PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 130 W GORZOWIE WLKP. NA ODCINKU OD
SKRZYZOWANIA Z UL. MOSIEZNA DO WEZtA DROGOWEGO NA SKRZYZOWANIU Z DROGA
EKSPRESOWA 53

:Cena jednostkowa

TR : o
x_| D.01.01.01 {Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * * * *
1 Roboty pomiarowe na drogach gminnych o 0,60
x | D:01.02.01 [Zdjecie warstwy gleby/gruntu : * * * *
2 Usuniecie gornej warstwy gleby/gruntu grubosct $redniej 40 cm m3 1474,00

{z odwozem)
x | D.01.02.04 [Rozhifirka el tdw drég * * * *
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 35 cm {otoczaki kamienne, .
3 kruszywo kamienne, kostka kamienna, stabilizacia cementem) po m? 4 667,00
uprzednim frezowaniu nawierzchnt asfaltowej na zimne, rozbidrki
. ki L tizacia)
Rozebranie podbudowy chodnikéw gr. do 10 cm [kruszywo kamienne,
4 stabilizacja cementem) po uprzednim rozebraniu nawlerzchni z kostki m? 242,00
. ¢ utvlizacial
5 Rozebrante nawierzchal z kostki betonowej (z odwozem na skladowisko i © 242.00
Zamawiajacego do 10 km) :
6 Rozebranlf.: naw%erz.chnz z betonu cementowege gr. do 20 cm {z m 101,00
odwozem i utylizacja)
7 Rozehrani? nawierz.chni z kruszywa kamiennegeo gr. do 20 cm {z m? . 333,00
odwozem i utylizacia)
] Rozebranie kraweinikdw i opornikéw betonowych z fawg betonows (z m 152200
odworemt
9 Rozebranie betongwych obrzeiy chodnikewych (z adwozem) m 143,00
it Demontat stupkow do znakdw drogowych (z odwozem] szt 9,00
il 2Zdiecie tarcz znakow drogowych {z odwozem} szt. 9,00
12 Demontaz tablic rekiamowych na konstrukeji azurowej fub stupkach st 100
stalowych [z odwozem) !
13 Rozebranie pozostatodct preepustu drogowego z elementow betonowych m 11.00
Jub karmiennych (z odwozem) '
14 Demontat oraz wywdz barier sztywnych zaporowych z betonu st 4,00
cementowego
x | 0.0L03.04 |Likwidacja koliz]i 2 sieciami teletechnicznymi * * * *
15 Budowa studni kablowych SKR-2 szt 1,00
16 Rozbidrka studni kablowych SKR-2 szt, 1,00
i7 Mechaniczna rozbidrka gardet studni szt, 2,00
18 Wywiezienie gruzu m3 2,00
19 Budowa rur achronnych m 352,00
20 Uszczelnianie koricdw rur ochrannych szt. 50,00
21 Obnizenie kabla ziemnego m 50,00
x_| D.01.02.01 {usuniecie drzew i krzewsw * * * *
Karczowanie pni po wycince drrew 578, 16,00
Karczowanie krzgkdw j podszycia wraz wywiezieniem kara’mv m2 49,00

SR B . |ROBOTY ZIEMNE i
X D.02.01.01 [wykonanie wykopdw
23 Roboty ziemne z transportem urobku na odkiad wykonawcy
x | D.02.03.01. iWykonanie nasypdw
2 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z ma 885,00

dokopu {z dowozem)
= {ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGD =55
R D.03.01.0% [Kanalizacja deszczowa
Wykonanie kanalizacji deszczowe] z rur (0,3 GRP zgodnie z normg PN/EN
14364 lub posiadaiace waing aprobate techniczng ITB. Sztywnosé
obwadowa SN10000 N/m? lub wigksza. Ciénienie nominaine PN3,
aznakowanie robét, dostawe materiatdw, wykonanie robdt
przygotowawczych | pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. i
IV wraz z emocnieniem scian wykopu, wywozem nadmiaru gruntu,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenta podziemnego, przygotowanie
podioza, wykanante podsypki | ohsypki. uloZenie przewodéw
| kanalizacyjnych wraz 2 montazem armatury lub ksztattek {zgodnie z PB),
oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie wykopy gruntem
rodzimym lub dowozonym, proba szczelnosdl kanatéw i plukanie sieci,
przegrowadzenie pomiardw i badai wymaganych w specyfikacji
technicznej.
~0,3m GRP :182,54m
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur §0,2 PVC o sztywnodcl
obwaodowe] SN 8 kN/m2. aznakowanie robdt, dostawe materiaidw,
wykonanie robét przygotowawczych § pomiarowych, wykananie wykopu
w gruncie kat. I-IV wraz z umocnienlam $cian wykopu, wywozem
nadmiaru geunty, zabezpleczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
praygotowanie padioza, wykonanie podsypki i obsypki. ufoZenie
przewcdéw kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaitek
{zgodnie z PB), oznakowanie trasy zurociagu, zasypanie | zaggszczenie
wykepu gruntem dowozonym, proba szczelnosci kanatdw i plukanie sieci,
przeprowadzente portiarow i badarl wymaganych w specyfikacii
technicznej,
-0,2m PVC 5N8 :39,08m

30 mb 182,54

31 mb 39,08




32

Wykonanie studni rewizyinych prefabrykowanych betonowych z betonu
€35/45, o $rednicy 1200mm z osadnikiem o poj. 0,5m’ faczone na
uszezelki stoikowe naciggane z osadnikiem, przejsciami szczetnymi i
stopniami Zazowymi zeliwnymi oraz wlazem zellwnym z wypeinieniem
betonowym klasy D400. Studnie wykonane z betonu €35/45.

szt.

11,00

33

Wykonanie wpustow deszczowych zeliwnych z ryglem, wkladkg zeliwng i
zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowej studzience
osadnikowe] DnS00 z pierscieniem odcigiajgcym 960x250mm,
pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm.

szt.

D.03.04.01

Regulacja urzgdreit podziemnych

wodociggowych i sanitarnych

Regutacia pionowa lub przebudowa studzienek zawordw gazowych,

ZAKRESIE N2YNHERI LADOWE]

Koryto wraz z profilowaniem | zaggszczanie podioia

cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 ¢cm

x | D.04.01.01 N * *
koryto pod konstrukcie nawlerzchni .
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza wykonywane

35 mechanicznie w gruncie kat. II-V, glebokost koryta do 50 em (po m? 91,90
razbidsee ist. warstw koastrukeyinych iflub zdjgciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

36 mechznicznle w gruncie kat. H-1V, glebokos¢ keryta do 40 ¢cm {po m? 6 369,50
rozbiéree ist. warstw konstrukeyjnych iflub zdjeciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profitowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

a7 mechanicznie w gruncie kat. 11V, glebokos¢ karyta do 30 cm (po m? 110,10
rozhibree ist, warstw konstrukeyinych i/lub 2digciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podiota wykonywane

38 mechanicznie w gruncie kat. 11-V, glebokos¢ keryta do 20 cm (po m 133,80
rozhiéree ist. warstw konstrukeyjnych iflub zdjeciu warstwy gleby}
Keryto wraz z profilowaniem | zageszezaniem podioia wykonywane

33 mechanicznle w gruncie kat. |-V, glebakos¢ koryta do 10 em {po m’ 1647,20
rozbidree ist, warstw konstrukcyjnych ifiub zdjeciu warstwy glehy)

X | D.04.02.01 |Warstwa adsgczajaca z plasku e *
Wykonanie warstwy odsgczajace] 2 kruszywa naturalnego {gruntu

40 niewysadzinowego o k1028m/doba} stabilizowanego mechanicznie gr. m? 6 481,40
25¢m

X | 0.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjrych * *

41 QOczyszczenie warstw niebitumicznych m’ 5 668,90

42 Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 10 397,10

43 Skropienie warstw niebitumicznych m? 5 668,90

44 Skrapienie warstw bitumicznych m* 10 397,10

x | D.os.04.02 Pndbudowa.z mieszanki niexwigzanej kruszywa stabilizowana . .
mechanicznie
Wykonanie podbudowy zasadnicze] 2 kruszywa naturalnego

45 przekruszonego stabilizowanego mechaniczaie gr. 20 ¢m o uziarnientu m? 5 685,10
0/31,5 Ceopa
Wykonanie padbudowy zasadniczej z kruszywa naturatnego

46 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu m? 25,40
0/31,5 Conys
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego

47 przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm ¢ uziarnieniu m? 680,50
0/31,5 Cogis

¥ | D.04.0501 [Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzane] cementem * *
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej padioze z kruszywa stabllizowanego 2

48 m 6457,30
cementem C1,5/2,0 (z dowozu} gr.w warstwy 20 cm

49 Wykananie warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa stabillzowanego 2 15920
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 15 cm m "

50 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa stahifizowanego 3 546.70
cementen C1,5/2,0{z dowozu) gr.w warstwy 10 cm " !

% | D.04.06.01 iPodbudowa z chudego betonu * *

51 _ [Wykonanie podbudowy 2 chudego betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm m* 426,60

X _| D.04.07.01 [Podbudowa 2 betonu asfaltowego * *

52 V\:yll(gr:::l'ne podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowegn AC22P 35/5C m? 512855
Er,

HENGE = | NAWIERZCHNIE -

X D.05.03.0% |Nawierzchinia z kostki brukowej kamiennef * >
Wykonanie nawierzchni z kostki hrukowe] granitowej rzedowe;j gr. 16/20

53 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-5 em. 2 58,30
Wypelnienie spoin zaprawg cementowq przeznaczony do spoinowania m S
nawierzchni z kostki kamienne] dla ruchu cigikiego

54 Whykonanie nawierzchai z kostki brukowej kamiennej rzedowe; gr. 9/11 m? 28,20




Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej nieregularnej gr.

55 16/20 cm w kalorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3- m 40,50
5 cm. Wypeinienie spoin zaprawy cementowq €1,5/2,0
x | D.05.03.04 |Nawierzchnia z hetonu cementowego * *
56 Wykonanie warstwy écieralnej betonu cementowego C35/45 gr. 20 cm m? 426,60
X _§ D.05.03.05a | Warstwa wigiaca z betonu asfaltowego * *
57 Wykonanie warstwy wigzace] 2 betonu asfaltowego ACI6W pr. 6 cm m’ 5 063,50
x| D.05.03.05b |Warstwa Scieraina 2 betonu asfaltowego * *
58 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ACB gr. 4 cm mt 133,80
% | D.05.03.11 |Frezowanle ' *
59 Wykonanfe frezowania nawlerzchni asf?ltowych_ na zimno, grubodé m? 4667,00
frazowania $rednio ¢ cm (z cdwozem i utyiizacia)
60 vaonanfe frezowania nawmn.‘zchnj asfaitowvch na zimno, grubodé m 205,00
frezowania 4 cm (z gdwozem i utylizacia)
% D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszankl grysowo-mastyhsowef SMA * *
61 Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm m? 5211,60
% | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "behaton" gr.
62 8 em w kalorze grafitowym (kostka niefazowana) na podsypce m’ 110,30
[ =R i1z 3cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu “cegla”
63 10x20cm gr. 8 cm w kolorze szarym {kostka niefazowana) na podsypce m? 518,50
cementows -piaskowei 1:4er. 3¢m
Wykonanie nawierzchni z plytek chodnikowych ostrzegawczych 30x30 em
64 gr. 8 cm w kolorze 3éitym z uwypukleniami w ksztalcle wycinka kuli lub m? 7,05
stozka na podsypee cementowo -plaskowej 1:4 gr. 3cm
Wykonanie nawierzchni z plytek chodnikowych ostrzegawczyeh 36x20 ¢m
65 gr. 8 cm w kolorze Z6itym z zagiegbieniami liniowymi {ryfle} uktadane na m? 18,60
krawedzi peronu na podsypce cementowe -piaskowej 1:4 gr. 3 cm
= {OZNAKOWANIE DROG - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU -
D.07.01.01 | Oznakowanie poziome drég
66 Linie ciggie grubowarstwowe m* 135,90
67 Linie przerywane grubowarstwowe m’ 49,10
a8 Linie na skrzyzowaniach, orzejsciach, strzatki i symbole grubowarstwowe m 107,10
69 Malowanie powierzchniowe - malowanie kolorze czerwonym masami m? 21,00
chemoutwardzalnyrmi
70 Oznakowanie punktowe odblaskowe szt. 50,00
% | D.07.02.01 |Dzrakowanie planowe * *
71 Ustawienie stupkdw stalowych fi 70 mm prostych 52t, 27,00
72 Zamontowanie tarcz znakdw w rozmiarze srednim {folia 2 generacii) do at 18.00
stupicdw lub stupdw oswietleniowych ub wiaty praystankowe| ' '
73 Zamontowanie tarcz znakéw w rozmiarze srednim F-6, F-10 (folia 2 szt 1.00
generaciit do stupkdw lub stupdw odwietleniowych ' !
74 Zamontowanie tarcz znakow w rozmiarze mini (folia 2 generacji) szt 9,00
75 Zamontowanie znakdw C-9 na pylonach uchyinych z tworzywa st 2,00
s2iucznego
76 MontaZ svsr.emu aktywnego‘x.ntellgentnegc‘a przejst:fa dla pleszych wraz 2 kal. 1,00
glementami ostrzepawczyml i detektorami ruchy gigszvch
x | D.07.05.02 |Urzgdzenia zahezpieczajgee ruch pieszych | rowerzystéw * *
77 Uistawienie podpdrek dla rowerzystow z rur statowych szt, 4,00
. 0.07.07.01 {Budowa i przebudowa o$wietlenia oraz likwidacja kolizji z sleclami . .
D.07.07.01a {enetgetycznyml
78 Osfonigcle w rarach przepustowych {dzielonych) kabli istnlejgcych m 36,00
79 Wykonanie przagustéw rezerwowych m 24,00
80 Montai | stawianie lampy ofwietlenia drogowego kpl 22,00
31 Montaz | stawianie lampy odwietlenla przejécia dia pieszych kpl 4,00
82 Utoienie kabla NAYY-] 4 x 35mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 217,60
83 Utozenie kabla NAYY-] 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 668,00
4 Demontat kabli nn m 230,00
a5 Demeontai sfupdw oswietenia drogowego z oprawami kpl 6,00
86 Wymiana Istniejgcych opraw na oprawy LED kpl 4,00
87 zabudowa szafki o$wietlenia drogowego kol 1,00
83 Demanta:z szafki ofwietlenia drogowego kal 1,00
89 Ostonigcie w rurach grzepustowych dzielonych kahli n 30,00
S Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 25 x & m 24,00
o1 Wykonanie uziomu piostowego , pret pomiedziowany m 18,00




% ELEMENTY ULIC > i &
X D08:01.01a Krawginiki betonowe, kamienne i polimerobetonowe * * *
D.08.03.01b
92 Ustawienie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na fawie z oporem z W 180,80
betonu €12/15
Ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie z
93 m 64,00
oporem z betonu C12/15
94 Ustawienie opornikéw kamiennych 12x25 cm na tawie z oporem z i 5530
betonu C12/15
95 Ustawienie opornikdw betonowych 12x25 ¢m na fawie z oporem z = 250,70
betonu C12/15
% Ustawienie kraweinikdéw peronowych polimerobetonowych na fawie z P 127,00
oporem z betonu C12/15
97 Ustawienie kraweinikdw betonowych trapezowych 30x30 cm na lawie z i 2300
|oporem z betonu C12/15 i : ‘
Ustawienie plyt betonowych wysepkowych 30x30x10cm na tawie zwyklej
98 m 10,00
z betonu C12/15
x | D.08.03.01 |Betonowe obrzeia chodnikowe b * ke
99 Ustawienie obrzeiy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu m 48130
cementowego C12/15 z oporem !
X ZIELEN DROGOWA i * L
X | D.09.01.01 (Zieler drogowa . L *
100 Wykonanie trawnikéw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem) m? 1358,00
101 Sadzenie drzew z piell;gnach szt. 19,00
X INNE ROBOTY : . 2 2
X D.10.01.01 |inne elementy zagospodarowania b i t
103 Przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej o konstrukcji z sat 100
ksztattownikéw stalowych z wypelnieniem ze szkia ) !
104 Przestaw?ema istniejgcego ogrodzenia z stupkéw stalowych wraz z i 9,00
przestami 2 taficucha stalowego
X Droga tymczasowa * . ¥
105 | we projekta Wykonanie tymczasowej petli auto?usowe; o nawierzchni z plyt Kpl. 1,00
drogowych betonowych na warstwie z kruszywa naturalnego gr. 15cm
kwota netto [z
VAT 23% [z1]

kwota brutto




