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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

| 1. Opis techniczny

- Inwestor

- Przedmiot opracowania

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Charakierystyka energetyczna
- Opis rozwigzan projektowych
- Pomiary i odbiory

~ Uwagi koricowe

2. Zatgczniki
- Zaswiadczenia projektanta
- Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 02/0/kol/RD -
1/2018rok z dnia 19.01.2018r.
- Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. nr
WEA18EQ0/703 z dnia 12.02.2018r.
- Warunki techniczne fikwidacji kolizji UM Gorzow Wikp. nr WDR-
i1.7021.3.1.14.2018,MJ z dnia 15.03.2018r.
- Uzgodnienie ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. nr WEA18E001937 z dnia 22.03.2018r.

- Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z 0.0. nr CD2VZMS\SUWVB\18 z dnia 19.04.2018r.

3. Czes¢ rysunkowa
- Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu — usunigcie kolizji z
elektroenergetyczng siecig kablowg SN-15kV i nN
- Rys. nr 2 — Szczegdt rozwigzania usuniecia kolizji z elektroenergetyczng siecig
kablowa
- Rys. nr 3 — Plan zagospodarowania terenu — usuniecie kolizji z siecig
o$wietleniowg | sygnalizacji Swietingj
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OPIS TECHN_ICZNY

do projektu wykonawczego Przebudowy sijeci elektr
Wikp. dla Zadania:

1. Inwestor
Inwestorem Zamierzenia inwestycyjnego jest:

Miasto Gorzéw Wikp.
Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4

 66-400 Gorzéw Wielkopolski

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracoWania jest projekt wykonawczy przebudowy sieci
elektroenergetycznych, oswietlenia tereny j Sygnalizacji Swietinej w celu usunigcia kolizjj |
Istniejgcej infrastruktury Z projektowang budowg kanalizacji deszczowej w m. Gorzéw

Wikp., dz. nr 638/1, 1233/4 |, Zwirowa,

3. Podstawa opracowania
Podstawg Opracowania sa;

® umowa z lnwestorem,

* warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp. z0.0. RO Gorzow Wikp.,

¢ warunki techniczne wydane przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0 RO Gorzéw Wikp.,
® Warunki techniczne wydane przez Wydziat Drog Urzedu Miasta w Gorzowie Wikp.,
* standardy techniczne w sieci ENEA,

* katalogi i informacje producentéw | dostawcéw Zastosowanych urzgdzen,

* obowigzujace normy i przepisy.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej infrastruktury (likwidacje kolizji z
proj. kanalizacjg deszczowg) w ETAPIE I:

- siecj elektroenergetycznej kablowej nN,

- sieci oswietlenia terenu.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej infrastruktury (likwidacje kolizji z
proj. kanalizacjg deszczowg) w ETAPIE II:

- sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15Ky,

- Przebudowa siecj sygnalizacji Swietlnej.

5. Opis rozwiazan projektowych

9.1. Opis stanu istniejgcego

W zwigzku z projektowang budowg kanalizacji deszczowej w yl. Zwirowej wystepuje
kolizja z istniejacq siecig;
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- elektroenergetyczng SN-15kV eksploatowang przez ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon
Dystrybucji Gorzéw Wikp.,

- elektroenergetyczng nN 0,4kV eksploatowang przez PWIK Sp. z o.0. w Gorzowie Wikp.
(brak danych o sieci od uzytkownika, kabel prawdopodobnie nieczynny),

- oSwietlenia terenu eksploatowang przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. - Rejon
Oswietleniowy Gorzéw Wikp.,

- sygnalizacji $wietinej eksploatowang przez Urzad Miasta w Gorzowie Wikp. (kanalizacja
kablowa z kablem XzTKMXpw 2x2x0,8mm?).

Zgodnie z wydanymi przez wiascicieli sieci warunkami technicznymi likwidacji kolizji
wymagana jest przebudowa — zlokal‘izowanie linii poza obszarem kolizj.

5.2. Przebudowa linii kablowych SN-15kV

Kolidujqce odcinki istniejacych linii kablowych SN-15kV:

- nr 208 typu HAKFtA 3x120mm? relacji Roosvelta Telefonia-Zwirowa Zaktad Kamieniarski :

- nr 267 typu YHdAKx 3x1x120mm? relacji Stowianska Basen-Okrzei,

nalezy odkopaé z obydwu stron rurociagu, a nastepnie zaglebié tak, aby odlegtosé
pionowa pomigdzy linig kablowa a rurociggiem wynosita min. 0,5m:.

Przebudowe nalezy wykonaé poprzez przediuzenie istniejacego kabla - stosowaé kabel
typu NA2XS(F)2Y o przekroju 150/25mm? oraz mufy przelotowe (prefabrykowane
nasuwane lub zimnokurczliwe ze ztaczkami aluminiowymi $rubowymi z tbami zrywalnymi,
wypetnione pasta stykowa) i przejsciowe (dla kabla trojzytowego o izolacji papierowe;).
Przy mufach nalezy pozostawié zapas kabla po obu stronach mufy, tacznie nie mniejsze;
NiZ 4m. Linie kablowe na odcinku zagtebienia osfonié rurami koloru czerwonego
HDPE@160.

Projektowane linie kablowe ukiadaé zgodnie z normg SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
standardami technicznymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Wykopy pod kabel wykonaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Projektowang linig kablowg ukfada¢ linig
falista w wykopie o szerokosci co najmniej 40cm, na podsypce piaskowej z piasku
drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm. ‘
Trojkatne  wiazki  kabli jednozytowych  nalezy spinaé¢ izolacyjnymi  opaskami
samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2,0m. Na kablu utozonym w ziemi zatozyé trwale
oznaczniki z tworzywa sztucznego rozmieszczone co 5m oraz przy mufach. Na
oznacznikach nalezy podac:

- hapigcie nominalne sieci,

- 0znaczenie linii zasilajacej,

- typ i przekrdj kabla,

- rok budowy linii,

- nazwe operatora sieci.

Na linie kablowg zalozyé w miejscu zagtebienia rure osionowa dwudzielng koloru
czerwonego HDPE@160. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem wktadem
uszczelniajgcym. Tak ulozona linie kablowg zglosi¢ do odbioru w RD Gorzéw Wikp. -
przed zasypaniem.

Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 15cm gruntu rodzimego z
wykopu (lecz pozbawionego kamieni i zanieczyszczen) i na tej wysokosci (25¢m od gornej
powloki kabla) utoZzy¢ pas folii o szerokosci 0,3m | grubosci min. 0,5mm z tworzywa
sztucznego w kolorze czerwonym.

W celu unikniecia mozliwych uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy stosowaé
dodatkowa tasme ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowana) z nadrukowanym na
czarno napisem o tredci UWAGA KABEL - na glebokosci 1,0-2,0m, KABEL POD
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NAPIECIEM". Tasme ostrzegawczg o szeroko$ci 0.3m i grubosci min. 0,5mm nalezy
uktadac na glebokosci 0,3m wzgledem powierzchni ziem:i.

5.3. Przebudowa sieci oswietlenia terenu

Kolidujace odcinki linii oswietlenia terenu:

- oznaczone na planie jako ,D-E”

Istniejgcy kabel oswietleniowy - przy przejsciu przez proj. plac - nalezy odiaczy¢ od stupa
D", odkopaé na odcinku ,D-E”, zaglebié na gltebokosé min. 0,7m i - po wykonaniu
kanalizacji deszczowej — ufozy¢ po istniejacej trasie w rurze ostonowej HDPE@75.

- 0Znaczone na planie jako ,F-G”

Istniejacy kabel oswietleniowy nalezy odigczyé od stupa ,F*, odkopaé na odcinku -G,
Zagtebic ponizej proj. kanalizacji i - po wykonaniu kanalizacji deszczowej — wozy¢ po
istniejacej trasie w rurze ostonowej HDPE@75. Ostatnia latarnie zabudowaé¢ w nowe;j
- lokalizacji zgodnie z zataczonym planem.

Projektowane linie kablowe uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
standardami technicznymi w ENEA Oéwietlenie Sp. z o.0. Wykopy pod kabel wykonaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Projektowane linie kablowe oswietleniowe
uktadac linig falista w wykopie o glebokosci min. 0,6m (w chodniku), 0,8m (pod placem
manewrowym | w trawnikach) i szeroko$ci co najmniej 40cm, na podsypce piaskowej z
piasku drobnoziarnistego o grubosci piasku 10cm.

Na kablu utozonym w ziemi zatozyé trwate oznaczniki z tworzywa sztucznego
rozmieszczone co 10m oraz przy mufach, stupach, przepustach.

Na oznacznikach nalezy umiescié:

- napiecie nominalne sieci,

- oznaczenie linii zasilajgcej,

- typ i przekréj kabla,

- rok budowy linii,

- nazwe operatora sieci.

Tak utozonag linie kablowa zgtosié do odbioru w RO Gorzow Wikp. - przed zasypaniem.

Na kabel nasypa¢ 10cm piasku drobnoziarnistego ~ nadsypke i 26cm gruntu rodzimego z
wykopu (lecz pozbawionego kamieni i zanieczyszczen) i na tej wysokosci (30cm od gorne;j
powtoki kabla) utozyé pas foli o szerokosci 0,3m i grubosci min. 0,5mm z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim.

5.4. Przebudowa sieci kablowej nN

Kolidujacy odcinek istniejacej linii kablowej nN 0,4kV nalezy odkopa¢ na odcinku 3m z
obydwu stron rurociagu, a nastepnie zagtebié tak, aby odleglosé pionowa pomiedzy linig
kablowa a rurociggiem wynosita min. 0,5m.

Przebudowe nalezy wykonac bez ciecia istniejacego kabla, a w przypadku wystapienia
koniecznosci jego przedtuzenia, stosowaé kabel tego samego typu oraz mufy przelotowe.
Linig kablowa na odcinku zagfebienia ostonié rurami dwudzielnymi koloru niebieskiego
HDPE@110.

Projektowana linie kablowg nN 0,4kV ukladaé zgodnie z normg SEP-E-004. Wykopy pod
kabel wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Projektowang linie kablowa
uktadac linig falista w wykopie o glebokosci min. 0,8m i szerokosci co najmniej 40cm, na
podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistege o grubosci piasku 10cm.

Na kablu ulozonym w ziemi zalozyé trwale oznaczniki z tworzywa sztucznego
rozmieszczone oraz przy mufach, przepustach.

Na oznacznikach nalezy umiescié:

- napiecie nominalne sieci,
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- 0znaczenie linii zasilajgcej,

- typ i przekrdj kabla,

- rok budowy linii,

- nazwe operatora sieci.

Na kabel nasypac¢ 10cm piasku drobnoziarnistego — nadsypke i 20cm gruntu rodzimego z
wykopu (lecz pozbawionego kamieni i zanieczyszczen) i na tej wysokosci (30cm od gornej
powtoki kabla) utozyé pas folii o szerokosci 0,3m i grubosci min. 0,5mm z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5. Przebudowa sieci sygnalizacii swietlnej

Przed przystapieniem do prac przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy:

- roztaczy¢ mufe kablowg petli indukcyjnej w studni kablowej,

- zabezpieczy¢ koniec feedera mufg zelows,

- zabezpieczy¢ koniec petli indukcyjnej mufg Zzelows,

-~wycofa¢ kabel feeder'a i zabezpieczyé go w studni kablowej,

- wylgczy€ dziafanie petli indukcyjnej w sterowniku sygnalizacji Swietlnej,

- w trakcie prac wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie z warunkami technicznymi.

Po wykonaniu prac przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy:

- odtworzy¢é w niezbednym zakresie kanalizacje kablowa pomigdzy studniami rurg
dwudzielng HDPE@110,

- wprowadzi¢ kabel feeder'a w kanalizacje kablowa (na odcinku ‘a-b’),

- pofaczy¢ feeder z przewodami petli indukcyjnej z pomoca mufy Zelowe;,

- wiaczy¢ dziatanie petli indukcyjnej w sterowniku sygnalizacji Swietlnej,

- w trakcie prac wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie z warunkami technicznymi.

Projektuje sig obnizenie istniejacej kanalizaci kablowej w taki sposéb, aby znajdowata sie
ona 0,5m pod kolektorem. Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy zblizeniach |
skrzyzowaniach sieci sygnalizacji swietlnej z innym uzbrojeniem terenu oraz istniejacy
roslinnoscia, w tych miejscach prace wykonywaé tylko z uzyciem narzedzi recznych.

Przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci sygnalizacji $wietinej nalezy w potowie
gigbokosci rowu utozyé tasme ostrzegawcza koloru pomaraficzowego. Przy robotach
ziemnych nalezy zwrdcié szczegding uwage na wlasciwe zageszczenie grunty i
odiworzenie nawierzchni. Do zasypania rowu mozna uzy¢é rodzimego gruntu pod
warunkiem , Ze jest on pozbawiony kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen. Wykop
zasypywaé warstwami grubosci max. 30cm. z kazdorazowym badaniem wskaznika
zageszczenia gruntu (Is= 0,97).

6. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe, pomiary i sporzgdzi¢ protokoty.
Nalezy sprawdzié:

- trase linii kablowej (i zainwentaryzowa¢é geodezyjnie),

- ciaglosé zyt,

- zgodnosé faz,

- rezystancje izolacji,

- indukcyjnoéé i rezystancije petli indukcyjnej.

7. Uwagi koncowe

Prace zwigzane z montazem sieci elektroenergetycznych powinna wykonaé firma
posiadajgca niezbedng wiedze oraz przygotowanie zawodowe i sprzetowe do
wykonywania tego typu prac.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA - Gorzéw Wikp. 24-11-2012r..
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Oliregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 v. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt 7
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
, nada ie
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU
magistrowi inZzynierowi - elektrotechnika

urodzonemu  JEEGRGREONR

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny L.BS/0096/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnier podany jest na odwracie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia




. T
Szezegélowy zakreg uUprawnieri
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w 2akresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektmenergetycznych

1} projektowanie, sprawdzanie projektéw arclﬁtektonicznwbudoxvlanych 1
Sprawowanie nadzory autorskiego;

2) Sprawowania kontrol; technicznej utrzymania obiektéw budo wlanych;

2. Na mocy § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministrg T; ransporfu i Budownictwq 5 dnia

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz zinstalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilanja i Sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1tramwa Jowej sieci trakeyjnej oraz elektlycznego ogrzewania

rozjazdéw.

. PRZEWODN| X

OKREGOWE. KOMiEd KWADFRACYUNE

Ak ok Lubuskiej Okvegowef fzhy-bnre G Budownichwa

mgré. Marek Puchalski
Otrzymuja;

1. Pan Andrzej Wréblewski
Zam. ul. B e

2. Okregowa Rada Izby wim
3. Glowny Inspektor Nadzory Budowlanego—Warszawa
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INZYMIEROW
BUDDWNICTWA
Zaswiadczenie
E o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BBU-MIE-VPU *

Pan Andrzej Wréblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13

adres zamieszkania ul. (XSS EEEEERR

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskie) Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

i
i
1
|
%!

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wlaiciwej Ckregowe] tzby iniynieréw
Budownictwa.
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Nasz znak: OD2\ZMS\SLAWE\18 ' Gorzdw Wikp., dn. 19.01.2018r.

Wasz znak: WIR/IRP/L7013.2.28.5,2013.5p
Data: 15.01.2018r.
e ' UM Gorzéw Wikp.,
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.

Warunki likwidacji kolizji nr 02/0/ko!/RD — 1/2018rok

Dotyczy: kolizji planowane] budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Zwirowe] w
E Gorzowie -z istniejoca infrastrukturg elektroenergetvezng Eneq Grerator Sp. z

Q.0.

Odpowiadajgc na Paristwa pismo, ENEA Cperator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucii
Gorzow informuje, e w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomaodd
(budowa kanalizacji deszczowe] przy ul, ijmwej} wystepuje  kolizja sposobu
planowanego. zagospodarowania tereny z istniejacy infrastrukiurg elektroenergetyczng
Enea Operator Sp. 2 0.0. ' ST
ENEA Operator sp. z a.c. wsteprnie wyraia zgode na przebudowe istnigjgce]
infrastruktury etektroenergetycznej kofidujacej 2 planowang inwestycia pod warunkiem,
ze usunigcie kelizji odbedzie sie na koszt Inwestora oraz, ze projekt zostanie sporzacdzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami | bedzie uwezgledniat obowigzujgee
w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 5p. Z 0.0,

I Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

i Sieci i5kv:
a} Linia kablowa 15kV nr 208 typu HAKFLA 3x120mm? relacji Roosvelts Telefonia
- Zwirowa Zakfad Kamieniarski '
b) Linia kablowa 15kV nr 267 typu YHAKx 3x1x120mm? relacii Slowiariska Basen
- Okrzel,
2. Sie¢ oswietleniowa:
= Celem wydania Warunkdw przehudowy sieci aswietleniowej nalety

wystapic do Enea Q$wietlenie Sp. z 0.0., ul. Stkorskisgo 37, 66-400 Gorzéw
Wikp.

i
I

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzewanych urzadzes energetycznych
W miejscu objetym inwestycjz. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urzadzen
energetycznych fakt ten naleiy niezwloeznie zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Gorzowie,
a prace do czasu wyjasnienia przerwad,

Jedroczednie informujemy, i na kabel relacji Roosvelta Telefonia — Zwirowa Zakiad
Kamieniarski zostaly wydane dia Urzedu Miasta w Gorzowie warunk fikwidacii kolizji nr
27/0/kcl/RD-1/2016rck z dnia 26.09.2016r, dotyczace przebudowy skrzyzowania ul.
Stowianskiej | Kosynierdw Gdyriskich

Centrala




Gperat

Oddziat Dystrybucji
EMNEA Operpior 5

Oddziai O
E5-<00 Gy

Ponadto informujemy, iz kabel relacii Stowianska Basen — Okrzei zostat zlecony w czedd

do wymiany w roky 2018,

Il Wymagania techniczne

Nowg trase dia istniejgeych finji Zaprojextowac poza obszarem kolizji z zachowaniem
warunkdw okreslonych w normach N SEP-E-004 w uzupetnieniu pN-75 E-05125 dia linj
kablowych oraz z zachowaniem warunkdw okreslonych w normie PN-E-05100-1, N SEP —

£ — 003 dla finji napowietrznych.

W przypadky Koniecznodci wykonania wstawek lub nowych odcinkow linij kablowych

15kV nalezy je wykonaé kablem typu NA2XS(F}2Y o przekroju 150/25mm2,

Prace ziemne w miejseach wystepowaniz kablj energetycznych prowadszié wylacznie

recznie,

Kable Krzytujace sig 2z wiazdami, drogami chodnikami zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi | w Przypadku wyptycenia poglebié da wymagane] polskirni

normami glebokodc.

Prace zwigzane ; ostonigciem kabli oraz ich pogtebieniem Prowadzié w uzgodnieniy 2
RD Gorzéw po Uprzednim zgloszeniy celem wykenania niezhednych wylgezed |

Powiadomied odbiorcéw 2 minimum 14 dniowym wyprzedzeniem,

Prace ziemne w obszarze wystepowania urzadzen energetycznych podiegaja

odbiorowi przed Zasypaniem przez uprawniony personel RD Gorzow.
L W cely Usunigeia kolizji natezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie » ohow

dostosowad do wymaogaow Polskie; Normy,

2. Na etapie Projektowania zakres niezbednych Prac oraz szczegéty przyjetych w

Z przeznaczeniem zhajdujacych 5ig na tej pleruchomoda urzadzen energetycznych,
obeimujacym w szczegdlinoded wiadanje, Uiywanie | kerzystanie urzadzer
e!ektroenergetycznych Oraz prawie swobodnego dostepy | dojazdu do tych urzadze
wszelkimi $rodkam transportu pracownikdéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania
awarit,  wykonywania prac eksploataqénych i kenserwatorskich, femantowych,
Modernizacji, wymiany urzadzes ; przewoddw, dokonywania kontreli i przegladéw
urzadzen, oraz Wyprowadzania rowych obhwoddw energetycznych z urzgdzen juz

publicznych z dnig 21 marea 1985r, ftekst jednolity: 0z, U. 7 2015- pez. 460 1 pdin,
zm. ¥, inwestor dostarczy zezwolenie { ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z

Wiz 7az

REGON
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igzujgeymi w ENEA Operator 5p. Z .0,
Standardami w siec| dystrybucyjnej ENEA Operator 5P- 2 0.0., przepisami normarni.
Przebudowane elementy infrastruktury efektroenergetyczrzej wymienione w punkcie |
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Centraia
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G.0. Oddzal Dystrybuci  Gorzéw na posadowienie  urzadzen infrastruktury.

elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizii wroz 7 dokumentacjg prawna
naiezy przedioiyé¢ do uzgadnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w. Oddzigle Dystrybucji Gorzéw. Do projektu nalezy dofgczyé
dokumentacje projektowa w wersji etekironiczne] (pdf, mapy w formacie DXF fub DWGE),
Jeden egzemplarz dokumentacii po uzgodnieniu pozostzje w ENEA Operator 5p. 2 0.0

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczedia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy glosi¢ sig do Wydziatu Utrzymania Sieci 0D
Gorzow Wikp. 2 kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecle kolizji.
Sposéh przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0, nowo wybudowanego oddinka
infrastruktury elektroenergetyczne] w zamian s zlikwidowany bedzie regulowata
umowa,

7. Inwestor  ponosi petna  odpowiedzialnodé  za uszkodzenia  urzadzen
efektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktdre mogly powstaé na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacjz
kolizji,

8. Wynikajgcy z dekumentacj stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instatacji podziemnych. W zwigzku 2 tym wszelkie
roboty ziemne muszz zostad poprzedzone przekopami kontrolnymi zaé urzadzenia
podziemne  naleiy Zinwentaryzowad  oraz  zawiadomié  ich uzytkownikdw,
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre koliduja z zamierzeniem inwestora,
nalely zglosic do gestora sieci | przebudowaé zgodnte z warunkami technicznymi
wydanymi przez whaiciciela sied,

9. W trakcie budowy, a zwlaszcra przy uiydu sprzetu rmechanizowanego, nalezy
zachowaé  wszystkie wymagania  Instrukeji organizacji  bezpiecznej pracy pry
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Gperator sp. 2z 0.0, i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dria 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. 4. 7 2003r. nr 47, poz. 401},

10.Materialy  z  demontazy, ktdrych  wiagcicieiem jest  ENEA  Operator
. 2 0.0, nalezy zdaé w pakietach transportowych do Rejony Dystrvbucii Gorzdw,
11.Materialy podlegajace utylizacii nale?y w porezumieniy z Rejonem Dystrybucji
Gorzdw utylizowaé wiasnym kosztem i staraniem, a dowdd z jej przeprowadzenia naleiy
destarczyd do jednostki, z ktGra dokonana uzgodnienia.

12.ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcdw w pierwszé]
kolejnosd brat pod uwage wykonawceédw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcdw
Kwalifikowanych ENEA Operator {WWI.

13.Prace naleiy wykonad w 3posdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii

elektrycznei dla odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp.z -

0.0. Dopuszcza sig ewentualne wytaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych
przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody
ENEA Operator sp. z 0.0, wraz 7 uzgodnieniem crasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednizch procedur zwigzanych z powiadomieniem odbioredw.

14.Dla sieci niskiego napiecia prace naleiy wykonaé podstawowo w technolegii Prac Pad
Napieciem (PPN). inwestor lub dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawea musi
dysponowaé osobarni uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do
wykonywania prac w technoiogii Prac Pod Napleciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawniert do prac pod
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Qddziaf Dyst,
EREA G

Wymagaly pisemnego Zatwierdzeniz Przez ENEA Operator 5P. 2z 0.0, pod Tygorem
niewainoég, Wykonawca nie bedzie még! dopuéci¢ do wykonywania prac osdh

niewskazanych na ww. liicie,

Niniejsze warynki 53 waine do dnig 18.01.2020r,

prevtaczenia Brzedmictowe warunkd likwidacji kolizji Mogg ulec zmianje.
0 POWYZszym fakcie naleiy powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci w ENEA Operator
3p. 2 0.0, Oddziat Dystrybucji Gorzdw,

Z powataniem

A Noculak

Centralp
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Fejon Odwistieniowy Gorzdw Wikp.
ENEA Ciwistlenis sp. z 0o, Cddzizt Szazecin tel +48795 721 75 47

Rejon Odwietleniowy Gorzdw Wikp. faks +48 /85 721 75 50
68-400 Gorzdw Wikp., ul, Sikorskisge 37 RO2@eneos .ol
Gorzow Wikp., 12.02.2018r.
ENEA Oéwietlenia/OS/RO2/2018 Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
S - - W.GKIT.P
Nr WEA.../]. (KE— B f?ﬁ:} iy UL, My$liborska 24

~ 68400 Garzﬁw_mkp.

dotyczy: pisma WIRIJRP/L.7013.2.28.5.2018.SP oraz WIRIJRP/I.7013.2.28.8.2018.SP
w sprawie WTP usunigcia kolizji planowanej inwestycfi na ul. Zwirowej w Gorzowie
Wikp. z istnisjaca siecig oswietlenia ulicznego nalezgcego do ENFA Odwietlenie sp.
0.0.

Ninigjszym przesylamy Panstwu warunki fechniczne usunigcia kolizji istniejgcego
kabla o$wietlenia ulicznego z planowana inweastycia:

uzytkowania kolidujgcy z planowang inwestycja kabel oswietlenia ulicznego
nalezy wymieni¢ na nowy odcinek kabla pomiedzy stupami oéwietleniowymi, ktére
ow kabel spina, oraz zgodnie z zalgczonym podidadem mapowym (zat. nr 2);

Linla oSwietleniowa {oprawy, shupy i linia oSwietleniowa - kablowa) -
wiasnosé Enea OgSwietienie | w sksploatacli Enea Oswietlenie Rejon
Déwietleniowy Gorzow Wikp.; ' '

E - 1. Dla zapewnienia optymalng] pracy urzgdzen os$wietleniowych w ftrakcie ich

2. W kwestiach technicznych i formalnych nalezy stosowaé sie réwniez do
-Ogolnych wymagai dotyczacych sieci oswietlenia drogowego”, kiore
stanowig integralng czesé warunkéw technicznych (zalgeznik nr 1).;

3. Naiezy
- kolidujaca linig oswietleniowg istniejgog wyniesc poza kolizie z inwastycjg
- przekrdj kabla nowoprojektowanego wg. obliczen lecz nie mnigj niz 25mm2.

g - pozostajacy poza obszarem kolizji urzadzenia oswietleniowe powigzad z

: nowoprojekiowanym oswietieniem:

- jezeli w zadaniu wystepowalby problem trwatego demontazu opraw, stupdw,
kabli, wysiggnikéw o$wietleniowych bedacych wiasnoscig Enea Oswietienie,
to urzgdzenia nalezy przeznaczyé do utylizacji, koszty utylizacji ponosi
Inwestor {dokumenty przeprowadzenia utylizacii prosimy przesta¢ na
cdpowiedni adres),

g - W przypadku koniecznosci zmiany posadowienia stupoéw lub ich likwidacii

nalezy zachowaé ciagio$¢ polaczen linii kablowych/napowietrznych
odgatezigjgcych sig od linii glownej oSwietleniowe] | nalezy przewidzied
mozliwos¢ zasilenia stupéw | opraw oswietleniowych spoza kolizji z
istniejacymi stupami | szafkami o$wietleniowymi;

- Na czas budowy nalezy zachowaéd cigglosé pracy urzadzen
oSwietleniowych w zasiegu istniejace] szafy oSwistleniowe]. W
przypadku gdy nie jest to mozliwe nalezy czas wylaczenia urzadzen
uzgodnic indywidualnie z ENEA Oswietienie..

4. Szczeydlowe rozwizzania nalezy ustalic { uzgodnié z wiascicielem urzadzen
oswietleniowych na etapie projektowania.

Centrala
ENEA Oswigtienie sp. z .0, el +48 /91 513 5000 NIP 8521862912 oswistienie@enesz.pl
71-080 Szezacin, ul. Ku Siodcu 34 feks +48 /841 813 50 48 REGON B110843225 www.enes-oswistienie. pl

Sgd Rejonowy Szozecin - Cantrum w Szozacinie Xiit Wydzial Gospodarczy
Rrejowego Rejestry Sadowego nr KRS: GOTODETESE Kepital zakiadowy: 168 127 000 LN Kapital wplacony: 166 127 000 FLN
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Za uszkodzenia i szkody na majatku Enea Oswietlenie powstale w tracie prac
odpowiada Inwestor.

Prace zanikajace wymagajg odbioru technicznego oraz dokumentagji fotograficzne;.
Odigczenie starego kabla oraz podigczenie nowego odcinka nalezy ustalic z wiascicielem z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Calosc prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy
spetni¢ wymagania PN.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie minimum 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotdw badan,
zestawienia  materialow zdemontowanych | zabudowanych oraz powykcnawczg
inwentaryzacje geodezyjng urzgdzen.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowainionego pracownika
Spoétki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu {tel. 95 7217 548)
{(dopuszczenia do prac zwiazane 2z za- lub wylaczeniem obwoddéw oswietleniowych sa
odplatne — zgodnie z cennikiem ENEA Oswietlenie).

Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dia celow
archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Caios¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.

Whytyczne  dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej w eksploatacji lub majgtku
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ PO wezesniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego
w Enea Oswietlenie, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z Enea
Oswietlenie umowy na dobudowef/likwidacje kolizji lub przebudowe sieci. Umowa sporzgdzona
zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowaé bedzie sposdb przekazania
nowopowstafych elementéw sieci na majatek Enea Oswietlenie lub ich likwidaciji.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych
technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania (udostepnienia sieci do
przebudowy) jest ustanowienie na rzecz Enea Oéwietlenie sluzebnosci gruntowej, polegajacej
na nieodplatnym zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazanigr EXTOR
' ] Rsfohu Ofwistleniowegd

T %?QW @&:@O
( Braysatof Jagielto

Zaigczniki:
Ogbine wymnagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego
Zatgcznik mapowy

Do wiadomosei:
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGD.

Stupy
Stupy stalowe ocynkdwane o grubosci icianki min, 3mm, stoikowe » trwalym oznaczeniem typu i roku produkgji

{$rednica wierzchotka 60mm, dia stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpleczedstya cE
Whneka kablowa na wysakaéci 60crm nad ziemig, ustawlona w spascb umoiliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Czedé poddemnz slupa oraz 40cm nad gruntern dodatkows zabezpisczona przed korozjg farby TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaficzny} lub rownowaing, w prrypadku stupdw  typu parkowsgo jako ochrone okolic
prayziemia stupdw nalety zastosowac rekawy z tworzyw te rmokurcziiwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
2 wngkg stupowg)
Slupy winny posiada¢ dwa otwory umoiliwiajgce wprowadzenie kablj { gbrma krawgdi otwory - 50cm od
poziomu gruntu)
Bo shipa naleiy wsypac piasek {zwir) do wysakosel 20em Powyiej wejicia kabla do slupa.
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na gigbokasei min, 120 em | leer nie raniej niZ na glebokotci posadowienia
stupdw jak dla gruntu sta bego ~ w zalednoéci od wysckosci sfupa
Slupy 2 wysiggnikiem winny by¢ rojone z dwoch oddzielnych elementdw - stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugoic wysiegnika 1,5m
W kazdym stuple przewéd PEN potyczony ze stupem.
Slupy skrajne, odgalesne i co SO0 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemizjacy na wysokosci 30cm na
tewnatrz stupa. Skup winien posiada¢é fabrycznia przygotowany 2acisk uzlemiajacy na zewngtrz stupa
Numerowanie stupéw: 7 _ stupa ! nr _ obwodu

ne _ seafki
Stupy, wysiegniki i o Prawy winny nawigzywas do jus istn iejgeych.
Polaczenia érubowe naleiy zakonserwowad
Miedzy szafkg oswietleniows a pierwszymi stupami obwoddw naledy uloiy¢ taima stalowg ocynkowang Fe-zn

min. {4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdf kabla wg obliczes lecz nie raniej 1z - 4x 16mm? dia ciggéw Spacerowych, 4x25mm? dia pozostalych orsz
kabli kaskadowych
Gighokod¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaky zalecs
producent.
Kabel uldadac na podsypre Piaskowe] o grubaici 10 em, moiliwie réwnolegle do drog i chodnikdw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, grunte z duig ilodela gruzu kable ukladat na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien bye oslonigty giatka furg gruboscienng fi S0mm na odcinku min, 40cm typu
BVR 50 fub réwnowaing oraz 2aberpieczy folig otwory by uniemoiiiwic dostawanie sie piasku do stupa
Wrnetrze slupa nalety wypeinic piaskiem 20cm powyiej otworl wprowadzenia kabla
Nalety zostawic zapasy kabli {w pionie} przy stupach i szafkach ok. 2,5m dia przekrot do 2Smm? j ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kahtami ofwietleniowymi ENEA Diwietlenie 0. 0.0 nle wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalety wymienic cafe odcink miedzy stuparni
Przepusty pod drogami, wiazdami z nawierzchni nierozbierainej z rezerwg 50%
Giowice termokurcziiwe na kablach typy S5KE 3M lub rdwnowaine
Oznaczniki ca 10m | przy slupach, prrepustach, szafkach O tresci: typ kabla, uiytkownik, rok utoienia {yaxy
4x....mm?, odwietienie, rok.) dia kabla zasflajzcego {kaskadowego) dodatkowo - zasilanie [kaskada)
Przewody w sfupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2 Smm?
W stupach stosowad 2igcza 12K,

Maksymaina ilod¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe heg wzgledu na rodzaj ich nawierzchpi nalely traktowaé jako nawierzchnig nierozbieralng,

w zwigzku 7 powyiszym przecinajace sie ze icieiky kable nalezy uikdadac w Preepustach 2 rur oslenowych oraz

kable ukiadat poza ciggami rowerowymi.
Naledy zachowac ciagtost dziatania istniejacego oiwietlenia nie podiegajacego przebudowie podczas prowadzenia

prac zwiazanych z budowa, arzebudows, rozbudowy aswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
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4. odwiadezenie kierownika budowy

b dokumemacjg Powykonawerg w wersji el&ktronjcznej {format PDF}
c. dokumentach Powykonawczy

d. mape geoderyjng powykonawezg

e

f
34
h




E vy
ST pd 4o
H itk LA

Urzad tilasta Gorzows
wyczial B10E
ut, Sikorskiego 34
66-400 Garzdw Wik,

WDR-111.7021.3/4:2018.MJ Gorzow Wikp., 15.03.2018r.

ESKO — CONSULTING Sp. z 0.0.
Wil -fR- TR ul. Sikorskiego 19
o o 65-454 Zielona Gora

QOdpowiadajgc na Panstwa e-maila z dnia 14.03.2018r. Wydziat Drég Urzedu

Miasta Gorzowa Wikp. informuje, ze w rejonie ul. Zwirowej z projektowana kanalizacjy

E deszczowg koliduje odcinek kanalizacji kablowej wykonanej z rur D110 sygnalizacji
Swietinej.
E: Przez ten odcinek kanalizacji przebiega 1 kabel XzTKMXpw 2*2*0,8mm feedera

petli indukcyjnej zlokalizowanej w jezdni. Petla indukcyjna o wymiarach 2x2m znajduje

sie na pasie wiotowym na skrzyzowanie.

Przed przystapieniem do prac przy budowie‘kanaiizacji deszczowej nalezy:

- wykaonac pomiary indukcyjnodci i rezystancji petli indukcyjnej,

- rozigczy¢ mufe kablowa petli indukceyinej w studni kablowsj,
- wykonac pomiary rezystancji izolacji petli indukcyjnej,

- - wykonac pomiary izolacji Feddera
- zabezpieczy< koniec feedera mufg zelowg
- zabezpieczy¢ koniec petli indukcyinej mufg zelows,
- wycofac kabel feedera | zabezpieczy¢ go w studni kablowe;j
- wytgczy¢ dziatanie petli indukcyjnej w sterowniku sygnalizacji Swietinej.
Po wykonaniu robdt budowy kanalizacji deszczowej nalezy:
- odtworzy¢ odeinek pomiedzy studniami kablowymi,
- wprowadzi¢ kabel feedera petli indukcyjnej w nowy odcinek,
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji petli indukcyjnej i feedera,

. - potaczyc feeder z przewodami petli indukcyjne] za pomoca

- wykona¢ pomiary indukcyjno$ci obwodu petli indukcyjnej,
- wigczy¢ dziatanie petli indukeyjnej w sterowniku sygnalizacji $wietinej.

Ponadto informuje, ze przy sygnalizacii $wietinej prace nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem firmy utrzymujacej sygnalizacje $wieting na terenie miasta Gorzowa Wikp.
fj. Firma ELSTER Jerzy Jabtoniski ul. Slgska 96, 66-400 Gorzéw Wikp. tel. kontaktowy
(95) 722-60-37 lub 502-222-327.
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Rejon Oswietleniowy Gorzdw Wikp.
ENEA Odwistlenie sp. z o.0. Dddziat Szezecin el +48 /95721 75 47

Rejon Géwietieniowy Gorzdw Wikp. faks +48 /95 721 75 50
66400 Gorzdw Wikp., ul. Sikorskiego 37 ROZgpeneos pl
Gorzow Wikp., 22.03.2018r.
ENEA Oswietlenie/0S/R0O2/2018 Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
. 1,1 W.G.KIT.P
Nr WEA.A..&. EUO ‘”’/ 5‘7 Ul. My$liborska 34
66-400 Gorzow Wikp.

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji usuniecia kolizji sieci oswietienia ulicznego z
planowana inwestycja budowlana (projekt kanalizacji deszczowej na ul. Zwirowej w
Gorzowie Wikp.)

W 2wigzku z przystaniem pismem 186/03/2018 z dnia 15.03.2018 dokumentacji
‘wykonawczej w temacie jak wyzej, Enea Ogwietienie sp. z 0.0. akcepluje
zaprojektowane rozwigzania techniczne usuniecia kolizji sieci oswietlenia ulicznego na
ulicy Zwirowej w Gorzowie Wikp. zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi
ENEA Oswietlenie/OS/R02/2018 pismem WEA18E001703, oraz__urgadnia
pozytywnie bez uwag przeslang dokumentacie wykonawczs.

Przed przystapieniem do prac nalezy z nalezytym wyprzedzeniem Zgiosic zamiar
rozpoczecia prac w celu uzgodnienia harmonogramu prac oraz ustalenia kontroli
technicznych w trakcie ich wykonywania.
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Zataczniki:
Plan zagospodarowania terenu __ branza elekiryczna - usuniecie kolizji

Do wizdomodci:

k.o,

a/a, Esko ~Consulting sp. Z 0.0, {sekretariatiiesko.ore ), andrze] wioblewskidieskoconsulling ol 7

Centrala
ENEA OfSwietlenie sp. z 0.0, tel, +48 /91 813 50 00 NIP 852.19-62-912 oswigllenie@@enea.pl
71-080 Szczecin, vl K Stohcu 54 faks +48 791 8§13 64 48 REGON 811084325 wiww.enga-oswietlenia.pl

Sa Rejonowy Szczecin - Centrum w Szezecinie X1 Wydziat Gospodarczy .
Krajowego Rejesiiu Sadowego nr KRS GODNNGTS52 Kapital zakfadowy: 166 127 000 PLN Kapitat wplacony: 188 127 (00 PLN
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Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikn.
ENEA Operator Sp. z 0.0,

tel. +48 /95 721 75 00
faks +48 /95 720 48 58

eog.sekrelariat@eneca.pl
86-400 Gorzéw Wikp., ul. W, Sikorskiego 37

Oddziat Dystrybucji Gorzdw Wikp,

OD2ZMS\SUWB\ 8 Gorzow Wikp., dn. 19.04.2018r.

Esko-Consulting
ul. Sikorskiego 19
64-454 Zielona Gora

Odpowiadajac na email z dnia 1 8.04.2018 Cddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp. uzgadnia
projekt usunigeia kolizji »Zagospodarowanie wod opadowych na terenie Miasta Gorzow Wikp. —
Etap I. Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WK-22 na terenie Miasta Gorzéw Wikp.
(ziewnia. ul. Stowiarska) — Budowa kanalizacji deszezowe] w ul. Zwirowej wraz z budowg
zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z ukladem podezyszezania i gromadzenia wad
Opadowych -~ Usunigcie kolizji sieci kablowsj SN-15kV 2z kanalizacjg deszczows” opracowanie
slyczett 2018, - mgr inZz  Andrzej 'Wréb!ewské, dotyczacy fikwidacii kolizji  sieci
elekiroenergetycznej z projekiowang budowg kanalizacji deszczowe] w m. Gorzdw pod
wzgledem zgodnosai Z wydanymi warunkami likwidacii kolizji nr 02/Q/kol/RD 172018 rok
z dnia 19.01.2018r. 2 uwagg jak nizej:

*  Zastosowat rurg osionowy pelng zamiast dwudzielne;.

Powyisze uzgodnienie nie dotyczy o$wietlenia ulicznego.

Réwnoczeénie wyjaéniamy, ze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniemn
{pozwoleniem na budowe) i nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania niezbednych
uzgodnier zgodnych z obowigzujgoymi w tym zakresie przepisami. Sprawdzenie speienia
niezbednych wymagan  formalno-prawnych nastapi  przed  udostepnieniem sieci
elektroenergetycznej do przebudowy.

Po uzyskaniu pozwolenia nz budowe prosze sig zglosic w OD Gorzéw z kosziorysem
inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek

Enea Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanege odcinka infrastrukiury elekirocenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie reguiowata umowa.

Z powazaniem

Zatgezniki:
-Projekt ~ 1 egz.
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