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Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy. przetarg nieograniczonego pn.. Wybor Wykonawcy robét budowlanych
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie wéd opadowych

na terenie miasta Gorzowa Wikp. - etap 1"

Uprzejmie informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety zapytania dotyczace przedmiotowego

postepowania, na ktore udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie zapiséw SIWZ.
ZADANIE 1

Pytanie nr 1:
Prosimy o wskazanie istotnych parametrow technicznych separatora celem dobrania rozwiazania

réwnowaznego?
Odpowiedz
Wymagane parametry separatora w ramach oceny rownowaznosci urzgdzenia:

- Qnominalne = 30 I/s,

separator zintegrowany z osadnikiem, pojemnos¢ osadnika 3000 |,

by-pass umozliwiajgcy przyjecie przeptywu do 10 - krotnosci przeptywu nominalnego,

separator musi zapewniaé redukcje zawiesin ogélnych ponizej 100 mg/l, weglowodoréw
ropopochodnych ponizej 15 mgl/l,

- rzedna wiotu 35,09, rzedna wylotu 35,04,

- wiazy zeliwne D400.

Pytanie nr 2:
Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusu separatora koalescencyjnego (Zadanie 1) z betonu

wibroprasowanego klasy C35/45 wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego Fl 50 — posiadajgcego
dopuszczenie do stosowania jako korpus separatora i ktéry moze byé stosoawny w terenie
najazdowym?

Odpowiedz 1
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do okreslonych w projekcie.



ZADANIE 2
Pytanie nr 1:
W kanale przewidzianym do renowacji wystepujg dwie kolizje z rurami stalowymi Dn200. W
zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie: jakie medium przeplywa przez wspomniane rury,
oraz po czyjej stronie bgdzie usuniecie ww kolizji? Dopiero po demontazu ww. kolizji, mozna
bedzie przeprowadzi¢ renowacje.
Odpowiedz
W zatgczeniu przesytamy raport z inspekgji telewizyjnej kanatu o $rednicy 1600 mm wraz z mapg
wskazujgcg podziat na odcinki miedzy studniami od S4 — S7.
Na kamerowanych odcinkach znajdujg sie wykonane ,na przestrzat’ dwie rury wodociggowe
w200 i wAD 250, z czego rura w200 znajduje sie na odcinku poza zakresem przewidzianym do
renowacji. Wedlug wiedzy Spétki rurociggi te sg rurociagami nieczynnymi, jednak przetozenie
rurociggu nalezy wykonaé w ramach kontraktu zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp. (wytyczne
dotgczone do dokumentacji przetargowej — pismo 201811300934).
Koszt przetozenia nalezy uwzgledni¢ w TER w pozycji 28a.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen podczyszczajgch w korpusach

montowanych w technologii wykopu otwartego zamiast wskazanych w projekcie korpusow
zapuszczanych?

Odpowiedz
Nie dopuszcza sie zmiany technologii wykonania robét.

Pytanie nr 3:
Na kanale podlegajacym renowacji znajdujg sie komory. Jakie sg wymiary tych komér?

Odpowiedz
Do kalkulacji wartosci oferty nalezy przyja¢ renowacje komér o tgcznej powierzchni $cian,
stropéw, dna P = 150 m2.

Tres¢ odpowiedzi jest wigzgca dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Z powazaniem
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