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BZP.271.51.2019.AR
Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy: przetarg nieograniczonego pn.. Rozbudowa Szkoly Podstawowej na Osiedlu

Goéreczyn.

Uprzejmie informuje, iz do Zamawiajgcego wplynely zapytania dotyczace przedmiotowego
postepowania, na ktére udziela sig nastepujgcej odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Prosimy o wyjaénienie, czy Oferent ma w swojej wycenie przyja¢ utozenie wykladziny flokowanej

warstwa P4 na wykladzinie linoleum warstwa P8 w pomieszczeniach sal dydaktycznych? Czy
wyktadzina dywanowa warstwa P4 powinna by¢ utozona bezpoérednio na wylewce?

Odpowiedz:

Wykiadzina flokowana utozona ma byé ( klejona ) bezposrednio na wylewce. Styk obu wyktadzin
wykorczona listwa podtogowa.

Pytanie nr 2
Prosimy o wyjasénienie ile dokfadnie sztuk rolet wewnetrznych Wykonawca ma przyjga¢ do wyceny ? W

zestawieniu stolarki widnieje zapis o montazu 15 szt. rolet, natomiast na rzutach zaznaczono 14 szt.
Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ 15 okien z roletami

Pytanie nr 3
Prosimy o doprecyzowanie z jakich dokfadnie warstw skiada sig zaprojektowana tkanina (jedna to

wiékno szklane, a pozostate?) w roletach wewngtrznych.
Odpowiedz:
Nalezy przyjaé tkanine wzmocniong, zaciemniajgcg, odbijajgca $wiatlo stoneczne.

Pytanie nr 4
Jakie sterowania roletami wewnetrznymi sg przewidziane? Przelgcznik, pilot, sterowanie obiektowe?

Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ sterowanie rgczne.

Pytanie nr 5
W jakim kolorze ma by¢ konstrukcja rolety wewnetrznej? Skrzynki, prowadnice, belka dolna?

Odpowiedz:
Prosze przyja¢ elementy w kolorze biatym

Pytanie nr 6
Czy na szerokosci 5800 mm okna mozna zastosowaé podziat rolet wewngtrznych np. na pot?

Odpowiedz:
Mozna przyja¢ podziat na dwie czgséci w oknach szerokich — 5800 mm

Pytanie nr 7
Prosimy o jednoznaczne wskazanie wysokosci écian obudowy central wentylacyjnych na dachu. W

dokumentacji wystepujg w tym zakresie rozbieznoéci: na rysunku architektury A16 wysokos¢ opisano
jako "...20 cm ponad centrale...", w opisie projektu zamiennego architektury wskazano wysokosc




Sciany 290 cm, natomiast z rysunku architektury A7 wynika, ze calkowita wysoko$é Sciany obudowy
central wynosi 3,30 m (z czego sama obudowa panelami ma wys. 2,30 m)

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ okreslenie minimalnej wysokosci obudéw 20 cm wyzsze, niz najwyzsza centrala.
Celem jest skuteczne przystoniecie urzadzen.

Pytanie nr 8
W pkt. 4.3 Opisu projektu wykonawczego zagospodarowania terenu opisano nawierzchnie

projektowanego placu zabaw:"...Grubo$¢ nawierzchni gérnej, dekoracyjnej i osfaniajgcej warstwy
dolne wynosi 15 mm....Warstwa naniesiona na podbudowe maszynowo melodg rozkiadania
zgodnie z wytycznymi producenta z uzyciem specjalistycznego sprzetu. ...".

Wedtug posiadanej przez nas wiedzy nie ma mozliwosci ukiadania mechanicznego nawierzchni
placow zabaw. Nawierzchnie ukiada sig recznie. Zaréwno warstwe amortyzujaca (SBR - lepiszcze
poliuretanowe) jak i zewnetrzna $cieralng (EPDM + lepiszcze poliuretanowe). Aby utozyc nawierzchnie
trzeba najpierw zamontowa¢, na stale, urzadzenia. Wyklucza to wykorzystanie maszyn. W znanych
nam certyfikowanych systemach nawierzchni na place zabaw grubosé warstwy $Scieralnej wynosi 10
mm. Zastosowanie grubosci 15 mm skutkuje nadmierng sztywnoécig nawierzchni i przy miekkiej
warstwie  amortyzacyjnej, skionnoscig do pgkania. Ponadto warstwa amortyzujgca
w zadnym wypadku nie moze by¢ mieszana ze zwirem czy innym skiadnikiem mineralnym - jest to
rozwigzanie stosowane na nawierzchniach sportowych gdzie chodzi o ograniczenie zdolnosci
amortyzacyjnych gumy SBR, tak zeby mozna bylo np odbija¢ pitke. W przypadku placu zabaw chodzi
nam o efekt odwrotny - o uzyskanie wiasnie jak najwiekszej zdolnosci amortyzacji. Dlatego budujemy
je z granulatu SBR bez jakichkolwiek dodatkow. Prosimy
o modyfikacje SIWZ zezwalajgcg na wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni placu zabaw wg
rozwigzania Wykonawcy opartego na wytycznych producenta nawierzchni placu zabaw.

Odpowiedz:

Nawierzchnig bezpieczng placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z technologia producenta

Pytanie nr 9 )
W pkt. 4.1 NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW, SCHODY TERENOWE Opisu projektu

wykonawczego zagospodarowania terenu opisano: ,Kostka betonowa chodnikowa typ 1. piyty
chodnikowe na gféwnych ciggach chodnikowych, grubo$ci 8cm w formacie kwadratowym
30x30cm, bezfazowe. Plyty ukladane w rzedach z przesunigciem o pét modutu. Piyty w kolorze
grafitowym.” Zwracamy uwage, ze plyty chodnikowe 35x35x8cm nie sg standardowo produkowane
(dostepne na zaméwienie) co ma znaczacy wplyw na wzrost ceny takiego produktu w poréwnaniu do
produkowanego standardowo. Majgc na uwadze zasadno$é wydawania publicznych pienigdzy oraz

dostepnosé materiatu wnosimy
o dopuszczenie zastosowania plyt chodnikowych, standardowych gr. 5cm.
Odpowiedz:

Nalezy przyjac standardowe formaty ( grubosci ) plyt chodnikowych dostepne na rynku

Pytanie nr 10
Prosimy o wyjasnienie zapisu z Projektu Wykonawczego Architektury: ,W sanitariatach projektuje sie

posadzki gresowe z plyt rektyfikowanych 59,7x59,7. Posadzki z gresu polerowanego, odpowiednio
zaimpregnowane (zgodnie z wymogami producenta), w kolorze szarym. Grubo$é minimum 0,94cm,
klasa antyposlizgowosci: co najmniej R9 (DIN 51130)(...)". Na rynku nie istniejg plytki gresowe
polerowane w klasie antyposlizgowosci. Prosimy Zamawiajgcego o zmiane zapisu w projekcie oraz o
podanie jakie ptytki Oferent ma przyja¢ w swojej wycenie.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ gres niepolerowany, matowy o podanych parametrach w tym klasy antyposlizgowosci.

Pytanie nr 11
Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy koniecznym jest wykonanie warstwy wykorczeniowe;

posadzki z lastriko wylewanego o gr. 4 cm ? Grubo$é ta jest bardzo niestandardowa gruboscig, z
reguty wykonuje sig takie wykoriczenie w grubosci 1 ecm. Cena za wykonanie 4 cm wykonczenia
znacznie podniesie koszt catej inwestyc;ji.

Odpowiedz:

Nalezy przyjgé minimalng grubos¢ lastriko 2,5 cm



Pytanie nr 12
Prosimy Zamawiajacego o podanie kolorystki nawierzchni bezpiecznej na istniejgcym placu zabaw

Qdpowiedz:
Nalezy przyjg¢ dwa kolory pokazane w projekcie na przykladowych zdjeciach — czerwony
i niebieski 50%:50%

Pytanie nr 13
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze &cianki attykowe od strony pokrycia dachu powinny byé

izolowane styropianem gar. 18cm. w projekcie wystepuje rozhieznosc:
w rozdziale 6.2 opisu projektu zamiennego architektury wystepuje informacja "Scianki attykowe od
strony  pokrycia  dachowego — piyly z welny skalnej gr. 18cm", natomiast

w wykazie warstw dla warstwy B04 (SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI ) wskazano termoizolacje ze
styropianu gr. 18cm.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ izolacje $cian attyki jak dla calej Sciany ze styropianu gr. 18 cm

Pytanie nr 14
Prosimy o wyjasnienie zapisu w§ 1 pkt 5 oraz w § 7 pkt 9-12. Czy wynagrodzenie nalezne wykonawcy

bedzie wyplacane na podstawie etapdw robot potwierdzonych odbiorem czesciowym wykonanych do
100 % np. zagospodarowanie terenu, roboty budowlane budynku szkoly, instalacie wew, instalacje
zew, zawory grzejnikowe, czy na podstawie czesciowych odbioréw z procentowym zaawansowaniem
poszczegolnych pozycji majgcych odzwierciedlenie w wykazie cen. Jakie etapy zamawiajacy ma na
mysli ?

Odpowiedz:

Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie czesciowych odbioréw procentowego
zaawansowania robét dla danej pozycji z Wykazu Cen, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu.

Pytanie nr 15
Dotyczy Umowy § 5 pkt 5 ppkt, prosimy o wskazanie terminu na dokonanie odbioru koricowego.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami umowy § 1 ust. 7 odbiér koncowy moze nastgpi¢ po spetieniu okreslonych
wymogow. Zamawiajgcy nie wyznacza terminu odbioru koricowego.

Pytanie nr 16
Dotyczy Umowy § 5.2.11, termin usunigecia wad nie jest spdjny z kwartg gwarancyjna.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy i karty gwarancyjnej w sprawie terminu usuniecia wad.

Pytanie nr 17
Zwracam sie z prosba o doprecyzowanie informacji zawartej w Dokumentacji projektowej

w punkcie 8.2 w tresci przestony okien: ,Czes$¢ okien wyposaZona w Zaluzje wewnetrzne, podtynkowe
sterowane silnikiem elektrycznym. Skrzynka podtynkowa z prowadnicami bocznymi do trzymania
tkaniny. Na dole otworu okiennego projektuje sie belke dolng ze szczotkami. Tkanina zaluzji black out
w kolorze bialym, obustronnie zmywalna, czterowarstwowa w tym jedna warstwa widkno szklane,
atest trudnopalnosci”.

Ostony dostepne na rynku:

o Zaluzje wewnetrzne sg wykonane najczesciej z aluminium lub drewna. Lamele sg elementem
ostaniajgcym gdzie kat nachylenia jest zmienny w zaleznosci o potrzeb. Nie posiadajg puszki
podtynkowej. Brak materiatow tekstylnych.

s Rolety wewnetrzne, bogata oferta materiatowa ( réwniez Black Out), brak puszki podtynkowe;.
Kaseta mocowana na skrzydio okienne lub sciane

s Zaluzje fasadowe sg wykonane z aluminium, lamele sg elementem ostaniajgcym, gdzie kat
nachylenia jest zmienny w zalezno$ci od potrzeb. Dedykowane na zewnatrz ale réwniez
mozna zainstalowaé od wewnatrz. Posiadajg puszke podtynkowg
o gtebokosci 13,5-15 cm

* Roleta zewnetrzna. W ofercie sg puszki podtynkowe, montaz i element ( lamele) ostaniajacy
jest od zewnatrz. Brak materiatow tekstylnych.



e Screeny. Nowoczesny system przeston, nadajgcy sie rowniez na zewnatrz, tekstylia
z wiéknem szklanym, wodoodporne. Nie zaciemniajg w sposéb znaczacy.
Odpowiedz:
Czes¢ okien wyposazona w rolety pionowe wewnetrzne materialowe, sterowane recznie. Skrzynka
(kaseta) zewnetrzna natynkowa z prowadnicami bocznymi do trzymania tkaniny. Na dole otworu
okiennego projektuje sig¢ belke dolng ze szczotkami. Tkanina Zzaluzji black out w kolorze biatym,
obustronnie zmywalna, czterowarstwowa wzmocniona wiéknem szklanym, atest trudnopalnosci.”

Treé¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Z powazaniem
/"7 -\
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Jacek Wojcicki
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Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy: przetarg nieograniczonego pn.: Rozbudowa Szkoly Podstawowej na Osiedlu Gorczyn.

Uprzejmie informuje, iz do Zamawiajgcego wplynely zapytania dotyczace przedmiotowego
postepowania, na ktére udziela sig nastepujgce]j odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajgcy dopusci, aby ,Rozbudowa Szkoly Podstawowej na Osiedlu Gérczyn” zostata wykonana
z prefabrykowanych modutéw przestrzennych o konstrukgiji stalowej, odpornosci ogniowej dla konstrukcii
zgodnej z normg PN-EN 13501-2:2016-07 ?
Obiekty wykonane w systemie modutowym sg gotowe do uzytku w czasie o potowe krotszym od budowy
tradycyjnej, co pozwala ograniczy¢ czas i iloé¢ prac na placu budowy, a tym samym poprawia aspekt
$rodowiskowy realizacji zadania. Konstrukcja budynku i prace wykonczeniowe wykonywane sg w
zakladzie wykonawcy. Czynnosci na placu budowy ograniczone sg do minimum i obejmujg roztadunek,
taczenie modutéw, podtaczenie instalacji oraz ostatnie, drobne prace wykoriczeniowe. Technologia
modutowa obiektéw uzytecznoéci publicznej wyrdznia sie wysokim stopniem prefabrykacji (85%).
Konstrukcje modutéw przestrzennych wykonane sg z odpowiednich elementéw stalowych, kazdy modut
posiada wszystkie instalacje przewidziane w projekcie, posiada charakterystyke budynkéw pasywnych
np.: brak mostkéw ciepinych, duza akumulacyjno$¢ ciepla i bardzo wysoka szczelnosc jak rowniez jest
w pelni wyposazony miedzy innymi: w stolarke drzwiowa, okienng, wyktadziny podiogowe, podwieszany
sufit, montaz biaty.
Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedstawione rozwigzania. Oczekuje realizacje zadania zgodnie z
dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Pytanie nr 2:
Producent modutéw musi spetniaé obowigzujace wymagania jakosciowe w procesach spawalniczych

zgodnie z normg EN 1SO 3834-2. Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do dofgczenia w/w dokumentu na
wezwanie Zmawiajgcego, na potwierdzenie spelniania przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP?

Odpowiedz
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1, nie dotyczy.

Pytanie nr 3:
Producent modutéw musi spetnia¢é normy spawalnicze elementéw konstrukcji modutow

EN 1090-2:2008+A1:2011. Czy Wykonawca bedzie zobowigzany do dolgczenia w/w dokumentu

na wezwanie Zmawiajacego, na potwierdzenie spetniania przez oferowane dostawy, ustugi

lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy
PZP?

Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1, nie dotyczy.

Pytanie nr 4:
Czy zamawiajgcy dopusci odbiory cze$ciowe modutéw przestrzennych w zaktadzie wykonawcy

ze wzgledu na ich wysoki stopien prefabrykac;i?




Odpowiedz
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1, nie dotyczy.

Pytanie nr 5:
Prosimy o wyjasnienie czy wykonanie systemu identyfikacji wizualnej tj. np. tabliczek z nazwami

pomieszczen, numeracja pomieszczen lezy po stronie Generalnego Wykonawcy planowanej inwestycji ?

Odpowiedz
Tak, identyfikacja wizualna jest w zakresie planowanej realizacji przez Generalnego Wykonawce.

Pytanie nr 6:
Prosimy o wyjasnienie niezgodnosci, ktdra pojawia sie pomiedzy zestawieniem stolarki projektu zamiennego

a rzutami w odniesieniu do podzialéw okien. Ktéry z dokumentéw jest obowiazujacy ?

Odpowiedz
Woprowadzony podziat okien w dokumentacji zamiennej jest obowiazujacy.

Pytanie nr 7:
Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalne;j.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie ma obowigzku uczestnictwa w wizji lokalnej. Zgodnie z zapisami SIWZ: ,Zaleca sie, aby
Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zaméwienia i w jego okolicy w celu
dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez
Zamawiajgcego. Informacje zdobyte podczas wizji mogg okazaé sie przydatne do nalezytego przygotowania
oferty”.

Pytanie nr 8:
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zaméwienia obejmuje wytgcznie zakres opisany w SIWZ pkt. 2 B.(str. 3)

bez boiska wielofunkcyjnego i innych elementéw zagospodarowania terenu ujetych w Projekcie budowlanym
a nie zawartych w Projekcie wykonawczym. Prosimy o wyjasnienie co wediug Zamawiajgcego oznacza
»Zakres zamowienia ETAPU | bedzie obejmowat w szczegolnosci” Zwracajac uwage na ostatnie sfowa ,w
szczegolnosci”,

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres zamoéwienia obejmuje wylacznie zakres opisany w SIWZ bez boiska

wielofunkeyjnego, elementy opisane jako ,zagospodarowanie terenu Etap I" wymienione w dokumentacji
projektowej zgodnie z SIWZ obejmujg przedmiot zaméwienia. Oznaczenie ,Zakres zaméwienia ETAPU |
bedzie obejmowat w szczegdlnosci” opisuje poglgdowo zakres przedmiotu zaméwienia. Szczegolowy zakres
pracy okreslony zostat w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 9:
Prosimy o informacje, kto ponosi oplaty urzedowe za wyciecie drzew niezbednych do wykonania przedmiotu
postepowania.

Odpowiedz
Zgodnie z Decyzjg Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2017r. odstgpiono od naliczenia

optaty, zobowigzujg do wykonania nasadzen zastepczych.

Pytanie nr 10:
Prosimy o sprecyzowanie wytycznych do nasadzen zastepczych (gatunki i specyfikacje drzew do nasadzen)

oraz udostepnienie pozwolenia na wycinke drzew.

Odpowiedz
Zamawiajgcy przekazuje Decyzje zezwalajacg na wycinke drzewa.

Pytanie nr 11:
Prosimy o informacje, ktére elementy placu zabaw na dzier dzisiejszy sg uszkodzone w opinii



Zamawiajacego i bedg wymagaly wymiany przed ponownym montazem.

Odpowiedz
W opinii Zamawiajgcego na dzien dzisiejszy nie ma uszkodzonych elementéw placu zabaw, jednakze nalezy
uwzglednié, iz do czasu realizacji w/w prac moze ulec to zmianie.

Pytanie nr 12:
Prosimy o podanie klas ekspozycji dla betonéw wskazanych w projekcie konstrukgji.

Odpowiedz
Nalezy przyjac klase ekspozycji XC1 dla wszystkich wskazanych betonéw.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiajgcy posiada aktualne Pozwolenie na Budowe (obejmujgce réwniez swym zakresem zmiany
wprowadzone w Projekcie Zamiennym) czy tez uzyskanie takiego Pozwolenia leze¢ bedzie po stronie
Wykonawcey? Niezaleznie od odpowiedzi na to pytanie, prosimy o dotgczenie do materiatow przetargowych
Pozwolenia na Budowe, znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego.

OdpowiedZ
Zamawiajgcy przekazuje Decyzje pozwolenia na budowe, natomiast wprowadzone zmiany sg zmianami
nieistotnymi , nie wymagajgcymi zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

Pytanie nr 14
Do jakiego konkretnie punktu SIWZ, odnoszg sie przytoczone w paragrafie 3, pkt. 8 Projektu Umowy,
"Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe"?

Odpowiedz
Zapisy odnoszg sie do zapiséw SIWZ Roz. XXV ust. 2 pkt. 1.

Pytanie nr 15:
Prosimy o podanie zamknietej listy materiatéw, ktére Zamawiajacy przewiduje odzyskaé, zgodnie z
paragrafem 5, pkt.10, ppkt. 2, lit. a) Projektu Umowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie udostepnienia listy materiatow.

Pytanie nr 16:

Prosimy o uszczegétowienie informacji dotyczacej materiatéw metalowych, pochodzgcych z rozbiodrek, nie
nadajgcych sie do ponownego whudowania (paragraf 5, pkt. 10, ppkt. 2, lit. b) Projektu Umowy). Czy
Wykonawca powinien rozliczy¢ z Zamawiajgcym kwote uzyskang ze sprzedazy ziomu, czy tez ewentualny
koszt uzyskany w wyniku tej transakcji Wykonawca ma uwzglednic¢ w ofercie?

Odpowiedz
Wykonawca powinien rozliczy¢ z Zamawiajgcym kwote uzyskang ze sprzedazy ziomu.

Pytanie nr 17
Prosimy o uszczegdtowienie projektu aranzacji wnetrz o zakres objety przedmiotowym postgpowaniem

przetargowym, np. poprzez wyroznienie kolorami w tabeli "Zestawienie elementéw wyposazenia wnetrz",
elementdw wymaganych do wykonania oraz elementow, pod ktore nalezy wykonac jedynie np. marki/fuchwyty
montazowe.

Odpowiedz
Wykonawca winien wykona¢ wszystkie elementy zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarne;

wewnetrznej. Jak réwniez w ofercie nalezy przewidzie¢ obsadzenie elementéw (odpowiednich tulei)
niezbednych do mocowania np. stupkéw do siatki lub bramek (dotyczy elementéw sali gimnastycznej)



Pytanie nr 18:

Prosimy o aktualizacje opiséw stolarki okiennej i drzwiowej zgodnej ze zmianami wprowadzonymi w Projekcie
Zamiennym |(zestawienia, rzuty). W chwili obecnej, np. w przypadku rys. A9Z Projektu Zamiennego, opisy
nie odzwierciedlajg zakresu wprowadzonych zmian (np. brak jasnego okreélenia rozwieralnosci

poszczegolnych skrzydel). Uwaga ogélna: na rzutach projektu zamiennego wrysowana jest stolarka z

podziatami z projektu budowlanego.

OdpowiedZ
W zalgczeniu zestawienie stolarki z okresleniem otwieralnosci skrzydet.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiajgcy wprowadzi jakie$ ograniczenia, zwigzane z realizacjg prac budowlanych w czasie
prowadzenia zaje¢ dydaktycznych w istniejagcym budynku szkoly, ktdrej rozbudowa stanowi podstawe
przedmiotowego postepowania przetargowego?

Odpowiedz

Ograniczeniem w wykonywaniu pracy budowlanych bedzie etap pracy zwigzany z ingerencja w istniejacy
budynek w czasie wyburzania §cian w celu potgczenia nowego segmentu z istniejacym. Wiw prace odbywaé
musza sie w czasie przerwy w zajeciach dydaktycznych.

Pytanie nr 20
Czy serwis urzgdzen, o jakim jest mowa w rozdziale 1, pkt. 6, ppkt. 4 SIWZ, ma obejmowaé réwniez wymiane
materiatéw eksploatacyjnych w tych urzadzeniach?

Odpowiedz
Serwis nie obejmuje wymiany materiatow eksploatacyjnych urzadzen.

Pytanie nr 21
Czy w ramach serwisu i obstugi gwarancyjnej dzwigu osobowego, nalezy wyceni¢ abonament linii alarmowe;j
GSM i utrzyma¢ go przez caly okres obowigzywania gwarancji?

Odpowiedz
Nie

Pytanie nr 22
Prosimy o wskazanie terenu, ktéry Zamawiajgcy pozostawi do dyspozyciji dla Generalnego |Wykonawcy w
trakcie trwania prac budowlanych (m,in. Teren pod zaplecze budowy).

Odpowiedz
Wykonawca we wtasnym zakresie powinien zapewni¢ teren pod zaplecze w trakcie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 23
Prosimy o podanie parametréw technicznych kostki betonowej na nawierzchnie chodnika TYP Il .

Odpowiedz
Kostka betonowa jak Typ 2 tylko w kolorze ciemnoszarym

Pytanie nr 24
Prosimy o potwierdzenie, ze podkonstrukcje stalowe pod obudowe central wentylacyjnych na dachu, ktére

nie zostaly ujete w zestawieniu stali konstrukcyjnej i projekcie wykonawczym konstrukciji, wchodzg w zakres
przedmiotu zaméwienia

Odpowiedz
Podkonstrukcja stalowa pod urzadzenia wentylacji wchodzg w zakres przedmiotu zamdwienia



Odpowiedz:

Nalezy przyjg¢ zaluzje pionowe ( wertikale ) we wszystkich oknach w salach lekeyjnych, pomieszczeniach
biurowych i gabinetach nauczycielskich. Zgodnie z zestawieniem sa to okna: 01, 03,05, O12. Zamawiajgcy
rezygnuje z zastosowania silnikéw elektrycznych w zaluzjach wewnetrznych.

Zamawiajacy przedtuza termin skladania ofert do dnia 17.06.2019 r. do godz. 09.00.
Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu ich skiadania o godz. 09.30 w Sali 201 (I pietro) Urzedu Miasta
Gorzowa WIikp.

Tres¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Z powazaniem
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Pytanie nr 25
Czy wyprawa elewacyjna ma by¢ wykonana z tynku silikonowego barwionego w masie czy malowana farba

silikonowg?

Odpowiedz
Zakiada sie tynk barwiony w masie

Pytanie nr 26
Aczkolwiek przedmiar nie stanowi podstawy wyceny tym niemniej prosimy o wyjasnienie jakiego elementu

dotyczy poz. 44 przedmiaru budowlanego ,Scianki z oktadzing HPL " w ilo&ci 127,38m2.- nie znajdujemy w
dokumentacji projektowej.

Odpowiedz

Pozycja 44 dotyczy montazu $cianek HPL wraz z drzwiami w sanitariatach. Poprawna ilo$¢ wynosi 61,4m2.
Nalezy skorygowac wyliczenie pozycji:

2,0%(2,0+3,35"2+1,1*2*2+2,0+4,5*2+1,1*3*2)=61,4m2

Opisane elementy znajdujg sig w Projekcie Wykonawczym zamiennym str. 13 pkt. 7.2 ,lekkie ciany”
Pytanie nr 27

Czy boisko sportowe wymienione w STWIORB pkt ST 17 i w PB opis pkt 4.9.2, rys. Zti Z2 wchodzi w zakres
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz
Nie

Pytanie nr 28
llu stanowiskowe stojaki na rowery.

Odpowiedz
Zatozono 8 sztuk stojakéw rowerowych, dwustanowiskowych.

Pytanie nr 29
Czy ostony grzejnikowe o ktérych mowa w opisie do PW architektura pkt 6.9 sg przedmiotem , jezeli tak to

prosimy o uzupetnienie o zestawienie i czes¢ rysunkowsa.

Odpowiedz

Ostony grzejnikéw przyjeto z ptyty MDF gr. 12 mm perforowane otworami o $rednicy 6 cm w rozstawie co
12 cm. Piyty mocowane do $ciany na wspornikach aluminiowych lub stalowych wokét grzejnika. W
zalaczeniu wzér perforacji.

Pytanie nr 30
Zwracamy sie z prosba o zmiane tersci SIWZ:

Rozdzialu XV Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poprzez wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu
mozliwosci potrgcenia kwot czesciowych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wystawionych
przez Wykonawce faktur, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych.

Woprowadzenie powyzszej zmiany umozliwi naszej firmie oraz innym wykonawcom udziat w niniejszym
postepowaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapiséw SIWZ oraz Projektu umowy w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 31
W STWIORB - budowlana ST-13 jest zapis ze czesé okien ma by¢ wyposazona w zaluzje wewnetrzne

podtynkowe sterowane silnikiem elektrycznym - prosimy o wyjasnienie, ktérych okien ma dotyczyé powyzszy
zapis i udostepnienie zestawienia zaluzji z wymiarami i iloSciami.



