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- stolarka okienna PCV

- okno dwudzielne state

- profile systemowe trojkomorowe z przektadka termiczng z dodatkowym
podziatem komory migdzy przektadkami termicznymi, co daje wigkszg
izolacyjno$¢ termiczng,

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

- profil skrzydta licujacy sie z o$cieznica od strony zewnetrznej

- w kolorze naturalnego drewna

- szyby- zestaw trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych ze sobg za
pomoca silikonowego spoiwa konstrukcyjnego

- okna zabezpieczy¢ siatka nylonowg

- stolarka okienna PCV

- okno cztero dzielne,skrzydta wezsze uchyine,szersze state, panel
nieprzezierny uchylny

- profile systemowe tréjkomorowe z przektadka termiczng z dodatkowym
podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi, co daje wieksza,
izolacyjnos¢ termiczng

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

- profil skrzydta licujacy sie z o$cieznica od strony zewnetrznej

- w kolorze naturainego drewna

- szyby- zestaw trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych ze sobg za
pomoca silikonowego spoiwa konstrukcyjnego

- stolarka okienna PCV

- okno tréj dzielne, skrzydto wezsze rozwierno- uchylne, szersze state, panel
nieprzezierny uchylny

- profile systemowe tréjkomorowe z przektadka termiczng z dodatkowym
podziatem komory miedzy przektadkami termicznymi, co daje wieksza,
izolacyjnos¢ termiczng

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

- profil skrzydta licujacy sie z o$cieznica od strony zewnetrznej

- w kolorze naturainego drewna

- szyby- zestaw trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych ze sobg za
pomoca silikonowego spoiwa konstrukcyjnego

- stolarka okienna PCV

- okno cztero dzielne,skrzydta wezsze uchylne, szersze state, panel
nieprzezierny uchylny

- profile systemowe tréjkomorowe z przektadka termiczng z dodatkowym
podziatem komory migdzy przektadkami termicznymi, co daje wikszg
izolacyjno$¢ termiczng

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

- profil skrzydta licujacy sie z o$cieznica od strony zewnetrznej

- kolorze naturalnego drewna

- szyby- zestaw trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych ze sobg za
pomoca silikonowego spoiwa konstrukcyjnego

- stolarka okienna PCV

- okno jednoskrzydtowe nieotwieralne

- profile systemowe trojkomorowe z przektadka termiczng z dodatkowym
podziatem komory migdzy przektadkami termicznymi, co daje wigkszg,
izolacyjnos¢ termiczng,

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

- w kolorze naturalnego drewna

- szyby- zestaw trzech szyb (zespolenie dwukomorowe) klejonych ze sobg za
pomoca silikonowego spoiwa konstrukcyjnego

- drzwi dwuskrzydtowe petne PCV

- kolorze naturalnego drewna

- szeroko$¢ przejscia w Swietle oscieznicy dla szerszego
skrzydta min 90 cm

- profile systemowe tréjkomorowe z przektadka termiczng z
dodatkowym podziatem komory miedzy przektadkami
termicznymi, co daje wigksza izolacyjnos¢ termiczng

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

- drzwi dwuskrzydiowe petne PCV

- w kolorze jasnym szarym RAL 7047

- szeroko$¢ przejécia w Swietle oscieznicy dla szerszego
skrzydta min 90 cm

- profile systemowe tréjkomorowe z przektadka termiczng z
dodatkowym podziatem komory migdzy przektadkami
termicznymi, co daje wigksza izolacyjnos¢ termiczng

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

- drzwi jednoskrzydtowe petne PCV

- w kolorze jasnym szarym RAL 7047

- szeroko$¢ przejécia w Swietle oscieznicy dla szerszego
skrzydta min 90 cm

- profile systemowe tréjkomorowe z przektadka termiczng z
dodatkowym podziatem komory migdzy przektadkami
termicznymi, co daje wigksza izolacyjnos$¢ termiczng

- wspdtczynnik przenikania ciepta systemu U=0,90 W/m2K

systemowych zgodnie z wytycznymi
producenta i sztukg budowlana.
Wszelkie prace budowlane,
wnetrzarskie i specjalistyczne powinny
by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem 0s6b uprawnionych do
wykonywania tych prac.
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UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .




