UZUPEENIENIE ISTN. MURKU
OPOROWEGO KONSTRUKCJA Z

BETONU C16/20
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UZUPEENIENIE SKARPY  PIASKIEM

GRUBOZIORNISTYM Z WIERZCHNIA
WARSTWA W FORMIE TRAWNIKA NA

15 CM WARSTWIE ZIEMI
ORGANICZNEJ
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ISTNIEJACA BALUSTRADA DO A
ZACHOWANIA, OCZYSZCZENIA |
MALOWANIA FTALOWO NA KOLOR

SZARY RAL 7001

SCHODY NR 1

ISTNIEJACE SCHODY TERENOWE
WRAZ Z MURKIEM OBUSTRONNYM
DO WYBURZENIA

ISTNIEJACE SCHODY TERENOWE
WRAZ Z MURKIEM OBUSTRONNYM
DO WYBURZENIA
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SCHODY NR 2
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SCHODY NR T 1 2

UWAGA: PRZED WYKONANIEM OKtADZIN KATOWYCH
STOPNI, OKADZIN SPOCZNIKOW ORAZ BALUSTRAD
NALEZY DOKONAC STOSOWNYCH POMIAROW NA
BUDOWIE PO WYKONANIU WSZYSTKICH ELEMENTOW
ZELBETOWYCH

A

OKLADZINY KATOWE STOPNI

NP. PLUKANA 7437 PROBET DASAG 4.0 CM
SCHODY WYLEWANE Z BET. C16/20 15.0 CM
BETON C12/15 10.0 CM

B

PLYTY BETONOWE Z NAWERZCHNIA PLUKANA
40x40x4 CM NP. PLUKANA 7437 PROBET DASAG

SPOCZNIK WYLEWANY Z BET. C16/20 15.0 CM

BETON C12/15 10.0 CM

C

PLYTY BETONOWE
40x40x4 CM SZARE

PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA 1:4 15.0-16.0 CM
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