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techniczne;.
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KOMISJA KWALIFIKACYJINA Gorzéw Wikp., 21.11.2002 r.
LUBUSKIEJ OKREGOWE]

1ZBY ARCHITEKTOW
Nr ewid, uprawnien LOIA/1/2002/Gw

DECYZJA Nr 1

Na podstawie art. 24 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42) oraz § 9 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku oraz
na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed komisja
egzaminacyjna
NADAJE

magistrowi inzynierowi architektowi
Krzysztofowi Grzegorzewskiemu
ur. dnia 27.09.1973 r.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Architektow,
posiadania przez Pana Krzysztofa Grzegorzewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej 1zby Architektow.

Przewodniczacy Kerisji Kwalifikacyjne)
Lubuskiej Okregowej I;fby Architektow
Otrzymuja:
1. Rada Lubuskiej Izby Architektow mgr m& arch n Szapowalow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
ul. Krucza 38/42
3.afa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRZYSZTOF CZESLAW GRZEGORZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/1/2002/GW,

jest wpisany na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0111.

Cztonek czynny od: 12-12-2002r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2018 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0111-373A-5E58-253E-1B2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FC2-XDX-JYI *

Pani Anna Bana$ o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2017/01

adres zamieszkania ul. Wisniowa 15, 66-415 Rozanki

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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4.0.

4.1.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO
REMONTU ISTNIEJACYCH SCHODOW TERENOWYCH | DOJ$C
W GORZOWIE WLKP. PRZY UL. ZUBRZYCKIEGO / OKOLNEJ

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu schodéw terenowych i
dojs¢ potozonych w Gorzowie WIkp. przy ul. Zubrzyckiego / Okélnej na dziatkach nr
ewid.1267/4, 1267/6, 1266/3, 1267/8, 1268/2 w obrebie nr 02 Gérczyn.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany i wykonawczy.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.
Inwentaryzacja robocza — pomiarowa i fotograficzna.

LOKALIZACJA BUDYNKU

Obiekt zlokalizowany jest na terenie jednostki ewidencyjnej Gorzéw WIkp. przy ul. Zubrzyc-
kiego / OkéInej na dziatkach nr ewid. 1267/4, 1267/6, 1266/3, 1267/8, 1268/2 w obrebie nr 02
Goéreczyn.

STAN ISTNIEJACY
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Istniejgce schody terenowe wraz z dojéciami stanowig elementy komunikaciji pieszej umozli-
wiajgcej bezposrednie skomunikowanie z ul. Okélng i Pomorska isthiejgcego budynku Zespo-
tu Szkét Gastronomicznych oraz istniejacych budynkéw wielorodzinnych potozonych przy ul.
Zubrzyckiego. Schody nr 1 w obecnym stanie technicznym pozostajg wytgczone z eksploata-
cji, pozostat tj.: schody nr 2-8 sg nadal uzytkowane.

Istniejgce schody terenowe nr 1, 2 i 3 wykonane zostaty w formie ptyty betonowej na gruncie i
wykornczone lastriko. Murki policzkowe wylano réwniez z betonu i wykoriczono podobnie jak
schody. Zastosowano balustrady o konstrukcji stalowej z rur okragtych oraz ptaskownika.
Szerokos¢ uzytkowa schodéw zmienna: od 2,00 do 5,37 m.

Istniejgce schody terenowe nr 4, 5, 6, 7 i 8 wraz z taczgcymi je podestami, stanowigce pod
wzgledem uzytkowym element jednego ciggu pieszego zapewniajgcego dojscie do budynkoéw
wielorodzinnych potozonych przy ul. Zubrzyckiego z ul. Pomorskiej wykonane zostaty w for-
mie ptyty betonowej na gruncie bez warstwy wykorczeniowej. Murki policzkowe wylano réw-
niez z betonu nie stosujgc wykonczenia, podobnie jak schody. Zastosowano balustrady o
konstrukcji stalowej z rur okragtych. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zmienna: od 2,30 do 3,02
m.

Istniejgcej dojscie piesze biegngce wzdtuz ul. Okéinej utwardzono ptytami chodnikowymi, be-
tonowymi 50x50 i 35x35 cm. Ptyty utozono na warstwie podsypki piaskowej, a jako ograni-
czenie nawierzchni zastosowano: od strony wewnetrznej ciggu - betonowy murek oporowy
wykoriczony lastriko o wys. od 66 do 130 cm, od strony zewnetrznej (skarpy) - obrzeze beto-
nowe i betonowy murek oporowy bez wykonczenia (na dtugosci okoto 20 m w poblizu scho-
dow nr 1). Wzdtuz catego ciggu pieszego zastosowano balustrade o konstrukcji stalowej z
ptaskownika z wypetnieniem w uktadzie pionowym.

W obszarze objetym opracowaniem przebiegajg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego: wo-
dociggowa, kanalizacji $ciekowej i deszczowej, gazowa, elektroenergetyczna oraz teletech-



4.2.

niczna. Biorgc pod uwage gteboko$¢ utozenia ww. sieci uzbrojenia terenu stwierdza sie, ze
zakres planowanych prac remontowych nie bedzie z nimi kolidowat.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Przedmiotem oceny sg schody terenowe nr 1-8 wraz z podestami i balustradami oraz dojscie
piesze biegngce wzdtuz ul. Okélnej wraz z balustradami. Obecnie schody nr 1 wytgczono z
uzytkowania z uwagi na znaczgce uszkodzenia ich okfadziny lastrikowej oraz samej konstruk-
cji, zagrazajace ich bezpiecznemu uzytkowaniu.

Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono ze:

— Istniejgce schody terenowe nr 1, 2 i 3 wykonane zostaty w formie ptyty betonowej na grun-
cie i wykonczone lastriko. Murki policzkowe wylano réwniez z betonu i wykoriczono po-
dobnie jak schody. Zastosowano balustrady o konstrukcji stalowej z rur okragtych oraz
ptaskownika. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zmienna: od 2,00 do 5,37 m. Grubo$¢ okta-
dziny lastrikowej wynosi okoto 2-3 cm, nie zbadano za$ grubosci samej ptyty betonowe;j
konstrukcji schodéw (przyjeto, iz prawdopodobnie wynosi ona okoto 15 cm). W wyniku
ogledzin stwierdzono, iz zaréwno oktadzina lastrikowa, jak i sama konstrukcja betonowa
schodéw wykazujg liczne ubytki i zarysowania, z ktérych cze$¢ zostata poddawana bieza-
cym naprawom przy uzyciu zaprawy cementowej. Zty stan techniczny oktadziny lastrikowej
oraz samej konstrukcji schoddéw spowodowany jest dziataniem cyklicznych zjawisk atmos-
ferycznych tj. dziataniem wody i wilgoci oraz mrozu, powodujacych ich postepujgca korozje
oraz stosunkowo niskg markg betonu uzytg do wykonania ich konstrukcji. Balustrady sta-
lowe schoddéw nr 1, 2 i 3 pozostajg w dostatecznym stanie technicznym. (fot. 1, 2, 3)

Fot. 2 — Schody nr 2
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Fot. 3 = Schody nr 3

Istniejgce schody terenowe nr 4, 5, 6, 7 i 8 wraz z tgczacymi je podestami, stanowigce pod
wzgledem uzytkowym element jednego ciggu pieszego zapewniajgcego dojscie do budyn-
kow wielorodzinnych potozonych przy ul. Zubrzyckiego z ul. Pomorskiej wykonane zostaty
w formie ptyty betonowej na gruncie bez warstwy wykonczeniowej. Murki policzkowe wyla-
no réwniez z betonu nie stosujgc wykoriczenia, podobnie jak schody. Zastosowano balu-
strady o konstrukcji stalowej z rur okragtych. Szeroko$¢ uzytkowa schodéw zmienna: od
2,30 do 3,02 m. W wyniku ogledzin stwierdzono, iz konstrukcja betonowa schodéw wyka-
zuje liczne ubytki i zarysowania, w szczegolnosci dotyczy to schodéw nr 4, 5i 6 oraz po-
destéw pomiedzy nimi. Zty stan techniczny konstrukcji schodéw spowodowany jest dziata-
niem cyklicznych zjawisk atmosferycznych tj. dziataniem wody i wilgoci oraz mrozu, powo-
dujgcych ich postepujaca korozje, brakiem warstwy wykonczeniowej, skutecznie chronig-
cej ja przed tego typu zjawiskami oraz stosunkowo niskg markg betonu uzytg do wykona-
nia ich konstrukeji. Balustrady stalowe schodéw nr 4, 5, 6, 7 i 8 pozostajg w dostatecznym
stanie technicznym. (fot. 4, 5, 6, 7, 8)

Fot. 4 — Schody nr4 . Fot. 5 - Schody nr 5

10



Fot. 8 -

chody nr

8
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- Istniejgcej dojscie piesze biegngce wzdtuz ul. Okdinej utwardzono ptytami chodnikowymi,
betonowymi 50x50 i 35x35 cm. Plyty utozono na warstwie podsypki piaskowej, a jako
ograniczenie nawierzchni zastosowano: od strony wewnetrznej ciggu - betonowy murek
oporowy wykoriczony lastriko o wys. od 66 do 130 cm, od strony zewnetrznej (skarpy) -
obrzeze betonowe i betonowy murek oporowy bez wykoriczenia (na dtugosci okoto 20 m w
poblizu schodéw nr 1). Wzdtuz catego ciggu pieszego, od strony skarpy zastosowano ba-
lustrade o konstrukcji stalowej z ptaskownika z wypetnieniem w uktadzie pionowym. W wy-
niku ogledzin stwierdzono, iz nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 oraz 35x35 znajduje
sie w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia ta wykazuje liczne nieréwno$ci powodujgce
trudnosci w jej uzytkowaniu (szczegélnie po zmierzchu, przy braku o$wietlenia). Wiele piyt
chodnikowych, szczeg6lnie 35x35 cm ulegto odspojeniu i przesunieciom, tworzac liczne
szczeliny. Znaczgca czes¢ plyt jest spekana. Balustrada stalowa biegngca wzdtuz ciggu
pieszego pozostajg w dostatecznym stanie technicznym jezeli chodzi o jej wtasciwosci
uzytkowe i nosnos¢, jednakze - z uwagi na liczne deformacje (zwichrzenia, skrzywienia)
przedstawia obecnie skrajnie niskie walory estetyczne. Po drugiej stronie chodnika na-
wierzchnig ogranicza istniejgcy murek oporowy o konstrukcji zelbetowej, ktéry na odcinku
pomiedzy schodami nr 1 i 6 wykazuje spekania i pochylenie wskutek naporu znajdujace;j
sie nad nim skarpy. Murek ten na tym odcinku (okoto 12 m) nalezy zabezpieczy¢ przed

skutkami pogtebiania sie ww. zjawiska. (fot. 9).

Fot. 9 - Istniejgcej dojscie piesze wzdtuz ul. Okélnej

Whnioski:

- z uwagi na zty stan techniczny konstrukcji betonowej schodéw nr 1, 2, 3 wszystkie biegi i
podesty pomiedzy nimi nalezy wyburzy¢ i zastapi¢ je nowymi o konstrukcji zelbetowej na
gruncie ze szczelng i trwatg oktadzing antyposlizgowa. Z uwagi na koniecznos¢ wyburze-
nia ww. schodéw betonowych oraz niskie walory estetyczne nalezy wyburzy¢ takze czesé
gorng czes¢ murkéw policzkowych schoddw - do gtebokosci ptyty schodowej. Wyburzeniu
ulegng réwniez balustrady. Gérng cze$¢ murkéw o wys. okoto 50 cm nalezy zwienczy¢
nadlewka zelbetowg o tej samej grubosci i wykonczy¢ zywicznym tykiem mozaikowym. W
nadlewce tej nalezy zabetonowaé nowe balustrady o konstrukcji stalowej, zabezpieczone;j
antykorozyjnie,

-z uwagi na zly stan techniczny konstrukcji betonowej schodéw nr 4, 5, 6, 7 i 8 wszystkie
biegi i podesty pomiedzy nimi nalezy poddaé renowac;ji i wykonczy¢ nowa, szczelng i trwa-
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5.0.

6.0.

6.1.

6.2,

6.3.

ta powtokg antyposlizgowa,

z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni dojscia pieszego biegngcego wzdtuz ul. Okél-
nej nalezy nawierzchnig tg rozebrac i wymieni¢ na nowa - z ptyt chodnikowych betono-
wych. Balustrade od strony skarpy nalezy zdemontowa¢ i zastgpi¢ nowg o solidnej kon-
strukcji stalowej z wypetnieniami w uktadzie pionowym (z uwagi na blisko$¢ szkoty i w
zwigzku z tym mozliwos¢ intensywnego uzytkowania). Zewnetrzng i gérng powierzchnie
murku oporowego od strony wewnetrznej nalezy podda¢ niezbednym zabiegom konser-
wacyjnym polegajgcym na uzupetnieniu ubytkéw za pomoca mocnej zaprawy cementowe;j
oraz wykonczyé farbg do betonu.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Pod wzgledem kategorii geotechnicznej obiekt zaliczono do kategorii I. Rodzaj warunkéw
gruntowych okreslono na ,proste warunki gruntowe”.
Nie przeprowadzono badan geotechnicznych podioza gruntowego.

STAN PROJEKTOWANY WRAZ Z DANYMI O OBIEKTACH

SCHODY NR 1

rozbiérka konstrukcji zelbetowych (2 biegi + spocznik + gérna czes$¢ $cianki policzkowej po
jednej stronie do gt. ptyty): 10,08 m®,

rozbiérka balustrady stalowej (po jednej stronie): 10,80 mb,

uzupetnienie istniejgcej skarpy piaskiem gruboziarnistym: 42,5 m®,

wykonanie wierzchniej warstwy uzupetnionej skarpy w formie trawnika z zasiewu na war-
stwie ziemi organicznej gr. min. 15,0 cm,

uzupetnienie istniejgcego murku oporowego konstrukcjg oporowg zelbetowg z betonu
C16/20 zbrojonego stalg A-0, AllIN: 2,37 m® wraz z wykorczeniem jego zewnetrznej i gor-
nej powierzchni farba do betonu w kolorze szarym (preparat gruntujgcy Ceresit CT 17 lub
inny réwnowazny + farba Ceresit CT 44 lub inna réwnowazna),

SCHODY NR 2

rozbiérka konstrukgji zelbetowych (1 biegi + spocznik): 2,36 m?,

1 rzoiyta biegowa zelbetowa gr. 15 cm (+ stopnie) na warstwie betonu B-10 gr. 10 cm: 5,48
m-,

ptyta spocznika zelbetowa gr. 15 cm na warstwie betonu B-10 gr. 10 cm: 2,71 m?,
oktadziny katowe schodéw ptytami betonowymi ptukanymi gr. 4 cm typu Probet Dasag
7437 lub innymi réwnowaznymi uktadanymi na klej, 1 bieg o szer. 2,0 m: 9x14,67x31,
oktadzina spocznika ptytami betonowymi ptukanymi 40x40x4 cm typu Probet Dasag 7437
lub innymi réwnowaznymi uktadanymi na klej: 3,13 m?,

wykoriczenie istniejgcego obustronnie tynkiem farbg do betonu w kolorze szarym (prepa-
rat gruntujgcy Ceresit CT 17 lub inny rownowazny + farba Ceresit CT 44 lub inna réwno-
wazna), powierzchnia: 6,30 m?,

oczyszczenie i malowanie ftalowo istniejgcego pochwytu z rury stalowej @40 mm, po jed-
nej stronie, dtugos$é: 2,27 mb.

SCHODY NR 3

rozbiérka konstrukcji zelbetowych (bieg + gérna czes¢ Scianki policzkowej obustronnie do
gt. plyty): 6,62 m®,

rozbiérka balustrady stalowej obustronnie: 2x3,82=7,64 mb,

phzrta biegowa zelbetowa gr. 15 cm (+ stopnie) na warstwie betonu B-10 gr. 10 cm: 17,77
m-,
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6.4.

6.5.

6.6.

zelbetowe zwienczenie $cianek policzkowych obustronnie 22x50 cm dtugo$¢ catkowita
2x4,0=8,0 mb,

oktadziny kgtowe schoddéw ptytami betonowymi ptukanymi gr. 4 cm typu Probet Dasag
7437 lub innymi rbwnowaznymi uktadanymi na klej, 1 bieg o szer. 5,37 m: 10x13,7x30,22,
wykoriczenie zelbetowego zwiericzenia murkéw obustronnie farbg do betonu w kolorze
szarym (preparat gruntujgcy Ceresit CT 17 lub inn;( réwnowazny + farba Ceresit CT 44 lub
inna réwnowazna), powierzchnia: 2x2,62= 5,24 m*,

balustrada z rur stalowych ocynk. @50 mm typ BS1, obustronnie i posrodku, dtugos$¢ catk.:
3x3,98= 11,94 mb.

SCHODY NR 4, 5, 6, 7, 8 WRAZ Z PODESTAMI

skucie luznych, skorodowanych fragmentéw betonu, usuniecie zniszczonych warstw i
oczyszczenie do ,zdrowej”, no$nej warstwy; powierzchnia: okoto 20% powierzchni catosci
elementéw betonowych tj. 61 m?,

zalecane zgroszkowanie lub zfrezowanie nawierzchni podlegajgcych uzupetnieniom, ; po-
wierzchnia: okoto 20% powierzchni catosci elementéw betonowych tj. 61 m?,

zwilzenie wodg nawierzchni podlegajacych uzupetnieniom do stanu matowo — wilgotnego;
powierzchnia: okoto 20% powierzchni catosci elementdéw betonowych tj. 61 m?,

natozenie na nawierzchnie podlegajgcych uzupetnieniom zaprawy kontaktowej PCC np.
Ceresit CD 30 lub innej ro(wnowaznej; powierzchnia: okoto 20% powierzchni catoéci ele-
mentéw betonowych tj. 61 m?,

po wstepnym przeschnieciu zaprawy kontaktowej (30-60 minut) natozenie na nawierzchnie
podlegajgcych uzupetnieniom zaprawy do uzupetnien PCC np. Ceresit CD 25 lub CD 26
lub innej réwnowaznej; powierzchnia: okoto 20% powierzchni cato$ci elementéw betono-
wych tj. 61 m?,

w celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe nawierzchnie podlegajgcych uzupetnie-
niom nalezy wyréwnaé drobnoziarnistg szpachléwkg np. Ceresit CD 24 |ub inng réwno-
wazna; powierzchnia: okoto 20% powierzchni catoéci elementéw betonowych tj. 61 m?,
pozostate, nieskorodowane powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ i wzmocnié powierzch-
niowo srodkiem gruntujgcym np. Ceresit CT 17 lub innym réwnowaznym; powierzchnia:
okoto 80% powierzchni catosci elementéw betonowych tj. 244 m?,

wszystkie tak przygotowane powierzchnie betonowe schodéw i podestéw nalezy wykon-
czy¢ chemoutwardzalng posadzkg poliuretanowg o podwyzszonej mrozoodporno$ci w ko-
lorze szarym; powierzchnia: 305 m?,

istniejgce balustrady stalowe nalezy podda¢ renowaciji tj. oczysci¢ i pomalowa¢ farbg anty-
korozyjng na kolor szary, dtugos¢ catk.: 93,8 mb.

PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH

rozbiérkaaplryt chodnikowych betonowych 50x50 gr. 4 cm wraz z podsypka gr. okoto 15 cm:
141,64 m’,

rozbiérka3p+yt chodnikowych betonowych 30x30 gr. 4 cm wraz z podsypka gr. okoto 15 cm:
13322 m’,

rozbiérka obrzezy chodnikowych betonowych: 101,17 mb,

ptyty betonowe chodnikowe szare 40x40x4 cm na podsypce piaskowo cementowej 1:4 gr.

15 cm: 274,86 m?,

obrzeza chodnikowe betonowe 8x30: 101,17 mb.

BALUSTRADA WZDtUZ CHODNIKA:

rozbiérka balustrady stalowej azurowej z ptaskownika (wyciecie): 113,77 mb,
balustrada z rur stalowych ocynk. 60x40 mm z pochwytem 80x40 mm i wypetnieniem z
ptaskownika 5x40 mm typ BS2: 113,50 mb.
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6.7.

7.0.

8.0.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI MURKU OPOROWEGO BETONOWEGO OD STRONY

CHODNIKA:

- wykorczenie powierzchni murku oporowego betonowego od strony chodnika (géra i bok):
powierzchnie betonowg nalezy oczysci¢ i wzmocni¢ powierzchniowo $rodkiem gruntujgcym
np. Ceresit CT 17 lub inny réwnowazny i pomalowa¢ farbg do betonu w kolorze szarym np.
Ceresit CT 44 lub inna réwnowazna; powierzchnia: 213,20 m? Cze$é murku wykazujaca
pochylenie wskutek naporu znajdujgcej sie nad nim skarpy na odcinku okoto 12 m nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wprowadzenie konstrukcji w formie 4 stupkéw stalowych
120x120x6, w rozstawie co 3,0 m, zakotwionych dotem w fundamencie z betonu C16/20 @
30 cm gt. 1,20 m i zwiericzonych gérg oczepem zelbetowym 25x25 cm, wylewanym z be-
tonu C16/20 i zbrojonym stalg A-0 i A-IlIN.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepujg zadne istniejgce
uwarunkowania, moggce powodowaé powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i
zdrowia przyszitych uzytkownikéw obiektu.

Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie na powstanie zagrozen dla $rodowiska, bgdz
higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw obiektu.

WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania nie jest zlokalizowany na terenie strefy ochrony

konserwatorskiej.

OPRACOWALI
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
mgr inz. Anna Banas
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania projektowego obejmuje remont istniejgcych schodéw terenowych i dojé¢ potozonych

w Gorzowie WIkp. przy ul. Zubrzyckiego / Okdlnej na dziatkach nr ewid. 1267/4, 1267/6, 1266/3, 1267/8,
1268/2 w obrebie nr 02 Gérczyn.

W ramach realizacji obiektow przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- roboty betoniarskie,

- roboty wykoniczeniowe zewnetrzne.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Przedmiot opracowania dotyczy istniejacych elementéw zagospodarowania terenu: betonowych
schodéw terenowych i doj$¢ z ptyt chodnikowych - potozonych w Gorzowie Wikp. przy ul. Zubrzyckiego /
Okdélnej na dziatkach nr ewid. 1267/4, 1267/6, 1266/3, 1276/8, 1268/2 w obrebie nr 02 Gérczyn.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

Remont istniejgcych schodéw terenowych i doj$¢ nie wymaga podijecia prac budowlanych, ktérych

charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogg stwarzaé ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sig:

a) prace ziemne wykonywac w oparciu o postanowienie Polskiej Normy PN/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”

b) wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w sposéb zgodny z postanowieniami przepiséw z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844
z 1997 r.), a w szczegdinosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep,

- odpowiednio rozplanowac przebieg drog wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- przestrzegac warunkéw uzytkowania materiatow budowlanych oraz dostepu do nich podczas

wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywac we witasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywac w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywaé teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem roboét budowlanych przygotowac i uzgodni¢ z projektantem plan organizacji

pracy na budowie,

- zapewni¢ srodki do informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych odbywac sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z pézn. zm.).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzigé na wypadek powstania pozaru,
umozliwiajgce sprawng ewakuacje nalezy stosowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.).

Opracowat :
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
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