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WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostanag wykonane w ramach remontu istniejacych schodow tereno-
wych i doj$¢ potozonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Zubrzyckiego / Okélnej na dziatkach nr ewid. 1267/4,
1267/6, 1266/3, 1267/8, 1268/2 w obrebie nr 02 Gorczyn.

ST.00.01 Zakres robot objetych ST:

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi rodzajami robot branzy:
ST.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

ST.02. PODBUDOWA

ST.03. BETON KONSTRUKCYJNY

ST.04. OKEADZINY SCHODOW I PODESTU

ST.05. NAWIERZCHNIE Z CHODNIKOWYCH PLYT BETONOWYCH
ST.06. OBRZEZA BETONOWE

ST.07. BALUSTRADY ZEWNETRZNE

ST.08. ROBOTY MALARSKIE

ST.09. RENOWACJA SCHODOW 1 DOJSC BETONOWYCH

ST.00.02 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bgdzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

ST.00.03 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Podstawa wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robot, a wymagania wy-
szczegblnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbieznos$ci wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST a takze z
innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okre$lone w dokumentacji i w ST nalezy uwazaé za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchy-
lenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji i za wiedza projektanta.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja Iub ST i wplynie to na niezadowa-
lajaca jako$¢ elementow budowli to takie materialy nalezy niezwlocznie zastgpi¢ innymi, a roboty rozebra¢ na
koszt wykonawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy obiektu powinny posiadaé certyfikat lub aprobate techniczng a urzg-
dzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdéw oraz przepisy zwigzane i obowig-
zujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfika-
tow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nic wyszczegolnionych w niniejszej dokumen-
tacji a obowigzujacych, wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

ST.00.04 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow i
wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z in-
spektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okres$lonych przez inspektora nadzoru tablic informa-
cyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

ST.00.05 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczace
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, wykopoéw i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozarow

ST.00.06 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony p-poz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt p-poz. wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszcze-
niach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot.

ST.00.07 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca obowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiado-
mi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

ST.00.08 BHP

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego.

ST.00.09 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Remont istniejgcych schodow terenowych i doj$¢ nie wymaga podjecia prac budowlanych, ktérych charakter,
organizacja i miejsce prowadzenia mogg stwarza¢ ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych oraz umieszczenie na terenie budowy w miejscu widocznym tablicy z ogloszeniem zawierajgcym
podstawowe dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Podczas realizacji robot Kierownik budowy
winien koordynowac¢ realizacje zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich
poszczegolnych etapow, ktore majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,
- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow,
Kierownik budowy jest zobowigzany do koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wyko-
nywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach prawa budowlanego
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wprowadzanie niezb¢dnych zmian w informacji przygotowanej o
wytycznych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowanych przez Projektanta oraz w planie bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robot budowlanych, podejmowanie niezb¢dnych dzia-
fan uniemozliwiajacych wstgp na budowg osobom nieupowaznionym.

W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca si¢ wszelkie prace budow-

lane prowadzi¢ w sposdb zgodny z postanowieniami przepisOw z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozpo-

rzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i

hlgleny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w szczegolnosci:
stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzglgdniajac odpowiedni do nich dostgp,

- odpowiednio rozplanowac przebieg drog wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- przestrzega¢ warunkow uzytkowania materiatdéw budowlanych oraz dostepu do nich podczas wykonywania
rob6t budowlanych,

- utrzymywaé we wlasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywa¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych przygotowac i uzgodnié¢ z projektantem plan organizacji pracy na
budowie,

- zapewni¢ $rodki do informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

ST.00.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie infor-
mowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

ST.00.11 Materialy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone
W miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

ST.00.12. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do wykonania robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z in-
spektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawceg.

ST.00.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nic spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nad-
Zoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

ST.00.14. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu robot.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nic odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez wyko-
nawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ST.00.15. Wykonanie robét

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBOT ZGODNIE Z UMOWA ORAZ ZA
JAKOSC ZASTOSOWANYCH MATERIALOW [ WYKONYWANYCH ROBOT, ZA ICH ZGODNOSC Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, WYMAGANIAMI ST ORAZ POLECENIAMI INSPEKTORA NADZO-
RU.

POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BEDA WYKONYWANE NIE POZNIEJ NIZ W CZASIE PRZEZ
NIEGO WYZNACZONYM, PO ICH OTRZYMANIU PRZEZ WYKONAWCE, POD GROZBA ZATRZYMA-
NIA ROBOT.

SKUTKI FINANSOWE Z TEGO TYTULU PONOSI WYKONAWCA.

ST.00.16. Kontrola jakoS$ci robot
ST.00.16.1 Zasady kontroli

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PELNA KONTROLE ROBOT I JAKOSCI MATERIALOW.
WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNI SYSTEM KONTROLI, WEACZAJAC PERSONEL, LABORA-
TORIUM, SPRZET, ZAOPATRZENIE I WSZYSTKIE URZADZENIA NIEZBEDNE DO POBIERANIA PRO-
BEK I BADAN MATERIALOW ORAZ ROBOT.

DLA CELOW KONTROLI JAKOSCI I ZATWIERDZENIA, INSPEKTOR NADZORU UPRAWNIONY JEST
DO DOKONYWANIA KONTROLI, POBIERANIA PROBEK I BADANIA MATERIALOW U ZRODLA ICH
WYTWARZANIA. ZAPEWNIONA MU BEDZIE WSZELKA POTRZEBNA DO TEGO POMOC ZE STRONY
WYKONAWCY [ PRODUCENTA MATERIALOW.

ST.00.16.2 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: PN lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla kto-
rych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi ST W
przypadku materiatdow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spet-
niaja tych wymagan be¢da odrzucone.

ST.00.16.3 Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okre-
sie od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzien-
nika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane technika trwata, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr obmiaréow
Nie wystepuje.

(3) Pozostale dokumenty
a) potwierdzenie zgloszenia robot nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe,
b) plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
¢) protokoty przekazania terenu budowy,
d) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencja na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, zaginigcie ktore-
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gokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie inwestora.

ST.0017. Obmiar robét
Nie wystepuje.

ST.00.18. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgSciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ST.00.19. Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ ryczaltowa podana przez wykonawce.
Warto$¢ ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktada-
jace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

ST.00.20. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r poz. 414 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690).

Ustawa z dnia 17.05.1989-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10.06.1994 - Ustawa o zamdowieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, pozn. 344 i 130 poz.645 z p6zn.
zm.).
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ST.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot rozbiorkowych.
Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie roboét rozbiérkowych :

- burzenie istniejacych schodéw betonowych wraz z podestami,

- burzenie czgs$ci istniejacych murkow policzkowych schodow — do glgbokosci ptyty biegowej,

- burzenie istniejacych nawierzchni dojs¢ z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 i 35x35 cm,

- demontaz istniejacych balustrad stalowych.

Za jako$¢ wykonanych robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz z ogdlnymi wymaganiami podanymi
w ST odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych to deskowania lub ogrodzenie zabezpieczajace.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz odziez robocza, kaski, okulary i rekawice ochronne.

3. Sprzet

Sprzet stosowany przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych to: mtoty pneumatyczne, hydrauliczne mtoty udarowe,
koparko — tadowarki oraz opaty. [lo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania robot rozbiorkowych oraz
wywiezienia gruzu i ziemi powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzynie-
ra kontraktu.

4. Transport

Srodki transportu stosowane przy wykonywaniu robét rozbiorkowych to: samochody samowyladowawcze. I10$¢ i
rodzaj zastosowanych srodkéw transportu do wywiezienia gruzu i ziemi powinien odpowiadaé pod wzglgdem
ilosci i typéw wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne wykonania robdt zostaty okreslone w ST.00.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonaé niezbgdne zabezpieczenia, jak ozna-
kowanie i ogrodzenie terenu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Roboty nalezy wykonywaé pod $Scistym nadzorem i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzagdzenia zabezpieczajace i ochronne. Gruz z rozebranych elementéw betonowych nalezy zatadowa¢ na
samochody samowytadowawcze, a nastepnie wywiez¢ do wskazanej jednostki utylizacji. Ptyty granitowe z roze-
branych elementow schodow nalezy uktada¢ w pryzmy, a nastepnie wywiez¢ do miejsca wskazanego przez Za-
mawiajacego.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne wymagania podano w ST.00.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy dokona¢ ich oceny. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane pod
$cistym nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuka budowlana. Warunkami technicznymi oraz wymaganiami
BHP.

7. Obmiar robét
Rozbieranie elementéw murowych, zelbetowych i nawierzchniowych obmierza sie w m®. Wywiezienie gruzu
obmierza si¢ w m®,

8. Odbiér robot

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione,
zgodnie z dokumentacja techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10. Przepisy zwiazane

Remonty i modernizacje budynkow — praca zbiorowa.
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ST.02. PODKLADY

1. Rodzaje robét

Wykonanie podsypki pod nawierzchni¢ podestow pomigdzy schodami terenowymi4i5,5i6,6i17,71i8.
Wykonanie podsypki pod nawierzchni¢ doj$¢ z betonowych ptyt chodnikowych.

2. Uzywane materialy i zakres prac

2.1. Uzywane materialy

Piasek gruboziarnisty lub pospétka gr. 15-16 cm
Cement

Woda

2.1.1. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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8ok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (pod jezdnia) i w. wzmacniajace (pod chodniki, zjazdy, miejsca postojo-
we i opaski)

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (warstwa wzmacniajaca pod jezdnia)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

W przypadku innego rodzaju kruszywa nalezy potwierdzi¢ jego przydatno$¢ uzyskujac pozytywne wyniki badan
na odcinku do$wiadczalnym.

2.1.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegodlnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug
zasadnicza pomocnicza
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz od 2 do 10 od2 do12 PN-B-06714-15
0,075 mm, % (m/m)
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2 | Zawarto$¢ nadziarna, % PN-B-06714-15
(m/m), nie wiecej niz
3 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16

%(m/m), nie wigcej niz 35 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen orga-

nicznych, %(m/m), nie wicej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio- 0d 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01

krotnym zageszczeniu metoda I lub
Il wg PN-B-04481, %

2.2. Zakres prac obejmuje

Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.
Doggszczenie gruntu rodzimego do 1s=0,98.
Wykonanie podsypki piaskowo — cementowej 1:4 gr. 15-16 cm

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczy¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, atmosferycznymi i segre-
gacja. Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

5. Zasady wykonywania robot

5.1. Rozktadanie podsypki

Warstwa podsypkowa powinna by¢ rozktadana w warstwie jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozo-
na warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Warstwa podsypkowa i odsaczajaca powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.2. Zageszczanie warstwy podsypkowe i 0dsgczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do ich zaggszczenia. Zagesz-
czenie realizowaé stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierownosci tub zaglebienia
powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyroOwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. Zaggszczanie realizowaé zageszczarkami ptytowymi
hub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98.

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B/0448I. Jezeli pia-
sek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgot-
no$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony woda i rOwnomiernie wymieszany.
Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz -20% + 10%.

5.3.Utrzymanie warstwy podsypkowe i odsgczajacej.

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwa-
rantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejsze;j
ST.

6.1.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.1.3. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.1.4. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;.

6. Obmiar robét
Wykonanie podsypki obmierza si¢ w m®,

7. Odbiér robot
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione,
zgodnie z dokumentacja techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

8. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.

Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot po zakonczeniu i odbiorze elementu.

Cena wykonania 1 m® podsypki i podktadu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— 0znakowanie robot,

— przygotowanie materiatlow,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— roztozenie materialow,

— zageszczenie podsypki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okre§lonych w Specyfikacji Technicznej,

— utrzymanie podsypki i podktadow w czasie robdt, srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem
si¢ jakosci 1 niekorzystnym wplywem wody i sprzetu wykonawczego.

N-J

. Przepisy zwiazane i obowiazujace

PN-S-06102 1997
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-11112/96

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-04481
PN-B-11111

BN-68/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mie-
szanka

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
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ST. 03. BETON KONSTRUKCYJNY

1.Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem no-
wych biegdw, ptyt spocznikowych i zwienczenia murkow policzkowych schodéw terenowych oraz fundamentow
balustrady BS2.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

Beton

Beton C16 / B-20 zbrojony do wykonania elementow zelbetowej konstrukcji biegow, plyt spocznikowych i zwien-
czenia murkow policzkowych schoddéw terenowych oraz fundamentow balustrady BS2,

Beton B-10 do wykonania podktadu pod ptytami biegow i spocznikow.

Zbrojenie

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowa¢ prety ze stali klasy A-O gatunku St3S i klasy Alll gatunku
34GS. Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nic okre$lone normami panstwowymi,
na podstawie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budow-
lanej.

Dostarczone na budowg prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretéw prostych w wiazkach powinny mie¢ za-
$wiadczenia o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wigzki pretoéw powinny by¢
zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, $rednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak
obrobki cieplne;j.

Cement

Do betonéw przeznaczonych do pompowania nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki czysty bez dodatkow.
Do betondéw zaleca si¢ stosowanie cementu marki 45. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-88/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-30000. Beton przeznaczony do pom-
powania nalezy wykonac o konsystencji plastyczne;j.

Kruszywa

Do betonow nalezy stosowaé kruszywa mineralne, zgodnie z PN-86/B-06712 i PN-78/B-06714.26.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwa-
lajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonow."
Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/095017. Tar-
cica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/B-96000.

Tarcica lisciasta stosowana do drobnych konstrukeji rusztowan, jak kliny, klocki itp. powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom PN-72/D-96002.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie
z zatozong technologia (szalunki stropowe i $cienne). Prace zbrojarskie nalezy wykonywacé specjalistycznymi
urzadzeniami - gigtarkami, prostowarkami, nozycami innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet ma
spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca budowania tak, aby moc przetransportowac¢ mieszanke w ciggu
max. | h.

4. Transport

4.1 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji
inspektora nadzoru.

Transport poziomy elementéw

Sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan deskowan na $rodki transpor-
tu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem si¢ fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zde-
formowaniem.
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Transport pionowy elementéw sktadowych

Uchwyty do zamocowania stgzen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygicte. Podnoszone elementy powinny by¢
zabezpieczone przed odksztalceniem, np. przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnosza-
ce elementy.

Skladowanie elementéw rusztowan stalowych

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i
gromadzenia si¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé
odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementow przed odksztat-
ceniami wskutek przegiecia lub docisku oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elemen-
tow.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzaé okresowsa
kontrole elementdéw, zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed korozja.

4.2 Beton przeznaczony do pompowania
Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzadzeniami do przesypywania. Pozostate materia-
ty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Zakres wykonywanych robot

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno§¢ betonowania i czas wykonania robdt oraz
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.1. Betonowanie

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowacé wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np. wpusty, itp.,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowa $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i
zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Zageszcezanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzal mechanicznych.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscach przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach

powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowacé:

- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych

- w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciggow

- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu ptyt w kie-
runku réwnoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w Srodkowej czgsci przesta ptyty rownolegle do
zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta.

5.2. Zbrojenie konstrukcji
- oczyszczanie pretow zbrojeniowych
- prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych
- giecie pretow zbrojeniowych

Zasady konstruowania zbrojenia
Rozmieszczenie pretdow w przekroju elementu konstrukeji
Minimalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego powinien by¢ ustalony w zaleznoséci od przewidywanego sposobu
zageszczenia betonu, z tym ze odleglo$ci miedzy pretami mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie mniej niz $red-
nica nominalna grubszego preta,
- 50 mm —jezeli prety sg usytuowane rownolegle do kierunku betonowania
Dla pretow zbrojenia gornego odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz Srednica preta.
Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny by¢ usytu-
owane jeden nad drugim, przy czym odlegto$¢ migdzy pretami poszczegolnych warstw powinna wynosi¢ co
najmniej 20 mm i nic mniej niz $rednica preta.
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Wykonywanie hakéw, petli odgie¢
Prety i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-III taczone w szkielety za pomocg wigzania drutem, powinny by¢ zakon-
czone hakami lub pretami kotwigcymi.

Wykonywanie pretéw zbrojenia

Zbrojenie powinno sktadac sie, jezeli to mozliwe z pretow nic przerywanych na dtugosci jednego przesta lub jed-
nego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki pretow moga by¢ w zasadzie ta-
Czone za pomoca spajania. Dopuszcza si¢ taczenie pretow na zaktad.

prety za stali klasy A-0, A-III moga by¢ spajane za pomoca zgrzewania elektrycznego doczotowego, spawania
elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).

Zaleca si¢ aby laczenia pretow znajdowaty si¢ w tych przekrojach konstrukcji , w ktorych nosnosé pretow nic jest
w pelni wykorzystana.

Montaz zbrojenia
Zasady ogolne
- ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych sche-
matdéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwialty dalszy
montaz zbrojenia
- nic nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych
- zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan
zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemiesz-
czen podczas podawania materiatu i zageszczaniu mieszanki betonowe;.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie

6. Kontrola jakoSci robot

Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251. Szczegdlnie nalezy zwro-
ci¢ uwagg na prostoliniowos¢ czesci pionowych, ktore przenosza zasadnicze obciazenia pionowe.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

rozstaw zeber deskowan +0,5% 1 nie wigcej niz 2 cm

grubo$¢ desek jednego elementu deskowania 2 cm

odchylenie od pionu elementu deskowania i 0,2% wysokosci $ciany i nic wigcej niz 0,5%
prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci +0,1%

miejscowe nierownosci ptatow deskowania +0,2 cm, przy pomiarze tatg dtugosci 3 m.

wymiary $wiatta elementu betonowego

- -0,2% wysokosci i nie wigeej niz -0,5 cm

- +0,5% wysokosci 1 nic wigcej niz +2 cm

- -0,2% grubosci (szerokosci) i nic wigcej niz -0,2 cm

- +0,5% grubosci (szerokosci) i nic wigeej niz +0,5 cm

Polaczenia na Sruby

Otwory na $ruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o $rednicy o 1 mm wigkszej od nominalnej

srednicy trzpienia $ruby.

Dopuszczalne odchyltki powinny wynosi¢:

- 1 mm — dla otwordw o $rednicy nominalnej do 20 mm

- 1,5 mm - dla otworow o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm

Ponadto powinny by¢ spetnione nastgpujace wymagania:

- owalnos$¢ otworu, tj. roéznica pomiedzy najwiekszg i najmniejszg $rednicg nie powinna przekracza¢ 5% nominal-
nej $srednicy otworu oraz | mm

- sko$no$¢ otworu nie moze przekracza¢ 3% grubosci taczonych elementéw oraz 2 mm.

Inne rodzaje polaczen gwarantujace wytrzymato$¢ i stateczno$¢ rusztowan moga by¢ stosowane pod warunkiem

zatwierdzenia przez odpowiednie wiadze.

Badanie rusztowan w czasie ich eksploatacji
W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywac okresowych badan technicznych celem stwierdzenia, czy
praca na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nic wplynetly na pogorszenie stanu rusztowan i nie zagrazaja
bezpieczenstwu oraz nie wptywaja na jako$¢ konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach.
Badania takie nalezy wykonywac¢ szczeg6lnie w okresie silnych wiatréw, wysokich wod, ktore zalaly dolng czesé¢
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowania ci¢zkich elementow sktadanych, itp.
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Badania przeprowadza inspektor nadzoru wraz z wykonawca.

Kontrola betonu

Wykonawca jest obowiazany przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do zaakceptowania system kontroli wewngtrznej
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktore powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja nastgpujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250
,Beton zwykty".

Kontrola zbrojenia
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:

ogledziny,

badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

badanie zgodno$ci wymiardow zbrojenia z projektem,

badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nic powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli ponize;j.
Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢c wg dopuszczalnych odchytek poda-
nych w tabeli ponizej.

Okreslenie wymiaru warto$¢ odchyltki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a/ w dlugosci elementu + 10 mm
b/ w szerokosci (wysokosci) elementu .
przy wymiarze do 1m *+ 5 mm
przy wymiarze powyzej | m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion
a/ przy $rednicy <= 20 mm + 10 mm
b/ przy $rednicy > 20 mm +0.5d
W potozeniu odgigé pretow +0.2d
W potozeniu potaczen (stykdw) pretow +25 mm
W grubosci warstwy otulajacej + 10 mm

7. Obmiar robét
Wykonanie konstrukcji betonowych zbrojowych obmierza sie w m®.

8. Odbior robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione,
zgodnie z dokumentacja techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.

Platnos$ci beda dokonywane na podstawie odbioru robot po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone . Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Kla-
syfikacja i okre$lenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.

PN-80/11-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-84/1T-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

PN-81 /H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtowne parametry.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i ba-

dania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie. Postanowienia ogdlne.
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopoch. Obliczenia statyczne i projekt. Materia-
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PN-81/B-03150.02
PN-81/B-03150.03

PN-82/D-94021
PN-75/D-96000

PN-83/D-97005/19

PN-84/M-81000
BN-87/5028-12
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82501
PN-85/M-82501
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
PN-84/M-82509
PN-90/B-03200
PN-86/B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/B-04300
BN-88/6731-08
PN-85/B-23010
PN-90/B-06242
PN-90/B-06243
PN-90/B-06244
PN-86/B-06712
PN-78/B-0614.26
PN-88/B-32250

PN-EN 206-1-2003
PN-EN 197-1-2002

PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-74/B-06264

BN-73/6736-01
BN-73/6736-02
PN-B-03264
PN-80/H-04310
PIC 78/H-04408
PN-72/H-84020
PN-81/H-84023
PN-82/H-93215
PN-78/M-69710
PN-78/M-69720 -

ly.
Konstrukcje z drewna i mat. drewnopoch. Obliczenia statyczne i projekt. Konstrukcje.
Konstrukcje z drewna i mat. drewnopoch. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym.
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Sruby z tbem kwadratowym.
Nakretki kwadratowe.
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym.
Wkrety do drewna z tbem stozkowym.
Wkrety do drewna z tbem kulistym.
Wkrety do drewna. Wymogi i badania.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.
Cementy, terminy i okreslenia.
Cement portlandzki.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajace. Wymagania i badania oddz. na beton.
Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajace. Wymagania i badania oddz. na beton.
Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddz. na beton.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Beton
Cement
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato-
$ci betonu na $ciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato-
$ci betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania wytrzyma-
losci betonu na $ciskanie.
Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Proba statyczna rozciggania metali
Technologiczna proba zginania metali
Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jako$ci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Stal okre$lonego stosowania. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Spawalnictwo. Proba statyczna rozciaggania doczotowych zlaczy spawanych lub zgrzewanych.
Spawalnictwo. Proby zginania doczolowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych

Swiadectwo ITB 335/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S
Swiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe zestali [0G
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ST. 04. OKLADZINY SCHODOW I PODESTU

1. Rodzaj robét
Wykonanie oktadziny schodéw terenowych z plyt i oktadzin betonowych dekoracyjnych typu terrazzo.

2. Uzywane materialy

Biegi schodowe:

Oktadzina katowa gr. 4 cm o fakturze ptukanej np. 7437 prod. Promet Dasag lub inna rOwnowazna,
Systemowy klej do montazu oktadzin katowych lub beton B-25 zgodny z PN-EN 2061 z dodatkiem opdzniacza
Czasu Wigzania, konsystencja potsucha i cement CEM | 32,5 R zgodny z PN-EN 197-1,

Silikon, styropian lub pianka

Spoczniki:

Plyty 40x40x3,8 cm o fakturze ptukanej np. 7437 prod. Promet Dasag lub inna rownowazna,

Systemowy klej do montazu oktadzin katowych lub beton B-25 zgodny z PN-EN 2061 z dodatkiem opdzniacza
czasu wigzania, konsystencja pétsucha i cement CEM | 32,5 R zgodny z PN-EN 197-1,

Silikon, styropian lub pianka

3. Zakres prac

- sprawdzenie jakosci i przygotowanie konstrukcji podtoza

- oczyszczenie i przygotowanie podioza

- przygotowanie plyt i oktadzin

- ulozenie warstwy gruntujacej z zaczynu wodno - cementowego
- naktadanie warstwy kleju lub betonu

- uktadanie ptyt i oktadzin

4. Zasady wykonywania roboét

Przed przystapieniem do uktadania elementéw schodowych nalezy ustali¢ rzgdne wysokosciowe na podescie i
poditozu wedtug dokumentacji dostarczonej przez inwestora. Przenie$¢ i trwale zaznacz¢ poziom pomiarowy w
kilku kilkunastu miejscach w zalezno$ci od potrzeb. Rozmierzy¢ wysokosci stopni przy uwzglednieniu ilosci i
wielkosci elementéw schodowych z terrazzo dla poszczego6lnych biegow wedtug dokumentacji

Prefabrykowane elementy schodowe z terrazzo nalezy uktada¢ na czystym, wystarczajaco dojrzatym, spoistym i
naturalnie wilgotnym podiozu. Dlatego nalezy oczysci¢ betonowe stopnie tzw. surowke. Nastgpnie rozprowadzié
zaczyn wodnocementowy (jeden worek cementu 50 kg na sze$¢ wiader wody) na aktualnie uktadanej stopnicy. Na
tak przygotowana powierzchnie mozna utozy¢ warstwe betonu (zaprawy) o grubosci do 30 mm lub zaprawy ela-
stycznej (kleju) o grubosci do 10 mm.

Prefabrykowanych elementow schodowych nie uktada si¢ na calopowierzchniowej warstwie zaprawy, lecz na
poprzecznych pasach o szerokosci okoto 10 cm (tzw plackach).

W przypadku montazu oktadzin schodowych prostych i podcietych, podstopien zostaje nie wypetniony zaprawg.
W przypadku montazu schodéw typu stopien-podstopien na pasy zaprawy (tzw. placki) montuje si¢ takze podsto-
pien uzywajac zaprawy.

Na tak przygotowanej powierzchni mozemy przystapi¢ do ukltadania elementéw schodowych. Utozy¢ oktadzine
stopnia i poprzez dobijanie gumowym miotkiem poziomowaé element. Kolejne elementy rozktadaé z uwzglednie-
niem zaznaczonych wczeéniej wysokosci oraz z zachowaniem réwnego wysunigcia poza policzek biegu schodo-
wego. Szczeliny pomigdzy kolejnymi elementami biegu schodowego wypehnia si¢ zaprawg cementowa, a powsta-
jace spoiny powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm. Po utozeniu wszystkich elementow nalezy oczysci¢ biegi schodowe
oraz powierzchni¢ $ciany z wszelkich zanieczyszczen

Cokolik schodowy przyklejamy do $ciany budynku. Powstajaca szczeling wypelniamy sylikonem, dzigki czemu
uzyskujemy elastyczne potaczenie oktadzin schodowych z powierzchnig $ciany.

Plyty betonowe spocznika nalezy uktada¢ po wykonaniu betonowej ptyty podestowej. Na tak przygotowane pod-
loze nanosimy min. 8 centymetrowg warstwe zaprawy cementowej o wilgotnej konsystencji, na ktérej po wyro6w-
naniu uktadamy plytki, dobijajac je gumowym mtotkiem. Spoinowanie wykonuje si¢ zaprawa cementowg nano-
szong bezposrednio na spoing (nie wolno szlamowac¢ powierzchni plytek, w szczegdlnosci piaskowanych i ptuka-
nych).

5. Metody i zakres kontroli

Doktadno$¢ wyrownania powierzchni podtoza sprawdzaé tatg o dtugosci 2 m. Odchylenia od plaszczyzny w
dowolnym miejscu nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na dhugosci taty. Wilgotno$é¢ podktadu nie moze byé wigk-
szaniz 3%, a jego wytrzymatos¢ R min =12 MPa.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z ST ,,Wymagania ogélne".

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
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6. Obmiar robot
Wykonanie oktadzin z ptyt betonowych terazzo obmierza si¢ w m”.

7. Odbiodr robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione,
zgodnie z dokumentacjg techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

8. Podstawa platno$ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot po zakonczeniu i odbiorze elementu.

9. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta.

10. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach poélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12
miesiecy od daty produkcji. Chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i sktadowania.
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ST. 05. NAWIERZCHNIE Z CHODNIKOWYCH PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigza-
nych z wykonaniem chodnika z betonowych ptyt chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych gr. 40 mm (40x40 cm) w kolorze szarym o nawierzchni ptukanej na
podsypce piaskowej gr. 15-16 cm

2. MATERIALY

Betonowe ptyty chodnikowe gr. 40 mm (40x40 cm) w kolorze szarym o nawierzchni ptukane;j

3.SPRZET

Mate powierzchnie chodnika wykonuje si¢ rgcznie. Plyty dobija si¢ miotkiem gumowym.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe i ptyty chodnikowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych produ-
centa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Podlozem pod chodnik jest podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 15 do 16 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana wg ST.02.

Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych i pltyt chodnikowych

Ptyty uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy nimi wynosity max. 5 mm (nie dotyczy odcin-
kéw prowadzonych na tukach poziomych). Ptyty nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie dobijania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypetié pia-
skiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych plyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przy-
stapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Ptyty nalezy dobija¢ recznie za pomoca mtotka gumowego, dopuszcza si¢
ubijanie utozonego chodnika wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony ptyt przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rod-
ka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materia-
tem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta : -2 cm, + 1 cm

- szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na stwier-
dzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ST. 02.

Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:

- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety rodzaj ptyt i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 300 m® utozonego chod-
nika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charaktery-
styczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania
niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej lub ptyt chodnikowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie ptyt chodnikowych wraz z zageszczeniem 1 wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
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ST. 06. OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
Przedmiotem ST jest wykonanie tawy fundamentowej z oporem i ulozenie obrzezy betonowych.

2. Uzywane materialy i wykonywane czynnoS$ci:

Uzywane materialy:

- obrzeza betonowe gr. 8 cm, wys. 30 cm,

- cement,

- beton B-10,

- piasek do roboét drogowych.

Wykonywane czynnosci:

- wykonanie tawy fundamentowej z oporem i ulozenie obrzezy betonowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport

Obrzeza - moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie obrzezy musi odby-
wac sie w sp0sob zabezpieczajacy materiat przed mozliwosécig uszkodzenia Wymagania odnosnie transportu i
sktadowania jak dla klinkieru wg BN-80/67775-03. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Zasady wykonywania roboét

Wykop koryta wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050

Obrzeza ustawiaé nalezy na podsypce piaskowej gr. 3 cm po zageszczeniu, obrzeza ponad nawierzchni¢ od strony
ciggu komunikacyjnego powinno wystawaé¢ 2 cm. Niweleta powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym. Materiaty, ktorymi obsypana bedzie tylna $ciana nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekraczaé szeroko-
sci 1 cm i powinny by¢ wypetnione zaprawg cem. 1:2 na petng swoja giebokos¢.

6. Metody i zakres kontroli

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogo6lnych ST.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwa-
rzana jest na placu bodowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej nor-
mie. Wyniki odbioru materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Kontro-
la jakosci robot obejmuje sprawdzenie wlasciwego utozenia obrzezy. Nalezy kazdorazowo sprawdza¢ stopien
zageszczenia poszezegolnych warstw. Roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami BHP.

Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego i poprzeczne odchylenie linii obrzezy nie moga przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar robot
Wykonanie obrzezy obmierza si¢ w mb.

8. Odbiér robot
Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione,
zgodnie z dokumentacjg techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.
Platnos$ci beda dokonywane na podstawie odbioru robot po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10. Przepisy zwiazane i obowiazujace

BN-806775/03/04 - Prefabrykaty betonowe do nawierzchni drogowych.

B/68/89/31-1  Drogi

BN/68/89/31/04 Drogi

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
PN-87/06774  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piaski.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 206-1-2003 Beton

PN-EN 197-1-2002 Cement
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11. Inne wymagania

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pototwartych i zamknigtych suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000.
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ST.07. BALUSTRADY ZEWNETRZNE

1. Rodzaj robot

Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych zewnetrznych.
2. Uzywane materialy i wykonywane czynnos$ci
Uzywane materialy

Balustrady wykonane z profili stalowych ze stali St3S. Wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej.

Wykonywane czynnoSci

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- sprawdzenie wymiardw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

- zabezpieczenie elem. budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwiagcych

- montaz i kotwienie balustrady

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu

2. Zasady wykonywania roboét

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pra-
cownikami i odpowiednim oprzyrzagdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymaga-
ne przepisami uprawnienia. Konstrukcja balustrady powinna by¢ ocynkowana w wytworni. Gotowe elementy
powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry i innych elem. stanowigcych wadg gotowej powierzchni.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elem. konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji
nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegolnych elementéw i calosci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupki balu-
strady nalezy zamocowac¢ do podloza w sposdb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w nof-
mach i przepisach. Elementy kotwigce balustrad¢ nie moga powodowaé powstawania mostkéw termicznych i
zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekdw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy stupka w podiozu nie
moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji.
Sruby kotwiace nie moga byé widoczne na zewn. elem.- i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb postron-
nych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spelnia¢ wymogi jak dla mocowania stupkéw balu-
strady.

4. Metody i zakres kontroli

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne".

Dla dokonania oceny jako$ci balustrad nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materialow, z ktorych balustrada zostala wykonana

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
- prawidlowos¢ i trwatos¢ zakotwienia

- jako$¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej

5. Odbiodr robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w ST.O.

6. Obmiar robot
Wykonanie balustrad obmierza si¢ w mb.

7. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci okreslono w ST.O.

8. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenie statyczne i projektowanie

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
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BN-75/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych
i zeliwnych. Wymagania i badania

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powtoki cynkowe

PN-93/E-04500 Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Stosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".

9. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne" i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Podczas transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki antyko-
rozyjnej.

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z desek lub bali. Pierwszy element powinien leze¢
na podktadach na wyrownanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
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ST.08. ROBOTY MALARSKIE

1. Rodzaj robot
Malowanie murkéw oporowych i balustrad

2. Uzywane materialy i wykonywane czynnos$ci

2.1 Uzywane materialy

- preparat gruntujacy Ceresit CT 17 lub inny rownowazny w kolorze szarym,
- farba do betonu Ceresit CT 44 lub inna rownowazna W kolorze szarym,

- farba antykorozyjna w kolorze szarym.

2.2. Wykonywane czynnoSci

- Oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do malowania z kurzu, brudu i luZznego pytu,
Pokrycie powierzchni murkéw preparatem gruntujacym,

Pokrycie powierzchni murkéow farba do betonu,

Pokrycie powierzchni balustrad farba antykorozyjna.

3. Zasady wykonywania robot

3.1. Malowanie murkéw oporowych

Powierzchnig nalezy oczyscié z kurzu, brudu i luznego pytu i zagruntowaé w sposéb przewidziany przez produ-
centa farby. Do malowania nalezy uzywac pe¢dzla, watka malarskiego lub urzadzen typu airless. Nalezy bez-
wzglednie przestrzegac czasu schnigcia oznaczonego przez producenta. Nie malowaé powierzchni w temp. nizszej
niz +5°C. W ciagu pierwszego miesigca po malowaniu nie nalezy powierzchni malowanej poddawa¢ dziataniu
wody. Petng odporno$¢ na zmywanie farba powinna uzyskaé po okresie ok. 1 miesiaca.

3.2 Malowanie balustrad

Podloze oczysci¢ do 2-stopnia czystosci wg PN-70/H-97050/KOR-3-A/. Podloze stalowe powinno by¢ bardzo
starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z zendry thuszczow i rdzy do 1$nigcej powierzchni. Przed
oczyszczeniem podioza nalezy je odthusci¢ rozpuszczalnikiem lub przy pomocy roztwordw i emulsji wodnych. Po
oczyszczeniu nalezy powierzchnie odpyli¢ i nanosi¢ farbe nie pdzniej niz 6 h po oczyszczeniu. Czas schnigcia
powloki i sezonowanie zgodnie z instrukcja producenta. Elementy wykonane ze stali zwyktej przed malowaniem
nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna podktadowa. Farb¢ nalezy nanosi¢ pedzlem, watkiem lub pneumatycznie
(zalecane). Roboty malarskie na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a W
okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie
zdrowia dla wykonawcoéw robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzega¢ przepisoéw dotycza-
cych ochrony zdrowia, ludzi i mienia. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub za-
nieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami. Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone
wyroby malarskie posiadaja atest producenta, atest PZH i czy nie zostat przekroczony okres gwarancji. Przygoto-
wanie farby i emalii do malowania polega na usunieciu ewentualnego kozucha, doktadnym wymieszaniu, rozcien-
czeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

4. Metody i zakres kontroli

4.1 Kontrola malowania murkéw oporowych

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 7 dniach. Powloki z farb powinny
mie¢ barwe jednolitg zgodg ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy,
plam i zmian odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie potma-
towe. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie,
mywanie, przyczepnos¢. Badanie warstw gruntujgcych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po-
wierzchni tynkéw, nasigkliwosci, wsigkliwosci, wyschnigcia, przyczepnosci.

4.2 Kontrola malowania elementéw stalowych

Sprawdzenie przyczepnosci farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy.

Powtoki z farb do metalu powinny mie¢ barwe jednolita zgoda ze wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne".

5. Obmiar robot
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Wykonanie powlok malarskich obmierza si¢c w m?.

6. Odbiér robot
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione,
zgodnie z dokumentacjg techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot po zakonczeniu i odbiorze elementu.

8. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Stosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogoélne” i instrukcji producenta.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu
nalezy wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sa wymagane $rodki ochrony skory i
drog oddechowych.
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ST. 09. RENOWACJA SCHODOW I DOJSC BETONOWYCH

1. Rodzaj robot
Renowacja istniejacych schodow i dojs¢ betonowych

2. Uzywane materialy i wykonywane czynnos$ci

2.1 Uzywane materialy

- zaprawa kontaktowa PCC np. Ceresit CD 30 lub inna réwnowazna,

- zaprawa do uzupetien PCC np. Ceresit CD 25 lub CD 26 lub inna réwnowazna,

- drobnoziarnista szpachléwka np. Ceresit CD 24 lub inna réwnowazna,

- preparat gruntujacy Ceresit CT 17 lub inny rownowazny w kolorze szarym,

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych preparatow:

- 1warstwa preparatu do gruntowania,

- 2 warstwy ochronnego materiatu powlokowego przenoszacego bez uszkodzenia peknigcia o rozwartosci do 0,3
mm.

2.2 Wymagania

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego wg PN92IB- 01814 powinna wynosié:

a) dla powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan:

- warto$¢ srednia 0,8 MPa,

- warto$¢ minimalna 0,5 MPa.

b) dla powtok z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowan (pokrywajych rysy 0 rozwartosci do 0,15 mm):

- warto$¢ Srednia 0,8 MPa,

- warto$¢ minimalna 0,5 MPa.

¢) dla powtok z podwyzszong zdolnoscia pokrywania zarysowan na powierzchniach nie obciazonych mchem (po-
krywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm):

- warto$¢ Srednia 1,0 MPa,

- warto$¢ minimalna 0,6 MPa.

d) dla powtok z podwyzszong zdolnos$cig pokrywania zarysowan na powierzchniach obcigzonych mchem (pokry-
wajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm):

- warto$¢ srednia 1,5 MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

e) dla wypraw:

- wartos¢ srednia 0,6 MPa,

- warto$¢ minimalna 0,4 MPa.

Grubos¢ stosowanej powtoki lub wyprawy powinna by¢ zgodna z ,,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu
i nie mniejsza niz:

-dla powtok:

0,30 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

0,20 mm przy nanoszeniu dwukrotnym.

-dla wypraw:

1,0 mm dla powtok nanoszonych w kilku warstwach.

2.3 Wykonywane czynnosci

- skucie luznych, skorodowanych fragmentoéw betonu, usuni¢cie zniszczonych warstw i oczyszczenie do ,,zdro-
wej”, nosnej warstwy,

- zalecane zgroszkowanie lub zfrezowanie nawierzchni podlegajacych uzupetnieniom,

- zwilzenie wodg nawierzchni podlegajacych uzupelieniom do stanu matowo — wilgotnego;

- nalozenie na nawierzchnie podlegajacych uzupetnieniom zaprawy kontaktowej PCC np. Ceresit CD 30 lub
innej rbwnowaznej,

- po wstepnym przeschnieciu zaprawy kontaktowej (30-60 minut) natozenie na nawierzchnie podlegajacych
uzupetieniom zaprawy do uzupelieni PCC np. Ceresit CD 25 lub CD 26 lub innej rownowaznej,

- w celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe nawierzchnie podlegajacych uzupelieniom nalezy wyrownaé
drobnoziarnistg szpachlowka np. Ceresit CD 24 lub inng réwnowazna,

- pozostate, nieskorodowane powierzchnie betonu nalezy oczy$ci¢ i wzmocni¢ powierzchniowo $rodkiem grun-
tujagcym np. Ceresit CT 17 lub innym réwnowaznym,

- wszystkie tak przygotowane powierzchnie betonowe schodéw i podestow nalezy wykonczy¢ chemoutwardzal-
na posadzka poliuretanowa o podwyzszonej mrozoodpornosci w kolorze szarym,

3. Zasady wykonywania robot

3.1 Przygotowanie podloza

Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajace na:
- usunieciu szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ polgczenia na-
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ktadanych materiatow z podtozem betonowym,

- naprawie uszkodzen i ubytkow betonu,

- oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocg strumienia wody pod wysokim cisnieniem (60-100 MPa) lub przez
piaskowanie.

Przy zabezpieczaniu powierzchni nowego betonu w przypadku, gdy wytrzymatos¢ na odrywanie jest wystarczaja-
ca, nie jest wymagane przygotowanie podtoza wg powyzszych punktow.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/BO 184) prawidlowo przygotowanego podtoza betonowego powinna
wynosic:

a) dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi bez i z minimalng zdolno$cig pokrywania zarysowan:

- warto$¢ Srednia 1,0 MPa,

- warto$¢ minimalna 0,6 MPa.

b) dla powierzchni pokrywanych powlokami ochronnymi z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan na
powierzchniach nie obcigzonych ruchem:

- warto$¢ srednia 1,3 MPa

- warto$¢ minimalna 0,8 MPa

c) dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszona zdolno$cia pokrywania zarysowan na
powierzchniach obcigzonych ruchem:

- wartos$¢ $rednia 1,5 MPa

- warto$¢ minimalna 1,0 MPa

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m powierzchni
oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

Zawartos$¢ chlorkow w zewnetrznej warstwie betonowego podtoza w stosunku do masy cementu nie moze by¢
wieksza niz:

- 0,4 % dla elementdéw zelbetowych

- 0,2 % dla elementéw sprezonych

pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsze niz 10

Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z ,,Wytycz-
nymi stosowania” dla tego materiatu, ale nie wigksza niz:

- 4 % dla materiatow stosowanych na suche podtoze,

- matowo-wilgotne podtoze dla materiatow stosowanych na mokre podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

- dla materiatow na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi me nizsza niz +5st C,
lecz nie wyzsza niz +25st C,

- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8st C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza 0 3stC
od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25st C.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac zaciekOw, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywa¢ peknie¢, przebarwien, nierdbwnosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronic¢ te po-
wierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,,Wytyczne sto-
sowania” materialu mowig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5 st. C i przegrzaniem powyzej
25st. C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen po-
mocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwiazanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.

3.2. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu

Preparat nalezy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane przez pra-
cownikow posiadajgcych §wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty
branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach. Do malowania nalezy uzywaé narzg¢dzi przewidzianych
przez producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ czasu schniecia oznaczonego przez producenta. Nie malowaé
powierzchni w temp. nizszej niz +5°C. W ciggu pierwszego miesigca po malowaniu nie nalezy powierzchni malo-
wanej poddawac¢ dziataniu wody.

4. Metody i zakres kontroli

Po wykonaniu robot Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
-wytrzymato$ci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie okreslonej metoda ,,pull off”, przy $rednicy kraz-
ka probnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m, przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01 814),

-grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda ,,pull off”.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow.

5. Obmiar robot
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Wykonanie robot obmierza si¢c w m?.

6. Odbiér robot

Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu -

podstawa odbioru tych robot jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania robot okreslo-
nego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami zawartymi w OST oraz wyrazenie zgody na
przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robét,

- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu,

- podstawa odbioru tych robdt jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robdt zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan okre-
slonych w Dokumentacji Projektowej, OST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

7. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

8. Przepisy zwigzane i obowiazujace

PN-92/B-018 14 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powlok ochronnych.

Instrukcja producenta Instrukcja producenta i Aprobata Techniczna lub atest IBDiM

»Zaleceniami do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”
wydanych jako zatacznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 27 listopada
1998 roku.

9. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogoélne” i instrukcji producenta.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
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