OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie dotyczgce opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja deptaku przy ul. Hawelanskiej wraz z ulicg
Hawelanska/Wetniany Rynek” w Gorzowie Wikp.

Gorzéw Wikp. maj 2019
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2.1.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego: ,Modernizacja deptaku przy
ul. Hawelanskiej wraz z ulicg Hawelanska/Wetniany Rynek”

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie koncepcji, na podstawie ktérej dokonana
zostanie przez Wykonawce analiza zachowan komunikacyjnych dla ul. Wetniany
Rynek, Hawelanskiej, Zabytkowej przy zastosowaniu metody prototypowania
przestrzeni publicznej poprzez testowanie rzeczywistych zmian w przestrzeni
publicznej wraz osobami, ktére codziennie z niej korzystajg (mieszkancami,
przedsiebiorcami, klientami ustug i uczestnikami lokalnego Zzycia spotecznego).
Wykonawca winien pofozy¢é merytoryczny nacisk na projektowanie, budowanie
i rzeczywiste uzytkowanie prototypdw  dotyczacych zagospodarowania
i funkcjonowania wskazanych w przedmiotowym postepowaniu ulic oraz terenéw z nim
powigzanych przy uzyciu mobilnych makiet.

Wykonane badania przed, w trakcie jak i po wdrozeniu prototypu majg na celu
monitorowa¢ zmiany, ktére wywotuje. Celem powyzszego jest otrzymanie propozyciji
wilasciwego rozwigzania dla sytuowania i projektowania matej architektury
dla przedmiotowej przestrzeni publicznej. Wykonawca w ramach powyzszego
zobowigzany jest do:

- wykonania inwentaryzacji lokali zwigzanych z ul. Wetniany Rynek, Hawelanska,

Zabytkowg - w zakresie rodzaju prowadzonej dziatalnosci,
- inwentaryzacji obecnego stanu zagospodarowania obszaru opracowania — w zakresie
rodzaju i stanu technicznego nawierzchni, matej architektury,

- analizy osob poruszajgcych sie po obszarze opracowania — w zakresie podziatu
modalnego ruchu, mierzonego w punktach uzgodnionych z Zamawiajgcym — przed
i w trakcie prototypowania,

- zebrania i analizy danych o parkowaniu — w zakresie lokalizacji i rotacyjnosci miejsc
postojowych

- przeprowadzenia warsztatow oraz mobilnych punktéw informacyjno-konsultacyjnych
przed i w trakcie prototypowania,

- przeprowadzania dziatan informacyjnych ws$réd mieszkancow, przedsiebiorcow
i innych uzytkownikdw przestrzeni publicznej,

- przygotowania i wprowadzenia projektéw czasowej organizacji ruchu zwigzanych
z wykonywaniem prototypowania,

- opracowanie raportu koncowego na podstawie, ktérego powstanie ostateczna
koncepcja podlegajgca uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Koncepcja bedzie zawierata
rowniez wizualizacje przedmiotowych ulic.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy by koncepcja niezbedna do wykonania analizy
zachowan komunikacyjnych zawierata wykonanie w/w ulic jako woonerfy lub tzw.
.Shared space” przestrzenie wspétdzielone, czyli przestrzenie, ktoére pozwalajg
na jednoczesne poruszanie sie w niej pieszych, rowerzystow, kierowcow samochodow
oraz pojazdéw uprzywilejowanych, z wyznaczeniem stref pod parkowanie, w ktorej
gtbwnym rozwigzaniem bedzie minimalizacja rozgraniczen pomiedzy pieszymi
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2.2.

a pojazdami poprzez likwidacje kraweznikow, redukcje oznakowania pionowego
i poziomego, wybudowanie nowych nawierzchni, rekultywacje terendw zielonych oraz
posadzenie nowej zieleni statej.

Wyzej wskazane ulice majg by¢ strefg ruchu uspokojonego, z zapewnieniem dobrego
dojazdu do zlokalizowanych przy ulicach budynkdw.

Jednoczesnie wskazuje sie, iz w przypadku, gdy z zebranej analizy wynika¢ bedzie
(co potwierdzenie bedzie miato w raporcie koncowym), iz opinia spoteczna jest
przeciwna wykonaniu przedmiotowych ulic, jako woonerf/shared space wtedy
to pozostata do opracowywania dokumentacja projektowa bedzie zawierata
odtworzenie stanu istniejgcego.

Ponadto przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego,
zagospodarowania terenu, sporzadzenie przedmiardw robot, kosztorysow
inwestorskich, szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja deptaku przy ul. Hawelanskiej wraz z ulicg
Hawelariska/Wetniany Rynek” w Gorzowie WIkp. obejmujacej:

omodernizacje deptaku przy ul. Hawelanskiej

oprzebudowe ul. Hawelanskiej

oprzebudowe ul. Wetniany Rynek

oprzebudowe ul. Zabytkowe;j

ozagospodarowania skweréw bezposrednio przylegajgcych do deptaku/ulicy
Hawelanskiej oraz ul. Wetniany Rynek

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej
decyzji administracyjnej/zgtoszenia robot bez sprzeciwu zezwalajgcych na realizacje
robot budowlanych, a takze petnienie nadzoru autorskiego w terminie realizacji robot
budowlanych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dokumenty, decyzje, uzgodnienia,
opracowania, oceny i opinie niezbedne w celu uzyskania prawomocnej decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na realizacje robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci:
— uzgodnienia i warunki wydane przez gestorow i uzytkownikdw poszczegdlnych
sieci,
— prawomocng decyzje pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot;
— wszelkie inne niewymienione, wynikajgce z uwarunkowan prawnych, charakteru
i specyfikacji przewidzianych do wykonania rodzajéow robét budowalnych,
wynikajgce z poszczegolnych uzgodnien i warunkow wydanych przez gestorow
i uzytkownikow sieci.

Wykonawca w przyjetych rozwigzaniach projektowych musi uwzgledni¢ potrzeby osob
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci projektowac infrastrukture z uwzglednieniem
likwidacji barier architektonicznych poprzez np. likwidacje progow, likwidacje réznic
pozioméw ciggdw komunikacyjnych, zastosowanie powierzchni antyposlizgowych,
usytuowanie oznaczen kontrastowych i dotykowych.
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3.  Zakres branzowy dokumentacji projektowej:

3.1. Branza drogowa obejmuije:
- przebudowe ul. Hawelanskiej
- przebudowe ul. Wetniany Rynek
- przebudowe ul. Zabytkowej
- modernizacje deptaku przy ul. Hawelanskiej
— opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy  wykonaé
w nawigzaniu do projektu/koncepcji ul. Sikorskiego oraz Wetniany Rynek, ktorg
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po jego wyborze,
- zagospodarowania skwerdéw bezposrednio przylegajgcych do deptaku/ulicy
Hawelanskiej oraz ul. Wetniany Rynek

3.2. Branza elektryczna

Na przedmiotowych odcinkach istniejgce osSwietlenie jest na majgtku ENEA Oswietlenie,
by nalezato do Miasta nalezy wykupi¢ od ENEA Oswietlenie, zdemontowa¢ (zte/uszkodzone
czesci metalowe zda¢ na ztom a $rodki finansowe przekaza¢ do Miasta), zaprojektowac
i wybudowac nowe.

1. Projektowane o$wietlenie moze by¢ usytuowane tylko na dziatkach bedacych wiasnoscig
Miasta i w jego zarzadzie.

2. W sprawie warunkow przylgczenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego
os$wietlenia nalezy zwrdci¢ sie do ENEA Operator. Nalezy w przedmiotowych warunkach
réwniez uwzgledni¢ oswietlenie Swigteczne.

3. Na podstawie uzyskanych warunkow przytgczenia dobrac¢ kolejne stopnie zabezpieczen
spetniajgce warunki selektywnosci.

4. Oswietlenie zaprojektowac, jako energooszczedne w technice LED. Oprawy w Il klasie
ochronnosci do lamp LED, dobrane w zakresie kategorii i klasy odwietlenia dla danej klasy
drogi, o $redniej optyce, stopniu ochrony IP65 o barwie $wiatta — ciepta biel. Zywotno$¢ min.
60 000 godzin. Oprawy LED powinny posiada¢ zaprojektowany tzw. system inteligentnego
sterowania oswietleniem oraz w kazdej oprawie ochrone przepieciowa.

Zaprojektowane oswietlenie pozostanie na majatku Miasta Gorzowa WIkp. Przewidzie¢
dodatkowe zabezpieczenie/uchwyty mocujgce (wyprowadzenie zasilania z tabliczki
bezpiecznikowej) do podwieszenia oswietlenia Swigtecznego.

5. Stupy stylowe nalezy zastosowa¢ zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkéw.
Na odcinkach deptaku czesto na istniejgcym oswietleniu dochodzi do utrgcenia/potamania
ramion wysiegnikow z powodu dojazdu samochodéw dostawczych do pobliskich punktow
handlowych — przy projektowaniu nalezy zwréci¢ na ten fakt szczegolng uwage.

6. Szafka oswietleniowa — metalowa obudowa izolacyjna IP43/44 z fundamentem
izolacyjnym. W szafce pozostawi¢ trzy rezerwowe odplywy dla ewentualnej rozbudowy
oSwietlenia. W zabezpieczeniach gtéwnych i obwodowych nie stosowa¢ wkiladek

bezpiecznikowych szybkich typu ,S”.

7. Sterowanie os$wietleniem — astronomiczny programowalny sterownik oswietlenia PSO-
03PE (programowanie sterownika z zewnetrznego pulpitu). W szafce o$wietleniowej nalezy
zaprojektowac grzatke z termostatem w stopniach Celsjusza oraz ograniczniki przepie¢.

8. Projekt powinien zawiera¢ opisowg czesé techniczno-obliczeniowg oraz rysunki - podktad
mapowy, na ktérym bedzie naniesiona catos¢ sieci, schemat jednokreskowy, schemat
ideowy szafy oswietleniowej wraz z rozmieszczeniem jej wyposazenia (wymiarami obudowy



Opis Przedmiotu Zamowienia
Wydziat Inwestycji

szafki), rysunek proponowanego stupa oswietleniowego, wysiegnika z obmiarem dtugosci
i wygladem oprawy oswietleniowej oraz fundamentem.

9. Kazde przejscie dla pieszych winno by¢ oswietlone dwoma latarniami z oprawami LED
dedykowanymi tylko na przejscia dla pieszych (os$wietlenie przejs¢ nie moze byc¢
zamontowane na stupach sygnalizacji swietlnej)- jesli bedzie wystepowac.

10. Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu nalezy uzyska¢ jego uzgodnienie
z Wydziatem Drog Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.

Ponadto w dokumentacji wykonawczej oswietlenia drogowego nalezy umiesci¢ ponizszy
wykaz niezbednych dokumentow, ktére powinien przekaza¢ do tutejszego Wydziatu
wykonawca po wybudowaniu oswietlenia, przed przystgpieniem do prac odbiorowych.

Dwa Segregatory:

- Z nagtowkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci

- Z wpietymi teczkami o nastepujgcej zawartosci (tak jak ponizej)

Teczka nr | — zestawienie zawartosci (dokumentacja powykonawcza)

1. Dokumentacja budowy — 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez
wpis (oryginat)

a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi Kierownik budowy

b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie

¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oswietleniowych (jezeli wystgpita zmiana)

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Teczka nr llI- zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokdét - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiarow nizej wymienionych
z dopuszczeniem przez wykonujgcych pomiary, ze nowo wybudowane urzgdzenia nadajg sie
do zatgczenia i poprawnej eksploatacji

2. Pomiary opornosci izolacji kabli

3. Pomiary opornosci izolacji przewodoéw

4. Pomiary uziomow wraz ze schematami

5. Pomiary petli zwarciowe;j

6. Pomiary zastosowanych szafek

Teczka nr lll - zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)

1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji

2. Karty katalogowe uzytych materiatéw

Teczka nr IV — zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1. Protokoty wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang
dtugoscig utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyt, z czego sktada
sie izolacja)

2. Protokot przekazania terenu budowy

3. Pismo kontroli natezenia oswietlenia zgodnie z normg oraz wrysowana na mapie siatka
Z oznaczeniem gdzie punktowo zostaty wykonane pomiary

4. Pozwolenie na uzytkowanie

5. Protokét odbioru technicznego pasa drogowego

6. Oswiadczenie Kierownika Budowy 0 wykonaniu robot

7. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu budowy

8. Protokét z odbioru przytgcza i szafy pomiarowej przez RD

9. Protokoty odbioru z charakterystykg obiektu-z wykazem, co do sztuki elementow uzytych
10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym - mapki geodezyjne
11. Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczgce roboét elektrycznych) — zakonczony
wpisem geodety, informacja, ze mapke ztozono w ODGIiK
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12. Wypeitniona ksigzka obiektu budowlanego

13. Pomiary zageszczenia gruntu wykonac przy kazdym stupie i na trasie kabla.

14. Pozwolenie na budowe

15. Sporzadzenie paszportu

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Opisane kable w szafce oswietleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce
bezpiecznikowej i trasie kabla.

2. Opisane obwody w szafach wraz ze schematami zalaminowanymi i wklejonymi
na wewnetrznej stronie szafy.

3. Opisana szafka zewnatrz [SO i ZKP (nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z ktorej jest
zasilany) UM]- numer szafki czarne tto zoite litery z dodatkiem UM.

4. Wytyczne odnosnie opiséw na stupach:

a) Format A5

b) Tto czarne, opis kolor zétty, wielko$¢ cyfr i liter 25 mm

c) Wysokos¢ umieszczenia opisu od podtoza do dolnej krawedzi opisu 170 cm

d) Obszar tabliczki podzielony na cztery rowne sektory oddzielone poziomymi liniami;

-w sektorze pierwszym (gérnym) opis zawierajgcy informacje o numerze podstacji, z ktorej
jest zasilana sie¢ oswietleniowa w nastepujgcy sposob: SO-numer podstacji-UM

-w sektorze drugim numer obwodu — cyfra rzymska

-w sektorze trzecim numer kolejny stupa — cyfra arabska

-w sektorze czwartym (dolnym) rok budowy.

Opis wykonaé¢ za pomocg whasciwych dla danego podtoza farb

5. 2-komplety kluczy (zamek hotelowy Sypniewski) do szafek SO i ZKP — z opisem tak jak
szafki (kazdy kluczyk osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).

W zakresie szczegotowych uzgodnien dotyczgacych oswietlenia nalezy kontaktowac sie
z pracownikami Wydziatu Drég odpowiedzialnymi za oswietlenie drogowe.

3.3. Branza sanitarna — ul. Wetniany Rynek (od ,Studni Czarownic” do ul. Sikorskiego)
nalezy przebudowacé kolektor i zaprojektowac wpusty.
- ul. Hawelanska (na odcinku od ,Studni czarownic: do ul. Zabytkowej) nalezy istniejgca
kanalizacje przebudowac.
- deptak na ul. Hawelanskiej- istniejgca kanalizacje deszczowa nalezy przebudowaé
a w przypadku braku kanalizacji nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ jej rozbudowy a co za
tym idzie wykonac projekt odwodnienia

W zakresie szczegoétowych uzgodnieh dotyczacych branzy sanitarnej nalezy kontaktowac sie
z pracownikami Wydziatu Drog odpowiedzialnymi za powyzszy zakres.

3.4. Inne: Zagospodarowanie zielenig, organizacja ruchu na czas budowy, docelowa
organizacja ruchu, opinia geotechniczna, likwidacje wszelkich kolizji sieci i urzgdzen
infrastruktury technicznej, w tym dotyczace sieci energetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych.

Zatgcznik nr 1.1 do OPZ prezentuje orientacyjny zakres terenu objetego
modernizacja.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.2.

4.3.

Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych rozwigzan i materiatdw
za pomocg cech technicznych i jakos$ciowych, tzn. bez podawania znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania
podstawowych parametrow rozwigzan i parametréw materiatow rownowaznych.

Wykonawca przy projektowaniu obiektdéw budowlanych winien zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji. W dokumentacji nalezy zastosowac technologie
robét i materiatdw kierujgac sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan
dla osiggniecia zatozonych celdw.

Wykonawca jest zobowigzany konsultowa¢ z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe kwestie
i propozycje rozwigzan. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmujg forme pisemna.

Opracowana dokumentacja winna posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przepisami oraz uzgodnienie/opinie udzielone przez oraz Wydziat Drog,
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Miejskiego Inzyniera
Ruchu, Architekta Miasta, Konserwatora Zabytkéw, oraz gestoréw sieci w zakresie
spetnienia wytycznych i uzgodnien do dokumentac;ji projektowej.

Wykonawca na obowigzek przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych oraz zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych
do opracowan wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia przez caty
okres realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony
dla Wykonawcy Robdét budowlanych.

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia

Koncepcja oraz analiza zachowan komunikacyjnych wraz z wnioskami w terminie
15 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym minimalny czas trwania analizy
zachowan komunikacyjnych wynosi 11 tygodni.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych oraz wszelkich
pozostatych opracowan wymaganych w ramach przedmiotu zamowienia w terminie
od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2020 r.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowe;j:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie i uzyskanie przez Wykonawce wszelkich

dokumentdw, decyzji, uzgodnien, opracowan, ocen i opinii niezbednych do uzyskania

(zaleznie od potrzeb) pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu

do realizacji rob6t budowlanych, a w szczegolnosci:

1) uzyskanie kompletu map do projektowania,

2) wykonanie projektu budowlanego wraz z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

3) uzyskanie pozwolenia na budowe/zawiadomienia o braku sprzeciwu do realizaciji
robot budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa,

4) wykonanie projektéw likwidacji kolizji z istniejgcg infrastruktura,

5) wykonanie projektéw wykonawczych dla kazdej z branz,
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6.1.

5.2.

6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziatem na ul. Hawelanskg, Wetniany
Rynek, Zabytkowg oraz deptak przy ul. Hawelanskiej
7) wykonanie przedmiaru robot podziatem na ul. Hawelahskg, Wetniany Rynek,
Zabytkowg oraz deptak przy ul. Hawelanskiej,
8) Wykonanie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych z podziatem na ul. Hawelanska,
Wetniany Rynek, Zabytkowg oraz deptak przy ul. Hawelanskiej,
9) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
10) wykonanie opinii geotechnicznej,
11) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
12) wykonanie projektu statej organizacji ruchu
13) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii wymaganych przepisami,
w tym w szczegolnosci gestorow sieci, opinii Miejskiego Inzyniera Ruchu
oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu publicznego, Wydziatu Drog
Urzedu Miasta ,Architekta Miasta oraz Konserwatora Zabytkow.
Opinie, uzgodnienia winny by¢ uzyskane przed ztozeniem zgtoszenia robét/
whnioskiem o pozwolenie na budowe.
14) Opracowana dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ etapowanie robét
budowlanych, tj:
a) Etap |- modernizacja deptaku przy ul. Hawelanskiej
b) Etap Il — przebudowa ul. Wetiany Rynek i Hawelanska
c) Etap lll — przebudowa ul. Zabytkowej

Zakres ilosciowy dokumentaciji.

Dokumentacja winna by¢ sporzagdzona w wersji:

W wersji papierowej:

— projekt budowalny (w tym: przed ztozeniem wniosku o decyzje pozwolenie
na budowe/zgtoszenie robot nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu celem akceptaci
1 egz. projektu jaki jest sktadany w organie administracji budowlanej, wtasciwg ilo$¢
dotaczy¢ do wniosku o decyzje pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt.
Po uzyskaniu decyzji przekaza¢ Zamawiajagcemu dodatkowo 2 egz. bedagce
kolorowym kserem zatwierdzonych przez organ projektéw) oraz projekty
wykonawcze wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegolnymi — min. 5 egz.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) — 5 egz.,

— przedmiar — 3 egz.,

— kosztorys inwestorski — 3 egz.,

— tabele elementéw rozliczeniowych (TER) - TER powinna zawieraé pozycje wg
STWIOR, pozycie w TER przedstawic w postaci elementéw scalonych,
w elementach scalonych zawartych w TER nalezy ujgé wszystkie pozycje
z przedmiaru robét, TER powinna zawiera¢ ceny ujete w kosztorysie - 3 egz.

— inne dokumenty wymagane do wniosku lub zgtoszenia robot,, opinie geotechniczna,
projekty organizacji ruchy (tymczasowy i staty) oraz w razie potrzeby inwentaryzacje
drzew do wycinki — po 5 egz. kazdy.

— Koncepcja oraz analiza zachowan komunikacyjnych- po 2 egzemplarze

W wersji elektronicznej - 3 CD. ( 3 egz. — UM) w formatach (*.dwg, * .pdf * .word).
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Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedla¢ catos¢ wydrukowanej i dostarczone;j
Zamawiajgcemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (poczynajac od strony
tytutowej, spisu tresci, zalgczonych uprawnieniach, czesci opisowej, rysunkach,
wydanych warunkach, uzgodnieniach, itd.).

TER wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL,
Projekty (rysunki) nalezy oprocz PDF, ztozy¢ w formacie DWG.
Opisy dostarczy¢ w wersji edytowalnej w formacie WORD.

7. Inne wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zamowienia

1)

Nalezy uwzgledni¢ wytyczne ujete w obowigzujgcych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa WIkp., ktére sg w posiadaniu
Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta oraz wytyczne zawarte
w niniejszym OPZ.

Opracowana dokumentacja winna posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
i opinie organow, ktérych koniecznosS¢ uzgodnien wynika z zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, w tym w szczegoélnosci opinie Wydziatu Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego Urzedu Miasta, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Miejskiego
Architekta, Konserwatora Zabytkéw, ENEA Oswietlenie, ENEA Operator Sp. z o.0.
oraz innych gestorow i wiascicieli sieci w zakresie spetnienia wytycznych
i uzgodnien do dokumentac;ji projektowe;.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é kompletna i branzowo wzajemnie
skoordynowana pod wzgledem technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢, czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen, decyziji
na wykonanie dokumentaciji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi spetniaC wymagania obowigzujgcych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisow techniczno-
budowlanych oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanym opracowaniem projektowym i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z umowg. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie
odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektantéw okresla ustawa
Prawo Budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektu, sprzetu, materiatéw,
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowania projektowego.
Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w_szczegdlnosci zasade uczciwej konkurenciji. Opisujgc materiaty
przewidziane do wykorzystania w_trakcie realizacji rob6t bedzie postugiwat sie
obiektywnymi cechami technicznymi, jako$ciowymi, a w szczegdlnosci nie bedzie
odwotywat sie do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, Zze
bedzie to niezbedne, wéwczas Wykonawca poda kilka nazw i okresli wymagane

parametry.
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9) Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

10) Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spodjna i skorelowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

11) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyskac¢, witasnym
staraniem i na wtasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia

12) Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami na dzien
przekazania ich Zamawiajgcemu.

13) Wnioski oraz materialty bedgce zalgcznikami do wnioskéw przygotowuje
Wykonawca i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewtadciwe ich przygotowanie,
ktére mogg podzniej skutkowaé: btedami w uzyskanych decyzjach lub wydtuzeniem
terminu wydawania decyz;ji.

14) Przedmiot zamodwienia obejmuje réwniez udzielanie pisemnych odpowiedzi na
zapytania dotyczgce przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawcéow
biorgcych udziat w postepowaniu przetargowym na realizacje inwestycji oraz jej
zmiany, ktérych koniecznos¢ wynikaé bedzie z zadawanych pytan i udzielanych
odpowiedzi w ramach w/w postepowania. Wykonawca udzieli odpowiedzi na pytania
zadane faksem/maile w trybie natychmiastowym lecz najp6zniej w ciggu 2 dni
roboczych od momentu ich otrzymania.

15) Obiekty budowlane, nalezy projektowa¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji. W dokumentacji nalezy zastosowac
technologie robdét i materiatdw kierujgc sie zasadg projektowania optymalnych
rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw.

16) Wykonawcg w przyjetych rozwigzaniach projektowych musi uwzgledni¢ potrzeby
0sOb niepetnosprawnych, w szczegolnosci projektowac infrastrukture tak by
likwidowac bariery architektoniczne poprzez np. likwidacje progéw, likwidacje réznic
poziomoéw ciggéw komunikacyjnych, zastosowanie powierzchni antyposlizgowych,
sygnalizacji dzwiekowej, usytuowanie oznaczenh kontrastowych i dotykowych.

17) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich decyzji,
pozwolen, postanowieh, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac klauzule ostatecznosci.

18) Dostosowaé konstrukcje projektowanych drég i technologie wykonania robot z
uwzglednieniem wptywu na istniejgca zabudowe.

19) Zaprojektowac zmiany w organizacji ruchu

20) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne winny by¢ odzwierciedleniem projektow

21) Przedmiar robot, kosztorys inwestorski jak i tabele elementéw rozliczeniowych
powinny by¢ bezwzglednie dostosowane do SST i projektu i by¢ rozdzielone na
branze a w ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary i tabele elementow
rozliczeniowych podzieli¢ na poszczegolne rodzaje robét

22) Kosztorysy inwestorskie powinny posiada¢ date tozsama z mi4esigcem ich ztozenia
Zamawiajgcemu.

23) SST nalezy przygotowaé we wczesnym stadium projektu budowlanego celem
akceptacji przez Zamawiajgcego

24) Z uwagi na fakt, iz niniejszy projekt usytuowany jest w terenach ze zwartg
zabudowg nalezy przewidzie¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla budynkéw
przylegtych do drogi. Ponadto jezeli nowa niweleta moze spowodowac odstoniecie
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elewacji budynkéw lub innych elementéw jak, np. schody nalezy wzig¢ pod uwage
wykonanie robot naprawczych, przebuddéw oraz zabezpieczen w niezbednym
zakresie.

25) Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje stanu istniejacego ( w tym fotograficzng).

26) Nalezy niwelete zaprojektowa¢ w dowigzaniu wysokosciowym do istniejgcych
budynkow, terendw przylegtych oraz wejsé/wjazdéw do budynkéw biorac takze pod
uwage odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.

27) Celem utatwienia orientacji w przestrzeni osobom z dysfunkcjg narzadu wzroku
nalezy zastosowaC rozwigzania projektowe z uzyciem odpowiednio dobranych
materiatow ( np. poprzez zastosowanie systemow z ptyt wskaznikowych).

28) Przyjete rozwigzania projektowe winny by¢ przyjazne dla oséb z
niepetnosprawnoscig ruchows.

29) Zaleca sie zastosowanie rozwigzah polegajgcych na maksymalnym wykorzystaniu
terendw pod nasadzenia drzew, krzewow a jednoczesnie optymalnym pod
wzgledem umieszczenia pozostatych elementéw w pasie drogowym.

30) Elementy wyposazenia ulic, deptaku jak rowniez meble miejskie nalezy zastosowaé
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym jak i Architektem Miasta. Przy wyborze elementéw
matej architektury nalezy kierowaé¢ sie ,Katalogiem mebli miejskich Gorzowa
Wielkopolskiego”.

8. Nadzér i kontrola przebiegu opracowan projektowych.

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu i biezgcego nadzoru zgodnosci
przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami umowy.

W tym celu w siedzibie Zamawiajgcego na jego wezwanie, odbywac¢ sie mogg

okresowe spotkania/narady (co 3 tygodnie) przy udziale Wykonawcy,

Zamawiajgcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, na ktérych

Wykonawca:

a) przedstawi sprawozdanie z zaawansowania prac projektowych w formie
pisemnej dla kazdego spotkania/narady i zaprezentuje biezacy postep
wykonywania ustugi zgodnie z opracowanym i dostarczonym w ciggu 30 dni od
podpisania umowy harmonogramem rzeczowym,

b) przygotuje materiaty w formie graficznej w niezbednej ilosci egzemplarzy
(min. 4 egz.) na w/w spotkania (materialy graficzne ze spotkan zostajg
u Zamawiajgcego),

C) przedstawi ewentualne problemy wymagajgce rozstrzygniecia lub
przedstawienia rozwigzahn wariantowych wymagajgcych wyboru, co do wyboru
ktérych upowazniony jest jedynie Zamawiajgcy w tym zmiany do umowy,

2) Notatki ze spotkan/narad Wykonawca wstepnie ztozy do zatwierdzenia w siedzibie

Zamawiajgcego.

3) Spotkania/narady odbywaé sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego na wniosek

Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

4) Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie z tytutu dojazdu i udziatu

w ww. spotkaniach/naradach.
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