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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaganiadél@dg odnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegodlnych wymagdatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru roboét, ktére zostamykonane w
ramach przebudowy ul. Wylotowej w Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcike

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D-M.00.00.00 Wymagania ogoélne

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punkéw wysédiowych

D.03.04.01 Regulacja wdzer podziemnych

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zeggczaniem podi@ (koryto pod konstrukejpoboczy)
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych

D.05.03.05b Warstwgcieralna z betonu asfaltowego

Niezaleznie od postanowie zawartych w Danych Kontraktowych normyngéwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznyadlp stosowane przez Wykonages jezyku polskim.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy,
korpus ziemny, wzel).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dauuigb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzohraz ze sposobem ich pokenia.
1.4.6. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtiych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana begedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.
b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa siga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - goérnagécz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.9. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Odpowiednia (bliska) zgod&d - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjanjgsi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi gagenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzgdzeh oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy isorOwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gtdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczéie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podize nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zagey pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skrcy do notowania zdarse okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyia polec# i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.14.aDziennik rob6t — dokument przebiegu rob6t budowtdmgraz zdarzei okolicznadici zachodzacych w

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

toku wykonywania rob6t - wydawany w przypadku nigtosenia przez wigciwy organ obowjzku
prowadzenia dziennika budowy.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowyclyzwaczona przez Zamawiaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiatha za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badze, zaakceptowane przezyniera, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robo6t, zgodne z Dokumentddijojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyrera.

Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmgaania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego padczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stancsviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty mage na celu upogrlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.
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1.4.28. Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me
poleg& na wykonywaniu rob6t zwranych z budow remontem, modernizagj przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowvykonanych robot, bezpiearwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgoddoz Dokumentag Projektova, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegawykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimenistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy, dziennik budowy/robdt oraz jedemeagplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kompl&t S

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaghzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpadanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnoéé rob6t z Dokumentacj Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkovekuthenty przekazane Wykonawcy przezyimera
stanowj cze$¢ umowy, a wymagania ok$lene w chaby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktéry podejmie decygzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na frnie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiglzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartéei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub ST i wplynie to
na niezadowalgfg jakas¢é elementu budowli, to takie materialy zostarasjpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie

O HaZAagGVHA 7 o{e orgaiiZza HEAY D eZPp1aE \—O e
trwania-budewy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencébya biegco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarmieacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtgayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.
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Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach  Ecidewh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjneeds utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgd4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezki
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

Uwaga: Odpady nie nadajce sé do odzyskania powinny zostdwywiezione na widciwe wysypiska.
1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@amibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza i uzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt bda mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu rob6t ich szkodlivéd zanika
(np. materialy pylaste) madhy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowe;j.

1.5.8. Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddseych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegehrinstalacii i urgdzea w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowjzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego rodzaju
roboty, ktdre maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgrma rob6t. O fakcie uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiladze oragtie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzénmstalacji na powierzchni ziemi | wdzei
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabugloWykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodnrioi dla wigcicieli tych zabudowa lub mieszkacow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowyasisdztwie budowy, spowodowane jego dziatédim

Inzynier tedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pamlzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchom&i i dotyczicych korzystania z wiasiao i drég wewrtrznych. Jednale, ani Irkynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdép one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo faddiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dglzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkéw zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dilg
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami lzyniera.

1.5.10.Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wydzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowimqmo by prowadzone w
taki sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy kv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogt
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sj do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami gtizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszehkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgil,
materiatow lub uradzeir uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posgpowania, obcizenia i wydatki wynikle lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania Projektu lub
Specyfikacji dostarczonej przezzimiera.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremielowy ledg uwazane za wlasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych poleck Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaw@ ustali wydtizenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéé kwoty, o ktdén nalezry zwiekszy¢ cere kontraktows. Ponadto w przypadku ujawnienia,
w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub zienfmymrzedmiotu majgego cechy zabytku, wykonawca jest
zobowgzany, zgodnie z przepisami prawa do wstrzymania,pego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i
powiadomienie o zaistniatym fakcie przedstawicielestora i odpowiedniego Konserwatora Zabytkow.
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2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi zimierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacjetydzce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw jak rowniz odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegdta nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadel wiscicieli i odpowiednich wiadz na pozyskanie matenat
ze zrodet miejscowych wdczagc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracjifswowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzierawy i inne jakie okz sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo ztl z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaematow miejscowych ¢xla
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykom@anterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyehla wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytealizyska na to pisermrzgod; Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatéw gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przez Amiera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychariatéw zostanie odpowiednio przewddimwany
(skorygowany) przez hkyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdapie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem tego materialu, albo w okresie aym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ada
wymaganych przez kyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaks mze by pézniej zmieniany bez
zgody Irzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdyeola one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaldjy gakos¢ i wtasciwosci i bylty dostpne do kontroli
przez Irkyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zZymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probatematléw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wihasciwosci. Wyniki tych kontroli kedsg stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod

wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetlnione naspujgce

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ kxdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aimgcji robot,
zaakceptowanym przez dyniera; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien gy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitm do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaeptprzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkoéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dergmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojaz@ysspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow raidnnych parametrow technicznyclSrodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatlow i wykonywanych rob6t, daagodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanyemepiWykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytycezemi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsungte przez Wykonawgena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hbid okae st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckgrzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementdot kzdg oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgédni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty
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normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyftuniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykaeam aby osigmna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wgczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazgdad od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robét zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrllakumentacji Projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewni
wykonanie robét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy iynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiagajvymaganiom norm okgajacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycgcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. el
niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
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uzycie do robo6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liatiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probekrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwo$é¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez tgniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvado badéa wykonywanych przez lkyniera/ kzda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego préego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perdainia prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmezr Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,¢cblzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstamyaikow
whasnych bad@akontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to liynier oprze s wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i rob6t z dokumentacprojektovs i ST. Maze rOwniez
zleci, sam lub poprzez Wykonagc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadeézalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych bada pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polslkg Normy lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtamskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengynymagane przez ST, kda partia dostarczona do robét
be¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rasiezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badads dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy/dziennik robét

Dziennik budowy/dziennik rob6t jest wymaganym dokumtem prawnym obowkujagcym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kaica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpietzisva

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stiubowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwat

technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gzgnika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyeozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed witrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyabprzedtazone Irzynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje lryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak

strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materialdw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kkyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do wyglu nazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukuatacy Projektowy i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieaem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;.

Jasli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako diugaé¢
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢hla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétighzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &izie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniat w sposéb agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych
przez Ireyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, adzé w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczekeds wykonane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksjzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika

do kshzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciaggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentéw zawigmgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiob6t dokonuje ynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania robdt w odniesieniu do ichédlio jakasci i
wartoici.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznega:drie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadgmieim na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera zakéczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapomna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robaupetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robot uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumesntgepjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezdéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego trob6

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,

2. inwentaryzagj geodezyjna powykonawgavszystkich robot, opracowana na aktualnym plagteagyjno-
wysokagciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem #oi Rob6t wykonanych w ramach umowy,

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw.igzupetniajce lub zamienne),

4. Dokumentagj geodezyjno-kartografican powykonawcz (umazliwiajgca naniesienie zmian na map
zasadnicg, do ewidencji gruntéw i budynkow).

5. Uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odlEorpbot zanikajcych i ulegajcych zakryciu i

udokumentowanie jego zalece

Receptury i ustalenia technologiczne.

Protokoty odbiorow cgciowych i kaicowych.

Protokoty pomiarowe i §wiadectwa kontroli jakeci.

Rysunki i opisy uwiarygodnione przez Projektantagrwnika budowy i Inspektora nadzoru — operaty

geodezyjne i kgizki obmiarow.

© o~
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10. Powiadomienia odpowiednich instytucji wynikeg¢ z Prawa Budowlanego.

11. Wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizazytkdw w ewidencji gruntéw.

12. Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie deayakgo stanu i pordku terenu, a tale, w razie
korzystania z ulic,gsiedniej dzialki lub lokalu.

13. Kopig¢ Dziennika Budowy i Kgige obmiaru, éwiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Rob6t.

14. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

15. Aprobaty techniczne, deklaracje zgoécidub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow i uydzen
zgodnie z ST i PZJ.

16. Opini¢ technologiczna spogdzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

17. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiacicielom urzdzen.

18. Zaswiadczenia i ewentualny protokdt odbioru instytuzgwretrznych, wynikagce z prawa budowlanego
wraz z odpowiednimi decyzjami.

19. Karte gwarancyjr obiektow i uradzea.

20. Sprawozdania techniczne zawier:

» Lokalizacg i zakres wykonywanych robét z podaniensdio

*  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenRxgjektowej przekazanej przez Inwestora,

« Uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

« Dat rozpoczcia i zakaczenia realizacji robot,

* Przygotowanie rozliczenia koowego robét i sporrlzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera
umowe, ofert, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele et¢dve rozliczeniowych, polis
ubezpieczeniow protokdt przekazania placu budowy, Program Zapewia Jakéci (PZJ), badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki baddaboratoryjnych, deklaracje zgodwd materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne wykonawcy epiechniczi Laboratorium Drogowego, geodezyjn
inwentaryzacje powykonawgzrzyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego, odechniczi realizacji
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie atedzenia odbioru robét, ssiadczenia uprawnionych
kierownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie zepisami.

21. i inne niezlgdne dokumenty wymagane przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigegy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige kpda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarovy ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,

wymagania i badania sktadag sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlip obejmowd:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i @anizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgimi zmian projektu organizacji ruchu na czas maa
budowy, oraz jego aktualizacgtosownie do pogbu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaojizruchu i
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,

- opfaty za zajcia terenu

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

- tymczasow przebudow urzadzeh obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacjiruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie éwietlenia drogowego oraz oplaty za enemglektryczm pobram w zwigzku z zapewnieniem
oswietlenia,

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wetetkdg dojazdowych skgcych do transportu
technologicznego oraz stangaych objazdy,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tdksinolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z poejszymi
Zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42)

3. Rozporzdzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie w@adaenia obowizku niektérych Polskich
Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po93B).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyi@gtograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,zpo
1086, z paniejszymi zmianami).

6. Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wadm technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43zpd30).

7. Rozporadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskieBady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika ZaméwigCPV)

8. Zalgcznik | Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV) Zob.: Rozporgzenie Komisji (WE) No 2151/2003 , Dz.U.
L 329 z 17 grudnia 2003 r.

9. Zalgcznik Il Tabela Zbignosci Miedzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozpasdzenie Komisji (WE) No 2151/2003
Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

10.Zafgcznik 1l Tabela Zbienosci Miedzy CPV | CPC Prov. Zob.: Rozpadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 gruén2003 r.
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