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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSF wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem profilowania podé gruntowego w ramach przebudowy ul. Wylotowej w
Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuifRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Roba4t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
koryta gruntowego przeznaczonego dazatua konstrukciji poboczy.

1.4. Okre&slenia podstawowe

Okredlenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéa sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh

— koparek, koparko-tadowarek.

Stosowany spkz _nie_mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiga oraz
przylegte obiekty budowlane (mur oporowy, budyrgi)

4. TRANSPORT

Grunt na odktad transportowanydzie na sktadowisko wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania pogho bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem nasinych warstw konstrukcji nawierzchni. Wéneejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania padpjest maliwe wylacznie za zgoglInzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilekipao umaliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nik co 10 metréw.
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Profilowanie podtaa naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni poddonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane radne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Imyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetlniggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w $hm
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania poditea naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowd do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkaisk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartgc¢ Is dla:
Strefe Autostrad-i-drd Innych dréy
korpusu -ekspresowych| kategeriaruchuKR3{ Chodniki, ciagi
KR6-(jezdnie-drég, | rowerowe, opaski,
zatoki-autobusowe, pobocza
ey
GOrna warstwa o grulioi 20 cn 1.0z 1.C3 0,98
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 1.0C 1.0C 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtdrny modut odksztalcenia poddo wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego podida

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu powinno kbyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwkanych z profilowaniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania ngshych warstw nawierzchni, to powinien on zabezpiécz
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli wyprofilowane podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiejnej warstwy mena
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i i wyprofilowanego padto
podaje tablica 2.
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Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiarév
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co20m
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

Pomiar geodezyjny co ok. 20-25 m
w osi i na krawdziach jezdni lub w miejscagh
watpliwych wskazanych przez igniere
1) jezdnie:

- min.6 bada w obszarze inwestycji ,

- min. 2 razy na dziatkroboca,

5 Rzdne wysokéciowe

6 Zageszczenie (wartd |s)

2) zjazdy:
- min.1 badanie na 3 zjazdy (wskazane przeyniera),

3) zatoki postojowe, zatoki autobusowe:
- min.2 badania na kea zatol¢ (wskazane przez igniera),

4) chodniki, cagi rowerowe, opaski:
- min.10 bada na obszarze inwesty

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndici nie mog przekracza 30 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy + 1,0%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -3 cm.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie dehgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewgkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@VBymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamg punktu 6 daly wyniki pozytywne. Odbior
powinien by przeprowadzony w czasie ustizviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 fprofilowania i zagszczania koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie i utrzymanie podia,

— uporzdkowanie terenu robdét,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448: Grunty budowlane. Badania prébek grt
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tajf



