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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sff'wymagania dotyegce wykonania i odbioru pobocza z
mieszanki niezwizanej kruszywa stabilizowana mechanicznie w rampcrebudowy ul. Wylotowej w
Gorzowie WIkp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokurezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatij
Roba4t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
warstwy z mieszanki niezazanej kruszywa stabilizowanego mechanicznie (padoozuziarnieniu 0/31,5mm
Cooiz

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki niezwanej kruszywa — jedna lub ggiej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstevnasng nawierzchni drogowe.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Mieszanka niezwizana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gkvsaym skiadzie ziarnowym (od d=0 do
D) , ktory jest stosowany do wykonania ulepszonpgdiaza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okienych proporcjach

1.4.4. Kategoria — charakterystyczny poziom vdmvosci kruszywa lub mieszanki niezyzianej, wyraony
jako przedziat wartei lub warté¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomidzy kategoriami rénych
wihasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzag nie jest wymagane badanie
danej cechy.

1.4.5. Partia — wielké¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostagdzielory (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu ezarowego, fadunek barki) lub hald ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkoéw. Przyagiym procesie produkcyjnym jako partinalezy
przyjmowa ilos¢ wyprodukowana w okg&tonym czasie.

1.4.6. Podbudowa — dolna e& konstrukcji nawierzchni drég stygca do przenoszenia ohgen z ruchu na
podtaze. Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie sivay
mog by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.pi¢ypadku wzmacniania, konstrukcje
istniejgcej nawierzchni drog uwa sk za podbudow

1.4.7. Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewno&jprzenoszenie obgen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warsgwpodtaza. Podbudowa pomocnicza meosktadé sie z kilku warstw o rénych
wiasciwosciach

1.4.8. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewréaprzenoszenie olgen z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podim

1.4.9. Nawierzchnia z kruszywa niezawianego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchniarstwa,
poddawana bezpgmedniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferych, wykonana jest z
mieszanki kruszyw niezwkanych o uziarnieniu ggtym

1.4.10. Podiaze ulepszone — warstwa lub zesp6t warstwadgch pod konstrukcja nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podie gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie speiarunku nénosci i/lub
mrozoodpornéci.

1.4.11. Pozostalekreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektow,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
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2. MATERIALY

2.1. Postanowienia og6lne

Do warstw podbudowy z mieszanek niezzginych mog by¢ stosowane nagtujace mieszanki:

0/31,5-6/45,-6/63
Mieszanki kruszyw powinny ldytak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zaehe jednakowych
wihasciwosci i spetniaty wymagania tablicy 6. Wyprodukowanéeszanki kruszyw powinny ldyjednorodnie
wymieszane i charakteryzowai¢c rownomiern wilgotnaoscia.
Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie pmoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom wedtug tablicy 1, w zatesci od rodzaju warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej i obgtenia ruchem (KR).

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniadpaymi
odpowiednio na rysunkach 1-5.
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2.2 Wymagania wobec kruszyw

Tablica nr 1. Wymagania wobec kruszyw

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzaviych przeznaczonych
do stosowania w warstwie:
Rozdziat w
PN-EN Wiasciwosé o podbudowy
13242: 2004 ulepszonego podbudowy pomecnicze] Zzasadniczej i
. nrawierzehni-drogi-obaiene}. pomoeeniczej-eraz
podioza wy
wzmaeniajce,
KR1-KR6 KRIKR2 | KR3-KR6 -
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 385; 63 i 90 (zestaw
41-42 Zestaw sit podstawowy plus zestaw
Wszystkie frakcje dozwolce
. G:80/20 G85M5 G855 686120
43.1 yvg'?;,'\]'_"'E“I\'legss_l G80 &85 &85 &80
GA75 GA85 GA85 GAE
Ogdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
432 grubego GTcNR GTNR GTNR GF26/15
na sitach pgrednich wg PN-
EN 931
Ksztatt kruszywa grubego +
wg PN-EN 933-4 Flng Fhr Fhwr Flso
a). Maksymalne wartgi
4.4 wskaznika ptaskéci lub
b). maksymalne warfai
wskaznika ksztaltu Shr Shir Shir Shs
Kategorie procentowych
zawartdci ziaren o
powierzchni pokruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren Crr Cne Cne Coos
calkowicie zaokiglonych w
kruszywie grubym wg PN-
EN 9355
Odporna¢ na rozdrabnianig
5.2 wg PN-EN 1097-2 kategori LA R Ao Ao EAss
nie wyzsza nk
Odpornd¢ nascieranie
5.3 kruszywa grubego wg PN- MDEDeIgarowan MopeDeklarowand MpzDeklarowand MpzDeklarowana
EN 10971
Gestas¢ wg PN-EN 1097-6;
54 2001 Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
Rozdziat 7, 8 albo
Nasiakliwa¢ wg PN-EN
55 1097-6; 2001, rozdziat 7, 8 WenNR WerNR WerNR WerNR
’ albo 9 (w zalenosci od WA 42%%%%) WA, R2Rkx) WA, Rxkx) WA, R2xkx)
frakciji)
Siarczany rozpuszczalne W
6.2 kwasie wg PN-EN 1744-1 ASir ASe ASwa ASwa
Catkowita zawart&t siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S Swr Sw Sw
6.43 Skladniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg odibnych
o wodzie wg PN-EN 1744-3 przepisow
. . Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, plastiogicych
6.4.4 Zanieczyszczenia pOgorszy wyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1967-3, wg PN-[  SBia pexiarowana SBa SBa SBa
EN 109%-2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.02

Rozdziat w Wymagania wobec kruszywa do mieszanek ni iych przeznaczonych
PN-EN Wiasciwos¢ ymag do );\tl\ésowania w warstw?:'my P d
13242: 2004 ’
- skaty
magmowe i
przeobrazone: | -skaly-magmewe ~skaly ~skaly
F4 i-przecbraone. | magmowe | magmewe i
Mrozoodporné¢ na frakcji Filéaiy osadowe:| F4 . . .
7.3.3 I;gu657z_)1wa 8/16 wg PN-EN | kruszywa z F10 F10 F10
recyklingu- ~kruszywa-z ~kruszywa-z ~kruszywa-z
magmowe i recyklingu:F10 | reeyklingu:F10 | recyklingu:F10
przeobrazone {F25*%) {F25%) {F25*%)
FNR: F10
(F25*%)
Zalacznik C | Sklad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych ofimych w dyrektywie Rady
Zakcznik C, 76/769/EWG zazwyczaj nie vyystepulavmdiach kruszywa pochodzenig
podrozdziat | Istotne cechyrodowiskowe mineralnego.
C34 Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpgdb naley bad&
e czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza weirto
dopuszczalnych wg oglinych przepisé

*) Laczna zawart® pyldbw w mieszance powinnagsmieici¢c w wybranych krzywych granicznych
wg p. 22.4; 2.2.5;2.45;25,4
**) Pod warunkiem, gdy zawar§é w mieszance nie przekracza 50% m/m
***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachigmych ruchem KR5-KR6 dopuszcza si
jedynie kruszywa charakteryage st odporndcig na rozdrabnianie LA 35
**xx) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetniomglezy sprawdzé mrozoodpornés.

Mieszanka powinna spetdiavymagania okrdone w tablicy 2

Tablica 2
Wymagania wobec mieszanek niezzanych przeznaczonych do
stosowania w warstwie:
Rozdziat w —.
PN-EN Wiasciwosé podbudowy | podbudowy zasadricze]
pemocniczej-naw. -pomeenicze}-ora
13285 ulepszonego podia drogi obe. ruchem oz
- warsbwy-wzmachiage)
Aaw.
KR1-KR6 KRI-KR6E -
0/8, 0/11,2, 0/16,
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 0/31,5-0/45.-0/63 0/31.5-0/45,-0/63
0/6:
Maksymalna zawarté
432 pytéw: kategoria U UFs Yk Yhs
Minimalna zawarté pytow:
432 kategoria L} LFnr e LFwe
Zawartd¢ nadziarna:
433 kategoria OC 0OCs0 OG0 OG0
: . |._Krzywe uziarnienia Krzywe-uziarpienia | Krzywe-uziarnienia-wg
441 Wymagania wobec uziarnierjia wg rys. 1-2 3 o4
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
442 poszczeg6lnych partii — Brak wymagan deklarewana deklarewana
poréwnanie z deklarowan
przez producenta wakoia (S
Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia na .
44.2 sitach kontrolnych — ednice w Brak wymagan a a
przesiewac
Wrazliwosé na mroz:
45 wskaznik piaskowy SE’, co 35 49 45
najmnie
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Rozdziat w Wymagania wobec mieszanek niegzéinych przeznaczonych do
PN-EN Wiasciwosc ymag ek niegranych p y
13285 stosowania w warstwie:

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN LANR A FAgs
EN 1097-1 kategoria nie
wyzsza nk

Odporna¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14

A ) A deklarowana deklarewana deklarewana
odsianej z mieszanki) wg PN
EN 109°-1, kategoria Mg
Mrozoodporné¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16 odsiangj
2 mieszanki) wg PN-EN 1367- F10 = F4
1
Warstwa
Wartas¢ CBR po zagszczeniu mrozoochronna
do wskeanika zagszczenia odsiczajaca i
Is=1,0 i moczeniu w wodzie odcinajgca:>35; =60 =80
96 h co najmniej warstwa

wzmachiajaca:>4C
Wigkszas¢ substancii niebezpiecznych oflenych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj hie wystepujezmbdiach kruszywa pochodzen
4.5 Inne cechyrodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw srtyrtz i odpadowych
nalezy badd czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartasci dopuszczalnych wg oglsnych przepiso'
*) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza sylko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia, na nawierzchni z tyoleszanek, w ggu najbliszego sezonu
budowlanego.
**) Badanie wskanika piaskowego SE naig wykona na mieszance pogmiokrotnym zagszczeniu
metody Proctora wg PN-EN 13286-2.

QD

2.3 Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania podbudowy naje stosowd wode nie zawieragjca sktadnikow wptywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajgcg wtasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej.

2.4 Wymagania wobec mieszanek kruszyw do mieszanelezwigzanych do ulepszonego podia i warstw
podbudowy

2.4.1. Wymagania wobec odporniei kruszyw z recyklingu na dziatanie mrozu

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podlyugomocniczej i zasadniczej, podane w tablicy 2
odndnie wraliwosci na mréz warstw z mieszanek kruszyw dotydmdania materialu po g@iokrotnym
zag:szczeniu w aparacie Proctora wg PN EN 13286-2.

2.4.2. Zawartai¢ pytow

Maksymalna zawarté pytow <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudpasnocniczej i zasadniczej
powinna spetiawymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawédtpytéw nalery oznaczé wg PN EN 933-
1.

W przypadku stabych kruszyw zawattqytow w mieszance kruszyw najeréwniez bada i deklarowa, po 5
krotnym zagszczeniu metoda Proctora. Zawéét@ytow w takiej mieszance, poegiokrotnym zagszczeniu
metod; Proctora, powinna réwniespetni@ wymagania podane w tablicy 2.

Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawastopytéw <0,0063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej.
2.4.3. Zawartcsé nadziarna

Okreslona wg PN EN 933-1 zawa#bnadziarna w mieszankach kruszyw powinna spéwigmagania podane
w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decydujawarté¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
picciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

2.4.4. Wrazliwo$¢ na mrdz, wodoprzepuszczalni

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pmmeaych i zasadniczych powinny spefhia
wymagania wg tablicy 2.
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Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstibudowy pomocniczej odfrie wraliwosci na
mroz (wskanik SE), dotycz badania materiatu poguiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN
13286-2.

Nie stawia sji wymaga wobec wodoprzepuszczakwd zag;szczonej mieszanki niezgzdanej do podbudowy
pomocniczej, o ile szczegotowe rozwania konstrukcyjne nie przewiduego.

2.4.5. Zawartcé wody

Zawart@d¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna edpda® wymaganej zawarfgi wody w
trakcie wbudowywania i zggzczania okrdanej wg PN EN 13289-2, w granicach podanych wi¢gts.

2.4.6. Wartas¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczejadisiczej naley wykona na mieszance zaggczonej
do wskanika zagszczenia I1s=1,0 i po 96 godzinach przechowywania j@odzie. CBR oznaczZwg PN EN
13286-47. Wymaganie w tablicy 6.

2.4.7. Inne cechyrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi élwiadczeniami, dotyecymi stosowania w drogownictwie mieszanek kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, mea je zaliczy do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywargkodliwie na
srodowisko. Wekszas¢ substancji niebezpiecznych ofllanych w dyrektywie Rady 769/769/EWG zazwyczaj
nie wystpuje w takich mieszankach.

W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw wusias do ktorych brak jest jeszcze ustalonych zagad
kruszyw z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddwemystowych zalecaegkzachowanie ostémosci.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyolchanicznie powinien

wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

Stosowany przez Wykonawesprzt mechaniczny powinien Bysprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniemnymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Wskazany jest transport samowytadgwerzy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz
spetnigd wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaasnych obejizen na osie i
innych parametréw technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podida
Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:
D15
degs

<5 1)

w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#ivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsgapcej,
w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca/wzmacniagcs lub

odpowiednio dobran geowtoknir (masa powierzchniowa min. 200 g/m2). Ochronne seiteosci

geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczaest warunku:
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9so0 1,2 (2)
Ogo

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmuga sé na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno uiwia¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t

w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okralonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsiad nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlniyakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsfadséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkliadana w warstwie o jednakowej greétip takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie »e0
przekraczd 10 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébpziozona w sposob zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiadavilgotnosci okreslonej zgodnie z
PN-EN 13286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony, po@n zostd osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Feli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdjgetnos¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i dostardézh wyniki
Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca poen wykonywa w zakresie i z ggtotliwoscia
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gwarantugca zachowanie wymagajakaosci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej ST.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tewmny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.
Tablica 3. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna

. Minimalna liczba | o\ierzchnia podbudowl
Lp. Wyszczegdlnienie bada bada na dziennej przypadajca na jedno

dziatce roboczej | padanie i)

1 Uziarnienie mieszanki

1 1500
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | zagszczenie warstwy 1) jezdnie:
- min.2 badania w obszarze inwestycji ,
2) pobocze:

- min.1 badanie,

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej

4 Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1 zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1. Frablezy pobierd w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna ldyzgodna z okrdong w PN-EN 13286-2 z tolerancjr10% -20%.
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Kontrole zag:szczenia naley oprze na metodzie obgiten ptytowych, nie rzadziej ni2 raz na 1000 flub
wedtug zalece Inzyniera.

Zageszczenie warstwy natg sprawdza wg metody obgzen ptytowych, wg PN-S-02205 ale w zakresie
przyrostu obcjzen jednostkowego od 0,25 do 0,35 MPa i przyrostu pil#tsenia odpowiadagemu temu
zakresowi obeizeni jednostkowych oraz koowego obcizenia 0,45 MPa przy drugim i pierwszym ad¥@niu.

Moduty odksztatcenia obliczagst nas¢pujacych wzorow:

30 A
E="""P.p @
40 As
3o A
E,=" 20D @
40 As,
gdzie:
E: - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E: - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r@nica naciskow w pierwszym cyklu olggania [MPa]

Ap2 - réznica naciskow w drugim cyklu obkgiania [MPa],
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Zaggszczenie warstwy mieszanki niezeanej naley uzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modtiu
do pierwotnego modutu odksztatcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy najlepszego pod
podbudowy:

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerz wszystkich wtaciwosci okreilonych w pkt. 2.2,

Prébki do badapowinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfn Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotygrzch cech geometrycznych podbudowy podano w cyalli

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarév Minimalna czstotliwos¢ pomiarév
1 Szeroké¢ podbudow 2 razy na 100 |
2 Rowna¢ podiuna w sposob aigly planografgm albo co 20 m 4ata kerdym
pasie ruch
3 Rownai¢ poprzeczn 2 razy na 100 |
4 Spadki poprzeczn? 2 razy na 100 |
5 Rzdne wysokéciowe Pomig_r geodezyjny co _20-25 m
w 0si i na krawdziach jezdr
6 Uksztaltowanie osi w plani? co50n
Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce robocze|,
7 Grubdé podbudowy _Iecz nie rzadziej giraz na 490 M o
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejyaz na
1000 n?
1) jezdnie zatoki, chodniki gjji pieszo-rowerowe:
s . - min.1 badanie w obszarze inwestycji
8 Nosnosé podbudowy: )
- modut odksztatcenia 2) p.ebeeze. i

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona& w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywieksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 20 cm lub o wafstowskazanp w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndaici poprzeczne podbudowy naje mierzye 4-metrowy tatg. Nierowndci podbudowy nie mag
przekraczé&

—10-mm-dla-podbudowyzasadnicze],
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacwiqpoy by zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej a@éj niz + 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy
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Grubai¢ podbudowy nie mie sk rdzni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 5,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno dygodne z podanym w tabl. 5.

Tablica 5.
Wymagane cechy podbudo
Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony phyt srednicy
Warstwa z kruszywa zagszczeniad 30 cm, MP:
nie nrw]inilejszy od drugiego obarenia
rowerowe 140
E
— < 2,2
jezdnie z betonu asfaltowego , zatoki Es 160
autobusowe

W przypadku braku mdiwosci okreslenia wskanika zagszczenia Is podbudowy metpBroctora dopuszcza
sie jedynie wykonanie pomiaru modutu odksztatceniarmtinego ptyd o srednicy 30 cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwyicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dfajtcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez

spulchnienie warstwy na petrgrubg¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dolenie materiatu i powtdrne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokascé,
zgodnie z decyazj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidhsciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wghkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n&nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcadpaowy tylko wtedy, gdy zakénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonammodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowyub warstwy
wzmachiajcej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechareczni
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(VMBymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptfatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.tRéa¢ za

1 n? wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki niezanej stabilizowanej mechanicznie rgle
przyjmowa zgodnie z ocen jakasci uzytych materiatow i ocen jakosci wykonania rob6ét na podstawie
wynikéw pomiaréw bada

Cena wykonania 1 fipoboczalub-warstwy wzmacniapj-obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zagszczenie warstwy rozhonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w Specyfikacji Technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robétpdki zaradcze chrogie podbudow przed pogorszeniem ¢si
jakasci i niekorzystnym wptywem wody i spgil wykonawczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1328! Mieszanki niezwizane- specyfikacj
2. PN-B-0671+12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszczeobcyct
3. PN-EN93:-1 200( Metoda przesiewnia
4. | PN-EN93%-4; 200! Wskaznik ksztattt
5. PN-EN-932-3 Oznaczanie ksztattu ziaren za pomeaskaznika ptaskéci
6. PN-EN1097%-6 200( Oznaczenie @staici ziaren i nagikliwosci
7. PN-EN 136°%-1 199¢ Oznaczenie mrozoodporém
8. PN-B-067142€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirianieczyszczeorganicznyc
9. PN-EN 17441 199¢ Analiza chemiczn
10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznymhasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpofnob na
rozdrabiani
11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpomd na scieranie
(mikro-Devall
12, PN-EN 109°-2 199¢ Metoda wyznaczenia odport na rozdrobnieni
13 PN-B-0673! Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania technicz
14. PN-EN 13242; 2004 Kruszywo do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materialtdbw stosowanych w otaielk
budowlanych i budownictwie drogowym
15. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskiia piaskoweg
16. PN-EN 100¢ Woda zarobowa do betc
17. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowioo nawierzchni planografe i fata
18 BN-70/893:-0€ Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowyt
19 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i iada
20 PN-EN 933-8 2001 Ocena zawartei drobnych czstek Badanie wskaika piaskowego
21 PN-EN 933-9 1998 Ocena zawartei drobnych czstek
22 PN-EN-933-5 Oznaczanie procentowej zawadbziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmezenia luh
tamania kruszyw grubytc
23 BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwlksztaticenia nawierzchni podatnych i padtoprzez
obcizenie plyt




