Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest:

1) Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu sali konferencyjnej nr 201 wraz z przyleglymi
pomieszczeniami Urzedu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4.

2) Opis przedmiotu zamowienia stanowi Dokumentacja (Projekt budowlany, Przedmiar Robot, Tabele Elementow
Ryczattowych)

3) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do
przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

4) Wszystkie wskazane nazwy wyrobdw nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych
lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
skladanie ofert z wyrobami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia parametréw technicznych,
eksploatacyjnych, uzytkowych nie gorszych niz okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rohot Budowlanych.

5) Kolejnos¢ wykonywania prac remontowych Zamawiajacy ustali z Wykonawca po podpisaniu umowy.

2. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT DOTYCZY WYKONANIA:

A. Sala Konferencyina 201

1) roboty przygotowawcze:

a) rozebranie elementow drewnianych z sufitow oraz scian,

b) wykucie z muru o$cieznic drewnianych wraz ze zdjeciem skrzydel drzwiowych,

c) rozebranie elementow wykonanych z cegiet (5cian, filarbw, kolumn),

d) oderwanie listew przysciennych,

2) posadzka:

e) wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej : 100% Poliamid; Waga runa: 610 g/m2; Waga catkowita :5110 g/m2;
Wysokos¢ catkowita: 6,1 mm; Wysokos¢ runa: 3.5 mm; Klasa uzytkowa: 33 (najwyzsza); Forma: plytka 50x50 cm;
Podkiad : Bitumiczny; Trudnopalnos¢: Bfl-s1. Wszystkie rozwigzania kolorystyczno-materialowe nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym. Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wymagane prawem atesty i spelnia¢ normy.

f) wykonac listwy przyscienne drewniane — debowe.

3) Sciany:

a) uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w Scianach,

b) odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach,

¢) gruntowanie powierzchni,

d) wykonanie przesklepieni otwordw w $cianach z cegief,

e) umocowanie siatek tynkarskich,

f) wypelnienie oczek siatki na cianach i stropach,

g) wykonanie tynkow,

h) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi — kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

i) wykonanie $cianek dzialowych GR z piyt gipsowo-kartonowych,

i) montaz obudowy grzejnikéw z plyty MDF- kolor w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

k) obsadzenie kratek wentylacyjnych,

) montaz rolet,

4) Stolarka drzwiowa

Drzwi aluminiowe Odpornosé ogniowa EI30.Montaz dolny: Profil widoczny, montowany systemowo do posadzki. Montaz
gémy: profil montazowy schowany w przestrzeni sufitu podwieszonego do podkonstrukcji stalowej wg projekiu branzy
konstrukcyjnej. Wysoko$¢ dolnej krawedzi profilu na wysokoéci spodu sufitu. Szklenie: szkio bezpieczne hartowane o
odpornosci ogniowej El 30. Profile; system profili spelniajgcy warunek odpornosci ogniowej EI 30.Drzwi w konstrukcji
aluminiowej, Wyposazenie drzwi: samozamykacz, zamek patentowy blokade otwarcia, wktadke dymoszczelng, okucia:




systemowe. Obustronnie klamka w kolorystyce zgodnej z kolorem profilem.
5) Sufity

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej, wypetnione plytami gipsowymi.
6) Roboty elektryczne

7) Montaz klimatyzatora

B. Komunikacja
1) roboty przygotowawcze:

)
a) rozebranie elementéw drewnianych z sufitw oraz $cian oraz rozebranie posadzek z oderwaniem listwy i cokolow,
b) wykucie z muru oscieznic drewnianych wraz ze zdjgciem skrzydet drzwiowych,
¢) rozebranie $cianek dzialowych,
d) oderwanie listew przysciennych,
2) posadzka:
a) skucie nierbwnosci betonu,
b) gruntowanie powierzchni,
¢) wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,
d) wykonanie posadzki z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm, wraz z cokolikami. Kolorystyke uzgodnié z
Zamawiajacym.
3) Sciany
a) uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach,
b) odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach,
¢) gruntowanie powierzchni,
d) wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel,
e) umocowanie siatek tynkarskich,
f) wypetnienie oczek siatki na Scianach i stropach,
g) wykonanie tynkow,
h) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi - kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
i) wykonanie cianek dzialowych GR z plyt gipsowo-kartonowych,
4) Sufit - sufit podwieszony o konstrukcji metalowej wypetniony plytami gipsowymi,

5) roboty elektryczne.
C. Zaplecze Sali konferencyinej.
1) Posadzka
a) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
b) skucie nieréwnosci betonu,
¢) gruntowanie powierzchni,
d) wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,
e) wykonanie posadzki z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm, wraz z cokolikami. Kolorystyke uzgodnié z
Zamawiajacym.
2) 8ciany
a) uzupefnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach,
) odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach,
)
)

b

c) gruntowanie powierzchni,

d) wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet,

e) umocowanie siatek tynkarskich,

f) wypetnienie oczek siatki na $cianach i stropach,

g) wykonanie tynkow,

h) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi — kolor w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
4) Sufit

a) przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierdwnoséci,

b) malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow.



