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Przebudowa skrzyzowania ul. Stowiariskiej i Kosynieréw Gdyriskich w Gorzowie Wikp. w zakresie budowy ciggu rowerowego

I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania ulic Kosynieréw
Gdynskich i Stowianskiej w Gorzowie Wlkp. w zakresie budowy odcinka drogi rowerowej na
potgczeniu z wykonanymi w odrebnych opracowaniach odcinkami sieci rowerowej dla ul. Zwirowej
(dla ktérej uzyskano odrebng decyzje ZRID) oraz dla ul. Roosevelta (dla ktérej zgtoszono zamiar
wykonania robét). Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie poprawy parametréw
funkcjonalnosci, bezpieczeristwa oraz ciggtosci systemu drég rowerowych w rejonie opracowania.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonana zostanie przebudowa odcinka ul. Zwirowe;j
(droga powiatowa nr 1409F klasy technicznej drogi gtéwnej ,,G”) polegajaca na:

e Budowie odcinka ciggu rowerowego dtugosci 125m

¢ Przebudowie odcinkow ciggow pieszych i peronu autobusowego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa zawarta pomigdzy firmg Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL” Filip Walczak,
66-400 Gorzow Wikp., ul. Kobylogérska 16A a Miastem Gorzow Wikp. , 66-400 Gorzéw
Wilkp., ul. Sikorskiego 3-4,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Badania geotechniczne podioza gruntowego,

e Uzgodnienia z Gestorami sieci uzbrojenia terenu,

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewzigcie objete opracowaniem zlokalizowane jest w centralnej czesci miasta Gorzéw Wikp.
(gmina Gorzéw Wlkp., powiat gorzowski, wojewddztwo lubuskie). Inwestycja realizowana bedzie na
dziatkach pasa drogowego ulicy Zwirowej i Roosevelta stanowigcych wloty skrzyzowania ulic
Kosynieréw Gdynskich, Stowiariskiej, Zwirowej i Roosevelta.

Dziatki objete przedsiewzieciem:

Obreb 4 — Staszica; dziatki nr: 1602, 638/1, 1596, 658/1, 654/2

4. Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci miasta Gorzéw WIkp. Projektem objete
jest skrzyzowanie drég powiatowych w ciggu tzw. trasy $rednicowej miasta (ul. Stowianska-
Roosevelta). Z w/w trasg na zasadzie skrzyzowania skanalizowanego krzyzujg sie dwie inne drogi
powiatowe tj. ulica Zwirowa oraz ul. Kosynieréw Gdyrskich. Przedmiotowe skrzyzowanie stanowi
jeden z wazniejszych elementéw komunikacyjnych w miescie gdyz stanowi ono potaczenie pomiedzy
najwiekszymi osiedlami mieszkaniowymi (Staszica-Dolinki-Gérczyn). Ponadto ul. Zwirowa obstuguje
gtéwny dojazd do miasta od strony duzego osiedla domdw jednorodzinnych w granicach
administracyjnych miasta jak i miejscowosci statelickich (Chwalecice, Klodawa). Jest ona réwniez
gtownym i jedynym dojazdem do cmentarza komunalnego.

Jezdnie wszystkich ulic wlotowych jak i tarcza samego skrzyzowania wykonane sg jako nawierzchnia z
mieszanek mineralno-bitumicznych. Krawedzie zewnetrzne jezdni oraz obramowanie wysp rozdziatu
wykonane jest z kraweinikéw betonowych zwyktych oraz (na odcinkach przej$¢ dla pieszych i
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przejazdow rowerowych) kraweznikéw najazdowych.

Zagospodarowanie paséw drogowych ulic objetych opracowaniem uzupetniane jest poprzez ciggi
piesze i pieszo-rowerowe, ktore w obszarze jezdni prowadzone s za pomocg przejs¢ i przejazdow
rowerowych z wyodrebnionymi w powierzchni wysp rozdziatu azylami. Ciggi te wykonane s3 o
nawierzchni z kostki betonowe].

W zakresie komunikacji zbiorowej w obszarze skrzyzowania prowadzony jest ruch autobusow
komunikacji miejskiej. W tym zakresie, zagospodarowanie pasa drogowego, uwzglednia obecnie
jedng zatoke autobusows, ktéra zlokalizowana jest na wylocie ul. Zwirowej. Zatoka ta, wykonana jest
o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym.

Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w obszarze skrzyzowania ulic Kosynieréw
Gdyriskich/Stowiariska/Zwirowa/Roosevelta nalezy ocenié¢ jako dostateczny lub dobry. W obszarze
jezdni jako wade nalezy uznac liczne naprawy czastkowe nawierzchni asfaltowej, ktére powoduja
niewielkie nieréwnosci nawierzchni. Jako wieksza niedogodnos$¢ dla kierujgcych nalezy uzna¢ profil
jezdni Stowianska-Roosevelta, ktéry nie uwzglednia przebiegu tej jezdni jako nadrzednej co skutkuje
prowadzeniem przekroju daszkowego w poprzek jezdni tj. wzdiuz osi ulic Zwirowa i Kosynieréw
Gdyriskich. Stan techniczny zagospodarowania przylegtego do jezdni nalezy uznaé jako dobry.
Chodniki i ciggi pieszo-rowerowe wykonane z kostki betonowej wykazujg niewielkie zuzycie a ich
powierzchnia jest rowna. Jako wade mozna jedynie uznac¢ czytelnos¢ przebiegu uktadu chodnik-cigg
pieszo-rowerowy, ktérych wzajemne pofozenie jest nieczytelne. Brak jest np. przejazdu rowerowego
przez ul. Zwirowa w ciggu pieszo-rowerowym na tym kierunku.

4.2 Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasa drogowego odbywa sie obecnie poprzez wpusty
przykraweznikowe do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej @1000 — @300 zlokalizowanych w
obrebie przebudowywanych ulic. Problemy w odprowadzeniu wéd opadowych w szczegdlnosci
dotyczg ul. Zwirowej, ktéra obecnie na przewazajacej dtugosci odcinka nie jest wyposazona w system
kanalizacji deszczowej. W zwigzku z powyzszym w potaczeniu z dos¢ duzym spadkiem podtuznym tej
ulicy, wody opadowe prowadzone sg przy krawedzi jezdni (z dtugosci kilkuset metréow) w obszar
skrzyzowania z ul. Stowianskg. Niewydolnos¢ tego uktadu powoduje, przy nawalnych deszczach
istotne utrudnienia w postaci zalewania obszaru skrzyzowania oraz jego zamulania prowadzonym
wraz z wodg piaskiem i drobnymi frakcjami grysowymi.

4.3 Oswietlenie

Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomocg opraw oswietleniowych umieszczonych na
stupach oswietleniowych stalowych lub zelbetowych z wysiegnikami (czesciowo witasnosé Miasta
Gorzéw Wikp. i czeSciowo ENEA Oswietlenie).

4.4 Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

siec teletechniczna,

sie¢ energetyczna niskiego i §redniego napiecia,

siec elektryczna zasilajgca oswietlenie drogowe,

sie¢ elektryczna zwigzana z sygnalizacjg $wietlna.

W ramach zadania nie ma potrzeby przebudowy istniejgcych sieci.

e o o o

4.5 Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania nie wystepujg obiekty inzynierskie.
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4.6 Urzgdzenia ochrony srodowiska
Nie wystepujg.

4.7 Zielen

Na szate rodlinng obszaru objetego projektem sktadajg sie drzewa, krzewy oraz zorganizowana i
niezorganizowana zielen w postaci trawnikéw i chwastéw. W ramach przebudowy skrzyzowania
bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ usuniecia niewielkiej ilosci drzew i krzewdw kolidujacych z
planowanym zagospodarowaniem. Na kolidujgce drzewa i krzewy zostanie uzyskana odrebna decyzja
zezwalajgca na ich usuniecie,

4.8 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac terenowych w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg wykonano 8 odwiertow
mafosrednicowych do gtebokosci do 2,0 m ponizej terenu. Badania terenowe wykonano dnia 24
wrzesnia 2016 r.

Lokalizacja odwiertdw zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym bedacym czescig opinii
geotechniczne] stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania. Przy czym niniejszego
opracowania dotyczg odwierty nr 4-7 pozostate odwierty dotyczg innych zadan realizowanych w
sgsiedztwie.

Ze wzgledu na cel badan, badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktdre objety:

- okredlenie rodzaju gruntu,

- okreélenie stanu gruntu spoistego,

- okreélenie wilgotnosci naturalnej gruntow,

- okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.

Na podstawie wykonanych badani stwierdzono, ze podioze gruntowe budujg grunty niespoiste
rodzime i nasypowe w postaci piaskéw pylastych, drobnych i $rednich z domieszkami zwiréw.. W
trakcie wiercen wody gruntowej nie nawiercono. W zwigzku z powyiszym na obszarze objetym
opracowaniem okreslono grupe nos$nosci podtoza na poziomie G1.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1. Zagospodarowanie w planie

W ramach zadania planuje sie wykonaé¢ przebudowe wiotu ul. Zwirowej na skrzyzowanie z ul.
Stowianskg dtugosci 113m. W zakresie przebudowy zaplanowano budowe odcinka ciggu rowerowego
taczgcego wykonane w odrebnych opracowaniach odcinki wzdtuz ul. Zwirowej oraz wzdtuz ul.
Roosevelta. Dodatkowo w zwigzku z wprowadzeniem nowego elementu zagospodarowania prace
budowlane przewidujg dostosowanie pozostatego zagospodarowania w postaci chodnikdw.
Planowane prace nie bedg natomiast ingerowaty w istniejgca jezdnie ul. Zwirowej.

Droge rowerowg zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci 2,5m. ktdra
obustronnie bedzie ograniczana za pomocg cbrzezy chodnikowych ustawianych na fawach z betonu
cementowego C12/15 z oporem. Wzdtuz ciggu rowerowego zaprojektowano chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej, ktéry w obszarze przystanku autobusowego bedzie réwniez stanowit peron dla
pasazerow. Pomiedzy chodnikiem a ciggiem rowerowym zaprojektowano opaske separacyjng z kostki
betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze grafitowym oraz 26ttym z fakturg ostrzegawcza (szczegot
opaski przedstawiono na rysunku 3.1).

Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania, poszczegdlnych
nawierzchni oraz obramowan przedstawiono na rysunku nr 2.1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Sciezka rowerowa o nawierzchni z betonu osfaltowego

Przyjeto nastepujacy ukiad warstw:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 -gr. 4cm
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego
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0/31,5mm stabilizowane mechanicznie Cogs -gr. 12cm
e warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubosé konstrukeji:  31cm

Chodniki, cigqi piesze oraz peron autobusowy o nawierzchni z kostki betonowej
Przyjeto nastepujgcy ukiad warstw:

¢ warstwa Scieralna z kostki betonowej typ CEGEA 10x20cm w kolorze szarym -gr. 8cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
e warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubos¢ konstrukeji:  21cm

UWAGA DOTYCZACA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ:

1) Na szerokosci przejéc dla pieszych nawierzchnie chodnika (szerokosci 30 cm) nalezy wykonaé z plytek chodnikowych
30x30x8cm w kolorze 7oftym z uwypukleniami ostrzegawczymi. Pas ten prreznaczony bedzie do informowania oséb
niedowidzacych o zblizaniu si¢ do krawgdzi jezdni.

2) Na dtugosci peronu autobusowego nawierzchnie peronu (szerokosci 20 cm) nalezy wykonac¢ z ptytek chodnikowych
30x20x8cm w kolorze bialym z podiuznymi (rdwnolegiymi do krawedzi peronu) ryflami ostrzegawczymi. Pas ten
przeznaczony bedzie do informowania oséb niedowidzacych o zblizaniu sie do krawedzi peronu.

3) Do wykonania nawierzchni chodnika zaplanowano wykorzystanie w pierwsze] kolejnoéci materiatu pozyskanego 7
rozbiérki istniejacych nawierzchni (kostka betonowa typ CEGA 10x20 cm w kolorze szarym). W tym celu podczas prac
rozbiorkowych Wykonawca zdemontuje recznie ist. nawierzchnie a nastepnie po oczyszczeniu i przesortowaniu spaletuje
material z rozbiorki i bedzie przechowywat do czasu ponownego utoienia. Brakujacy ilos¢ materiatu do wykonania
nawierzchni chodnikéw 7 kostki betonowej w kolorze szarym naleiy pozyskac jako materiat nowy - kostka betonowa typ
CI GtA 10x20cm w kolorze szarym.

5.3. Odwodnienie

Projekt nie przewiduje znaczgcych zmian w sposobie odwodnienia powierzchni utwardzonych. Wody
opadowe 1z projektowanych powierzchni utwardzonych (chodnik i cigg rowerowy) beda
odprowadzane za pomocg pochyler poprzecznych w obszary nieutwardzone zieleni lub na odcinku
peronowym w obszar zatoki autobusowej {tak jak obecnie).

5.4. Oswietlenie

Teren objety opracowaniem jest obecnie os$wietlony za pomocg opraw oswietleniowych
montowanych na stupach Zelbetowych z wysiegnikami, W zakresie zadania nie planuje sie
dodatkowych prac zwigzanych z o$wietleniem.

5.5. Zielen

W ramach zadania w zakresie zieleni planuje sie wykonanie nowych elementow zieleni w postaci
trawnikéw oraz umocnienia wykonanych skarp nasypéw na ktérych planuje sie wykonanie
humusowania gr. 10 cm i obsianie mieszanka nasion traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.
W celu likwidacji kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejgcymi elementami zieleni
zorganizowanej w postaci drzew i krzewow bedzie zachodzita konicznos$¢ ich usuniecia.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem lezy poza strefg ochrony konserwatorskiej jednakie w przypadku
ujawnienia w trakcie prac przedmiotu majgcege cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany,
zgodnie z przepisami prawa do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o
zaistniatym fakcie przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Uwagi koricowe

Wyznaczenie w terenie pofoienia elementéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania

terenu nalezy wykonac geodezyjnie.
Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych (przed zakryciem urzadzen
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podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé ja do
os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikdw obiektéow.

Na wejécie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzadcow drog.
Wykonawca robdt powinien stosowal sie do wszystkich zaleceri okre$lonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzeri powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robdt. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono
do projektu.

Opracowat:

mgrinz, Filip Walczak
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e Plan orientacyjny

e Plan sytuacyjny i przekroje konstrukcyjne — skala 1:500, 1:50
e Szczegdly opaski z kostki betonowej — skala 1:50
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tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
2 . MIASTO GORZOW WLKP.
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B INWESTOR . - -
L 7wi .. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
ul. Zwirowa ul. Zwirowa
skala 1:50 skala 1:50 8cm Warstwa scieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm . . 2 -
§ 058 w l(;olorlfe szarym (materia':(nowy lub z rozbidrki ist. nawierzchni) TEMAT PRZEBWU%%\{RVZAO%&Z&/ZLOKVI;/AV’;‘/I?AHJ(I-RESS{IE\QVLIJ%’\C‘)S\II\()YEJCIIA«G)LSJYI{\ICIJI\E/{IR?%\(IEVIEE%SKICH
) 3cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4 .
E ’ 10 cm Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
3.00 3.70 0.28 2.50 5.00 2.00 0.28 2.50 4cm Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC5S . .
— - ¥ - - f (- - — - a — ' - a ' - 12 cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm droga powiatowa nr 1409F - ul. Zwirowa dz. nr: 1602, 638/1, 1596, 658/1, 654/2
ist. jezdnia ist. zatoka BUS chodnik/peron '| ] cigg rowerowy ist. jezdnia i zielen chodnik ] '| cigg rowerowy stab. mechanicznie C ADRES - obreb: 4-Staszica; A )
: -~ .90/3 - - jednostka ewidencyjna: Gorzéw Wielkopolski
200 10cm Warstwa wzmacniajgca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
9/11cm Warstwa Scieralna - kostka kamienna, granitowa, rzedowa
— 3-5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
™ ™ 10 cm Warstwa wzmacnajgca - mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2,0 FAZA PROJ EKT WYKONAWCZY
S a0 on o qQ
: ‘ ' s} : ‘ ' O
0.30 0.20 o = g < =) @7 Ptyta betonowa ostrzegawcza 30x20cm (np. Pozbruk TROP lub réwnowazne)
2% 2_%.> | 2% 2% i w kolorze biatym gr. 8 cm BRANiA DROGOWA
O B O R - N o B il
= J ‘ B - R R : B :Whm;‘nﬁﬂl T e e i . o+ - NI = R Sl E’d‘ Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm na tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem
- T UL : | 27 | | P T e 177 1 & |
‘ VA [ ST A 12 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
@7 Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem mieszankg nasion traw mgr inz. upr. nr 26/2002/Gw by W
PROJEKTANT Filip Walczak bulesgmanihebonive el WY
8cm Warstwa Scieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20cm w kolorze grafitowym
lub typ CEGLA 10x20cm z faktura ostrzegawcza (guzki) w kolorze zottym* . . . .
@ C) @ @ ‘(:) ‘C) @ H : ) -( : ) @ H : ) H : ) Y : ) 3cm Podsypka cementowa piaskowa 1:4 RYSUNEK Plan sytuacyjny i przekroje konstrukcyjne
10cm Warstwa wzmacniajgca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
| | | 31.01.2019 1:500, 1:50 2 1
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SCHEMAT 2
Sposdb wykonania opaski pomiedzy ciggiem pieszym i
rowerowym - przejscie dla pieszych przez cigg rowerowy

SCHEMAT 1
Sposdéb wykonania opaski pomiedzy ciggiem
pieszym i rowerowym - odcinek szlakowy
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