I. Wytyczne Wydziatu Drég do zakresu robét ul. Kosynieréw Gdynskich:

1.

© x®

Nalezy uwzgledni¢ dokumentacje zwigzang z przebudowg skrzyzowania Stowianska
— Kosynieréw Gdynskich. Projektowane rozwigzanie dla rowerzystéw powinno
uwzglednia¢ potagczenie z realizowanymi inwestycjami rowerowymi wzdtuz
ul. Zwirowej i Roosevelta.

Ze wzgledu na znaczenie drogi, zakres projektu i szeroko$¢ pasa drogowego nalezy
opracowac w pierwszej kolejnosci min. 2 koncepcje w planie.

Projektant zobowigzany jest przeanalizowa¢ statystyki zdarzen drogowych
na ul. Kosynieréw Gdynskich w celu zdiagnozowania miejsc szczegdlnie
niebezpiecznych.

Na skrzyzowaniach wykona¢ pomiary ruchu w celu zweryfikowania zasadnosci
wyznaczania dodatkowych pasow ruchu (wydzielone lewoskrety i prawoskrety).
Przeanalizowaé lokalizacje przejs¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenhstwa
i zastosowac elementy poprawiajgce bezpieczenstwo i uspokajajgce ruch (np. azyle
dla pieszych, aktywne znaki D-6 i punktowe elementy Swietine dziatajgce
z detektorami). Ponadto przy przejsciach nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
widocznosci.

Przewidzie¢ uporzadkowanie organizacji ruchu, zawezenie pasow ruchu,
wyznaczenie rozwigzan dla rowerzystow.

Przewidzie¢ nowg organizacje ruchu na skrzyzowaniu ulic Borowskiego — Kosynierow
Gdynskich. Skorygowac wilot ul. Stowianska (stara jezdnia).

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w formie lamp dedykowanych.

Uwzglednienie i dostosowanie elementéw drogowych dla oséb niepetnosprawnych
i niedowidzgcych zgodnie z miejskimi wytycznymi Architekta Miasta (obnizenia
kraweznikow, zotte kostki z wypustkami, kostki, ptytki prowadzgce).

10. PrzeanalizowaC dodatkowe przystanki dla autobuséw w rejonie skrzyzowania z ulicg

Stowianskg i Roosevelta lub w rejonie starej jezdni ul. Stowianskiej.

11. Zaprojektowac zmiane programu sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Matejki —

Kosynierow Gdynskich. Sygnalizacje projektowa¢ jako akomodacyjng, rozwigzujg
problem lewoskretu w ul. Matejki. Przeanalizowa¢ zasadno$¢ wprowadzenie
koordynacji z sygnalizacjg na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i MoScickiego.

12. Rozpatrze¢ wyznaczenie pasdéw rowerowych wzdluz jezdni ul. Kosynierow

Gdynskich.  Przewidzie¢  skomunikowanie  rowerowe z  wlotami  drég
podporzgdkowanych oraz z zakresem obejmujgcym przebudowe skrzyzowania
Stowianska — Kosynieréw Gdynskich.

13. Stata organizacja ruchu powinna uwzglednia¢ odcinek wraz z skrzyzowaniami

skrajnymi, a takze kompleksowo zawiera¢ oznakowanie od Ronda Kosynierow
Gdynskich do ul. Stowianskiej.

14.W ramach zaméwienia projektant zobowigzany jest opracowaé koncepcje

tymczasowej organizacji zgodnie z pkt. II.

Il. Wytyczne dotyczace formy dokumentacji projektowej koncepcji tymczasowej
i projektu statej organizacji ruchu

1. Koncepcjatymczasowej organizacji ruchu

1)

Koncepcji tymczasowej organizacji ruchu powinna zawierac

Okredlenie sposobu realizacji prac uwarunkowanych technologig przebudowy



infrastruktury podziemnej (mozliwosé realizacji rob6t przy potéwkowym zamknieciu
jezdni bgdz koniecznos¢ catkowitego zamkniecia drogi i zorganizowania objazdow)

2) Propozycje podzialu na etapy z okresleniem trasy ewentualnych objazdow
(w przypadku catosciowego zamkniecia odcinkow ul. Kos. Gdynhskich). Powyzsze
nalezy wykona¢ na czytelnych schematach mapowych z pokazaniem schematycznie
najbardziej istotnego oznakowania

3) Opis poszczegolnych etapow i technologie prowadzonych robét.

4) Wskazanie niezbednych drég i nawierzchni tymczasowych jesli bedg wymagane
i okresleniem konstrukcji tymczasowych nawierzchni.

5) Propozycje tras zastepczych dla MZK i lokalizacje tymczasowych przystankow
autobusowych (jesli zakres przebudowy obejmuje odcinki drég po ktérych kursuje
komunikacja miejska) oraz ich wyposazenia.

6) Wszystkie istotne informacje, ktére bedg pomocne w wycenie przez Wykonawce
kosztow zwigzanych z opracowaniem i wdrozeniem projektu czasowej organizacji
ruchu (np. konieczno$¢ zmian w programach sygnalizacji swietlnej, wprowadzenie
sygnalizacji tymczasowej — ruch wahadtowy).

7) Uzgodnienia Zarzadcy Drogi, Zarzadzajgcego Ruchem oraz Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego i MZK (jesli przebudowa koliduje z trasami
komunikacji miejskiej).

8) Przy sporzadzaniu koncepcji nalezy uwzgledni¢ inne planowane inne inwestycje
(a tym samym utrudnienia i zamkniecia drog), ktére bedg realizowane w sgsiedztwie
przebudowywanej ulicy Marcinkowskiego.

9) Koncepcja powinna stanowi¢ materiat na podstawie ktérego Wykonawca bedzie
przygotowywat wtasciwe projekty czasowej organizacji ruchu.

10) Okreslenie orientacyjnych kosztow wdrozenia organizacji ruchu (koszt budowy drog
tymczasowych i ich utrzymania, koszt opracowania projektow, itd.)

2. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ wiasciwy
do zarzadzania ruchem drogowym:

Projekt docelowej organizacji ruchu winien by¢ wykonany zgodnie z :

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 1990 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U.2017.784 z dnia 2017.04.14)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

4) ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie - Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29

Projekt organizaciji ruchu winien zawierag¢:
a) Czesc opisowa - Opis techniczny:
a. Nazwe, lokalizacje i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczgtku i konca
projektowanego odcinka drogi),
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Nazwe inwestora i projektanta,

Formalno-prawne podstawy opracowania,

Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

Charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektodw inzynierskich,
Charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu,

Charakterystyka planowanej organizacji ruchu oraz charakterystyka istniejgcej
organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzonych zmian,

Charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natezenia, struktura
kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowos¢),

Typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego,
oznakowania poziomego, sygnalizacji swietlnej oraz urzagdzen BRD,
Charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

Obliczenia sprawdzenia wptywu lokalizacji, typow i rodzaju konstrukcji urzadzen
organizacji ruchu, bezpieczehstwa ruchu drogowego i ochrony $rodowiska,
elementow wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
nie zwigzanych z drogg na widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu drogowego,
Sprzedzenie przepustowosci i prawidlowosci zastosowanych rozwigzanh
przy pomocy programu symulacji ruchu,

. Obliczenia zwigzane z ustaleniem programoéw wyswietlanych na urzadzeniach

sterowania ruchem (w przypadku gdy bedg zaprojektowane),

Statystyki wypadkéw drogowych z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie WIkp.
ostatnich 3 lat na projektowanym odcinku i wykorzystanie tych danych
przy projektowaniu.

Opinie dotgczane do przedstawianego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu
(wymagane aktualnymi przepisami) oraz dodatkowo opinie Referatu Transportu
Publicznego, Oficera Rowerowego oraz Miejskiego Zaktadu Komunikacji
w Gorzowie WIKp.

Ustosunkowanie sie projektanta w opisie do ewentualnych uwag zawartych
w opiniach i uzgodnieniach.

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami
w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzagdzen brd i warunkow ich umieszczenia na drogach oraz z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Wykaz zastosowanych znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu,

Podpis autora opracowania.

b) Dla projektu zawierajgcego sygnalizacje swieting w szczegolnoSci:

1)

4)

Opis techniczny zawierajgcy informacje na temat sposobu sterowania ruchem pracy
sygnalizacji zawierajgcy rodzaje sygnalizatorébw, wymagania funkcjonalne
dla urzadzen sterujgcych, wymagania funkcjonalne dla urzadzen nadajgcych
sygnaly i dla detektoréw, wymagania funkcjonalne dla urzgdzerh pomocniczych,
Plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:500 z organizacjg ruchu
i rozmieszczeniem sygnalizatorow,

Dane o ruchu stanowigce podstawe opracowania projektu sygnalizacji
tj. natezenia oraz struktura rodzajowa i kierunkowa ruchu,

Schemat podstawowych faz ruchu,



(&)

Minimalne czasy miedzyzielone dla strumieni kolizyjnych,

Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych,

Program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,

Okreslenie  minimalnych i maksymalnych wartosci sygnatéw zielonych

w sygnalizacji akomodacyjnej,

9) Obliczenia przepustowosci,

10) Plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, jezeli projekt dotyczy sygnalizacji
skoordynowanej,

11) Dodatkowo, w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej
projekt musi zawiera¢ algorytm sterowania, okreslenie minimalnych maksymalnych
wartosci sygnatéw zielonych w grupach poddanych akomodacji oraz okreslenie
zaleznosci grup akomodowanych od detektoréw ruchu,

12) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji — dla projektu zawierajgcego
znaki swietlne lub znaki o zmiennej tresci oraz dla projektu zmiennej organizaciji
ruchu lub zawierajgcego inne zmienne elementy, majgce wptyw na ruch drogowy,

13) Imie i nazwisko oraz podpisy projektanta,
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c) Czesc rysunkowa:
1) Plan orientacyjny w skali od 1: 10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub drég,
ktorych projekt dotyczy oraz granic administracyjnych miasta i powiatu,
2) Kartogramy rozktadu ruchu na skrzyzowaniach,
3) Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 zawierajgcy w szczegolnosci:

A. Lokalizacje istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakéw
drogowych, urzgdzen sygnalizacyjnych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

B. Szczegdlowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlinym
uwzglednieniem geometrii skrzyzowan,

C. Parametry geometryczne zjazdow publicznych i indywidualnych, zatok
autobusowych, parkingow,

D. Lokalizacje obiektow, budowli i innych elementow zagospodarowania
otoczenia drogi moggcych mie¢ wptyw na generowanie ruchu, widocznosc¢
lub bezpieczenstwo ruchu drogowego,

E. Lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony
srodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej
w pasie drogowym nie zwigzanych z drogg, mogacych mieC wplyw
na widocznosc i bezpieczenstwo ruchu drogowego,

F. Rysunki sprawdzajgce  widoczno$¢ w  tréjkatach  widocznosci
na skrzyzowaniach, ze szczegdélnym uwzglednieniem widocznosci
na rondach — w razie koniecznosci,

G. Rysunki sprawdzajgce widocznos¢ na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi
na lokalizacje obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania
i otoczenia drogi — w razie konieczno$ci,

H. Rysunki  sprawdzajgce  przejezdno$¢  skrzyzowan oraz  rond,
takze dla pojazdéw nienormatywnych.

W przypadku, gdy projekt dotyczy zmiany oznakowania poziomego plan sytuacyjny powinien
by¢ opracowany w skali 1:500. Wszystkie rysunku powinny by¢ podpisane przez ich autora.



Projekt statej organizacji ruchu winien zawiera¢ oryginaty dokumentéw tj. oryginaty pism
zatwierdzajgcych projekty organizacji ruchu oraz podpisane i opieczetowane projekty
organizacji ruchu, a takze kopie opinii dotgczone do przedstawionego do zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez dostarczyé zamawiajgcemu wersje elektroniczng

projektu statej organizacji ruchu. Czes$¢ rysunkowa powinna by¢ przekazana w formacie pdf
i dwg.



