
Przekrój normalny w przypadku

występowania słabego podłoża

2%

obrzeże 8x30 na ławie

betonowej z bet. C 8/10

50

szerokość alejki wg planu sytuacyjnego

kierunek pochylenia poprzecznego zgodny z

pochyleniem terenu
pobocze

8%

10 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem

o Rm≥1,5MPa

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
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Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki
ul. Poznańska 2

66-400 Gorzów Wlkp.

Rysunek:

Obiekt budowlany:

Jednostka

projektowa:

Inwestor:

Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.

obrzeże 8x30 na ławie

betonowej z bet. C 8/10

50

8%

humus 10 cm

humus 10 cm

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez

uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni

publicznej - rewitalizacja Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wlkp.

georuszt trójosiowy

podłoże gruntowe

1:1,5

1:1,5
15-18 cm

Przekrój normalny w przypadku

występowania zwykłego podłoża

2%

obrzeże 8x30 na ławie

betonowej z bet. C 8/10

50

szerokość alejki wg planu sytuacyjnego

kierunek pochylenia poprzecznego zgodny z

pochyleniem terenu
pobocze

8%

10 cm - warstwa gruntu stabilizowanefgo cementem

o Rm≥1,5MPa

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

obrzeże 8x30 na ławie

betonowej z bet. C 8/10

50

8%

humus 10 cm

humus 10 cm

podłoże gruntowe o grupie nośności G1-G2

1:1,5

1:1,5
15-18 cm


