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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest remont mostku przez rzeke Ktodawke w Parku Wio-
sny Ludow w Gorzowie Wielkopolskim. Zadanie ma na celu utrzymanie obiektu mostowego
w celu zachowania jego dotychczasowej funkgciji.

Zakres inwestycji obejmuje:
— remont nawierzchni mostku,
— lokalny remont ptyty mostowej (uzupetnienie ubytkow),

— wymiane balustrad.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1731/4, 1741/1
2632 i 1822/3 — jednostka ewidencyjna M. GORZOW WIELKOPOLSKI, obreb 5 Srédmie-
scie. Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Go-

rzow Wielkopolski.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg
Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki ul. Poznanska 2 66-400 Gorzow WIkp. i Urzedem Miasta
Gorzowa WIkp.

Podstawa opracowania dokumentacji:
— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,
— uzgodnienia z inwestorem,

— obowigzujgce przepisy prawne.

3. Stan istniejacy

Most objety opracowaniem znajduje sie nad rzekg Ktodawkg w wschodniej czesci
parku Wiosny Ludéw.

Most nie zostat wybudowany w trakcie powstawania parku. Park powstat w roku
1913. Brak dokumentac;ji technicznej powoduje, ze nie mozna okresli¢ doktadnie daty jego
realizacji.

Most stuzy gtéwnie komunikacji pieszej i stanowi element wejsciowy do parku.
Sporadycznie po moscie przemieszczajg sie pojazdy stuzb sprzatajacych park.

Most posiada prostg forme w postaci ptaskiej ktadki z stalowymi balustradami.

Konstrukcja mostu wykonana zostata w technologii betonu zbrojonego.
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Pod konstrukcjg betonowg ktadki mostu zawieszone sg sieci teletechniczne
umieszczone w stalowych rurach ochronnych. Na obydwu brzegach rzeki zlokalizowane sg
studnie techniczne sieci teletechnicznych. Sie¢ teletechniczna znajduje sie poza zakresem

robét budowlanych.

Zdjecie 1. Mostek w stanie istniejacym

4. Stan projektowany

¢ Remont nawierzchni mostku

Planuje sie wymiane asfaltowej warstwy scieralnej na nowg. Rozbidrki istniejgcej warstwy
wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu moggcego miec niekorzystny wptyw na
obiekt. Po rozbiorce nawierzchni, wycieciu istniejgcych balustrad, wyréwnaniu, oczyszczeniu
i osuszeniu podtoza mozna przystgpi¢ do uktadania nawierzchni. Uktadanie nawierzchni wy-
konac na catej szerokosci ptyty.

Zaprojektowano wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltu laneqgo MA 5 o grubosci 2 cm.

Uktadanie mieszanki wykonywac recznie, mieszanki nie zageszczaé, asfalt lany jest mie-
szankg samozageszczalng.

¢ Lokalny remont ptyty mostowej (uzupetnienie ubytkéw)

W celu naprawy uszkodzonego fragmentu ptyty mostowej nalezy rozebraé¢ odtamane i luz-
ne fragmenty ptyty, wymieni¢ warstwe podbudowy na warstwe z kruszywa tamanego 0/31,5
grubosci 20cm o 1s=1,00, a nastepnie po oczyszczeniu sgsiadujgcych fragmentow ptyty do-
kona¢ uzupetnienia ptyty z betonu cementowego C 16/20 wylewanego na mokro. Grubosc i

powierzchnia wylewki powinna odpowiada¢ parametrom rozebranej piyty.
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Zdjecie 2 Uszkodzony fragment betonowej ptyty

¢ Wymiana balustrad

Projektuje sie wykonanie balustrad stalowych stylizowanych na balustrady z sgsiedniego
mostku (zdjecie nr 3). Stupki balustrady zamocowaé do konstrukcji poprzez mocowanie na
kotwy wklejane w ptyte mostu. Do zamocowania stupkéw balustrady nalezy stosowaé kotwy
M14/110 wklejane na zywice.

Wysoko$¢ balustrad powinna wynosi¢ 1,20 m, a rozstaw stupkéw 1,20 m. Poszczegdline
elementy balustrad nalezy wykonaé ze stali St3S. Powierzchnie ksztattownikow, z ktérych
wykonane bedg elementy balustrad, powinny by¢ wolne od wad, takich jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Muszg by¢ gtadkie.

Balustrada powinna by¢ zwienczona poreczg stalowa, ktérej srednica powinna wynosi¢ nie
mniej niz 8 cm.

Kolorystyka wg zdjecia. Kolor RAL ustali¢ z Zamawiajgcym.
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Zdjecie 3. Balustrady na sgsiadujgcym mostku

¢ Rozbiodrka bramy dwuskrzydtowej
Istniejgca brame wraz z uchwytami zawiasowymi nalezy rozebrac¢. Miejsca po uchwytach
wypetni¢ materiatem kolorystycznie spéjnym z kolorem przylegajgcej cegty.

5 .Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji czesciowo znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw (w
zakresie dziatki 1741/1). Natomiast w zakresie dziatek 1731/4 i 2632 znajduje sie w obszarze

wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.

7. Dostosowanie do os6éb niepetnosprawnych
Planowany zakres prac nie zmienia zadnych charakterystycznych parametréw obiektu mo-
gacych mie¢ wptyw na osoby niepetnosprawne. Obiekt jest przystosowany do osob niepet-
nosprawnych.
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8. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w
zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji nie lezy w obszarze chronionym, w tym nie znajduje sie¢ w obszarze
Natura 2000.

9. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzad-
coéw terenu.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi rowniez odpowiednich zarzagdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkéw, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robot moggcych spowodowac zniszcze-
nie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz nie-
zwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Prezy-
denta Gorzowa Wikp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnie-

niach, ktoérych kopie zatgczono do projektu.
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Poswiadcza si¢ zgodno$¢ niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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LEGENDA:
- - remontowana nawierzchnia mostku
- granica dziatki
/7.30/2 - numer dziatki / numer dziatki objetej inwestycjg
PROJEKT: Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéw WIikp.
OBIEKT:
Remont mostku nad Klodawka w Parku Wiosny Ludéw
w Gorzowie WIkp.
INWESTOR: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIkp.
Plan sytuacyjny
PROJEKTANT: SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Krzysztof Lesnicki drogowa 18.01.2019 .
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— PROJEKT: Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
% ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéw WIkp.
OBIEKT:
Remont mostku nad Ktodawka w Parku Wiosny Ludéw
w Gorzowie WIikp.
INWESTOR: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
. 66-400 Gorzow WIkp.
Konstrukcja A
2 cm — asfalt lany 2. .
4 cm — beton asfaltowy AC 11W Przekroj podiuzny
20 - podbud k 1 0/31,5 stab. h.
cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/ stab. mec PROJEKTANT: SPECJALNOSC- DATA: PODPIS
I 2
Konstrukcja B o R Svatof Losricki drogows 18.012019 1
rozbiorka istn. warstwy asfaltowej
2 cm - asfalt lany
istniejgca konstrukcja mostu
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
Uzgodnienia
Proj. Budowlany PW 1:50 2 | e
Proj. Wykonawczy




