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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
a) umowa z Zamawiajgcym,
b) mapa zasadnicza do celdow projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500

c) obowigzujgce przepisy i normy.
d) wytyczne kierunkowe od Zamawiajgcego,

e) uzgodnienia robocze z Zamawiajgcym,
f) wizja w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie projektowe polega zmianie zagospodarowania terenu objetego
projektem wykonawczym opracowanym przez firme Pronobis pn.: Budowa przytacza
wodociggowego, budowa przytgcza elektroenergetycznego, budowa przytacza sieci
kanalizacji sanitarnej, budowa nowej instalacji os$wietlenia, budowa instalacji
nawadniania oraz zagospodarowanie terenu obejmujgce m.in. przebudowe i budowe
obiektdw matej architektury — fontanny, placu zabaw, przebudowe schodow
terenowych, budowe podestow tarasowych oraz remont i przebudowe ciggéw

pieszych w ramach przebudowy parku wiosny ludow w Gorzowie Wielkopolskim.

Zakres zaprojektowanych zmian obejmuje:
1. Doposazenie zaprojektowanego placu zabaw w:
- hustawke rodzinng (urzadzenie projektowane zamiast jednej z hustawek
podwdijnych dla starszych dzieci),
- trzy trampoliny (model otwieralny),
- piaskownice z wktadem szkieletu nosorozca,
- karuzele z wiszagcymi siedzeniami.
Dla kazdego urzadzenia przewiduje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej.
2. Zmiane nawierzchni czeSci placu zabaw niestanowigcej strefy bezpieczenstwa
urzadzen z piasku na nawierzchnie mineralng (jak w rosarium).
3. Zmiane jednego z siedzen hustawki dla starszych dzieci na siedzenie dla dzieci

miodszych (z koszem) — docelowo jedno siedzenie z koszem, a drugie bez.



4. Zmiane lokalizacji czeSci fawek parkowych i koszy na $Smieci wraz z
towarzyszacym im utwardzeniem terenu.

5. Wytaczenie z opracowania czesSci alejek asfaltowych z uwagi na juz wykonany
remont.

6. Wykonanie instalacji nawodnienia rosarium wraz ze zmiang parametrow ukfadu
zasilania instalacji w wode — wg projektu wykonawczego branzy nawadniania.

7. Rezygnacje z zaprojektowanej instalacji nawodnienia pozostatej czesci parku.

8. Wykonanie elementéw matej architektury w rosarium:
- pergoli drewnianej tworzacej Sciane,
- dwdch pergoli o konstrukcji ramowej z daszkiem — nad wejsciami do rozanki,
- dwdch tawek bujanych wraz z ramami drewnianymi stanowigcymi pergole,
- tabliczek z opisami gatunkdéw r6z wedtug projektu graficznego zawartego w
projekcie wykonawczym.

9. Wymiane tawek w rosarium wraz z likwidacjg nad nimi metalowych pergoli.

10. Wykonanie budki bookcrossingowej wraz z faweczkg stuzacej przechowywaniu
ksigzek.

11.Wykonanie tablic z grami edukacyjnymi typu memory wedtug projektu
graficznego zawartego w projekcie wykonawczym.

12. Wykonanie utwardzonego placyku pomiedzy placem zabaw, a rosarium.

13. Wykonanie gier malowanych na asfalcie (klasy, potacz kropki) wedtug projektu
graficznego zawartego w projekcie wykonawczym.

14.Usuniecie czeSci metalowych ptotkdw usytuowanych orzy alejkach wraz z
montazem ptotkow (w tym ptotkdw z rozbiorki) w nowych lokalizacjach.

15.Wykonanie mozaik artystycznych na schodach, na alejkach, w rosarium oraz na
fontannie (odrebne opracowanie wykonawcze, Wykonawca uwzgledni
koordynacje prac celem prawidtowego wykonania mozaik).

16.Remont mostku na Ktodawce — wg projektu wykonawczego branzy mostowej.

17.Zarybienie stawu karpiem w ilosci 30 sztuk dla karpi o masie min. 2,5 kg i 100
sztuk karpia kroczka.

18.Zmiana konstrukcji nawierzchni alejek asfaltowych zgodnie z projektem branzy

drogowej.



3. Stan istniejacy

Teren opracowania otoczony jest jezdniami ulic: Wybickiego i tokietka od strony
potnocnej, Sikorskiego od strony potudniowej i Kosynierow Gdynskich od strony
zachodniej. Od strony wschodniej park graniczy z rzekg Klodawka.

Teren jest ptaski w czesci potudniowej. W czesci potnocnej wystepuje pochylenie w
kierunku pofudniowo- wschodnim. Istniejgce rzedne terenu wynoszg od 24,67 do

29,41 m.n.p.m. W centralnej czesci parku znajduje sie staw.
Zagospodarowanie istniejace

Teren objety opracowaniem stanowi park miejski — Park Wiosny Ludéw. Pod
wzgledem istniejgcego zagospodarowania park mozna podzieli¢ na trzy zasadnicze
czesci:

1. CzeS¢ tzw. ogrodu rdzanego (rosarium), w ktérym planuje sie budowe

tawek parkowych i bujanych oraz pergoli drewnianych,

2. Czes¢ placu zabaw, gdzie przewiduje sie budowe urzadzen placu zabaw,

3. Pozostalg czeS¢ zagospodarowang asfaltowymi alejkami i zielenig niska i

wysoka, gdzie planuje sie budowe budki drewnianej i tablic z grami.

Opis rozbiorek i obiektow przewidzianych do dalszego funkcjonowania

W ramach prac objetych niniejszym opracowaniem planuje sie rozbiorki
istnejgcych fgwek na terenie rosarium oraz czeSci metalowych ptotkdw przy
krawedziach alejek.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polega wykonaniu rewitalizacji
parku. Zakres niezbednych do wykonania prac zostat okreSlony w projekcie
wykonawczym sporzadzonym przez firme Pronobis. Zakres zmian i dodatkowych prac
dotyczacych opracowania firmy Pronobis zostat okreSlony w ninijszej dokumentaciji.
Wyglad i charakter zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu obiektow i urzadzen
ma by¢ jednolity z analogicznymi urzadzeniami zaprojektowanymi w dokumentagji
firmy Pronobis — jesli podobne urzadzenia czy obiekty zostaty tam zaprojektowane.

4.1 Roboty przygotowawcze



W ramach tych robdt nalezy wyznaczy¢ w terenie miejsca docelowej budowy
obiektdw matej architektury, lokalizacje nasadzen rdz celem utozenia instalacji
nawadniania. Wykona¢ wszelkie niezbedne pomiary i wykona¢ wykopy pod
fundamenty projektowanych obiektow oraz zdjecie humusu pod projektowany
placyk. Powstaty urobek ziemny i humus nalezy wywiez¢ na odkfad.

4.2 Obiekty matej architektury
Planuje sie budowe nastepujgcych obiektéw matej architektury:

Nazwa elementu silowni zewnetrznej
tawka parkowa
tawka bujana z pergolg
Pergola drewniana
Budka drewniana z faweczkag
Tablice drewniane
Piaskownica
Trampolina
Karuzela
Hustawka rodzinna
Swiatowid

Razem
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Wszystkie obiekty mocowane do gruntu za pomocg fundamentdw wylewanych z
betonu klasy C 20/25 o wymiarach (dtugos¢, szerokos¢) dostosowanych do rodzaju
w/w elementu, zalecanego przez producenta. Docelowa gtebokoS¢ przewidziana dla

fundamentow to min. 80 cm.

Wszystkie urzadzenia majg by¢ wykonane z materiatdw bezpiecznych i odpornych na

czynniki atmosferyczne oraz ewentualne akty wandalizmu.

Wszystkie elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i dwukrotne malowanie proszkowe.

Urzadzenia nr 2, 3 (numeracja tabeli z p. 4.2) wykona¢ w kolorze biatym, urzadzenia
6, 7 i 8 wykonane zostang w kolorach szarosci i bragzu, urzadzenia nr 1, 4, 5i9 w

kolorze naturalnego drewna.



Urzadzenia placu zabaw powinny odpowiada¢ normie PN EN 1176, co
Wykonawca potwierdzi poprzez przedstawienie Zamawiajgcemu deklaracji zgodnosci,
certyfikatu lub éwiadectwa zgodnosci urzadzen z norma. Sruby powinny by¢ ostoniete
zaSlepkami.

e Elementy drewniane - Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo z min 3-ch
warstw i/lub konstrukcja stalowa ocynkowana i minimum dwukrotnie malowana
proszkowo.

e Plyta HDPE jako wykonczenie urzadzen tj. daszki, boki $lizgdw, balustrady,
korpusy kiwakow, elementy dekoracyjne,

e Kotwienie - urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. C 20/25,
za pomocg kotew ze stali ocynkowanej.

e Liny — wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm z
rdzeniem stalowym, niepalne. ktancuchy wykonane ze stali nierdzewnej,
kalibrowane.

Nawierzchnie bezpieczne przy projektowanych urzadzeniach placu zabaw nalezy

wykonac o powierzchni co najmniej zalecanej przez producenta.

W przypadku hustawki, piaskownicy i karuzeli nawierzchnie bezpieczng stanowic

bedzie piasek o uziarnieniu od 0,2 do 2 mm o grubosci warstwy min. 40 cm.

Dla trampolin przewidziano wykonanie nawierzchni bezpiecznej z ptyt gumowych

spetniajgcych warunek zgodnosci z normg PN EN 1177 poprzez przedstawienie

Zamawiajgcemu deklaracji zgodnosci, certyfikatu lub $wiadectwa zgodnosci urzadzen

z normg. Ponadto powinny spetnia¢ warunek  wodoprzepuszczalnosci,

mrozoodpornosci, by¢ antyposlizgowe i wibroizolacyjne.

Projektuje sie ptyty grubosci 75 mm koloru zielonego. Przy zaprojektowanej grubosci

ptyty, wspotczynnik aktywnego upadku HIC dla trampoliny nie powinien by¢ wiekszy

niz 2,1 m.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznych jest nastepujgca:

7,5 cm Bezpieczna nawierzchnia, ptyty poliuretanowe

3cm Podsypka cem. — piaskowa w stosunku 1:4

2cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/4 stabilizowanego mechanicznie
15cm Podbudowa z kruszywa tamanego 8/31,5 stabilizowanego mechanicznie
26 cm Grubos¢ konstrukcji

10 cm Warstwa gruntu stab. cementem o Rm=>1,5MPa



tawki parkowe - przyjeto fawki o siedziskach z desek drewnianych, z szkieletem
konstrukcyjnym stalowym. Zastosowano fawki jednostronne z podtokietnikami.
konstrukcja wsporcza stalowa kotwiona w betonie. Siedziska i oparcia tawek
z wysokiej jakosci drewna (jodta, jesion, dab lub egzotyczne) impregnowanego,
zabezpieczonego np. lakierobejcg. Zaprojektowane tawki majg byC takie, jak w
opracowaniu firmy Pronobis. Przy projektowanych tawkach, jezeli nie wystepuje,
nalezy wykonac nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 10 cm i obramowac jg obrzezem

aluminiowym wys. 10 cm.

tawki w obrebie rosarium: - zaprojektowano wymiane istniejgcych 10 szt. tawek
oraz ustawienie 6 szt. tawek pomiedzy potokragta pergola, a fontanna.
tawki w obrebie rosarium majg by¢ wykonane w kolorze biatym. Planuje sie montaz

tawek tzw. angielskich wykonanych zgodnie z rysunkiem 7.

Swiatowid: - zaprojektowano budowe urzadzenia wyposazonego w daszek i trzy
obrotowe szeSciany o treSci zwigzanej ze zwierzetami parkowymi. Wysoko$¢
urzadzenia okoto 180 cm. Materiat — drewno naturalne. Dolng cze$S¢ stanowi¢ ma
pien drewniany, daszek wykonany zostanie z desek debowych zabezpieczonych z
kazdej strony powiokg chronigcg przed warunkami atmosferycznymi. Elementy
drewniane przytwierdzane do podtoza za pomocg kotew zatopionych w fundamencie

betonowym.
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Rys. 1 Schemat $wiatowida

Tablice drewniane - konstrukcja wsporcza drewniana kotwiona w fundamencie
betonowym. Grubos$¢ wspornikow pionowych — belki drewniane 15x15 cm. Tablica
wykonana z drewna klejonego warstwowo z min 3-ch warstw zaimpregnowanego z
kazdej strony powtoka chronigcg przed warunkami atmosferycznymi. Przyblizone
wymiary urzadzenia: wysoko$¢ 180 cm, szeroko$¢ 120 cm. Nadruk na nie

rdzewiejgcej blaszy ocynkowanej grubosci 0,55 mm lub 0,8 mm.

Budka drewniana z laweczka -sSrednica belek drewnianych podtrzymujgcych
schowek na ksigzki i tawke — min. 20 cm. Grubos¢ desek taweczki — min. 45 mm.
Dtugosc¢ tawki min. okoto 130 cm, szeroko$¢ min. 45 cm. Grubos¢ desek do
wykonania budki — min. 30 mm. Szybka z ptyty poliweglanowej litej grubosci min. 2
mm. Min. 2 zawiasy ocynkowane. Wysoko$¢ urzgdzenia 180 cm. Wymiary w Swietle
otworu na drzwiczki min. 28 cm (wysoko$¢) i 40 cm (szerokos¢). Wymiary
wewnetrzne budki min. 30 cm (szer. i gtebokos¢) x 70 cm (szerokos$¢). Daszek

dwuspadzisty wystajgcy z kazdej strony minimum 15 cm poza obrys budki. Elementy



drewniane przytwierdzane do podtoza za pomocg kotew zatopionych w fundamencie
betonowym. Wymiary fundamentow min. 30 x 30 x gteboko$¢ 80cm. Kolor

naturalnego jasnego drewna.

Zdjecie 1. Projektowana budka

Hustawka rodzinna (urzadzenie projektowane zamiast jednej z
hustawek podwoéjnych dla starszych dzieci)

Hustawka rodzinna powinna umozliwia¢ jednoczesne bujanie sie rodzica oraz
dziecka. Rodzic i dziecko powinni siedzie¢ naprzeciw siebie twarzami do siebie.
Siedzenia rodzica i dziecka powinny by¢ wykonane na wspdinej, sztywnej bujanej
ramie. Siedzenie rodzica powinno by¢ bez kosza, siedzenie dziecka powinno by¢

wyposazone W kosz.
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Zdjecie 1. Przyktad budowy hustawki rodzinnej zgodnej z projektem

Trzy trampoliny (model otwieralny)

Nalezy wykona¢ trampoliny systemowe mocowane w ziemi. Wszystkie
elementy musza by¢ wodoodporne i umozliwiaé¢ uzytkowanie przez caty
rok. Mata o podwyzszonej wandaloodpornosci zbudowana jest z
klockow zawieszonych na stalowych linach i sprezynach. Ksztatt
trampoliny kwadratowy lub szesciokatny. Wymiary trampoliny min. 147
x 170 cm.
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Zdjecie 3. przedstawiajgce wymagane dla zaprojektowanych trampolin

rozwigzanie tatwego otwierania
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Piaskownica z wkiladem szkieletu nosorozca

Piaskownica powinna mie¢ wymiary wewnetrzne min. 2,80 x 2,80m. Wkiad w
postaci szkieletu nosorozca powinien by¢ wykonany np. z witdkna szklanego lub
innego materiatu trwatego , a jednoczesnie bezpiecznego w przypadku uderzenia.
Wktad szkieletu powinien mie¢ dtugo$¢ minimum 1,90 m i by¢ przytwierdzony do

dna piaskownicy, aby nie byto mozliwosci jego wyjecia / kradziezy.

Karuzela z wiszacymi siedzeniami
Rama w ksztatcie litery T, z tozyskiem miedzy stupem pionowym a poziomym,
stupek poziomy z mozliwoscig obrotu. Na koncach ramion przymocowane

tancuchy, do ktérych na dole przymocowano gumowe siedzenia.

Zdjecie 4. Przyktad zaprojektowanego urzadzenia zgodnego z projektem
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4.3 Projektowany placyk

Placyk wykona¢ z kostki betonowej typu Petit lub rownowaznej pod katem ksztattu.
Ksztatt zblizony do kwadratu, krawedzie lekko faliste. Grubos¢ kostki 8 cm. Kolor
kostki barwy jesieni. Zwienczenie placu z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z

botonu C 8/10 z oporem.

Konstrukcja placu:

- 8 cm Kostka betonowa

- 3 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20 cm Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech.

- 10 cm Warstwa gruntu stab. cementem o Rm=>1,5MPa

Zdjecie 5. Ksztatt projektowanej kostki

4.4 Demontaz i montaz plotkéw

Plotki metalowe nalezy demontowa¢ w sposob niezagrazajacy ich uszkodzeniom.
Plotki po demontazu nalezy montowac¢ w miejscach wskazanych na rysunku planu
zagospodarowania terenu. Montaz w fundamentach 20x20x80cm lub fi 20 x 80 cm,

gdzie 80 cm to gtebokosé. Beton fundamentu klasy min. C 12/15.
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4.5 Przygotowanie miejsc pod mozaiki

Wykonawca w porozumieniu z Wykonawcg mozaik i po uzyskaniu od niego projektu
ksztattu mozaik, wykona doktadne szablony ksztaltu mozaik i na ich podstawie
wykona betonowe podtoze pod mozaiki. Wykonawca mozaik poda wymagang
grubos¢ kleju i samej mozaiki (okoto 1 cm). Wykonawca wykona podtoze o rzednej
pomniejszonej o grubos$¢ kleju i mozaiki w stosunku do rzednych przylegtej do
mozaiki nawierzchni. Podtoze wykona¢ z betonu klasy min. C 25/30 grubosci 30 cm,
uktadanego na warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm>1,5Mpa grubosci
10 cm. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie betonowg nalezy wymieni¢ na gtebokosc¢
80 cm na piasek lub pospétke.

Beton zbrojony konstrukcyjnie wg rysunku nr 10 oraz zbrojony mikrozbrojeniem z
widkien polipropylenowych.

Podczas wykonywania poditoza nalezy zachowa¢ duzg doktadno$¢ wykonawcza,
szeroko$¢ spoiny pomiedzy krawedzia mozaiki (krawedzig projektu szablonu), a
krawedzig uktadanych nawierzchni (w tym nawierzchni asfaltowych) powinna wahac
sie w przedziale od min. 2 do maks. 5 mm.

4.6 Gry malowane na asfalcie

Zaprojektowano dwa rodzaje gier malowanych na nowej nawierzchni asfaltowej, tj.

gra ,potacz kropki” i gra w klasy. Gre ,potacz kropki” wykona¢ wg rysunkdéw 4.1 i 4.2.

Gre w klasy wykona¢ wg powyzszego rysunku. Bok kwadratow o dtugosci 30 cm.
Kolorystyka pdl wg powyzszego wzoru. Kolory numeréw pdl — biate lub czarne.
Materiat: kolorowe zywice epoksydowe do stosowania na zewnatrz. Gre malowac
wzdtuz alejki w jej osi.

4.7 Tablice graficzne

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy projekty graficzne celem wykonania:

- tablic o karmieniu ptactwa wodnego,
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- tablic z odmianami gatunkdéw r6z w rdzance,
- tablic zabawowych typu memo i z ciekawostkami o miescie.

Wymiary tablic uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed wykonaniem tablic z nadrukiem.

5 Uzbrojenie terenu
Brak kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia

nalezy prowadzi¢ recznie.

W obrebie terenu przeznaczonego pod budowe obiektow matej architektury nie
przewiduje sie Zadnych nowych elementéw uzbrojenia podziemnego, w tym

podziemnych instalacji drenazu, nawadniania, elektryfikacji czy kanalizacji.

6 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu

Yaczne powierzchnie przewidziane pod elementy matej architektury: 90 m?.

7 Ochrona konserwatorska i ochrona na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Park znajdujacy sie na terenie opracowania jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na terenie opracowania znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 298 (AZP 45-
11/67).

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby
prowadzace prace zobowigzane s do natychmiastowego wstrzymania robot
mogacych spowodowac zniszczenie badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu,
zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwilocznego powiadomienia Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

8 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gdrniczej, nie lezy tez w granicach terenu
godrniczego.

9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
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uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanej inwestycji nie wystepujg tutaj zagrozenie

dla srodowiska.

10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich
zarzadcdw drog.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powiadomi réwniez odpowiednich zarzadcdw
sieci uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkdw, jesli takie powiadomienia s3
wymagane.

Roboty ziemne w poblizu sieci prowadzi¢ recznie uprzednio lokalizujgc potozenie sieci
poprzez prébne przekopy.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowaC sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, SST, zasad sztuki
budowlanej oraz innych obowigzujgcych przepisdw, regulacji i zalecen, w

szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do projektu.
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Plan orientacyjny
Nazwa: Budowa obiektow matej architektury na
dziatce 1730/2 w Parku Wiosny Ludow w
Gorzowie Wikp.

Skala: 1: 10 000 Rys. nr 1
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Przekroj normalny A-A

placyk w ksztafcie kota o promieniu R=7m

pobocze
pobocze obrzeze 8x30 na tawie 80—~
50— betonowej z bet. C 8/10

8%,
2%
||||||||||| I’T‘r||||||||||||||||“

humus 10 cm
obrzeze 8x30 na fawie
betonowej z bet. C 8/10
— 8 cm - kostka betonowa typ PETIT koloru barw jesieni

— 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

—— 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5

—— 10 cm - warstwa gruntu stabilizowanefgo cementem
o Rm21,5MPa

—— 8 cm - nawierzchnia z kruszywa naturalnego
L— 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5

Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.

Jednostka Siedem Wzgdrz Krzysztof Lesnicki
pmJektowa. ul. Poznanska 2

66-400 Gorzow Wikp.
Obiekt budowlany:

Zmiana projektu rewitalizacji Parku Wiosny
Ludéw w Gorzowie Wikp.

Inwestor:

Rysunek: s
Y Przekréj normalny
Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 3
Skala: 1:50
Data: 07.01.2019r.
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mgr inz. Krzysztof Lesnicki drogowa 07.01.2019 . |
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

Uzgodnienia
Proj. Budowlany PW 1:10 2 R —
Proj. Wykonawczy
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PROJEKT: Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéw Wikp.
OBIEKT:
Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miasta Gorzowa Wlkp. poprzez
uporzadkowanie i zagospodarowanie wybranych terenéw przestrzeni
publicznej - rewitalizacja Parku Wiosny Ludéw w Gorzowie WIkp.

INWESTOR:

STOR Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Detal duzej pergoli
Projektant: SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS
mgr inz. Krzysztof Lesnicki drogowa 07.01.2019 1. |
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

Uzgodnienia
Proj. Budowlany PW 1:20 8 | emea-
Proj. Wykonawczy
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Nawierzchnie alejek

Nr 2 - fi 6mm co 20 cm/

Nawierzchnie alejek

— 30 cm beton klasy min. C 25/30
zbrojony zbrojeniem rozproszonym

— 10 cm chudy beton o Rm 21,5Mpa
— 40 cm Piasek lub pospétka

— Podtoze gruntowe

Nr 2 - fi 6mm co 20 cm/

— 30 cm beton klasy min. C 25/30

zbrojony zbrojeniem rozproszonym

— 10 cm chudy beton o Rm 21,5Mpa
— 40 cm Piasek lub pospétka

— Podtoze gruntowe

PROJEKT:

Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéw WIkp.

OBIEKT:

Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miasta Gorzowa WIkp. poprzez
uporzadkowanie i zagospodarowanie wybranych terendéw przestrzeni
publicznej - rewitalizacja Parku Wiosny Ludéw w Gorzowie WIkp.

INWESTOR:

Miasto Gorzow WIikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIikp.

Przekrdj przez nawierzchnie pod mozaiki

Projektant: SPECJALNOSC: DATA: PODPIS

mgr inz. Krzysztof Lesnicki drogowa 07.01.2019r. | e,
FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

Uzgodnienia

Proj. Budowlany PW 1:15 10 | ee---

Proj. Wykonawczy




