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OPIS TECHNICZNY

1 Cel i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji nawadniania ogrodu rézanego ,,Rézanki” w
ramach rewaloryzacji Parku Wiosny Luddw potozonego w $cistym centrum Gorzowa

WIkp. pomiedzy ul. Sikorskiego/ Strzelecka/ Wybickiego/ Kosynieréw Gdynskich.

2 Podstawa opracowania
1. Zlecenie przez Inwestora - Miasto Gorzow Wielkopolski, 66-400 Gorzéw
Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Konsultacje z Inwestorem,

Pierwotna dokumentacja projektowa opracowana w 2016 r.

o & 0N

Wizja w terenie.

3 Uzytkownik
Miasto Gorzéw Wielkopolski, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4.

4 Ogodlna charakterystyka inwestycji

Celem opracowania jest zaprojektowanie urzgdzenia nawadniajgcego rabaty r6zane
potozone w potudniowo wschodniej czesci parku Wiosny Ludéw — ogréd rozany.

W ramach opracowania zostata przeprojektowana instalacja wodna od bazowego

przytgcza (opracowanego w pierwotnej dokumentaciji).

5 Doprowadzenie wody i przylacza
Doprowadzenie wody do systemu opracowano w dokumentacji podstawowej firmy

Pronobis.

6 Zalozenia nawodnienia rézanki w parku

Zraszanie pow. ok. 574 m? wymaga podniesienia ci$nienia w nowoprojektowane sieci
zasilajgcej system nawadniania do 4,5 baréw, w sytuacji gdy sie¢ miejska zapewnia
ciSnienie ~2bary. Dobrano agregat pompowy ze zbiornikiem wyréwnawczym
i kompletnym osprzetem (hydrofor).

Zapotrzebowanie maksymalne wody - 27 m*h



Praca zraszania przewidziana w automatyce po 1 sekcji na raz w kolejnosci ustalonej
przez obstuge. Zaprojektowano 5 sekcji nawadniajgce sktadajgce sie z linii
kroplujgcych.
Przewiduje sie prace instalacji nawadniajgcej raz dziennie (rano lub wieczorem po
zamknieciu parku). W czasie intensywnych upatow dwa razy dziennie.
Orientacyjny czas pracy poszczegolnych sekciji :

e sekcje linii kroplujgcych - 0,5 h
taczny czas 2,5 h

Gtowice zraszaczy statycznych wysuwajg sie na wysokos$¢ 10cm.

Sekcje 1;2;3;4;5 (ogréd roézany podlewany liniami kroplowymi). Na ich powierzchni
bedg utozone linie kroplowe $16 mm z kroplownikami co 40 cm. Linie kroplowe sg
utozone réwnolegle co min. 50-60 cm w miare mozliwosci wzdtuz, obok rzeddéw
roslin, przymocowane do gruntu co 1 mza pomocg szpilek do mocowania linii
kroplowych. Na utozonych w ten sposob liniach mozna utozy¢ ew. tkanine scidtkujgcg
i wysypac kore. Zaprojektowane linie kroplujgce sg wysokiej jakosci i z kompensacjg
cisnienia.

Odlegtos¢ pomiedzy ujeciem wody a ostatnim urzgdzeniem nawadniajgcym wynosic
bedzie maksymalnie 200 m.

Zuzycie wody na jeden petny cykl - ok. 2,2 m?>.

Wydajnos¢ poszczegdlnych sekcji

Nr llos¢ i rodzaj Wydajnos¢ Q Rodzaj
sekaji zraszaczy [m°/h] elektrozaworu
1 Linia kroplowa 0,5 ICV-101 G
2 Linia kroplowa ~0,5 ICV-101 G
3 Linia kroplowa ~0,4 ICV-101 G
4 Linia kroplowa ~0,4 ICV-101 G
5 Linia kroplowa ~0,3 ICV-101 G

Po wystgpieniu opaddw czujnik deszczu automatycznie wytgczy podlewanie na 1 do
3 dni w zaleznosci od wysokosci naturalnych opadéw. W okresach suszy i wysokich
temperatur obstuga ma mozliwo$¢ zwiekszenia proporcjonalnie czasow podlewania
wszystkich stref.

Po zakonczeniu okresu wegetacyjnego (wrzesien, pazdziernik) nalezy bezwzglednie
instalacje odwodni¢ kolejno sekcja po sekcji za pomocg strumienia sprezonego

powietrza z kompresora podtgczonego do krééca przy pompie w komorze



sterowniczej. Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odtgczenie zasilania
elektrycznego sterownika. W okresie gwarancyjnym czynnosci powinna byc¢
obowigzkiem wykonawcy instalacji gdyz stanowig warunek udzielenia gwaranciji. Dla
ufatwienia oprdézniania instalacji na kazdym kohcu sekcji zaprojektowano zawor

zwrotny.

6.1 Automatyzacja nawadniania

Zasadza dziatania instalacji nawadniajgcej rozanke:

- sterownik odmierzajgcy aktualny czas przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24V) na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego sekcji, powodujgc jego otwarcie. Spowoduje to
doprowadzenie wody do linii kroplujgcej. Czynno$¢ ta jest samopowtarzalna az do
ostatniego elektrozaworu. Czas pracy nawadniania zostanie zakonczony po
zakonczeniu pracy ostatniej sekcji. Czas nawadniania ostatecznie ustali zarzadca
jednak zaleca sie przynajmniej podlewanie 0,5 h na sekcje.

W przypadku wystgpienia opadu naturalnego lub zbyt duzej zawartosci wody w
glebie elektroniczny czujnik opadu zablokuje prace systemu nawadniania do czasu

kiedy poziom wilgotnosci nie osiggnie wartosci zadanej na czujniku.

6.2 Zapewnienie czystej wody w uktadzie

W celu zapobiegania zapychania linii kroplujgcej przez rdéznego rodzaju
zanieczyszczenia znajdujgce sie w wodociggu, projektant przewidziat stosowny filtr
wody. Cata gtowna instalacja min filtr zamontowany bedzie na tytach WC
opracowanego w pierwotnej dokumentaciji. Filtr taki jak w poprzedniej dokumentaciji
bedzie wyposazony w manometry, ktére umozliwig okreslenie stanu zabrudzenia

filtra.

7 Komora sterownicza dla zraszaczy
Komora opracowana zostata w pierwotnej dokumentacii.
Zmianie ulega pompa z hydroforem — moc ma zapewniC cisnienie do 4,5 bar w

uktadzie.



8 Roboty ziemne i montaz

8.1  Wykopy liniowe i jamiste

Wykopy liniowe pod przytgcza wodne mozna wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
koparki tancuchowej na odkfad tylko w terenie zielonym na obszarach wolnych od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z
uzbrojeniem (gt. Kablami od latarni parkowych) nalezy wykonywac reczne przekopy
kontrolne celem ustalenia ich rzeczywistej gtebokosci potozenia. W miejscach
zblizen kabli naktadac na kable rury dwudzielne ochronne.

Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne do gtebokosci wynikajgcej z
zagtebienia danego rurociggu uwzgledniajgc 20 cm podsypke z piasku. Gtowna siec
doprowadzajgca wode do systemu nawadniajgcego musi sie znalez¢ na gtebokosci
40 cm, pozostate elementy na 25.

Linie kroplujgcg uktadamy na wierzchu ziemi w warstwie pod korg. Dla witasciwego
zachowania wilgoci w glebie zaleca sie zamawiajgcemu uzywanie sciotkowania z

kory lub mulczu.

8.2 Przygotowanie podioza
Podtoze pod studzienki stabilizowac¢ ttuczniem kamiennym ptukanym o fi minimum 3

mm. Po ustabilizowaniu ustawi¢ wszystkie pomocnicze komory pod elektrozawory

lub zawory zwrotne.

9 Roboty montazowe

9.1 Montaz linii zasilajgcej uktad wodny

9.1.1 Linia do zasilania zraszaczy

Gtéwna linia zasilajgca pe32 zgodnie z rysunkiem jest przewidziana w tym samym
miejscu co w pierwotnej dokumentacji. Zmianie ulega $rednica rury oraz gtebokos¢
jej zakopania — na od 40 — 50 cm. Przej$cie pod wykonanymi alejami wykonac¢
metodg przewiertu.

Z racji tego, ze Inwestor zrezygnowat z wykonania systemu automatycznego
podlewania catego parku, w obecnej sytuacji gtéwna linia zasilajgca linie kroplujgce

powinna by¢ wykonana z pe 32.



9.1.2 Linie kroplujgce pod nawadnianie rabat r6z w ogrodzie r6zanym
W projekcie uzyto linie kroplujgce z kompensacjg cisnienia najwyzszej jako$ci,

uktadanych réwnolegle w systemie obiegu zamknietego co zapewnia jeszcze
wiekszg stabilizacje cisnienia w uktadzie. Na wszystkich koncach kazdej sekcji
zaproponowano wmontowanie okragtej skrzyni z zaworem zwrotnym co polepsza
usuniecie wody z uktadu po zakonczeniu pracy oraz corocznym opréznianiu instalaciji
sprezonym powietrzem.

Na rysunku nie wrysowano przy linii pe 25 wszystkich rur, kazda sekcja jest
potgczona oddzielng linig, wiec trzeba sie z tym liczy¢, ze kopany gtéwny kanat od
skrzynie z elektrozaworami do linii kroplujgcych sktadac sie bedzie z pieciu rur pe25.

9.1.3 Skrzynia z elektrozaworami
Plastikowa najwieksza z dostepnych na rynku w ksztatcie prostopadtoscianie

zwezajgcego sie ku wierzchotkowi klapa najczesciej zielona zamykana na specjalny
klucz. Ustawiona na podsypce z kamienia ptukanego co utatwia ich konserwacje przy
okresowych podtopieniach. W Srodku 5 elektrozaworow do tego przejscidwki tgczgce
gtébwng linie zasilajgcg pe32 z elektrozaworami i kolejno elektrozawory tgczg sie
kolejno na przejsciéwka z pe32 do pe 25 w kazdg z sekcji. Wyjatkiem jest sekcja nr V
gdzie wystepuje dodatkowy tréjnik za zaworem doprowadzajgcy wode do matego

uktadu nawadniajgcego réze przy bocznym wejsciu na rozanke.

Wykop pod rurociggi musi byé bezwzglednie wykonany recznie na calej
dlugosci, przy uktadaniu przewodoéw nalezy zachowaé szczegoélng ostroznosé.
Nie wolno podcina¢ korzeni istniejacych roslin. W razie koniecznosci rurociagi

nalezy przecigga¢ pod i pomiedzy korzeniami bez ich naruszania.

Zestawienie materiatow dla linii kroplujgcych

nr sekcji
— Q A
° =) o )
9 nazwa 2| B | 1l m (v | v N
H =] < [1]
< s 3
1 rura PE, $25 mb 16 32 11 25 50 134
2 | 1ura PE, ¢32 mb | 126
3 | rura PE, ¢ 16 mb M1 |11]| 5|5 32
5 | Elektrozawor 1" szt. | 5 - - - - - 5
6 linie kroplujgce z 20 | 30 17 16 1
kgm_pepsaqa mb - 3 0 2 9 3 957
cisnienia




6 II'}’rI‘EiekoIano 25/ 16 szt ) 2 2 2 5 7 15
7 | PEtrojnik 25/25/25 Szt ] . . ) . 1 1
w skrzynce zaw
8 IFi)rFietrojmk 25/16/25 szt. ) 7 7 7 7 7 35
9 |I';’rI]EietrOJmk 16/16/16 szt ) 8 8 7 . . 30
10 II'}’rI‘EiekoIano 16/ 16 szt ) 9 2 2 2 B 8
11 IFi’rlliietromlk 16/16/16 ozt . 8 8 7 . i 30
12 | PE tréjnik 16/16/16 szt . 1 1 1 ] 1 5
linie do zaw zwrotn )
13 | tacznik rura 16 do szt ) 1 1 j . . 5
linii 16 )
14 | Przejsciowka 25-16 | Szt. | - - - - - 2
15 | korek szt. | - 1 1 - - 5
16 | skrzynka okragta do szt ) 1 1 1 1 1 5
zaworu zwrotnego )
17 | zawér zwrotny szt. - 1 1 1 1 1 5
18 | kabel YKY 5x2,5 T A e e N kY
19 | skrzynka duza szt 1 } ] . . . 1
elektrozawory )
20 | Filtr dyskowy 1" szt. 1 - - - - - 1
21 | zawor kulowy 1" szt. | 1 - - - - - 1
22 | Zawor do szt 1 j . . . . 1
odpowietrzania )
23 | Laczenie
przewpdoyv | st 5 ) i ) i i 5
antywilgo¢ w skrzyni
z elektrozaworami

Wymienione materialy i urzagdzenia moga pochodzi¢ od dowolnych producentéw pod
warunkiem posiadania tej samej jakosci i klasy. Ostateczng decyzje podejmuje
Inwestor. Wszystkie uzyte materialy maja by¢ najwyzszej jakosci gwarantujace diuga,
bezawaryjng zywotnosé systemu nawadniania.
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PROJEKT: Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéw WIkp.

OBIEKT:
Rewitalizacja zdegradowanych obszarow miasta Gorzowa WIkp. poprzez
uporzadkowanie i zagospodarowanie wybranych terendw przestrzeni
publicznej - rewitalizacja Parku Wiosny Ludow w Gorzowie WIkp.

INWESTOR: Miasto Gorzow WIikp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow WIikp.

Nawadnianie rozanki
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