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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie konstrukcji nawierzchni przebudowywanych alejek as-

faltowych wraz z podaniem sposobu wzmocnienia stabego podtoza gruntowego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firma
Siedem Wzgoérz Krzysztof Lesnicki ul. Poznanska 2 66-400 Gorzéow WIkp. i Urzedem Miasta
Gorzowa WIkp.

Podstawa opracowania dokumentaciji:

a) umowa z Zamawiajacym,

b) mapa zasadnicza do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500
c) obowigzujace przepisy i normy.

d) wytyczne kierunkowe od Zamawiajgcego,

e) uzgodnienia robocze z Zamawiajacym,

f) wizja w terenie,

g) rozpoznanie podtoza gruntowego.

3. Stan istniejgcy

3.1 Ocena stanu technicznego nawierzchni
Stan nawierzchni alejek nalezy okresli¢ jako niezadowalajgcy - wystepujg liczne spe-
kania, faty i ubytki. Miejscowo wystepujg tez zapadniecia nawierzchni moggce swiadczy¢ o

lokalnym braku nosnosci podtoza gruntowego.

3.2 Rozpoznanie podioza gruntowego
Na podstawie materiatdw udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz przeprowadzonego

we wilasnym zakresie rozpoznania podfoza gruntowego stwierdzono ryzyko wystepowania w
podiozu projektowanych alejek gruntdéw o charakterze nienosnym (namuty, torfy), ktére moga
wymagaé wzmochienia przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni alejek.

Z tego wzgledu niezbedne jest zapewnienie podczas prowadzonych prac rozbiérkowych i

ziemnych nadzoru geotechnicznego.

4. Stan projektowany

Na podstawie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu, obiek-
ty obejmujace zakres opracowania zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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4.1 Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgcag konstrukcje nawierzchni alejek dla podtoza o grupie no-
snosci G1, G2:

- 4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
- 4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W
- 20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- 10 cm Warstwa gruntu stab. cementem o Rm>1,5MPa
Obramowaniem nawierzchni bedg obrzeza betonowe 8x30 z tawa betonowg z oporem.

Warstwe stabilizacji na podtozu z grupy G1 wykonuje sie w celu ochrony konstrukcji na-

wierzchni przed degradacjg ze strony korzeni drzew.

4.2 Wzmocnienie stabego podtoza gruntowego
Wzmocnienie stabego podtoza nalezy wykona¢ tylko miejscowo, na odcinkach zakwalifi-

kowanych przez nadzoér geotechniczny jako wymagajgce wzmocnienia (z uwagi na wystepu-
jace podtoze gruntowe).

Z uwagi na niewielki ruch pojazdéw samochodowych, ograniczony jedynie do pojazdow
stuzb utrzymania, a takze na wystepujgce w podtozu nawierzchni alejek systemy korzeniowe
drzew, zdecydowano sie wzmocnienie podtoza gruntowego za pomocg georusztu trojosio-

wego.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni alejek w miejscach wystepowa-
nia stabego podtoza oraz w miejscach zakwalifikowania podtoza do grupy nosnosci G3,
G4:

- 4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

- 4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W

- 20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
- georuszt tréjosiowy o sztywnych weztach

- 10 cm Warstwa gruntu stab. cementem o Rm>1,5MPa

4.3 Niweleta alejek

Zaprojektowano wyniesienie niwelety alejek ponad niwelete stanu istniejgcego o 15-18
cm. Na dowigzaniu sie do nawierzchni sgsiadujgcych niepodlegajgcych przebudowie nale-
zy wykona¢ dowigzania o pochyleniu nie wiekszym niz 4% w sposob gwarantujgcy sprawne

odprowadzenie wod opadowych.
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