Zalacznik nr 2
Wymagania jakosciowe — materiatl roslinny

(parametry roslin i warunki przeprowadzania nasadzen zieleni oraz zasady ogélnych
zabezpieczen zieleni podczas prowadzenia roh6t).

Wytyczne dla materialu roslinnego nasadzanych drzew i krzewow.

1. Warunki ogéine

‘a. Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkdtek krajowych, powinny one byé wpisane
do ewidencji producentdow prowadzonych przez Wojewodzkich Inspektorow
Inspekcji Ochrony Roslin i posiadad numer rejestracyjny.

b. Kazde drzewo, krzew i kazda bylina/trawa - powinny posiadaé etykiete z nazwg
gatunku i odmiany.

¢. Materiat powinien by¢ wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzern mechanicznych, objawéw
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow
podkiadki.

d. Rosliny musza by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dia gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci peddw, a takze
rownomiernego rozkrzewienia | rozgatezienia, powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje migdzy pniem, korong i bryta korzeniows.

e. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowad liczne Kkorzenie drobne, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidiowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie
(zajutowana i drutowana), w przypadku roélin w pojemniku, roslina nie mogta w nim rosngé
krocej niz rok, a nie diuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie tylko
jeden egzemplarz roéliny.

f. Ro$liny produkowane w pojemnikach powinny mieé silnie przerosnieta bryte
korzeniowa, korzenie powinny by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrzne| stronie bryty. Nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

g. W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem,
nie mozna dopuscic do przeschniecia bryt korzeniowych, materiaf, ktory zostat
przesuszony musi by¢é wymieniony na nowy.

h. Wszystkie czesci roslin muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cieciach,

i. Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w skladzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i Wykonawca nasadzert dokona
szczegoOtowe] kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O migjscu, terminie
dostawy oraz ilosci poszczegdlnych partii materiatu roslinnego z wyszczegolnieniem
gatunkow decyduje Zamawiajagcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom
specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat
obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

2. Warunki dodatkowe dla drzew.

a. Obwod pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosic
16 - 18 cm.

b. Wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosi¢, co najmniej 3,5 m. Podstawa korony
drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m.

c. Materiat powinien by¢ wyrdwnany. Dopuszczalne odchylenie w wysokoéci drzew
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wynosi 40 cm, dopuszczalne odchylenie w wysoko$ci podstawy korony wynosi
20 cm.

d. Drzewa powinny by¢ co najmnigj trzy razy szkotkowane.

. W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych.

U form piennych przewodnik powinien by¢ prosty najwyzej z jednostronng
krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajacej 3 cm na 1 m.
Przewodnik - ped przewodni stanowiacy o pionowa drzewa, biegnacy od szyjki
korzeniowej do pgka szczytowego.

g. U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Paczek
szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie iprostc przedtuzaé przewodnik, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zarosniete.

h. Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej
wysokoéci korony i symetrycznie wokot osi pionowej, korona prawidiowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce — odpowiednio dla gatunku i odmiany.

Pedy korony nie przycigte.
Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony.

. Minimalna srednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.
Srednica bryly korzeniowe] powinna wynosi¢ 55 — 65 cm.
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3. Warunki dodatkowe dla krzewow. '
Pojemnik musi mie¢ wielkosé proporcjonaing do rozmiardw rosliny - min. C2, C3.
Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkétkowane musza mie¢ przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych pedéw gtéwnych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy
powinny by¢ roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), przycigte po pierwszym
i drugim roku, wysokos$¢ (od poziomu gruntu) lub $rednica krzewu min. 0,4 m (lub wedtug
charakterystycznego pokroju).
c. Pedy korony nie przyciete.
4, Warunki dodatkowe dia traw.
a. Pojemnik musi mie¢ wielkos¢ proporcjonalng do rozmiaréw roéliny - min. C2, C3.
b. Trawy powinny by¢ sezonowane, a cze$¢ nadziemna rozkrzewiona, z cechami
zachowanymi dla odmiany. Dopuszcza sie czes¢ nadziemna przycigta po minionym
sezonie wegetacyjnym z widocznymi licznymi, nowymi przyrostami.
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5. Niedopuszczalne wady drzew. krzewdw oraz traw.

a. Uszkodzenia mechaniczne roslin.

b. Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
¢. Qdrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

d. Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podidadka.

e. Slady zerowania szkodnikow,

f. Oznaki chorobowe.

g. Zwiedniecie | pomarszczenie kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach.
g. Martwice i peknigcia kory.

h. Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

i. Slady nieprawidtowego cigcia na obraczke.

i. Dwa przewodniki korony formy piennej.

j- Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).

k. Jednostronne utozenie peddw krzewdw.

str. 2




. Nasadzenie drzew, krzewdw oraz fraw.

. Przed przystgpieniem do sadzenia roélin teren nalezy dokladnie odchwascié,
wyréwnac, ustabilizowac | wygrabi¢, w przypadku sadzenia roélin w rozstawie
mnigjszej niz co 60 cm — caly teren nalezy gteboko przekopac i przygotowac jako catosé.
. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazane] na rysunku oraz powinny byc
rozmieszczone réwnomiernie | dopasowane ksztaftami tak, aby uzyskac okreslony efekt.
. Wykopanie dotéw o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryty korzeniowej, $ciany
dotéw nie powinny by¢ gladkie — nalezy ponacinac je szpadlem, tak by wyrastajace
nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu, dno dotu nalezy spulchni¢, gérna
czesé dotu (1/3 jego wysoko$ci) powinna by¢ szeroko i luZzno przekopana.

. Podczas kopania dotéw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng warstwe gleby humusowe;j
od ziemi z dolnych warsiw, podczas sadzenia zachowujemy takg samg kolejnosc:
pod korzenie nasypujemy te samg warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy
humus.

. Na terenie piaszczystym na dnie dolu nalezy wykonac warstwe z diiny, aby zahamowac
szybka infiltracje wody.

. Doly nalezy wykonac bezposrednio przed przywiezieniem roslin na migjsce sadzenia.

g. Zaprawienie dofu ziemig urodzajna, wzbogacona 1/3 dojrzatego kompostu

lub substratu roslinnego (bez uzycia torfu), ilos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosic
ok. 10 litréw na jedno drzewo oraz 5 littdw na jeden krzew.
. Podczas przenoszenia rodliny nalezy chwyta¢ wytgcznie za pojemnik.

i. Nasadzenie roslin zgodnie ze sztukg ogrodnicza, rosliny powinny by¢ sadzone

na gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce.

. Przy sadzeniu nalezy zwrocic szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego.
. Wykonanie podczas sadzenia zagtebienia 10 cm ponizej istniejacego terenu.

. Doktadne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roslin,

.Wykonanie mis o $rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $cidlkowaniem rozdrobniong
sezonowang korg, warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby nie byla
przykryta szyjka korzeniowa.

. Konieczne jest dokfadne wyprofilowanie mis wokot drzew (szczegdlnie w przypadku

skarp), tak, aby ich ksztalt umozliwiat gromadzenie dostatecznej ilosci wody

i jednoczesnie chronit przed sptywaniem ziemi, kiore grozi odstonigciem systemu

korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowac nawet przewrécenie drzewa.

. Po posadzeniu krzewdw i fraw, kora powinna zosta¢ rozscielona warstwa,

co najmniej 10 cm na calej powierzchni zajmowanej przez skupine rosiin. Kora

powinna zajmowac powierzchnig wigkszg od skupiny Krzewow i traw o co najmnie]

30 cm na calym obwodzie skupiny. Rozscielona kora powinna miec ksztatt w rzucie

z gory zgodny z dokumentacjg projektows i projektowanym ksztaltem skupiny.

. Do &ciotkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowane] i srednio mielonej. Kora

przekompostowana, powinna by¢ sterylna (fzn. pozbawiona nasion chwastow

i zarodnikdw grzybow), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpaddw.

Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie

od panujacych warunkow atmosferycznych.

. Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $rednicy 7 cm

i o dtugosci dobranej do wysokosci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami

nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dofu. Szeroko$c listew powinna wynosic 8 - 10 cm.

Paliki powinny zostac wbite w ziemig tak, by nie uszkadzaty bryty korzeniowej.

. Mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykonac bezposrednio pod korong drzewa

na wysokosci ok. 2 m materiatem nie uszkadzajacym pnia drzewa - tadma parciang

0 szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposob korygujacy

ewentualne krzywienie drzewa.

. Nalezy zachowac¢ odstep pala od pnia wigzac tasme w ésemke. Paliki nie moga
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ocieraé zadnej czesci drzewa.
u. Przywr6cenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
rozpoczecia prac wraz z uporzgdkowaniem i wywozem odpadow.

7. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzywana do, zakladania trawnikéw oraz do zaprawy dotéw podczas
realizacji nasadzen powinna byé wolna od szkodnikéw i patogendw, nasion chwastow |
ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementéw. Nie moze by¢ zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub srednio ciezkich,
z dostateczng zawartoécig materii organicznej, ¢ odczynie pH 5,6 - 6,5. Za odpowiednie
przyjmuje sie podtoze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci sptawialnych (gliny
i ity). Zawartoé& préchnicy musi miescic sig w granicach 0,6 — 6 % wagowych. Ziemia urodzajna
dostarczona na teren budowy, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach do2m
wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak, aby nie byla wystawiona
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

8. Transport materiatu roslinnego
W czasie transportu rosliny muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
oraz czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznigciem. Rosliny muszg miec¢
zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym,
a w razie suszy podlewaé. Rosliny powinny by¢ przed posadzeniem podlane.

9. Pielegnacija zaiozonej zieleni.
Dla zalozonej zieleni ustala sie 2 letni okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym
Wykonawca zapewnia petne uzupeinianie nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wlasny.

Pielegnacja terenéw zielonych obejmuje ponizsze czynnosci:

Trawniki.

a. Systematyczne koszenie trawnikow tak, aby wysokos$¢ roélin nie przekraczafa 10 cm,
wysokoéci ciecia powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno
byé wykonane na wysoko$¢ 5 — 7 cm z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (pofowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastoéw trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c. Nawozenie frawnika - nalezy stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikdw
w ifo$ciach i czestotliwosciach zalecanych przez producenta (przynajmniej raz w sezonie).
Stosowanie nawozoéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

d. Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementow: azotu, fosforu i potasu
powinna wynosié 4:1:2 przy roczne] dawce czystego azotu 15-20g/m?, nawozenie
nalezy stosowaé wieczorem, na suchg frawe przed spodziewanymi opadami, dawka
nawozu powinna byé roztozona réwnomiernie na catej powierzchni trawnika,
nawozenie jesienne musi uwzglednia¢ zwigkszenie dawek potasu kosztem azotu.

e. Rozsiewajac nawo6z nalezy stosowac profesjonaine siewniki o sprawdzone
konstrukcji, i réwnomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzac
poza terenem trawnika.

f. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzgledniac
specyficzne wiasciwosci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza wszystkich urzadzen
stosowanych na trawniku.

g. Monitoring.
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Drzewa, krzewy i trawy

h. Usuwanie pedow wyrastajacych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony.

i. Usuwaniu odrostow korzeniowych.

j. Systematyczne podlewanie drzew i krzewow w okresie letnim.

k. Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew | krzewéw nawozami mineralnymi
o wydtuzonym dziataniu.

. Uzupetnianie i poprawianie palikéw oraz wigzan (drzewa).

m. Usuwanie chwastow w nasadzeniach roslinnych.

n. Uzupetnianie kory.

o. Poprawianie mis przy drzewach.

p. Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznosci.

q. Ciecia sanitarne i formujace.

r.

S

t.

Usuwanie przekwitnietych kwiatostanow (dotyczy krzewow).
. Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumartych roslin.
Monitoring. :
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