Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest utrzymanie i konserwacja Bulwaru Nadwarciariskiego Wschodniego
oraz Bulwaru Nadwarcianskiego Zachodniego w Gorzowie WIkp., w okresie 24 miesiecy od daty
zawarcia umowy, w nastepujgcym zakresie: ,

l. ZAKRES UMOWY WSPOLNY DLA BULWAROW WSCHODNIEGC ORAZ ZACHODNIEGO

1. Obstuga administracyjna i utrzymanie bulwardw, a w szczegolnosci:

a) zapewnienie powszechnego dostepu do obiektow i urzadzen uzyteczno$ci publiczne;
mieszkancom miasta Gorzowa WIikp., regionu oraz turystom w celu zaspokajania zbiorowych
potrzeb w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;

b} monitorowanie przestrzegania Uchwaty Nr X1X/218/2015 Rady Miasta Gorzowa Wilkp. z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Bulwaru Nadwarcianskiego
w Gorzowie Wikp.

c) zapewnienie obecnhosci przedstawiciela Wykonawcy na bulwarach w cztery dni robocze
w tygodniu w godzinach od 6.00 do 15.00 oraz jeden dziefi roboczy w tygodniu w godzinach
od 10.00 do 18.00,

d} niezaleznie od zapiséw punktu ,c’, zapewnienie obecnhosci przedstawiciela Wykonawcy
na bulwarach w czasie weekendow w okresie letnim oraz w czasie frwania imprez,

e} opiniowanie wnioskéw, pism oraz przedstawianie propozycji rozwigzanh problematycznych
zwigzanych z funkcjonowaniem bulwardw,

f) przechowywanie oryginatdw dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, dokumenty w oryginale muszg byC przechowywane przez
Wykonawce przez caty okres trwania umowy, a z chwilg jej wyga$nigcia przekazane
protokolarnie do Zamawiajgcego,

g} w razie dewastacji na bulwarach - wzywanie stuzb porzadkowych (Poiicji, Strazy Miejskiej),
aw uzasadnionych przypadkach kierowanie do tych stuzb wnioskow o zwiekszenie nadzoru
nad bulwarami, ewidencjonowanie stwierdzonych przypadkdéw dewastacji,

h) w przypadku zaistnienia zdarzen zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikéw bulwardw
lub wplywajgcych na zagrozenie obiektéw budowlanych, podejmowanie dziatan
ograniczajacych te zagrozenia | wzywanie odpowiednich stuzb oraz sporzadzanie protokotéw
awaryjnych okreslajacych istotne okolicznoéci awarii zgodnie z zapisami SIWZ,

iy prowadzenie ,Ksigzki zgloszen awarii i usterek” (takze w formie prowadzonego na biezgco
elektronicznego rejestru). Ewidencjonowanie zgtoszen o wszelkich awariach i usterkach w tej
ksigzce, potwierdzanie zasadnoéci tych zgtoszen oraz wstepna kwalifikacja pod wzgledem
podmiotu wiasciwego do wykonania naprawy i do poniesienia kosztow. Pisemne potwierdzanie
ich usuniecia,

j) raz w miesigcu i na kazde zadanie Zamawiajgcego przesyltanie pisemnej, zbiorcze] informacji
w postaci miesiecznego raportu o stanie bulwaréw, planowanych i wykonanych czynnosciach
(innych niz powtarzajagce sie codziennie rutynowe czynno$ci), wykrytych zagrozeniach,
zgtoszonych awariach i usterkach. Raport przekazywany bedzie Zamawiajgcemu
do 10 kazdego miesigca i obejmowat bedzie miesigc poprzedni, Zamawiajacy zastrzega sobie
réwniez mozliwosé zadania powyzszego raportu w innych terminach, a Operator zobowigzany
bedzie zgdania te wypetniac,




k)

t)

Raport Operatora, o ktorym mowa w punkcie ,j” powinien obejmowad réwniez odpowiednio:

- zestawienie danych dotyczace cumowania jednostek plywajgcych;
- informacje na temat planowanych i przeprowadzonych imprez/wydarzen artystycznych,
kulturalnych, muzycznych, sportowych itp.;

wywieszenie w terminie trzech dni od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
czytelne] informaciji na tablicy ogloszen, dotyczace] przejecia bulwarow we whadanie, wraz
z adresem Wykonawcy, nazwiskiem administratora i numerami telefondw, w tym numerami
alarmowymi oraz informacjg o migjscu wykonywania obowigzkow, o ktérych mowa w punktach
Mege 8

w czasie utrzymywania sie wody rzeki Warty na dolnym poziomie bulwardw, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i zamontowania w sgsiedztwie wszystkich schodéw
prowadzacych na dolny poziom, tablic ostrzegawczych o zakazie przebywania na doinych
tarasach, o stwierdzonych tamaniach tego zakazu Wykonawca niezwltocznie informowat bedzie
Straz Miejska,

nadzor przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami Prawa budowlanego nad pracami
remontowymi,

przekazywanie Zamawiajgcemu biezacej korespondencji wystosowanej przez urzedy i stuzby,
reagowanie na nig w zakresie odpowiedzialnosci, opiniowanie w przypadkach wymagajgcych
zaangazowania Zamawiajgcego,

koordynacja wypetniania przez Wykonawcédw wszelkich zobowiazan przystugujgcych
Zamawiajgcemu w umowach dotyczacych bulwaréw oraz niezwloczne informowanie
Zamawiajgcego na pismie o pojawiajgcych sie nieprawidtowosciach w tym zakresie,

wykonywanie pogotowia konserwacyjnego, ktére powinno zapewnia¢ wykonywanie ustug
wymagajgcych naglych interwencji oraz zapewnia¢ nadzér techniczny przez 24 godziny
na dobg, a takze aktywne uczestniczenie w akcjach ratunkowych w przypadku pozaru i innych
klesk zywiotowych, a takze w organizacji zabezpieczenia powstatych szkod,

w przypadkach okreslonych prawem czynnosci konserwacyjne winny byé sprawowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia. Kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadane
uprawnienia Operator bedzie przechowywat w dokumentacji i okazywat na zadanie
Zamawiajgcego,

sporzgdzanie i potwierdzanie protokotéw (m. in. odbioru, koniecznosci) dotyczacych dostaw,
ustug, robdét budowlanych, awarii oraz innych zdarzen zwigzanych z zarzadzanymi bulwarami.
Przekazywanie Zamawiajgcemu protokotdw niezwiocznie poich sporzgdzeniu faxem lub
droga elekironiczna, a nastepnie przestanie oryginatu poczta/dostarczenie osobiscie,

wspotpraca z Zamawiajacym, Jednostkami Organizacyjnymi Zamawiajgcego oraz podmiotami
zewnetrznymi w zakresie organizowanych masowych iinnych imprez artystyczno -—
rozrywkowych oraz kulturalnych poprzez:

- zapewnienie dostepu do energii elekirycznej i wody (w razie potrzeby i mozliwosci
technicznych),

- przygotowanie terenu obiektow pod wzgledem czystosci, odsniezania i usuwania sliskosci,
pielegnacji zieleni itp. tak, aby zapewni¢ wysoki standard estetyczny bulwaréw podczas
imprez, ' ' '

- Wykonawca zobowiazany bedzie do koordynacji harmonogramu organizowanych imprez
wraz z uzgadnianiem obszaru bulwardw przewidzianego pod organizacje powyzszych




u)

wydarzen, tak, aby w trakcie trwania umowy nie dochaodzito do kolizji pomigdzy obszarami
wynajmowanymi na inne cele a obszarami zaplanowanymi pod organizacje imprez.

Koszty zwigzane ze zuZyciem mediow na potrzeby organizowanych imprez podiegac bedg
odrebnemu rozliczeniu pomiedzy Wykonawcg i organlzatorem imprezy (kosztow tych
nie nalezy uwzglednia¢ w kalkulacji oferty).

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie posiadanie aktualnej dokumentacji na potrzeby organizacji
imprez masowych fj. graficznego planu obiektu (terenu) wraz z jego opisem zawierajgcym
drogi ewakuacyjne, dojazdowe, punkty czerpania wody itp., a takze regulaminu obiektu.

wszelkie prace przeprowadzane przez Wykonawce na bulwarach ingerujgce w materig
przekazanych obiektow i urzadzen infrastruktury powinny uzyskaé, przed ich wykonaniem,
akceptacje Zamawiajgcego,

usuwanie graffiti

ustawienie w okresie letnim przy temperaturze powietrza powyzej 25°C 4 szt. poidet/misek na
wode dla pséw — ( 2 szt teren Bulwaru Wschodniego, 2 szt teren Bulwaru Zachodniego). Wode
nalezy uzupetniaé na biezaco przy temperaturze powietrza powyzej 25 °C. przez cztery dni
robocze w tygodniu w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz jeden dzief roboczy w tygodniu
w godzinach od 10.00 do 18.00.

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze oczyszczanie dolnego poziomu bulwardw
kazdorazowo w ciagu 7 dni po ustgpieniu wysokiego stanu wody w rzece i jego
ustabilizowaniu w tym zmywanie powierzchni utwardzonych urzadzeniem pod
cisnieniem (myjka cisnieniowa),

zakup i obstuga 4 szt. zestawdw pojemnikéw do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych.
Oznaczenie i kolory pojemnikéw zgodne z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 29 grudnia 2016 r w sprawie szczegdlowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadéw (Dz. U. z 20189 r poz. 2028). Kosze do segregacii
odpaddw dedykowane do miejsc publicznych.

Kosz pieciokomorowy do segregacji odpaddw komunalnych o konstrukgiji z profilu stalowego,
z zewnetrznymi $ciankami wykonanymi z drewna (szczebelki). Poszczegdlne komory
wyposazone we wkiad oraz zamknigcie (klapy) z napisami oraz kolorami wskazujgcymi o
rodzaju sktadowanych odpaddw.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- konstrukgja z profilu stalowego min. 40x40 mm,
- stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7021 (dopuszczalny jest zastosowanie
innego bezposrednio zblizonego koloru (szary) po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),
- kosz wyposazony we wktad z blachy ocynkowanej (5szt) o pojemnosci min. 60l kazda
komora,
- ruchoma klapa do oprézniania kosza,
- elementy drewniane impregnowane oraz malowane na kolor bragzowy, tik, mahon lub
podobny,
- klapa oraz $ciana boczna komory pojemnika w min. 30% powierzchni powinna by¢ w kolorze
dla danej frakcji odpadow oraz z opisem zgodnie z rodzajem skiadowanych odpadow.
Wymiary:
- wysokos¢ min.80 cm, szerokosé min. 38 cm, diugos¢ zestawu min. 190 cm
Sposob montazu:
Trwate z podiozem poprzez przykrecenie do podioza lub zabetonowanie elementéw
kotwigcych
Rozmiar, ksztatt i materiat z jakiego wykonane bedg kosze, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ przed zakupem z Zamawiajgcym. Wykonawca dokona montazu pojemnikéw w




terminie od 15.06.2022r." 'Montaz pojemnikéw w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

" Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc zmiany terminu montazu pofemnikow do seleklywnej

Poza remontami, pracami konserwacyjnymi i utrzymaniowymi wyszczegoélnionymi w SIWZ,
Obowigzkiem Wykonawcy hedzie przeprowadzanie w trakcie obowigzywania umowy prac

remontowo konserwacyjnych i utrzymaniowych wraz z doposazeniem w elementy malgj
architektury do wysokosci 25.000,00 zi netto.

W momencie stwierdzenia przez Wykonawce lub Zamawiajacego koniecznosci realizacji wiw
prac remontowych o wicksze] wartosci, Wykonawca zabezpieczy uszkodzone obiekty
lub urzagdzenia i niezwlocznie przedstawi Zamawiajgcemu do weryfikacji kosztorys prac
naprawczych, sporzadzony w oparciu o stawki rynkowe. Zamawiajacy dokona w takiej sytuaciji
wyboru wykonawcy prac remontowych, tym samym nie beda one stanowily obowigzku
Wykonawey. W przypadku cokreslenia przez Zamawiajgcego, w wyniku weryfikacji kosztorysu,
kosztéw napraw na poziomie ponizej 25.000,00 zt netto, obowigzkiem Wykonawcy bedzie
przeprowadzenie naprawy w ramach obowigzujacej umowy. Materiaty wbudowane w trakcie
remontu powinny by¢ fabrycznie nowe, jakosciowo | materiatowo odpowiadajace elementom
wczeshiej uszkodzonym.

Wyzej wymienione prace przeprowadzane przez Wykonawce na bulwarach muszg uzyskag,
przed ich wykonaniem, akceptacie Zamawiajgcego,

aa) pracownicy zajmujacy sie pielegnacja zieleni miejskiej i sprzataniem muszg byé wyposazeni

w jednolite, spetniajgce wymogi BHP, estetyczne stroje z nazwg firmy wykonawcy,

bb)wszelkie uzgodnienia dotyczgce prac oraz nalezytego zabezpieczenia terenu nalezg

do Wykonawcy,

cc) wszelkie informacje pomigdzy Wykonawca | Zamawigjagcym w trakcie trwania umowy

przekazywane beda droga elekironiczng Ilub faksem Ilub poczta Iub osobiscie
za potwierdzeniem. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci dyspozycji Zamawiajacego odnosnie
wyznaczania zakresu i terminu realizacji okreslonych prac. Za skuteczne przekazanie
informacji ze strony Zamawiajgcego uznaje sig m.in. wystanie informacji ze skrzynki
elektronicznej Zamawiajacego na wskazany przez Wykonawce adres (bez koniecznosci
potwierdzenia przez Wykonawce odczytania tej informacii).

dd)umozliwienie firmie zewnetrznej, dziatajacej na zlecenie Zamawiajgcego, umieszczenia

(montazu i demontazu) na 13 przystosowanych do tego stupach oswietleniowych elementow
swietinych swiatecznej dekoracji. Oswietlenie swiagteczne zamontowane bedzie na stupach od
strony wiaduktu kolejowego w okresie Swigtecznym (grudzien — styczen),

Koszty zwigzane ze zuzyciem energii elekiryczne] przez oéwietlenie $wiateczne pokrywane
beda przez Wykonawce i nalezy je uwzglednié w kalkulacji oferty (szacunkowe zuzycie energii
podczas jednego okresu iluminaciji Swiatecznej, {j. przez 59 dni wynosi ok. 684 kWwhj.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé umieszczenia na obiekcie Bulwaru dodatkowej
iluminacji swiatecznej o mocy tgcznej nie przekraczajgcej 1 kW, bez mozliwosci dochodzenia
dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce.

2. Catoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie czystosci i porzadku,

2.1

Zestawienie powierzchni Bulwardw objetych utrzymaniem:

a) Powierzchnia Bulwaru Zachodniego objeta catorocznym utrzymaniem wynosi ok. 4.868 m?, w

tym:




2.2

2.3

a)

- powierzchnia traktu dolnego (bez przystani}: 2476 m?,

- powierzchnia przystani w ciagtosci traktu dolnego wraz ze schodami — 3 biegi proste: 692 m?,

- powierzchnia traktu gérnego: ok. 770 m?,

- schody terenowe, tgczace trakt gorny z dolnym: 3 biegi rozbudowane architektonicznie i 1
prosty, o tgcznej powierzchni poziomej ok. 240 m?,

- siedziska amfiteatralne: powierzchnia pozioma ok. 440 m?,

- zjazd dla niepetnosprawnych: powierzchnia fgczna ok. 250 m?.

Powierzchnia Bulwaru Wschodniego objeta catorocznym utrzymanlem wynosi ok. 10.280 m?,
w tym:
powierzchnia traktu dolnego (od Mestu Staromiejskiego (wtacznie z terenem pod mostem) do
przejazdu pod estakada do ul. Hejmanowskiej: 3845 m?,
powierzchnia traktu gérnego : od mostu Staromiejskiego do budynku bytego LOK: 4668 m?
powierzchnia Molo: 140 m?,
Przejscie na parking przy molo 140 m?,
Parking 1010 m?,
Schody dojécia od Mostu Staromiejskiego (z lewej strony) 9,6 m?,(z prawej strony) o 15 m?,
Schody terenowe pomigdzy gorng nawierzchnig bulwaru i nawierzchnig dolng:

schody terenowe z tarasem Nr 1 — 3 szt. 60 m? x 3 szt. = 180 m?
*  schody terenowe proste Nr 2 — 1szt. 124 m?

schody terenowe fukowe Nr 3 — 1szt. 148 m?
Umowa obejmuje dwa okresy utrzymania czystosci i porzadku w ciggu ktdrych ustuga jest
realizowana w sposdb technologicznie zréznicowany, zalezny od szczegolnych warunkow
meteorologicznych okresu, jakiego dotyczy {].

a) letni - od 01 kwietnia do 31 pazdziernika,
b) zimowy - od 01 listopada do 31 marca.

Obowigzki Wykonawcy w czeéci dotyczacej utrzymania czystosci iporzadku w_okresie
zimowym na powierzchniach objetych utrzymaniem polegajg na:

oczyszczaniu traktéw pieszych bulwaru ze $niegu oraz usuwaniu na nich sliskosci w sposéb
zapewniajgcy bezpieczne inie utrudnione poruszanie sie pieszych, bez zbednej zwtoki po
wystgpieniu tych zjawisk : :

- natraktach spacerowych gornym i dolnym — w pasie nie wezszym niz 2,0 m,

- na schodach terenowych i platformie zjazdowej dla niepethosprawnych - na cafej ich
szercko$ci, z wykonaniem do nich od strony ul. Nadbrzeznej doj§é (tgcznikdw) o
szerokosci min. 2,0 m,

- w strefie parklngow samochodowych — poprzez wykohanie bezpiecznych dojsé do
Bulwaru dla uzytkownikow tych pojazddw, kierowcow i pasazerow,
dojsciach do lokali zlokalizowanych na terenie Bulwaru w pasie o szerokosci min. 2,0 m,

- dojsciach zlokalizowanych pomigdzy ul. Spichrzowa a gérnym poznomem Bulwaru,

- balkonach widokowych oraz molo na catej powierzchni,

- strefie parkingdéw samochodowych — poprzez wykonanie bezpiecznych dojs¢ do Bulwaru
dla uzytkownikéw tych pojazdéw, kierowcoéw i pasazerdw, oraz w sposéb zapewniajgcy
sprawna komunikacje samochodowg w obrebie parkingu,

- pryzmowanie §niegu w sposéb zgoedny z przepisami oraz wywoZenie nadmiaru $niegu
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie Zamawiajacego,




b)

c)

d)

2.4

2.5

- przygotowywanie terenu obiektu pod wzgledem odéniezania i usuwania $liskosci, tak, aby
zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenistwa oraz estetyki Bulwaru podczas organizowanych
imprez kulturalnych i sportowych.

przystapieniu do usuwania $niegu ilub Sliskoéci niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
1 godziny od czasu (godziny) wystapienia tych zjawisk,

zapewnieniu nieutrudnionego i bezpiecznego poruszania sie pieszych na wskazanych ciggach
pieszych, nie pézniej niz w ciggu 5 godzin od wystapienia sliskosci i/lub ustgpienia opaddw
Sniegu,

usuwania odpadéw z koszy, w tym z gniazd selektywnej zbidrki, zlokalizowanych na terenie
Bulwaru — z czestotliwoscig gwarantujgcg nie dopuszczanie do przepeiniania sie koszy
i zanieczyszczania odpadami ich otoczenia, przynajmniej raz dziennie,

uprzatnieciu piasku i innych srodkéw uszorstniajgcych z ww. traktéw po ustapieniu przyczyny
ich zastosowania,

utrzymaniu czystosci Bulwaréw w przypadku utrzymywania sie korzystnych warunkow
pogodowych (brak $niegu, $liskosci itp.) w standardzie okreslonym jak dla utrzymania w
okresie letnim (pkt 2.4)

Obowigzki Wykonawcy w czesci dotyczacej utrzymania czystosci i porzgdku w_okresie letnim
na powierzchniach objetych umowsg polegajg na:

systematycznym, codziennym {j. do godz. 7% (w tym dni wolne i $wieta), utrzymaniem
czystodci i porzadku na traktach pieszych (w tym réwniez parkingu, schodow, balkondw,
tarasow widokowych, molo, plac zabaw) i pozostatych utwardzonych terenach Bulwaru, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

- zamiatania powierzchni utwardzonej bulwaru, przy czym dopuszcza sie zamiatanie
przy zastosowaniu zamiatarki wyposazonej w szczotki, urzadzenie do zwilzania nawierzchni
i urzadzenie do odsysania powietrza (kurzu, zanieczyszczen) ze strefy zamiatania,

- usuwania wszelkich odpaddw 7 dni w tygodniu, tj. poniedzialek — niedziala,

- nie dopuszczania do porastania utwardzonych traktéw komunikacyjnych: krzewami,
chwastami i trawg itp.,

- wykonywania zamiatania w sposéb nie powodujacy naruszenia struktury posadzki traktow
komunikacyjnych,

- usuwania odpadow z koszy, w tym z gniazd selektywnej zbiorki, zlokalizowanych na terenie
Bulwaru — z czestotliwoscig gwarantujacg nie dopuszczanie do przepeiniania sie koszy
i zanieczyszczania odpadami ich otoczenia, przynajmniej raz dziennie,

- przygotowywanie terenu obiektu pod wzgledem czystosci, tak, aby zapewnié¢ wysoki
standard estetyczny Bulwaru podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych,

- systematycznego, codziennego (w szczegblnosci w soboty oraz niedziele) cyklicznego
monitoringu stanu czystosci | porzadku na terenie bulwaru iw razie potrzeby wykonania
zamiatania [ usunigcia odpadow z zanieczyszczonych traktow, lub ich odcinkéw oraz innych
miejsc objetych utrzymaniem.

utrzymanie moze by¢ prowadzone przy uzyciu:

- sprzetu specjalistycznego przeznaczonego wg specyfikacji technicznej, do wykonywania
prac czystosciowych na chodnikach, placach itp., np. zamiatarek chodnikowych,

- sprzetu wykorzystywanego np. nominalnie do prac ogrodowo - zieleniarskich, a
przystosowanego do realizacji przedmiotowej ustugi poprzez zamontowanie osprzetu
do odsniezania (ptugi, obrotowe szczotki zamiatajaco - odéniezajgce itp.) iflub posypywania
chodnikdw (rozrzutniki, rozsiewacze itp.),

— pojazdow dostawczych przede wszystkim do przewozu $rodkéw uszorstniajgcych podczas
recznego posypywania nimi traktow pieszych w czasie akcji usuwania sliskosci,




- narzedzi recznych, takich jak topaty, odgarniacze do $niegu, odkuwacze lodu, miotly i inne.

a)  sprzet uzyty do realizacji ustugi powinien spetniac ponizsze wymagania:

- nie moze powodowaé uszkodzenia nawierzchni utwardzonych bulwaru (kostka kamienna,
plytki kamienne, cegta klinkierowa czerwona) oraz powodowaé uszkodzenia roslin,

- jego gabaryty i sposob pracy nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla pieszych i ruchu drogowego
oraz dla elementdw i urzgdzen bulwaru,

- ptug winien posiada¢ wzdiuz dolnej krawedzi gumowg listwg zgarniajgcy, zapewniajgcg
lepsze przyleganie do podloza i tym samym lepsze zgarnianie $niegu, a jednoczesnie
zapobiegajaca uszkodzeniu nawierzchni traktu; moze to byé tez inna, specjalna konstrukcja
elementu zgarniajgcego, dajgca ten sam jw. efekt.

Nie dopuszcza sie do pracy na terenie Bulwaru ciggnikow rolniczych oraz innych pojazdow o masie
catkowitej przekraczajgcej 3,5 t. Nosnoscé ciggow komunikacyjnych w czeéciach przeznaczonych do
przejazdu zapewnia przejazd pojazdow o masie do 3,5 .

2.6  Dodatkowo w ramach realizacji ustugi Wykonawca zobowigzany jest do:

- zakupu, transportu i skladowania wystarczajacej ilosci piasku lub innych srodkow
uszorstniajacych, spetniajacych wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzaju i warunkow stosowania
$rodkéw, jakie mogg byé uzywane na drogach publicznych oraz uficach i placach (Dz. U. z
2005 r. Nr 230 poz. 1960) przy usuwaniu s$niegu i lodu oraz sliskosci, dokonuje Wykonawca
we wiasnym zakresie. Dotyczy to rowniez zatadunku ww. srodkéw na sprzet przeznaczony
do posypywania lub transportowania na potrzeby prowadzonej akeji zimowej,

- prowadzenia monitoringu porzadku i czystosci przekazanych w utrzymanie ciggow
pieszych,

- prowadzenia oczyszczania {(zamiatanie, usuwanie Sniegu i $lisko$ci itd.) przekazanych
ciggdéw pieszych wsposob nie powodujacy istotnego utrudnienia dla ruchu pieszego
i drogowego, w tym szczegéinie zagrozenia dia ich bezpieczenstwa,

- wykonania prac porzadkowych (usuniecie odpaddw, zamiecenie itp.) na przekazanych do
utrzymania terenach, w przypadku organizacji przez Zamawiajgcego lub przy jego
wspoludziale, uroczystosci, imprez, kiermaszéw, zawodow itp. — przed i po ich zakonczeniu,
w uzgodniohym wczesniej z Zamawiajgcym terminie i zakresie,

- niezwiocznego przystapienia do usuwania $niegu i $liskoéci na ciggach pieszych w czasie
i w sposéb zapewniajgcy pelne bezpieczenstwo pieszych rowniez w przypadkach, gdy
zjawiska zimowe wystgpia w letnim okresie umownym, tj. po 31 marca lub przed 31
pazdziernika — wg zasad obowigzujgcych dia umownego okresu zimowego,

- w przypadku wystgpienia opadow éniegu iflub $liskosci o charakterze cigglym, Wykonawca
winien podjgé takie dziatania, aby w jak najkrotszym czasie zapewni¢ bezpieczne i
nieutrudnione poruszanie sie pieszych, co oznacza, ze musi prowadzi¢ je bez
nieuzasadnionych przerw, niezaleznie od wymaganych terminéw zakonczenia tych
czynnosci,

- nie dopuszczania do porastania przekazanych do utrzymania ciggéw pieszych krzewami,
chwastami, mchem i trawg itp. poprzez cykliczne, stosownie do potrzeb uzycie $rodkéw
chwastobodjczych,

- informowania Zamawiajgcego o przypadkach stwnerdzonego przez siebie uszkodzenla
ciggdw pieszych (dotyczy gitdéwnie nawierzchni: plytki, bloczki, kostki, obrzeza chodnikowe

itp.),




- Zzawarcie umowy na odbiér odpadéw komunalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
ponoszenie z tego tytutu optat,

- Uusuwanie zebranych odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wywiezienia odpaddéw zebranych, w trackie realizacji ustugi na miejsce ich legalnej
utylizacji — wszelkie koszty z tego tytutu pokrywa Wykonawca,

- zabrania si¢ zdmuchiwania albo zamiatania lisci (odpadow znelonych) na jezdnie, tereny
zielone lub inne obszary (zielerice lub powierzchnie utwardzone) przylegle do ciagow
pieszych,

- wykonania dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja terenéw Bulwaru w zakresie ustalonym
w obowigzujacej Uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystoéci i porzadku na terenie
Miasta Gorzowa Wikp. oraz realizacja czynnosci, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi,

- usuwania gniazd owaddw w szczegdlnosci os i szerszeni,

- bezzwlocznego usuwanie ogtoszen, plakatow, afiszy, napiséw, rysunkéw, graffiti itp.,
umieszczonych bez zgody Zamawiajgcego,

- przygotowywanie terenu obiektu pod wzglgdem odsniezania i usuwania $liskosci, tak, aby
zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz estetyki Bulwaru podczas organizowanych
imprez kulturalnych i sportowych

- Wykonawca kontrolowat bedzie na biezaco stan techniczny i estetyczny obudowy dla
konteneréw na $mieci najemcow nisz, a usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosci w tym
zakresie egzekwowal bedzie w imieniu Zamawiajgcego.

[l. ZAKRES UMOWY DLA BULWARU WSCHODNIEGO

1. Obstuga administracyjna i utrzymanie Bulwaru Wschodniego, a w szczegélnosci:

a) prowadzenie pisemnej ewidencji cbiektow (takze w formie elektronicznej) znajdujacych
si¢ na Bulwarze, zawierajgcej co najmniej informacje dotyczace zgloszonych usterek,
awarii, innych istotnych zdarzen majacych wplyw na eksploatacje obiektu,

b) zawarcie uméw na dostawe energii elektrycznej, wody, itp. oraz regulowanie naleznosci
z tytutu ich zuzycia,

¢} uczestniczenie przy odozytywaniu wskazan urzadzen pomiarowych przez dostawcow
mediow i prowadzenie ewidencji tych odczytdw,

d) przechowywanie kluczy do szafek energetycznych znajdujgcych sie na Bulwarze oraz
prowadzenie ewidencji kluczy,

e) prowadzenie ksigzek obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zmianami) i zapewnienie
dokonywania  wiasciwych  zapisdbw  przez odpowiednie  podmioty, dotyczacych
przeprowadzonych badarh i kontroli stanu technicznego, zgodnie z obowigzkami
wynikajgcymi z przepisdéw rozdziatu 6 Prawa budowlanego. W ramach tego obowigzku
Wykonawca w okresie trzech miesigcy od dnia podpisania umowy opracuje plan
okresowych kontroli nieruchomosci. Niezwioczne przekazywanie kopii protokotow
z ww. przegladdw Zamawiajgcemu,

f) prowadzenie ksiazek konserwacji urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta oraz ksiazek
konserwacji obiektow budowlanych i instalacji,

g) ewidencjonowanie stwierdzonych przypadkéw dewastacji, sporzgdzanie odnosnych
protokotow, wycen szkod, usuwanie skutkéw wandalizmu, potwierdzanie wykonania,




h) dekorowanie Bulwaru zakupionymi przez Wykonawce flagami Unii Europejskiej,
Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Gorzowa Wikp. po 1szt. (zgodnie z wytycznymi
zawartymi w punkcie 12), w okresie ogloszonej zatoby narodowej opuszczanie
wywieszonych flag do potowy masztu,

i) Koordynacja formy ogrodkéw letnich ustawionych -na Bulwarze w celu zachowania
ponizszych wytycznych:

stosowanie jednolitej kolorystyki parasoli wystawianych przy okazji ogrodkow
gastronomicznych i stoisk handlowych — barwy o niskim nasyceniu w odcieniach bezu,
brazu, szarosci i bieli,

ogrodzenia ogrodkéw letnich powinny zostaé utrzymane w formie azurowej metaloplastyki
lub przeszklenia bez mozliwosci umieszczania na nich tresci reklamowych,

egzekwowanie zakazu umieszczania w obrebie Bulwaru reklam wolnostojgcych
za wyjatkiem menu restauracji i ogrodkéw, a takze za wyjgtkiem reklam i informacii
okolicznosciowych dotyczacych organizacji imprez miejskich,

forma ogrodkéw letnich planowanych do lokalizacji na obu poziomach Bulwaru powinna
uzyskiwaé wczesniejszg akceptacjg Architekta Miejskiego,

wspoéldziatanie w =zakresie egzekwowania od wilascicieli restauracji i ogrodkow
przestrzegania ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami),

i) wspoldziatanie w zakresie egzekwowania od uzytkownikéw Bulwaru zakazu wjazdu

pojazddw za wyjatkiem pojazddéw obstugi,

k) biezace monitorowanie i w razie potrzeby konserwacja, naprawa, wymiana oraz
uzupetnianie zestawow ratowniczych umieszczonych na dolnym i gérnym tarasie Bulwaru.
Na gérnym tarasie przy schodach zejsciowych zamontowano 5 zestawdw sktadajgcych sig
z wieszaka i kota ratunkowego z rzutkg (30 m), na dolnym tarasie zamontowano 2 kofa
ratunkowe zrzutkg (30 m) umieszczone dodatkowo w szafkach zabezpieczajgcych.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez dbanie o wiasciwe oznakowanie zestawow,
a takze w razie potrzeby konserwacja, remont i wymiana tego oznakowania,

{) zapewnienie i utrzymanie na terenie bulwaru otwartego dostepu do sieci internet poprzez
system WIFI,

2. Konserwacia i eksploatacja sieci i urzadzeti elektroenergetycznych

Przez pojecie eksploatacii i konserwacji nalezy rozumieé wykonywanie wszystkich dziafan,
niezbednych do funkcjonowania urzgdzen elektrycznych. Dziatania te obejmujg obstuge, tj. czynnosci
laczeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz konserwacje, zarowno w zakresie prac elektrycznych, jak
i nieelektrycznych w sposdb zapewniajacy utrzymanie powierzonego majatku w nalezytym stanie
technicznym.

Eksploatacie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego nalezy prowadzié zgodnie z: ,o0goélnymi
zasadami eksploatacji urzadzen elektrycznych” — ujetych w przepisach eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, Prawie energetycznym, budowlanym, przepisach o ochronie
przeciwporazeniowej, przepisach o dozorze technicznym.

Eksploatacja obiektéw oswietleniowych powinna byc pow1erzona podmiotowi pomadajacemu
uprawnienia do prowadzenia takich dziatan (eksploatatorowi oswietlenia).




a) QOgledziny kontrolne nalezy wykonywa¢ w porze pracy urzadzeh oéwietleniowych, w celu
okreslenia stanu ubytku czynnych Zrédet $wiatta, prawidlowosci dzialania urzadzen
sterowniczych, poziomu hatasu i drgan opraw oraz realizacji biezacych reklamacji. Ogledziny
kontrolne, powinny by¢ prowadzone przez pracownika kwalifikowanego, posiadajgcego stosowne

uprawnienia, ktory jest w stanie usung¢ zauwazone uszkodzenia — awarie lub wadliwag prace
urzadzen oswietlenia.

W zakres prac, wykonywanych w trakcie ogledzin wchodzg m. in.:

reczne zatgczenie lub wytgczenie sterowania szafy oswietleniowe;,
»  wymiana przepalonych wkladek bezpiecznikowych w szafie oéwietieniowej i latarniach,
+ regulacja astronomicznego zegara sterujgcego oswietleniem oraz stycznikow.

Czynnosci ogledzin kontrolnych musza byé przeprowadzane nie rzadziej niz raz na miesigc wraz z
pisemna relacjg z ogledzin.

Usunigcie nieprawidiowosci stwierdzonych podczas ogledzin kontrolnych stanowi obowiazek
Wykonawcy.

b) FPrzeglady roczne majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzadzen, a wiec
sprawdzenie:

» stanu widocznych czeséci przewodéw, ich polgczen oraz osprzetu (opraw oswietleniowych,
zamknig¢ wnek w slupach, powierzchni stupdw, czystosci kioszy opraw i zrodet o$wietlenia

itp.),

stanu urzadzen zabezpieczajgcych, sterowania i pomiarowych,

opiséw obwodoéw w szafkach i tablicach sterowniczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;j,

stanu opisdw informacyjnych i oznakowania latara.

Przeglady roczne muszg obejmowal rowniez przeglady szafy oswietleniowej, aparatury

taczeniowej i sterowniczej wraz z wymiang zuzytych elementéw i ich czyszczeniem Sprawdzeniu
podlegaja w szczegodlnosci:

stosowanie wielkosci wktadek bezpiecznikowych zgodnych z dokumentagja,
stan przewodow fazowych oraz zaciskow kontrolnych,

zgodno$¢ obwodow o$wietlenia elekirycznego z opisem,

stan obwoddw sterowania,

stan opisow zewnetrznych szafy oéwietleniowej,

sprawdzenie zgodnosci obwoddw o$wietleniowych ze schematem szafki.

Przeglady muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiektu
zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usunigcie nieprawidtowoéci stwierdzonych podczas przegladéw rocznych stanowi obowiazek
Wykonawey.

¢) Préby eksploatacyjne:

Sprawdzenie ciggtosci zyt linii kablowej oraz pomiary rezystancji izolacji nalezy
wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg eksploatacii elektroenergetycznych linii kablowych”,

Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw instalacji w stupach zasilajgcych oprawy
oswietleniowe powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden raz podczas trwania umowy




(wielko$é rezystanciji nie mniejsza niz 1000Q/V, przy wykorzystaniu do pomiaru megaomomietza
1000 V).

Sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiar rezystancji
uziemien roboczych i ochronnych nalezy przeprowadzi¢ przynajmnigj jeden raz podczas trwania
umowy.

d) Wymiana Zrédet Swiatfa:
s wymiana przepalonych zrédet swiatla (lamp),
s wymiana okresowa — polega na wymianie zaréwno przepalonych zrodel $wiatta, jak i tych,
ktore dalej funkcjonuija, lecz ich okres swiecenia minat,
« celem wymiany jest utrzymanie w ciagtej sprawnosci wszystkich punktdéw swietinych.

e) Kontrola zadzialania odwieflenia:
Sterowanie oswietleniem odbywa sie:
- recznie, np. przy sprawdzaniu dziatania o$wietlenia w ciggu dnia lub w przypadku,
gdy zawiedzie sterowanie samoczynne,

- automatycznie — samoczynne poprzez zastosowanie astronomicznego zegara  sterujgcego
PS0-03 (przy pierwszym zalgczeniu i kontroli pracy zegara nalezy dgzy¢ do utrzymania w miare
jednoczesnego czasu zadziatania odwietlenia Bulwaru Wschodniego z pobliskim oswietleniem
Bulwaru Zachodniego).

f) Likwidacja zakfoceii [ usuwanie awarii;
Zaktbcenia powodujgce przerwy w zasilaniu urzadzen oswietlenia zewnetrznego, stwarzajace
zagrozenia bezpieczenstwa, powinny bye w mozliwie najkréiszym czasie likwidowane —
maksymalnie w ciggu 2 godzin po otrzymaniu zgtoszenia. Likwidacja zakfécenia powinna
zapewni¢ przywrdcenie funkcjonowania oswietlenia, po niezwitocznym zlokalizowaniu miejsca
uszkodzenia i wyeliminowaniu uszkodzonego elementu w sieci oswietleniowe;.

Do najczescie]j spotykanych uszkodzen, powodujgcych awarie oswietlenia drogowego naleza:
uszkodzenie latarni w wyniku kolizji drogowej lub innego zdarzenia,

uszkodzenie oprawy oswietleniowej w wyniku kolizji drogowej lub innego zdarzenia,
przekrecenie wysiegnika (parcie wiatru, w wyniku Kolizji drogowe;j),

uszkodzenie kabla (samoistne lub mechaniczne),

uszkodzenie mechaniczne szafki oswietleniowej lub jej elementéw sterowniczych,
kradziez lub dewastacja osprzetu i elementéw urzadzen,

zanik napiecia w rozdzielni zasilajgcej oswietleniowa szafke sterowniczg.

We wszystkich przypadkach nalezy niezwtocznie przystgpié do zlokalizowania miejsca
uszkodzenia i wykonaé odpowiednie czynnosci, w celu wyeliminowania uszkodzonego elementu.
W przypadku uszkodzenia latarni w sposéb uniemozliwiajgcy zaigczenie napiecia, nalezy
zdemontowac¢ uszkodzong latarnie a kabel ,zmufowac” lub zastosowac tzw. ,przewieszke” w celu
zasilenia pozostatej czedci obwodu.

Podobnie nalezy postgpié w przypadku stwierdzenia uszkodzonego kabla pomiedzy latarniami.
Naprawe docelowg, pozwalajaca na przywrocenie urzadzen do stanu pierwotnego, mozna
wowczas dokonaé w terminie pozZnigjszym, maksymalnie w ciagu siedmiu dni. Jednoczesnie
nalezy ograniczy¢ do minimum rozmiar nieczynnego oswietlenia.




Urzadzenia o$wietlenia zewnetrznego, wytaczone przez zabezpieczenia, mozha ponownie
zatgczy¢ po usunieciu przyczyny wytaczenia, a w razie nie stwierdzenia przyczyny wytgczenia —
prébnie zatgczyé, Operator lub osoba przez Niego uprawniona (Eksploatator oswietlenia Bulwaru
Wschodniege) zobowigzany jest do:

- przyjmowania przez calg dobg zgltoszen. i reklamacji w zakresie uszkodzenia oswietlenia
od mieszkancow oraz udzielania na ich zgdanie informacji o sposcbie realizacji reklamacii,

- zapewnienia statej zdolnosci Wykonawcey do usuwania stanéw awaryjnych,

- usuwania zaktocen, spowodowanych nieprawidlowg pracg urzgdzen oswietleniowych.

Przedmiot zamoéwienia nie dotyczy usuwania awarii w przypadku klesk zywiotowych.

g) Zestawienie  wyposaZenia _ Bulwaru  Wschodniego w  zakresie  sieci i urzadzen
elektroenergetycznych.

Linie elektroenergetyczne i szafy rozdzielcze elektryczne
Charakterystyka:

Gloéwne szafy rozdzielcze elektryczne

- szafa zasilajgco — pomiarowa TP /OPN 683 F/ z uktadem do pétposredniego pomiaru energii,- szafa
rozdzielcza TR /OPN 483 F/ z osprzetem rozdzielczym dla odplywdéw zasilajgcych miejscowe szafy
rozdzielcze oraz zabezpieczeniem przed skutkami przepie¢ wykonane w klasie ,1+2".

Szafy rozdzielcze miejscowe elektryczne

- szafa rozdzielcza miejscowa TS1 /OPN 682 F/ zasilajgca scene wydarzen artystycznych,

- szafa rozdzielcza miejscowa TS2 /OPN 682 F/ zasilajgca scene wydarzen artystycznych,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM1 /OPN 682 F/ zasilajgca odbiory przenosne z opomiarowaniem
obwodu zasilajgcego przycumowane statki rzeczne,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM2 /OPN 682 F/ zasilajaca odbiory przenosne z opomiarowaniem
obwodu zasilajacego przycumowane statki rzeczne,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM3 /OPN 4682 F/ zasilajgca odbiory przenosne z opomiarowaniem

obwodu zasilajgcego przycumowane statki rzeczne i dodatkowo zasilajgca urzadzenia sadzawki
i odwietlenie zegara stonecznego,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM4/OPN 682F/ zasilajgca odbiory przenosne z opomiarowaniem
obwodu zasilajgcego przycumowane statki rzeczne,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM5 /OPN 1182 F/zasilajgca odbiory przenosne i fontanny ptywajace,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM5/1 /JOPN 882 F/zasilajaca odbiory przenosne i fontanny
plywajace.

Linie kablowe elektroenergetyczne

K1 z szafki TR do szafki TS1 wykonana z kabla YAKY 4x70mm? - 63,0mb.

K2 z szafki TR do szafki TS2 wykonana z kabla YAKY 4x70mm? - 39,0mb.

K3 z szafki TR do szafki T2 wykonana z kabla YAKY 4x70mm? - 201,5mb.

K4 z szafki TR do TM1 - 20,0mb; z szafki TM1 do TM2 — 52,5mb; z szafki TM2 do TM3 — 41,5mb;
z szafki TM3 do TM4 - 45,0mb; z szatki TM4 do TM5 - 64,0mb wykonane z kabla YAKY 4x120mm?,
K5 z szafki TR do ST-1 wykonana z kabla YKY 3x2,5mm? - 5,0mb.

K6 z szafki TR do SO wykonana z kabla YAKY4x25mm? - 5,0mb.

K7 z szafki T2 do ST3 wykonana z kabla YKY 3x2,5mm? - 25,0mb.

K8 z szafki T2 do T6 wykonana z kabla YKY 3x4mm? - 38,0mb.

K9 z szafki TM3 do ST2 wykonana z kabla YKY 3x2,5mm? - 36,5mb.

K10 z szafki TMS do TM5/1 wykonana z YKY 4x10mm? - 80,0mb.




Qswietlenie bulwaru/Linie kablowe zasilajace

Charakterystyka:

Obwody oswietleniowe: 01 wykonany z kabla YAKY 4x25mm?, dtugosé — 304,5mb;
02 wykonany z kabla YAKY 4x25mm?, diugo$é — 257, 5mb;
03 wykonany z kabla YAKY 4x25mm?, diugos¢ — 168,0mb.

Szafa o$wietleniowa SO 1374UM (OPN 483 F) z zegarem astronomicznym - 1kpl.

Zasilanie SO kablem YAKY 4x25mm 2 z gtdwnej szafy rozdzielczej TR.

Oswietlenie bulwaru/Latarnie

Charakterystyka:

Latarnia uliczna o$wietlenia bulwaru z f - my ,ART-METAL":

- typ D6a/2xR24/2x09 z dwoma oprawami 09 ,VIRGO" 70V, wysokos¢ catkowita stupa stalowego
zrur 133, 890 i 876 - 4,5m posadowionego na fundamencie F100 - 12szt.,

- typ D6a/4/5 z dwoma oprawami 05 ,DAWID” 70W, wysokos¢ catkowita stupa stalowego z rur 133,
@90, #76 i @60 - 7,5m posadowionego na fundamencie betonowym F130 - 8szt,

- ogrodowa typu D7 z oprawag K2 ,ORION” 70W, wysoko$é catkowita stupa aluminiowego z rury @ 80 -
2,1m posadowiona na molo na specjalnym fundamencie - 2 szt.

3. Konserwacia i eksploatacja oswietlenia altan {4 szt.) z systemem enerdii odnawialnej ze Zzrodiem
w postaci baterii sfonecznych.

Wymogi ogéine prowadzenia robot konserwacyinyech i eksploatacyinych

- czyszczenie urzadzen wchodzacych w skiad instalacji oswietlenia altan,

- konserwacja instalacji oraz usuwanie awarii i naprawy po aktach wandalizmu,

- systematyczna kontrola prawidtowos$ci dziatania poszczegdinych elementéw wyposazenia
os$wietlenia altan w celu zapewnienia ciggto$ci odwietlenia.

- wymiana 8 szt. akumulatoréw zelowych serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah potaczonych

réwnolegle (w stupach ,grzybkow”).

a) Likwidacia zakldécen i usuwanie awarii.

Uszkodzenia powodujgce przerwy w oswietleniu altan, powinny byé usuniete w ciggu 24 godzin
od momentu otrzymaniu zgtoszenia.
Do najczestszych uszkodzen, powodujacych awarie oswietlenia altan mogg nalezeé:

® uszkodzenie Zrédia Swiatta zamontowanego w konstrukcji altany,

e uszkodzenie oprawy oswietleniowej lub modutu fotowoltanicznego zamontowanych
w konstrukcji altany poprzez akt wandalizmu, '

uszkodzenie lub roztadowanie baterii akumulatoréw,
uszkodzenie kabli pofaczeniowych instalacji o$wietlenia
uszkodzenie regulatora tadowania,

kradziez lub dewastacja osprzetu i elementow urzadzen,
uszkodzenie wytacznika zmierzchowego.,

We wszystkich przypadkach nalezy przystagpi¢ do zlokalizowania miejsca uszkodzenia iwykonaé
odpowiednie czynnosci, w celu wyeliminowania uszkodzonego elementu i przywrocenia sprawno$ci
oswietlenia.




b) Ogledziny konirolne nalezy wykonywaé w porze pracy urzadzen oswietleniowych, w celu
okreslenia stanu ubytku czynnych zZrodet swiatta, prawidiowosci dziatania urzadzen
sterowniczych, poziomu hatasu i drgafn opraw oraz realizacji biezgcych reklamacji. Ogledziny
kontrolne, powinny by¢ prowadzone przez pracownika kwalifikowanego, posiadajgcego stosowne
uprawnienia, ktory jest w stanie usungé zauwazone uszkodzenia — awarie lub wadliwg prace.
urzgdzen oswietlenia.

Czynnoéci ogledzin kontrolnych muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na miesiac wraz z
pisemna relacjg z ogledzin.
Usunigcie nieprawidtowosci stwierdzonych podczas ogledzin kontrolnych stanowi obowigzek
Wykonawoy.

¢) Przeglady roczne majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzadzen, a wiec

sprawdzenie:

stanu widocznych czesci przewoeddw, ich potaczen oraz osprzetu

stanu urzgdzen zabezpieczajacych, sterowania i pomiarowych,

stanu ochrony przeciwpozarowej,

stanu opisdw informacyjnych i oznakowania

® 9 2 *

Przeglady roczne muszg obejmowad réwniez przeglady szafy oéwietleniowej, aparatury tgczeniowej
I sterownicze] wraz z wymiang zuzytych elementdéw i ich czyszczeniem Sprawdzeniu podlegajg
w szczegolnosci:
« stosowanie wielkosci wkiadek bezpiecznikowych zgodnych z dokumentacja,
stan przewoddw fazowych oraz zaciskéw kontrolnych,
zgodnos¢ obwodow oswietlenia elekirycznego z opisem,
stan cbwoddw sterowania,
stan opiséw zewnetrznych szafy oswietleniowe;,
sprawdzenie zgodnosci obwodow oswietleniowych ze schematem szafki.

Przeglady musza byC przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiektu
zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usunigcie nieprawidiowosci stwierdzonych podczas przegiadow rocznych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

dWyposazenie instalacji oswietlenia altan na Bulwarze Wschodnim

Altany & 400cm z fawkami dla seniordw — 2 szt.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i ciezarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
na dachach altan - 4 kpl. Kat pochylenia - 35°.

Potgczenie modutéw wykonane przewodem 2xLYg 4mm? Sterowanie os$wietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 235 12/24V z wyswietlaczem LCD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah potgczone rownolegle (w stupie
»arzybka™).

Lampa oswietleniowa LED XD110-80DGLFE6 12V 4W (pod dachem ,grzybka") - 6szt. Instalacja
oswietleniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm?

Altany @ 500cm z tawkami dla senioréw — 2 szt.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i ciezarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
ha dachach altan - 5 kpl. Kat pochylenia - 35°,




Polaczenie modutéw wykonane przewodem 2xLYg 4mm?. Sterowanie oswietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 245 12/24V z wyswietlaczem L.CD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah polaczone réwnolegle (w stupie
.grzybka™).

Lampa o$wietleniowa LED XD110-80DGLF8 12V 4W (pod dachem ,grzybka"). - 8szt. Instalacja
oéwietieniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm?,

4. Konserwacija i eksploatacja monitoringu.

Stwierdzone nieprawidtowosci nalezy zgtasza¢ do Woydzialu Bezpieczenstwa | Zarzgdzania
Kryzysowego tut. Urzedu.

5. Konserwacia i eksploatacja instalaciji nagtasniajacei.

a) Wymodgi ogblne prowadzenia robot:

- konserwacja instalacji oraz usuwanie awarii i naprawy po aktach wandalizmu,
- systematyczna kontrola prawidiowosci dziatania poszczegolnych elementdw wyposazenia
nagtosnienia w celu zapewnienia jego sprawnos$ci.

b) Likwidacja zakiocen i usuwanie awarii:

Uszkodzenia powodujgce przerwy w nagiosnieniu w czasie trwania imprez powinny by¢ usuwane
na biezaco.

Do najczestszych uszkodzen, powodujacych awarie nagto$nienia moga nalezec:

~ uszkodzenie glo$nikéw zamontowanych na stupach oswietleniowych,
- uszkodzenie kabli potgczeniowych instalacji nagltosnienia, |

- uszkodzenie szafek zasilajacych,

- kradziez lub dewastacja osprzetu i elementow urzgdzen.

We wszystkich przypadkach nalezy przystgpi¢ do zlokalizowania miejsca uszkodzenia iwykonaé
odpowiednie czynnosci, w celu wyeliminowania uszkodzonego elementu i przywrdcenie sprawnosci
nagtosnienia.

Wymogi szczegolowe okresla dokumentacja oraz karty katalogowe zastosowanych wyrobow.

c) Ogledziny majg na celu dokonanie occeny stanu technicznego urzadzen instalacji nagtasniajgcej,
a wiec sprawdzenie:

- stanu widocznych czesci instalacii,
- stanu urzadzen zabezpieczajacych i sterujacych w szafkach nagtosnieniowych.

d) Przeglady roczne majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzadzen, a wigc
sprawdzenie:

stanu widocznych czgsci przewodow, ich potgczen oraz osprzetu

stanu urzadzen zabezpieczajgcych, sterowania i pomiarowych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej,

stanu opiséw informacyjnych i oznakowania




Przeglady roczne muszg obejmowac réwniez przeglady szafy, aparatury tgczeniowej i sterowniczej
wraz z ewentualng wymiang zuzytych elementdw lub ich czyszczeniem. Sprawdzeniu podlegaja
w szczegdlnosci:

sprawdzenie zgodnosci stosowanych wkiadek bezpiecznikowych z dokumentacja,
stan przewodow fazowych oraz zaciskéw kontrolnych,

zgodno$¢ obwoddw z opisem,

stan obwoddéw sterowania,

stan opisow zewnetrznych szafy,

sprawdzenie zgodnosci obwodow ze schematem szafki.

Przeglady muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiektu
zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usunigcie nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladdéw rocznych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

e) Wyposazenie instalacii nagtadniajgcej

Nagtosnienie bulwaru - gloénik tubowy typu GZT-50 o pasmie przenoszenia 90-20KHz, moc 50W
100V, czutodé 100dB,  wymiary - 363x253x310mm. llos¢ glosnikéw - 8szt. Glosniki zawieszone
na stupach o$wietlenia zewngtrznego S$1/01 do S7/01 i S9/01 na wysokosci 5,0m. Instalacja
rozgtaszania z przewodu radiofonicznego YRPX 2x1,2mm 511,0m. Miejsce przylgczenia przenosnego
sprzetu nagtasniajgcego: w skrzynkach szaf rozdzielczych scen - TS1 i TS2 oraz w skrzynce
rozdzielczej T2 w pawilonie typu Igloo.

6. Konserwacija i eksploatacja instalacji oswietleniowej zegara stonecznego.

Wymogi ogdine prowadzenia robét konserwacyinych i eksploatacyinych

- czyszcezenie urzadzen wchodzacych w skiad instalacii oswietlenia,

- konserwacja instalacji oraz usuwanie awarii i naprawa o$wietlenia,

- systematyczna kontrola prawidtowo$ci dziatania poszczegéinych elementéw wyposaZzenia
oswietlenia w celu zapewnienia ciggtosci oswietlenia,

a) Likwidacija zakidcen i usuwanie awarii,

Uszkodzenia powodujgce przerwy w oswietleniu, powinny byé usunicte w ciagu 24 godzin
od momentu otrzymaniu zgtoszenia.

Do najczestszych uszkodzen, powodujgcych awarie oswietlenia mogg nalezeé:
¢ uszkodzenie zrédet Swiatla,
e uszkodzenie oprawy o$wietleniowej poprzez akt wandalizmu,
e uszkodzenie kabli pofgczeniowych instalacji oswietlenia
e Kkradziez lub dewastacja osprzetu i elementéw urzadzen,

® uszkodzenie wytacznika zmierzchowego.




We wszystkich przypadkach nalezy przystgpi¢ do zlokalizowania miejsca uszkodzenia iwykonad
odpowiednie czynnosci, w celu wyeliminowania uszkodzonego elementu i przywrdcenia sprawnosci
o$wietlenia.

b) Ogledziny kontrolne nalezy wykonywaé w porze pracy urzadzen oswietleniowych, w celu
okreslenia stanu ubytku czynnych Zrédet Swiatta, prawidlowosci dziatania urzadzen
sterowniczych, poziomu hatasu i drgan opraw oraz realizacji biezacych reklamacji. Ogledziny
kontrolne, powinny byé prowadzone przez pracownika kwalifikowanego, posiadajgcego stosowne
uprawnienia, ktéry jest w stanie usungé zauwazone uszkodzenia — awarie lub wadliwg prace
urzadzen oswietlenia.

Czynnosci ogledzin kontrolnych musza by¢ przeprowadzane nie rzadzie] niz raz na miesigc
wraz z pisemna relacja z ogledzin.

Usuniecie nieprawidlowosci stwierdzonych podczas ogledzin kontrolnych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

c) Przeglady roczne majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzadzen, a wigc
sprawdzenie:

stanu widocznych czesci przewodow, ich poigczen oraz osprzetu

stanu urzadzen zabezpieczajgcych, sterowania i pomiarowych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej,

stanu opisow informacyjnych i oznakowania.

Przeglady roczne muszg obejmowaé réwniez przeglady szafy oSwietleniowej, aparatury tgczeniowej
i sterowniczej wraz z wymiang zuzytych elementéw i ich czyszczeniem. Sprawdzeniu podlegaja
w szczegdlnosci:
» stosowanie wielko$ci wktadek bezpiecznikowych zgodnych z dokumentacja,
stan przewodow fazowych oraz zaciskéw kontrolnych,
zgodnos¢ obwoddw osSwietlenia elekirycznego z opisem,
stan cbwoddw sterowania,
stan opisdw zewnetrznych szafy oswietleniowej,
sprawdzenie zgodnosci obwodoéw oswietleniowych ze schematem szafki.

Przeglady musza by¢ przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiektu
zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladéw rocznych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

d) Wyposazenie instalacji oswietlenia zegara.

Oswietlenie najazdowe z opraw oswietleniowych chodnikowych typu AmaZON DBC270/271
ze zrodiem PL-E/T o mocy 13W (wbudowane w posadzke) z nakladkami z blachy ze stali gr.2mm
w ksztalcie gwiazdy z otworem g 175mm - 12 szt

Zasilanie o$wietlenia zegara z szafy rozdzielczej TM3 kablem YKY 3x2,5mm? (36,5m).

7. Konserwacija i eksploatacja instalagji elektrycznej woliery dia ptakow.

Wyvmodai ogdine - prowadzenia robdét konserwacyinych i eksploatacyinych

Obowigzkiem Operatora jest przeprowadzanie czynnosci wyszczegolnionych w punkcie 6 w ppkt.
od ,a" do ,c” w odniesieniu do instalacji i urzadzen wymienionych ponize;.

WyposaZzenie instalacji woliery dia ptakow.




Zabezpieczenie poidetka przed zamarzaniem - kabel grzewczy typu VCD-25/300 o diugoéci 12m,
mocy 300W (zatopiony w murku) - 2kpl. Zatgczanie kabla sterownikiem ETV19891 z czujnikiem
podiogowym ETF744 - 1kpl. Podswietlenie balustrady woliery wezem $wietinym LED zielonym, 230V
o diugosci 2700cm (zainstalowany wewnatrz rury balustrady) - 1 kpl.

Oswietlenie woliery: oprawa promiennikowa ALADINO 250 z iampag reflektorowa PAR 38 175W 230V
{w gornej czaszy kuli) - 1 kpl.; oprawa najazdowa BERG DL-35 z whudowang lampg diodowg LED
koloru zielonego GU-10 1,3W 230V (w posadzce woliery) - 12kpl. Wewnetrzna szafa rozdzielcza
T6/OPN 482F zasilana kablem YKY 3x4mm? z szafy rozdzielczej T2.

Zasilanie odbiornikdw z szafy T6 przewodami: YDY 2x1,5mm?2 i YDY 3x1,5mm2

8. Czynnosci dodatkowe stanowiace obowiazek Operatora a dotyczace urzadzen i instalacji,
o ktérych mowa w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

a) Dokumentacje eksploatacyjng urzadzen nalezy podzieli¢ na:

® prawng i techniczng — dokumentacje prawng i techniczng nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem
budowlanym, zakladajac tzw. ksigzke obiektu budowlanego, zwang w treéci niniejszej
specyfikacji ksigzkg obiektu. Ksiazke nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnfa 03.07.2003r. Wpisy do ksigzki obiektu powinny by¢ dokonywane w dniu
zaistnienia okolicznoéci, dla ktdrej jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu,

® cksploatacyjng - dokumentacja ta powinna =zawieraé karty prac eksploatacyijno —
modernizacyjnych dla danego punktu i przynaleznej mu sieci oraz urzadzen. W karcie tej
powinny by¢ chronologicznie wpisywane biezgce prace eksploatacyjne, ogledziny, przeglady,
badania, przebudowy itp.

Aktualizacja dokumentacji techniczno — prawnej, jak i eksploatacyjnej (paszportéw), powinna byé
wykonywana niezwiocznie po wprowadzeniu zmian w wyniku m.in. napraw, przebudoéw itp.

b} Ochrona $rodowiska naturainego.

Whytadowcze zrodia $wiatta wymagajg do swojej pracy pewnych ilosci rteci. Rieé
jest materiatem niebezpiecznym w zwigzku z powyzszym zostat wprowadzony obowigzek
ewidencji i unieszkodliwiania tych odpadow.

Firma prowadzgca eksploatacje urzadzen oswietienia zewnetrznego, wytwarza odpad
niebezpieczny — zuzyte lampy wyladowcze. W zwigzku z powyzszym, firma prowadzaca
eksploatacje urzadzen oéwietlenia zewnetrznego, powinna posiada¢ zawartg umowe na odbidr
i utylizacje tych odpaddéw. Podmiot gospodarczy, odbierajacy i utylizujgcy te odpady musi posiadaé
stosowne zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci.

Wszystkie inne odpady powstate w wyniku kolizji drogowych, aktow wandalizmu i innych zdarzen
nalezy rowniez dostarczy¢ do w/w podmiotu a ksero faktury przekazaé Zamawiajacemu).

¢} Informacje dodatkowe:
Na wszystkie wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy
od daty wykonania robét. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie udziat w odbiorach pogwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia eksploatacji w oparciu o Prawo energetyczne,
Prawo budowlane, przepisy o ochronie przeciwpozarowej, przepisy o dozorze technicznym,
instrukcje obstugi urzadzen energetycznych oraz normy i dokumenty zwigzane.

9. Utrzymanie kanalizacji deszczowei

Odwodnienie liniowe nalezy czyécié dwa razy w okresie obowiazywania umowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym:




a) Przepusty odwodnieniowe (z terendw w rejonie murkdw z cegly klinkierowej} wykonane
z korytka ACO DRAIN S100K o diugosci 1,0mb prowadzace do warstwy Zwiru o polu
40x40x30cm i zamkniety z obu stron kratkg z siatki stalowej nierdzewnej:

- 2szt. pod murkiem klombu nr 1
- 4szt. pod murkiem klombu nr 2
- Bszt. pod murkiem klombu nr 3
- 4szt. pod murkiem placu altan.

b) Odwodnienie liniowe z korytka bhetonowege ACO DRAIN S100K o diugosci 12,0mb (przed
wejsciem na molo).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wywdz na wysypisko wszelkich odpaddw i nieczystosci usunietych

z elementow kanalizacji deszczowej jak i powstalych w trakcie ich czyszczenia oraz zglaszanie
Zamawiajacemu zlego stanu technicznego i niedroznych elementow sieci kanalizacji deszczowej.

10. Utrzymanie zieleni

Zakres czynnosci

a) Koszenie powierzchni trawiastych
- koszenie obszaréw porosnigtych trawami oraz inng roslinnoscia z maksymalnym rozdrobnieniem
wysoko$¢ trawy nie moze przekraczaé¢ 10 cm wysokosci,
- koszenie obejmuje réwniez roslinnos¢ w plytach ameba,
- sprzet, ktory bedzie uzywany do prowadzenia prac zwigzanych z koszeniem nie powinien
przekraczac masy catkowitej 1,5 t oraz nie powodowaé uszkodzen powierzchni zielonych,
nieutwardzonych, infrastrukiury technicznej i matej architektury,
- podczas realizacji koszen nalezy uprzata¢ wszelkie zalegajgce zanieczyszczenia, (poza
ustalonym cyklem prac porzadkowych) oraz usuwac pokos zalegajacy na chodnikach, schodach, i
innych powierzchniach. Wskazane czynnosci nalezy realizowa¢ rownolegle do prowadzonych w
danym miejscu koszen,
- podczas wykaszania terenéw wzdiuz ogrodzen, kraweznikéw, lamp oéwietleniowych i znakdw
drogowych, nalezy kazdorazowo wykasza¢ wrastajacg w nie roslinnosc.
- podczas wykaszania terendw w obszarze roélinnosci ptozacej, okrywowej lub stykajacej sie z
gruntem, nalezy unosi¢ ich obrzeza w celu dokoszenia skrajnych powierzchni podtoza,

b) pielegnacja trawnikow:
- przed rozpoczeciem wegetacji zasilenie trawnika nawozami wielosktadnikowymi (np. polifoska).
Po rozpoczeciu wegetacji nalezy zastosowaé saletre amonowg lub inny nawdz do trawnikow
(dawka ok 5 kg/ 100 m?)
- koszenie z maksymalnym rozdrobnieniem — wysoko$é trawy nie moze przekracza¢ 10 cm

wysokosci, ‘

- obfite podlewanie trawnikéw w okresach suchych na terenie plaskim oraz obsiuga systemu
nawadniania na skarpach (w przypadku awarii automatycznego nawadniania, nalezy stosowad
podlewanie reczne do chwili naprawienia usterki. Krotnos$¢ zabiegow podlewania $cisle zalezna od
warunkow atmosferycznych. Zabiegi nalezy przeprowadzaé we wczesnych godzinach rannych lub
wieczorem, ' ' '
W przypadku diugotrwatej suszy podlewanie nalezy przeprowadza¢ minimum 3 razy w tygodniu
we wezesnych godzinach porannych.




- wertykulacja trawnikéw na terenie ptaskim - raz w roku w okresie wiosennym
{do potowy kwietnia) lub zaraz po pierwszym koszeniu,
- dosiew trawy w miejscach wypadow w tym w plytach typu ,AMEBA” wraz z uzupetnianiem gleby,

c) pielegnacja skupin krzewow:

- obfite podlewanie w okresach suchych,

- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu,

- pielenie mis,

- zwalczanie choréb i szkodhikéow w miare stwierdzonych potrzeb,

- uzupetnianie kory (kora sosnowa, kompostowana, srednio-mielona) dla uzyskania i zachowania
warstwy 5 cm,

- formowanie pokroju (z zabezpieczeniem ran po cieciach),

- zabezpieczanie uszkodzen roélin (np. na skutek zgryzienia przez psy),

- cigcie skupin w zakresie usuwania pojedynczych suchych gatgzek oraz niedopuszczania
do nadmiernego rozrostu krzewdw w rejonie schodow i ciagdw pieszych,

- usuwanie suchych oraz uszkodzonych gatazek krzewdw w trakcie prowadzenia prac (réwniez,
gdy wykonywane jest tylko odchwaszczanie),

- odchwaszczanie wraz z usuwaniem samaosiewdw (w przypadku odsfoniecia korzeni podczas
wykonywania zabiegdw nalezy uzupeini¢ ubytki zyzng ziemig),

- oczyszczanie ze smieci (na biezaco) i resztek ogrodniczych,

- spulchnianie gleby,

- usuwanie nadmiernie zgromadzonej ziemi, tak aby nie tworzyly sie kopczyki zastaniajgce szyjki
korzeniowe roslin oraz systematyczne oczyszczanie ze wszelkich zalegajacych
zanieczyszczen.

Ostatnie cigcia nalezy wykona¢ do konca sierpnia (termin moze ulec zmianie w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych).
Pielggnacja krzewow dotyczy roslinnosci znajdujacej sie w klombach oraz gazonach.

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu umowy wykonanie pielegnacji roslin na powierzchniach
wskazanych w powyzszym zestawieniu zgodnie z krotnosciami wskazanymi ponizej (wskazane
w zatgczonej tabeli powierzchnie dotycza powierzchni porognietych roslinami przy gruncie):

. odchwaszczanie wszystkich krzewdw — 8 razy w trakcie umowy

. cigcie wszystkich krzewodw — 2 raz w trakcie umowy

- w ciggu 1 dnia Zamawiajgcy planuje potrzebe wykonania pielegnacji, co najmniej 500 m? roslin,
przez pielegnacje rozumie sie ciecie roslin potaczone z ich odchwaszczaniem.

- odchwaszczanie (pielenie) - obejmuje usuwanie wszelkich chwastdéw, pngczy oraz samosiewow
drzew i krzewow (w przypadku odsloniecia korzeni podczas wykonywania ww. prac nalezy uzupetnié
ubytki zyzng ziemig), polega na spulchnieniu przy uzyciu motyki wierzchniej warstwy ziemi pod
krzewem/zywoptotem, oraz przy uzyciu szpadla lub innego narzedzia nalezy odgraniczyé
powierzchnie trawiastg od powierzchni porastanej przez krzew/zywoplot formujgc w ten sposéb mise.
- oczyszczanie z zalegajgcych émieci w catych skupinach oraz wytworzonych odpaddw roslinnych -
resztki ogrodnicze oraz smieci w miejscu prowadzonych prac nalezy usuwaé na biezaco, tj. w dniu
prowadzonych prac.

d) pielegnacija bylin:
- cigcie wiosenne(2 x w trakcie trwania umowy) — nalezy wykonaé do ok. potowy kwietnia
(dopuszcza sig zmiane terminu w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
- obfite podlewanie co najmniej 2 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzeénia ,w okresach
bezdeszczowych i wysokiej temperatury (27 stopni C i powyzej) krotnos¢ zabiegow nalezy zwiekszyé
(przynajmniej 3 razy w tygodniu,
- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przediuzonym dziataniu,




- pielenie {12 x w trakcie trwania umowy),

- zwalczanie choréb i szkodnikéw w miare stwierdzonych potrzeb,

- uzupetnianie kory (kora sosnowa, kompostowana, $rednio-mielona) dla uzyskania i
zachowania warstwy 5 cm,

&) pielegnacija drzew:

- obfite podlewanie w okresach suchych,

- wiosenne nawozenie nawozami wieloskladnikowymi o przediuzonym dziataniu,

- pielenie mis (w miare stwierdzonych potrzeb),

- zwalczanie chordb i szkodnikéw w miare stwierdzonych potrzeb,

- uzupetnianie kory (kcra scsnowa, kompostowana, $rednio-mielona) dla uzyskania i

zachowania warstwy 5 cm,

- formowanie koron z zabezpieczeniem ran po cieciach niezwlocznie po wykenaniu
prac, a nastepnie po uplywie 10-12 godzin {w przypadku braku takiej mozliwosci
nastepnego dnia), - usuwanie peddw wybijajgcych z pnia i strefy korzeniowej,

- docinanie ziamanych gatezi i konardw,

- zabezpieczanie uszkodzen pni i gatezi (np. na skutek zgryzienia przez psy),

- usuwanie odrostow w strefie korzeniowej oraz z pni drzew,

- przycinanie do wysokoéci 2,20 m gatezi drzew rosngcych przy ciggach pieszych w
sposdh  zapewniajacy zachowanie naturalnego pokroju drzewa,

- zabezpieczenie wszystkich ran po cieciach.

Ciecia nalezy wykonywaé z zachowaniem regularnego pokroju, wlasciwego dla danego
gatunku i odmiany {formy pierwotnej lub formy nadanej w szkélce),

f) pielegnacja roslin w gazonach — 15 szi.:

- codzienne sprawdzanie wilgotnosci gleby,

- niezwloczne podiewanie w razie wystgpienia potrzeby (niedopuszczalne jest doprowadzenie
do przesuszenia podioza),

- systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystosci,

- systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostandw,

- biezace uszczykiwanie peddéw powodujace ograniczenie rozrostu niektérych roslin,

- biezgce monitorowanie stanu zdrowotnego i ilosciowego roslin oraz przekazywanie informagji
Zamawiajacege, w razie takigj koniecznosci.

- uzupetnianie nasadzefi {w razie kradziezy, zniszczenia lub uschniecia roslin). Materiat
zapewni Zamawiajacy — odbior i transport roslin z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
{do 15 km od miejsca realizowanych nasadzen).

Jezeli ubytek roslin nastapi z winy Wykonawcy, jego obowigzkiem bedzie zakup materiatu
roslinnego.

- prowadzenie roslin w sposéb zapewniajgcy zgodnosé z zalozeniami projektowymi,

- systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen oraz chwastow w tym w bezposradnim
otoczehiu pojemnikéw tj. z powierzchni utwardzonych,

- zaktada sie likwidacje wiosennych nasadzei do dnia 31 maja 2020 r., Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany tego terminu w przypadku wystgpienia zmiennych warunkow
atmosferycznych.

- po zakonczonej wiosennej obsadce Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé gazony do
fetniej obsadki lub niezwlocznie po usunigciu nasadzert wiosennych wykonac nasadzenia
letnie — o czym zdecyduje Zamawiajgcy.

- likwidacja i uporzadkowanie gazondw po zakoriczeniu okresu wegetacyjnego, usuniete
rosliny (sezonowych) nalezy wywiez¢ i zutylizowac,




g) usuwanie wiatroloméw i wiatrowatéw w przypadku wiatrowaldw — usuniecie karpy,

uprzatniecie  terenu wokét zdarzenia, uzupelnienie dotu ziemig urodzajng i zasiew trawy,

h) wygrabianie i wywoz lisci z calego obszaru na biezgco. Jesienne — w pierwszym etapie

najpézniej do 31 paZdziernika, w drugim etapie grabienie po ostatecznym zrzucie lisci —

do 15 grudnia, jednakze nie pdZniej niz w ciagu 5 dni od wystgpienia zrzutu ostatecznego

‘okreslonego powyzej. W okresie wiosennym, przed rozpoczeciem okresu wegetacji, nalezy

usungd liscie nie zebrane jesienig ze wzgledu na wystapienie warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajgcych przeprowadzenie jesiennego zabiegu (ze szczegoinym uwzglednieniem
skupin krzewéw | Zywoptotow). Nie dopuszcza sie gromadzenia lisci w pryzmach na
diuzej niz jeden dzien.

i) systematyczne uzupetnianie nierdéwnosci terenu (np. dotéw wykopanych przez psy czy

ludzi}, likwidacja kretowisk, w razie potrzeb z dosiewem trawy,

i) systematyczne utrzymanie 7 dni w tygodniu czystosci terendw zielonych. Zbieranie i

wywoz  Smieci (papiery, opakowania, gatezie, Konary, gruz, odpady gabarytowe, materiaty

uszorsiniajgce  po akgji zima itp.). Utrzymanie czystosdci terenu obejmuje réwniez bez
wyjatku wszystkie dni  $wiateczne i wolne od pracy,

k) prowadzenie biezgcego meonitoringu w zakresie utrzymania roslin w dobrej kondycji

zdrowotnej oraz zachowania stafego efekiu estetycznego na powierzonych do utrzymania

terenach. Natomiast w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia stosownych
zabiegbw pielegnacyinych  lub prac porzadkowych, nalezy niezwiocznie przystgpi¢ do ich
realizacj,

) kazdorazowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich aktach wandalizmu,

§) usuwanie marwych lub nadmiernie uszkodzonych egzemplarzy roslin, oraz biezace

informowanie  otym fakcie Zamawiajacego, nasadzenia roélin (dostarczonych przez

Zamawiajacego) w miejscach  ubytkéw, w celu ciagtego zachowania skiadu gatunkowego

oraz ilosci roslin przekazanych Wykonawcy w chwili zawarcia umowy oraz w celu

zachowania wysokiego wizerunku estetycznego  bulwaru,

m) hasadzenie oraz biezgca pielegnacja w trakcie sezonu roslin ozdobnych w15
gazonach  zlokalizowanych na terenie Bulwaru Wschodniego, materiat roélinny zostanie
-dostarczony przez  Zamawiajgcego (w miesigcu kwietniu zakiada sie nasadzenie roshin
kwitnacych natomiast w okresie  maj - czerwiec nasadzenie roslin frwatych — byliny (trawy
itp.) oraz krzewy, w zakresie pielegnacji obowigzkiem Wykonawcy beda biezace: obfite
podlewanie zapewniajgce wiasciwy rozwdj roslin, odchwaszczanie, uszczykiwanie
przekwitnietych kwiatostandw, uzupetnianie ubytkéw (material Zamawiajacego), ciecie
wiosenne oraz zabezpieczenie na okres zimowy.

n) punktowe chemiczne zwalczanie chwastdw na powierzchniach frawiastych
Zamawiajgcy przewiduje konieczno$é wykonania punktowego zwalczania chwastéw na
powierzchni i w miejscach wskazanych kazdorazowo przez Zamawiajgcego. taczna
powierzchnia, jaka zostanie objeta zabiegiem wynosi 200 m2 w trakcie trwania umowy,
Minimalna powierzchnia objeta kazdorazowo pojedynczym zabiegiem nie zostaje
okreslona, przy zalozeniu, ze taczna powierzchnia tych zabiegéw nie przekroczy w frakcie
umowy powierzchni 200 m2. Srodek chemiczny uzyty do zabiegéw musi posiadaé
dopuszczenie do stosowania na frawnikach i posiada¢ mozliwie krotki okres karencii.
Zabiegi muszag byé przeprowadzane przy zachowaniu zasad bezpieczenistwa oraz BHP
przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie.

o) chemiczne zabiegi prewencyjne - zapobiegajace rozwojowi choréb i szkodnikow,

p) wykonanie nasadzen drzew, krzewéw i traw:

Surmia bignoniowa ‘Nana’ - 8 szt.
Perowskia tobodolistna ‘Little Spire’ — 75 szt.
Miskant Chirfski ‘Silberfeder — 30 szt.
Rozplenica japonska ‘Hamelen” — 60 szt.

zgodnie z zalacznikiemnr 1i 2

Termin wykenania nasadzen Il polowa wrzesnia 2020 r,




- Wszystkie w/w prace Operator zobowigzany jest wykonywaé z nalezyta starannoscia,
zapewniajac wlasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztukg ogrodnicza), jej dobry stan
zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny i pielegnacyiny.

UWAGA:

Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie 10
dni od podpisania umowy przez obie strony. W przypadku wystepowania suszy Wykonawca
jest zobligowany do prac zwigzanych z podlewaniem wychodzacych poza wiw harmonogram,
o kazdym podlewaniu roslin pisemnie (w formie elekironicznej) poinformuje Zamawiajacego.
Dotyczy podiewania trawnikéw, drzew, krzewdw, byiin , roslin nasadzonych w gazonach (w
tym roslin nowo nasadzonych).

Zestawienie zieleni

Trawa z zasiewu w klombach
Ptaty darni trawy z rolki o fgcznej powierzechni 511,28 m? - z zasiewu mieszanki uniwersalnej
tj. kostrzewy czerwonej i zycicy trwalej utozone.

Zielen w gazonach przy filarach wiaduktu: 15 gazonéw

Na balkonach nad skarpa:

Zywotnik Zachodni Smaragd H = 2,5m, @ korony ok. 1,0m; facznie: 5szt. - parking.
Zywotnik Zachodni Holmstrup formowany w spirale H ok. 2,5m; {gcznie 8szt. - most/LOK.
Zywotnik Zachodni Holmstrup formowany w 3 kule H ok. 1,8m; {gcznie 8szt. - most/LOK.

Na klombachnr1,2i 3:

Pieciornik krzewiasty Potentilla Fruticosa; tacznie 210szt. - na klombach nr 1 3.

Tawuta Van Hautte’a; facznie 6szt. - na klombach nr 11 3.

Tawuta japorfiska Gold Princess: tacznie 180szt. - na klombach nr 11 3.

Wisnia pospolita szczepiona na 2,0m, obwdd pnia 16-18cm; tgcznie 6szt.- na klombach nr 1 i
3

Jalowiec ptozacy Golden Carpet; fgcznie 180szt; - na klombach nr 1, 21 3.

Jalowiec ptozacy Blue Carpet; tacznie 120szt. - na klombach nr 1, 2 i 3.

Bluszcz pospolity; tacznie 2szt. - na klombie nr 3.

Zywotnik Zachodni Woodwardii, H ok. 0,5m; tgcznie 18szt. - na klombach nr 1 3 po 6szt.
oraz po 2szt. na gazonach przy trzech schodach nr 1.

Swierk serbski, H ok. 2,5m; lacznie 8szt. - na klombie nr 2.

Zywotnik Zachodni Smaragd; tacznie 4 szt. - na klombie nr 3.

Nawierzchnia trawiasta skarp

Nawierzchnia trawiasta w gornej czesci skarpy bulwaru ¢ powierzchni 1113,20m? wykonana
z damni

z rolki, wtozonej na warstwie humusu gr.20cm i istniejacej skarpie.

Nawierzchnia trawiasta w dolnej czesci skarpy bulwaru o powierzchni 997,9tm? wykonana z
plyt betonowych azurowych AMEBA 40x30x8cm z ukorzeniong trawg z obsiewu, ulozonych
na warstwie humusu gr.10cm i istniejgcej skarpie. '

Zaltacznik nr 1 Zestawienie roélin do nasadzenia i opis materiatéw i prac do wykonania
zwigzanych - z nasadzeniem.

Zalacznik nr 2 Wymagania ;akosmowe co do materiatu roslinnego - parametry roslin i warunki
przeprowadzania nasadzen zieleni oraz zasady ogdéinych zabezpieczen zieleni podczas
prowadzenia robét '




11. Utrzymanie i konserwacja elementéw i urzadzen malegj architektury

Charakterystyka:

Nawierzchnia placéw i chodnikow

Nawierzchnie utwardzone bulwaru ulozone na podsypce piaskowo-ceméntowej, warstwie
odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego i istniejgcej podbudowie betonowej o facznej
powierzchni 9117,28m? z tego:

- z kostki granitowej w kolorze szaro-rudym o powierzchni 2394,91m?

- z kostki granitowej w kolorze szarym (pasy, balkony) o powierzchni 500,81m?

- z kostki granitowej w kolorze czarnym (waz) o powierzchni — 284,90m?

- Z bruku klinkierowego w kolorze czerwonym o powierzchni 1581,94m?

- Z kostki betonowej w kolorze czerwonym o powierzchni 302,22m?

- Z kostki granitowej {z odzysku) w kolorze szarym o powierzchni 3315,31m?

- Z ptyt granitowych w kolorze szarym o powierzchni 737,19m?

Schody przy klombie nr 1:

- (z lewej strony) o wymiarach 398x240cm, € stopni wykonanych z kostki granitowej
gr.8cm i obrzezy granitowych 6x40cm. Roznica poziomdw - 1.05m. Balustrada wykonana
z stali czarnej (stupki i podstawa) i stali nierdzewnej polerowanej. Pochwyt balustrady z
rury stalowej nierdzewnej polerowanej g50,4mm. Wysokos¢ balustrady 110cm.

-.(z prawej strony) o wymiarach 500x300cm, 3 stopnie wykonane z kostki granitowej

gr.8cm i obrzezy granitowych 6x40cm. Réznica poziomdw - 0,64m. Balustrada wykonana z

stali czarne] (stupki i podstawa) i stali nierdzewnej polerowanej. Pochwyt balustrady

wykonany z rury stalowej nierdzewnej polerowanej 850,4mm. Wysokos¢ balustrady - 110cm.

Tablica pamiatkowa
Tablica wykonana z granitu o wymiarach 24x74cm umieszczona na stupie o wysokosci 2,6m.

Schody ferenowe

Schody terenowe pomigdzy gorng nawierzchnia bulwaru | nawierzchnig dolng.

Schody terenowe z tarasem Nr 1 — 3 szt. Piyty betonowe prefabrykowane biegu/spocznika
posadowione na kolumnach betonowych z giowicami 80x80x40cm. Stopnie schodowe - bruk
klinkierowy gr. 10cm. Podesty — bioki granitowe gr. 5cm. Mur klinkierowy o szercko$ci 51cm.
Okiadzina - piyty granitowe. Szeroko$¢ schoddw - 400cm. Réznica poziomow - 410cm.
Balustrady {porecza schodéw) stalowe wykonane z stali czarnej(stupki i podstawa) i ze stali
nierdzewnej polerowanej. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej @50,4mm zamontowany na
wysokosci 110cm.

Schody terenowe proste Nr 2 — 1szt. Piyty betonowe prefabrykowane biegu/spocznika
posadowione na kolumnach betonowych z glowicami 80x80x40cm. Stopnie schodowe
i podesty - bruk kiinkierowy gr.10cm. Mur klinkierowy o szeroko$ci 51cm. Okiadzina - plyty
granitowe. Szercko$¢ schodéw - 1140¢m. Réznica pozioméw - 380cm. Balustrady (porecza
schodow) stalowe wykonane z stali czarnej{stupki i podstawa) i ze stali nierdzewns;j
polerowanej. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej @50,4mm zamontowany na wysokosci
110cm.

Schody terenowe tukowe Nr 3 — 1szt. Piyty betonowe prefabrykowane biegu/spocznika
posadowione na kolumnach betonowych z gtowicami 80x80x40cm. Stopnie schodowe i
podesty - bruk klinkierowy gr.10cm. Mur klinkierowy o szerokosci 51cm.

Okiadzina — piyty granitowe. Szeroko$¢ schodéw od 800cm (poziom gorny bulwaru) do
2200cm (dolny poziom bulwaru). Réznica poziomow - ‘




380cm. Balustrady (porecza schoddw) stalowe wykonane z stali czarnej(stupki i podstawa) i ze stali
nierdzewnej polerowanej. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej 850,4mm zamontowany na wysoko$ci
110cm.

Molo

Molo skiladajace sie z czesci przyczoétkowej(fundamentowej) oraz piyty zelbetowej. Przyczotek stanowi
skrzynie zelbetowg o szerokosci 1200cm, dtugosci 800cm i wysokosci 500cm (z piytg fundamentows
o grubosci 150cm), $ciang czotowa i écianami bocznymi. Sciana czolowa usztywniona czterema
$cianami poprzecznymi, Plyta zelbetowa mola- konstrukcja zelbetowa o szerokosci 1200cm, diugosci
800cm oraz zmiennej grubosci od 30 do 50cm. Piyta wykonana z betonu B37 (osadzona w masywie
przyczotka).

Nawierzchni mola z kostki granitowej. Gabaryty mola: szeroko$é - 1200cm, diugo$é - 1410cm.
Balustrada mola - mur z cegly klinkierowej (o szerokosci 51cm) wypeiniony metaloplastyka. Pochwyt
balustrady z rury stalowej 850,4mm na wysokosci 110cm o diugosci 46,0m.

Listwa dekoracyjna elewacji LE-23 DECOR SYSTEM o wysokosci 140mm i grubosci 35mm.

Elewacja mola pomalowana farbg Amphisilan w kolorze Oxidrot H33 a listwa elewacyjna LE-23 farbg
Caparol Amphisilan Graphit 15 H117.

Pacholki cumownicze i kule granitowe

Charakterystyka:

Pachotki cumownicze z rury stalowej @139,7mm o wysokosci 270mm z przetyczka z rury @42,4mm
o podstawie 260x260x8cm mocowanej do betonowego podioza $rubami M10.

lloéé pachotkow - 16szt.

Kule granitowe o srednicy 75 c¢m kotwione trzpieniem @32mm do blokéw fundamentowych
betonowych fi 350 mm. llo&¢ - 9szt.

Pachotki cumownicze zamontowane s3 na dolnym poziomie bulwaru.

Kule granitowe zamontowane sg na gérnym poziomie bulwaru.

Murki oporowe

Murki oporowe klombow

Wykonane z cegiet klinkierowych na zaprawie uszczelniajacej i tawie fundamentowej betonowej
prefabrykowanej o wymiarach 51x80cm. Wymiary murkéw oporowych: klombu nr 1 - 51x53cm
o dugosci 4380cm; klombu nr 2 - 51x53cm o diugosci 2 x 2582cm; klombu nr 3 - 51x53cm o diugosci
§522cm.

Murki oporowe skarpy od mostu Staromiejskiego do budynku ,LOK”

Wykonane z cegiet klinkierowych na zaprawie uszczelniajgee] i wspornikach zelbetowych o wymiarach
61x23cm kotwionych pretami @12mm do istniejgcego fundamentu. Wymiary murkéw oporowych
skarpy - 51x53cm o facznej dlugosci 12650cm. W osiach murkéw wbudowano: obudowa z cegty
klinkierowe] zaworow czerpalnych wody o wymiarach 51x115x68cm - 4szi.; obudowa z cegly
klinkierowe] szaf elektrycznych TM5 o wymiarach 51x139x168,5cm - 1szt, TM3 o wymiarach
51x139x103cm - 1 szt.; TM1, 2, 4 o wymiarach 51x139x116cm - po 1szt.

Murki oporowe skarpy od budynku ,, OK” do wjazdu na parking




Wykonane z cegiet klinkierowych na zaprawie uszczelniajgcej: na blokach betonowych B15
o wymiarach 40x40cm i na prefabrykatach betonowych o wymiarach 51x110cm z oporem wylanym z
betonu B25 o wymiarach 25x59cm. Blok betonowy od strony Warty obmurowano cegta klinkierowg na
wysokosé 40cm. Wymiar murkéw oporowych skarpy 51x53cm o diugosci 9550cm. W osiach murkéw
whudowano obudowe z cegly klinkierowsj szafy elekirycznej TS2 o wymiarach 51x140x116cm.

Stanowiska rzezb plenerowych

Stanowiska rzezb plenerowych dla ekspozycji zmiennych w formie blokdéw z granitu o wymiarach
120x120x40cm - 10szt. Bloki ustawiono na fundamencie z betonu B25.

W trakcie ustawienia przez Zamawiajacege lub za jego zgodg rzezb lub innych obiektow
na powyzszych stanowiskach, obowiazkiem Operatora bedzie monitorowanie ich bezpieczenstwa
istanu technicznego oraz niezwloczne informowanie  Zamawiajgcego o zauwazonych
nieprawidtowo$ciach. Niedopuszczalne jest umieszczenie na stanowiskach do ekspozycji rzezb
lub innych elementéw bez wezesniejszego uzgodnienia powyzszej kwestii z Architektem Migjskim.

Plac wydarzen artystycznych z mapa swiata

Mapa $wiata oraz napis ,Gorzéw — Przystan” wykonane z kostki granitowej o gr. 8cm na placu
wydarzen artystycznych (z bruku klinkierowego). Plac przystosowany do odbywania na nim wydarzen
artystycznych.

Gazony na roslinnos$é przy filarach wiaduktu
Gazony na roslinno§¢ ustawione przy filarach wiaduktu. Gazony wykonane 2z betonu
architektonicznego w formie skrzyni o wymiarach 200x80x60cm. liosé - 15 szt.

Balkony na roslinnosé

Balkony na roslinno$¢ przy skarpie od mostu Staromiejskiego do budynku LOK — 14szt.
Wykonany z betonowych prefabrykatow osadzonych na istniejacym betonowym fundamencie
oraz poduszce z betonu B-25 i kolumnie DSM. Od strony rzeki Warta, okladzina z cegly klinkierowe;
na wysokos¢ 77cm. Miejsce z humusem na roslinnos¢ o powierzchni 0,785m? obramowana
nawierzchnig z kostki granitowej. Balustrada o wysokosci 110cm z konstrukcji stalowej. Pochwyt
z rury kwasoodpornej 50,4mm o dtugosci 12,7mb.

Balkony na roslinnos¢ przy skarpie od budynku LOK do wjazdu na parking — 5szt.

Wykonany z betonowych prefabrykatéw osadzonych na poduszce z betonu B-25 i kolumnie DSM. Od
strony rzeki Warta, oktadzina z cegly klinkierowej na wysokos¢ 228cm. Miejsce z humusem
na roslinnod¢ o powierzchni 0,785m* obramowane nawierzchnig z kostki granitowej. Balustrada
o wysokoséci 110cm wykonana z konstrukeji stalowej. Pochwyt balustrady z rury kwasoodporne
@50,4mm o diugosci 12,7mb.

Plac zabaw
a) Charakterystyka:

Plac zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowo-kauczukowei typu ,Playtop” o tacznej powierzchni
128,35m?. Na placu zabaw zamontowano nastepujace urzadzenia zabawowe:




1. Kiwak karuzela spodek - 1 szt. Tarcza obrotowa o pochylonej osi obrotu.
Producent: SATERNUS, nr katalogowy 0530.

2. Karuzela PSZCZOYKA - 1szt. Tarcza o pionowej 0si obrotu z poreczami i wydzielonym
polem dla trzech osob. Producent: LARS LAJ, nr katalogowy 11305.

3. Hustawka wagowa - 1 szt. Na koncach ramion zamontowane  s3 siedziska z uchwytem
i odbojem. Praducent; BUGLO, nr katalogowy 4001.

4. Zjezdzalnia JUNIOR - 1szt. W skiad zestawu wchodzi: zjezdzalnia rynnowa prosta ze slizgiem
wykonanym ze stali nierdzewnej, wejscia po szczebelkach pionowych oraz po przeplotni linowe;.
Producent: LARS LAJ, nr katalogowy 12410.

5. Hustawka wahadtowa ORBIS - 1szt. Konstrukcja nosna hustawki z dwoéch rur w dolnej czesci
rozstawionych na 0,7m, w gdrnej czesci zigczone. Jedno siedzisko podwieszone na ciggnach
tarcuchowych. Producent: STILUM.

6. Drabinka do podciggania - 1 szt. Zestaw gimnastyczny z trzema ramionami.

Producent. SATERNUS, nr katalogowy 50005.

Tablica informacyjna z ,Regulaminem placu zabaw” - 1 szt.
b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:
- przeprowadzanie regularnej codziennej kontroli stanu technicznego urzadzen,

- przeprowadzanie kontroli funkcjonainej ( co 1 do 3 miesiecy),

- wykonywanie wszystkich wymaganych czynnosci konserwacyjnych oraz drobnych remontow
na zasadach opisanych w SIWZ w celu zachowania ciggtej sprawnoéci technicznej i uzytkowej
wszystkich urzadzen zabawowych,

- materialy wbudowane w trakcie remontu powinny by¢ fabrycznie nowe, jakosciowo
i materiatlowo odpowiadajace elementom uszkodzonym oraz polskim normom PN-EN 1176 — 1
do 7, PN-EN 1177 oraz innym obowigzujgcym przepisom dotyczacym placow zabaw,

- biezaca kontrola i niezwloczna korekta elementow mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
korzystajacych z urzadzen zabawowych,

- prowadzenie ksigzki eksploatacji placu zabaw oraz dokonywanie w niej wpiséw dotyczacych
wszystkich przeprowadzanych przegladéw, remontéw oraz stwierdzonych usterek,

- wykonywanie w miesigcu kwietniu przez osobe posiadajgcg uprawnienie budowlane
o odpowiedniej specjalnosci corocznego przegladu placu zabaw pod wzgledem techniczno
konstrukcyjnym w zakresie okres$lonym w art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Lawki, stojak na rowery i kosze na Smieci

a) Charakterystyka
tawka typu LA 1 - siedzisko i oparcie z desek drewnianych, nogi z odlewu zeliwnego.
Wymiary tawki - 2120x765mm, h=810mm. Diugo&é siedziska -1960mm. llos¢ tawek - 5szt.

Kosz na $mieci typu K2 z pojemnikiem z blachy stalowej 8360mm, h=690mm. Catkowita wysokos¢
kosza - 1210mm. llos¢ koszy — 10 szt.

Kosz na $mieci ~ betonowy — z wktadem z blachy ocynkowanej - 12 szt.
Kosze na $mieci segregowane — 2 zestawy (planowane od 01.06.2022r))




Stojak na rowery metalowy z rury stalowej kwasoodpornej polerowanej 850,4mm. Wymiary kabtgka
stojaka: wysokos¢ 30/70cm, dlugosé - 110cm. llosé stojakdw - 4szt.

b) Zakres prac remontowych [ konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:
- wykonywanie, na biezgco prac malarskich i konserwacyjnych,

- wykonywanie wszystkich wymaganych czynnosci konserwacyjnych oraz remontéw w  celu
zachowania ciggtej sprawnosci technicznej i uzytkowej,

- uzupeinianie wszystkich brakujacych elementéw,

- osadzanie w gruncie lub przytwierdzanie do nawierzchni utwardzonej naruszonych konstrukcji
tawek, stojakéw i koszy,

- materiaty wbudowane w trakcie remontow powinny by¢ fabrycznie nowe, jako$ciowo i materiatowo
odpowiadajgce elementom wczeéniej uszkodzonym,

- elementy nowo wbudowane nalezy zakonserwowac w sposob adekwatny do catosci  konstrukcji -
z zachowaniem przyjetej kolorystyki,

- do remontu nalezy przystapi¢ niezwlocznie po zauwazeniu usterki lub po zgtoszeniu takiej potrzeby
przez Zamawiajacego,

- hiezwtocznie po zawarciu umowy, doposazenie stojakéw rowerowych w tabliczki informacyjne
z symbolem roweru.

Sadzawka
a) Charakterystyka obiektu

Sadzawka (brodzik) w poziomie posadzki o $rednicy 950cm i powierzchni 70,85m? wykonana
w formie wanny zelbetowe] z betonu B-25 o klasie wodoszczelnosci W2 i glebokosci 5cm, wylozona
ptytami z granitu gr.3cm w kolorze ,labrador”.

Zasilanie w wode z sieci wodociggowej z studzienki ST rurociagami z rur PE 32 (40,0mb), PE 20
(25,0m) a bezposrednie podawanie wody do sadzawki wyptywkami z rur stalowych @10mm. ST -
studzienka technologiczna, betonowa 81500 przykryta wiazem zeliwnym klasy C250, wyposazona
w zawor kulowy mufowy DN25, wodomierz JS 1.5 DN20, filir siatkowy DN25, zawdr
elektromagnetyczny, zawdr antyskazeniowy typ BA DN25, zawdr redukcyjny DN25. Wewnatrz
studzienki znajduje sie stacja DOZOMAT 50 wyposazona w: zawér zwrotny, pompke membranowa
do dawkowania srodka przeciwglonowego oraz zbiornik $rodka przeciwglonowego. Stacja dozuje
preparat BENIAMIN ALGICID SUPER przeznaczony do zwalczania glondéw i bakterii w wodzie
sadzawki.

Spust wody przelewowej wpustem parkingowym Ecoguss DN100 i rurg PCV110 {(10m) do studzienki
SP. SP — przepompownia $ciekéw w studzience betonowej 21000 przykrytej wiazem zeliwnym C250.
W pompowni zainstalowano pompe zatapialng serii BEST 2-5 f-my EBARA sterowang czujnikiem
ptywakowym. Z pompowni (SP) woda tfoczona jest do kanalizacji rurociagiem tlocznym z PVC #50.
Zasilanie w energie elektryczng urzadzen technologicznych w studzienkach ST i SP kablem YDY
3x1,5mm? z szafki rozdzielczej RZS umieszczonej w studzience ST, ktora zasilana jest z miejscowej
szafy rozdzielczej TM3 kablem YKY 5x4mm? (7,5m).

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:




- przeprowadzanie cyklicznych konserwacji pomp, zaworéw regulacyjnych oraz instalacji wodnej
i elektrycznej, zapewniajacych peing sprawnosé techniczng sadzawki w sezonie oraz prawidtowe
ich zabezpieczenie po sezonie,

- sadzawka powinna funkcjonowaé w okresie od 01 maja do 30 pazdziernika w sposob ciggly,
w pozostatych miesiacach winna by utrzymywana w nalezytym stanie porzadkowym
oraz technicznym,

- codziennie nalezy oczy$cic wode w niecce ze wszelkich zanieczyszczen - ze wzgledow
estetycznych jak i z uwagi na zagrozenie dla drozno$ci instalacji wodnej I mozliwos¢
pogorszenia warunkow pracy pompy lub nawet jej uszkodzenia,

- ewentualne niedrozno$ci ukladu wodno - kanalizacyjnego oraz niesprawnosci instalacji
i urzadzen elektrycznych, bedg usuwane przez Operatora we wtasnym zakresie,

- dawkowanie érodkéw zabezpieczajacych przed porostem glondw lub zwiekszenie czegstotliwosci
czyszczenia sadzawki w celu zachowania czystosci i wlasciwego stanu sanitarnego obiektu
a takze w celu zachowania wzgleddéw bezpieczenstwa i niedopuszczenia do sytuacii, kiedy
to porastajgce glony wplywa¢ beda na zwigkszenie $liskosci plyt granitowych stanowigcych
wykorniczenie sadzawki (Srodki beda zakupywane przez Operatora).- hiedopuszczaine jest
pozostawienie wody w niecce i w instalacji wodnej zasilajgcej sadzawke po zakoriczeniu sezonu -

z uwagi na niebezpieczenstwo jej zamarznigcia przy spadku temperatury ponizej 0°C i w
konsekwencji mozliwo$¢ rozsadzenia tej instalacji. Koszty remontu instalacji wodnej i pomp,
wynikie z tego zaniedbania w catosci obcigzg Operatora,

- w okresie zimowym powierzchnie sadzawki nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaly i estetyczny lub
utrzymywac w stopniu zapewniajacym bezpieczenstwo tj. eliminowad jej Sliskosc.

Altany
a) Charakterystyka obiektow

Altany @ 500cm z fawkami dia senioréw
Charakterystyka:

Zelbetowe konstrukcje w formie ,grzybka” z dachami zelbetowymi z betonu wodoszczelnego
o srednicy 500cm - 2szt. Fundament zelbetowy z betonu B25. Zelbetowy stup Srodkowy
cienkoscienny o érednicy 100cm z siedziskami wokot. Siedzisko z desek z drewna dgbowego
impreghowanego. Szerokosci siedziska 43,5cm, deski mocowane do konstrukcji wsporczej z rur
stalowych prostokatnych 6x4x0,4cm. Oparcie z desek o wysokosci 20cm mocowane do zelbetowego
stupa érodkowego. W krawedzi zewnetrznej dachu ,grzybkéw” wykonano kapinos. Wysokoéé altany
(grzybka) - 330,5cm.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i cigzarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
na dachach altan - 5 kpl. Kgt pochylenia - 35°.

Polgczenie modutéw wykonane przewodem 2xLYg 4mm?. Sterowanie oswietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 245 12/24V z wy$wietlaczem LCD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah potgczone réwnolegle (w stupie
,arzybka”}.

Lampa o$wietleniowa LED XD110-80DGLF8 12V 4W (pod dachem ,grzybka”) - 8szt. Instalacja
oswietleniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm?2.




Altany o 400cm z fawkami dla senioréw
Charakterystyka:

Zelbetowe konstrukcje w formie ,grzybka® z dachami zelbetowymi z betonu wodoszczelnego
o $rednicy 400cm - 2szf. Fundament zelbetowy z betonu B25. Zelbetowy stup Srodkowy
cienkoscienny o $rednicy 100cm z siedziskami wokol Siedzisko z desek z drewna debowego
impregnowanego. Szerokosci siedziska 43,5cm, deski mocowane do konstrukcji wsporczej z rur
stalowych prostokatnych 6x4x0,4cm. Oparcie z desek 0 wysoko$ci 20cm mocowane do zelbetowego
stupa srodkowego. W krawedzi zewnetrznej dachu ,grzybkéw” wykonano kapinos. Wysoko$é altany
(grzybka) - 330,5cm.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i ciezarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
na dachach altan - 4 kpl. Kat pochylenia - 35°.

Potgczenie modutow wykonane przewodem 2xLYy 4mm?, Sterowanie oéwietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 235 12/24V z wy$wietlaczem L.CD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah polgczone réwnolegle (w stupie
2arzybka™).

Lampa os$wietleniowa LED XD110-80DGLF6 12V 4W (pod dachem ,grzybka”) - 6szt. Instalacja
oswietleniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm2.

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:
- zakres prac dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych zostat opisany w punkcie 3,

- przeprowadzanie regularnego codziennego czyszczenia altan (4 szt.) wraz ze sprawdzeniem
ich stanu technicznego, w ramach tych prac nalezy réwniez usuwaé ewentualne graffiti.

Zegar stoneczny
a) Charakterystyka obiektu

Tarcza zegara stonecznego (2 950cm) w formie flagi UE, wykonana z kostki betonowej brukowej
gr.8cm pomalowanej na koior niebieski o powierzchni 63,61m2 Gnomon wykonany jako $ciana
o konstrukejf z rur stalowych o tacznej grubosci 15cm z obustronna oktadzing z blachy stalowej
nierdzewnej gr.3mm. Iglica zegara z kamienia granitowego o diugogci 35,5¢cm. Cyfry wskazan godzin
z blachy ze stali nierdzewnej gr.2mm z fazowana krawedzig - 15 szt. Oswietlenie najazdowe z opraw
oswietleniowych chodnikowych typu AmaZON DBC270/271 ze Zrédiem PL-E/T o mocy 13W
(wbudowane w posadzke) z nakladkami z blachy ze stali gr.2mm w ksztalcie gwiazdy z otworem
g 175mm - 12 szt,

Zasilanie o$wietlenia zegara z szafy rozdzielcze] TM3 kablem YKY 3x2,5mm2 (36,5m)

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowiacych obowigzek Wykonawcy:

- zakres prac dotyczgcych instalacji i urzadzen elektrycznych zostat opisany w punkcie 6,

- przeprowadzanie regularnego codziennego czyszczenia wraz ze sprawdzeniem stanu
technicznego, w ramach tych prac nalezy réwniez usuwac ewentualne graffiti,

- malowanie farczy zegara (kostka betonowa brukowa) na kolor niebieski farbg RAL 5002
w miare stwierdzonych potrzeb jednak nie rzadziej niz jeden raz w roku w sezonie wiosennym.

Maszty stalowe z flagami

a) Charakterystyka obiektow




Maszt stalowy typu M2 wykonany z rur stalowych g 159,0mm i 876,1mm o catkowite] wysokosci 8,0m
postawiony na fundamencie betonowym 80x80x120cm. llos¢ masztow - 3szt.

Na masztach zawieszono flagi Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego po 1 szt

b) Zakres prac rerﬁontowych i konserwacyjnj/ch stanowiacych obowiqiek Wykonawcy:

- przeprowadzanie regularnego czyszczenia wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego,
w ramach tych prac nalezy réwnieZ usuwaé ewentuaine graffiti,

- obstuga masztéw i flag poprzez utrzymanie ich peflnej sprawnosci technicznej, estetycznej
i uzytkowej,

- flagi powinny by¢ wywieszone na masztach nieprzerwanie z wylaczeniem czasu niezbednego
na wymiane flag zniszczonych lub zanieczyszczonych na Swieze/nowe egzemplarze,

- wykonywanie, co najmniej raz w roku okresowych prac malarskich i konserwacyjnych,

- wykonywanie wszystkich wymaganych prac konserwacyjnych oraz remontdw w celu
zachowania ciagtej sprawnosci technicznej | uzytkowej,

- uzupelnianie wszystkich brakujacych elementdw,

- osadzanie w gruncie [ub przytwierdzanie do nawierzchni utwardzonej naruszonych konstrukgji
masziow, .

- materialy wbudowane w ftrakcie remontéw powinny byé fabrycznie nowe, jakosciowo
i materiatowo odpowiadajgce elementom wczesniej uszkodzonym,

- elementy nowo wbudowane nalezy zakonserwowaé w sposéh adekwatny do catoéci konstrukcji z
zachowaniem przyjetej kolorystyki,

- do remontu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zauwazeniu usterki Iub po zgloszeniu takiej
pofrzeby przez Zamawiajacego.

- utrzymanie flag w nienagannym stanie estetycznym | technicznym a w razie takiej
koniecznosci, jednak nie rzadziej, niz co 2 tygodnie, ich wymiana na Swieze/nowe, w tym celu
zaleca sie, aby Operator dysponowat, co najmniej dwoma kompletami flag, w okresie
ogtoszonej zatoby narodowej opuszczanie wywieszonych flag do potowy masztu.

12. Utrzymanie i konserwacja woliery dla ptakoéw otoczone| balusiradg wraz z jej wyposazeniem
i Zywym inwentarzem.

a) zakres czynnosci dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych wyposazenia obiektu
opisany zostat w punkcie 7,
b) przeprowadzanie regularnego codziennego czyszczenia woliery wraz ze sprawdzeniem
jej stanu technicznego,
¢} wymiana podioza (grubego zwiru) — jesienig 1 raz wsezonie, a w przypadku wiekszego
zabrudzenia, nie dajgcego sie usuna¢ pomimo codziennego oczyszczania - odpowiednio
czesciej,
d) utrzymanie czystosci obiektu:
- ysuwanie odchoddw ptakéw,
- mechaniczne usuwanie drobnych zanieczyszczenn (pierze, resztki pokarmowe...)
za pormoca odkurzaczy ogrodowych, : :
- usuwanie starego, zanieczyszczonego pokarmu,
- wygrabianie podioza w celu zachowania jego estetyki i czystosci — przynajmniej 1 raz w
miesiacu,




- dezynfekcja woliery wraz z calym wyposazeniem — 2 razy w roku (wiosnaijesienig)
przy zastosowaniu odpowiednich preparatéw chemicznych lub promieniowania UV, podczas
nieobecnosci ptakéw w wolierze,

e) utrzymanie i pielegnacja szaty roslinnej znajdujgcej sie w wolierze

.- podlewanie, . . :

- wiosenne nawozZenie nawozami wielosktadnikowymi o przediuzonym dziataniu,

- pielenie (w przypadku odstonigcia korzeni podczas wykonywania zabiegow nalezy uzupetnié
ubytki podioza materiatem tozsamym),

- zwalczanie chorob i szkodnikow w sposéb bezpieczny dla ptakdw,

- formowanie pokroju (z zabezpieczeniem ran po cieciach),

- cigcie w zakresie usuwania pojedynczych starych, suchych gatgzek oraz niedopuszczania do
nadmiernego rozrostu roslin,

- usuwanie suchych oraz uszkedzonych gatazek,

- oczyszczanie ze Smieci (na biezgco) i resztek ogrodniczych,

- cigcie odmiadzajgce z usuwaniem suchych i chorych gatgzek w miare stwierdzonych
poirzeb,

- usuwanie martwych egzemplarzy roslin, oraz zakup i wprowadzanie rodlin takiego samego
gatunku, o nie gorszych walorach estetycznych i o takim samym stopniu rozwoju w celu
cigglego zachowania skfadu gatunkowego oraz iloéci roélin przekazanych Wykonawcy w chwili
zawarcia umowy

- wazystkie w/w prace Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé z nalezyta starannoscia,
zapewniajac wlasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztuky ogrodniczg), jej dobry stan
zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny i pielegnacyjny,

f) dokarmianie ptakéw

- podawanie urozmaiconej karmy, zapewniajgcej wiasciwg ilos¢ sktadnikéw pokarmowych,
~-wykiadanie  odpowiedniej karmy (w  odrebnych  pojemnikach)  dostosowane

do poszczegdinych grup ptakdw,

- uzupetnianie swiezej wody w poidiach,

- rozwieszanie kostek wapiennych” dla papug i ich uzupeinianie w miare potrzeb,

g) zapewnienie specjalistycznej opieki weterynaryjnej

- przeprowadzanie okresowych przegladdw kondycji zdrowotnej,

- rekonwalescencja osobnikdw ostabionych, chorych oraz okaleczonych, w szczegéinych
przypadkach zapewnienie kwarantanny,

- przeprowadzanie okresowych przegladow i pielegnacii m. in. w zakresie: przycinania
pazurkow, korekty przerosnietych dziobdw, zwalczanie objawdw chorobotworczych,

h) usuwanie ptakéw martwych,

- powiadamianie Zamawiajgcego o stwierdzonych przypadkach martwych ptakdw,

- usuwanie martwych egzemplarzy, zgodnie z zasadami utylizacji odpaddéw pochodzenia
zwierzgcego oraz zakup i wprowadzanie osobnikéw takiego samego gatunku, o nie gorszych
walorach estetycznych i o takim samym stopniu rozwoju w celu ciggtego zachowania skiadu
gatunkowego oraz ilosci ptakow przekazanych Operatorowi w chwili zawarcia umowy,

i) prowadzenie nadzoru nad rozmnazaniem ptakow

- monitoring zachowan ptakéw w okresie legowym,

- powiadamianie Zamawiajacego o ilosci modych osobnikow,

- utrzymanie docelowej Hosci ptakéw w porozumieniu z Zamawiajacym,

|} zapewnienie zacienienia dla ptakow

k) zapewnienie schronienia dla ptakdw na okres zimowy w odpowiednim terminie imiejscu
spetniajacym warunki jakie powinny zosta¢ zapewnione wyszczegélnionym gatunkom,

[) aktualizacja i odnawianie tablicy umieszczonej w wolierze opisujacej gatunki ptakow.

Charakterystyka obiektu:




Woliera /ptaszarnia/ - klatka dla ptakow w formie azurowej kuli o srednicy 700cm | wysokosci 600cm,
z rur prostokatnych i ptaskownika ze stali nierdzewnej. Fundament z betonu B-25. Sfera woliery
z siatki ze stali nierdzewnej o oczkach 3x3cm. Zadaszenie czaszy woliery z plandeki o $rednicy
560cm przymocowane] do siatki. Podtoga wypetniona piaskiem, kamieniami i pniami drzew. Altana
o wymiarach @ 150cm i wysokosci 420cm z desek olejowanych, folii PE, wetny mineralnej, rygli
i stupkdw stalowych i sklejki wodoodpornej zamontowana wewnatrz woliery.

Balustrada o wysokosci 110cm i Srednicy 900cm otaczajgca woliere, wykonana z rur stalowych
nierdzewnych. Pochwyt balustrady z rury stalowej polerowanej g 50,4mm o dtugosci 2826cm.
Instalacja wodociggowa woliery zasilana stalowym rurociggiem g15mm o diugosci 7,0m z studzienki
mrozoodpornej D400 przykrytej wlazem zeliwnym B125 wyposazone] w zawodr kulowy odcinajacy
d:25, zawor antyskazeniowy klasy EA i zawdr spustowy.

Poidetko w formie korytka z podgrzewang biezaca woda wykonane jako wyjmowana misa stalowa
@70cm posadowiona na murku o $rednicy 100cm z zatopionym kablem grzewczym VCD-25, zaworem
.kapigca woda” i zlgczkg do weza.

Wewnatrz woliery studzienka chionna betonowa @1000mm o gfebokosci 1200mm wypetniona
pospotka | warstwami zwiru; w najnizszej warstwie umieszczona jest rura drenarska @160 polgczona
z rurg PVC 200 o diugosci 5,0m odprowadzajgca $cieki do kanalizaciji sanitarne;.

Zabezpieczenie poidetka przed zamarzaniem - kabel grzewczy typu VCD-25/300 o dlugosci 12m,
mocy 300W (zatopiony w murku) - 2kpl. Zatgczanie kabla sterownikiem ETV1991 z czujnikiem
podiogowym ETF744 - 1kpl. Podswietlenie balustrady woliery wezem $swietinym LED zielonym, 230V
o diugosci 2700cm (zainstalowany wewnatrz rury balustrady) - 1 kpl.

Oswietlenie woliery: oprawa promiennikowa ALADINO 250 z lampa reflektorowa PAR 38 175W 230V
(w gbrnej czaszy kuli) - 1 kpl.; oprawa najazdowa BERG DL-35 z wbudowang [ampg diodowg LED
koloru zielonego GU-10 1,3W 230V (w posadzce woliery) - 12kpl. Wewnetrzna szafa rozdzielcza
TB/OPN 482F zasilana kablem YKY 3x4mm? z szafy rozdzielczej T2.

Zasilanie odbiornikéw z szafy T6 przewodami: YDY 2x1,5mm? i YDY 3x1,5mm?.

Wyposazenie woliery: kuwety plastikowe, gniazda, siedziska dia gotebi, budki legowe, miski
metalowe, karmidto podiuzne, sznur z konopi g14mm.

Zestawienie ptakow zasiedlajacych woliere - 39 eqzemplarzy:

- Golab pawik — samiec 8 szf.,

- Gotgb ozdobny — 16 szt.,

- Papuga falista — 2 szt,,

- Papuga Nimfa -7 szt.,

- Papuga Aleksandretta obrozna — samiec 6 szt.,

13. Utrzymanie i konserwacja urzadzen i sieci instalacii wodnej i sanitarnej.
Charakterystyka obiektow

Sie¢ wodociggowa i instalacie nawadniajace

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa wykonana z rur:

- PE @63 o dlugosci 9,0m (przyigcze do studzienki wodomierzowej)

- PE @32 o diugosci 154,0m.

Studzienka wodomierzowa: betonowa d:1200 z wilazem zeliwnym Klasy C250 wyposazona
w wodomierz JS40, zawdr antyskazeniowy typu EA DN50 oraz zawory kulowe DN50.

Studzienka mrozoodporna D400 przykryta wlazem zeliwnym klasy B 125, llosé studzienek-2szt.
(przed pawilonem Igloo i przed woliera).




Studzienka technologiczna - ST - (przed sadzawka), betonowa d:1500 przykryta wlazem zeliwny klasy
C250.

Zawory czerpalne wody

Zawory czerpalne (zdroje) d:15 zainstalowane w szafkach murku oporowego skarpy: .

- Z1, 72, Z4 od strony bulwaru - 3 szt.; Z3 od strony rzeki Warta - 1szt.

Przed zaworami czerpalnymi Z1, Z2, Z3, Z4 studzienki mrozoodporne D400 z dnem nieszczelnym
i wtazem Zeliwnym Kklasy B 125 wyposazone w zawor kulowy odcinajgcy d:25, zawér antyskazeniowy
klasy EA, zawdr odwadniajacy /spustowy/. llos¢ studzienek - 4szt.

Zasilanie w wode zaworow czerpalnych z studzienek mrozoodpornych.

Pod zaworami czerpalnymi Z1, Z2 i Z4 zainstalowane sa (po 1szt.) wpusty podworzowe zeliwne
z zamknigciem syfonowym podtgczone do sieci kanalizacji deszczowe),

Instalacja nawadniania skarpy na odcinku od mostu do budynku LOK

Wykonano dwa uktady technologiczne instalacji nawadniania skarp:

- ukfad SN1 (rurociag z rur PE 25 o diugosci 95,0m) zasilany z studzienki mrozoodpornej dla zaworu
czerpalnego Z4;

- uktad SN2 (rurocigg z rur PE 25 o diugosci 99,0m) zasilany z studzienki mrozoodpornej dla zaworu
czerpalnego Z1. .

Kazdy z ukfadéw technologicznych posiada sterownik nawadniania XC f-my Hunter oraz czujnik
deszczu 1 wilgoci ,Mini-Clik” i obstuguje 3 sekcje wielostrumieniowych zraszaczy ruchomych MP
ROTATOR. Kazda sekcja wyposazona jest w zawor elekiromagnetyczny PGV i zespét 3-5 zraszaczy
ruchomych.

Kanalizacja sanitarna

a) Charakterystyka

Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

- rurocigg ttoczny z rur PVC 50 o diugosci 64,0m ( z pompowni SP przy sadzawce do ks),

- rurociag z rur PVC 200 o dtugosci 29,0m (odbior sciekdw z pawilonu Igloo i woliery).

Studzienki rewizyjne D400 przykryte wiazami Zeliwnymi klasy B 125 - 3szt.

SP - przepompownia $ciekéw z sadzawki - studzienka betonowa d:1000 przykryta wiazem zeliwnym
klasy C250.

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:

- Wykonawca jest =zobowigzany do wykonywania wszystkich czynnosci eksploatacyjnych
wynikajacych z SIWZ i dokumentacji, '

- spust wody na okres zimowy z punktéw czerpalnych i sieci zraszajacej terendw zielonych poprzez
wydmuchanie sprezonym powietrzem i za pomocg zaworéw spustowych,

- w catym okresie trwania umowy nalezy, z chwilg wystapienia takiej potrzeby, udraznia¢ elementy
kanalizacji sanitarnej a raz w roku dokonaé¢ kompleksowego udroznienia,

- czyszczenie studzienek rewizyjnych,
* zdjecie pokrywy wiazowej,
* wyjecie osadu ze studni,
» Zatozenie pokrywy wtazowej,
* wykonanie prac porzadkowych,

- obowigzkiem Wykonawcy jest wywdz na wysypisko wszelkich odpaddéw i nieczystosci usunietych
z elementow kanalizacji sanitarnej jak | powstatych w trakcie czyszczenia.




¢) Przeglady stanowiace obowigzek Wykonawcy.

Przegigdy roczne maja na celu dokonanie cceny stanu technicznego urzadzen.

Przeglady roczne muszg by przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiekiu
zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladéw rocznych stanowi obowigzek
VWykonawcy.

14. Czynnosci konserwacyjne, remontowe i eksploatacyine stancwigce, niezaleznie od innych
obowiazkow wyszczegdlnionych w specyfikacji, cbowigzek Wykonawcy w odniesieniu do wszystkich
obiektdéw, nawierzchni, urzgdzen i instalacji wchodzgeych w skiad obiekiu Bulwaru Wschodniego.

a) W przypadku wystgpienia aktow dewastacji i uszkodzen, objetych zakresem ubezpieczenia
majatku Bulwaru, o ktérym mowa w pkt. 18, obowigzkiem Wvykonawcy bedzie naprawa
uszkodzenia i przedstawienie dokumentéw wymaganych przez ubezpieczyciela (np. faktury,
Kosziorys powykonawczy) celem wyptaty odszkodowania. Odszkodowanie wyptacone
ubezpieczonemu tj. Zamawiajacemu Zzostanie przekazane przez Zamawiajgcego Operatorowi
jako zwrot naktaddéw poniesionych na usuniecie aktu wandalizmu. Wysokos¢ zwrotu poniesionych
kosztow naprawy uszkodzonego mienia ponigsionych przez Wykonawce nie bedzie wyzsza niz
przyznane odszkodowanie przez Ubezpieczyciela.

b) zalozenie ksigzek obiektdéw budowlanych [ ich prowadzenie zgodnie z art. 64 Prawa
budowlanego,

c) przeglady musza by¢é przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku ipotwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takZze odnotowane w ksigzce
obiektu zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego,

d) usuniecie nieprawidlowosci stwierdzonych podczas przegladow rocznych stanowi obowigzek
Wykonawcy, na zasadach opisanych w punkcie ,x” zakresu umowy wspélnego dla bulwaréw
Wschodniego oraz Zachodniego (ust. 1).

15. Ubezpieczenie majatku Bulwaru.

a) W okresie nie pozniej niz 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiajgcym, YWykonawca bedzie
zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia majgtkowego w zakresie od ognia i innych
zdarzent losowych na rzecz Miasta Gorzowa Wikp., (Ubezpieczony). Ubezpieczajacym
(ptatnikiem skfadki) bedzie Wykonawca wyloniony w drodze postepowania przetargowego.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie kontynuacja powyzszego ubezpieczenia przez caly okres
trwania umowy zawariej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Zamawiajacy stawia wymoég w postaci zapisu w powyzszych umowach ubezpieczenia,
w taki sposdb, aby podane limity sum gwarancyjnych zostaly przypisane do lokalizacji,
gdzie wybrany Wykonawca bedzie prowadzit zarzad okreslony w SIWZ,

b) minimalny, wymagany zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych:

System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (tj. dewastacja ubezpieczonego mienia) i na sumy statg;

Zakres ubezpieczenia: pozar (ogien), uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego,
huragan, deszcz nawalny, $nieg, grad, lawina, ciezar/napdr $niegu lub lodu, powddz, trzesienie,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, szkody wodno-kanalizacyjne (w tym m.in.: zalanie, pekanie rur),




uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, huk ponaddzwigkowy, przewrdcenie sie drzew tub innych
wysokich konstrukcji, dym, sadza, ryzyko przepie¢ elektrycznych, zniszczenie ubezpieczonego mienia
wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w zwigzku ze zdarzeniami, objetymi ubezpieczeniem oraz inne
ryzyka dodatkowe wynikajace z OWU,

Klauzula dewastacji ubezpieczonego mienia: suma ubézpieczenia nie mniej niz 50.000,00 zi rocznie.

Przykladowa tresé klauzul, kiorych ponizsze elementy powinny zostaé zamieszczone w umowie,
o ktorej mowa w pkt. .a”

Klauzula dewastacji — z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzula, postanowieri
umowy ubezpieczenia, w tym okredlonych we wniosku [ ogolnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodnity, ze w ramach ninigjszej klauzuli do ubezpieczenia przyjmuje sie szkody w ubezpieczonym
mieniu, powstale wskutek rozmysinego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie.
Ubezpieczenie bgdzie zawarte w systemie na pierwsze ryzyko, a wysoko$é szkody i odszkodowania
wyliczone zostang wedlug zasad okreslonych w OWU od ognia i innych zdarzen losowych.
Ubezpieczenie nie bedzie obejmowac swym zakresem:

- uszkodzenia mienia w wyniku pomalowania, w tym graffiti,

- budynkéw w budowie,

- gotéwki oraz wartosci pienieznych, dokumentéw, plandw, modeli, wzorcow,

- szyb i innych przedmiotéw szklanych w wyniku zadrapania,

Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 z}
rocznie.

Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymywania limitu sumy odpowiedzialnosci
z tytutlu dewastacji ubezpieczonego mienia w calym okresie obowigzywania umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca w razie ewentualnej wyplaty odszkodowan, ktére
zmniejszac beda zalozona sume odpowiedzialnosci ubezpieczyciela.

Sumy ubezpieczenia (wg wartosci odtworzeniowej):
- Warto$¢ obiektu Bulwaru Wschodniegoe (ulica: NadbrzeZzna) wynosi: 9.363.295,52 zi.

Klauzula ubezpieczenia robét budowlanych - z zachowaniem pozostalych, niezmienionych
niniejsza klauzulg, postanowien umowy ubezpieczenia, w tym okreslonych we wniosku i ogéinych
wartuhkach ubezpieczenia strony uzgodnily, Zze zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody
powstate w zwigzku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robot budowlanych,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia bedacego przedmiotem robot budowlanych — do limitu 300.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostatym mieniu stanowigcym przedmiot ubezpieczenia — do peinej sumy ubezpieczenia.

Dotyczy: ognia i innych zdarzen losowych.,

W przypadku wystapienia aktéw dewastacji i uszkodzen, objetych zakresem ubezpieczenia majatku
Bulwaru, obowigzkiem VWykonawcy bedzie naprawa uszkodzenia i przedstawienie dokumentow
wymaganych przez ubezpieczyciela (np. faktury, kosztorys powvkonawczy) celem wyplaty
odszkodowania. Odszkodowanie wyplacone ubezpieczonemu | Zamawiajgacemu zostanie




przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcey jako zwrot naktaddw poniesionych na usuniecie aktu
wandalizmu. Wysokos$é zwrotu poniesionych kosztow naprawy uszkodzonedgo mienia poniesionych
przez Wykonawce nie bedzie wyZzsza niz przyznane odszkodowanie przez Ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej {(OC z tytulu prowadzonej
dzialalnosci lub posiadanego mienia) na sume gwarancyjna minimum 500.000,00 z}, bedzie
zawarta iodnawiana przez Wykonawce do konca okresu trwania zamowienia. W celu
potwierdzenia przedluzenia polisy Wykonawca zobowigzany bedzie przedklada¢
Zamawiajacemu nowa polise wraz z dowodem oplacenia skladki ubezpieczeniowej.

Hi. ZAKRES UMOWY DL A BULWARU ZACHODNIEGO

1) Utrzymanie terendw zielonych.

Zestawienie powierzchni zieleni:

1. | Trawniki
powierzchnia ptaska 590 m?
skarpy 155 m?
2. | Skupiny krzewbow 1.240 m?
3. | Zywoploty formowane 255 m?
4, | Plyta ameba 480 m?
Lacznie | 2.720 m?
a) Koszenie powierzchni trawiastych

- koszenie obszardw porosnietych trawami oraz inng roélinnoscig z maksymalnym rozdrobnieniem
wysokos$¢ trawy nie moze przekraczaé 10 cm wysokosci,

- koszenie obejmuje roéwniez roslinnosé w plytach ameba,

- sprzet, kiory bedzie uzywany do prowadzenia prac zwigzanych z koszeniem nie powinien
przekracza¢ masy catkowite] 1,5 t oraz nie powodowad uszkodzeh powierzchni zielonych,
nieutwardzonych, infrastruktury technicznej i matej architektury,

- podczas realizacji koszen nalezy uprzataé wszelkie zalegajace zanieczyszczenia,
(poza ustalonym cyklem prac porzadkowych) oraz usuwaé pokos zalegajgcy na chodnikach,
schodach, i innych powierzchniach. Wskazane czynno$ci nalezy realizowaé réwnolegle do
prowadzonych w danym miejscu koszen,

- podczas wykaszania terenow wzdiuz ogrodzen, kraweznikdw, lamp os$wietleniowych | znakow
drogowych, nalezy kazdorazowo wykasza¢ wrastajacg w nie roslinnosé.

- podczas wykaszania terenéw w obszarze roslinnosci ptozacej, okrywowej lub stykajacej sie z
gruntem, nalezy unosic ich obrzeza w celu dokoszenia skrajnych powierzchni podioza, '

b) pielegnacja trawnikow:
- przed rozpoczgciem wegetacji zasilenie trawnika nawozami wielosktadnikowymi {np. polifoska).
Po rozpoczeciu wegetacji nalezy zastosowad saletre amonowag lub inny nawoéz do trawnikow
(dawka ok 5 kg/ 100 m?) '
- koszenie z maksymalnym rozdrobnieniem — wysokos¢ trawy nie moze przekraczaé 10 cm
wysokosci,
- obfite podlewanie frawnikow w okresach suchych na terenie plaskim oraz obstuga systemu
nawadniania na skarpach (w przypadku awarii automatycznego nawadniania, nalezy stosowaé
podlewanie reczne do chwili naprawienia usterki. Krotno$¢ zabiegow podlewania $cisle zalezna od




c)

warunkdw atmosferycznych. Zabiegi nalezy przeprowadzac we wczesnych godzinach rannych lub
wieczorem.

W przypadku dtugotrwatej suszy podlewanie nalezy przeprowadzaé¢ minimum 3 razy w tygodniu
we wezesnych godzinach porannych.

- . wertykulacja trawnikéw na terenie ptaskim. — raz w roku w okresie wiosennym
(do potowy kwietnia) lub zaraz po pierwszym koszeniu,

- dosiew trawy w migjscach wypadow

Pielegnacja zywoptotéw formowanych i skupin krzewoéw.
- obfite podlewanie w okresach suchych,
- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przediuzonym dziataniu,
- pielenie mis,
- zwalczanie chordb i szkodnikow w miare stwierdzonych potrzeb,
- uzupetnianie kory (kora sosnowa, kompostowana, $rednic-mielona) dla uzyskania
i zachowania warstwy 5 cm,
- formowanie pokroju {z zabezpieczeniem ran po cigciach),
- zabezpieczanie uszkodzen roslin (np. na skutek zgryzienia przez psy),
- ciecie skupin w zakresie usuwania pojedynczych suchych gatazek oraz niedopuszczania
do nadmiernego rozrostu krzewodw w rejonie schoddw i ciggdéw pieszych,
- usuwanie suchych oraz uszkodzonych gatgzek krzewoéw w trakcie prowadzenia prac (réwniez,
gdy wykonywane jest tylko odchwaszczanie),
- odchwaszezanie wraz z usuwaniem samosiewow (w przypadku odstoniecia korzeni podczas
wykonywania zabiegow nalezy uzupetni¢ ubytki zyzng ziemig),
- oczyszezanie ze Smieci (na biezgco) i resztek ogrodniczych,
- spulchnianie gleby,
- usuwanie nadmiernie zgromadzonej ziemi, tak aby nie tworzyly sie kopczyki zastaniajgce
szyjki korzeniowe roslin oraz systematyczne oczyszczanie ze wszelkich zalegajgcych
zanieczyszozen.

Zamawiajacy przewiduje w ciggu umowy wykonanie pielegnacji roslin na powierzchniach
wskazanych w powyzszym zestawieniu zgodnie z krotnosciami wskazanymi ponizej (wskazane
w zalgczonej tabeli powierzchnie dotyczag powierzchni poronietych roslinami przy gruncie):

s odchwaszczanie wszystkich krzewow — 8 razy w trakcie umowy
s ciecie wszystkich krzewdw — 2 raz w trakcie umowy
« odchwaszczanie wszystkich zywoplotéw — 8 razy w trakcie umowy

« ciecie wszystkich zywoptotéw — 8 razy w trakcie trwania umowy

- w ciggu 1 dnia Zamawiajacy planuje potrzebe wykonania pielegnacji, co najmniej 500 m? roslin,
przez pielegnacje rozumie si¢ ciecie roslin potaczone z ich odchwaszczaniem.

- odchwaszczanie (pielenie) - obejmuje usuwanie wszelkich chwastdw, pngczy oraz samosiewdw
drzew i krzewdw (w przypadku odstoniecia korzeni podczas wykonywania ww, prac halezy
uzupetic ubytki zyzng ziemia), polega na spulchnieniu przy uzyciu motyki wierzchniej warstwy
ziemi pod krzewem/zywoptotem, oraz przy uzyciu szpadla lub innego narzedzia nalezy
odgraniczyé powierzchnie trawiasta od powierzchni porastanej przez krzew/zywoptot formujac
w ten sposdb mise.

- oczyszczanie z zalegajacych $mieci w calych skupinach oraz wytworzonych odpaddw roslinnych
- resztki ogrodnicze oraz Smieci w miejscu prowadzonych prac nalezy usuwaé na biezgco,
tj. w dniu prowadzonych prac.




d)

Pielegnacja drzew starszych.

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu trwania umowy pielegnacje drzew w ilosci do 32 szt,
obejmujacych zabiegi przeprowadzane z ziemi - przy uzyciu sekatoréw lub wysiggnikdw oraz do
6 szt. drzew, ktérych pieleghacja bedzie wymagata zastosowania sprzetu specjalistycznego (np.
podnosnikdw).

- usuwanie gatezi obumanrtych i nadtamanych zalegajgcych w koronach drzew,
- odstanianie znakdw drogowych, ,tréjkatéw” widocznoéé€, banerow reklamowych,
- przycinanie gatezi wrastajgcych w skrajnie ciagdw komunikacyjnych:

¢ usuwanie gafezi nad drogami —do 4,5 m,
» usuwanie gatezi nad ciggami pieszych i nad $ciezkami rowerowymi —do 2,5 m,

- przycinanie kolidujgcych gatezi wrastajacych w lampy o$wietleniowe, przylegtg infrastrukture
oraz ,biczujgcych elewacje budynkow” —do 1,0 m,

- usuwanie wszelkich odrostow, zardowno przy odziomku jak i na pniu drzewa — do2,5 m
wysoKkosci,

- ciecia formujgce korone, polegajgce na zmniejszeniu objetosci catej korony wyznaczonego
drzewa o 30%,

- maksymalna wysokos$¢ drzewa wyznaczanego do pielggnacji to 20 m,

W przypadku wyznaczenia do pielegnacji drzewa, wobec ktérego zajdzie potrzeba
réwnoczesnego wykonywania zabiegéw o zréznicowanym zakresie czynnosci, dane czynnosci
bedg traktowana tgcznie, jako pielegnacja jednego drzewa.

Do pielegnacji moga by¢ wyznaczone drzewa zlokalizowane na terenach objgtych utrzymaniem,
jak réwniez pojedyncze drzewa kolidujace z ww. infrastrukturg miejskg, mogace rosnac
na terenie przylegtym, nie objetym utrzymaniem przez Zamawiajgcego.

e} usuwanie wiatroloméw i wiatrowalow wraz z likwidacjg zagrozen z nimi zwigzanych
oraz z uprzatnieciem wszelkich odpadéw roélinnych (dotyczy rowniez bulwaru wschodniego).
- usuwanie powalonych drzew starszych - w ilosci do 4 szt., o obwodach pni powyzszej 50 cm,
(mierzonych na wysokosci 1,30 m od podstawy pnia), cechujgcych sig duzymi rozmiarami,
kiorych usuniecie bedzie wymagato zastosowania sprzetu specjalistycznego,

- biezgce usuwanie powalonych lub uszkodzonych (ztamanych) drzew, w ramach podstawowych
prac porzadkowych - dotyczy drzew miodszych o matych gabarytach (tj. o obwodach pni do 50
cm), kidérych uprzatniecie moze byé wykonane recznie, bez Koniecznosci uzycia sprzetu
specjalistycznego,

- wiatrolomy i wiatrowaty nalezy usuwaé wraz z pozostatg nadziemng czescig pnia ,kikutami”
o wysokosci do 1,30 m, cigcia nalezy dokonaé na poziomie gruntu. Wiatrowaty nalezy usuwac
wraz z cala karpa, z jednoczesnym uzupeitnieniem ziemi po wykrotach, w razie stwierdzonych
potrzeb z dosiewem traw. W przypadku usuwania roziupéw pni (dotyczy drzew wielopniowych},
lub usuwania duzych masywnych konaréw, wraz w jednoczesnym docinaniem miejsca roziupu,

- wskazane do usuniecia wiatrowéiy i wiatrotomy nie méga zalega¢ dluzej niz 3 dni
Prace w zakresie ich uprzatniecia powinny byé podjete niezwlocznie, najpozniej nastepnego
dnia od chwili ich zgloszenia.




f) utrzymanie czystosci terenéw zielonych — na biezaco, tak aby zachowaé staty porzadek
i efekt estetyczny (dotyczy rowniez bulwaru wschodniego).

- zbieranie wszelkich zanieczyszczert bytowych i komunalnych (papiery, opakowania, opadie

owoce, drobne gafezie, odpady pokarmowe i roslinne, w tym zanieczyszczenia pochodzenia
ludzkiego i zwierzecego — szczegolnie zwierzece odchody),

- usuwanie wszelkich zanieczyszczen zalegajacych w pokrojach drzew i krzewéw (np. worki
foliowe, opakowania, sznury, druty, opony, itp.),

- usuwanie duzych odpaddéw gabarytowych (np. opony, elementy uszkodzonych pojazdéw,
odfamane konary, duze skupiska porzuconych odpaddw, elementy budowlane i wyposazenie
AGD),

- zbieranie $mieci dotyczy wszystkich powierzchni,

- uporzgdkowanie terendéw z wszelkich juz zastanych odpadéw opisanych w w/w punktach,
po objeciu terenu w utrzymanie. Prace porzadkowe na tych terenach nalezy wykonaé
najpdzniej do 3 dni po podpisaniu umowy,

- wszelkie zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.
g) uzupetnianie nieréwnosci terenu i likwidacja zagrozen.

- Usuwanie dotow wykopanych np. przez zwierzeta, uszkodzen powierzchni nieutwardzonych,
likwidacja kolein i kretowisk — w razie potrzeby z dosiewem traw,

- likwidacja elementow stwarzajacych zagrozenie, np. pretéw, rur lub innych elementdw
metalowych wystajgcych z ziemi, potluczonego szkliwa itp.

h) jesienne wygrabianie lisci wraz z wywozem (dotyczy réwniez bulwaru wschodniego).

Zamawiajgcy przewiduje 8 — krotne przeprowadzenie prac na terenach zielonych — pojedynczy
zabieg w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecenia realizacji tych prac. W
przypadku wystapienia, po wyznaczeniu terminu wygrabienia lidci przez Zamawiajgcego niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, okres prac zostanie wydiuzony o ilos¢ dni, w ktérych opisane warunki
uniemozliwialy kontynuowanie prac. Zchwila powrotu warunkéw atmosferycznych do stanu
pozwalajacego na kontynuowanie grabienia iusuwania lisci, Wykonawca niezwlocznie podejmie
przerwane prace i bedzie je systematycznie realizowat.

Tym samym na wygrabienie i usuniecie lisci wyznacza sig okres 3 dni, w ktérych warunki
atmosferyczne umozliwiajg realizacje tych prac.

Powyzsze dotyczy wszystkich lisci fgcznie z zalegajgcymi w zywoptotach oraz krzewach.

Nie dopuszcza sie gromadzenia lisci w pryzmach na diuzej niz 1 dzien.

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sig jedynie: trwajgce przez wieksza czesé dnia
ulewne deszcze lub/i zaleganie warstwy $niegu lub/i przymarzniecie lisci do podioza.

Wiosng przed rozpoczeciem sezonu nalezy doktadnie doczyscié cata powierzchnie z liéci.

Z uwagi na specyfike terenu, liscie usuwane beda recznie lub z wykorzystaniem sprzetu lekkiego, nie
uszkadzaigcego nawierzchni i roslin.

Z chwilg stwierdzenia uszkadzania nawierzchni_trawiastej lub innej — po wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego, Wykonawca natychmiast wycofa sprzet uszkadzajacy nawierzchnie z robot.




i) punktowe chemiczne zwalczanie chwastéw na powierzchniach trawiastych

Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢ wykonania punktowego zwalczania chwastow
na powierzchni i w migjscach wskazanych kazdorazowo przez Zamawiajacego. Lgczna powierzchnia,
jaka zostanie objeta zabiegiem wynosi 200 m? w trakcie trwania umowy. Minimalna powierzchnia
objeta kazdorazowo pojedynczym =zabiegiem nie zostaje okreslona, przy zalozeniu, Ze igczna
powierzchnia tych zabiegow nie przekroczy w trakcie umowy powierzehni 200 m2 Srodek chemiczny
uzyty do zabiegdw musi posiadaé dopuszczenie do stosowania na trawnikach i posiadaé mozliwie
krétki okres karencji. Zabiegi musza by¢ przeprowadzane przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa
oraz BHP przez pracownikdw przeszkolonych w tym zakresie.

j) chemiczne zabiegi prewencyjne - zapobiegajgce rozwojowi choréb i szkodnikdw.

Uwagi w zakresie utrzymania zieleni:

1. Na polecenie Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwos¢ zamiennego wykonywania prac
w tym samym zakresie i rownowaznej warto$ci, na innym terenie.

2. Prace powierzane do wykonania, beda zlecane na podstawie kazdorazowego polecenia,
wydanego pisemnie przez Zamawiajacego. Zakres powyzszych prac bedzie kazdorazowo
okreslany przez Zamawiajgcego. Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é
wyznaczania do realizacji prac na wybranych przez siebie czesciach zasobdw zieleni
opisanych w zestawieniu powierzchni. Powyzsze nie dotyczy prac, ktére majg byé
realizowane na biezaco lub w ustalonym z géry cykliu.

3. W przypadku wyznaczania do realizacji prac tylko na czesci powierzchni (dla poszczegéinych
robét), Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich jednokrotne wykonanie proporcjonalnie do
powierzchni objetej pracami w danym momencie, przy zatozeniu, ze termin taki bedzie nie
krétszy niz 2 dni.

4., Polecenia wykonania poszczegélnych prac beda wydawane przez Zamawiajgcego
nie pézniej niz 2 dni, przed przystgpieniem do ich wykonania. W wyjatkowych sytuacjach
wymagajacych podjecia dziatan interwencyjnych, dopuszcza sie pdzniejsze powiadomienie,

5. Wszystkie ww. prace Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé z nalezyta starannoscia,
zapewniajgc wlasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztuka ogrodniczg), jej dobry stan
zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny i pielegnacyjny.

6. Terminy przewidziane na realizacje réznego rodzaju czynnos¢ bedg fraktowane niezaleznie,
tzn., Zze w jednym czasie moga byé wyznaczane prace polegajgce na koszeniu i pielegnacji
krzewow / zywoptotéw / drzew / i inne. W sytuacjach takich terminy przewidziane na
realizacje poszczegoinych czynnosci nie bedg sig sumowac i moga biec rownolegle.

2.Utrzymanie i konserwacja elementéw matej architektury

- stojaki na rowery 1 szt,

- tawki — 14 szt,

- pachotki metalowe — 34 szt,

- kosze na smieci — 12 szt. ( 6 szt. kosze betonowe, 6 szt. kosze stalowe na siupkach)
- kosze na Smieci segregowane — 2 zestawy (planowane od 01.06.2022 1}

Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:




- wykonywanie, na biezgco prac malarskich i konserwacyjnych,

- wykonywanie wszystkich wymaganych czynnosci konserwacyjnych oraz remontdw w
celu zachowania ciggtej sprawnosci technicznej i uzytkowsj,

- uzupetnianie wszystkich brakujgcych elementow,

- osadzanie w gruncie lub przytwierdzanie do nawierzchni utwardzonej naruszonych
konstrukcji fawek, stojakow i koszy,

- materialy wbudowane w trakcie remontéw powinny byé fabrycznie nowe, jakosciowo
i materiatowo odpowiadajgce elementom wczeéniej uszkodzonym,

- elementy nowo wbudowane nalezy zakonserwowaé w sposob adekwatny do catoéci
konstrukeji z zachowaniem przyjetej kolorystyki,

- do remontu nalezy przystapié niezwlocznie po zauwazeniu usterki lub po zgtoszeniu
takiej potrzeby przez Zamawiajgcego,

2. Pozostate obowiazki Wykonawcy.

Biezgce monitorowanie i w razie potrzeby konserwacja, naprawa, wymiana oraz uzupetnianie
zestawow ratowniczych umieszczonych na dolnym i gérnym tarasie Bulwaru. Na gérnym tarasie przy
schodach zejsciowych zamontowano 5 zestawoéw skiadajgcych sie  z wieszaka i kofa ratunkowego
z rzutkg (30 m}), na dolnym tarasie zamontowano 2 kota  ratunkowe z rzutkg (30 m) umieszczone
dodatkowo w szafkach zabezpieczajgcych. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie réowniez dbanie
0 wiasciwe oznakowanie zestawow, atak?e w razie potrzeby konserwacja, remont i wymiana tego
oznakowania,




