Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
na zadanie pn.:

»Utrzymanie drég gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wikp.”



D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg zasad wykonania
i odbioru robot zwigzanych z utrzymaniem nawierzchni drég gruntowych wynikajgcych z biezgcych potrzeb
Zamawiajgcego, na drogach gminnych i wewnetrznych zlokalizowanych na terenie administracyjnym miasta
Gorzowa WIkp. Wykonanie robot polegajgcych na profilowaniu, spulchnianiu i uzupetnieniu ubytkow wraz
z zageszczeniem nawierzchni drég gruntowych, a takze na scinaniu i profilowaniu poboczy przy jezdniach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robot objetych
wymienionymi nizej specyfikacjami technicznymi :

Numer o
specyfikacji Tytut specyfikaciji Nr strony
D-M-00.00.00 |Wymagania ogdine 5

Instrukcja gospodarowania materiatami drogowymi

pochodzgcymi z rozbidrki "

Zatgcznik nr 1

D-05.01.00a Naprawa, utrzymanie nawierzchni drég gruntowych 14

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Réwnanie i profilowanie wraz z zageszczaniem drog o nawierzchni gruntowo-zwirowej

i thuczniowej - zespot zabiegdéw technicznych wykonywanych na biezgco zwigzanych z réwnaniem i
profilowaniem wraz z zageszczaniem, ktorych celem jest uzyskanie rownej nawierzchni, zwanej dalej
»utrzymanie drog”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu na gtebokos¢ srednio 5 cm.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu na gtebokos¢ srednio 12 cm.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim

zageszczeniu w warunkach optymalnej wilgotnosci przy odpowiednio dobranym uziarnieniu

kruszywa.

1.4.5. Remont drogi — wykonywanie robot przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy

uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami, stanowigcg
catos¢ techniczno-uzytkowg, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie
drogowym.

Ulica - droga na terenie zabudowy Iub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktérej ciggu moze by¢ zlokalizowane torowisko
tramwajowe.

Inzynier — osoba bedgca przedstawicielem Zamawiajacego wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. Pojecie Inzynier jest tozsame/rébwnoznaczne
z pojeciem Nadzoru Technicznego/Inspektora Nadzoru.

Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy/robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez z pasem
dzielgcym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIOR, zaakceptowane przez osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.



a)Warstwa Scieralna-gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg sScieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgce;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju roboét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig,
w ktorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzgdzenia techniczne zwigzane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania
droga.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego w formie pisemne;,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ udostepniong przez Zamawiajgcego przestrzen,
w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i poleceniami osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji
projektowej i jeden komplet STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktdéw pomiarowych oraz pikietazu do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét ze STWIOR

STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem")Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposoéb okreslony w D-M-00.00.00,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzér nad robotami  z ramienia Zamawiajgcego do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez osoby petnigcej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajacego

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z osobg petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego tablic
informacyjnych, ktorych treS¢ bedzie zatwierdzona przez osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, uwzgledniajgc jego
specyfike i po zakonczeniu robot doprowadzi go do nalezytego stanu i porzgdku.

Koszt zabezpieczenia terenu roboét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohnczeniu robot ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.



1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi osobe petnigcg
nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Osoba petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedzie na biezaco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat osobe
petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami osoby petnigcej nadzér nad robotami  z ramienia
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt/zadania (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
osobe petnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie informowaé osobe petnigcg nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez osoby petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego

1.5.12. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia



najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego do
zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy/robét beda uwazane za
wlasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ osobe petnigcg nadzor nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, osoba petnigca nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do
zatwierdzenia przez osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ je osobie petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administraciji
panstwowej i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode osoby petnigcej nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego Jesli
osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z osobg petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego lub poza



terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez osoby petnigce;j
nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

2.5.Gospodarowanie materiatami z rozbiérki nadajagcymi sie do ponownego wbhudowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen i nakazéw wynikajgcych z Instrukcji gospodarowania
materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbioérki, ktéra stanowi Zatacznik nr 1 do D-M_00.00.00
Wymagania ogdlne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
osoby petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy osobie petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, za
wykonanie projektu oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robét zgodnie z wymaganiami STWIOR, oraz
poleceniami osoby petnigcej nadzér nad robotami  z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez osoby petnigcej
nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie osoba petnigca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez osobe petnigcg nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje osobe petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba
petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia osoby petnigcej nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty i badania na
zastosowane materiaty i przedstawi¢ je Zamawiajgcemu do akceptacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania w czasie rob6t

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osoby petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego.

W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca powinien sprawdzac¢ stan drogi, na ktérej majg by¢ prowadzone
roboty (spulchnianie, réwnanie i profilowanie lub uzupetnianie ubytkéw i ewentualnie wykona¢ oczyszczenie
z materiatébw obcych).

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Osoba petnigca nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby petnigcg nadzor nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i osobe petnigcg
nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy/ dziennika robét
i jednoczesnym powiadomieniem osoby petnigcej nadzér nad robotami

z ramienia Zamawiajgcego Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy/dziennika robdt i powiadomienia o tym fakcie osoby
petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia osoba petnigca nadzér nad robotami
z ramienia Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,

STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym roboét. Odbioru robét dokonuje osoba petnigca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe sg przeprowadzane gdy przewiduje je umowa.



8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci osoby petnigcej
nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. obmiary,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robot/zadania.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koncowego robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez
Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag.
Ryczattowe ceny jednostkowe pozycji uwzgledniajg wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w TER, STWIOR, zabezpieczenia terenu realizacji zamowienia
oraz dodatek za prace pod ruchem, wszelkie prace przygotowawcze, porzgdkowe, projekt organizacji placu
budowy wraz  z jego organizacjg i pézniejszg likwidacja, projekt organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami na czas prowadzonych prac, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wywozu
gruzu oraz jego utylizacji, obstugi geodezyjnej zadania, sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, wszystkie dodatkowe koszty niezbedne do poprawnego wykonania
robot w tym koszty energii, wody, tgcznosci, badan laboratoryjnych materiatéw, uzyskania atestow, koszty
BHP, zabezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia itp., ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych jak kable, rurociggi itp. oraz ich wlasciwe oznaczenie w trakcie rob6t w uzgodnieniu z ich
wiascicielami oraz inne koszty wynikajace z umowy.
Ceny jednostkowe netto robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



— koszty organizacji ruchu, oznakowanie robot.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaja oddzielnej zaptacie, zostaty uwzglednione
w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
(b) ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie petnigcej  nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajacego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych
z postepu robat,
(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,
(b) barier i Swiatet,
(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B 111112:19996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

10 3. Rozporzadzenia
. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Rozporzadzenie Komisji (We) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

11. Procedura gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiorki zatgcznik nr 1 do D-M-00.00.00
Wymagania ogolne.

ook wn =

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujgce normy



Zatacznik nr 1 do D-M-00.00

INSTRUKCJA
GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

. PRZEDMIOT | CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:

- prawidtowego obrotu materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiorki,

- prawidtowe magazynowane i wydawanie materiatéw,

- prawidtowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiong powierzchnig magazynowa.

Il. ZAKRES | STOSOWANIE

Instrukcja obowigzuje jednostke jaka jest Urzgd Miasta Gorzowa WIkp. oraz Dzierzawce placu sktadowego,
zgodnie z zawartg umowa dzierzawy.

lll. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza sie nastepujgce definicje:

1) Materialy drogowe pochodzgce z rozbiérki: materialty drogowe pochodzace =z rozbidrki
nawierzchni drég w tym ulic, chodnikéw, parkingbw i innych elementéw  budowli
drogowych, nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

2) Materiaty betonowe - materiaty drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) ptytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,

b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

c) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materiaty kamienne - materialy drogowe kamienne w tym : kostka granitowa i bazaltowa,
krawezniki kamienne, ptyty kamienne itp.
4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za

nadzér nad gospodarowaniem materiatami, ich dostawg oraz wydawaniem materiatéw
drogowych  skladowanych na placu skiadowym materiatbw drogowych  pochodzacych
Z rozbiorki.

IV. OPIS POSTEPOWANIA

1. Przyjecie materiatéw na stan magazynu.

1.1. Dostawa materiatu na plac sktadowy i roztadunek na placu sktadowym materiatéw drogowych
pochodzgcych z rozbiérki odbywa sie na koszt dostawcy.

1.2. W przypadku zadan inwestycyjnych bgdz remontowych, Wykonawca musi przewidzie¢ poniesienie
kosztéw przygotowania materiatow rozbiérkowych do przyjecia na plac sktadowy zgodnie
Z niniejsza procedurg. Zobowigzuje, sie aby przy odzyskaniu materiatdw drogowych pochodzacych
z rozbiorki Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru badz inna upowazniona osoba z ramienia
Inwestora, dokonata oceny stanu materiatéw (ktére z materiatdw sg odpadami, a ktére nadajg sie

do ponownego wbudowania) przed podjeciem decyzji o dostawie materiatéw na plac sktadowy.

1.3. W przypadku watpliwosci zwigzanej z oceng stanu materialu oraz jego przydatnoscig do
ponownego wbudowania Inzynier Kontraktu, badz inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora,
moze skontaktowac i skonsultowac sie z Dyrektorem Wydziatu Drog lub Kierownikiem Referatu
utrzymania drog.

1.4. Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materiatu drogowego, decyduje o jakosci
i sposobie przygotowania materialu do sktadowania, a nastgpnie sprawdza czy materiat

dostarczony na plac spetnia nastepujgce wymagania:

- materiaty przygotowane przez Wykonawce do przyjecia ha magazyn muszg nadawac sie do
ponownego uzycia,

- materiaty sztukowe oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce do
przyjecia na plac sktadowy muszg by¢ zlozone na paletach typu EURO. Przed przyjeciem
materiatdow na stan magazynu, Magazynier w obecnosci Wykonawcy ma prawo dokonac¢ kontroli
stanu dostarczonego materiatu oraz zawartosci palety fgcznie z nakazem wykonawcy do
catkowitego przetozenia materiatu na palecie. Jesli Magazynier podczas ogledzin przywiezionego
materiatu stwierdzi jego popekanie lub inny rodzajowo materiat znajdujacy sie w srodku palety,
materiat ten nie zostanie przyjety na stan magazynu. Wéwczas w obecnosci Magazyniera
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Wykonawca we wtasnym zakresie przetozy i uporzadkuje materiat znajdujgcy sie na palecie. Po
akceptacji ze strony Magazyniera, ze materiat zostat uporzgdkowany na palecie Wykonawca
- w obecnosci Magazyniera zabezpieczy folig oraz zepnie tasmg materiat ztozony na palecie.
Palety nie podlegajg zwrotowi ani wymianie i stanowig koszt dostarczajgcego materiat,
- materiaty przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa, brukowiec,
kraweznik kamienny Ilub granitowy oraz inne, beda wazone w obecnosci Wykonawcy
i Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczen podczas
roztadunku w/w materiatu, Wykonawca we wiasnym zakresie dokona czyszczenia materiatu.
Czyszczenie materiatu przez Wykonawce nie moze odbywac¢ sie na placu skiadowym.
Wykonawca powinien zabra¢ materiat rozbiérkowy z placu, ponownie go przebra¢ i oczyscié,
a nastepnie przywies¢ oczyszczony materiat, gotowy do przyjecia na magazyn,
- materiaty muszg by¢ doktadnie oczyszczone, bez zanieczyszczen typu piasek, asfalt, beton itp.
1.5.Magazynier przyjmuje materiat rozbiérkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego
upowaznienia do przyjecia okreslonego rodzaju materiatu drogowego pochodzgcego
z rozbiérki. Upowaznienie wydaje Wydziat Drog Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. podajac nazwe
i adres firmy zwozgcej materiat, rodzaj danego materiatu oraz miejsce, z ktérego materiat zostaje
przewieziony. Wykonawca majgc upowaznienie z Wydziatu, informuje telefonicznie Magazyniera
pod numerem telefonu (0-95)731-41-41 o terminie i rodzaju zwozonego materiatu rozbidrkowego.
Dostawa materiatéw odbywa sie w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7°° do 15°.
Magazynier w obecnosci Wykonawcy wazy, liczy lub mierzy przywieziony materiat rozbiérkowy
i wydaje dokument (Pz) potwierdzajgcy przyjecie materiatu na stan magazynu.
1.6. Na stan magazynu materiaty rozbiérkowe przyjmowane i wydawane sg w tonach [t], sztukach [szt.]
i w metrach kwadratowych [m?2].
1.7.W przypadku prawidtowej dostawy materiatéw, Magazynier przyjmuje materiaty na stan magazynu
w oparciu o karty materiatowe dostarczone przez Wydziat Drog.
1.8.Dostawa materiatow, jest uzupetniona stosownymi dokumentami poswiadczajgcymi realizacje
ztozenia materiatéw (Pz), ktére wydaje Magazynier.
1.9.Magazynier wpisuje dostawe nie budzgcego watpliwosci materiatu na stan i przekazuje jedng kopie
prawidtowo wypetnionego druku Pz do Wydziatu Drog Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.
1.10. Zwrot materiatéw na plac sktadowy odbywa sie na zasadach jak dostawa materiatow.

V. WYDANIE MAGAZYNOWE

Skiadowanie materiatéw w magazynie.

Sktadowaniu podlegajg materiaty drogowe pochodzace z rozbiorki.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

. Uktad i rozdysponowanie materiatéw pochodzgcych z rozbiérki w magazynie jest uporzadkowane tak,
aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie dzierzawionej powierzchni placu. Jednoczesnie nalezy tak
sktadowa¢ materiat, aby umozliwi¢ swobodny dostep do poszczegdlnych rodzajéw materiatéw zgodnie
z wydanymi upowaznieniami do odbioru materiatow.

Materiaty drogowe pochodzgce z rozbiérki skladowane w magazynie sg oznakowane
zgodnie z  nazwami  zapisanymi w  kartach materialowych  dostarczonych przez
Wydziat Drog Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.

Materiaty drogowe pochodzace z rozbiorki nalezy skitadowaé tak, aby nie powodowato to ich
uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia powstate w ztozonym materiale
rozbiérkowym zgtasza do Wydziatu Drog, ktéry przekazuje powyzszg sprawe Komisji Likwidacyjnej do
przeprowadzania likwidacji srodkéw trwatych i wyposazenia Urzedu Miasta Gorzowa WIlkp. Komisja
powotana jest Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. Nr 277/W/1/2016 z dnia 24.11.2016r.
Materiat z rozbiérki komisyjnie oceniony jako nie nadajgcy sie do ponownego uzycia przeznacza sie do
likwidaciji.

Zespot Spisowy Komisji Inwentaryzacyjnej Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. powotany przez Prezydenta
Miasta po przeprowadzonej inwentaryzacji materiatdw rozbiérkowych na magazynie zauwazone
spekania, skruszenia powstate w ztozonym materiale rozbiérkowym zapisuje w protokole
inwentaryzacyjnym.

Materiaty drogowe pochodzace z rozbidrki nalezy skladowac tak, aby nie stwarzaé zagrozenia
wypadkowego.

Magazynier prowadzi stalg kontrole stanu iloSciowego materiatbw w magazynie.

Wydawanie materiatlu z magazynu.

. Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do odbioru okreslonego

rodzaju i ilosci materiatu drogowego pochodzgcego z rozbidrki.
Upowaznienie wydaje Wydziat Drég Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. podajgc nazwe
i adres odbiorcy, rodzaj materiatu, iloS¢ materialu oraz miejsce jego przeznaczenia.
Osoba zgtaszajgca sie bezposrednio w magazynie po odbiér materiatu musi posiada¢ stosowne
upowaznienie do wystepowania w imieniu odbiorcy.



2.2

23.

24.

2.5.

Magazynier przekazuje do Wydziatu Drog Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

wypetniony jeden egzemplarz druku Wz.

Materiat drogowy pochodzacy =z rozbiérki wydawany jest w takim stanie, w jakim

jest przechowywany na placu, bez jego przebierania.

Transport z palcu sktadowego i zatadunek na placu sktadowym materiatow

drogowych pochodzacych z rozbidrki odbywa sie na koszt i staraniem odbiorcy.

Magazynier odpowiada za :

— stosowanie instrukcji w czesci dotyczgcej przyjecia na stan magazynowy i wydania materiatdw ze
stanu magazynowego,

— nadzoér nad prawidtowym sktadowaniem materiatow,

— wydawanie materiatéw zgodnie z wydanymi upowaznieniami,

— przyjmowanie materiatow po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
przywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

Dla zadan remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydzialu Drog, Wykonawca
w obecnosci Magazyniera na placu sktadowym moze dokona¢ we wilasnym zakresie przebrania
potrzebnej mu ilosci materiatu rozbiérkowego, po uprzednim doreczeniu Magazynierowi dokumentu
wystawionego przez Wydziat, potwierdzajgcego wydanie materiatu.
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D-05.01.00a UTRZYMANIE, NAPRAWA NAWIERZCHNI DROG GRUNTOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg zasad wykonania
i odbioru robét zwigzanych z utrzymaniem nawierzchni drég gruntowych wynikajgcych z biezgcych potrzeb
Zamawiajgcego, na drogach gminnych i wewnetrznych zlokalizowanych na terenie administracyjnym miasta
Gorzowa WIlkp. Robét polegajacych na  profilowaniu, spulchnianiu i uzupetnieniu ubytkow wraz
z zageszczeniem nawierzchni drég gruntowych, a takze na Scinaniu i profilowaniu poboczy przy jezdniach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. na drogach gruntowych w tym:
— naprawy nawierzchni drog gruntowych, wykonywane mechanicznie tj. spulchnianie, réwnanie
i profilowanie wraz z zageszczeniem,
— uzupetnianie ubytkéw: tluczniem, gruzem budowalnym, pospotka, rumoszem asfaltowym wraz
z nawiezieniem i mechanicznym zageszczeniem,
— utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej warstwg klinca 5-11 mm, srednia grubos¢ warstwy 3cm,
— $cinanie i profilowanie poboczy wykonywane recznie lub mechanicznie.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotyczg zasad prowadzenia robo6t zgodnie z zakresem

pkt 1.2. zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét utrzymaniowych drég gruntowych na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. Termin realizacji robét okreslony zostanie w umowie. Realizacja poszczegdlnych zakreséw
robot nastepowac bedzie tylko na polecenie i w terminie okreslonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt podtoza jest wyroéwnany
i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wystepujacy grunt poditoza jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym
oraz zageszczony.

1.4.4 Rumosz asfaltowy (destrukt bitumiczny) — materiat z rozbiérki nawierzchni bitumicznej
(mieszanki mineralno-asfaltowe;j).

1.4.5.Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow, kolein)
o powierzchni do okoto 5 m2.

1.4.6. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi

w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.7. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozscielenie, wymieszanie, sprofilowanie
i zageszczenie materiatu istniejgcego i odnawiajgcego nawierzchnie.

1.4.8. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny [polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w warunkach optymalnej wilgotnosci przy odpowiednio dobranym kruszywie

1.4.9. Ubytek — wykruszenie materiatu na gtebokos¢ srednio 5 cm.

1.4.10.Wyboj — wykruszenie materiatu na gtebokos¢ srednio 12 cm.

1.4.11.Remont drogi — wykonywanie robot przywracajgcych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobow
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym.

1.4.9. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy. Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ i oznakowac teren wykonywania
robét na drodze, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Pojazd wykonujgcy prace
powinien by¢ oznakowany zgodnie z przepisami zapewniajgc bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Koszt opracowania uproszczonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia terenu
na czas robét nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene kontraktowa.
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1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable itp., uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen informacje o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi wiasciciela
urzgdzenia oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych znajdujgcych sie n terenie prowadzonych robot.
Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca do realizacji zamoéwienia pozyska materialy nalezytej jakosci, gwarantujgce osiggniecie
oczekiwanego celu. Jezeli przewidziana do wykonania naprawa bedzie wymagata zastosowania wyrobow
innych niz opisane ponizej, Wykonawca moze otrzymaé polecenie zastosowania innych materiatow
o cenach identycznych lub zblizonych do zaoferowanych. Decyzje o rodzaju zastosowanych wyrobow
podejmuje Zamawiajgcy.

Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom.

2.3. Materiaty do nawierzchni gruntowej

2.3.1. Ttuczen kamienny

Materiatem do uzupetniania ubytkédw w jezdniach gruntowych powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane

w wyniku przekruszenia surowca skalnego 0 — 31,5mm.

Do uzupetniania ubytkow w jezdniach gruntowych nalezy uzy¢ kruszywo ze skat magmowych o strukturze

drobnokrystalicznej, zbitej, o bardzo duzej wytrzymatosci na Sciskanie w stanie powietrzno — suchym

powyzej 230 MPa.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.2. Rumosz asfaltowy

Rumosz asfaltowy — materiat z rozbidrki nawierzchni bitumicznej (mieszanki mineralno-asfaltowe;j),

przeznaczony do uzupetniania ubytkow w jezdniach gruntowych.

Ze wzgledow technologicznych rumosz asfaltowy, przeznaczony do uzupetniania ubytkow

w jezdniach gruntowych powinien:

— sktadac sie z czgstek o wielkosci do 25 mm (sito o oczkach kwadratowych); dopuszcza sie do 5%
nadziarna od 25 do 50 mm,

— by¢ jednorodny w poszczegdlnych partiach,

— mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 5%.

2.3.3. Pospotka

Materiatem do uzupetnienn ubytkébw w nawierzchniach gruntowych powinna by¢ mieszanka piasku, zwiru

z dodatkiem kruszywa tamanego (kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni

narzutowych albo surowca skalnego).

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.4. Gruz budowlany

Gruz budowlany — destrukt uzyskiwany w procesie recyklingu (kruszenia, przesiania) betonu, cegiet
odzyskiwanych gtéwnie w wyniku robdét wyburzeniowych, w znacznym stopniu moze by¢ powtdrnie
wykorzystany jako kruszywo budowlane do celéw drogowych. Gruz budowlany moze pochodzi¢ z rozbiérek
obiektow kubaturowych zaréwno o konstrukcji betonowej jak i ceglanej. Powinien by¢ przekruszony do
Srednicy 0/63 mm. Nalezy wykorzystywac przede wszystkim materiat korzystny dla srodowiska glebowego
i wodnego. Gruz budowlany powinien byé bez zanieczyszczen obcych takich jak: szkio, plastik, metal,
drewno.

2.3.1. Kliniec

Materiatem do uzupetniania ubytkéw w jezdniach gruntowych powinno by¢ kruszywo naturalne pochodzenia
mineralnego uzyskiwanego podczas mechanicznego rozdrobnienia skata litych. 5—11 mm.

Do utwardzenia nawierzchni jezdni gruntowych nalezy uzyé kruszywo o strukturze drobnokrystalicznej,
zbitej, o bardzo duzej wytrzymato$ci na Sciskanie w stanie powietrzno — suchym.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ do stosowanych materiatow: atesty,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy z materialéw Zamawiajgcego badz wfasnych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét drogowych
W zaleznosci od zakresu robo6t oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca przystepujgcy do wykonania
nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
minimum po 1 sztuce:

— rowniarka samojezdna (min. 74 kW) ( dodatkowo wyposazona w zrywarke)

— walec statyczny samojezdny z bebnem wibracyjnym (min 6 t),

— zageszczarka ptytowa lub ubijak mechaniczny w zaleznosci od wielkosci ubytkow,

— koparko-tadowarka,

— samochod samowytadowczy,

— samojezdnej Scinarki poboczy,

— przewozny zbiornik na wode, wyposazony w urzadzenia do rozpryskiwania wody
oraz sprzetu rolniczego typu: brony, kultywator, glebogryzarka i recznego sprzetu do drobnych robdt
naprawczych, jak topaty, oskardy, ubijarki reczne, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow.

4.2. Transport
Grunty i materiaty do ulepszania nawierzchni gruntowej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Wykonawca wraz z Zamawiajgcym dokona co najmniej raz w miesigcu objazdu drég celem sprawdzenia
stanu nawierzchni w zakresie uszkodzen oraz wyboru techniki i materiatbw do dokonania naprawy.
Niezaleznie od tego w przypadku wystgpienia nagtego zdarzenia wymagajgcego naprawy drogi Wykonawca
na wezwanie Zamawiajgcego przystapi niezwtocznie do wykonywania robo6t naprawczych.

5.2. Przygotowanie i wykonanie roboét

Profilowanie odcinka drogi gruntowej, na ktérym znajdujg sie ubytki, wyboje, koleiny, itp. ma za zadanie
przywrécenie jej prawidtowego profilu podiuznego i poprzecznego, usunigciu nieréwnosci oraz zapewnienie
wlasciwego odwodnienia. Profilowanie wraz z zageszczeniem obejmuje wykonanie nastepujgcych
Cczynnosci:

— spulchnienie i profilowanie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku,

— $ciecie i uzupetnienie nierownosci,

— uzupetnienie gtebokich lokalnych ubytkow materiatem zblizonym do miejscowego,

— usuniecie z pobocza nasypanego w trakcie roboty gruntu,

— zageszczenie walcem samojezdnym po kazdorazowym przejechaniu rowniarki.

Profilowanie drogi zaleca sie wykonywac rowniarkami, lecz dopuszcza sie tez uzycie innego sprzetu np.
spycharek. drogi po profilowaniu mechanicznym maja posiadac¢ spadki poprzeczne umozliwiajgce odptyw
wod opadowych oraz roztopowych z korony drogi.

Spulchnianie nawierzchni drég gruntowych zaleca sie wykonywac¢ réwniarkami wyposazonymi w zrywaki,
lecz dopuszcza sie rowniez uzycie sprzetu rolniczego np.: brony.

Warstwe kruszywa nalezy uktada¢ na osuszong nawierzchnie, nie wskazane jest ukladanie kruszywa
w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, Sniegu).

Roéwnanie i watowanie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
nawierzchni pasa drogi. Wykonawca do realizacji zamowienia (uzupetnienia gtebokich lokalnych ubytkéw)
pozyska materiat miejscowy lub zblizony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umozliwiajgcych
roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie zgodnie z wymaganiami ST.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatéw wykonywane przez

dostawcow, itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie wykonanych roboét

Po zakonhczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny nawierzchni, na ktérej ma by¢ wykonana naprawa oraz ewentualne jej oczyszczenie
z materiatdw obcych,

— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do pozostatej powierzchni jezdni

umozliwiajgcego sptyw wdd powierzchniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét. Wyniki obmiaru bedg zapisane do ksiggi

obmiardw, ktéra prowadzi Wykonawca.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

— dla wykonania naprawy przy spulchniania, profilowaniu wraz z zageszczeniem jezdni gruntowej jest m?
( jeden metr kwadratowy),

— dla uzupetnienia ubytkbw w jezdniach gruntowych tluczniem, rumoszem asfaltowym, pospotka,
gruzem budowlanym wraz z zageszczeniem jest T ( jedna tona),

— dla utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej warstwg klinca 5-11 mm wraz z zageszczeniem jest T
(jedna tona),
dla $cinania i profilowania poboczy jest m? (jeden metr kwadratowy),

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze ST, wymaganiami Zamawiajacego , jesli wszystkie pomiary
i badania wizualne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 naprawy nawierzchni gruntowej spulchniania,  profilowania i zageszczenia
mechanicznego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie sprzetu na budowe,

— wykonanie naprawy zgodnie ze ST,

— odtransportowanie sprzetu z palcu budowy.

Cena wykonania 1 tona uzupetniania ubytkéw w nawierzchniach drég gruntowych : ttuczniem, rumoszem |,
asfaltowym, pospétka lub gruzem budowlanym obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

— wykonanie robét zgodnie ze ST,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Cena wykonania 1 T utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej warstwg klinca obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

— wykonanie robét zgodnie ze ST,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Cena wykonania 1 m? $cinania i profilowania poboczy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatdow i sprzetu na budowe,

— wykonanie robét zgodnie ze ST,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.




10. PREZPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych.



