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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym wiat przystankowych, peronéw i zatok
autobusowych w celu zachowania bezpieczefAstwa pasazerow i innych uczestnikdw ruchu drogowego
oraz zapewnienie estetyki i funkcjonalnosci obiektow, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczne, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych
wymienionymi nizej specyfikacjami:
1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Wiata przystankowa - konstrukcja zaprojektowana jako ostona dla pasazeroéw przebywajgcych
na przystankach autobusowych i tramwajowych oczekujgcych na komunikacje miejska.
Przystanek autobusowy — miejsce zatrzymania autobuséw dla wymiany pasazeréw, urzgdzone na
koronie drogi i przeznaczone dla autobuséw komunikacji zbiorowej.
Zatoka autobusowa — miejsce przy drodze z nawierzchnig twardg przeznaczone do zjazdu
autobuso6w na przystanek autobusowy
Peron - utwardzona powierzchnia czesci przystanku autobusowego potozona bezposrednio przy
zatoce autobusowej oraz wiacie.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
Inzynier — osoba petnigca nadzo6r nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Jezdnia — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi — jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - réwniez
Z pasem dzielgcym jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni  — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdw
oraz robat.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac sie z jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajgca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gitéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w oOsi
drogi lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodno $§¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
ajedli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stluzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podlo ze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
Podlo ze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchniag,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej lub ustnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Tren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Zadanie — catosc¢ robo6t przewidzianych do wykonania w okresie obowigzywania umowy.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszej ST bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim. Normy te winny by¢é uwazane za integralna czes$¢ i odczytywane
W powigzaniu z rysunkami i ST, najnowsze lub poprawione wydania norm.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie rob6t, metody uzyte podczas rob6t oraz za ich zgodnos¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu robot
Wykonawca na czas wykonywanych prac przejmuje teren robét zgodnie z kazdorazowym zleconym
zakresem prac.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych oraz pikietazu do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodno $¢€ robét z ST
Specyfikacje Techniczne oraz Tabela Elementéw Rozliczeniowych przekazana przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$sé umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nw. kolejnos¢ ich
waznosci:
- Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
Dokumentacja techniczna, jezeli jest wymagana,
Tabela Elementow Rozliczeniowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST i TER.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ robot, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie robét, w okresie realizacji
prac, az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca majgc na uwadze zapewnienie odpowiedniego bezpieczenstwa zobowigzany jest do
utrzymania nalezytego porzadku na terenie prowadzenia prac, wyznaczenie pieszych ciggow
komunikacyjnych z jednoczesnym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na ktérym prowadzone
bedg prace.

Przed przystgpieniem do robét stanowigcych utrudnienie w ruchu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie ich trwania. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca majgc na uwadze zapewnienie odpowiedniego bezpieczenstwa zobowigzany jest do
utrzymania nalezytego porzadku na terenie prowadzenia prac, wyznaczenie pieszych ciggow
komunikacyjnych z jednoczesnym oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, na ktérym prowadzone
bedg prace.

Fakt przystgpienia do robot powodujgcych utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych powyzej 6 godzin
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zwigzane z zabezpieczeniem terenu wykonywanych pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-~ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekobw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sag
wlgczone w ceny jednostkowe.
1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy
w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wlgczone w ceny jednostkowe.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialbw od wihasciwych organéw administracii
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren rob6t przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Koszty zwigzane z ochrong wtasnos$ci publicznej i prawnej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat osobe petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Osoba petnigca nadzor
nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaly usuniete z terenu robat.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.
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1.5.12. Réwnowa znos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

W przypadku wystgpienia w ktorymkolwiek zataczniku do SIWZ znakéw towarowych, konkretnych
norm, przepisOw, aprobat, specyfikacji technicznych, ktore speinia¢é majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane rozwigzania réwnowazne. za rozwigzania
rébwnowazne Zamawiajgcy uzna takie rozwigzania, ktére umozliwiajg uzyskanie efektu zalozonego
przez Zamawiajgcego z pomocg innych rozwigzan technicznych.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ osobe pelnigcg nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Materiaty powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu, jezeli ma
zastosowanie, co, do jakosci.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty wplywajgce na wyglad i estetyke obiektu bedg uzgadniane z zamawiajgcym. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub dokument potwierdzajgcy dopuszczenie
wyrobu/materiatu do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét.
Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu robét w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem robét w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.4. Instrukcja gospodarowanie materiatami drogowym i pochodz gcymi z rozbiérki

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zalecen i nakazéw wynikajgcych z procedury
gospodarowanie materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiorki, ktéra stanowi Zatgcznik nr 1
do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli charakter prac wymaga wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Realizacja prac prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa,
dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materialdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$s¢ z Tabelg Elementow
Rozliczeniowych, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST
i poleceniami Inzyniera.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob4t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ wykonania przez Wykonawce badan jako$ciowo-ilosciowych
stosowanych materiatéw budowlanych w przypadku o ile badania wykazg niezgodnos$¢ stosowanych
materiatdéw i wyrobéw budowlanych z obowigzujgcymi przepisami, koszty pokrywa Wykonawca w
przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
Z przepisami i spetniajg wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie ze szczegétowym
zakresem robét i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?, jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem kohcowym robét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbidr koncowy robét (szczegdtowego zakresu robot),

d) odbiér koncowy zadania.
8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robaét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty otrzymania
powiadomienia przez Wykonawce o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
8.4. Obidr ko ncowy rob6t (szczegdtowego zakresu robot)

Odbior koncowy robot jest to odbidr poszczegélnych szczegétowych zakreséw robot zleconych
kazdorazowo przez Zamawiajgcego.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér koncowy poszczegdllnych robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie (ewentualnie przez inne srodki komunikacji) o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona Inzynier (lub komisja powotana przez Zamawiajacego) przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentoéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST,
TER i dokumentacja projektowg (w przypadku, gdy roboty bedg realizowane na podstawie
dokumentaciji).

W przypadku stwierdzenia przez komisje lub Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier
lub komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru kohcowego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— recepty i ustalenia technologiczne,

- rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie wbudowanych materialtdw do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- dowody przekazania/pobrania z magazynu Zamawiajgcego materiatébw z rozbiérki nadajgcych
sie do ponownego wbudowania — w przypadku, gdy materiaty takie wystapig przy realizaciji
robét,

— w przypadku, gdy prace pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, w porozumieniu z Wykonawcg zostanie wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdét,

— wszystkie zarzgdzone roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

8.4.3. Zasady odbioru kohcowego zadania

Za odbiér koncowy zadania uwaza sie odbior koncowy ostatniego szczeg6towego zakresu robot
Zleconego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego zadania stosuje sie zasady jak dla odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci dla robot ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) jest ryczattowa
cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji TER.
Ryczattowe ceny jednostkowe brutto pozycji TER beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w TER i ST, jak réwniez
nastepujgce koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, koszty projektu zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania rob6t oraz jego uzgodnienia, koszty dostarczenia, zainstalowania
i obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp. — dla rob6t stanowigcych utrudniania w ruchu, wszystkie dodatkowe koszty uzyskania
atestOw, koszty BHP, ubezpieczenia robdét, zabezpieczenia zaplecza oraz ochrony mienia itp.,
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych jak kable, rurociggi itp. oraz ich
wlasciwe oznaczenie w trakcie rob6t, w uzgodnieniu z ich wlascicielami, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét i inne koszty wynikajgce z umowy.
Ryczaltowe ceny jednostkowe netto bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren robot,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne koszty wyszczegolnione w SIWZ i Umowie.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie, zostalty uwzglednione
w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania robo6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje oznakowan.

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych.

3.Zalgcznik nr 1 do ST Wymagania ogdlne: ,Instrukcja gospodarowania materiatami drogowymi
pochodzacymi z rozbidrki.

Roboty nale zy wykona € zgodnie z obowi gzujacymi normami i przepisami.
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Zatgcznik nr 1 do D-M-00.00

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MATERIALAMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

I. PRZEDMIOT | CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie:

- prawidlowego obrotu materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiérki,

- prawidlowe magazynowane i wydawanie materiatow,

- prawidtowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiong powierzchnig magazynows.

II. ZAKRES | STOSOWANIE
Instrukcja obowigzuje jednostke jakg jest Urzad Miasta Gorzowa WIkp. oraz Dzierzawce placu
skladowego, zgodnie z zawartg umowg dzierzawy.

lll. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza sie nastepujgce definicje:

1) Materialy drogowe pochodzgce z rozbiorki: materialy drogowe pochodzace z rozbidrki
nawierzchni drég w tym ulic, chodnikéw, parkingébw i innych elementéw budowli
drogowych, nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

2) Materiaty betonowe - materiaty drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) plytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,

b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

c) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materiaty kamienne - materialy drogowe kamienne w tym : kostka granitowa i bazaltowa,
krawezniki kamienne, ptyty kamienne itp.

4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za
nadzér nad gospodarowaniem materiatami, ich dostawg oraz wydawaniem materiatow
drogowych skladowanych na placu skladowym materialtdw drogowych pochodzgcych
Z rozbidrki.

IV. OPIS POSTEPOWANIA
1. Przyjecie materiatéw na stan magazynu.

Dostawa materiatu na plac skltadowy i roztadunek na placu sktadowym materialtéw drogowych

pochodzacych z rozbidrki odbywa sie na koszt dostawcy.

W przypadku zadan inwestycyjnych badZz remontowych, Wykonawca musi przewidzieé

poniesienie kosztéw przygotowania materiatow rozbiérkowych do przyjecia na plac skladowy

zgodnie z niniejszg procedurg. Zobowigzuje, sie aby przy odzyskaniu materiatdbw drogowych

pochodzacych z rozbiérki Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru bgdz inna upowazniona osoba z

ramienia Inwestora, dokonata oceny stanu materiatéw (ktére z materiatdbw sg odpadami, a ktore

nadajg sie do ponownego wbudowania) przed podjeciem decyzji o dostawie materiatéw na plac
sktadowy.

W przypadku watpliwosci zwigzanej z oceng stanu materialu oraz jego przydatnoscig do

ponownego wbudowania Inzynier Kontraktu, badz inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora,

moze skontaktowac¢ i skonsultowaé sie z Dyrektorem Wydziatu Drég lub Kierownikiem Referatu
utrzymania drég.

Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materialu drogowego, decyduje o jakosci i

sposobie przygotowania materialu do skladowania, a nastepnie sprawdza czy materiat

dostarczony na plac spetnia nastepujgce wymagania:

- materialy przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn muszg nadawaé sie do
ponownego uzycia,

- materialy sztukowe oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane przez Wykonawce
do przyjecia na plac sktadowy muszg by¢ ztozone na paletach typu EURO. Przed przyjeciem
materialbw na stan magazynu, Magazynier w obecnosci Wykonawcy ma prawo dokonac
kontroli stanu dostarczonego materiatu oraz zawartosci palety tgcznie z nakazem wykonawcy
do catkowitego przetozenia materialu na palecie. Jesli Magazynier podczas ogledzin
przywiezionego materiatu stwierdzi jego popekanie lub inny rodzajowo materiat znajdujacy sie
w srodku palety, materiat ten nie zostanie przyjety na stan magazynu. Woéwczas w obecnosci
Magazyniera Wykonawca we wlkasnym zakresie przetozy i uporzadkuje materiat znajdujacy sie
na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera, ze materiat zostat uporzgdkowany na
palecie Wykonawca w obecnosci Magazyniera zabezpieczy folig oraz zepnie tasmg materiat
ztozony na palecie. Palety nie podlegajg zwrotowi ani wymianie i stanowig koszt
dostarczajgcego materiat,
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- materialy przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa,
brukowiec, kraweznik kamienny lub granitowy oraz inne, bedg wazone w obecnosci
Wykonawcy i Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera zanieczyszczen
podczas roztadunku w/w materiatu, Wykonawca we wilasnym zakresie dokona czyszczenia
materiatu. Czyszczenie materiatu przez Wykonawc ¢ nie moze odbywa é sie na placu
skladowym . Wykonawca powinien zabra¢ materiat rozbiérkowy z placu, ponownie go
przebra¢ i oczysci¢, a nastepnie przywie$¢ oczyszczony materiat, gotowy do przyjecia na
magazyn,

- materialy muszg by¢ dokiadnie oczyszczone, bez zanieczyszczen typu piasek, asfalt, beton
itp.

Magazynier przyjmuje materiat rozbiorkowy na stan magazynu na podstawie pisemnego

upowaznienia do przyjecia okreslonego rodzaju materialu drogowego pochodzacego

z rozhiérki. Upowaznienie wydaje Wydziat Drég Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. podajgc nazwe i

adres firmy zwozgcej material, rodzaj danego materiatlu oraz miejsce, z ktérego materiat zostaje

przewieziony. Wykonawca majgc upowaznienie z Wydziatu, informuje telefonicznie Magazyniera
pod numerem telefonu (0-95)731-41-41 o terminie i rodzaju zwozonego materiatu rozbidrkowego.

Dostawa materiatdw odbywa sie w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7°° do 15°.

Magazynier

w obecnosci Wykonawcy wazy, liczy lub mierzy przywieziony materiat rozbiorkowy

i wydaje dokument (Pz) potwierdzajgcy przyjecie materiatu na stan magazynu.

Na stan magazynu materialy rozbiorkowe przyjmowane i wydawane sg w tonach [t], sztukach

[szt.] i w metrach kwadratowych [mz].

W  przypadku prawidlowej dostawy materiatdbw, Magazynier przyjmuje materialy

na stan magazynu w oparciu o karty materiatowe dostarczone przez Wydziat Drég.

Dostawa materiatléw, jest uzupetniona stosownymi dokumentami poswiadczajgcymi realizacje

ztozenia materiatow (Pz), ktére wydaje Magazynier.

Magazynier  wpisuje  dostawe nie budzacego watpliwosci materiatu  na  stan

i przekazuje jedng kopie prawidiowo wypetnionego druku Pz do Wydziatlu Drég Urzedu Miasta

Gorzowa WIkp.

Zwrot materiatow na plac sktadowy odbywa sie na zasadach jak dostawa materiatow.
V. WYDANIE MAGAZYNOWE

1.

Skiadowanie materialdw w magazynie.

Sktadowaniu podlegajg materiaty drogowe pochodzgce z rozbiorki.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Uktad i rozdysponowanie materiatéw pochodzgcych z rozbiérki w magazynie jest uporzadkowane
tak, aby zapewni¢ maksymalne wykorzystanie dzierzawionej powierzchni placu. Jednoczes$nie
nalezy tak skladowa¢ material, aby umozliwi¢ swobodny dostep do poszczegdlnych rodzajow
materiatdéw zgodnie z wydanymi upowaznieniami do odbioru materiatéw.

Materialy drogowe pochodzace z rozbiérki skladowane w magazynie sg oznakowane
zgodnie z nazwami zapisanymi w kartach materialowych dostarczonych przez
Wydziat Drég Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.

Materiaty drogowe pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowac¢ tak, aby nie powodowato to ich
uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia powstale w ztozonym materiale
rozbiorkowym zgtasza do Wydzialu Drég, ktéry przekazuje powyzszg sprawe Komisiji
Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji srodkéw trwatych i wyposazenia Urzedu Miasta
Gorzowa WIkp. Komisja powotana jest Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. Nr
277/W/1/2016 z dnia 24.11.2016r. Materiat z rozhiérki komisyjnie oceniony jako nie nadajgcy sie
do ponownego uzycia przeznacza sie do likwidacji.

Zespot Spisowy Komisji Inwentaryzacyjnej Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. powotany przez
Prezydenta Miasta po przeprowadzonej inwentaryzacji materialdw rozbiérkowych na magazynie
zauwazone spekania, skruszenia powstale w ziozonym materiale rozbiorkowym zapisuje w
protokole inwentaryzacyjnym.

Materiaty drogowe pochodzace =z rozbiorki nalezy skladowaé tak, aby nie stwarzac
zagrozenia wypadkowego.

Magazynier prowadzi stalg kontrole stanu ilosciowego materialébw w magazynie.

Wydawanie materiatu z magazynu.
Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do odbioru okreslonego
rodzaju i ilosci materiatu drogowego pochodzgcego z rozbiorki.
Upowaznienie wydaje Wydziat Drég Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. podajgc nazwe
i adres odbiorcy, rodzaj materialu, ilo§¢ materialu oraz miejsce jego przeznaczenia.
Osoba zgtaszajgca sie bezposrednio w magazynie po odbiér materialu musi posiada¢ stosowne
upowaznienie do wystepowania w imieniu odbiorcy.
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1.8. Magazynier przekazuje do Wydzialu Drég Urzedu Miasta Gorzowa  WiIkp.
wypetniony jeden egzemplarz druku Wz.
1.9. Materiat drogowy pochodzacy z rozbiorki wydawany jest w takim stanie, w jakim
jest przechowywany na placu, bez jego przebierania.
1.10. Transport z palcu skitadowego i zatadunek na placu sktadowym materialdw
drogowych pochodzacych z rozbidrki odbywa sie na koszt i staraniem odbiorcy.
1.11. Magazynier odpowiada za :
- stosowanie instrukcji w cze$ci dotyczgcej przyjecia na stan magazynowy i wydania
materiatow ze stanu magazynowego,
— nadzor nad prawidtowym sktadowaniem materiatow,
- wydawanie materialéw zgodnie z wydanymi upowaznieniami,
- przyjmowanie materialbw po wczesniejszym telefonicznym  uzgodnieniu  terminu
przywiezienia materiatu z placu budowy.

VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

Dla zadan remontowych prowadzonych pod nadzorem Wydziatu Drog, Wykonawca w obecnosci
Magazyniera na placu skladowym moze dokona¢ we wtasnym zakresie przebrania potrzebnej mu
ilosci materiatu rozbiérkowego, po uprzednim doreczeniu Magazynierowi dokumentu wystawionego
przez Wydziat, potwierdzajgcego wydanie materiatu.
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D-00.00.01a NAPRAWA LUB WYMIANA ELEMENTOW WIAT PRZY STANKOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utrzymaniem w nalezytym stanie technicznym elementow wiat przystankowych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie
miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z naprawg
lub wymiang elementéw wiat przystankowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych lub stalowych spawanych, stupki pionowe
o przekroju kwadratowym, stupki poziome o przekroju prostokatnym, calo$é cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo. Materiat konstrukcyjny wiat stanowig elementy nosne i konstrukcyjne
wykonane z zimnogietych profili zamknietych aluminiowych i stalowych cynkowanych ogniowo
laczonych metodg spawania wyjgtkowo na sruby.

Konstrukcja stalowa jest zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Cynkowane sg
gotowe elementy konstrukcji po wszystkich operacjach technologicznych. Konstrukcja lakierowana
jest importowanymi lakierami dwuskfadnikowymi, na bazie zywic epoksydowych.

Dach wiaty w roznych ksztattach i wymiarach 1. ksztatt tuku wystajgcy poza obrys podstawowy wiaty
Z rynna/rynnami odprowadzajgcymi wode. Pokrycie dachowe wykonane jest z piyt poliweglanowych
komorowych przyciemnionych chronigcych przed promieniowaniem UV. Plyty mocowane sg do
stalowej konstrukcji dachu tasmami z blachy alucynk/stalowymi. Komory zabezpieczone sg przed
wnikaniem zanieczyszczeh tasmg aluminiowg. 2. Ksztalt dachu pfaski, spadek jednostronny. Pokrycie
dachowe ze szkia bezpiecznego hartowanego lub szkta hartowanego klejonego z matowymi pasami
rozpraszajgcymi $wiatto lub przyciemnione chronigce przed promieniowaniem UV.

Sciany tylne i boczne szkio hartowane o grubosci 6, 8-10 mm posiadajgce oznaczenie przeszkéd
przezroczystych, osadzone za pomocg specjalnie uksztattowanych katownikow oporowych
i dociskowych lub ksztattownikéw mocowanych do konstrukcji za pomocg nitéw i srub lub z blachy
w przypadku wiat blaszanych.

Siedziska wiaty stanowa tawki drewniane lakierowane - listwy mocowane na wspornikach za pomoca
srub i nitéw. Istnieje mozliwo$¢é montazu tawki z laminatu PCV.

Posadowienie wiat  zaprojektowano jako punktowe =z uzyciem prefabrykowanych blokéw
fundamentowych. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie fundamentéw punktowych
przewidziano posadowienie na betonowej ptycie fundamentowej. Stopy wiaty tgczone sg z piytg za
pomocg kotew stalowych.

Gabloty na rozkiad jazdy i reklamowe, aluminiowe lub stalowe, umieszczone w $cianach bocznych
(najazdowo i odjazdowo) oraz $cianie tylnej. Wystepujg jako dwustronne, jednostronne. Zamkniecie
gabloty stanowig w wiekszosci zamki jezyczkowe, rzadziej na sruby i ktédki.

Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materialdw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Czesci i _materialy stosowane do napraw muszg byé zgodne z zaleceniami producenta wiat
lub odpowiada¢ im w sposéb réwnoznaczny oraz posiadaé stosowne certyfikaty.

2.2. Materiaty do wykonywania napraw wiat przystan  kowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu napraw wiat, objetych niniejszg ST, sa:

— materiat konstrukcyjny: belki dolne i gérne krokwie, stupy aluminiowe lub stalowe zamkniete,
ocynkowane ogniowo, malowane na kolor uzgodniony wczesniej z Inzynierem. Wymiary: 40x40x2,
50x50x2, 60x40x2, 50x30x2, 70x70x2.5, 100x40x2.5, 80x40x2, 100x80x2,5, 40x20x2; Rynny i
rury odprowadzajgce wode 60x40x1.5, 70x50, katowniki 30x30x1.5, 20x20x1,5; ptaskowniki,
Sruby, nity, taczniki, kotwy;
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— pokrycie dachowe:

o plyta poliweglanowa komorowa, przyciemniona 6mm lub 8mm mocowana do aluminiowej lub
stalowej konstrukcji dachu za pomocg tasm z blachy ocynkowanej o min. grubosci 0,75 mm,
za pomocg profili, wkretéw i innych. Dopuszcza sie montowanie poliweglanu bezbarwnego lub
w innym kolorze po uzgodnieniu z Inzynierem.

0 Szkio bezpieczne, hartowane 8-10 mm, hartowane klejone 4-4-2 mm

— przeszklenie $&cian i gablot: szyby hartowane o grubosci 6mm, 8-10mm, szkio akrylowe —
pleksiglas 4, 6, 8 mm, bezbarwne i kolorowe, mocowane na listwy, uszczelki elastyczne, kgtowniki
na sruby, nity i inne,

— $cianki wiat z blachy,

— siedziska: fawki z listew drewnianych, laminatu PCV,

- materialy do malowania i renowacji powtok malarskich — kolor 7012, bgdz inny uzgodniony z
Inzynierem,

— gabloty informacyjne, o charakterze reklamowym i na rozktad jazdy, podswietlane lub nie,
o standardowych formatach 1,2x1,8m i 0,7x1,0m lub inne; $ciany tylne z blachy aluminiowej lub
stalowej ocynkowane, ramy, zamki, prowadnice,

— posadowienie: fundamenty betonowe z betonu min. C16/20, wylewane na mokro, prefabrykowane
bloczki betonowe.

2.3.Wymagania

1.3.1. Wymagania dla profili

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna profili stalowych nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,

peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy

wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce profili powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi profili.

Pozadane jest, aby profile z aluminium lub stalowe ocynkowane byly dostarczane o:

— dhlugosciach doktadnych, zgodnych z zamdéwieniami; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej diugosci wielokrotnej,
jak dla dtugosci doktadnych.

Profile powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé¢

1,5 mm na 1 m diugosci profilu. Profile powinny by¢ wykonane z aluminium lub ze stali w gatunkach

dopuszczonych przez normy.

1.3.2. Wymagania dla ksztattownikéw
Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad,
jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ lagodne wyciecia
i zaokrgglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng
odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw
ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknig¢ i Sladoéw jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.
1.3.3. Wymagania dla elementow pot aczeniowych do mocowania elementéw poziomych

i pionowych.
Wszystkie drobne elementy potgczeniowe przewidziane do mocowania miedzy sobg takie jak: sruby,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbéw), powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane lub z aluminium.
1.3.4. Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowy  ch
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5%.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podioza.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Ogélna charakterystyka robét

Realizacja prac objetych zamoéwieniem prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. prac naleza:

5.2.1. Wykonanie dotow pod stopy, prefabrykowane bloczki fundamentowe pod posadowienie wiat.,
wykonanie fundamentéw betonowych. Doty pod stopy powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej
0 20 cm wieksze od wymiaréw stopy. Jesli zamowienie lub ST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢
osadzone w fundamencie betonowym wykonanym ,na mokro” albo oprawione w gotowym elemencie
betonowym.

5.2.2. Naprawa elementéw konstrukcyjnych wiaty, wykonanie spawanych zigcz profili i elementéw
metalowych, aluminiowych. Zlgcza spawane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Wytrzymato$¢
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny
przekracza¢ * 0,5 mm dla grubo$ci spoiny do 6 mm i = 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm. Odstep,
w zlgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wigekszy niz 1 mm.

W cene wliczone sg spawy, tacznik, sruby, nity i inne elementy tgczace.

5.2.3. Naprawal/uzupetnienie dachu z poliweglanu/szyb hartowanych bezpiecznych, szyb
hartowanych klejonych

Naprawa/uzupetnienie obejmuje demontaz uszkodzonych elementéw, zabezpieczenie do czasu
naprawy elementéw metalowych, ktére mogg zagraza¢ bezpieczenstwu os6b korzystajacych z wiaty
przystankowej oraz montaz za pomocg profili aluminiowych, poliweglanowych, uszczelek, tasm,
podkiadek, wkretéw, srub i nitdw innych w zaleznosci od sposobu montazu. W cene wliczone sa
wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego funkcjonowania dachu.

W przypadku uzycia materialu zamawiajgcego uzupetnienie dachu w poliweglan nalezy rozumieé
kompleksowo (montaz/demontaz) wraz ze wszystkimi niezbednymi do funkcjonowania dachu
elementami.

Nalezy stosowac poliweglan przyciemniony lub w przypadku akceptacji Zamawiajgcego - bezbarwny.

5.2.4. Naprawa tawek, wymiana listew drewnianych lakierowanych, siedzisk PCV.

Nalezy stosowa¢ deski drewniane o wymiarach w przekroju 11x2,5x32 lub identyczne
z wystepujgcymi w wiacie przystankowej. W przypadku uzycia materiatbw zamawiajgcego nalezy
wykonaé renowacje elementu drewnianego przed ponownym montazem (czyszczenie, heblowanie,
lakierowanie). W cene wliczone sg materiaty do renowacji, wszystkie mocowania, tgczniki oraz
elementy zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie tawki.

5.2.5. Wymiana uszkodzonych szyb ze szkia bezpieczneqo hartowanego gr. 6mm lub 8-10 mm oraz
hartowanego klejonego.

Wymiane szyb nalezy rozumie¢ kompleksowo tzn.: w cene wymiany szyby nalezy doliczy¢ réwniez
uzupelnienie lub wymiane uszczelek gumowych, odbojnikow dystansowych oraz pozostatych
elementéw niezbednych do prawidtowego zamocowania (jak katowniki, ptaskowniki, podkitadki, nity
Sruby itd.)

Szyby hartowane to szyby poddane obrdbce termicznej lub chemicznej w celu wytworzenia naprezen
powodujgcych wzrost wytrzymatosci mechanicznej oraz pekajgcych w wyniku udaru lub przecigzenia.
Szkto hartowane charakteryzuje sie podwyzszong wytrzymatoscia mechaniczng i termiczng
oraz sposobem pekania. Zwiekszong wytrzymatos¢é mechaniczng i termiczng szkta ttumaczy sie jako
wynik okreslonego rozktadu naprezen termicznych w plycie szkta. Po przekroczeniu wytrzymatosci
mechanicznej, szklo hartowane peka na drobne i nieostre odtamki. Srednie naprezenie niszczace dla
szkta hartowanego przewyzsza kilkakrotnie wytrzymatos¢ zwyklego szkta. Szyby hartowane, poét-
hartowane / jezeli zamowienie tego nie specyfikuje /sg znakowane w sposoéb trwaty zgodnie z normg
PN-EN 12150 lub PN-EN 1863 symbolem producenta oraz numerem stosownej normy. Hartowaniu
termicznemu mozna poddawaé szkio float bezbarwne, barwione w masie, szkio z powtokami
twardymi, szkio ptaskie ciggnione oraz szklo walcowane.

Przed przystgpieniem szklenia witryne nalezy roznitowac i oczysci¢ z pozostatego szkta. Wystepujgca
grubos¢ szkia wynosi 6, 8, 10 mm. Profile dociskowe i uszczelniajgce szybe nalezy wyprostowac
i ponownie zalozy¢ nity. Szyby dostarcza¢ na miejsce wymiany dostosowanymi do tego celu
pojazdami w pozycji pionowej. Szyby powinny by¢ podkitowane celem unikniecia wibracji.

W przypadku uzycia szyby zamawiajgcego roboty nalezy wyceni¢ kompleksowo tzn. demontaz,
ponowny montaz z uzyciem odpowiedniego mocowania.
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5.2.6. Wymiana elementéw ze szkia akrylowego pleksiglas.

Szkio akrylowe, szkto organiczne, potocznie pleksiglas, pleksi, metapleks - przezroczyste tworzywo
sztuczne, ktérego gtéwnym sktadnikiem jest poli(lmetakrylan metylu) (PMMA). Niektére rodzaje szkta
akrylowego zawierajg tez pewne ilosci innych polimeréw i kopolimeréw poliakrylowych.

Wymiane szkia akrylowego nalezy rozumie¢ kompleksowo z uzupetnieniem i wymiang uszczelek,
odbojnikéw dystansowych, kgtownikéw i innych elementéw mocujgcych. W cene wymiany mlecznej
lub kolorowej plexi w gablocie reklamowej wbudowanej, jako ,oparcie” do zawieszania reklam,
wchodzi naprawa prowadnic, zawiaséw i innych elementéw niezbednych do prawidlowego dziatania
gabloty. W przypadku uzycia szkia akrylowego zamawiajgcego roboty nalezy wyceni¢ kompleksowo
tzn. demontaz, ponowny montaz z uzyciem odpowiedniego mocowania, prowadnic, uszczelek itd.

5.2.7. Przestawianie wiaty

Przestawienie wiaty odbywa sie kompleksowo wraz z wykonaniem nowego posadowienia w miejscu
montazu. Przed przystgpieniem do demontazu wiaty nalezy zabezpieczy¢ elementy moggce ulec
zniszczeniu. Miejsce po demontazu wiaty nalezy przywrdcié¢ do stanu pierwotnego wraz z zasypaniem
otwordéw po zlikwidowanych fundamentach piaskiem, zageszczeniem gruntu i uzupetnieniem ubytkéw
w nawierzchni (ptyty, kostka bet. lub inne zaakceptowane przez Inzyniera). W przypadku decyzji
Inzyniera o pozostawienia fundamentéw w gruncie, nalezy wycigc¢ trzpien ponizej poziomu terenu aby
nie stanowit zagrozenia dla przechodniéw. W nowym miejscu dla wiaty nalezy przygotowac teren wg
zalecen Inzyniera (np. peron).

W przypadku wiat z gablotami reklamowymi posiadajgcymi oswietlenie i podigczenie do sieci
elektroenergetycznej nalezy przewidzie¢ wykonanie mufy oraz wymiane okablowania wraz ze zigczka
oraz podigczenie do sieci. Powyzsze wykonaé¢ po uprzednim sprawdzeniu czy jest zasilanie w sieci.
5.2.8. Woykonanie stép pod posadowienie wiaty réwniez dla wiat dowiezionych na miejsce
posadowienia.

Wykonanie nowych stép odbywa sie kompleksowo dla catej wiaty niezaleznie od ilosci stop
fundamentowych. W przypadku wiat istniejacych przed przystgpieniem do robot wiate nalezy
zabezpieczy¢ rowniez przed uzytkiem pasazerskim, wykona¢ nowe posadowienie oraz ustawi¢ wiate.
Natomiast dla wiaty dowiezionej przez inny podmiot nalezy przygotowa¢ miejsce posadowienia,
wykona¢ nowe fundamenty oraz ustawi¢ wiate w nowe miejsce. W koszty wchodzi réwniez
przestawienie wiaty w obrebie przystanku, jej manewrowanie oraz inne czynnosci niezbedne do
ustawienia dowiezionej wiaty w nowe miejsce.

W nowym miejscu dla wiaty nalezy przygotowacé teren wg zalecen Inzyniera (np. peron).

5.2.9. Naprawa gablot, o charakterze reklamowym oraz gablot na rozktad jazdy

Naprawa galot obejmuje wymiane elementéw wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz w tabeli
elementdéw rozliczeniowych. W koszt napraw poszczegélnych elementdw wliczony jest
demontaz/ponowny montaz w wiacie gabloty oraz ewentualne wypiecie/wpiecie (przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje w zakresie Eksploatacji do 1 kV) oswietlenia wiaty z sieci
elektroenergetycznej z zabezpieczeniem okablowania, ktére pozostaje po demontazu wiaty.
Prowadnice oraz zawiasy iinne elementy stuzgce do prawidiowego funkcjonowania gabloty
stanowigce mocowanie dla pleksiglas lub szyby wewnatrz lub zewnatrz gabloty wliczone sg w cene
jednostkowg plexi lub szyby w zaleznosci od uzytego elementu.

5.2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne czesci konstrukcyjnych wiaty

Zabezpieczenie antykorozyjne czesci metalowych wiaty tj. malowanie nalezy wykonywaé w okresie od

maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C;

nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowaé¢ metodg
natryskowg w temperaturze ponizej +150C oraz podczas wystepujgcej mgtly i rosy.

Nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad przy malowaniu urzadzen:

— z powierzchni stali nalezy usunaé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ewentualnie starg tuszczgcg sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszajgce przyczepno$¢ farby do
poditoza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatéw Sciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu
innych srodkow,

- przed malowaniem nalezy wypehi¢ wglebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub
szpachléwek ogdinego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe
itp.)

c) farby na powierzchnie ocynkowane

d) rozciehczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
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e) lakiery dwusktadnikowe na bazie zywic epoksydowych
— farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotwoérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie
Izejszych i ciezszych skiadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ewentualne
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),
- malowanie mozna przeprowadzaé pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda
natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu
farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg ST lub Zamawiajgcy na
wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie
rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego badania na zawartosc
szkodliwych sktadnikéw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizaciji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do
izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

Po odmalowaniu wiaty nalezy ja odpowiednio zabezpieczyé przed mozliwoscig korzystania przez
pasazer6w komunikacji publicznej (tasmy, tablice ostrzegawcze, pachotki) oraz nalezy zamiesci
informacje widoczng z kazdej strony wiaty, informujgcg o dokonaniu malowania i zakazie uzytkowania
wiaty przez okreslony czas (poda¢ przewidywang date oddania do uzytkowania).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wilasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw.

6.2. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta

powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementoéw urzadzen:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokladnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2
do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci
zmeczeniowej spoin,

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla:

- wymiany profili zamknietych (katownikéw, ptaskownikéw itp.) jest m (metr),
- wymiany uszkodzonych szyb jest m2 (metr kwadratowy),
- wymiany elementdéw z pleksiglas m2 (metr kwadratowy),
- wymiany poliweglanu jest m2 (metr kwadratowy),

— naprawy tawek jest 1 m (metr) deski (siedziska pvc),

- wymiany rynny jest 1 m (metr),

— prostowania i wymiany kgtownika 1 m (metr),

— przestawienie wiaty przystankowej 1 szt. (sztuka),

- malowanie wiaty, gabloty jest 1 szt. (sztuka),

- naprawy oswietlenia w wiacie jest 1 kpl. (komplet),
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— rozbioérka oraz wykonanie fundamentéw pod stopy 1 kpl. (komplet),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena wymiany 1m profilu zamknietego, ptaskownika, kgtownika, rynny obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robat,
- wyciecie uszkodzonych elementow,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— malowanie elementu na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym,
— whbudowanie elementéw konstrukcji wiaty,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,
— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,
(w cene wliczony ewentualny transport elementu do/z warsztatu).

Cena wymiany 1m2 uszkodzonych szyb bezpiecznych ze szkta hartowanego i sz. klejonych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczeni robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— rozszklenie, podkitowanie, roznitowanie, nitowanie,

— prostowanie listew dociskowych i uszczelniajgcych,

- montaz szyb ze szkfa gr. 6, 8, 10 mm,

— uzupetnienie elementéw mocujacych szybe,

— uzgodnienie koloru elementu mocujgcego z Inzynierem,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,

— wszystkie inne niewymienione powyzej niezbedne prace wymagane aby wykona¢ wymiane.

Cena montazu 1m?2 szyby ze szkfa hartowaneqo (szyba material zamawiajgcego) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczeni robot,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— rozszklenie, podkitowanie, roznitowanie, nitowanie,

— prostowanie listew dociskowych i uszczelniajgcych,

— demontaz i montaz szyby istniejgcej,

— uzupetnienie elementéw mocujacych szybe,

— uzgodnienie koloru elementu mocujgcego z Inzynierem,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,

— wszystkie inne niewymienione powyzej niezbedne prace wymagane aby wykona¢ wymiane.

Cena wymiany 1mz2 poliweglanu komorowego przyciemnionego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robat,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— rozebranie uszkodzonego dachu z poliweglanu,

— wymiana uszkodzonych profili i elementéw mocujacych,

— montaz poliweglanu,

— montaz listew uszczelniajgcych (uzgodnienie koloru elementéw mocujgcych z Inzynierem),
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST,

— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,

— wszystkie niewymienione powyzej niezbedne prace wymagane aby wykona¢ wymiane.

Cena montazu 1m? poliweglanu komorowego (poliweglan — materiat zamawiajgcego) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie robdét,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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rozebranie dachu z poliweglanu,

wymiana uszkodzonych profili i elementéw mocujgcych,

montaz istniejgcego poliweglanu,

montaz nowych listew uszczelniajgcych jezeli wymagane (uzgodnienie koloru elementéw
mocujgcych z Inzynierem),

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,

wszystkie niewymienione powyzej niezbedne prace wymagane aby wykona¢ wymiane.

Cena wymiany 1m2 elementu z pleksiglas obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robat,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wymiana uszkodzonych elementéw,

uzupetnienie mocowania, zawiasOw, szyn, prowadnic itd. (uzgodnienie koloru elementéw
mocujgcych z Inzynierem),

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,

wszystkie niewymienione powyzej niezbedne prace wymagane aby wykona¢ wymiane.

Cena wymiany 1m2 uszkodzonych $cian wiaty/$cianek gablot z blachy stalowej ocynkowanej lub

miniowej obejmuje:

alu i

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczeni robot,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

demontaz (w tym ciecie) uszkodzonego elementu,

malowanie howego elementu na kolor uzgodniony z Inzynierem,

montaz nowego elementu wraz z odpowiednim mocowaniem w tym spawanie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,

(w cene wliczony ewentualny transport elementu do/z warsztatu oraz wszystkie niewymienione

powyzej niezbedne prace wymagane aby wykonaé wymiane)

Cena wymiany 1 mb uszkodzonych tawek obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robat,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

rozebranie zniszczonych, potamanych elementow tawki,
uzupetnienie lub wymiana elementéw tawki (deski, nity, sruby itp.)
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,
odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

Cena montazu desek lub siedzisk z laminatu pcv w tawkach (siedziska — material zamawiajgcego)
obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

rozebranie elementéw tawki przeznaczonych do ponownego montazu,
przygotowanie mocowan tawki do ponownego montazu elementow siedziska,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

Cena 1 mb prostowania elementéw konstrukcyjnych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

prostowanie profili, kgtownikéw, ceownikdw itp., (facznie z wycieciem elementéw z wywiezieniem w
miejsce naprawy),

malowanie elementéw na kolor uzgodniony z Inzynierem,

ponowny montaz profili, kgtownikéw, ceownikéw itd.,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,

(w cene wliczony ewentualny transport elementu do/z warsztatu).
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Cena przestawienia 1 sztuki wiaty przystankowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robat,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— prace rozbiérkowe w nawierzchni,

— zabezpieczenie elementéw wiaty przed zniszczeniem,

— demontaz wiaty,

— zabezpieczenie okablowania,

- likwidacja fundamentéw (ewentualne odkrecenie wiaty od kotwy i/lub jej przycinka)
— zasypanie dotéw po fundamentach oraz uzupetienie ubytkéw w nawierzchni,
— transport w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- wykonanie posadowienia w nowym miejscu (fundamenty),

— montaz konstrukcji wiaty wraz z szybami, poliweglanem itd.

— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

Cena malowania 1 sztuki wiaty przystankowej i gabloty obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robat,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— oczyszczenie powierzchni pod malowanie, zabezpieczenie elementow wiaty szyby, tawka,
poliweglan, pleksiglas),

— wykonanie prac malarskich,

— zabezpieczenie wiaty/gabloty przed uzytkowaniem przez pasazeréw z informacjg o terminie
oddania wiaty do uzytku,

— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

Cena wykonania fundamentow pod wiate wraz z jej wstawieniem w nowe fundamenty (przestawienie
wiaty w obrebie przystanku) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robat,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw wiaty przed zniszczeniem,

— demontaz wiaty (w przypadku wymiany jej fundamentéw),

— zabezpieczenie okablowania,

- likwidacja fundamentéw,

— wykonanie posadowienia w nowym lub tym samym miejscu,
— montaz konstrukcji wiaty wraz z szybami, poliweglanem itd.
— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

Cena rozbidrki 1 wiaty przystankowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robat,

- sprzetu,

- rozbidrka wiaty,

— demontaz wiaty,

— zabezpieczenie okablowania po rozhiérce wiaty,

- likwidacja fundamentéw (ewentualne odkrecenie wiaty od kotwy i jej przycinka),

— zasypanie dotéw po fundamentach oraz uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni,

- wywiezienie elementéw wiaty (w tym na ztomowisko i do utylizacji z uzyskaniem dokumentow
potwierdzajgcych ztomowanie i utylizacje),

— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

Cena naprawy oswietlenia wiaty przystankowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robat,

- dowiezienie materiatow i sprzetu,

— wpiecie/wypiecie odwietlenia z sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie muf, wymiana okablowania, naprawa/wymiana ztgczek i innych elementéw,
— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nale zy wykona ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi normami i przepisami.
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D-01.02.04 ROBOTY 'ROZBIORKOWI'E, wYwOz ztOMU | GRUZU, PRZEWIEZIENIE
MATERIALOW  Z ROZBIORKI NADAJ ACYCH SIE DO PONOWNEGO

WBUDOWANIA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

rozbiérkowych wraz z wywozem ztomu i gruzu oraz przewiezieniem materialtéw z rozbioérki nadajgcych
sie do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, ktére zostang wykonane
wramach zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta
Gorzowa Wikp.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czesé dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
Z rozbiérka:

— nawierzchni betonowych,

— nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— nawierzchni z ptyt betonowych,

- nawierzchni z brukowca,

- podbudowy betonowej,

- podbudowy kruszywa,

- kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa,

— obrzezy i opornikéw betonowych,

- wiat przystankowych.
oraz wywozem zlomu i gruzu z przewiezieniem materiatdw z rozbiérki w miejsce wskazane przez
osobe petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.
1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robo6t
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz et do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementow nawierzchni peronoéw przystankowych i zatok
autobusowych drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera i sg to:

— koparko-tadowarki,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Materiaty z rozbiérki nadajacych
sie do ponownego wbudowania nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Rozbidrka elementéw drég

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu robot wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z ST lub wskazanych przez osobe petnigcg nadzor nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, osoba
petnigca nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze polecié Wykonawcy sporzadzenie
dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
osobe petnigcg nadzo6r nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ wykonane
Z ostroznoscig zapewniajgcg mozliwie najwiekszy odzysk materiatdw, nadajgcych sie do ponownego
wbudowania. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Odzyskane elementy Wykonawca po oczyszczeniu powinien
przewiez¢ na miejsce wskazane przez osobe petlnigca nadzor nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego lub wbudowac przy prowadzonych robotach.

Wykonawca dostarczy materialy rozbiorkowe nadajgce sie do ponownego wbudowania
(niewbudowane przy prowadzonych robotach) na miejsce sktadowania przy uwzglednieniu wymogow
zawartych w zatgczniku nr 1 do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t pn. "Instrukcja
gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiorki”.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg, gdzie bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;j.

5.2.2. Rozbiorka wiaty przystankowej

Rozbiorka wiaty odbywa sie kompleksowo (rozbiérka elementéw konstrukcyjnych wiaty i pozostatych
elementow jak: szklo, pleksiglas, drewniane deski, siedziska z tworzyw sztucznych, zadaszenie,
poliweglan, tgczniki) wraz z wywiezieniem materiatdw z rozbiorki do punktu skupu metali i punktu
utylizacji. Elementy stalowe wiat, jezeli zostang zakwalifikowane przez zamawiajgcego do odzysku,
zdemontowaé¢ i skladowa¢ we wskazanym miejscu przez Zamawiajacego (w tym zaplecze
Wykonawcy). Wykonawca wywozi materiaty z rozbiorki we wkasnym zakresie oraz utylizuje materiaty
zrozbiérki we wlasnym zakresie (w tym ponosi koszty utylizacji). Przewozony tadunek nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadaniem i osuwaniem.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wiat. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢
i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng
i wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy na rozbieranej wiacie przystankowej widnieje tabliczka z rozktadem jazdy, nalezy ja
zdemontowac i dostarczy¢ zamawiajgcemu (ewentualnie zabezpieczyc).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
— dla warstw nawierzchni peronéw i zatok autobusowych, podbudowy - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznikéw (wraz z tawa), obrzezy - m (metr),
- rozbiérki wiaty — komplet (kpl).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rozbidrki 1 metra kwadratowego (m®) podbudowy betonowej, nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr. 6-10 cm, nawierzchni z brukowca, nawierzchni z ptyt 35x35, 50x50, z trylinki

obejmuje:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

rozbiorke, rozkucie lub zerwanie podbudowy lub/i nawierzchni,

oczyszczenie i przesortowanie materialtdw sztukowych uzyskanych z rozbiorki, w celu
ponownego uzycia, z utozeniem na poboczu (z zastosowaniem mat lub innych elementéw
zabezpieczajgcych pobocze),

odrzucenie gruzu (materiatlu) na pobocze z utozeniem w stosy (z zastosowaniem mat lub
innych elementéw zabezpieczajgcych pobocze),

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

transport materiatow nadajgcych sie do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez
Zamawiajagcego (niewbudowane przy prowadzonych robotach) na miejsce skladowania przy
uwzglednieniu wymogow zawartych w zatgczniku nr 1 do STWIOR),

wywiezienie gruzu/odpadu wraz z dostarczeniem potwierdzenia utylizaciji.

Cena wykonania rozbiérki 1 metra (m) kraweznika bet. (z tawg) lub obrzezy i opornikdw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

rozbiorke kraweznikow (wraz z tawg), obrzezy, opornikéw betonowych,

oczyszczenie i przesortowanie materialdw sztukowych uzyskanych z rozbiorki, w celu
ponownego uzycia, z utozeniem na poboczu (z zastosowaniem mat lub innych elementéw
zabezpieczajgcych pobocze),

odrzucenie gruzu (materiatlu) na pobocze z utozeniem w stosy (z zastosowaniem mat lub
innych elementéw zabezpieczajgcych pobocze),

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

transport materiatow nadajgcych sie do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego (niewbudowane przy prowadzonych robotach) na miejsce skladowania przy
uwzglednieniu wymogow zawartych w zatgczniku nr 1 do STWIOR),

wywiezienie gruzu/odpadu wraz z dostarczeniem potwierdzenia utylizaciji.

Cena rozebrania 1 wiaty przystankowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

prace rozbiérkowe elementéw wiaty wraz z rozbidrkg fundamentow,

zasypanie dotéw po fundamentach oraz uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni,

transport do punktu skupu ztomu z uzyskaniem dokumentu jako podstawy do wystawienia
faktury,

odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu,
wywiezienie gruzu/odpadu wraz z dostarczeniem potwierdzenia utylizaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nale zy wykona € zgodnie z obowi azujacymi normami i przepisami.
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D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z regulacja pionowg wtazow kanatowych, studni kablowych — telekomunikacyjnych
zaworow wodociggowych oraz zawordéw gazowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robé6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej:

- studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych),

- ram z pokrywami do kablowych studni telekomunikacyjnych,

- zaworow wodociggowych lub gazowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatlem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzgdzenie do przejecia wéd opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.
Wlaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu
ulicznego.

Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Zawor - urzadzenie zlokalizowane w linii wodociggu lub gazociggu pozwalajgce na zamkniecie
przeptywu mediow.

Obudowa zaworu — element rurowy montowany pionowo bezposrednio w gruncie, zabezpieczajgcy
zawor przed zasypaniem i umozliwiajgcy dostep do zaworu.

Skrzynka uliczna - element montowany bezpo$rednio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad
obudowg zaworu. Skrzynka uliczna pozwala na dostep do zawordw przez otwierang pokrywe.

Ptyta podktadowa - ptyta umieszczana w poditozu bezposrednio pod skrzynkg uliczna, stuzy do
zamocowania obudowy zaworu oraz ustawienia skrzynki ulicznej.

Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej stud  zienki kanalizacyjnej, wtazu kanatowego.
Do wykonania regulacji pionowej studzienek i wlazéw kanalizacyjnych nalezy zastosowac:
- beton hydrotechniczny C25/30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07,
- cegta kanalizacyjna powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037,
- zaprawa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.3. Materiaty do wykonania regulacji pionowej stud  zienki teletechnicznej
Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletechnicznych nalezy zastosowac:
- beton zwykly klasy C 20/25 spelniajgcy wymagania PN-88/B-06250,
- bloczki betonowe spetniajgce wymagania BN-74/3233-15,
- zaprawa betonowa spetniajgca wymagania PN-B-14501
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2.4. Materiaty do wykonania regulacji pionowej zawo  réw wodoci ggowych i gazowych
Do regulacji pionowej zaworéw wodociggowych i gazowych nalezy zastosowa¢ materiaty potrzebne
do utozenia nowej nawierzchni zgodnej z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby petnigcej nadzoér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie ze wskazaniami osoby
petnigcej nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodz onej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujgcy remontu i regulacji studni kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zalezno$ci od zakresu
robdt gwarantujgcych whasciwag jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

— sprezarka powietrza spalinowa, przewozna,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

— ciggnik balastowy.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogoélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach osoby petnigcej nadz6r nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujgcy do regulacji kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochod skrzyniowy,

— samochéd samowytadowczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Uszkodzenia zapadni etych studzienek, podlegaj ace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomow pomiedzy
studzienkg telekomunikacyjna, a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3.Wykonanie regulacji pionowej studzienki i wlaz u wodoci ggowego oraz studzienki
telekomunikacyjnej

Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

- rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

0 reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

0 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) -z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,

— rozebranie gdrnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, piyt zelbetowych pod studzienka,
kregbw podporowych itp.),
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— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skltadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych
robot,

— sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

- w przypadku niewielkiej regulacji - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady
wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych -
wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B30
(C25/30) dla studzienek kanalizacyjnych oraz betonu B-25 (C20/25) dla studzienek
telekomunikacyjnych, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatow oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

- W przypadku znacznych regulacji studzienki, - wyréwnanie goérnej czesci komina, nadbudowanie
studzienek kanalizacyjnych cegtg hydrotechniczng a studzienek telekomunikacyjnych bloczkami
betonowymi na zadang wysokos$¢, a nastepnie osadzenie przykrycia studzienki lub kratki
sciekowej.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznyc h zaworéw wodoci ggowych oraz gzowych

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw obejmuje:

— rozebranie nawierzchni wokét skrzynki ulicznej:

0 reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp.
— w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

0 mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) -z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,

— usuniecie skrzynki ulicznej,

— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego do dalszych
robot,

— sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia, (np. pekniecie)
nalezy wymieni¢ skrzynke na nows,

- w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugosé rury ostonowej zaworu lub jest
istniejgca odpowiednio diuga rura teleskopowa) - poziomowanie skrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podioza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu
ptyt podkiadowych i osadzeniu skrzynek ulicznych. W okolicy skrzynki ulicznej nalezy wykonac¢
warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z dokumentacija techniczng i odpowiednimi ST.

- w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi koniecznos¢ wymiany istniejgcej rury ostonowe;j
zaworu) — nalezy odkopac¢ rure ostonowg do poziomu zaworu, wymienié¢ rure na rure ostonowa
odpowiedniej dtugosci lub teleskopowg. Rure ostonowa nalezy wypionowac, zasypac i zagescic
do dotu konstrukcji nawierzchni, materialem odpowiadajgcym ST D-02.03.01. Nastepnie utozyé
warstwy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST. Na odpowiednio
przygotowanym i zageszczonym podiozu nalezy ustawi¢ skrzynki uliczne. Wokét odpowiednio
wypoziomowanych skrzynek nalezy utozy¢ warstwy nawierzchni zgodnie z odpowiednimi ST.

5.5. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w spos6b identyczny
z konstrukcjg nawierzchni zgodng z dokumentacijg projektows.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegllng uwage na poprawne jej zageszczenie
wokot komina i kotnierza studzienki i skrzynek ulicznych. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie
styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegélne wykonywane podbudowy i warstwy $cieralne
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiadajgcych im Specyfikacjach Technicznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),
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sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdbw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie badar i pomiarow Czestotliwosé badan | Wartosci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 1 raz Niezbedna powierzchnia
wykonania naprawy
2 Roboty rozbiérkowe lraz Akceptagja hieuszkodzonych
materiatow
Szczegoétowe rozpoznanie uszkodzenia . .
; . ; lraz Akceptacja Inzyniera
i decyzja 0 sposobie naprawy
4 Regulacja studzienki Ocena ciggta wg pkt 5.5
5 Utozenie nawierzchni Ocena ciggta wg pkt 5.6
L . . Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm
Potozenie studzienki w stosunku do L o
6 T . ; lraz ponizej, wtaz studzienki
otaczajgcej nawierzchni S ; .
— W poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

wyglad zewnetrzny regulacji pionowej w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego, poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka wykonanej regulacji pionowej wlazu kanatowego, studzienki
teletechnicznej, zaworéw wodociggowych i gazowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg: — roboty rozbiérkowe, - regulacja
studzienki. Odbior tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania requlacji pionowej studzienki requlacji pionowej wilazu kanatowego, studzienki
teletechnicznej, zaworéw wodociggowych i gazowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- roboty rozbidrkowe w nawierzchni umozliwiajgce regulacje studni, wkazu, zaworu,
- wykonanie regulacji pionowej studzienki, wiazu, zaworéw wodociggowych i gazowych,
- utozenie nawierzchni,
- odwiezienie gruzu i utylizacja we wtasnym zakresie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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D-04.01.01 WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta
Gorzowa Wikp.”

1.2. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

— wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni,

- profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne,

- wywozem uprzednio odspojonego gruntu (nalezy ujg¢ w koszty ww. pozycji).

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4.0g06Ine wymagania dotycz gce robo6t

0Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATRIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta, profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego oraz wywozem ziemi z korytowania moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego:

- fadowarki, koparki,

- walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,

- samochody ciezarowe.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wylgcznie za zgodg osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami z osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajacego i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie, zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne poditoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez osobe
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy
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wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez osobe petnigcg nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa korpusu Autostrad i drég : .Ir.1f1ych arog _
ekspresowych Ruch ciezkii | Ruch mniejszy od
bardzo ciezZki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1.00 1.00 0.97
od powierzchni podtoza ' ' '

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20%  do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego oceni jego
stani ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza), spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe powinny by¢
wykonane tak, aby po wykonaniu i calkowitym zageszczeniu nawierzchni jej rzedne bylty zgodne
Z rzednymi uzupetnianej istniejgcej nawierzchni.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych koryta, wywozu ziemi
z korytowania, profilowania i zageszczania podioza gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osobe pelnigcg nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego, jezeli po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni jej rzedna jest zgodna
Z rzednymi uzupetnianej istniejgcej nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem o giebokosci 10 cm obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie i zabezpieczenie robdét,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem gruntu na odkfad lub na hatde,
— profilowanie dna koryta,

— zageszczenie,

— utrzymanie podioza,

— zatadunek i wywiezienie odspojonego gruntu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

— odwiezienie sprzetu i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej, ktéra zostanie wykonana w ramach zadania pn.:
~Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy odsgczajgcej, stanowigcej czes¢ podbudowy pomocnicze;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz 3gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce warunki;
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatdow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia:

d60

U=------ =5

le
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odcinajgcej powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.
2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na teren rob6t i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione
(mozliwe stosowanie mat).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za
Warstwa odsgczajgca powinna by¢é wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z zaleceniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

5.3. Whbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane recznie w warstwie o jednakowej grubosci. Grubosé roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ wskazang
przez osobe petnigcg nadzoér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Jezeli osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego zaleci wykonanie warstwy
odsaczajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez osobe petnigca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podiuznymi
czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nierbwnosci lub zagtebienia powstate
w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancijg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody
i ro(wnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy ods aczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca na polecenie osoby petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi
do wgladu wyniki tych. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone
wp. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Szeroko $¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. R6wno $¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg tatg, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektowg lub wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego
z tolerancjg + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysoko sciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi lub okreslonymi
przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego nie powinny przekracza¢ +1 cm
i-2cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej lub okreslonymi przez osobe
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.6. Grubo $¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej lub przez osobe
petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzyé tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajagcej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

W przypadku wykonania warstwy odsgczajgcej na matej powierzchni (do 2 m2), Wykonawca za zgodag
osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego moze odstapi¢ od badania
wskaznika zageszczenia tej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* warstwy odsgczajgcej z kruszywa grubosci 10 cm po zageszczeniu obejmuie:

- oznakowanie robdt,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o okreslonej
grubosci,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy.

Cena dodatku lub potrgcenia za zmiane grubosci 1m” warstwy odsaczajgcej o 1 cm po zageszczeniu

obejmuje:

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o okreslonej
grubosci,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy, utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY POWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.06.11 PODBUDOWA Z BETONU C16/20

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu zwyklego C16/20, ktore zostang wykonane
wramach zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta
Gorzowa Wikp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robé6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego (B20) C16/20 w zatoce autobusowej o grubosci
warstwy zgodnie z tabela elementéw rozliczeniowych min. 10cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajgcej klasie betonu C16/20, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni zatoki, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

Preparaty powtokowe - produkty ciekie stuzgce do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnige, wytwarzajg powtoke pieleghacyjng, zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed
odparowaniem wody.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MTERIALY

2.1.0goélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Cement

Cement do betonu.

Do betonu klasy C16/20 (B 20) stosuje sie cementy powszechnego uzytku: cement portlandzki CEM |
klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Il
klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N, wedlug PN-EN-197-1: 2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu C16/20.

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej niz: 32,5

3 | Poczagtek czasu wigzania, nie wczesniej niz, min. 75

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodag
Kierownika Projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robat.
2.3.Kruszywa

Do wykonania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywa wediug
PN-EN-12620

Tablica 2. Podstawowe wymagania dla kruszywa grubego

Lp. | Wiasciwosci Kategoria

1 | Uziarnienie kruszywa: G.90/15
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2 | Maksymalna zawarto$¢ pytow: F1,5
3 | Maksymalna warto§¢é mrozoodpornosci F2
4 | Maksymalna warto$¢ mrozoodporno$ci SL 20
5 | Wspélczynnik Los Angeles LA 25
Tablica 3. Podstawowe wymagania dla kruszywa drobnego
Lp. | Wiasciwosci Kategoria
1 | Uziarnienie kruszywa: Ge 85
2 | Maksymalna zawarto$¢ pytow: f3,0
2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i do pielegnacji podbudowy nalezy uzywaé wode odpowiadajgca
wymaganiom PN-EN 1008

2.5. Dodatki i domieszki

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy whasciwosci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki wedilug zasad
wymienionych w PN-EN-934- 2.

2.6. Zalewa drogowa

Wymagania dotyczgce zalewy drogowej (masy zalewowej) stosowanej na gorgco lub na zimno,
spetniajgce wymagania odpowiednio PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo wkiadki wypetniajgce
szczeliny w podbudowie spetniajgce wymagania norm lub Aprobat technicznych.

2.7.Materiaty do piel egnacji podbudowy z betonu cementowego

Do pielegnacji swiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty
powtokowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie pielegnacje $wiezej podbudowy warstwg
piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwg witokniny o grubosci przy
obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodg
odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.4.

2.8.Beton
Tablica 4. Wymagane wiasciwosci betonu C16/20 na podbudowe
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedug
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek typu B,
po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza niz C16/20 PN-EN-12390-1
dla klasy:
2 Whytrzymato$¢ na rozcigganie przy
zginaniu, po 28 dniach twardnienia, nie 45 PN-S-96015
mniejsza niz, MPa
3 |Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wiecej niz: 5 PN-B-06250

4 Mrozoodpornosc¢ po 150 cyklach, przy 1) Probki nie wykazaly spekan

badaniu bezposrednim, ubytek masy, %, [2) taczna masa ubytkéw betonu w postaci

nie wiecej niz: zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
itp., nie przekracza 5% masy probek
zamrazanych

3) Obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w
stosunku do wytrzymatosci prébek n

PN-B-06250

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Whytwarni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej.

Wytwérnia powinna byé wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegodlnych
skfadnikéw: kruszywo +3%, cement +0,5%, woda +2%. Kierownik moze dopusci¢ objetosciowe
dozowanie wody.

- Przewoznych zbiornikéw na wode.

— Ukfadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j.

- Walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania.

— Zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych Ilub malych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 50C i nie
wyzszych niz 300C. Przestrzeganie tych przedzialdw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podto za

Podioze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D-04.01.01 ,Wykonanie korytowania, wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza”
lub ST D-01.02.04 ,Roboty rozbiérkowe, wywo0z gruzu, przewiezienie materiatow z rozbiérki
nadajgcych sie do ponownego wbudowania”

Podbudowe z betonu nalezy uktadac na wilgotnym podtozu.

Jezeli warstwa chudego betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy
nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi
podbudowy wedtug wskazan osoby petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie nie
zageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie
sie pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy. Nawierzchnia
betonowa powinna by¢ dylatowana przez calg grubos¢ warstwy. Sposob dylatacji wedtug wskazan
osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym skiladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe nalezy wbudowac recznie.

Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta. Skrapianie woda przed i po
zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu fatwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest niedopuszczalne.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajgcy
réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami PN-S-
96014. Reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, odbywa sie przy ukifadaniu matych,
o nieregularnych ksztattach powierzchni. Zageszczenie jest wykonane zgodnie z wymaganiami, gdy
powierzchnia warstwy ma jednolitg teksture i polysk a grube ziarna kruszywa sg widoczne
lub znajdujg sie bezposrednio pod powierzchnig. Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna
i zamknieta. Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celi tatwiejszego
zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg jest
niedopuszczalne.

5.6. Wykonanie szczelin

Szczeliny dylatacyjne powinny dzieli¢ podbudowe na piyty prostokatne. Szczeliny dylatacyjne nalezy
wykonywac¢ w odstepach, co 10 - 15 m (lub innych po uzgodnieniu z Inzynierem), w miejscach gdzie
wystepujg szczeliny taw pod kraweznik. Szczelina konstrukcyjna powstaje na styku wbudowywanego
betonu a kraweznikiem obramowania. KrawedZz boczng kraweznika - przed ulozeniem betonu -
smaruje sie dokiladnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg w celu zabezpieczenia przed potgczeniem
betonu obu pasm.

5.7.Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja

powinna byé¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

— przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym, przez
€O najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty mogg by¢ zastosowane

po uzyskaniu akceptacji osoby petnigcg nadz6r nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
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Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji,
a po tym czasie ewentualny ruch moze odbywac¢ sie wylgcznie za zgodg osoby petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg osoby petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wkasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. pkt.6.

Szerokos$¢ i grubo$¢ podbudowy, spadki poprzeczne, rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ wykonane
tak, aby po wykonaniu i calkowitym zageszczeniu lub ubiciu nawierzchni jej rzedne byty zgodne
z rzednymi uzupetnianej istniejgcej nawierzchni. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych podbudowy.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa
i cementu okreslone w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcg nadz6r nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego, jezeli po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni jej rzedna jest zgodna
Z rzednymi uzupetnianej istniejgcej nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy betonowej o gr. 10 cm po zageszczeniu_obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatléw i sprzetu na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- ustawienie deskowan,

- ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST,

— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

Cena dodatku lub potrgcenia wykonania 1 m” podbudowy betonowej obejmuje roboty jak wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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D-05.03.01A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki kamiennej na zatokach autobusowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.:
~Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres robé6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem lub przetozeniem nawierzchni kostkowych:

-z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej,

-z kostki kamiennej rzedowej wys. 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Kostka kamienna - kamienny materiat drogowy, pochodzacy ze skat naturalnych (wybuchowych,
osadowych i metamorficznych).

Kostka kamienna zwykta - kostka kamienna o ksztalcie ostrostupa Scietego o powierzchni gornej
kwadratowej lub prostokatnej.

Kostka kamienna regularna - kostka kamienna o ksztalcie szescianu lub prostopadto$cianu.

Kostka kamienna nieregularna - kostka kamienna o ksztalcie zblizonym do graniastostupa o gornej
powierzchni czworokatnej.

Kostka kamienna rz edowa - kostka kamienna o ksztalcie zblizonym do szescianu,
prostopaditoscianu lub ostrostupa scietego, o gérnej powierzchni kwadratowej lub prostokatne;j.
Nawierzchnia z kostki kamiennej - ulepszona nawierzchnia drogowa wykonana z kostki kamiennej.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekcje
wcelu umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonym  materialem
wypelniajgcym.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4.0g06Ine wymagania dotycz gce robo6t
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

2.2.Kostka kamienna

Do remontu nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej nalezy uzyé:

— kostke kamienng, pozyskang z rozbiodrki istniejgcej nawierzchni, nadajgcg sie do ponownego
wbudowania,

- kostke kamienng dowieziong z magazynu Zamawiajgcego,

- nowg kostke, odpowiadajgcg wymaganiom PN-60/B-11100, jako materiat uzupetniajgcy, tego
samego typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiaréw jak kostka w rozebranej nawierzchni.

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane

cechy fizyczne i wytrzymatos$ciowe przedstawia tablica nr 1.

Tablica nr 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe I Klasa m Badania wedtug

1 Wytrzymaiosc na $ciskanie w star)lg - 160 120 PN-B-04110
pometrzno-suchym, MPa, nie mniej niz

2 Scieralnos¢ na tgrczy quhmego, w 0.2 0.4 PN-B-04111
centymetrach, nie wiecej niz

3 \_/Vytrzymalosq na uder;e_nl_e_ (zwiezlosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz

4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101

5 | Odpornos$¢ na zamrazanie nie bada sie catkowita PN-B-04102

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.
Wymagania dotyczgce wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica nr 2.
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Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos¢ i gtebokosé nie powinny by¢
wieksze niz +0,7cm. Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki
o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6cm.

Tablica nr 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wyszczegolnienie Wielkosé [cm] Dolpuszczalne oc;chy#k| dla gatu?:\ku

Wymiar a 22 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do ) 0.7 0.6 05
goérnej (czota), w cm, nie mniejszy niz ' ' '
Nieréwnosci powierzchni goérnej (czota), w cm, i +0.4 +06 +08
nie wieksze niz - - -
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w cm, nie i 06 06 08
wieksza niz ' ' '
Odchyiki od kata prostego krawedzi powierzchni +6 +8 +10
goérnej (czota), w stopniach, nie wieksze niz B B B
Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny +6 +8 +10

2.3. Kraw ezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg BN-66/6775-01. Wykonanie kraweznikéw kamiennych powinno odpowiadaé
wymaganiom podanym w ST D-08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

2.4.Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z BN-88/6731-08.

2.5.Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Na podsypke cementowo-piaskowa oraz do zaprawy cementowo-piaskowej stosuje sie kruszywo
o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pytdw w kruszywie do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.6.Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”. Badania wody nalezy wykonywaé: - w przypadku
nowego zrédta poboru wody, - w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody,
np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.7.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kostke mozna sktadowaé w pozycji jak przy jej transporcie. Wysokos¢ skltadowania nie powinna
przekracza¢ 1 m. Przechowywanie cementu zgodnie z BN-88/6731-08. Kruszywo (piasek) nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywami innych klas i frakcji.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania remontu nawierzchni z kostki kamienn ej

Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu nawierzchni z kostki kamiennej powinny sie
odbywac z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do
oczyszczenia spoin, haczykéw do wyciggania kostek i usuwania zalew, dtut, miotkdw brukarskich,
skrobaczek, szczotek, miotkbw pneumatycznych, drggow stalowych, konewek, wiader do wody,
szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.
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Kostke regularng i rzedowg nalezy ukfada¢ na podiodze obok siebie tak, aby wypetnita catg
powierzchnie s$rodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio ukiladac
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno byé wykonywane bez rzucania.

Kostke regularng i rzedowg nalezy ustawiaé w stosy. Kostke nieregularng mozna skladowac
w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONYWAMIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, po  dlegaj gce remontowi

Naprawie podlegajg uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obejmujace:

— zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- przesuwanie rzedow kostek pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztalcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub peknieciami w spoinach
pod wptywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowa,

— oslabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu wypetniajgcego
kostki,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych),
wadliwej jako$ci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

— nieréwnosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajgcych od wysysania przez opony
samochododw piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie k6t samochodowych,

— kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajgcy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Przygotowanie podbudowy

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kostki kamiennej stosuje sie krawezniki kamienne drogowe,
odpowiadajgce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Ustawienie kraweznikbw powinno byc¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowa.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz
z PN-S-96026. Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z TER i wynosi¢ 3 cm. Wspotczynnik
wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25,
a wytrzymatosé na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.6. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.6.1. Ukladanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie: - desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sie przez uktadanie
kostki rzedami prostopadiymi do osi drogi, - desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez
uktadanie kostki rzedami pod katem 45 do osi drogi, - desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez
uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych. Desen nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4
szerokosci kostki. Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego
rodzaju skat.

5.6.2. Warunki przyst apienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 00C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie¢ w granicach od 0 do +50C, a w nhocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o ziym
przewodnictwie cieplnym.
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5.7. Ubijanie kostki

Sposo6b ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypelnienia
spoin. Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, nalezy ubijaé dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowacé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu
doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubicie
nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac¢ wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.8. Wypelnienie spoin

Na wypeienie spoin nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawa
cementowo-piaskowa powinno byé wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan: - piasek
powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5, - cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
pkt 2.4, - wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa, - przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym, - gtebokosé wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa
powinna wynosi¢ okoto 5 cm, - zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnié spoiny
i tworzy¢ monolit z kostka.

5.9. Piel egnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawa cementowopiaskowa polega
na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez
okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku Zgdania ich przez osobe peilnigcg nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego;

- ewentualnie badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére budzg watpliwosci
osoby petnigcej nadz6r nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie pelnigcej nadzér nad robotami z ramienia
Zamawiajgcego do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czastkowego nawierzchni z kostki

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét
Lp. Wyszczeg0lnienie robét Czestotliwo$¢ badan Wartoséci dopuszczalne
1 |Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci +1cm
2 Utozenie kostek (rodzaj, ksztat,
wymiary, barwa, desen ulozenia)

Ocena ciggta Wg pkt 5.6

Przeswit pomiedzy tatg a powierzchnig do
Ocena ciggta 5 mm dla kostki regularnej i do 10 mm dla
kostek pozostatych

R6éwnosé nawierzchni w profilu
podtuznym i poprzecznym

Wypelnienie spoin i szczelin w

nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu,
ksztattu i wymiarow kostek, prawidtowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢ jednakowe
Z otaczajgcg nawierzchnig z  kostki kamiennej,

— prawidiowo$¢ wypelnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, deformacii
w nawierzchni,

— poprawno$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni

i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

4 Ocena ciggta Wg pkt 5.8
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nowa
nawierzchnie.

Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogélne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena uzupetnienia lub wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu, (gdy materiat zamawiajgcego — dostarczenie kostki
Z magazynu Zamawiajgcego)

- wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— dowiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena przetozenia 1 m* nawierzchni z kostki kamiennej obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,

- wykonanie podsypki na uprzednio przygotowanej podbudowie,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- dowiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu robét.

UWAGA: Kostka stanowigca materiat Zamawiajgcego moze nie spetnia¢é wymogéw normowych

10. PRZYPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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D-05.03.04-1 NAWIERZCHNIA Z BETONU C25/30

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego C25/30 (B30) gr. 15 cm,
w ramach zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa
Wikp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robé6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkbw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw uzytych do wykonania betonu przed

zageszczeniem.

Klasa wytrzymato sci betonu na S$ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci

charakterystycznej na sciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,35" oznacza wytrzymatos¢é charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych
o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (fck, cyl).

- liczba ,45” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku
150mm (fck, cube).

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci

pecherzykéw, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate

w wyniku dziatania domieszek napowietrzajgcych, dodanych do mieszanki betonowe;.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie przy

zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Domieszki napowietrzaj gce - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajgce wprowadzenie

podczas mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonych

pecherzykdw powietrza, ktére pozostajg w betonie stwardniatym.

Domieszki plastyfikuj gce — domieszka, ktdéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej

mieszance betonowej bez wplywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody

powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszki uplynniaj gce — domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody

w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody

powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszki op6 Zniaj gce wi gzanie — domieszka, ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia

mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Preparaty piel egnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielegnaciji swiezego betonu. Naniesione

na jego powierzchnie, wytwarzajg ,powtoke” pielegnacyjng, zabezpieczajgcg powierzchnie betonu

przed odparowaniem wody.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajgca

wydluzanie sie i kurczenie piyt.

Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca plyty betonowe na cafej grubosci i umozliwiajgca

tylko kurczenie sie piyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca pityty betonowe w czesci gornej przekroju
poprzecznego.

Szczelina podiu zna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

Zabezpieczenie przeciwerozyjne podbudéw betonowych (warstwa po $lizgowa) - warstwa
znajdujgca sie miedzy podbudowg a warstwg nawierzchni betonowej, petnigca funkcje drenazowa
i separacyjna.

Podbudowa - cze$c¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podioze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z czesci zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza moze skladac sie z warstw:

— z mieszanek mineralno-asfaltowych,
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-z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

—  z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie.

Podbudowa pomocnicza moze sktadaé sie z warstw:

-z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

—  z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie.

Nawierzchnia betonowa - warstwa betonowa przeznaczona do przenoszenia obcigzenia od ruchu

pojazddw i odporna na warunki srodowiskowe uktadana w nastepujgcych wariantach:

- w pojedynczej warstwie (JWN)

- w podwdjnej warstwie , o tym samym skfadzie betonu (PWN)

— w podwojnej warstwie, o réznym skfadzie betonu:

- gO6rna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
- dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN),

Tekstura powierzchni jezdnej — oznacza ceche szorstkosci powierzchni osiggnietg metodami:

— ciggnionej tkaniny jutowej w kierunku podituznym (réwnolegtym do osi jezdni,

— przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotkg (w kierunku prostopadtym do
osi jezdni,

- rowkowania poprzecznego widetkami metalowymi (jw.),

— opOznienia hydratacji cementu (np. z uzyciem glukozy) a nastepnie usuniecia nie zwigzanej
warstwy zaprawy cementowej szczotkg mechaniczng lub wodg pod ci$nieniem w nastepstwie
czego postaje powierzchnia z odkrytym kruszywem o gtebokosci makrotekstury do 1,5 mm

Klasa ekspozycji - Klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw $rodowiska, na dziatanie ktérych

moze by¢ narazony beton

Beton zbrojony widknami  (fibrobeton, FRC — Fibre Reinforced Concrete) — beton zawierajacy

widkna stalowe wg PN-EN 14889-1 i/lub witdkna polimerowe klasy Il (makrowtokna) wg

PN-EN14889-2. Uzycie widkien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wplyw na

nosnos¢ elementu betonowego

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewne masg asfaltowg i zageszczane warstwami. Stosowane do

potgczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

Pozostate okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0go6Ine wymagania dotycz gce robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Cement

Nalezy stosowac cementy, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-1:2002
Dla drdg o kategorii ruchu od KR4 do KR6 nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM
I1325RiICEM1425N; CEM1425R.

Dla dr6g o nizszej kategorii ruchu nie wprowadza sie ograniczen stosowania cementu.

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowaé
ten sam rodzaj i klase cementu.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 .

Rodzaje cementow do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do betonowych nawierzchni drogowych

Rodzaje Klasa Klasa

. . ; Wymagania normowe
nawierzchni | betonu | Rodzaj cementu | cementu ymag

Wymagania specjalne

Wodozadnos¢ wg
PN-EN 196-3:1996 < 28,0%,
wytrzymatos¢ po 2 dniach wg

Typowa od B 30 cement 325N PN-EN PN-EN 196-1:1996 < 29,0 MPa,
nawierzchnia portlandzki CEM | | 32,5R 197-1:2002 powierzchnia wiasciwa wg
425N oraz PN-EN 196-6:1997 < 3500 cm?/g,
425R aprobata techniczna poczatek wigzania wg
IBDIM PN-EN 196-3:1996 = 120 minut
cement
portlandzki
betonowa do B 50 zuzlowy 32,5 N
CEM II/A-S 325R
CEM II/B-S '
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cement
portlandzki 425N
popiotowy '
CEM I/AV 425R
CEM II/B-V
cement hutniczy 325N
CEM III/A 42,5N
Nawierzchnia Wodozadnos¢ wg
betonowa do PN-EN 196-3:1996 < 28,0%,
wczesnego | 4 p s cement _ 425N wytrzyma}osF: po 2 dniach wg
obcigzenia portlandzki PN-EN 196-1:1996 < 29,0 MPa,
do B 50 425R - f e
ruchem CEM | powierzchnia wtasciwa
cement
portlandzki 325N wg PN-EN 196-6:1997 < 3500 cm?/g,
Nawierzchnia specjalny 32'5 R PN-B-19705:1998 oraz poczatek wigzania wg
betonowa w siarczanoodporny 42'5 N aprobata techniczna PN-EN 196-3:1996
CEM I HSR ' IBDIM = 120 minut
425R
0dB30|  CEMIMSR
warunkach ortandzki
agresji do B 50 [?)opio}owy 325N Aprobata techniczna
i i 425N i
siarczanowej CEM I/BV IBDIM
cement hutniczy Zatacznik do PN-B-
CEM IlI/B 325N 19705:1998
cement
oraz aprobata
pucolanowy 425N : h
CEM IV/B techniczna IBDIM
2.3.Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowac kruszywa
tamane, zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm
PN-B-11111:1996 , PN-B-11112:1996 , PN-B-11113:1996 i spelniajgce wymagania zawarte w
niniejszych ST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowaé
kruszywa ftamane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm,
zaleznie od grubosci warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm
powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy
mozna stosowac kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametréw betonu na zarobach
probnych.

Kruszywa tamane powinny spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszywa tamanego

Lp. Wiasciwosci C25/30 Badanie wedtug
1 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, %, nie wiecej niz: 35 PN-B-06714-42
Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych
2 - frakq_a od 4 mm do 8 mm 2,0 PN-B-06714-18
- frakcja powyzej 8 mm 2,0
b) kruszywa ze skat osadowych 3,0
Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz:
3 |a) kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 PN-B-06714-19
b) b) kruszywa ze skat osadowych 5,0
4 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 25 PN-B-06714-16
5 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,2 PN-B-06714-12
6 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOgs, %, nie wiecej niz: 0,1 PN-B-06714-28

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz: PN-B-06714-26

Piasek wg PN-B-11113:1996 i piasek tamany wg PN-B-11112:1996 powinny spetia¢ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Wymagania
Lp. Wiasciwosci . piasek Badanie wedtug
piasek | tamany
1 | Wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 BN-64/8931-01
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,1 0,1 PN-B-06714-12
3 Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie
Wiecej niz: 0,2 0,2 PN-B-06714-28
4 Zawartos¢ zanieczyszczen or.ggnlcznych. Barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
5 | Zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie wiecej niz 1,0 1,0 PN-B-06714-15
6 | Zawarto$¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie wigcej niz: 15 15 PN-B-06714-15
Zwir powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania dla zwiru
Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 ﬁi(;leralnosc w bebnie Los Angeles (catkowita), %,nie wiecej o5 35 PN-B-06714-42
2 | Zawartos¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 7 10 PN-B-06714-43
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19
5 | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 15 o5 PN-B-06714-16
6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 01 0.2 PN-B-06714-12
7 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie
wiecej niz: 0,2 1,0 PN-B-06714-28
8 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN-B-06714-26
2.4.Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
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2.5. Domieszki napowietrzaj ace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé domieszki napowietrzajgce, zgodne
z normg PN-EN 934-2:1999 lub aprobatg techniczna.
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz spos6b oznaczania w
nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001 .

Zalecang zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecana zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej

Zwarto$¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
Maksymalna - - —— - —
. : ! bez domieszki uptynniajgcej z domieszkg uptynniajgcg
$rednica ziaren AR L
lub uplastyczniajgcej lub uplastyczniajgcg
kruszywa [mm] - - - — - - - —L
$rednia dzienna minimalna $rednia dzienna minimalna
8 55 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 55 5.0
31,5 4,0 35 5,0 4,5
2.6. Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniaj ace

Do wypetienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wkiadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczna.

2.7.Materiaty do piel egnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,
- widkniny wedtug PN-P-01715:1985 ,

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie mozliwosciag

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnacii)

— ukfadarek do rozkiadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek pltytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz gce transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 . Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi
w $wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 :1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rob6t
Zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania " pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystagpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw i probki materiatdéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
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- doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody,

- doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanek mineralnych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do8 od 0 do 16 od 0do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 100 62 + 80
8,0 100 60 + 76 38 +62
4,0 61 +74 36 + 56 23+ 47
2,0 36 +57 21 + 42 14 = 37
1,0 21 + 42 12 +32 8+28
0,5 14 + 26 7+20 5+18
0.25 5+11 3+8 2+8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wlasciwosci

mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-B-06250:1988, w nastepujgcym zakresie:

— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do
poiciektej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:

— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12350-2:2001,

— pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12350-3:2001,

— pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001,

— pomiaru metodg stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:200,

— o0znaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 ; zalecang zawarto$¢ powietrza
w mieszance betonowej podano w tablicy 6,

— o0znaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2004.

Ustalony na zarobach probnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢é mniejszy niz 0,45.

Zawartos¢ cementu nie powinna byé mniejsza niz 350 kg/ms; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu oraz

ziarn do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450 kg/ms. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8

mm dopuszcza sie 500 kg/ms.

5.3. Wtasciwo $ci betonu

Nalezy wykonac¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

- wytrzymatosci na $ciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 na prébkach 150x150x150mm,
sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001,

— wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 na probkach
150x150x700mm lub PN-EN 12390-6:2001; dopuszcza sie wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 ,

— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 na
prébkach 100x100x100mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— nasigkliwosci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 na prébkach 100x100x100mm, sporzadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,

— odpornoéci na dziatanie soli odladzajgcych zgodnie z procedurg IBDIM nr PB-TB-01/2001 na
prébkach 100x100x100mm sporzgdzonych i pielegnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 .

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od C25/30 do C40/50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 Wytrzymatos$é na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, nie PN-B-06250
mniejsza niz, MPa C25/30-C40/50 | pN-EN 12390-3
o5 | Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy zginaniu, po 28 dniach PN-S-96015
dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa 0d4,0do6,5 |pN-E 12390-6
3 | Nasigkliwos¢ po 28 dniach dojrzewania, nie wiecej niz, % 5.0 PN-B-06250
Mrozoodpornos$é po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim,
4 | ubytek masy, nie wiecej niz, % 5,0
Spadek wytrzymatosci na sciskanie, nie wiecej niz, % PN-B-06250
20
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5 Odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych po 50 cyklach w Zgodnie z procedurg IBDIM
3% NaCl nr PB-TB-01/2001
6 | Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie, nie wiecej niz, mm 0,200 PN-EN 480-11

5.4. Warunki przyst gpienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
i trwalosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. w przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod
warunkiem stosowania zabiegdéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opaddéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura powietrza t. °C Temperatura uktadanej mieszanki )

P P P betonowej tp,, °C Uwagi
+5<t, <+ 25 +5<t<+30 dopuszcza sig prowadzenie robo6t
+25<t,<+30 t, <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegoéw

5.5. Przygotowanie podbudowy
Podbudowe dla zatok autobusowych betonowych nalezy przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-04.06.11 ,Podbudowa betonowa”

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okre$lonym skiladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarzaé w wytwoérniach betonu, zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-1:2000
Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z woda zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w
spos6b zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975.

Do zageszczenia mieszanki betonowe] nalezy stosowa¢é mechaniczne urzagdzenia wibracyjne,
zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé
teksture. Sposéb nadania tekstury powinien by¢ okreslony w SST i zaakceptowany przez Inzyniera.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukfadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i
najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST.
Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo
pielegnowana wodg.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtokninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przedtuzyé do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Ze
wzgledu na usytuowanie, szczeliny dzielg sie na podiuzne i poprzeczne:
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Szczeliny podiu zne (skurczowe pozorne) — stosuje sie przypadku jezdni o szerokosci wiekszej od
6,0m. Rozstaw szczelin podtuznych powinien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Ponadto,
szczelina podtuzna nie powinna pokrywaé sie ze sladami két i oznakowania poziomego Odlegtos¢
szczeliny od prawdopodobnego przebiegu sladu két powinna wynosic¢ od 0,75 do 1,0m.

Szczeliny podtuzne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi. Nacinanie szczelin powinno sie odbywac¢ w dwéch etapach:

- pierwsze ciecie, w czasie od 8 do 24 godzin po ulozeniu nawierzchni (gdy beton uzyskuje
wytrzymatos¢ od 8 do 10 MPa) wykonuje sie tarczg grubo$ci 3 mm na giebokos¢ 1/3 grubosci
nawierzchni, tj. 10 cm,

- drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pozniejszym, gdy
beton osiggnie wytrzymatosé powyzej 12 MPa do szerokosci 8 mm i gtebokosci 27 mm.

Szczeliny poprzeczne

Szczeliny poprzeczne dzielg sie na skurczowe (pozorne) i konstrukcyjne.

Optymalnym rozstawem szczelin poprzecznych jest odlegto$¢ 5,0 m. Szczeliny skurczowe pozorne
nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatlego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi. Czas
ciecia musi by¢ tak dobrany, azeby nie pojawity sie dzikie pekniecia skurczowe Nacinanie szczelin
powinno sie odbywaé¢ w dwoch etapach:

- pierwsze ciecie, wykonuje sie tarczg grubosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubos$ci nawierzchni,

— drugie w terminie pézniejszym; na szer. 8mm i gtebokos¢ 30mm, przy wypetnianiu profilami
elastycznymi gumowymi i glebokosci 27 mm - w przypadku szczeliny wypetnianej kordem
lub wateczkiem i zalewanej masg na gorgco.

Szczeliny konstrukcyjne (mogg by¢ profilowane) powstajg: na zakonczenie dziatki dziennej, przy
przerwach w ukiladaniu betonu powyzej 1,5 godziny. Petnig one funkcje szczelin skurczowych.
Szerokosci sg podobne jak przy szczelinach poprzecznych. Moga by¢ zbrojone dyblami (przez
nawiercenie otworéw w czotowej Sciance piyty). Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin
w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpoczecia nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrza w ° C 5 od 5 do 15 od 15do 25 | od 25do 30

llos¢ godzin od ulozenia mieszanki do 0d20do30 | 0d15do20 | od10do15 | od 6 do 10
osiggniecia przez beton wytrzymatosci 10 MPa

5.10. Wypehienie szczelin

5.10.1. Czynno $ci przygotowawcze

Przed przystapieniem do wypetnienia szczeliny nalezy doprowadzi¢ do:

— sprawdzenia wizualnego wilgotnosci elementéw uszczelnianych (scianki szczeliny i jej dno
powinny by¢ suche),

wizualnego sprawdzenia wilgotno$ci betonu (beton powinien by¢ suchy),

doktadnego oczyszczenia nawierzchni i usuniecia z niej przeszkdd (np. materiatéw, sprzetu),

— wstrzymania ruchu pojazdéw w rejonie robot.

5.10.2. Czyszczenie i suszenie szczelin

Przed wypelieniem, szczeliny nalezy dokladnie oczyscic z zanieczyszczeh obcych, itp.
Po oczyszczeniu, Sciany szczelin powinny byé suche, czyste, nie wykazywac¢ pozostatosci pylastych.
Do czyszczenia szczelin nalezy stosowac szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych
do wymiaréw szczeliny. Szczotke ustawia sie na odpowiednig gtebokos¢ szczeliny.

Pozostaty pyt nalezy wydmucha¢ za pomoca sprezonego powietrza. W przypadku zawilgocenia
szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni (np. wskutek opadu deszczu
poprzedniego dnia) szczeliny nalezy wysuszyé i wygrzaC przy zastosowaniu lancy z gorgcym
powietrzem. Po wewnetrznym oczyszczeniu szczelin, nawierzchnia jedni powinna by¢é oczyszczona
(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1m.

5.10.3. Wypetnienie dolnej cz esci szczeliny

Dolng czes¢ szczeliny, ktéra nie podlega wypelnieniu masg zalewowg nalezy uszczelni¢ przez
wcisniecie sznura uszczelniajgcego (kordu) lub waleczka z pianki poliuretanowej o srednicy wiekszej o
okoto 25% od szerokosci szczeliny. Poziom wcisnietego sznura lub watka powinien zapewniac
odpowiednig giebokos$¢ wtasciwego wypetnienia szczeliny masg zalewowsa, tj. ok. 17mm.

5.10.4. Gruntowanie szczelin

Jesli wymaga tego producent masy zalewowej boczne $cianki szczelin powinny byé zagruntowane
gruntownikiem (roztworem $rodka zwiekszajgcego przyczepnosc). Gruntowac nalezy tylko scianki
szczelin przewidziane do wypetnienia w ciggu jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle wystepuje po 15 do 30 min) mozna
przystgpi¢ do wypetnienia szczelin. Przygotowanie masy zalewowej Mase zalewowg na gorgco
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rozgrzewa sie odpowiednich kottach, zgodnie z zaleceniami producenta masy, do uzyskania stanu
pltynnego, ktéry jest przewaznie osiggany w temperaturze od 150 do 180 °C. Masy nie wolno
przegrzewac¢, gdyz moze ulec zniszczeniu lub straci¢ elastycznosé. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania tej samej porcji masy; nalezy rozgrzewac jej tyle, aby jg catkowicie zuzy¢ i nie
pozostawia¢ w zbiorniku po skonczonej pracy.

5.10.5. Wprowadzanie masy zalewowej do szczelin

Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji (w trakcie podgrzewania), mase wprowadza sie w szczeling
grawitacyjnie lub pod cisnieniem przy pomocy weza z odpowiednig koncéwka. Normalnie szczeliny
zalewa sie jednorazowo. W przypadku wiekszych gtebokosci niz 17mm lub na pochytych
powierzchniach, mozna wykonywac¢ zalewanie w dwdch warstwach. Powierzchnia masy po pierwszym
zalaniu nie moze by¢ zanieczyszczona. Masa w szczelinie powinna tworzyé menisk wklesty 3 do 5
mm, aby umozliwi¢ wyciskanie masy, w porze gorgcego lata. Masa powinna mie¢ bardzo dobrg
adhezje do $cianek szczeliny, a prawie zerowg do dna szczeliny. Przed przystgpieniem do
wypetniania szczeliny zaleca sie zabezpieczy¢ nawierzchnie wzdtuz szczelin przed zabrudzeniem, np.
przez naklejenie na niej tasmy samoprzylepnej wzdtuz krawedzi szczeliny. Ewentualny nadmiar masy
lub powstate zabrudzenia nalezy usungé z nawierzchni przy pomocy szpachelki lub innych narzedzi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1.Wytrzymato $¢ betonu na $ciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg
PN-EN 12390-7:2001. Gestos¢ nie powinna byé mniejsza niz 97% gestosci $redniej podanej
W recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 Ilub PN-EN
12390-3:2001. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
6.2.2.Wytrzymato §¢ betonu na rozci gganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 12390-
5:2001 . Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.2.3.Nasiakliwo $¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 . Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.2.4.Mrozoodporno $¢ betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 . Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3. Badania dotycz ace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.3.1.Czestotliwo $€ oraz zakres bada ni pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

Lp. Wyszczegolnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw
1 | Szerokos¢ nawierzchni Co5m
Rownos¢ podiuzna 10 m latg czterometrowg

Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej nizco 5 m

2
3
4 | Uksztattowanie osi w planie®
5

Grubos$c¢ nawierzchni lraz
Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie,
6 L lraz
wypetnienie
7 Wytrzymatos$¢ na sciskanie, nasigkliwosé w przypadkach watpliwych, wedtug decyzji
i mrozoodpornosc¢ Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.3.2.Szeroko $¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg od 0 do 3 cm.

6.3.3.R6wno $¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04.

Nier6éwnosci nawierzchni nie moga przekraczac:

- 5 mm nadrogach Kkl. Iill,

— 6 mm na drogach pozostatych klas.

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg. Nierdwnosci nie mogg
przekracza¢ 5 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa-
jezeli ma zastosowanie z tolerancjg + 0,2 %.

6.3.5.Grubo $¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjag projektowg z tolerancjg od 0 do 0,5%.

6.3.6.Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na diugosci min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja: rozmieszczenie +5 cm., wypetnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk
wklesty).

6.3.7.Wytrzymato $¢€ na sciskanie, nasi akliwo $¢ i mrozoodporno $é

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu
w sposOb okreslony w normach PN-B-06250:1988 , PN-EN 480-11:2000 .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarow a
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej C25/30 obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- ustawienie deskowan,

— ulozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,

— pielegnacja nawierzchni,

- wyciecie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajgcym podtuznych i poprzecznych
szczelin,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena dodatku lub potrgcenia wykonania 1 m® nawierzchni betonowej obejmuie roboty jak wyzej.

Cena wykonania 1 m szczeliny dylatacyjnej w istniejgcej nawierzchni betonowej zatoki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- wyciecie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajgcym podtuznych ipoprzecznych
szczelin,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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D-05.03.04-2 NAWIERZCHNIA Z BETONU C30/37
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego C30/37
(dawniej B35) grubosci 15 cm wramach zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikaciji
publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego C30/37.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gesto$ci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajgcy wytrzymatosé na Sciskanie.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymato$ci na rozcigganie przy
zginaniu i mrozoodpornosci, wobudowany w nawierzchnie.

Preparaty piel egnacyjne - produkty ciekie stuzgce do pielegnacji swiezego betonu. Naniesione na
jego powierzchnie, wytwarzajg ,powtoke” pielegnacyjna, zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed
odparowaniem wody.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gérnej przekroju
poprzecznego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz 3gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatfdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cementy, ktorych wlasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-1:2002.
Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Rodzaje cementéw do
drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje Klasa - Klasa Wymagania =
: : Rodzaj cementu e Wymagania specjalne
nawierzehni betonu cementu normowe iz
FER Wodozadnosé wg PN-EN
325N 19_,})1:\:0]561 196-3:1996 < 28.0%. wytrzymalos¢ po
S e imlaila e -5 PNLZEN e 7
Nawierzchnia C35/45 Cement portlandzki J2ZSR oraz i we PN Ef\ 196. 1.'1996 57_9.07
bctonaaa CEMI 125N Syichiata MPa, powierzchnia \\'laj&cm'a wg PN-EN
12 < R L — 196-6:1997 < 3500 em/g. poczatek
o IBDIM wiazania wg PN-EN 196-3:1996 = 120
minut

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa
tamane, zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm
PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spelniajgce wymagania zawarte
w niniejszych SST.

57



Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50%
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a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%.

Kruszywa tamane powinny spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa tamanego

S o C35/45 .
Ip Wilaseiwosei Badanie wedlig
1 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles. %. nie wiceej niz: 25 PN-B-06714-42
Nasiakliwosé, %, nie wiecej niz:
a)  kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych
2 — frakeja od 4 mm do 8 mm P
— frakeja powyzej 8 mm 3 PN-B-06714-18
b)  kruszywa ze skal osadowych 20
Mrozoodpornodé, %, nie wiecej niz:
3 a) kruszywa ze skal magmowych R ~ 0
i przeobrazonych 2.0 PN-B-06714-1
b) kruszywa ze skal osadowych 2.0
4 | Zawarto$é ziar nieforemnych. %. nie wiecej niz: 20 PN-B-06714-16
5 | Zawarto$é zanieczyszezen obeyeh, %. nie wieeej niz: 0.1 PN-B-06714-12
6 | Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs. %. nie wiceej niz: 0.1 PN-B-06714-28
. | Zawartosé zanieczyszezen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem
" | nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN-B-06714-26

Piasek wg PN-B-11113:1996 i piasek ftamany wg PN-B-11112:1996 powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Wymagania
Lp Wilasciwosci ) piasek Badanie wedlng
piasek
lamany
1 | Wekaznik piaskowy, wickszy niz 75 65 BN-64/8931-01
2 | Zawartosé zanteczyszezen obeych, %, nie wiece) miz 0.1 0.1 PN-B-06714-12
3 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOj3, %, nie wiece) niz: 0.2 0.2 PN-B-06714-28
4 Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem
nie Clemnie|sza mz: WZorcowa PN-B-06714-26
5 | Zawartos¢ ziam ponizej 0,075 mm, %, nie wiecej niz 1.0 1.0 PN-B-06714-15
6 | Zawartos¢ nadziama pow. 2 mm %, me wiece) niz: 15 15 PN-B-06714-15
Zwir powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla Zzwiru
Lp Wiasciwosci He Badanie wedlug
1 | Scieralnodé w bebnie Los Angeles (calkowita), %.nie wigce) mz 25 PN-B-06714-42
2 | Zawartoéé ziam slabych, %, nie wiece] miz: 7 PN-B-06714-43
3 | Nasiakliwosé, %, nie wiecej miz: 1.0 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodpomosé, %. nie wiece) mz: 25 PN-B-06714-19
5 | Zawartos¢ zarm nieforemnych, %, nie wiecej miz: 15 PN-B-06714-16
6 | Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0.1 PN-B-06714-12
T | Zawartos¢ zwiazkow siarks w przeliczeniu na SO;, %. me wiece) niz: 0.2 PN-B-06714-28
8 Zawartos¢ zameczyszezen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza mi: WZorcowa PN-B-06714-26
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2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988.

2.5. Domieszki napowietrzaj ace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, zgodne
z normg PN-EN 934-2:1999 lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposGb oznaczania
w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001.

Zalecang zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Zalecana zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

Zwartoéé powietrza (% obj.) w mieszance betonowe;
Maksymalna érednica : : L L. . .. ..
Asym ) bez domieszki uplynniajacej lub uplastyczniajace; z domieszka uplynniajaca lub uplastyczniajaca
ziaren kruszywa mm : : i e T
érednia dzienna minimalna érednia dzienna minimalna
8 5.5 5.0 6.5 6.0
16 4.5 4.0 5.5 5.0
315 4.0 35 5.0 4.5

2.6. Masy zalewowe

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wkiadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczna.

2.7. Warstwa po slizgowa

Do wykonania warstwy poslizgowej utozonej na podbudowie z chudego betonu nalezy zastosowac
podwdjng warstwe z geomembrany gtadkiej z polietylenu o gr. 2x 1 mm i o gestosci min. 0,9 g/cm.

2.8. Materialy do piel egnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,
— widkniny wedtug PN-P-01715:1985,

— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdinych sktadnikéw:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

— przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnaciji),

— ukladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek plytowych, malych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych,

— pilarek do ciecia nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Preparaty pielegnacyjne nalezy dostarczaé zgodnie z warunkami podanymi w $wiadectwach
dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 :1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody,

— doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanek mineralnych podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita. mum Mieszanka mineralna. mm
od0do8 od0do 16 od0do31.5
przechodzi przez
315 100
16.0 100 62 = 80
8.0 100 60 =76 3862
4.0 6174 36+ 56 23 +47
20 36+ 57 21 =42 14 = 37
1.0 21+42 12+32 g+28
0.5 14 =26 7+20 518
0.25 511 3-8 2-8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci

mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-B-06250:1988, w nastepujgcym zakresie:

— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do
potciektej).

- Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:

— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12350-2:2001,

— pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12350-3:2001,

— pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001,

— pomiaru metodg stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001,

— o0znaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 zalecang zawartos¢ powietrza w
mieszance betonowej podano w tablicy 5,

— o0znaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001.

Ustalony na zarobach probnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45.

Zawartos¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m3; zaleca sig, aby zawarto$¢é cementu oraz

ziarn do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450 kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8

mm dopuszcza sie 500 kg/m3

5.3. Wtasciwo sci betonu

Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

- wytrzymatosci na Sciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 na probkach 150 x 150 x 150 mm,
sporzgdzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001,

— wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 na prébkach 150 x 150 x
700 mm lub PN-EN 12390-6:2001; dopuszcza sie wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
zgodnie z PN-EN 12390-6:2001,
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- odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 na
probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzgdzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

- nasigkliwosci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 na prébkach 100 x 100 x 100 mm,
sporzagdzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— odpornosci na dziatanie soli odladzajgcych zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001 na
probkach 100x100x100 mm sporzgdzonych i pielegnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988.

Beton powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania dla betonu C35/45

Ip Wiasciwosct Wymagania Badanie wedlug
1 Wrytrzymalosé na sciskanie po 28 dmiach dojrzewania, nie mniejsza mz, o PN-B-06250
MPa dla C35/45 PN-EN 12390-3
9 \\-’}1r;}ﬂml_oéé na rozciaganie przy zginaniu. po 28 dmiach dojrzewama, nie PN-$-96015
“ | mniejsza mz. MPa 5.0 PN-E 12390-6
3 | Nasigkliwosc po 28 dmach dojrzewania, nie wiecej mz. % 50 PN-B-06250

Mrozoodpornosé po 130 cyklach. przy badamu bezposrednim. ubytek

4 | masy, me wiecej mz. % 5.0
Spadek wytrzymaloscei na sciskanie, nie wiece) niz, % PN-B-06250
20
5 | Odpomosé na dzialanie soli edladzajacych po 30 cyklach w 3% NaCl Zgodnie z procedura IBDiM nr PB-TB-01/2001
6 | Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie. nie wiecej niz, mm 0.200 DPN-EN 480-11

5.4. Warunki przyst gpienia do rob6t

Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci
i trwatosci nawierzchni. Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza
powyzej 25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C.
W przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze
powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych na
utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5% przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywaé¢ podczas opadéw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 8

Tablica 7. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

; Py Temperatura uktadane) nueszanla betonowey ty,
Temperatura powietrza t, C o Uwagi
+5<tp=+25 +5=t,=+30 dopuszcza sie prowadzenie robot
+25 <ty <+30 tp =+ 30 stosowanie specjalnych zabiegdw

5.5. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe stanowi warstwa chudego betonu zgodnie z ST. Podbudowa powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-04.06.11.

Na oczyszczong podbudowe z wypetnionymi szczelinami masg zalewowsg nalezy roziozyé warstwe
poslizgowg z geomembrany gtadkiej z polietylenu. Geomembrane nalezy rozwija¢ z roli bezposrednio
na powierzchni podbudowy. Miejsca potgczen wykonujemy na zaktad min. 15 cm.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Skiadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-1:2000.
Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z woda zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposéb zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem i niezwtocznie wbudowywana.

5.7. Wbudowanie mieszanki betonowej
Whbudowywanie mieszanki betonowej winno odbywa¢ sie w prowadnicach.
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu  odpowiedniego  sprzetu, zapewniajgcego rOéwnomierne  rozlozenie  masy
oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do
zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne tj. wibratory
zutawowe oraz wibracyjng listwe, zapewniajgce jednolite zageszczenie. Nalezy zapewni¢ uzyskanie
przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé teksture na powierzchni nawierzchni.
Sposo6b nadania tekstury powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Ze wzgledu na stosunkowo male powierzchnie betonowanych nawierzchni dopuszcza sie reczne
wbudowywanie mieszanki betonowej, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac¢ pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skutecznag
i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng i akceptacje Inzyniera, nalezy nanie$¢
mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna byé zgodna
z zaleceniami producenta. Preparatem pielegnacyjnym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie
piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo
pielegnowana wodg.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtékninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 250

5.9. Wykonanie szczelin C piel egnacje nalezy przediu zy¢é do 14 dni.

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne,

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny nalezy wykonaé przesuniete wzgledem szczelin w podbudowie o 30 cm.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé¢ na calej grubosci ptyty w miejscach potgczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne,
korytka sciekowe itp.).

Wytrzymatos¢ betonu na $Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.
Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Czas rozpoczecia nacinania szczelin

) o od 5 od 15 od 25
Srednia temperatura powietrza w - C 5 do 15 oS do 30
Tloé¢ godzin od ulozenia mieszanki do osiagnigcia przez 46do 10
beton wytrzymalosei 10 MPa IOd 20 do 30 od 15 do 20 od 10 do 15 © ©

5.10. Wypetnienie szczelin mas g zalewow g

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub gorgco,
lub wktadki uszczelniajgce posiadajace aprobate techniczng i zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza byé one dokladnie oczyszczone
Z zanieczyszczen obcych, pozostalosci po cieciu betonu itp. Pionowe sciany szczelin muszg by¢
suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych.

Woypeltnianie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywac¢ przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac¢ $cisle wedtug zalecenh producenta,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi w celu akceptacji.
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Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4
oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano
w tablicy 10.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwose badan.
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dzialce robocezej

Dla kazdej partii kruszywa 1 przy

1 | Wlasciwosei kmuszywa kazdej zmianie kruszywa

2 | Wlaseiwosci wody Dla kazdego watpliwego zrddla
d /lascrwosei cementu a kazdej partii

3 |wWl tu Dla kazdej part

4 | Uziarnienie mieszanki mineralngj 1

5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowe; 3 probki na 1zatoke

Oznaczenie zawartosei powietrza w mieszance betonowe) .
6 3 probki na lzatoke

Oznaczenie wytrzymalosei na <ciskanie po 28 dniach e
3 probki na 1zatoke

Oznaczenie wytrzymalosei na rozeigganie przy zginaniu po 28 dniach

g 3 probki na 1zatoke
9 | Oznaczenie nasigkliwodei betonu 3 probki na lzatoke
10 | Oznaczenie mrozoodpornoéei betonu 3 prébkina 1 zatoke

6.3.2. Wiasciwo sci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢é przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.3.3. Wiasciwo sci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1998.

6.3.4. Wiasciwo $ci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wiasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN
197-1:2002 i PN-B-19705:1998.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-15:199. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepts.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg wg metody podanej
W recepcie.

6.3.7. Oznaczenie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowe;j

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:
2001. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.8. Wytrzymato $¢ betonu na s$ciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymato$ci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg
PN-EN 12390-7:2001. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej
W recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN
12390-3:2001. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

6.3.9. Wytrzymato §¢ betonu na rozci gganie przy zginaniu

Badanie wytrzymato$ci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-
5:2001. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 7.
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6.3.10. Nasiagkliwo $¢ betonu
Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.
6.3.11. Mrozoodporno $¢ betonu
Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.
6.4. Badania dotycz ace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.4.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroéw podaje tablica 11.
Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonywanej nawierzchni betonowej

o i _ Mimimalna czestothwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan 1 ponuardw i pommiaréw
1 Szerokos¢ nawierzchni w muejscach charakterystycznych zatok:
2 : » ) w sposob ciagly planografem albo co 10 m lata
Rownosc podhuzna czterometrowa
3 | Rownosé poprzeczna nie rzadzie) niz co S m
4 | Spadki poprzeczne® w muejscach charakterystyeznych zatoks

Rzedne wysokosciowe

zgodnie z usytuowaniem zatoki
Uksztaltowanie ost w planie

6

; Grubos¢ nawierzchm w 3 pkt

g Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, na calodci powierzchni zatoka

9 | Wytrzymaltos¢ na sciskanie, nasiakliwos¢ 1 mrozoodpomosc w przypadkach watpliwych, wedlug decyz): Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukow poziomych

6.4.2. Szeroko $¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg od 0 do 3 cm.

6.4.3. Rowno $¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 6 mm. Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy
mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm

6.4.4. Spadki porzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni zatoki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg
+0,2 %.

6.4.5. Rzedne wysoko sciowe nawierzchni

Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+1,0cm.

6.4.6. Grubo $¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjag projektowg z tolerancjg od 0 do 0,5%.

6.4.7. Sprawdzenie szczelno $ci

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min 10 cm
Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja:
rozmieszczenie 5 cm.

6.4.8. Wytrzymato $¢ na sciskanie, nasi gkliwo $¢ i mrozoodporno $¢é

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu
w sposéb okreslony w normach PN-B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT (metr kwadratowy) wykonanej nawierz  chni betonowe;j.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni betonowej C30/37 obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wyprodukowanie/zakup mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- ulozenie warstwy poslizgowej

- ustawienie deskowan,

— ulozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,

- pielegnacja nawierzchni,

— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialem uszczelniajgcym podtuznych i poprzecznych
szczelin,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca robét.

Cena dodatku lub potrgcenia wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuije roboty jak wyzej.

Cena wykonania 1 m szczeliny dylatacyjnej w istniejgcej nawierzchni betonowej zatoki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialem uszczelniajgcym podtuznych i poprzecznych
szczelin,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki brukowej betonowej na peronach i zatokach autobusowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn. ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa
Wikp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robé6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz jej przetozeniem.
- gr. 8 cm — ukfadanej na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
- gr. 10 cm — ukfadanej na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
Rodzaj kostki (odmiana, wzor, barwa, wymiar, itd..) ustalany jest kazdorazowo przed rozpoczeciem
robot z osoba petnigcg nadzor nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
W przypadku nawierzchni przektadanych nalezy zastosowac¢ materiat z rozbiérki nadajacy sie do
ponownego wbudowania. Pod nawierzchnie przekiadang nalezy zastosowa¢ podsypke cementowo-
piaskowa 1:4 o grubosci 3-4 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub ‘tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na
sekcje w celu umozliwienia odksztalceh temperaturowych, wypetniony okreslonym materialem
wypetniajgcym.

Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~MNymagania ogolne” pkt. 2. Zastosowane materialy muszg spetniaé wymogi okreslone
ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:

- odmiane:

0 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
0 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej
(g6rnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
- barwe:
0 kostka szara, z betonu niebarwionego,
0 kostka z betonu barwionego,

- wazor (ksztatt) kostki: typy euro, cegta, behaton, fala,

— wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie: grubos¢: 80 mm
lub 100 mm. Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
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Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost

kom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha s Wymaganie
normy
1 Ksztalt | wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugosc szerokosc Roznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiarow kostki, grubosc dwoma po-miarami
grubosci < 100 mm grubosci, tej samej
= 100 mm +32 +32 +3 | kostki, powinna byc <3
+3 +3 +4 [ mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci | pofalowania (jesh C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > wypukiosc whklesfosc
300 mmy}, przy diugosci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odpornodt na zamrazaniefrozmraza- D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia £ 1,0
nie z udzialem soli odladzajgcych (we kgfmz, przy czym kaizdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zatl. D) kgfrnz
2.2 | Wytrzymalosc na rozcigganie przy F Wytrzymalost charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego
niz 250 N/mm dlugosci rozlupania
2.3 | Trwalost (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajgca trwalosc
fosc) (wytrzymatosic) jesli spetnione sg wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornosic na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej sciernej, Bohmegao,
we zal. G normy — wg zal. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm /5000
mm’
2.5 | Odpornosc na poslizg/poslizgniecie a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
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3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J ajgorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys |
odpryskow,
bjnie  dopuszcza sie rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura 1 a)kostki z powierzchnia o specjalne] teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc pordownane z
probkg producenta, zatwierdzona przez odbiorce,

c)ewentualne roinice w  jednolitosci  tekstury  lub

3.3 | Zabarwienie (barwiona moie rabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
byc warstwa scieralna lub caty wilasciwosciach  surowcow | zmianach  warunkow
element) twardnienia nie sg uwazane za istotne

Nasigkliwos¢ kostki winna wynosié maksymalnie 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338. Kostki kolorowe powinny byé
barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikbw atmosferycznych, S$wiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie S$rodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikébw organicznych). Uwaga:
Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skiadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie — mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej — zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

c) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej — do
wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajagcych wymaganiom SST D-
05.03.04a — do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatbw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10

dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwato$ci,

podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach

suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z

dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie

warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania

i wyladowania.

2.4.Kraw ezniki, obrze za
Obramowanie nawierzchni z kostki stanowig:
- krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01,
- betonowe obrzeza chodnikowe wg SST D-08.03.01.
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3. SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki bru  kowej podlegaj gce remontowi

Remontowi podlegajg uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obejmujace:

— zapadniecia i wyboje fragmentow nawierzchni,

— przesuwanie rzedéw kostek pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztalcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni lub peknigeciami
w spoinach pod wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-
piaskows,

— osfabienia statecznosci kostek przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu wypetniajgcego
kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych),
wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

— nieréwnosci bruku z powodu pochylenia sie kostek, powstajgcych od wysysania przez opony
samochodow

— piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracania sie két samochodowych,

— kostki pekniete, zmiazdzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed
remontem. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, kostki otrzymane
z rozbiérki, nadajace sie do ponownego wbudowania, kostki z rozbiérki nadajgce sie do ponownego
wbudowania dowiezionej z magazynu Zamawiajgcego. Nowy uzupetniany materiat kostkowy
lub materiat z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezione z magazynu
Zamawiajgcego powinien by¢ tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Podsypke piaskowg pod kostkg nalezy albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce,
albo uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubic.

Sposo6b wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST D-05.03.23.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekdw).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cafe.
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Réwnos¢ nawierzchni sprawdza sie fatg, zachowujgc wiasciwy profil podiuzny i poprzeczny

otaczajgcej starej nawierzchni.

Szerokosé spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi nalezy zachowac¢

takg sama, jaka wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie materiatem, tj.:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania, jesli nawierzchnia jest na podsypce

cementowo-piaskowej.

Chcac ograniczyé okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywaé cementu

0 wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa

cementowo-piaskowg.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-

piaskowg, po jej wykonaniu nalezy pielegnowaé przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku

0 grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku

zwyktego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesne;.

Remontowang nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku:

— bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyklego cementu portlandzkiego do podsypki
i wypeltnienia spoin jak wyzej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” PKT 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczone;j:
- aprobate techniczng,
- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez osobe petigca nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych wg ST D-05.03.23,
b) w zakresie innych materiatow:
- ew. badania wilasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w ST D-05.03.23,
ktore budzg watpliwosci osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigca nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6éw w czasie remontu nawierzchni z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t
Czestotliwosc¢

Lp. Wyszczegoblnienie robot Wartosci dopuszczalne

badan
1 |Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci + 1 cm
5 Ulozenie kostek (rodzaj, ksztalt, wymiary, barwa, Ocena ciagla Wg pkt 5.3

desen utozenia)

] ] ] ] Wg pkt 5.3
Réwnosé nawierzchni w profilu podtuznym i

3 poprzecznym Ocena ciagta Prze$wity pomiedzy tatg a
powierzchnig do 8 mm
4 Wypelnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciggta Wg pkt 5.3

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu , w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu
i wymiarow kostek, prawidlowosci desenia i kolorow kostek, ktére powinny by¢ jednakowe
Z otaczajgcg nawierzchnig z betonowej kostki  brukowej,
- prawidtowo$¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformaciji
w nawierzchni,
- poprawnosc¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waéd.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadzor nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nowa
nawierzchnie.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- prace pomiarowe ,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej ST,
- odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu robdét.

Cena przelozenia 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
- roboty przygotowawcze
- prace pomiarowe ,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- rozebranie nawierzchni kostki, oczyszczenie z utozeniem na poboczu na paletach,
- ponowne utozenie i ubicie kostek na uprzednio przygotowanej podbudowie,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej ST,
- odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nale zy wykona € zgodnie z obowi agzujgacymi normami i przepisami.
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D-06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot z humusowaniem z obsianiem mieszanka traw poboczy, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem poboczy gr. 10 cm z obsianiem trawg.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujagcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycz gce robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materialdw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikow organicznych. Humus
powinien by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeh obcych.

2.3. Trawa

Wyhér gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych a wiec do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne
korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci,
spetniajgcej wymagania normy PN-78/R-65023

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.Sprz et do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- walcow gtadkich,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne do zageszczania ziemi roslinnej,

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem. Przewiduje sie czesciowe wykorzystanie humusu pozyskanego podczas robot
przygotowawczych.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie z obsianiem traw a

Ulozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne. Po wykonaniu
humusowania mozna przystgpi¢ do obsiania powierzchni mieszankg traw wieloletnich w ilosci, co
najmniej 40 kg/ha stosujgc siew reczny na sucho. Roboty te nalezy wykonywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. W wypadku braku opadéw nalezy obsiane
skarpy skropi¢ wodg w ilosci podanej na opakowaniu mieszanki traw. Doktadnos¢ wyprofilowania
powierzchni sprawdza sie 3-y metrowg tatg. Najwieksze zagtebienie pod tatg moze wynosi¢ 5 cm.
Minimalna grubos¢ warstwy ziemi ro$linnej po zageszczeniu wynosi 10 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia
nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m® . Na zaro$nietej
powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) powierzchni pobocza umocnionego przez
humusowanie i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. Odbioru robot dokonuje sie na zasadach
odbiory ostatecznego. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, sprawdzeniu dokumentéw wykonawczych oraz
bezposrednim sprawdzeniu réwnosci spadkow, wypetnienia spoin i wizualnej ocenie wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m” umocnienia pobocza wraz z humusowaniem i obsianiem trawg obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- umocnienie poboczy z uzupetnieniem ubytkéw (zageszczenie),
- rozscielenie w-wy humusu,
- obsiew trawa,
- uporzagdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nale zy wykona € zgodnie z obowi azujacymi normami i przepisami.
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D-08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych, dla zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury
komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

- wykonaniem koryta pod tawe,

- wykonanie tgwy betonowej z oporem,

— ustawieniem kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie z oporem,

- ustawieniem kraweznikéw najazdowych 15x22 cm n na tawie z oporem,

— ustawieniem kraweznikéw skosnych na tawie z oporem,

— ustawieniem kraweznikéw tukowych (wypuktych lub wklestych) na tawie z oporem,

- wymiang uszkodzonych kraweznikdw betonowych na nowe wraz z regulacjg wysokosciowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Kraw eznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujagcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

- w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

— jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadaé¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0g6Ine wymagania dotycz gce robo6t
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~sNymagania ogolne” pkt 2. Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymogi okreslone ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodno $¢ materiatow

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami z osobag petnigcg nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe proste, tukowe, sko$ne, najazdowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Kraw ezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

— produkowany z jednego rodzaju betonu,

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone, jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne, (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,
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— plaszczyzny czotowe kraweznikOw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie

- krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tabeli nr 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .

Lp. Cecha ngrmy Wymagania

1 |Ksztalt i wymiary

1.1 |Wartosci dopuszczalnych odchytek od C Dlugosé: + 1%, =24 mm i< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: + 3%, =3 mm, <5 mm,

- dlainnych czesci: + 5%, 23 mm, <10 mm
1.2 |Dopuszczalne odchyiki od ptaskosci i C
prostoliniowosci, dla dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia <1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

2.2 |Wytrzymatosc¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna | Kazdy po;j.
wytrzymatosci ustalona w dokumentacji wytrzymatosci | wytrzymatosé, MPa| wynik, MPa
projektowej lub przez osobe petnigca 1 3,5 >28
nadzér nad robotami z ramienia 2 5,0 >4,0
Zamawiajgcego) 3 6,0 >4,8

2.3 |Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosc F Krawezniki majg zadawalajgcg trwato$¢

(wytrzymatos$c) jesli spetnione sg wymagania pkt 2.2
oraz poddawane sg normalnej konserwacji

2.4 | Odpornosc na scieranie GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarcz
(Klasa odpornosci ustalona w d o yp Y
dokumentacji projektowej lub przez osobe 0dpornoscl S . Bdhmego, wg
petnigca nadzér nad robotami z ramienia szerokiej Sciernej, zal. H normy —
Zamawiajgcego) wg zat. G normy — badanie

badanie podstawowe

alternatywne

1 Nie okresla sie Nie okresla sie

3 <23 mm < 20000 mm®
/5000 mm?

4 <20 mm < 18000 mm®
/5000 mm?

2.5 | Odporno$c¢ na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta

szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat.
I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),
c) trwatos$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajgca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys

i odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne
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Zatgcznik

Lp. Cecha normy Wymagania
3.3 |Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
Scieralna lub caty element) element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgca),
wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN 1340.

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typdw, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o0 wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
Kraweznik Zamawiajgcedgo (materiat z rozbiorki nadajgcy sie do ponownego wbudowania ) moze nie
spetnia¢ wymogOw niniejszej specyfikacii

2.2.3.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowaC¢ — mieszanke cementu i piasku:
z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5
spelniajgcego  wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom
PN-88/B-32250.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na miejsce robot, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.4. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowa¢ — beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robét powinien by¢ zgodny z ST i wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
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roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikéw,
wypetnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie ST lub wskazan osoby petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego:
- ustali¢ lokalizacje robét,
- ustali¢ dane niezbedne do szczegbélowego wytyczenia robo6t oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
- usunaé przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drdg, ogrodzen itd.
- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robaét,
- okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robat.
5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw e

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.4.2. Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie kraw eznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraw eznikow
Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
Z 0sobg petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego,, a w przypadku braku takich
ustalern powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu
na ,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraw eznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.5.3. Wypetnianie spoin
Wypetianie spoin dotyczy kraweznikow tukowych
spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa.
5.6. Roboty wyko nhczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z ST i wskazaniami osoby petnigcej nadzér nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego. Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robét do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Koryto, tawa i kraweznik powinny byé wykonane tak, aby po ustawieniu kraweznika jego rzedna

powinna byé¢ dopasowana do profilu uzupetnianych kraweznikow.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkt 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

agrwONE
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia osobie petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia zamawiajacego do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostaltych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikbw betonowych powinny
obejmowa¢ whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. WyszczegOdlnienie robot Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczalne
1 Wykonanie koryta pod tawe Ocena ciggta Wg pkt5

2 Wykonanie tawy Ocena ciggta Wg pkt5

3 Podsypka pod kraweznik Ocena ciggta Wg pkt5

4 Ustawienie kraweznika Ocena ciggta Wg pkt5

5 Wypetnienie spoin Ocena ciggta Wg pkt5

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla:
- ustawienia kraweznika jest m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami osoby
petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
— ustawienie kraweznikéw,
— wypetnienie spoin kraweznikdéw zaprawa,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu robét.
UWAGA:
Krawezniki betonowe stanowigce materiat Zamawiajgcego moga nie spetnia¢c wymogow normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nale zy wykona € zgodnie z obowi gzujacymi normami i przepisami.
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D-08.01.02 KRAW EZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw kamiennych, dla zadania pn.: ,Utrzymanie infrastruktury
komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw kamiennych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Kraw ezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika
na grunt.

Pozostale okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.5.0go6Ine wymagania dotycz gce robo6t
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materialdw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~sWymagania ogoélne” pkt 2. Zastosowane materiaty muszg spelnia¢ wymogi okreslone
ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

2.2. Stosowane materiaty
Stosowane materiaty Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw kamiennych sa:
- krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01,
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
- oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzaju taw pod ustawienie kraweznikéw.

2.3.Materialy na podsypk e i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowa¢ — mieszanke cementu i piasku: z
piasku naturalnego spelniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu 32,5 spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
miejsce robot, powinno odbywac sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.4. Materiaty na fawy

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 pkt 2.
3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania kraw eznikéw

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kraweznik drogowy rodzaju ,,A” moze by¢ przewozony tylko w jednej
warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubos¢ tych
przektadek nie powinna by¢é mniejsza niz 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” mozna przewozi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada¢ w dwu
lub wiecej warstwach, nie wyzej jednak jak do wysokosci $cian bocznych $rodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
ST D-08.01.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z ST i wskazaniami osoby petnigcej
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
— ustawienie kraweznikow,
— wypeinienie spoin,
— roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan osoby
petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegOlowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
- okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw e

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢é co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01.

5.5. Ustawienie kraw eznikdw kamiennych

Ustawianie kraweznikow kamiennych i wypetnianie spoin powinno byé zgodne z warunkami podanymi
w ST D-08.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kraweznik powinien by¢ ustawiony tak, aby jego rzedne byly zgodne z rzednymi istniejgcych
uzupetnianych kraweznikow.
6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢:

- wykonanie koryta pod tawe,
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- wykonanie taw,
— ustawienie kraweznikéw i wypetnienie spoin, zgodnie z warunkami okreslonymi w ST D-
08.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadz6r nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego, jezeli po ustawieniu kraweznika jego rzedna jest zgodna z rzednymi
uzupetnianych istniejgcych kraweznikéw.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego na tawie betonowej z oporem obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikdw,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.
UWAGA:

Krawezniki kamienne stanowigce materiat Zamawiajgceqo moga nie spetnia¢ wymogow normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nale zy wykona ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi normami i przepisami.
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D-08.02.01 NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH | PLYT OSTRZEGAWCZYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem peronéw z pityt chodnikowych betonowych oraz z piyt i kostki
ostrzegawczych dla o0s6b niedowidzacych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
~Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robé6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

Zz wykonaniem:

— nawierzchni peronu z ptyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm,

— nawierzchni peronu z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm,

— nawierzchni peronu z ptyt chodnikowych betonowych 40x40x6 cm,

- nawierzchni peronu z ostrzegawczych z elementéw betonowych w kolorze zéttym, piaskowym -
o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych i niedowidzgcych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ptyty chodnikowe betonowe — wyroby betonowe o0 spoiwie cementowym, stanowigce
prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw.

Peron z plyt betonowych — wydzielona i umocniona powierzchnia przeznaczona dla ruchu
pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

Pityta ostrzegawcza — prefabrykowane piyty betonowe ze specjalnie uksztattowang gorng
powierzchnig z wypustkami w ksztalcie stozka $cietego stosowane w celu zasygnalizowania strefy
decyzji. Stuzg do poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w miejscu ich wystepowania
jest mozliwos¢ (lub koniecznosé) zmiany kierunku, lub za miejscem ich wystepowania znajduje sie
przejscie dla pieszych przez jezdnie lub torowisko.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi ptytami wypetniony okreslonym materialem wypetniajgcym.
Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.5.0go6Ine wymagania dotycz gce robo6t
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Ptyty chodnikowe

Do remontu czgstkowego peronu nalezy uzyc:

- plyty chodnikowe otrzymane z rozbidrki istniejagcego peronu, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

— plyty chodnikowe z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezione z magazynu
Zamawiajgcegdo,

- nowe piyty chodnikowe, odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775/03/03, jako materiat
uzupetniajacy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiaréw jak ptyty w rozebranym chodniku oraz
ptyty chodnikowe o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych i niedowidzacych jako
ostrzezenie.

2.2.2. Piyty ostrzegawcze

2.2.2.1. Ksztatt i wymiary wypustek
Ksztalt ptytek ostrzegawczych przedstawiono na rysunku 2a.
Wymiary i tolerancje wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.
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Rys. 2a. Plytka ostrzegaweza — szczegol powierzchm

A-A

' 1 2

B Y
BRI S

a = 58-60mm, b= 20-22mm, ¢ = 37-3%mm, d = 40-42mm, h=4.55mm | (przy tolerancj 0.5mm) zawsze
hz4.5mm
Rys 2b. Wymiary wypustek phytki ostrzegaweze) na podstawie normy DIN 32984

2.2.2.2. Gltdbwne wymiary piyt
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtdwnych wymiaréw ptytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne plyt [mm] Klasa Dlugosé [mm) Szerokose [mm] Grubosc [mm]
(znakowame)
Wymiary podstawy
300 x 300 3
Wymiary powterzchm porne) +1 + 1 +]
297x297 (R)
CGrubosé (bez wypustek) 80

1. Uwaga: Tolerancie diugodci, seerokoden 1 grubosel zmmejszone do £lmm
2. Réinica pomiedzy dwoema pomiarami diugoser szerokosel 1 gruboser te) samej plyty powinna by¢ mniejsza
od 2mm

2.2.2.3. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Tablica 2. Wymagania wobec piytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

| 1 | Wiasciwoscl fizyczne 1 mechaniczne |

L1 Odpornosé na zamrazane/ o Ubyiek masy po badamm: wartose sredma = 10 kg/m’,
roemeazanie # udoatem soh prey caym kaedy pojedynczy wymk < 1,3 kg,.fm2
odladzyacych

I2 Wiytrzymalosé na zginanie L} Klasa Charakterystyerma Kazdy pojedvncry

wylrz, wytrzymalose, MPa wynik, MPa
3 6,0 =50

13 Trwalosc 2z wzgledu na F Phtks majy zadewalages trwalost (wyitrzymalose) jesh
wytraymakose spelmione sa wymagana pkiu 1.2 oraz poddavane s

normalne konserwacy

14 Odpormosd na scieranie 1 Odpornose pray pomiaree na tarczy

Klasa srerokie) Sclerne), Bohmego,
od por- wa zal (G normy wg zal. H normy —
sl — badanie badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm < 20 (00 mm’/5000 mm®

1.5 | Odpornosé ma poshizgnigoe

Powierzchnim gorna wypustek plytks winna meed fakture
antyposhizgowa wysokosce okolo 0. 5mm,
Klasa odpormosci na poshizgniecie musi bve co najmniej

R 12 wedlug DIN 51130

16, | Sila mszceaca

110

Charakterystycene
oboigdenic mszczace [kN)

Minmmalne abeipzeme
nisaczace kN

11

B8

Poniewaz norma PN-EN 1339 — Betonowe ptyty brukowe — w zasadzie nie uwzglednia ptyt brukowych
o dodatkowych cechach umozliwiajgcych rozpoznawalnos¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent
moze przedstawi¢ deklaracje zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Plytki nie mogag mie¢ jednak
wlasciwosci fizycznych i mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 2 na podstawie kryteriow
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normy PN-EN 1339. Na piyty wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancje

na wlasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach.

2.2.2.4. Aspekty wizualne

Gorna powierzchnia ptytek wskaznikowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN 1339 nie

powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z fakturg

zatwierdzonych probek piyt.

2.3. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin w peronie

Jesli ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-
EN-197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250,

c) do wypeiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej:

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 .

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu

na budowe, powinno odbywaé¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. OgoIne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania remontu chodnika z ptyt betonowych

Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu peronu z ptyt betonowych powinny odpowiadaé
warunkom podanym w OST D-08.02.01 pkt 3, z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej
nawierzchni, jak np.: lopatek do oczyszczenia spoin, hakéw do wyciggania piyt, diut, miotkow
brukarskich, skrobaczek, szczotek, drggéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
go6rna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialtéw, stosowanych do wykonania peronu z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w ST D-08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Uszkodzenia peronu z ptyt betonowych, podlegaj  gce remontowi
Remontowi podlegajg uszkodzenia peronu, obejmujgce:

- zapadniecia i wyboje fragmentéw peronu,

- osiadanie chodnika w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych),

wadliwej jako$ci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

- nieréwnosci chodnika z powodu przechylenia sie piyt,

- piyty pekniete, potamane i uszkodzone,

- inne uszkodzenia, deformujgce peron w sposob odbiegajgcy od jego prawidtowego stanu.
5.3. Utozenie peronu z ptyt betonowych
Ksztatt, wymiary i odcien ptyt oraz ich uktad powinny byé¢ identyczne ze stanem przed remontem lub
ustalone z osoba petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego. Do remontowanej
nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, plyty otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do

84



,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”

ponownego wbudowania jezeli osoba petnigca nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego nie
zdecyduje inaczej, ptyty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania dowiezionej z magazynu
Zamawiajacego. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ tego samego gatunku co stary.

Peron na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowg pod ptyty chodnikowe nalezy albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy
rozbiérce, albo uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej
podsypki, a nastepnie ubié.

Spos6b wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01
i BN -64/8845-01. Réwnos¢ peronu sprawdza sie lata, zachowujgc wiasciwy profil podtuzny i
poprzeczny otaczajgcej powierzchni ptyt chodnikowych.

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezy zachowaé takg samg, jaka
wystepuje w otaczajgcej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj.: piaskiem,
spetniajgcym wymagania pkt 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej.

Sposo6b wypetnienia spoin zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01.
Remontowany peron mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki
piaskowej i spoin wypetnionych piaskiem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez osobe petnigcg nadzér nad robotami z
ramienia Zamawiajgcego,

- ew. badania witasciwosci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w pkt 2.2.2, ktére budzg
watpliwosci osoby petnigcej nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi osobie petnigcej nadzér nad
robotami z ramienia Zamawiajgcego do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie remontu czgstkowego peronu podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegoblnienie robot badari Wartoséci dopuszczalne
1 | Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci + 1 cm
5 Ulozenie plyt (rodzaj, ksztalt, wymiary, Ocena ciagla Wg pkt 5.3

odcien, uktad utozenia)

Rownos¢ nawierzchni w profilu
podtuznym i poprzecznym

Wg pkt 5.3

3 Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

Ocena ciggta

Wypetnienie spoin i szczelin w

4 i ;
nawierzchni

Ocena ciggta Wg pkt 5.3

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu, w zakresie: jednorodnosci wyglgdu, ksztattu
i wymiarow plyt, prawidtowosci ukiadu piyt i odcieni, ktére powinny by¢ jednakowe
Z otaczajgcg powierzchnig chodnika/peronu,
- prawidtowos¢é wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w nawierzchni,
- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej powierzchni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami osoby petnigcej nadz6r nad robotami
Z ramienia Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6.
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nowy peron.
Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” nawierzchni z ptyt betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki (piaskowej lub cementowo-piaskowej 1:4)
- utozenie ptyt chodnikowych,
- wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
uporzgdkowanie terenu robot.

UWAGA:
Piyty betonowe stanowigce materiat Zamawiajgcego mogg nie spetnia¢ wymogéw normowych.

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z piyt/kostki betonowej ostrzegawczej:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki (piaskowej lub cementowo-piaskowej 1:4)
- utozenie ptyt chodnikowych,
- wypetlnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nale zy wykona € zgodnie z obowi azujacymi normami i przepisami.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn.: ,Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa WIkp.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem rowka pod obrzeze,

- ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 30x8 na podsypce cementowo — piaskowej

gr. 5cm po zageszczeniu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycz gce materialdw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 ,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3.Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- niskie — On,
- wysokie — Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na: gatunek 1 — G1, gatunek 2 — G2.
2.4.Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrze 2y chodnikowych
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych — stosowane w niniejszej specyfikacji Ow 100x30x8cm,
(1=100 cm, b=8 cm, h=30cm, promien r=3 cm ).
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze  zy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy wynoszg — gat. I:

- dlugosé — | £ 8 mm,

- grubos¢ — b,

- wysokosé —h =3 mm.
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy
Powierzchnie obrzezy powinny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci: Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm .Szczerby i uszkodzenia krawedzi
i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) — sa niedopuszczalne.
2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokosc¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250.

2.5. Materiaty na faw e i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom
PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w OST D-08.01.01.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.Sprzet do ustawiania obrze zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta (rowka)

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3.Podto ze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza bedzie stanowi¢ podsypka (fawa) cementowo - piaskowa, o grubosci
warstwy od 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta i
zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami z osoba
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan osobie petnigca
nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
— koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
— podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) z cementowo-piaskowg - zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.3,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Obrzeze powinno by¢ ustawione tak by by¢ dopasowane do uzupetnianego elementu.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego,
- m (metr) wykonanego rowka pod obrzeze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami osobe
petnigcg nadzér nad robotami z ramienia Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie sprzetu i materiatow,
- wykonanie rowka pod obrzeze wraz z wyrdwnaniem i ubiciem dna,
— rozscielenie i ubicie podsypki z jej przygotowaniem,
— ustawienie obrzeza (jezeli wymagane ze wzgledu na warunki terenowe np. skarpa nalezy
wykona¢ tawe z oporem z betonu C8/12 zgodnie z obowigzujacymi przepisami),
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
UWAGA: Obrzeza stanowigce materiat Zamawiajgcego mogg nie spetnia¢ wymogéw normowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty nale zy wykona ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi normami i przepisami.
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