dwukrotne malowanie

biatg farbg zmywalng
pétmat, NCS S 0500N

istniejgce logo
do zachowania

istn. alkomat

do pozostawienia

lada recepcyjna wg
f rysunkoéw projektu lady

projektowana lokalizacja
istniejgcej tablicy informacyjnej
Z numerami pomieszczen

drzwi istn.

[—

WIDOK 5

dwukrotne malowanie

bialg farbg zmywalng
o potmat, NCS S 0500N e

dwukrotne malowanie

dwukrotne malowanie

grafitowg farbg zmywalng

bialg farbg zmywalng

potmat, NCS S 7502B

potmat, NCS S 0500N]|

dwukrotne malowanie

biatg Tarbg zmywalng

potmat, NCS S 0500N

mleczna, matowa

roleta okienna
nieinwazyjna
RAL 9006

folia okienna
samoprzylepna

demontaz $ciany
dziatowej

miejsce montazu

\ montaz okna statego

aluminiowego przeziernego,

e

istniejgcego klimatyzatora ™

Swi

okno z szufladg podawczg

s

/// 280

P06

[

roleta okienna L
| | | nieinwazg na 1 I

folia ok
samopr|

enna
zylepna

mleczn

h, Imatowa

Ng

istniejacha|$cianka szkla

- Tokalizacja po przenieisieni

WIDOK 8

WIDOK 6

dwukrotne malowanie

biatg farbg zmywalng
pétmat, NCS S 0500N

roleta okienna

e

deL okienna
samppiizylepna

mleczna, matowa

- Ioli(jl

iejgca Scianka szklana
zacja po przenieisieniu

WIDOK 9

WIDOK 7

INWESTYCJA
Adaptacja pomieszczenh policji na potrzeby
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach
zadania "System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie WIlkp."

ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr ewid. 699, obreb 2 Gérczyn,

jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzéw Wikp.,
ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122

INWESTOR

Miasto Gorzéw Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN LAMPRECHT
ul. Nadbrzezna 17/44, 66-400 Gorzow WIkp.

"™ ARCHITEKTURA

Sw1 SCIANA WEWNETRZNA

[em]

PROJEKTANT upr. nr podpis

mgr inz. arch. LOIA/36/2010
Jan LamprECht upr. w specjalnosci
architektonicznej
bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. 78/LUOKK/2016
Marta Jakubowska upr. w specjalnosci
architektonicznej

bez ograniczen

1.

Ptyta gipsowo - kartonowa x2 2,5

2.

Profile CW 75 + wypetnienie z wetny mineralnej 7,5

3.

Ptyta gipsowo - kartonowa x2 2,5

UWAGA: w przestrzeni podokiennika nelezy zagescic ilos¢ profili
pionowych do rozstawu co 25 cm.

NAZWA RYSUNKU

KLADY SCIAN WIDOK 5 -9

SKALA DATA

1:50 25.03.2019rr.

STADIUM NUMER RYSUNKU | STRONA NR
PROJEKT
WYKONAWCZY 9'A 2 O




