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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem;

- wizja lokalna;

- uzgodnienia z zamawiajgcym i uzytkownikiem;

- projekt ,Budowa systemu dynamicznej informacji pasazerskiej i rozbudowa systemu
monitoringu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim” z dnia 27.02.2018r. — Pulsar Systemy
Elektroniczne;

- wytyczne wewnetrzne: Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej z lipca
2014r,;

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Temat opracowania

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen policji na potrzeby Centrum
Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania ,,System zréwnowazonego transportu miejskiego
w Gorzowie Wlkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji
na dziatce nr 699, obreb 2 Gdérczyn, jedn. ewid. 086101 _1 M Gorzéow WIkp., przy ul. Kard.
Stefana Wyszynskiego 122.

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany, czes¢ architektoniczno-budowlana.

3. Opis stanu istniejgcego

Budynek Komedy Miejskiej Policji zlokalizowany jest na dziatce nr 699, obreb 2 Gdorczyn przy
ulicy Kard. Stefana Wyszynskiego 122, usytuowany na planie zblizonym do prostokata
z wewnetrznym dziedziricem.

Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 1526,0 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Powierzchnia uzytkowa budynku: 2582,38 m?
Kubatura: 12 050,00 m3

Dtugos¢ x szerokos$é: 44,50 m x 24,92 m
Wysokosc¢: 24,92 m — budynek sredniowysoki.

Budynek czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony wykonany w technologii szkieletu
zelbetowego oraz tradycyjnej murowanej z bloczkédw gazobetonowych. Kominy murowane.
Stropy wykonano z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Budynek przekryty dachem ptaskim
w postaci stropodachu wentylowanego, przekrytego ptytami korytkowymi na azurowych
Sciankach, pokrycie z papy termozgrzewalnej. Schody zelbetowe monolityczne. Stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV.

Budynek petni funkcje Komendy Miejskiej Policji, znajdujg sie w nim pomieszczenia biurowe,
socjalne dla pracownikdw, sanitarne, techniczne. W kondygnacji podziemnej zlokalizowano
pomieszczenia magazynowe i techniczne.

Zestawienie pomieszczen objetych inwestycjg — stan istniejgcy:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
N Nazwa pomieszczenia Typ posadzki Fowlerzehnia
pom. [m7
0.1 |wiatrolap gres 3,42
0.2 |hol gres 49,08
0.3 | pom. porzadkowe gres 3,72
0.4 |wc gres 3,14
0.5 | komunikacja gres 5,84
0.6 | komunikacja gres 6,70
0.7 |pom. dyzurnego PVC 21,12
0.8 | pom. dyzurnego PVC 15,87
0.9 |pom. dyzurnego PVC 15,55
0.10 | pom. biurowe PVC 7,31
0.11 | pom. magazynowe PVC 5,45
0.12 | pom. socjalne gres 3,17
RAZEM 140.37

Opis rozwigzan architektoniczno-budowlanych istniejgcego budynku:

FUNDAMENTY — zelbetowe monolityczne wylewane na budowie;

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE — murowane z bloczkdw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej;

STROPY — prefabrykowane z ptyt kanatowych;

STROPODACH - stropodach wentylowany, pokrycie z ptyt korytkowych na $ciankach
azurowych, pokrycie z papy termozgrzewalnej;

SCHODY - zelbetowe;

STOLARKA OKIENNA — PCV biafa;

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA — PCV biata;

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA — ptycinowa lub PCV;

PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha ocynk;

OBROBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE, RYNNY — blacha ocynk;

TYNKI ZEWNETRZNE | OCIEPLENIE — styropian i tynk na siatce;

TYNKI WEWNETRZNE — cementowo-wapienne;

Instalacje:

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektroenergetyczng, centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j.
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Opinia dotyczgca stanu technicznego:

Ze wzgledu na biezace uzytkowanie obiektu nie dokonano odkrywek elementow
konstrukcyjnych. Ocena wizualna budynku pozwala okresli¢ ogélny stan techniczny obiektu
jako dobry. Istniejgca obudowa z g-k podciggu wymaga naprawy, gdyz ulegta
rozwarstwieniu. Drzwi do pomieszczen biurowych objetych inwestycjg nalezy poszerzyé.

WNIOSKI: Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono przeciwwskazan
do wykonania robdét budowlanych objetych projektowang inwestycja.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

W ramach inwestycji projektuje sie zmiane aranzacji pomieszczen biurowych w celu ich
dostosowania do funkcji pomieszczen biurowych Centrum Monitoringu Wizyjnego. Gtéwna
funkcja obiektu oraz adaptowanych pomieszczen, jako pomieszczen Komendy Miejskiej
Policji pozostaje bez zmian. Zakres robdét obejmuje niezbedne prace adaptacyjno-
wykonczeniowe w zakresie Scian dziatowych, drzwi wewnetrznych w $cianach dziatowych,
posadzek, stolarki wewnetrznej, powtok malarskich scian wewnetrznych, a takze
niezbednych robodt instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz
zwigzanych z nimi robdét montazowych i naprawczych robdét budowlanych. Projektuje
sie réwniez wykonanie lady recepcyjnej w istniejgcym pomieszczeniu holu oraz biurka
w pomieszczeniu projektowanej sali wizyjnej.

Zestawienie pomieszczen objetych inwestycjg — stan projektowany:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Mr pom.[ Mazwa pomieszczenia | Typ posadzki Fc-.'-.-'i[elz:]chnia
01 wiatrolap gres 342
0.2 haol gres 42 .13
0.3 pom. porzadkowe gres 3,72
04 |we gres 3,14
05 komunikacja gres 6,62
0.6 komunikacja gres 6,70
0.7 pom. dyzurnego Py 16,09
0ge pom. dyzurnego PVC 18,43
0.9 pom. sali wizyjne] PVC 25 27
010 pom. biurowe PVC 7.31
0.11 pOMm. magazynowe PVC 5 45
012 pom. socjalne gres 317
RAZEM 140.45
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5. Forma i funkcja obiektu budowlanego

W wyniku przeprowadzenia inwestycji funkcja i forma istniejgcego obiektu pozostaje bez
zmian. Zakres robét budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nie wptywa zasadniczo
na zmiane parametrow uzytkowych istniejgcego obiektu budowlanego takich, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szerokosé i liczba kondygnaciji.

Poziom +/- 0,00 przebudowy pozostaje bez zmian.

6. Opis rozwigzan architektoniczno-budowlanych

Ze wzgledu na biezgce uzytkowanie obiektu nie wykonano odkrywek, jednak nie stwierdzono
znaczacych oznak uszkodzen konstrukcji. Wszelkie niescistosci pomiedzy projektem a stanem
faktycznym nalezy skonsultowac z projektantem. Inwentaryzacje budynku nalezy traktowac
integralnie z projektem budowlanym. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzié
roboty zwigzane z demontazem urzadzen, instalacji i elementéw wyposazenia/wykornczenia
wnetrz.

Pomieszczenie 0.1 WIATROtAP

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzgdzenia wg opracowan branzowych;

- naprawi¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robdt
budowlanych;

- $ciany i sufit istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
potmatowq w kolorze NCS S O500N.

Pomieszczenie 0.2 HOL

- wykonaé demontaze i rozbiérki zgodnie z cze$cig graficzng (demontaz istniejgcej lady
recepcyjnej, istniejgcej $cianki dziatowej z lustrem weneckim, demontaz istniejace;j
zabudowy z ptyty meblowej, demontaze w zakresie instalacji);

UWAGA : do demontazu $cian nalezy stosowa¢ metody bezudarowe i usuwac tylko czesci
wskazane w projekcie.

- wykonaé wykucia w posadzce pod kanaty kablowe podposadzkowe, zgodnie z czesciag
graficzng. Projektuj sie kanaty h = 28 mm, zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne;.
Wykonaé poszerzenia na kasety rewizyjne zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.
Po montazu kanatéw ustabilizowaé kanat w bruzdach wylewka betonowg lub zaprawg;

- nalezy uzupetni¢ posadzke gresowa w miejscu wykonania kanatéw oraz w miejscach po
demontazach i rozbiérkach gresem analogicznym do istniejacego;

- wykonaé¢ nowg Scianke dziatowg zgodnie z czescig graficzng, z podwdjnej warstwy ptyt
gipsowo-kartonowych na profilach aluminiowych CW 75;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzadzenia wg opracowan branzowych;

- drzwi do czesci biurowej oraz okno z szufladg podawcza wg zestawienia stolarki/slusarki;
UWAGA: Przed zamoéwieniem stolarki dokonaé obmiaru wszystkich wykonanych otwordéw
okiennych i drzwiowych.

- naprawi¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robdt
budowlanych;

- $ciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
potmatowqg w kolorze NCS S 0500N lub grafitowg NCS S 7502B, nowe $ciany pokry¢ tynkiem
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cementowo-wapiennym i rowniez pomalowac zgodnie z ktadami scian;

- sufity istniejgce oczysci¢, odttuscié¢ i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowa
w kolorze NCS S 0500N;

- wykona¢ nowa lade recepcyjng zgodnie z czescig rysunkowg w kolorystyce okreslonej
w czesci graficznej;

- projektuje sie przeniesienie istniejgcej tablicy $ciennej z numerami pomieszczen
w lokalizacje wskazang na rysunkach ktaddéw scian;

- istniejgce kratki wentylacyjne zdemontowaé, zweryfikowa¢ droznos$¢ kanatéw
wentylacyjnych, w razie potrzeby udrozni¢ istniejgce kanaty wentylacyjne i zamontowac
nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

Pomieszczenie 0.3 POM. PORZADKOWE oraz 0.4 WC

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzgdzenia wg opracowan branzowych;

- naprawic¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robét
budowlanych;

- Sciany i sufit istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
potmatowq w kolorze NCS S 0500N.

Pomieszczenie 0.5 oraz 0.6 KOMUNIKACJA

- wykona¢ demontaze i rozbidrki zgodnie z czescig graficzng (istniejgcej scianki dziatowej,
demontaze w zakresie instalacji);

UWAGA : do demontazu Scian nalezy stosowa¢ metody bezudarowe i usuwac tylko czesci
wskazane w projekcie.

- wykona¢ nowg $cianke dziatowg zgodnie z czescig graficzng, z podwdjnej warstwy ptyt
gipsowo-kartonowych na profilach aluminiowych CW 75;

- nalezy zdemontowac istniejgce drzwi wejsciowe do pomieszczen biurowych oraz istniejgce
oscieznice oraz powiekszy¢ istniejgce otwory drzwiowe wg czesci rysunkowej w celu
montazu stolarki drzwiowej o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, w istniejaca
$ciane dziatowg nalezy wbudowaé nadproza strunobetonowe L= 120 cm;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzgdzenia wg opracowan branzowych;

- drzwi wg zestawienia stolarki/slusarki;

UWAGA: Przed zamdéwieniem stolarki dokona¢ obmiaru wszystkich wykonanych otworéw
okiennych i drzwiowych.

- naprawic¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robot
budowlanych;

- $ciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
pétmatowqg w kolorze NCS S 0500N lub grafitowg NCS S 7502B (od strony holu), nowe Sciany
pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym i réwniez pomalowaé zgodnie z ktadami $cian;

- sufity istniejgce oczysci¢, odttuscié¢ i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowa
w kolorze NCS S 0500N;

- istniejgce kratki wentylacyjne zdemontowaé, zweryfikowaé droznos¢ kanatow
wentylacyjnych, w razie potrzeby udrozni¢ istniejgce kanaty wentylacyjne i zamontowaé
nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.
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Pomieszczenie 0.7 POMIESZCZENIE DYZURNEGO

- wykonaé¢ demontaze i rozbiérki zgodnie z czescig graficzng (istniejgcej $cianki dziatowej
z lustrem weneckim, istniejgcej Sciany dziatowej z drzwiami, demontaze w zakresie
instalacji);

UWAGA : do demontazu scian nalezy stosowaé¢ metody bezudarowe i usuwac tylko czesci
wskazane w projekcie.

- zdjac istniejgcqg warstwe wyktadziny PCV, usungé pozostatos$ci posadzki gresowej w obrebie
pomieszczenia 0.7, a nastepnie wykonaé wykucia w posadzce pod kanaty kablowe
podposadzkowe, zgodnie z cze$cig graficzng. Projektuj sie kanaty h = 28 mm, zgodnie
z opracowaniem branzy elektrycznej. Wykonaé¢ poszerzenia na kasety rewizyjne zgodnie
z opracowaniem branzy elektrycznej. Po montazu kanatéw ustabilizowa¢ kanat w bruzdach
wylewka betonowa lub zaprawg;

- po zamontowaniu kanatéw powierzchnie podtogi oczysci¢, odttusci¢, wykonczy¢ wyktadzing
PCV antyposlizgowa R9, gr. 2,5-3,5 mm, w kolorze ciemnoszarym (stalowym) NCS S 6502 B.
Ciezar catkowity 1900 g/m kw, klasa uzytkowa 33-34, elektrostatycznos¢ 2kV. Wykonaé cokét
obwodowo 10cm w celu uzyskania tatwo zmywalnej powierzchni.

- wykonaé¢ nowg $cianke dziatowg zgodnie z czescig graficzng, z podwdjnej warstwy ptyt
gipsowo-kartonowych na profilach aluminiowych CW 75;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzgdzenia wg opracowan branzowych;

- drzwi oraz okno z szufladg podawczg wg zestawienia stolarki/$lusarki;

UWAGA: Przed zamowieniem stolarki dokonaé obmiaru wszystkich wykonanych otwordow
okiennych i drzwiowych.

- istniejgce okna w scianie zewnetrznej pokryé od wewnatrz folig samoprzylepng mleczng
matowgq oraz zamontowac nieinwazyjne rolety wewnetrzne w kolorze szarym RAL 9006;

- pomiedzy pomieszczeniem 0.7 a 0.8 zamontowac istniejgcy Scianke szklang przeniesiong
z jej pierwotnej lokalizacji, zgodnie ze wskazaniem w czesci graficznej;

- projektuje sie wykonanie otworéw w stropie w lokalizacji wskazanej w czesci graficznej
jako przejécie dla projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zgodnie
z opracowaniem branzy elektrycznej. Przejscie przez strop wykona¢ w odpornosci ppoz.
El 60.

- naprawic¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robodt
budowlanych;

- $ciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
pétmatowq w kolorze NCS S 0500N lub grafitowg NCS S 7502B (po stronie holu), nowe $ciany
pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym i réwniez pomalowac zgodnie z ktadami scian;

- sufity istniejgce oczysci¢, odttuscic i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowa
w kolorze NCS S 0500N;

- istniejgce kratki wentylacyjne zdemontowaé, zweryfikowaé droznos¢ kanatow
wentylacyjnych, w razie potrzeby udrozni¢ istniejgce kanaty wentylacyjne i zamontowad
nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

- zamontowac istniejgcy klimatyzator w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej,
przeniesiony z pierwotnej lokalizacji.

Pomieszczenie 0.8 POMIESZCZENIE DYZURNEGO

- wykonaé niezbedne demontaze w zakresie instalacji;
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- pomiedzy pomieszczeniem 0.7 a 0.8 oraz pomiedzy pomieszczeniem 0.8 a 0.9 zamontowaé
istniejgce scianki szklane przeniesione z ich pierwotnej lokalizacji, zgodnie ze wskazaniem
w czesci graficznej;

- zdja¢ istniejgcg warstwe wyktadziny PCV, a nastepnie wykona¢ wykucia w posadzce pod
kanaty kablowe podposadzkowe, zgodnie z czescig graficzng. Projektuj sie kanaty h = 28 mm,
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Wykonaé poszerzenia na kasety rewizyjne
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Po montazu kanatéw ustabilizowaé¢ kanat
w bruzdach wylewka betonowg lub zaprawg;

- po zamontowaniu kanatéw powierzchnie podtogi oczysci¢, odttusci¢, wykonczy¢ wyktadzing
PCV antyposlizgowa R9, gr. 2,5-3,5 mm, w kolorze ciemnoszarym (stalowym) NCS S 6502 B.
Ciezar catkowity 1900 g/m kw, klasa uzytkowa 33-34, elektrostatycznos¢ 2kV. Wykonaé cokét
obwodowo 10cm w celu uzyskania fatwo zmywalnej powierzchni;

- nalezy zdemontowac istniejgce drzwi wejsciowe do pomieszczenia oraz istniejgca
oscieznice oraz powiekszy¢ istniejgcy otwor drzwiowy wg czesci rysunkowej w celu montazu
stolarki drzwiowej o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, w istniejgca sciane
dziatowg nalezy wbudowa¢ nadproza strunobetonowe L= 120 cm;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzgdzenia wg opracowan branzowych;

- drzwi wg zestawienia stolarki/$lusarki;

UWAGA: Przed zamodwieniem stolarki dokonaé obmiaru wszystkich wykonanych otwordw
okiennych i drzwiowych.

- istniejgce okna w scianie zewnetrznej pokryé od wewnatrz folig samoprzylepng mleczng
matowgq oraz zamontowac nieinwazyjne rolety wewnetrzne w kolorze szarym RAL 9006;
-zamontowac istniejgcy klimatyzator;

- naprawi¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robét
budowlanych;

- Sciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
pétmatowqg w kolorze NCS S O500N,

- sufity istniejgce oczysci¢, odttuscic i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowa
w kolorze NCS S 0500N;

- istniejgce kratki wentylacyjne zdemontowaé, zweryfikowa¢ droznos$é¢ kanatéw
wentylacyjnych, w razie potrzeby udrozni¢ istniejgce kanaty wentylacyjne i zamontowac
nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

Pomieszczenie 0.9 SALA WIZYIJNA

- wykonaé niezbedne demontaze w zakresie instalacji;

- pomiedzy pomieszczeniem 0.9 a 0.8 zamontowac istniejgcy Scianke szklang przeniesiong
z jej pierwotnej lokalizacji, zgodnie ze wskazaniem w czesci graficznej;

- zdja¢ istniejgcg warstwe wyktadziny PCV, a nastepnie wykona¢ wykucia w posadzce pod
kanaty kablowe podposadzkowe, zgodnie z czescig graficzng. Projektuj sie kanaty h = 28 mm,
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Wykonaé poszerzenia na kasety rewizyjne
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Po montazu kanatéw ustabilizowaé kanat
w bruzdach wylewka betonowg lub zaprawg;

- po zamontowaniu kanatéw powierzchnie podtogi oczysci¢, odttusci¢, wykonczy¢ wyktadzing
PCV antyposlizgowa R9, gr. 2,5-3,5 mm, w kolorze ciemnoszarym (stalowym) NCS S 6502 B.
Ciezar catkowity 1900 g/m kw, klasa uzytkowa 33-34, elektrostatycznos¢ 2kV. Wykonaé cokot
obwodowo 10cm w celu uzyskania fatwo zmywalnej powierzchni.

- nalezy zdemontowac istniejgce drzwi wejsciowe do pomieszczenia oraz istniejgca
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oscieznice oraz powiekszyc istniejgcy otwor drzwiowy wg czesci rysunkowej w celu montazu
stolarki drzwiowej o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, w istniejgca sciane
dziatowa nalezy wbudowac nadproza strunobetonowe L= 120 cm;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzadzenia wg opracowan branzowych;

- drzwi wg zestawienia stolarki/$lusarki;

UWAGA: Przed zamoéwieniem stolarki dokonaé obmiaru wszystkich wykonanych otwordéw
okiennych i drzwiowych.

- istniejgce okna w scianie zewnetrznej pokry¢ od wewnatrz folig samoprzylepng mleczng
matowaq oraz zamontowac nieinwazyjne rolety wewnetrzne w kolorze szarym RAL 9006;
-zamontowac istniejgcy klimatyzator;

- naprawic¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robdt
budowlanych;

- istniejagcg obudowe z ptyt g-k podciggu nalezy zdemontowaé, zweryfikowac¢ stan
zachowania podciggu. W przypadku okreslenia stanu podciggu jako zadowalajacy, nalezy
oczyscié istiejgcg powierzchnie podciggu, uzupetnié¢ ubytki tynku, i pomalowa¢ dwukrotnie
farbg biatg zmywalng, pétmatowg w kolorze NCS S 0500N;

UWAGA : do demontazu $cian nalezy stosowa¢ metody bezudarowe i usuwac tylko czesci
wskazane w projekcie.

- $ciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
potmatowqg w kolorze NCS S 0500N,

- sufity istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowg
w kolorze NCS S 0500N;

- istniejgce kratki wentylacyjne zdemontowaé, zweryfikowa¢ droznos¢ kanatow
wentylacyjnych, w razie potrzeby udrozni¢ istniejgce kanaty wentylacyjne i zamontowad
nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym;

- wykona¢ biurko dla pracownikéw obstugi Sciany wizyjnej zgodnie z rysunkiem E-2 branzy
elektryczne;j.

Pomieszczenie 0.10 POMIESZCZENIE BIUROWE

- wykonaé niezbedne demontaze w zakresie instalacji;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze,
urzadzenia wg opracowan branzowych;

- naprawic¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robdt
budowlanych;

- $ciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
pétmatowq w kolorze NCS S O500N,

- sufity istniejgce oczysci¢, odttuscic i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowa
w kolorze NCS S 0500N;

- zamontowad istniejgcy klimatyzator;

Pomieszczenie 0.11 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE

- wykonaé niezbedne demontaze w zakresie instalacji;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, urzadzenia wg opracowan
branzowych;

- naprawi¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robét
budowlanych;
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- $ciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
potmatowq w kolorze NCS S 0500N,

- sufity istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowa
w kolorze NCS S 0500N;

- istniejgce kratki wentylacyjne zdemontowac i zamontowac nowe kratki wentylacyjne z PCV
w kolorze biatym;

Pomieszczenie 0.12 POMIESZCZENIE SOCJALNE

- wykonaé niezbedne demontaze w zakresie instalacji;

- instalacje elektryczne i teletechniczne, oprawy oswietleniowe, urzgdzenia wg opracowan
branzowych;

- naprawic¢ uszkodzenia istniejgcych powierzchni powstate w skutek wykonywania robdt
budowlanych;

- $ciany istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg biatg zmywalng,
potmatowq w kolorze NCS S 0500N,

- sufity istniejgce oczysci¢, odttusci¢ i pomalowaé farbg biatg zmywalng, pdétmatowg
w kolorze NCS S 0500N;

6.1 Konstrukcja

eSciany dziatowa — $ciane nalezy wykonaé na konstrukcji z profili CW 75 z podwdjnym
poszyciem ptytg gipsowo- kartonowa gr 12,5 mm wypetnionych wetng mineralng o gestosci
co najmniej 10 kg/m i grubosci min. 50 mm. W przestrzeni podokiennika nalezy zagescic¢
ilos¢ pionowych profili do rozstawu co 25 cm.
eNadproza — w $cianach murowanych grubosci 17 cm projektuje sie sprezone belki
nadprozowe NSB 120x120.
UWAGA: do demontaiu nalezy stosowa¢ metody bezudarowe i usuwaé tylko czesci
wskazane w projekcie.

6.2 Instalacje
¢ Instalacja elektryczna

Wewnetrzne instalacje zasilajace, instalacja oswietleniowa, rozdzielnica 0,4 kV, instalacja
gniazd wtykowych 230V, instalacja uziemiajaca i wyrdwnawcza, system ochrony od porazen,
instalacja przepieciowa, instalacja LAN, instalacja telefoniczna, CCTV, alarmowa
wg opracowania branzy elektryczne;.

UWAGA: Przejscia ppoz. EI 60 nalezy wykona¢ przy przejSciu przez strop. Przejscia
El 120 w przypadku przejs¢ przez Sciany nosne budynku i EI30 pozostatych Scian — zgodnie
z opracowaniem branzy sanitarnej.

e Wentylacja i klimatyzacja

W zwigzku ze zmiang lokalizacji wewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej w pom. 07 nalezy ja
dodatkowo wyposazyé w pompke do skroplin umozliwiajgcg odprowadzenie powstate]
wody destylowane;.
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Skropliny nalezy odprowadzi¢ wezem winylowym wzmocnionym plecionkg %” (6mm) do
najblizszej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Jednostke wyposazy¢ w pompe skroplin o maks. wydajnosci 12 dm3/godz. z systemem
antysyfonowym, Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia — 10,0m, maks. wysoko$é ssania —
2,0m.Poziom hatasu <20 dB. Zasilanie: 230 V. Klasa ochrony IP:24

Instalacje chtodnicza do jednostki zaprojektowano z rur chtodniczych miedzianych
izolowanych fabrycznie spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004, ktére nalezy
potgczyé z istniejgcy instalacja w miejscu demontazu jednostki. Rury faczone sg lutem
twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 — pofaczenia
nierozfagczne wg wymagan normy PN-EN 378-2. Zastosowano systemowe ztgcza rozgatezne i
tgczeniowe.

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prdébach szczelno$ci wytworzy¢ w instalacji
proznie o cisnieniu zgodnie z instrukcjg a nastepnie dotadowaé odpowiednig ilos¢ czynnika.

Do napetniania instalacji zawsze uzywac¢ wagi elektronicznej, a wielkos¢ dotadowanego
czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolnej.

Catg instalacje wykona¢ zostanie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” [Cobrti Instal, zeszyt 5, wrzesiert 2002].

7. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne
Bez zmian.
8. Charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania energii
Nie dotyczy.
9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,

srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Projektowane rozwigzania nie zostaty sklasyfikowane jako mogace pogorszy¢ stan
srodowiska i nie powodujg zagrozenia dla higieny i zdrowia ich uzytkownikéw oraz ich
otoczenia.

e Zapotrzebowanie obiekt budowlanego pod wzgledem ilosci i jakosci wody oraz ilosci i
sposobu odprowadzania Sciekdw — bez zmian.

e Wptyw inwestycji na emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych — projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane parametrow emisji
zanieczyszczen gazowych.

o Wptyw inwestycji na ilo$ci wytwarzanych odpaddéw — bez zmian.
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o Wplyw inwestycji na wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen — projektowana inwestycja nie wptywa na
zmiane wymienionych parametrow.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian. Przejscia ppoz. El 60 nalezy wykonac przy przejsciu przez strop.

12. Uwagi koricowe

- Catos$¢ opracowania stanowi cze$¢ opisowa oraz rysunkowa projektu. Informacje zawarte
na rysunkach nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z informacjami zawartymi w czesci tekstowe;.
Wszystkie czesci branzowe nalezy rozpatrywac tgcznie. Wszelkie ewentualne niescistosci
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi.
- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomic¢ projektanta. Wszelkie niescistosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym
nalezy skonsultowa¢ z projektantem. Rysunki inwentaryzacji budynku nalezy traktowad
integralnie z projektem budowlanym.
- Podczas wykonywania robdt nalezy uzywac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Uzyte w niniejszym opracowaniu
nazwy witasne materiatéw, sprzetéow, systemow oraz inne nazwy wtasne producentéw
stanowig wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdéw im stawianych.
Dopuszcza sie zastosowanie innych od wymienionych materiatdbw pod warunkiem
stosowania rozwigzan réwnorzednych lub lepszych od przewidzianych w dokumentacji, po
uprzedniej konsultacji z inwestorem lub projektantem.
- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu, zgodnie ze
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem przepiséw o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia oraz pod stosownym
nadzorem technicznym.
- Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.
- Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu kazdorazowo uzgadniac
z projektantem. Projektant niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany
wprowadzane przez osoby trzecie.
- Ze wzgledu na biezgce uzytkowanie budynku nalezy zachowaé najwyzszg ostroznosc
i wymagane srodki bezpieczenstwa podczas wykonywania robét.
projektant czesci
architektonicznej:
mgr inz. Jan Lamprecht

sprawdzajacy czesci

architektonicznej:
mgr inz. arch. Marta Jakubowska
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