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NAZWA RYSUNKU

SKALA DATA

STADIUM NUMER RYSUNKU

BRANŻA

mgr inż.

podpisupr. nr

PROJEKTANT

29.04.2019 r.

STRONA NR

Grzegorz Bytniewski

ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

INWESTYCJA

Adaptacja pomieszczeń policji na potrzeby

Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach

zadania "System zrównoważonego transportu

miejskiego w Gorzowie Wlkp."

 Działka nr  ewid. 699, obręb 2 Górczyn,

 jedn. ewid. 086101_1 M.  Gorzów Wlkp.,

 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122

Michał Putowski

mgr inż.

 Miasto Gorzów Wlkp.

  ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

LUKG/0006/PWOE/05

upr. w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń

elektrycznych i

elektroenergetycznych

Rozdzielnia nN

UPS

UPS KMP
Istniejąca szafa SDM UM

Szafa PWSZ

Pion techniczny / przejście na kondygnację 0

Wykonać zabezpieczenie ppoż o odporności EI 60

Trasa koryta elektrycznego szer. 50mm wys. 60mm

Trasa koryta kablowego teletechnicznego szer. 100mm wys. 60mm

18 x przewód FTP kat. 6 - z szafy SDM do sali monitoringu wizyjnego UM

56 x przewód UTP kat. 6 - z szafy KMP do gniazda RJ45 KMP

3x przewód UTP kat. 6 - kamery CCTV z szafy KMP parter

4 x RG-6 z istniejącej szafy monitoringu UM do ściany wizyjnej

Zasilanie z UPS KMP - kabel YKY 5x10mm2

Zasilanie z UPS KMP - kabel YKY 5x6mm2

Zasilanie z siłowni nap. gwarantowanego KMP - Kabel YKY 3x10mm2

Zasilanie z rozdzielnicy nN pom.15 - kabel YKY 5x10mm2

Pion techniczny / przejście na kondygnację 0

Wykonać zabezpieczenie ppoż o odporności EI 60.

PROJEKT

WYKONAWCZY

Rewizja 1

Siłownia nap. gwarantowanego KMP

Z wyłącznika ppoż nap. gwarantowanego w pom. 0.8 doprowadzić przewód HDGs 2x1mm2 do styku EPO siłowni.


