ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom.| Nazwa pomieszczenia Typ posadzki POWiﬁ;Z;:hnia
0.1 wiatrotap gres 3,42
0.2 hol gres 42,13
czytnik KD wg rys. centralka alarmowa 03 | pom. porzadkowe gres 372
czesci elektrycznej wg rys. czesci elektrycznej 04 |wo gres 3,14
0.5 komunikacja gres 6,62
— — — 0.6 komunikacja gres 6,70
y 0.7 pom. dyzurnego PVC 15,09
j ‘ ‘ ‘ 0.8 pom. dyzurnego PVC 18,43]
- |* I_j . - . 0.9 pom. sali wizyjnej PVC 25,27
| N %—n ] ; I I 0.10 | pom. biurowe PVC 7,31
‘ ‘ u r H ‘ ‘ ‘ 0.11 pom. magazynowe PVC 5,45
‘ \ \ 0.12 | pom. socjalne gres 3,17|
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tablicy informacyjnej - _g ;! ) 1 | Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach
! o \_stanowisko wg - E zadania "System zréwnowazonego transportu
: | rys. nr E-2 1< | ! miejskiego w Gorzowie Wikp."
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‘ ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN LAMPRECHT
roleta roleta roleta roleta roleta ul. Nadbrzezna 17/44, 66-400 Gorzéw Wikp.
| wewqetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna BRANZA
folia okienna folia okienna folia okienna folia okienna folia okienna ARCH ITEKTU RA
‘ alarm PDOZ wg rys. m‘leczna matowa mleczna matowa tablica wg mleczna matowa mleczna matowa mleczna matowa PROJEKTANT Egi;;%/zm podpis
CZQéCl elektrycznej plon teCthZﬂy Czeécl elektryczneJ Jan LamprECht :zh:;vez):ncl{:azlzzjscl
‘ A wg rys. czesci elektrycznej S bor ouramiceet
i ‘ przepust w kl. odpornosci mgr inz. arch. 78/LUOKK/2016
. . Marta Jakubowska upr. w specjainosci
ogniowej EI60 e
Sw1 SCIANA WEWNETRZNA [cm] NAZWA RYSUNKU
1._| Plyta gipsowo - karionowa x2 25 RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE
2. | Profile CW 75 + wypetnienie z wetny mineralnej 7,5
3. | Plyta gipsowo - kartonowa x2 2,5 SKALA 1:50 DATA 25.03.2019 r

UWAGA: w przestrzeni podokiennika nelezy zagescic¢ ilo$¢ profili

pionowych do rozstawu co 25 cm. STADIUM NUMER RYSUNKU  [STRONA NR

PROJEKT
BUDOWLANY 5'A 1 6




