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p6imat] NCS S 0500N pétmat, NCS S 0500N potmat, NCS S 0500N ’ |
dwukrotne malowanie \
Scianka szklana do grafitowa farba zmywalna
E‘f’ pozostawienia :ﬂ pétmat, NCS| S 7502B |
poszerzenie otworu poszerzenie otworu \ no-stn- no-sta- —
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INWESTYCJA
Adaptacja pomieszczenh policji na potrzeby
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach
zadania "System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie WIlkp."
| istniejgca tablica informacyjna dwukrotne malowanie ADRES INWESTYGI
z numerag;' prozrg:ﬁzzicezrﬁg graﬁtg;/r\; aafa’r\?gszrgyv;aggg Dziatka nr ewid. 699, obreb 2 Gérczyn,
=i jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzéw Wikp.,
— Swi L ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122
| INWESTOR . p
| Miasto Gorzéw WIkp.
: dwukrotne malowanie dwukrotne malowanie i ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.
biatg farbg zmywalng biatg farbg zmywalng
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA
6tmat, NCS S 0500N otmat, NCS S [0500N
! P P PRACOWNIA PROJEKTOWA
| demontaz $ciany _‘JAN LAMPRECHT i
] dzialowej ul. Nadbrzezna 17/44, 66-400 Gorzow WIkp.
no isin. no isin. no isin. no isin. BRANZA
istn. istn. istn. ARCH ITEKTU RA
grzejnik grzejnik grzejnik PROJEKTANT T nr podpis
mgr inz. arch. LOIA/36/2010
drzwi istn. Jan LamprECht upr. w specjalnosci
architektonicznej
‘ bez ograniczen
‘ SPRAWDZAJACY
—_— _— _ _ mgr inz. arch. 78/LUOKK/2016
Marta Jakubowska upr. w specjalnosci
architektonicznej
bez ograniczen
WI D O K 4 Sw1 SCIANA WEWNETRZNA [cm] NAZWA RYSUNKU
1. | Plyta gipsowo - kartonowa x2 2,5 KLADY SCIAN WIDOK 34
2. | Profile CW 75 + wypetnienie z wetny mineralnej 7,5
3. | Ptyta gipsowo - kartonowa x2 2,5 SKALA 1:50 DATA 25.03.2019 .
UWAGA: w przestrzeni podokiennika nelezy zagescic ilos¢ profili
pionowych do rozstawu co 25 cm. STADIUM NUMER RYSUNKU [ STRONA NR
PROJEKT
BUDOWLANY 8'A 1 9




