
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Nr   pom. Nazwa pomieszczenia Typ posadzki
Powierzchnia 

[m˛]

0.1  wiatrołap gres 3,42

0.2  hol gres 42,13

0.3  pom. porządkowe gres 3,72

0.4  wc gres 3,14

0.5  komunikacja gres 6,62

0.6  komunikacja gres 6,70

0.7  pom. dyżurnego PVC 15,09

0.8  pom. dyżurnego PVC 18,43

0.9  pom. sali wizyjnej PVC 25,27

0.10  pom. biurowe PVC 7,31

0.11  pom. magazynowe PVC 5,45

0.12  pom. socjalne gres 3,17
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tablicy informacyjnej

kanał kablowy
h=28 mm

D1
Kd

D2
K

D2
K

D2
K

O1

w
id

o
k 

6

w
id

o
k 

8

w
id

o
k 

1
0

w
id

o
k 

1
2

w
id

o
k 

7

w
id

o
k 

9

w
id

o
k 

1
1

klimatyzator klimatyzator

kl
im

a
ty

za
to

r

tablica  wg 
części elektrycznej

stanowisko wg 
rys. nr E-2 

części elektrycznej

czytnik KD wg rys. 
części elektrycznej
 

centralka alarmowa 
wg rys. części elektrycznej
 

alarm PDOZ wg rys. 
części elektrycznej
 

± 0,00

pion techniczny
wg rys. części elektrycznej
przepust w kl. odporności 
ogniowej EI60

Ściany murowane istniejące

Ściany projektowane z g-k na profilach CW 75 

Elementy do rozbiórki lub demontażu

Legenda:

Oznaczenie drzwi: w  "liczniku " (u góry )
podano symbol  drzwi w/g  zestawienia stolarki,
w mianowniku (u dołu) wymagania dla okuć :
s- samozamykacz, k - zamek na klucz ,
z - zapadka łazienkowa, Kd - czytnik KD
w - wygłuszenie

Opis warstw przekrojowych  

Az1
K

Lokalizacja kamer wg rys. części elektrycznej 

klimatyzator Istniejące klimatyzatory do zachowania  
lub przeniesienia

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA    [cm]

1.  Płyta gipsowo  - kartonowa x2 2,5

2.  Profile CW 75 + wypełnienie z wełny  mineralnej                           7,5

3.  Płyta gipsowo  - kartonowa x2 2,5

UWAGA: w przestrzeni podokiennika neleży zagęścić ilość profili 
pionowych do rozstawu co 25 cm. 

RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE 
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