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ST — 00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogdélne) zawiera informacje oraz wymagania wspélne dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy
Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gdérczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzow WIkp.,
przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1. 3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zrownowazonego
transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku
Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gérczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzow
WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robot. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepisow (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robaét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,

2) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem,

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

4) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot,

5) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

6) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,



7) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

8) Odpowiednia (bliska) zgodnosé- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

9) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

10) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

11) Przedmiar robdt — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedgcych
elementem rozliczeniowym,

12) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego /
remontowego,

13) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét,

14) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy,

15) Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

- Ogd6lne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest
zobowigzany do zwolnienia od wykonania Robét zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo
wczesniejszej akceptacji ), jesli ten wykonat Roboty w sposdb nie zapewniajgcy ich wlasciwej ( okreslonej
normami i Dokumentacjg Projektowg ) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

- Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

- Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych
- Projekt budowlany wielobranzowy
- Projekt wykonawczy wielobranzowy,
2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt zawierajgce:
- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,
- projekt organizacji i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- operat okreslajagcy potrzeby i zasady wycinki drzew terenu Rob6ét.
(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Rob6t obejmuje miedzy innymi:



- pozwolenia na budowe wraz z zatgczong Dokumentacjg Projektowg ( dotyczy wszystkich
Robét ),

- dziennik budowy,
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- deklaracjg wiasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikow robét
branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku obiektu,
terenu przylegajgcego — a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- umowy zawarte z Podwykonawcami,
- ekspertyzy,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.
3. Dokumentacja geologiczna
Ogoélne warunki hydrogeologiczne panujgce w miejscu budowy zawarte sg w PFU.

Wykonawca na etapie sktadania oferty zapozna sie z posiadang przez Inwestora dokumentacjg
hydrogeologiczna.

- Ogolne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w PFU przekazanej wykonawcy po wygraniu
przetargu.

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane
w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ i rozpatrywac
w nastepujgcy sposob:

1) Materiaty i urzgdzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy ST i Dokumentacjg
Projektowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentacji
Projektowej,

- przywotane w Dokumentacji projektowej materiaty, ich typy, nazwy wiasne, producenci
nalezy rozumie¢ i rozpatrywac w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materialy i urzadzenia beda posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetniaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:
- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST nalezy
rozumiec i rozpatrywac¢ w nastepujgcy sposoéb: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w

ST. W przypadkach, w ktdrych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wtasne
rozwigzania techniczne i zastosowac je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu
aprobaty przez Inzyniera.

- Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy bedg zgodne z

Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji



Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

2. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robdét.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ wykonanych robdt,
to takie Materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

- Komplementarno$¢ Dokumentoéw Kontraktowych
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato
ono we wszystkich dokumentach.

- Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét (Przejecia Robot).

2. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

- Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 2
tablice zétte i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tresc¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie :
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skladowisk, ukopéw i drog
- dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych odpadami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz



produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j.

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne oraz instytucje obstugujace
urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdét.
Wykonawca bedzie wspoétpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robdét.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wtascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju siecii przytgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na
celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Rob6t dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
- Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

- Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do



Robot od daty Rozpoczecia Robot do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

- Réwnowaznos$é norm i przepisGw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wytwdrnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisOw majg charakter ogoélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

- MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robat, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czes¢) materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robaot.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2. 2. Pozyskanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatoéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane



z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad w miejsce pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca hie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2. 3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatdw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢



zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i
elementoéw Robd6t w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementoéw Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :
a) czesé ogblna opisujacy :
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
6. 2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakos¢é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw
oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyng¢
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6. 3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg



watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane

6. 4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6. 5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnosé materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajgce deklaracje wlasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
okreslajgca w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ beda deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materialy posiadajgce
deklaracje wtasciwosci uzytkowych a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6. 8. Dokumenty budowy
(@) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :



- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzgdzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy;,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot, w tym instytucji zewnetrznych,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Rozliczenie Ryczaltowe

Ogoélne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca
8. PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
- odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- Przejeciu odcinka lub czesci Robot,
- Przejeciu Robdt,
- Swiadectwo Wykonania.
8. 1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajagcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu Robo6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8. 2. Przejecie odcinka lub czes$ci Robét

Przejecie odcinka lub czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Przejecia
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Rob6t dokonuje Inzynier.

8. 3. Przejecie Rob6t

Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robdt i Rozruchu Technologicznego.

Calkowite zakonczenie Robot, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Rob6t, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8. 4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokot przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé staraniem i na koszt wlasny nastepujgce
dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzgdowej lub
samorzgdowej,

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawczg,
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajgcg wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),

5) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



6) Uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika
Robot,

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
10) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
11) sprawozdania techniczne,

12) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robo6t towarzyszgcych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wlascicielom urzgdzen,

13) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciggdéw technologicznych,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5.  Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ustalenia ogodlne

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdét,

- Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane
uzyte w specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno —
budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane
wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego
ustawodawstwa prawnego.

- Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce.



ST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot wyburzeniowych, demontazowych i rozbidrkowych, prowadzonych w ramach projektu: Centrum
Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania ,System zréwnowazonego transportu miejskiego
w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejacym budynku Komendy Miejskiej
policji na dziatce nr 699, obreb 2 Goérczyn, jedn. ewid. 086101 _1 M Gorzow WIkp., przy ul.
Kard. Stefana Wyszynskiego 122.
1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych opracowaniem
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek i demontazow wystepujgcych w obiekcie. W zakres tych robo6t wchodzg: roboty
wewnatrz budynku
Elementy do rozbiorki:

- Wykucie z muru oscieznic drzwiowych wraz ze zdjeciem skrzydet

- Rozebranie zabudowy meblowej

- Rozebranie lady recepcyjnej

- Wykucie z muru okna weneckiego

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

- Zerwanie posadzki cementowej

- Rozbiérka poditozy betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

- Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji

- Optata za utylizacje gruzu i Smieci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiorki:
— gruz betonowy, Smieci, papa asfaltowa

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac. Do odspajania gruntéw zwieztych oraz do zrywania lub
rozbiérki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowaé miotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg). W przypadku braku
sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkbw pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne
lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg
ilos¢ drgan oddziatywajgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robdt narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz
0s0b ze schorzeniami stawdw,

C) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwdch robotnikéw, zmieniajgcych sie co p6t
godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie
przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

€) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w
tokciach, a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane



urzadzenie; poza tym pracownik obstugujgcy miot pneumatyczny powinien go tak ustawia¢, aby pyt
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢é poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie lub zalecane poprzez zapisy w
projektach nalezy uzywaé narzedzi do ciecia lub kruszenia betonu. Ewentualne uzycie dzwigu, wciggarek
zalezy od metody rozbiérki, burzenia przyjetej przez Wykonawce w kalkulaciji prac.

Ewentualna zmiana technologii rozbiérki (burzenia, demontazu) w trakcie prowadzenie prac nie moze by¢
podstawg do zmiany kosztu zaoferowanych przez Wykonawce prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidiowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisbw o ruchu drogowym.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP przed dostepem oséb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu rob6t nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisOw bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie
nie podlegajgce rozhidérce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

5.2. Prace rozbiérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot.

5.3. Przy rozleglych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

5.4. Po wykonaniu robdt rozbiérkowych teren splantowac i oczyscic¢ z resztek materiatow.

5.5. W zakresie robdt uwzgledni¢ cato$¢ procesdw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i
technologii robét warunkujgcych maksymalne bezpieczehstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.6. Naktady robocizny obejmujg czynnosci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robét i przedmiarze,
jak réwniez nastepujgce czynnosci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odlegtosci w poziomie narzedzi i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementéw budynku
oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy prac rozbiérkowych,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu wywiezienia ze
strefy przy obiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki, rusztowan, stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej strefy przy
obiektowej, uprzatniecie strefy rozbidrki.

Prowadzenie robét Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Elementy pochodzace z
rozbiorki nalezy na biezaco segregowaé, sktadowac¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez
Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢.

Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych
nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko odpadow.

Materiaty nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zakladu utylizaciji.

Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢ spalone lub
wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wiladze sanitarne. Elementy i materiaty pochodzace z
rozbiérki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposéb niekolidujacy z
wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbiérkowych w budynku jak réwniez
nie mozna spowodowa¢ zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.

Podczas prowadzenia robot, przy ktérych istnieje mozliwos¢ spadania réznych przedmiotow, nalezy je
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny byé umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od
terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako
rusztowan.

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z



rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Roboty nalezy przeprowadzaé
tylko i wytgcznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Fragmenty konstrukcji przeznaczone do wyburzenia
nalezy demontowac z zachowaniem duzej ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢ przylegtych, innych elementéow
znajdujgcych sie w poblizu wyburzanych lub z nimi powigzanych.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Pokrycie dachowe rozbieraé
recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Materiat rozbiérkowy nalezy usungé¢ poza obreb budynku. Elementy stolarki i slusarki o ile
zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczysci¢, i sktadowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach Specyfikacji Ogodlnej. Kontrola jakosci
wykonania robo6t odbywa sie na biezagco po zakonczeniu kazdego etapu robo6t rozbidrkowych i
demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. W interesie
Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét — po ukonczeniu kazdego etapu robét.
Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego
obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bted6w, co w konsekwenciji skutkowac¢ bedzie zig
jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

— wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu
do niego przylegajacego, oraz zabezpieczeh rozbieranych elementéw obiektu budowlanego, — sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania lub pozostajgcych w
konstrukciji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

- Wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejszg specyfikacja i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru/lnzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogolnej. Przy wykonywaniu robét objetych

niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

— odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na kofncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

— odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, ustalonych w
szczegbtowych warunkach umowy, w ktorych okresla sie réwniez terminy odbioréw czesciowych;

— odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

Przedmiotem odbioru kohcowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza
sie protokoty. Protokot odbioru koncowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu
przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca



10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolnej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika
2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pOzniejszymi
zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. Z 2007, Nr 39, poz. 251 z
pbézniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdllnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),



ST 02 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robét murowych dla Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach
zadania ,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIlkp.” w zakresie
pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2
Gorczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzéw WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zaméwier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacijg projektows,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,
Scianka dziafowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- Nadprozy prefabrykowanych

5. Ogb6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.1.

Nadproza prefabrykowane sprezone

Wyspecyfikowane produkty majg charakter referencyjny, odwotania do ich jakos$ci.




Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych materiatdw innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie moga byé
gorsze od wymienionych oraz winny spelnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

6. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt. 3.2.

7. Sprzet do wykonywania robot murowych
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:
rusztowanie
urzgdzenia do przygotowania zaprawy,
wycigg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Wymagania 0gélne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie rob6t murowych

Elementy uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,
sprawdzi¢ wymiary pomieszczeh oraz katy skrzyzowan Scian.

Mury z blokéw wapienno piaskowych
Do konstruowania nadprozy stuzg systemowe ksztaitki U traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym
elementem nosnym jest belka zelbetowa, ktérej wymiary i ksztalt zostaje nadany przez ksztattki U. Sposdb
montazu nadproza z ksztattek U:
podszalowanie gorg otworu drzwiowego lub okiennego,
utozenie nadprozy strunobetonowych,
wypoziomowanie utozenia ksztattek,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8. Wymagania ogdlne
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robot wykona¢ odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.
9. Wymagania dotyczgce materiatdw
Tolerancje dla scian murowanych
grubosé spoin poziomych 10 mm + 5 mm
grubosé spoin pionowych 10 mm £ 6 mm
grubosé spoin dla zapraw klejowych 3mm +1 mm

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

8.0DBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:




wykonanie wszystkich przewidzianych robét
zgodnosé z odchytkami okreslonymi w punkcie 6.2

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robot

protokot odbioru robét zanikajgcych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12003:1975 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztaltki $cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw Czes¢ 2: Nadproza
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw Czes¢ 2: Okre$lenie
nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn (metodg analizy
sitowe)).

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes$¢ 13: Wzorcowa zaprawa
do muréw przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 18: Okreslenie wspoiczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.



PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Czesé¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 3: Domieszki do zapraw do murow
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana Al).

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do
muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.






ST 03 PODLOZA | PODKLADY

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, zwigzanych z
podktadami pod posadzki dla Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania ,System
zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w
istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gdrczyn, jedn. ewid.
086101 _1 M Gorzow WIlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

1.1. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton_zwyk#y - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podfoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich.

Podkfad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2. MATERIALY

Wymagania ogblne

Do wykonania podkfadow i podiozy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposOb okreslony aktualnymi normami.



Materiaty potrzebne do wykonania robét

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacije
Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszag spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungC poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa - wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do robo6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci,
aby mogfa by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢é doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegolnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mutu.

Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru receptura,
- kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg,
- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

Zbrojenie podtozy

- Beton podiozy uktadany na zewnatrz nalezy zbroi¢ siatkg. W pozostatych wypadkach stosuje sie
zbrojenie rozproszonymi wtdknami, wg obliczen na etapie projektowania posadzki.

- Okreslenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci
wiokien zbrojacych w 1m3 odbywa sie na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilosci wiokien
dokonuje sie wylgcznie metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie wiékien stalowych
nie powinno by¢ mniejsze niz 20 kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w
betonie i wzajemna wspoiprace miedzy widknami.

3. SPRZET

Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢é p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do robot powinien korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:
- Samochéd dostawczy do 0,9 t
- Wyciag



4. TRANSPORT

Wymagania ogblne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogblne

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ + 5°C
- + 25°C. Wykonang powierzchnie przez min. 3 dni nalezy chronié przed zbyt szybkg utratg wilgoci w wyniku
oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp. Posadzke nalezy po
okoto 24 godzinach od wykonania zabezpieczy¢ przed zbyt gwattownym wysychaniem stosujgc specjalne
preparaty regulujgce wysychanie lub skrapianie

wodg i przykrycie folig.

Nierbwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku ogrzewania podtogowego, ogrzewanie
mozna uruchomi¢ najwczesniej po 7 dniach od utozenia jastrychu.

Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Podktady z ubitych materiatdw sypkich

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke zwirowa lub z pospétki. W przypadku, gdy
grubosé¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczaé. Wilgotnosé podsypki
podczas zageszczania przez ubijanie powinna byc¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie
bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podktad betonowy

Podkiad z betonu B 10 pod posadzki wykonywa¢ zgodnie z ST ,Konstrukcje betonowe monolityczne” wg
projektu konstrukciji.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podkiad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym
wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie
oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej
przez laboratorium zakladowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwitocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podkfadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne zageszczanie z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadac¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkifadzie cementowym wykonaé¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej
6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m? przy najwiekszej dtugosci
boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowg
lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykonac szlichte spadkowa.

Mieszanka betonowa




Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowag
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od
12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wykanczanie powierzchni betonu




Roéwnos$é powierzchni i toleranciji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2
mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nierownosci wyrdwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5 Ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robdt

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badahn materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywacé przeswitéw
wigkszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac
2 mm diugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg



odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podktaddw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
- podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

Odbiér podktadéw i podiozy

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi przez Producenta.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
- wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét
- réwnosci podktadu
- odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- prawidtowosci wykonania spadkow,
Odbiér gotowych podktaddéw i podiozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur.




ST 04 STOLARKA | SLUSARKA
1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajgcych na montazu stolarki i elementéw slusarskich dla Centrum Monitoringu Wizyjnego
w ramach zadania ,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w
zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699,
obreb 2 Gérczyn, jedn. ewid. 086101 1 M Gorzéow WiIlkp., przy ul. Kard. Stefana
Wyszynskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspélnego Sfownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rd&zne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugi Slusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 L .
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza sie
tu konstrukcji drewnianych ani okfadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czesé konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekgtnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdéch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

nakfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztatownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, malym w stosunku do jego
dtugosci,

Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $lusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Wymiary, typy, ilosci oraz wyposazenie poszczegolnych elementdw zgodnie z zestawieniami.

- Stolarkai $lusarka

- Oscieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w sciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych - drzwi D1(okucia, klamki i zamki)

- Oscieznice i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych - drzwi D2 (okucia, klamki i zamki)

- Oscieznice i okna fabrycznie wykonczone obsadzone w sciankach z piyt gipsowo-kartonowych -
okno O1 (okucia, klamki i zamki, szuflada)

3. SPRZET

Do wykonania i montazu sSlusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢é wykonywanych
robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogblne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Stolarke drzwiowa i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyr6b uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatbw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogblne




Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogoélne” pkt.5.

Zalecenia ogélne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczego6towg instrukcjg
wbudowania tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Woyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- RoOwnoczesnie ze wznoszeniem murdw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
Scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworéw.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktore
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
i osadzanie elementéw slusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na
budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyé je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposob
montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnié z Projektantem i
Zamawiajgcym. Dobdér statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na wykonawcy przeszklen.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb
montazu oraz zamocowanie jej elementébw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementow
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzo6r nad montazem konstrukciji.

- Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

- Montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg
wykaz elementdéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podioza
oraz wskazowki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

- Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé¢ trwato$¢é wykonanych elementéw

Dobér profili

- Dobér profili nastepuje wylgcznie wedtug danych ich producenta. Sposrdd profili izolowanych
cieplnie sg dopuszczone tylko i wyltgcznie profile ztozone i dzielone termicznie, ktérych elementy
skltadowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe — zewnetrzny i wewnetrzny - sg
potaczone na state za pomocg elementu izolujgcego.

- Profile ztozone muszg pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. Rownie niezawodne muszg byc¢
przenoszone sity $cinajgce poprzeczne powstajgce pod dziataniem tych obcigzen pomiedzy
profilem zewnetrznym i wewnetrznym. Dokonujgc doboru profili nalezy jednoczesnie uwzglednic
wartosci momentéw bezwtadnosci (Ix) podane przez producenta profili.




Nie tylko pojedyncze profile, lecz réwniez kompletna konstrukcja musi spetni¢ wymagania izolacji
cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak
uksztattowacé, aby powstajgca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie
pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile ztozone) znajduje sie w strefie wrebu i
przedsionka, to musi ono by¢ — bez dodatkowego uszczelnienia — wodoszczelne i odporne na
dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowaé
wedtug instrukcji producenta szkta.

Podane przez producenta dla systemoéw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar
skrzydet muszg by¢ przestrzegane.

Ztacza profili

taczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom
wewnetrznym profilu — potgczenia w narozach muszg by¢ dokfadnie spasowane. W przypadku
skoséw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni ciecia profili. Takze
w przypadku fgcznikéw stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji
przez zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajgcych i trwale elastycznych mas
uszczelniajacych.

Skutecznosc¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢é w petni zachowana
takze w strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang
trwatg odpornosc¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé
wymienialne.

Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uchylonych, w oknach
uchylnych jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac¢ sie do wrebow i gniazd profili muszg
zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajgce nalezy
ostoni¢ kapturami.

Okucia

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytagcznie okucia przewidziane dla danego
systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci oku¢, z
wyjgtkiem klamek i zawiasOw, nalezy montowac w sposéb kryty (niewidoczny od wewnatrz).

Wymiary (obmiary) gtéwne

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.
Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w Scisle okreslony, terminie przygotowanej do montazu
konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczes$niejszych obmiaréw na budowie, to wtedy nalezy
uzgodni¢ wymiary z Zamawiajgcym przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

Montaz elementow

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Potagczenia elementéw aluminiowych z przylegajgcymi elementami budowli za pomocg kotw
nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy przejmowanie ruchow bryty budowli i elementow
budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukciji.
Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome
ptaszczyzny montazu nalezy odmierzaé wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce
na kazdym pietrze budowli.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz nalezy wkalkulowaé w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezptatnie dostarczyé szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
potaczen z budowlg i zamocowac je do konstrukciji.

Elementy mocujgce ztgcz — jak wkrety i sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
Stosowane elementy fgczace (ztgczane) wykonane ze stali zwyktej muszg zostaé ocynkowane.
Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza
to koniecznosé uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i przed wilgocig
oraz ruchu spoin.




Uszczelnianie potgczen z brytg budowli

Do tego celu nalezy stosowac¢ odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane EPDM. Jakosé
(cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiada¢ przewidywanemu celowi
ich zastosowania.

Elastycznos¢ w zakresie wystepujgcej temperatury musi byé zgodna z wymaganiami.
Uszczelnione potgczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas
sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panujgcej temperatury tak
szczelni przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementow konstrukcji i budowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementdéw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastgpic¢ jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogg stykac sie z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomoca mas
trwale plastycznych nalezy postepowaé scisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy
uszczelnianiu potaczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad budowli za pomocg folii
uszczelniajgcych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentow.

Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungc
ewentualne zanieczyszczenia i materialty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzegac¢ wytycznych producentow folii.

Nanoszenie powtok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé
wytgcznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci. Nanoszona
warstwa musi osiggng¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogblne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” ogolnej specyfikaciji
technicznej.

Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jako$ci Slusarki nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wymiaréw,

jakosé materiatow uzytych do wykonania stolarki

stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

sprawnosc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementow
Slusarskich podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

jakos¢ dostarczonej slusarki i stolarki
poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

sporzgdzi¢ czesciowy protokdét odbioru robot
dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

Odbidér elementéw przed wbudowaniem




Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja technicznag,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztait,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, diugosé¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i pfaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobéw przed korozjg.

Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i

prostokgtnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Plaskos$¢ ogolna i miejscowa - Metoda pomiaru

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badani

PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda
badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badan

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokosé, szerokos¢, grubosé i prostokatnose -
Klasy tolerancii

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gadki - Wymagania i metody badan

PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

PN-EN 1011-3:2002 Spawanie. Wytyczne dotyczgce spawania metali. Czes¢ 3: Spawanie fukowe stali nierdzewnych.
PN-EN 12150-1:2002 Szkio w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowowapniowo-
krzemianowe Czes¢ 1: Definicie i opis.
PN-EN 12150-2:2006 Szklo w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-waphiowo-
krzemianowe — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.
PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-EN 949:2000 Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem miekkim i ciezkim
PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery. Powdoki na aluminium i na stopy aluminium dla
budownictwa. Cze$¢ 1: Powtoki z farb proszkowych
PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa.
Czes¢ 2: Podtoza aluminiowe

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania
PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania,



PN-EN 13115:2002

wymagania dotyczace bezpieczehstwa i klasyfikacja
Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpornosé na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 14600:2005(U)

PN-EN 14608:2005(U)

PN-EN 14609:2005
PN-B-05000:1996

PN-EN 12216:2004
PN-EN 12194:2005
PN-EN 1932:2005

PN-EN 12045:2005
PN-EN 14201:2006

PN-EN 14202:2006

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 13659:2006

Czes¢ 1: Rura uderzeniowa

Drzwi, bramy i otwieralne okna z wiasciwosciami dotyczacymi
odpornosci ogniowej ilub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja
Okna. Oznaczanie odpornosci ha obcigzenia w plaszczyznie skrzydta
Okna. Oznaczanie odpornosci ha skrecanie statyczne

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne - Terminologia,
stownik i definicje.

Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie -
Metody badan.

Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -
Metody badan

Zaluzje i zastony z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania - Pomiar
sity przenoszonej.

Zastony i zaluzje — Odpornos¢ na wielokrotne dziatanie (trwatosc¢
mechaniczna) — Metody badan.

Zastony i zaluzje — Przydatos¢ ukfadow napedowych rurowych i
prostokatnych, do zastosowania — Wymagania i metody badan.
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czesé 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

Zaluzje — Wymagania eksploatacyjne tgcznie z bezpieczenstwem

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych

przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokaosci, szerokosci, grubosci i

PN-EN 1529:2001

PN-EN 1125:1999

PN-EN 1154:1999

PN-EN 1155:1999

PN-EN 1527:2000

PN-EN 1906:2003
PN-EN 12527:2002

Skrzydta drzwiowe - Wysokosé, szerokos¢, grubosé i prostokatnose -
Klasy tolerancii

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan
Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadtowych - Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan
Kotka i zespoty jezdne - Metody badarn i aparatura badawcza.



ST 05 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych dla Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania ,System
zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w
istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gdrczyn, jedn. ewid.
086101 _1 M Gorzow WIlkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu waphnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, witokien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych skfadnikow
(a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian
i sufitow.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo - wapienne,

- gtadzie gipsowe.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2. MATERIALY

Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.1.
Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.




Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczehn obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczego6lnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gtadz gipsowa

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i
dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng w
pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podioza. Przestrzega¢ czasu gotowosci mieszanki do uzycia.
Dane techniczne:

- Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

- Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

- Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

«  Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

- Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)

- Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

- Whytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: >2,5 N/mm2

- Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

3. SPRZET

Wymagania ogblne

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i srodowisko wykonywanych
robot.
Typowy sprzet:

- wiertarka elektryczna wolnoobrotowa,

- mieszadto koszyczkowe,

- wiadro,

- paca ze stali nierdzewnej,

- paca plastikowa.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogblne

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,\Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogdélnej
specyfikacji technicznej.



Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$é podioza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi byé¢:

- rowne,

- nosneimocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskazaé mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje
rozwigzania tych probleméw.

Sprawdzenie podtoza pod tynk.

0Ogdlne sprawdzenie podfoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzyc¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilzania.

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy proby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podfoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegfa petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga byé wieksze niz 5 mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc tynku do podtoza,
muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ poditoze
pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegllnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegélnych
etapow robot) majg znaczacy wplyw na jakosé prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng pézniejszych uszkodzen tynku.



Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

Warunki pogodowe

Ogdblne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepfe warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgca
wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng
wytrzymatose.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczyé przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwigkszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy
oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podfozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni
zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosgé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa byta
praca metoda ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase halezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg naktfada sie
pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedokfadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikaé bezposredniego
nastonecznienia i przeciggow oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczgé po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym
przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie gtadzi zagruntowaé¢ emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich




Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych
do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykite”.

Wyniki badan materiatdbw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania rob6t

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjag projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

«  przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonhczenie tynkdédw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczalttowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robat.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umyc¢
woda.

Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowedo nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
- Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z poditoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
- Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikdw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy




PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$sé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»TYNki”, wydane ITB — 2003r.



ST 06 WYKLADZINA PVC

1) WSTEP
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania ,System zréwnowazZonego
transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku
Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gorczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzow
WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zaméwier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.

45432000-4 |Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie scian

45431000-7 |Ktadzenie piytek.

45431100-8 |Ktadzenie terakoty

45431200-9 |Kladzenie glazury

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
@) wykonaniem wyktadzin z PCV

1.6. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogdéine”

Materialy potrzebne do wykonania robét

Wygtadzina PCV — typ wyktadziny wg Dokumentacji lub w porozumieniu z Projektantem.
Parametry techniczne
- Wykiadziny PCV
- Wytrzymatos¢ i odpornos¢ wyktadziny na $cieranie nie zalezy od jej grubosci tylko od warstwy
uzytkowej (Scieralnej), ktéra decyduje o jakosci i trwatosci wyktadziny. Warstwa to waha sie w




przedziale od 0.1mm do 0.35mm.
Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:
- opinie PZH
- atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854
- okredlong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.2. Sprzet do
przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, zebate pace stalowe. Sprzet do uktadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania ptytek i pasow
wyktadziny

4. TRANSPORT

Wymagania ogblne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogblne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.4.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Wszelkie prace wykonczeniowe sufitbw i scian powinny by¢ zakonczone, zamontowane majg by¢ rowniez
drzwi. Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koncowe malowanie.

Do ukfadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i
osiggnieciu przez podioza wiasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajgcej rozpoczecie robot
posadzkowych.

Zgodnie z instrukcjg instalacji wykfadzin podtoza betonowe muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

o} czyste
0 odpowiednio twarde i stabilne
o] wymiarowo gtadkie
o] permanentnie suche (maksymalna dopuszczalna wilgotnosé dla wykfadzin wynosi 3%
(wagowo)).
o] czas od wykonania jastrychu cementowego nie powinien by¢ krétszy niz 28 dni
3 W przypadku nieréwnosci podtoza przekraczajgcych dopuszczalne, podczas przygotowania

podtoza pod wyktadziny uzywa sie mas wyréwnujgcych do szpachlowania lokalnych nieréwnosci
lub mas samopoziomujgcych do wyréwnania catosci podtoza.

4 Nie zastosowanie sie do powyzszych wymagah spowoduje nieprawidlowosci w instalacji
wyktadziny, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do jej zniszczenia i koniecznosci ponownej
instalacji.

(5) Piyta podtoza powinna by¢ wtasciwie zdylatowana.

(6) W razie koniecznosci nalezy usung¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez Srutowanie lub
szlifowanie.

@) Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzyé za pomocg odkurzacza przemystowego i usungé
wszelkie luzne czastki.

€)) Powyzsze parametry podlegajg odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika
budowy.

9 Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania instrukcji
producenta stosowanych materiatéw.

(10) Nalezy zastosowac¢ wszelkie srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom
temperatury, przeciggom, przewiewom.

(11) W lecie prace nie powinny byé wykonywane w temperaturze podtoza wiekszej niz 25°C. Unikaé

nalezy bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie koniecznosci
wykonag¢ zacienienie.



Wyktadzina PCV

Do uktadania wyktadzin PCV nadajg sie wszystkie podtoza betonowe o grubosci min. 5 cm i wytrzymatosci
(klasa B12 — B15), ktore sg ptaskie, mocne i wolne od peknie¢ oraz sg i pozostang suche. Naktadanie kleju
odbywa sie z regulty przy wszystkich klejach nadajgcych sie do PCV przy uzyciu zgbkowanej szpachli w
ilosci okoto 400 - 450 g / m2. Jednoczesnie nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle
nalezy kontrolowaé czy odwrotna strona wykladziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca sie stosowanie
wodnych klejéw dyspersyjnych nie zawierajgcych rozpuszczalnikow.

Dla okreslenia zapotrzebowania na wykladzine nalezy dokona¢ pomiaru szerokosci i diugosci potrzebnej
wyktadziny. Przed obmiarem nalezy okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny. Spoiny czotowe dopuszczalne
sg tylko przy rulonach o dtugosci ponad 5m. Wyktadziny, ktére dochodza do otworéw drzwiowych, nisz i tym
podobnych, muszg pokry¢é te powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe i nisze mozna pokryé paskami
wyktadziny. Odpowiedni sposéb przechowywania jest warunkiem wstepnym zachowania wlasnosci
technicznych wykfadzin PCV . Rolki sktadowane sg z zasady w pozycji stojgcej w pomieszczeniach o
normalnej temperaturze.

Zalecane jest, jakkolwiek pézniej wykonane bedzie fugowanie, przyciecie do rowna obu krawedzi odcinka.
Tylko rowno przyciete krawedzie wyktadziny gwarantujg czyste potgczenie. Pierwsza krawedz daje sie
obcig¢ bez wiekszego trudu przy uzyciu obcinaka do krawedzi wyktadziny. Drugg krawedz mozna przycigé
dwoma metodami:

- w matych pomieszczeniach - przed natozeniem kleju - lezacy pod spodem odcinek nacinany jest nozem
wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka. Odpadajgce paski mozna obcina¢ w przeciwnym
kierunku za pomocg odpowiedniego ostrza hakowego;

- w duzych pomieszczeniach - po natozeniu kleju - lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana jest
wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezgcego na kleju. Do nadcinania stosowany jest traser.
Przycinanie potagczenia nalezy wykona¢ w taki sposob, aby pomiedzy krawedziami odcinkéw pozostata
szczelina. Ciecie wykonuje sie pionowo lub uko$nie, tak aby szczelina pozostata pusta, to znaczy aby obie
krawedzie odcinkow nie stykaty sie ze sobg. Przy obcinaniu od czofa nalezy uwzgledni¢ ewentualne mozliwe
zmiany wymiaréw wyktadziny. Dlatego przy uktadaniu na styk dtuzszych odcinkéw godnym polecenia jest
obcinanie stykéw dopiero po utozeniu odcinkéw na kleju.

Zasadniczo klei sie cate powierzchnie. Nalezy przestrzega¢ przy tym zalecen producentow klejow. Wybor
wlasciwego uzebienia i wymieniane odpowiednio czesto szpachle oraz dokfadne wcieranie sg nieodzownym
elementami wtasciwego pokrywania klejem strony spodniej wykfadziny. Przed klejeniem rulony nalezy
odwing¢ a nastepnie na podioge naktada sie klej. Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju wktada
sie kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) tozyska pokrytego klejem i nastepnie natychmiast
wciera i walcuje.

Najp6zniejszy moment wcierania jest zalezny od temperatury pomieszczenia i wilgotnosci powietrza oraz
wsigkliwosci i wilgotnosci podtoza. W przypadku korytarzy wyktadanych wzdtuz rulony odwija sie w poprzek.
Przy ukfadaniu wyktadziny nie moze dostac sie pod nig powietrze; nalezy je usungé z boku. Poste miejsca,
ktére odnajduje sie miotkiem przez wykladzine, mozna nakilu¢ i wycisng¢ powietrze. Dla rozprezenia
wyktadziny konce czotowe zostajg rozwatkowane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogblne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 5 ,Wymagania ogoélne” ogolnej specyfikaciji
technicznej.

7) OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8) ODBIOR ROBOT

Wymagania ogblne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wyktadzin podano w specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 7

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

(12) sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

(13) dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
STiPB.



9) PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10) PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wykfadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze




ST-07 POSADZKI GRESOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek gresowych i z kamienia naturalnego
dla Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zrownowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy
Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gorczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzow WIkp.,
przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian.
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i
tapetowanie $cian.
45432110-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne

Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje
sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:
a) posadzek z ptytek gresowych wykonanych na hydroizolacji zintegrowanej podptytkowe;
systemowo gr. 2cm,

Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogoéine
Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej.
~Wymagania ogélne”.

Materialy potrzebne do wykonania robét
Plytki posadzkowe typu GRES

Gres naturalny
Wiasciwosci
- Plytki gresowe techniczne nieszkliwione, w pierwszej kategorii gatunkowej, gres odporny na scieranie i
srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornoéci na Scieranie 5; antyposlizgowy - klasa R9, fuga w
kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek, cokoty ceramiczne systemowe w zakresie wysokosci 7,0-
10,0 cm.



- Plytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni gtadkiej, niepolerowane, w pierwszej kategorii gatunkowej,
antyposlizgowe R12, fuga szer. 2mm, wodoodporna; odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby, cokot
ceramiczny o wys. 10 cm, wyablony.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Dtugosc i szerokosé: +1,5 mm

- Grubos¢: +0,5mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

- Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

- Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy fugowe nienasiagkliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Fuqi i kleje
- Klejifuga do ptytek gresowych,
1. SPRZET

1.1. wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
»  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkifadki dystansowe,
- mieszadia koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoéine
Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrOdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem poditoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i
grubosc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-kiem papy. W
podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg halezy
uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i




zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wigkszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowsg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzki z ptytek gresowych
Zalecenia ogdlne:

b) Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie
wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

c) Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé¢ sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

d) Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

e) Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

f)  Ptytki nalezy ukfadac¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

g) Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (kohcach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

h) Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

i)  Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

i)  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

k) Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

1) Posadzki z piytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju plytek.

m) Roboty posadzkowe rozpoczgé¢ od utozenia spoziomowanych plytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
latg opierang na plytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie
tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

n) Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ okfadzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badah doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru
Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy




ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podkiadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego
dzwieku.

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na
catej dt. taty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkg, ktdéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny byc¢
wieksze niz 3 mm na catej diugosci faty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na dtugosci taty 2 m i nie wigksze niz +5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami og6Iinymi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne zasady dotyczgce ptatnosci podano w_umowie z Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004+A1:2012

Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 14411:2009
PN-EN 12057:2005
PN-EN 1469:2005

PN-EN 12440:2008
PN-EN 12372:2010

PN-EN 12371:2010
PN-EN 12808-1:2010

PN-EN 12808-2:2010

PN-EN 12808-3:2010

PN-EN 12808-4:2010
PN-EN 12808-5:2010

Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty modutowe — Wymagania
Wyroby z kamienia naturalnego — Ptyty oktadzinowe — Wymagania
Kamieh naturalny -- Kryteria mianownictwa
Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie pod dziataniem sity skupionej
Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Cze$¢ 1. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci
na scieranie
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2:
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czesc¢ 2: Oznaczanie skurczu
Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 2: Oznaczanie absorpcji

Oznaczanie

wody

PN-1SO-9000

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Instrukcje wybranych producentow.



ST 08 SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru systemOw $cian dziatowych ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym dla Centrum
Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zréwnowazonego transportu miejskiego w
Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na
dziafce nr 699, obreb 2 Gérczyn, jedn. ewid. 086101 1 M Gorzow WIkp., przy ul. Kard. Stefana
Wyszynskiego 122.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zaméwier (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400 000-1 obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki

454 20 000-7 budowlanej oraz roboty ciesielskie.
454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
454 21 141-4 Instalowanie przegrod.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z piyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows,

konstrukcja - uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Scian dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ,Wymaganiach
ogolnych” pkt. 2 ogdinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo- kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, (GK) - przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian w
pomieszczeniach. Gipsowy rdzen ptyt zostat zaimpregnowany srodkami redukujgcymi wchtanianie wilgoci.



Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powilokg cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =19 ym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie

masy powioki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

- Ksztattowniki profilowane UW 50,

- Ksztattowniki profilowane CW 50,

- Ksztattowniki profilowane UW 100,

- Ksztattowniki profilowane CW 100,

Akcesoria stalowe

stuzg do faczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- fgczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kofki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe:

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdédw nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy sobag
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety

samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kohcowego
szpachlowania piyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegdinych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT



4.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.3 specyfikaciji
technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego,

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sklada¢ sie z dwéch warstw dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli warstwy gidwne;.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
-z uzyciem Sciennych profili ,U”
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.
- dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm
Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkitada sie
wetne mineralng.
Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng.
Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zosta¢ jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody
w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja
réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej
do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne pityt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna byé dwuwarstwowa, to

druga warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢
kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i



posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na $cianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego
warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W
przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Ptyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementoéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalng rozpleto_sc miedzy
elementami nosnymi w mm
6.5 Poprzeczny 420
' Podtuzny 320
Poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodéw instalacyjnych,
uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory powinna byé pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczeline wypetia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub diugich wkretéw
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60
cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng
stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzié
naprzemiennie od goéry i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmag papierowg lub z wiokna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowag, a po jej wyschnigeciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
kagtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Montaz drzwi

W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowac drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej.
Drzwi te nalezy mocowac¢ w Scianie uzywajgc profili "UA" (grubo$¢ 2 mm). Maksymalna masa skrzydfa
drzwiowego nie powinna przekraczac:

- przy profilach "UA - 50" - 50 kg
- przy profilach "UA - 75" - 75 kg
- przy profilach "UA - 100" - 100 kg.

W przypadku skrzydet o masie przekraczajgcej podane wielkosci nalezy stosowac¢ indywidualnie
zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi nalezy mocowa¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w



klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Dylatacje

W $&cianach dziatowych z pityt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje. Dylatacje te nalezy
wykonywaé w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy
dtugos¢ prostego (niedylatowanego) odcinka Sciany przekracza 15 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Inspektor Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczaltowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w w OST ,Wymagania ogélne” .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-19401:1996  Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-EN 13963:2008 Materiaty tgczgcego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody

badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentéw z pityt gipsowo -

kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14209:2006 Wstepnie formowane gzymsy z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i

metody badan.

PN-EN14566:2008 taczniki mechaniczne do systeméw pityt gipsowo-kartonowych -- Definicje,

wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -

Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych
PN-EN10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggly do

obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce PN-|B-32250 Woda do
celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia



jakosci i zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.

ST-09 ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- malowanie tynkdw $cian wewnetrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi).

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach
zadania ,System zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w zakresie
pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2
Gorczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzdéw WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie i odbiér robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robot wchodzi:

- przygotowanie podiozy Scian

- gruntowanie podtozy scian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie $cian

- usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Farba emulsyjna akrylowa

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne" i instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnagtrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.



Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu
robG4t poprzedzajgcych tj po ukonczeniu rob6t instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skory i dr6g oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi :

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowaé dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.

Przygotowac¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkdw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym roztworem
Srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze
przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozciehczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitag zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnoscé.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow,

-nasigkliwosci,

-wsigkliwosci,

-wyschniecia,

-przyczepnosci.

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne".

7.0BMIAR ROBOT.
Rozliczenie ryczattowe

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob4t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robdét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w _umowie z Wykonawca

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.



PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogolne"

ST-E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zrownowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie WIlkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy
Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gérczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzow WIkp.,
przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robét:
wykonanie gtdwnej tablicy rozdzielczej budynku
wykonanie tablic rozdzielczych
wykonanie gtdéwnej szyny uziemien,
podigczenie kabla zasilajgcego oraz WLZ-tow .
poditgczenie przewodow instalacji,
wyposazenie tablicy rozdzielczej wg schematéw potaczen
wykonanie préb poszczegolnych tablic y rozdzielczej
Szczegotowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w Il kl. ochronnosci,

- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych (wg schematéw ideowych),
- oprzewodowanie tablic,
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w

temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

- obudowy przechowywac w kartonach w pozycji pionowej,
- elementy drobne przechowywa¢ na regatach.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- dobra¢ obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatéw nn z 30 % rezerwg miejsca,
- wyznaczy¢ miejsce montazu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacjg projektowsg.
5.3. Sposdéb i zasady wykonania robét

rozmiescic¢ aparaty nn w dobranych obudowach,

wykonaé oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

zamontowac tablice rozdzielcze,

wykonaé podtgczenia kabli zasilajgcych oraz odptywow.

zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz.

tablice wyposazy¢ w schematy obwodow z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i przekrojow

przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne
Ogdblne wymagania dotyczagce prowadzenia robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrolai badanie robot

Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wchodza:

- sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonaé¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogélnych i

instrukcji producenta,

- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklaracje o zgodnos$ci uzytych urzadzen.

- sprawdzenie potgczen przewoddw,

- sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdzielczych wtgczonych pod napiecie,

- sprawdzenie trwatosci zamocowania osprzetu,

- umieszczenia schematow i napisow,

- zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokéty :

- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,

- pomiaru ciggtosci przewodow,

- pomiaru prgdéw uptywowych,

- sprawdzenia biegunowosci,

- pomiaru rezystancji uziemienia.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz

atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattoweRozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00.
Odbiorowi bedg podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbidr robét powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢:
-potagczen przewoddw,
-0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
-dziatania tablic rozdzielczych wigczonych pod napiecie,
-trwatosci zamocowania osprzetu,
-umieszczenia schematéw i napiséw,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzadzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz protokoty:
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalaciji,
-pomiaru ciggtosci przewoddw,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN-ldentyfikacja zaciskOw i zakohczenh przewoddw.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Odtgczanie
izolacyjne.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogolnego. Wspolne wymagania.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogolnego. Ztagcza.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa og6lnego. Rozdzielnie gtéwne budynkdw.

PN EN-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu znamionowym do
400V dla budownictwa ogoélnego. Tablice obwodowe.

PN EN-Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w peinym i niepetnym zakresie
badan typu.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub fgczeniowymi.

wzoréw protokotow kontroli i upowaznien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob

zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen (Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST — E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy
Miejskiej policji na dziatce nr 699, obreb 2 Gérczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzoéw WIkp.,
przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna ST.

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robdét:
utozenie WLZ-u pomiedzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami — jak kuchnie lektryczne
Szczegotowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00.00.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Kable i przewody.
Kabel na napiecie 1 kV
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :
- kable nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojacej .



Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-
krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego
dtugosé. Kregi uktada¢ poziomo. Kable na bebnach zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkow z materiatow termokurczliwych .

Rury przepustowe RB — rury z polichlorku winylu — sztywne.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
1. ustali¢ trasy WLZ-t6w,
2. wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposo6b i zasady wykonania robot

wykonanie przekuc i osadzenie przepustéw ochronnych
utozyé ciggi poziome i pionowe korytek kablowych,
utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
zarobi¢ koncowki kabli i przewodow.

wykona¢ proby techniczne.

zamontowac urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robo6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo,
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedg podlegaty wykonane odcinki WLZ-tow.
Odbiér robét powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru korcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé:
-potagczen przewoddw,



-oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

-doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i doboru urzgdzen
zabezpieczajgcych,

-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzadzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementdéw i materiatéw oraz protokoty:
-pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodéw,
-sprawdzenia samoczynnego wylgczenia instalaciji,
-pomiaru ciggtosci przewodow,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru wytrzymatosci elektrycznej.
Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN EN-Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN EN-ldentyfikacja zaciskow i zakohczenh przewoddw.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

ST - E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej w ramach zadania: Centrum Monitoringu Wizyjnego
w ramach zadania , System zrbwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w
zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699,
obreb 2 Gorczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzow WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego
122.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robét:
1. wykonanie o$wietlenia montowanego w sufitach podwieszanych
2. wykonanie oswietlenia montowanego na scianie
3. pomiary parametréw fotoelektrycznych,
Szczegotowy zakres robét objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne zewnetrzne:

wg dokumentacji projektowej

Przewody:



-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYzo 4x1,5; YDYzo 5x1,5 - na napiecie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:

-puszki rozgatezne podtynkowe,

-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

-puszki bryzgoszczelne P-5,

-zaciski tgczeniowe bezsrubowe 3, 4 i 5 stykowe,

Osprzet taczeniowy:
- taczniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, 1P44.
- taczniki instalacyjne swiecznikowe bryzgoszczelne, 1P44.
- taczniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20
- taczniki instalacyjne swiecznikowe 1P20,
- taczniki dwubiegunowe krzyzowe.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 °C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

-oprawy oswietleniowe przechowywaé w kartonach,

- elementy drobne przechowywac na regatach.

-przewody przechowywac na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie krotkich
odcinkéw przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugosé. Kregi
uktadac¢ poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4, :I'RANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje opraw oswietleniowych
ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,
wyznaczyé miejsce przekugc.

5.3.Sposob i zasady wykonania rob6t

Potozenie tgcznikdw klawiszowych w calym obiekcie jednakowe — 1,4 m od podtogi. Wszystkie oprawy
os$wietleniowe zasilane przewodami z zytg PE. Trasy przewodow majg przebiegac¢ w liniach poziomych i
pionowych. Przewody opraw oswietleniowych fgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymac site 500 N. Przewody uktada¢ na
linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczyé
przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robot



Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja oswietleniowa.
Odbidr robdt powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$c¢:
-potgczen przewoddw,
-0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania opraw o$wietleniowych i osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podigczenia wytgcznikéw (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzgdzen instalacji elektrycznej,
-dziatanie instalacji oswietleniowe;j.
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaréw natezenia oswietlenia,
-pomiaru ciggtosci przewoddw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-protokéty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym,

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogélne charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem
napiecia.

PN EN — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN EN — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub i basen natryskowy.

ST - E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach zadania:Centrum
Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zréwnowazonego transportu miejskiego w
Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na
dziafce nr 699, obreb 2 G6rczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzéw WIlkp., przy ul. Kard. Stefana
Wyszynskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robdét:

wykonanie niezaleznych obwodéw gniazd wtyczkowych - zakonczonych puszkga w danym pomieszczeniu,
proby techniczne.

Szczegotowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Osprzet elektroinstalacyjny:
- puszki rozgatezne natynkowe ,
- puszki bryzgoszczelne,

Osprzet (gniazda wtykowe):
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44.
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem IP 20

Przewody YDYpzo 3x2,5 - na napiecie 750 V.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-elementy drobne przechowywac na regatach.

-przewody przechowywac na bebnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sie przechowywanie krotkich
odcinkéw przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugosé. Kregi
uktadac¢ poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych
ustali¢ trasy przewodow zasilajgcych,



wyznaczyé miejsce przekuc.

5.3. Sposoéb i zasady wykonania robot

Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ tak by bolec ochronny wystepowat u gory, przewéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, przewdd neutralny do prawego bieguna a przewd6d ochronny do bolca.
Potozenie gniazd wtykowych w catym obiekcie jednakowe:

-w hali. - 1,2 m od podtogi,

-w pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od podtogi.
Trasy przewoddw majg przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ na betonie na
uchwytach przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do ukfadania
przewoddw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié
masa 0 odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.
Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine
Ogdblne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00

6.2. Kontrolai badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbidér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢:
-potgczen przewoddw,
-0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podigczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzgdzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewodoéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-protokéty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10. NORMY | PRZEPISY



PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogoélne charakterystyki.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed spadkiem
napiecia.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed pragdem
przecigzeniowym.

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw pozarowa.

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

ST-E05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji uziemiajgcej i potgczen wyréwnawczych w ramach zadania instalacji
elektrycznych Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania , System zréwnowazonego
transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku
Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2 Gérczyn, jedn. ewid. 086101 _1 M Gorzéw
WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna STE-10 obejmuje nastepujacy zakres robét:
montaz gtéwnej szyny uziemiajgcej GSzU,
montaz szyny PE w tablicy rozdzielczej,
wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych,
préby techniczne.
Szczegotowy zakres robét objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- przewdd Ly 4 mm?, 750V
- ptaskownik miedziany Cu 50*4mm
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

- bednarke przechowywac¢ na kregach w pozycji stojgcej,

- pozostate materiaty sktadowac na regatach

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.



4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

ustali¢ miejsce podtgczenia do uziomu fundamentowego,

ustali¢ trasy przewodoéw wyréwnawczych,

wyznaczyé miejsce przekuc.
5.3. Sposob i zasady wykonania robo6t

Nalezy zapewni¢ pewne potgczenia metaliczne pomiedzy przewodami uziemiajgcymi i wyrdwnawczymi
oraz potgczenia tych przewodéw z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urzagdzen.
Przerwanie tych potgczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzi. Potgczenia odcinkdéw bednarki
uziemiajgcej i wyrdwnawczej wykonaé przez spawania. Miejsca spawéw zabezpieczy¢ przed korozja.
Miejsca potaczen srubowych oczysci¢ i zabezpieczyé wazeling techniczna.
Trasy przewodow wyréwnawczych majg przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ w
bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do
ukfadania przewodow musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodOw przez $ciany i stropy muszg by¢
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany. Nie wolno stosowa¢ potgczen
skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogdblne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonaé¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad og6lnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
W trakcie rob6t sprawdzeniu podlega rodzaj materiatu oraz prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych
instalacji wyréwnaweczej.
W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega potgczenie przewoddw, rur na przejsciach przez sciany i
stropy a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
Rozliczenie ryczattowe

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potaczen wyréwnawczych.
Odbidr robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢:
-potgczen przewoddw,
- 0znaczenia przewodéw wyréwnawczych,
- trwatosci zamocowania instalaciji,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzgdzen instalaciji wyrdwnawczej,
Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewododw instalacji wyréwnawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokéty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.



9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10.NORMY | PRZEPISY

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

lub taczeniowymi.

PN EN-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z pdzniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowe;j.

-Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce
a takze....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczego6towych zasad prowadzenia
kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne oraz wzoréw protokotow kontroli i upowaznien do
przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b
zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).

STE — 06.00. SIEC STRUKTURALNA
- WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-09.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji strukturalnej w ramach zadania Centrum Monitoringu Wizyjnego w
ramach zadania , System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” w
zakresie pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699,
obreb 2 Gorczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzow WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego
122. Kompleks 2629 Obreb Skwierzyna

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z inwestycjg jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna STE-07 obejmuje nastepujacy zakres robét:

4.8 Instalacja LAN

Szczegotowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejacg dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.



2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wg zasad Specyfikacji Technicznej sg: materiaty scisle
wymienione w PB

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w

temp. min. 5 :C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
1.oznaczyé¢ lokalizacje przetgcznicy, centrali i szafy dystrybucyjnej
2.0znaczy¢ lokalizacje gniazd telefonicznych,
3.ustali¢ trasy przewodow,
4.wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3.Sposoéb i zasady wykonania roboét

Potozenie gniazd w catym obiekcie jednakowe — 0,2 m od podiogi.
Trasy przewoddw majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable uktada¢ w korytkach
kablowych i bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez sciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $ciany. Puszki zabezpieczyé
przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami. Nie wolno stosowac¢
potgczenh skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.

Kontrola i badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
W trakcie robot odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany
sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

Rozliczenie ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00



Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbidr robét powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢:
-potagczen przewodéw,
-oznaczenia przewodow,

-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd telefonicznych (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzetu,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektrycznej,

Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatéw oraz protokoty:
-pomiaru ciggtosci przewoddw,

Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

10. NORMY | PRZEPISY

PN EN Instalacje teletechniczne

ST —S 01.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
- INSTALACJA KLIMATYZACJI

przy wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg Centrum Monitoringu Wizyjnego w ramach zadania
,System zrOwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” w zakresie
pomieszczen w istniejgcym budynku Komendy Miejskiej policji na dziafce nr 699, obreb 2
Gorczyn, jedn. ewid. 086101_1 M Gorzéw WIkp., przy ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 122,

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i odbidr robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6t wehodzi:

Przetozenie klimatyzatora - wraz z prébg montazowg

Pompka do skroplin 12dm3/h z systemem antysyfonowym

Waz winylowy pleciony 1/4"

Instalacja chtodnicza - wg dokumentacji projektowej (przebudowa)

Instalacja chtodnicza - wg dokumentacji projektowej (oczyszczenie instalacji, préby szczelnosci,
dotadowanie czynnika itp.)

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materialy.



Podstawowe materialy i urzadzenia: wg PB

3.Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport wg wymagan ogélnych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5.Wykonanie robot.
® Przetozenie klimatyzatora - wraz z probg montazowg
Pompka do skroplin 12dm3/h z systemem antysyfonowym
Waz winylowy pleciony 1/4"
Instalacja chtodnicza - wg dokumentacji projektowej (przebudowa)
Instalacja chtodnicza - wg dokumentacji projektowej (oczyszczenie instalacii, proby szczelnosci,
dofadowanie czynnika itp.)

6.Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania zakresu robét wg punktu 5.

7.0bmiar robot.
Rozliczenie ryczattowe

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg umowy zawartej z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN EN Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN EN Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN EN Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)

PN EN Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN EN Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN EN Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN EN Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych



PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Witasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesSci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania

wytrzymatosciowe



