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STB  00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

,ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W Zt OBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie
Z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w zamoéwieniach publicznych.
Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikaciji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych reali-
zowanych ze srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspélne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigc konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw,
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piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajagcych sie na cato$é uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r. Nr5. péz. 42 z pézn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte bylty w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$é! podane na rysunku wielko$¢ liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartos¢:

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony

przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat. dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen

lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamiany lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



SECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscoweg

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdow do rob6t chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob4t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczeg6inych elementow robot,
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$¢; robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscui terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymogami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo  oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

12



SECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbior6éw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b eda wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé co wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajagcych , legajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ dane; czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ;
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbhidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (ko Acowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podarku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdbw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 po6z.
11571 Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz, 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poéz.
1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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STB.01.01.00.ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE

1. Nazwa zamoéwienia

LADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W Zt OBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t :
robot dekarskich i blacharskich oraz elementéw odwodnienia

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych ST.

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng
- obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej
- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej

1.4 Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét dekarskich i
blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe robdt dekarskich i blacharskich oraz elementy
odwodnienia

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu podano w ST 00.00.00. ,,
Wymagania ogoélne ,, pkt.2

2.2 Blacha stalowa tytanowo cynkowa

2.3. Laczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

2.4. Rury dachowe z blachy stalowej tytanowo cynkowej

2.5 Papa nawierzchniowa zgrzewalna
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.3
3.2. Sprzet do rob6t dekarsko blacharskich

Wykonawca przystepujacy do rob6t dekarsko blacharskich , powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materialtébw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

Obrdbki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych oraz do
grubosci $cian — winny by¢ odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z blachy obrébki blacharskie mogg by¢ wklejane miedzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrobki
uktada¢ na wierzchu dachu.

Przy potaczeniach pokrycia z blachy z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami
powinny by¢ zastosowane obrobki dwuczesciowe.

Scianki i ich styk z pokryciem z blachy nalezy zabezpieczyé obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.

Rury spustowe:

Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo cynkowej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy dwucztonowe, tréjcztonowe lub czterocztonowe.

Rury z blachy stalowej tytanowo cynkowej powinny by¢ tgczone w zaktadach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w zaktadach poziomych — na zaktad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej
diugosci zaktadow.

Rury spustowe powinny by¢ umocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru.

Pionowe ztgcza rur powinny by¢ zwrdécone na zewnatrz, tzn. znajdowac sie z boku rury.

Na rurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obrgczki o szerokosci 3 do 4 cm, wykonane z blachy
tytanowo cynkowej.

Rury spustowe zewnetrzne powinny by¢ wprowadzone do rur kanalizacyjnych na glebokos¢ kielicha.

Do kazdej rury spustowej powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm.

Rynny dachowe:

Rynny powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rynny wiszgce z blachy stalowej cynkowo-tytanowej powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20
mm, nitowane 3-4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowane. Zaktady powinny by¢ wykonywane w kierunku
splywu wody.

Rynny wiszgce nalezy tgczy¢ na podwadjny rgbek lezacy.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny.

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroze o kacie mniejszym niz
120 st. — usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowa¢ gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm do
desek okapowych. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci uchwyt
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Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkdw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuroéw,
komindw, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach
dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych
pasow podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementdéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg z dwdch
koncow srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szeroko$ci zakfadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw
masy o zgdanej szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

- podiuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm
zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdélng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robdét dekarsko blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach

wywietrzakach, wytazach, itp.
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- sprawdzenie rynien w zakresie wymiardw, rozstawow oraz spadku i szczelnosci
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i
prostoliniowosci

Odchylenie rur spustowych  od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm przy diugos$ci rury do 10 m i
30 mm przy dtugosci rury wiekszej niz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na
dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zakladach pionowych na rghek
pojedynczy lezacy, a w zaktadach poziomych — na zaklad o szerokosci 40 mm i lutowane na catej
dtugosci zaktadow.
Spadki koryt nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2 %.
Najwieksza diugos¢ rynny nie moze przekracza¢ 20 m, liczgc odlegtos¢ miedzy sgsiednimi rurami
spustowymi.
6.2.2. Warunki badan materiatléw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét dekarsko blacharskich oblicz sie w metrach kwadratowych

Dtugosci rynien i rur spustowych w metrach biezgcych

7.3 Wielkosci obmiarowe robét dekarsko blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b  rodzaj zastosowanych materiatéw,

c prawidtowosc pokrycia

c prawidlowos¢ wykonania obrobek i elementéw odwodnienia

d jakosé¢iwyglad
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ”
pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraggtych.

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre Sci.
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STB.01.02.00.1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCI OWE

1. Nazwa zamédwienia
L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej

- wykonanie izolacji pionowej i pozioma z masy asfaltowo-bitumicznej

- wykonanie paroizolacji z folii PE

- izolacja pozioma i pionowa z folii wodoszczelnej wraz z tasmami naroznikowymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa

2.4 Papa termozgrzewalna, podktadowa i nawierzchniowa

2.5. Folii PE

2.6 Folia paraizolacyjna

2.7 Folia w ptynie

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé skladowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkiadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy 1l w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przygotowanie  podtozy-wypetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.
5.3.Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-69/B-1026 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2 Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji poziomej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z papa termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji pionowej z masy dyspersyjnej
- wykonanie paroizolacji z folii PE
- izolacja pozioma i pionowa z folii w ptynie wraz z taSmami naroznikowymi

Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed nalozeniem wtasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowaé¢ wytacznie na zewnatrz budynkdw.
Abizol R nanosi sie ha zimno bez podgrzewania na suche i czyste podioze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - poiptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie
powtoke z Abizolu P powinny byé uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno
bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotkg dekarskg
lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypukiosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym

lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé¢ 5%.
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Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwdch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000

termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawg fundamentowg przy
$cianach zelbetowych i na wierzchu fawy fundamentowej przy scianach fundamentowych z

bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna byé potaczona z izolacjg poziomg $cian i podiozy.

Utozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé¢ co najmniej | cm z
kazdej strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona
na $cianie fundamentowej powinna wystawac¢ 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w cze$ciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na scianach
na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma goérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie ukladanie gérnej
izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢é wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy
fundamentowej do wysokosci 0k.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna byé
potaczona z izolacjg poziomg Scian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu
posadzki na wysoko$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatdw dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materialtéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wymagajacych instalacji odwadniajgcej, powinny by¢
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki sciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy uktada¢ bezposrednio pod posadzka.

Spadek warstwy izolacyjnej podkladu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosic¢
min. 1% w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym i min. 1,5 % w obiektach budownictwa
przemystowego.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz
potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do
kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscig zawilgocenia w czasie eksploatacji,
nalezy zastosowac izolacje z co najmniej dwéch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podktadu i
sklejonej miedzy sobg lepikiem asfaltowym.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub
podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,

natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.

Naktadanie folii w ptynie

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien
wypukiosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
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gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Montaz tasm uszczelniajgcych na potgczeniu $ciany z podtoga, naroznikbw $cian, dylatacji,
przepustow itp.

Montaz tkaniny wzmacniajgcej do wzmocnienia izolacji wykonanej z membrany wodoszczelnej na
podiogach oraz w potgczeniach $cian z podiogg, narozach miedzy $cianami, przejéciach rur,
przewodow, wpustéw podtogowych itp.

Nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwodng podtozy w pomieszczeniach higieniczno —sanitarne :
Wklejenie tasmy uszczelniajgcej za pomocg elastycznej, gotowej do uzycia, dajgcej sie nanosic
waikiem, ptynnej folii uszczelniajgcej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Natozenie ptynnej folii za
pomocag waika.

Na powierzchniach przeznaczonych do potozenie plytek: elastyczna, cienkowarstwowa

Zaprawa.

Uktadanie izolacji z papy termozgrzewalnej

* Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢
naroze wkleste i wypukte wyklejajgc je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych
do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm.

 Uktadanie izolaciji:

Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugosé rolki na przemian z potows jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a calg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek
winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciggajgc przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce
powinny doktadnie przylega¢ do podioza bez fald i zataman (zmarszczen) materiatu izolacyjnego.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dlugosci podgrzewane;j rolki.

» Usuwanie uszkodzen i bledéw utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji mogg nastgpi¢ nastepujgce jej uszkodzenia:

* przebicie lub przeciecie,

» zamkniete pecherze powietrza,

* zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak,

 zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

» w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrzeé czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ taty z tego
samego materiatu. Lata

powinna mie¢ zaokrgglone naroza oraz przykrywac¢ uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza
jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym waikiem,

» w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebic jg ostrym narzedziem,
starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposéb jak wyzej,

» w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate,

» w przypadku wystagpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jgprzecig¢ i rozprostowac lub
wycigé, a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu tate,

* inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatbw samoprzylepnych

nalezy usuwac¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ” pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdw izolacyjnych powinien by¢ zgodny PN-B-
10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

wihasciwosci materiatéw izolacyjnych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Odbiér materialdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatow z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt izolacyjnych materiatow ktorych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatldw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatdw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolaciji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okredla norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne
pkt.9
9.2. Podstaw g rozliczenia finansowego, b edzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj gcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Stosowac przepisy wg ST ,Wymagania ogdlne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.03.00. IZOLACJE TERMICZNE

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
izolacji termicznej ze styropianu
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolaciji

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2 ,,
2.2. Styropian EPS 100 powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-
B-20130 Piyty styropianowe
2.3. Styropapa ze spadkiem powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-
B-20130 Piyty styropianowe

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materialu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
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3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4 TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktadaé¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdow termoizolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
Pomieszczenia powinny byc¢ suche.
5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Uktadanie izolacji
- utozenie termoizolaciji.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukiadane na styk.

Przy ukladaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesunigcie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.
Powierzchnia poditoza lub podkiadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna
by¢ rébwna i czysta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ”
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-B-
02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wihasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatdw termoizolacyjnych i innych materiatdéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

pkt.6 oraz

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkow.
Wymagania i obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtfoza,

d. prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspétczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materialami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne
pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Wetna mineralna — Wymagania i badania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy
stosowaé przepisy zgodnie ST ,, Wymagania og6ine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.05.00 ROBOTY MUROWE

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

a) Scianki dziatowe z gazobetonu
b) Zamurowanie otworow z cegly

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
= roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob4t murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
= procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét murarskich.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta
cegly silikatowej oraz Aprobatg Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca roboét jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Bloczki z gazobetonu

2.3 cegly

2.4 zaprawy cementowo - wapienne

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot murarskich

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport cegly i bloczkéw na budowe moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.
Wiasciwosci materiatéw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wtasciwego
sktadowania i transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw silikatowych
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nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb zapewniajgcy niewystapienia uszkodzen mechanicznych
oraz powstania zawilgocen.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementow

murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzié¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.

Zapakowane przez producenta w jednostki tadunkowe bloczki silikatowe

mozna przechowywac na ternie budowy na otwartym terenie pod warunkiem nie wystgpienia
uszkodzer mechanicznych opakowania. W wypadku wystepowania uszkodzeh lub przy koniecznosci
przechowywania elementéw luzem nalezy zapewnic ich ostoniecie przed wptywami atmosferycznymi.
Przy diugim okresie skladowania palety lub inne jednostki fadunkowe nalezy zabezpieczy¢ przed
podcigganiem wody. Nie jest dopuszczalne skltadowanie elementéw murowych bezposrednio na
gruncie. Bloczki nalezy uktadaé na drewnianych paletach lub innych elementach proponowanych
przez producenta w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatdw
b. odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, scianek dziatowych i pozostatych elementow nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie $ciany, scianek i pozostatych elementéw
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Sciany z cegly :

Mury nalezy wykonywac warstwami z zastosowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnac;ji .

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci.

Réznica poziomOw poszczegoélnych czesci muréw podczas wykonania danego budynku nie powinien
przekracza¢ 4 m, przy czym w miejscu potgczenia murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg , zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ woda.

Izolacje wodoszczelng poziomag nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 cm na teren,
niezaleznie od poziomu izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
moga by¢ wykonane tylko przy temperaturze powyzej O st. C.

Wykonanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
O st. C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturach do — 15 st. C

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubosé spoin pionowych
10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:

- dla spoin poziomych +5 i -2 mm

- dla spoin pionowych +/- 5 mm

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg .
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W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.

Do wykonywania murdw z cegly kratéwki nalezy stosowac zaprawy o konsystencji gestoplastycznej

w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych zaprawy marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 :

1 : 0,5 : 4,5

Zaprawa cementowo-wapienna moze by¢ przygotowana i mieszana w betoniarce wolnospadowej lub
w wezle betoniarskim zasilanym bezposrednio z silosu.

W czasie murowania i wigzania zaprawy temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 5C.

Do przygotowania zaprawy mozna uzywac wylgcznie czystej wody z sieci miejskiej.

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych swieza zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1-2 godzin.

W zwyktych murach jesli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$é normowag spoiny:
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna 5 mm.

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach
na gtebokos¢ 5-10 mm

Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze
niz 2mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugosci 1 m - 3 mm,
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. | m-3mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
na diugosci | m — I mm,
na catej diugosci budynku 15 mm

Nadpro za

Dla przekrycia otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza
prefabrykowane.

Minimalna dlugosé oparcia prefabrykowanej belki nadprozowej powinna wynosic¢ 9 cm z kazdej strony.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialéw na $ciany i $cianki powinna by¢ zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegélnosci powinny by¢ oceniane :
- ksztalt
- nasigkliwosé
- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni
- wielkos$¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy
- wielkosc i liczbe peknieé
- przetom
- wytrzymato$¢ na Sciskanie
6.2.2. Warunki badan cegiel, boczkéw i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Z powierzchni nie potragca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cian i $Scianek okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t murowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegly — Warunki i
badania techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie poditoza,

d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw

e) dopuszczalne odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od

projektowanych wymiarow

W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce jakosci wykonania robét. Do badan takich zalicza sie:
* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi
w dokumentaciji powykonawczej,
* badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
* ocene prawidtowosci rob4t poprzedzajgcych roboty murowe,
* badania jakosci wykonania robét murowych.
Badania sprawdzajgce
jakos¢ wykonania rob6t murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych Cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecenh
przeprowadza sie:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
— powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i
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pomiardw; pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm;
pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z dokltadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiar6w w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach

— nalezy przeprowadzaé przez ogledziny

w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 oraz 9+12 niniejszych wytycznych,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypeltnienia

— nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do

1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci sciany. W przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm,
na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego

— nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokotéw odbioru

robot spisywanych w trakcie wykonywania rob6t i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy
powinny dotyczy¢:

* sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
« sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdélnych odcinkéw), ktére powinno by¢é
wykonane tasmg stalowg

z doktadnoscig do 10 mm,

* sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac przez

przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru,
oraz do krawedzi muru, taty

kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy
tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

— nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna

wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych

— nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg
kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem, sprawdzenie kgtow
pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sgsiednich muréw

— nalezy przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie

(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzaé stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa, sprawdzenie prawidtowosci wykonania

sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych
— nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows i niniejszg specyfikacja techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych

— nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie

zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkow,

sprawdzenie przewodow kominowych

— poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodow i prawidiowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen
gazowych, trzondw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkéw

Dopuszczalne odchyitki wykonawstwa

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z podanymi wymogami z zachowaniem
dopuszczalnych odchyitek.

W trakcie rob6t nalezy kontrolowac¢ wymiary i poziomy.

Odchyiki wykonanej konstrukcji murowej od jej zalozonego ksztaltu i umiejscowienia nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5 oraz w dokumentacji projektowe;.

Tablica 5 — Dopuszczalne wykonawstwa w murach z bloczkéw
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Poto zenie Maksymalna odchytka
Wypionowanie

na kazdej kondygnacji +20 mm
na wysokosci budynku o trzech +50 mm
lub wiecej kondygnacjach

przesuniecie w pionie +20 mm

Odchytka od poziomul

na kazdym metrze +10 mm

na 10 metrach +50 mm

Grubo $¢é

warstwy $ciany2 =5 mm lub £ 5% grubosci warstwy,
calkowita sciany szczelinowej miarodajna jest warto$¢ wieksza + 10 mm

10dchytka od poziomu jest mierzona wzgledem linii przeprowadzonej przez dwa punkty.
2 Wylaczajgc warstwy o grubosci lub diugosci jednego elementu murowego, gdzie tolerancje
wymiarowe elementéw murowych regulujg grubos¢ war

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-12068:1998 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.06.00 STOLARKA PVC

1. Nazwa zaméwienia

LADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu stolarki PCV.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres rob6t obj etych ST
montaz stolarki PCV

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw z PCV nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw PCV zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw PCV

1.4 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy montazu stolarki z PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 stolarka okienna z PCV — okno podawcze winny spetniaé wymogi PN-91/B-02020 i PN-83/B-
03430

2.3 stolarka drzwiowa z PCV — drzwi z oknem podawczym winny spetnia¢ wymogi PN-91/B-02020 i

PN-83/B-03430

2.4 Blaty

2.5 pianka montazowa

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki PCV

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki i PCV, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PCV

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych

materiatow pomocniczych

5.3 Montaz stolarki z PCV - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
5.3.1 sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic
5.3.2 zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3 ustawienie izakotwienie elementu stolarki
5.3.4 wypelnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg
5.3.5 silikonowanie ztgczy
5.3.6 usuniecie zabezpieczen iresztek z montazu
5.3.7. montaz parapetéw
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktoérych ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy oczyscic i naprawic.
Stolarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce:
Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.
Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.
Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawié
szczeline ok.5 mm, ktérg po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkitadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Osadzenie blatéw wewnetrznych:

Osadzenie blatéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla blatébw o wigkszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione
w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnaé¢ zaprawa mur blatu z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ blat na
piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem blatu krawedzie parapetu majgce styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowag¢ silikonem.

Przy osadzaniu blatu nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk blatu z oknem i $ciang
uszczelni¢ silikonem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine
instrukcji producenta
6.2 Badania w czasie wykonywania rob6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
zgodnos$¢é wymiarow

pkt.6 oraz
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jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukeyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
6.2.2. Warunki badan stolarki PCV iinnych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. prawidtowos¢ montazu,
d. pionipoziom zamontowanej stolarki
€. pionipoziom zamontowanego parapetu
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
1mm przy diugosci przekatnej do 1 m
2mm przy diugos$ci przekatnej do 2 m
3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci
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STB 01.07.00.PODtOZA NA GRUNCIE

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
zageszczenie gruntu rodzimego
wykonanie podbudowy betonowej

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

= roboty budowlane przy wykonywaniu podiozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

= procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtozy na gruncie

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986 Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.10g0Ine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00 ,Wymagania og0lne ,, pkt.2
2.2 Beton C8/10
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobdr srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2 Transport beton

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac¢ jej segregaciji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

« 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
1 Przed rozpoczeciem prac powinien byé sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego
Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia
zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-02480:1986
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
5.3.1 Przygotowanie podioza :
2 podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podioza
- Zageszczenie i wyprofilowanie podtoza
- Wykonanie podiozy z betonu C 8/10 z uwzglednieniem dylataciji.
- Pielegnacja betonu.

Wyprofilowanie i zageszczenie podsypki piaskowej.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym
Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gesto$é objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonania podioza aby nie wystgpilo nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zageszczona do 1d=0.65.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntdw w podiozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.
Badania sktadnikoéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.
W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowaé wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢
parametry od ktérych zalezy jako$é betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymatosci na sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢
ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz | prébka na 50 m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymatosc, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.
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6.2.2. Warunki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtozy oblicz sie w metrach szescienny wykonanych podtozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podiozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowo$¢ wykonania podioza

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogllne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne
pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.08.00. WARSTWA WYROWNAWYCZA

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy wyréwnawczej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- warstwy wyréwnawczej
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu warstwy wyréwnawczej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem warstwy wyréwnawczej zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych warstwy wyréwnawczej.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu warstwy wyréwnawczej zatartej na gtadko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2.Beton C20/25

2.3. Zaprawa cementowa

2.4. preparat gruntujgcy

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wyrOéwnawczej, powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z miksokretu i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport.

Transport mieszanki betonowej lub zaprawy cementowej na budowe nie powinien powodowac jej
segregaciji, zmian konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

« 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkoéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru warstwy izolacyjnej
5.3.Przy wykonywaniu warstwy wyréwnawczej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podioze powinno sprawdzone i przygotowane ( 0czyszczone i zagruntowane)
5.3.2. Wykonanie warstwy wyréwnawczej

Warstwa wyréwnawcza powinna by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezgca na warstwie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkitad zwigzany z podiozem w zalezno$ci od usytuowania i
przeznaczenia .
Grubos¢ warstwy wyréwnawczej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtoza oraz od
stopnia $cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej.
Grubosc¢ warstwy wyréwnawczej nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm
b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm
c) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej
Scisliwosci - 40 mm
Wytrzymatos¢ warstwy wyréwnawczej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowag
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakfad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku (scian, stupéw, schoddéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podkiadu.
Warstwa wyréwnawcza powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu gr. | cm.
W konstrukcjach podidg powinny by¢é uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej
i pecznienia materiatow.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu
styku réznych konstrukcji podtég.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy dtugosci
boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m? przy najwiekszej
dtugosci boku -3m.
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Szczeliny przeciwskurczowe w podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w
Swiezym podkladzie betonowym o glebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Beton nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie
folia polietylenows.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ”
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan betonéw powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegélnosci powinna byé oceniana :

pkt.6 oraz

- wilasciwosci techniczne zastosowanych betonow

6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przykladang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywaé przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania og6lne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie warstwy wyréwnawczej oblicz sie w metrach kwadratowych wykonane warstwy.

7.3 Wielkosci obmiarowe warstwy wyréwnawczej okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacija techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c przygotowanie podtoza,
d prawidlowos¢ wykonania warstwy wyréwnawczej
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem
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- sprawdzenie grubo$ci posadzki

- sprawdzenie wytrzymatosci warstwy wyréwnawczej

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w warstwie wyrownawczej elementow.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow

f  sprawdzenie $cieralnosci warstwy wyréwnawczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ”
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.09.00 PODKLAD WYROWNUJ ACE | WYGLADZAJ ACE Z ZAPRAWY
SAMOPOZIOMUJACEJ

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- podkiad wyréwnujgcy i wygtadzajgcy z zaprawy samopoziomujgcej
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podkltadu wyréwnujgcego i wygladzajgcego z
zaprawy samopoziomujgcej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podktadu wyréwnujgcego i
wygtadzajgcego

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu podktadu wyréwnujacego i wygtadzajgcego nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST

00.00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2 zaprawa samopoziomujgca na bazie wysokogatunkowych cementéw i wypetniaczy mineralnych, o
bardzo dobrej rozlewnosci, przyczepnosci do podtoza oraz dobrych parametrach wytrzymatosciowych

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport.

Transport zaprawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane zaprawe przed

wplywami

atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Podtoze powinno by¢ mocne i doktadnie oczyszczone. Stare powtoki poprzedniej posadzki usungc.

5.3.Przy wykonywaniu podktadu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podktadu wyréwnujacego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej
Miejsca zgrubienia oraz zbedne elementy wystajgce nalezy zlikwidowacé.
Wieksze ubytki i spekania podtoza nalezy wyréwna¢ za pomocg zaprawy
Utozy¢ folii PE o gr. 0,1 mm na zaktad szerokosci 20 cm na podiozu istniejgcym jako warstwy
oddzielajacej
Pola, na ktére bedzie wylewany podktad, powinny zosta¢ odizolowane od $cian za pomoca
samoprzylepnej tasmy dylatacyjne;.
Dylatacje brzegowe izolujg podiogi od $cian oraz dodatkowo kompensujg ruchy warstw podiogi
podczas wigzania zaprawy oraz w trakcie uzytkowania.
Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy nalezy okresli¢ wystepujgce w pomieszczeniu odchytki od
poziomu, np. z uzyciem reperéw wysokosciowych.
Jezeli podtoze w pomieszczeniu jest poziome, wyréwnywanie podioza w pomieszczeniu mozna
wykonywaé bez ustawiania reperéw w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na $cianie.
Zaprawe przygotowujemy, wsypujac do wiadra suchg mase do odmierzonej wczesniej zimnej wody
zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie.
Plynna zaprawa, przed samym uzyciem, powinna zostaé ponownie wymieszana i wylewana w dosc¢
szybkim tempie, dlatego zaleca sie aby zaprawe przygotowac jednoczesnie w kilku wiadrach.
Doktadnie wymieszang zaprawe wylewamy w polu pasami, zaczynajgc wzdluz najbardziej oddalone;j
od wyjscia $ciany, stopniowo cofajgc sie do wyjscia.
Przyjmuje sie zasade nie wchodzenia na juz wylang powierzchnie.
Po wylaniu pasa szeroko$ci ok. 0,5 m zaprawe nalezy delikatnie rozprowadzi¢ dtugg stalowa paca.
Zamaszyste ruchy koliste umozliwiajg $ciggniecie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a
odpowiedni kat jej trzymania umozliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy.
Podczas wylewania nalezy sprawdzaé, czy powierzchnia nie wykazuje zataman i falowania oraz
kontrolowac jej grubosé poprzez zagtebianie caléwki lub zapatki.
Wylewanie zaprawy réwnolegle do $ciany pasami wykonujemy stopniowo na catej powierzchni
pomieszczenia.
W kazdym pasie nalezy powtarza¢ poszczegoélne czynnosci technologiczne $ciggania nadmiaru
zaprawy oraz odpowietrzania z uzyciem pacy.
Odpowietrzanie zaprawy mozna tez wykonac za pomocg specjalnych watkdw odpowietrzajgcych.
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne.
Przy duzych powierzchniach zaleca sie uzycie agregatu mieszajgco-pompujgcego o wydajnosci ok.
22l/min.
W jednym cyklu miesza on zaprawe z wodg i utrzymujgc ciggle okreslong konsystencje zaprawy
podaje jg do miejsca wylania oddalonego nawet 6 60 cm, na wysokosé 20 m.
Przy wylewaniu mechanicznym prace réwniez rozpoczynamy wzdtuz najbardziej oddalonej od wyjscia
Ssciany. Waz podajagcy nalezy prowadzi¢ nisko i jednostajnie, kontrolujgc grubosé wylania
prowadzeniem weza.
W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciggle dopetnia¢ kosz zasypowy maszyny suchg
zaprawa z workow oraz kontrolowaé niezmienno$¢ parametréw pracy urzgdzenia.
Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokosci 1,0 m nalezy zatrzyma¢ na chwile maszyne, aby
odpowietrzy¢ wylang powierzchnie packa stalowg lub watkiem kolczastym.
Kazdy pas odpowietrzy¢ nalezy przed poczgtkiem wigzania zaprawy.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Przerwe w pracy agregatu powyzej 20 min trzeba zaplanowac i przeczysci¢ wéwczas weze podajgce.
Gotowa powierzchnia powinna by¢ wigczona z ruchu na czas ok. 10 godz.

Nalezy unika¢ przeciggdw, nastonecznienia, nie wolno polewa¢ zaprawy woda, nakrywac folig.

W przypadku duzych pél lub przy zmianie grubosci warstwy, stosuje sie specjalne zastawki.

Usuwa sie je po zwigzaniu zaprawy, a nastepnie dolewa sie kolejne pasy.

Po stwardnieniu zaprawy nalezy ,przeniesc¢” istniejgce w poditozu szczeliny dylatacyjne, nacinajac je
ostrym nozem lub tarczg do betonu.

W podktadach szczeliny nacina sie na powierzchni powyzej 20 m2.

Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku nalezy kazdorazowo konsultowac¢ z projektantem.
Wyktadziny mozna ukiada¢ na podkiadzie po jego catkowitym wyschnieciu ( pomiary z uzyciem
wilgotnosciomierza).

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuje kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek

7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ”
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podktadu powinien by¢ zgodny z norma.
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

- wihasciwosci techniczne zastosowanych zapraw
6.2.2. Warunki badan zapraw i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przykladang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania og6lne" i instrukcjg producenta.

pkt.6 oraz

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podktadu oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego podkiadu.

7.3 Wielkosci obmiarowe podkladu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

Cc przygotowanie podtoza,

d prawidtowosé wykonania podkiadu
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podktadu
- sprawdzenie potgczenia podkladu z podktadem istniejgcym
- sprawdzenie grubosci podkiadu

LADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. OBOTRYCKIEJ 1 W 48§
GORZOWIE WLKP.*



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu
- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie kratek sciekowych, wkladek
dylatacyjnych itp.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow podktadowych
f  sprawdzenie $cieralno$ci podktadu
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ”

pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni
podktadu wedhug cen jednostkowych, ktére obejmujg :

» dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e dla wykonania podkfadu

- podktadu wyréwnujgcego i wygtadzajgcego z zaprawy samopoziomujgcej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogéine"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej

tresci.

LADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. OBOTRYCKIEJ 1 W 4g
GORZOWIE WLKP.*
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STB 01.10.00.PODLOGI Z WYKLADZINY

1. Nazwa zamoéwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtogi z wyktadziny

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- podiogi z wyktadziny PCV z cokolikiem wyprowadzonym na $ciane na wys. min. 6 cm
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podioga z wyktadziny PCV nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem podtogi z wyktadziny PCV zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podtogi z wyktadziny PCV

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu podtogi z wyktadziny PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 wyktadziny PCV obiektowa homogeniczna, grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe. Badania
techniczne

2.3 materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania podtég z wyktadzin PCV

Wykonawca przystepujacy do ukladania wyktadzin, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu montazowego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Rolki wyktadziny nalezy magazynowac¢ w pozycji pionowej.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport wyktadzin nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania podidg z wyktadziny PCV powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru posadzki betonowej
Wykonywaniu podtogi z wyktadziny PCV - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-76/B-
10150 Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie podtogi z wyktadziny PCV

- sprawdzenie i przygotowanie poditozy

- zagruntowanie podtozy

- dociecie arkuszy wyktadziny zgodnie z projektem

- wyklejenie listew przy$ciennych PVC

- usuniecie resztek montazowych i zabrudzen
Temp. pomieszczeh > 10 "C.
Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h /rolka powinna by¢ rozluzniona/.
po pocieciu na kawalki wykladzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h w
jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej
Przygotowanie podtoza.
Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak roéwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, i
tluszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawarto$¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Przed kazdg czynnoscig doktadnie odkurzy¢ i zamiesé¢ podtoze.
Porowatos$¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikngé w czasie 1-10
min. w przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego lub zmniejszajgcego
porowatosc.
Arkusze wyktadziny powinny by¢ $cisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do $ciany z
oknami.
taczenia nie powinny sie znajdowac¢ w miejscach nasilenia ruchu.
Uktadanie wyktadzin podiogowych :
Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia dokladne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.
Arkusze wykladziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza.
Frezowanie i spawanie narozy i ztagczy nalezy wykonaé po wyschnieciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢é do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwka do zgrzewania sznurowego.
Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;.
Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowg
obrobke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca.
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Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczegoty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.

Temp. pomieszczeh > 15 "C.

Wykfadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h.

Przygotowanie podtoza.

Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie, i
tluszczace sie warstwy zapraw.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. Zawartos$¢ wilgoci nie powinna by¢ wieksza wagowo od 4%.

Podloze musi byé réwne, suche, twarde, czyste odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 3% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Przed kazda czynnoscig doktadnie odkurzy¢ i zamie$¢ podtoze.

Porowatos¢ sprawdzi¢ przez potozenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna znikng¢ w czasie 1-10
min. w przeciwnym wypadku uzy¢ gruntu odpowiednio zwiekszajgcego lub zmniejszajgcego
porowatosc.

Arkusze wyktadziny powinny byé $cisle do siebie dopasowane, utozone prostopadle do $ciany z
oknami.

tgczenia nie powinny sie znajdowaé w miejscach nasilenia ruchu.

Ukfadanie wyktadzin podiogowych :

Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Dopasowanie, cokoliki, narozniki - szczeg6ty - wg opisu technologicznego uktadania wyktadziny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan wyktadziny PCV powinien byé zgodny PN-76/B-10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegoélnosci powinny by¢ oceniane :

- rodzaj uzytych materiatéw i ich grubosci

- grubosci poszczegolnych warstw posadzkowych utozonych na podktadzie
- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej rownosci

- szerokosci i prostolinijnosci spoin

- doktadno$ci i starannosci wykonczenia

6.2.2. Warunki badan materiatdbw na podtogi z wyktadziny PCV i innych materiatdw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z wyktadziny PCV oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz
z cokolikami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podiogi z wykladziny PCV okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania podtég z wyktadziny PCV PN-76/B-10150
Posadzki z wyktadzin sztucznych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotéw podtogowych

S@mopao0op

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja wykonania podtog z wyktadziny PCV ITB 1976 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne". Zalecenia producenta wykfadzin.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.11.00. PODLOGI Z PLYTEK TYPU ,GRES”

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podiogi i cokolikbw z ptytek gresowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- podiogii cokolikéw z ptytek gresowych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki z ptytek nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podtég z ptytek gresowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajagcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych podiég z plytek gresowych

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.4 plytki ceramiczne lub gresowe antyposlizgowe

2.3 profile wykonczeniowe do okfadzin ceramicznych

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania podtég z ptytek gresowych.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wykonawca przystepujacy do uktadania poditogi z ptytek gresowych , powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdbw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru warstwy wyréwnawcze;j.
5.3.Przy wykonywaniu podiogi z plytek gresowych nalezy przestrzega¢é zasad podanych
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.4.5.3.1 Przygotowanie podioza :
5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych

- sprawdzenie podiozy

- utozenie plytek na klej

- ulozenie cokotéw na klej
- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

Wykonanie okitadzin z plytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych oraz
w pomieszczeniach bez spadkéw podtogi.

Przed przystgpieniem do okitadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Podioze pod plytki (zaprawa uszczelniajgca) powinno by¢ nosne a wytrzymalo$é na odrywanie
powinna byé zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar
wiekszy niz potowa plytki.

Oktadziny ceramiczne ukfada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowaé¢ fugg silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowaé¢ podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng .

Szerokosé fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowaé profil narozny PVC. Profil powinien byé dobrany do
grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne
systemowe.

Uszczelnienia podiozy oraz ukladanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.6 oraz
PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki gres

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan podiogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukcji
wykonania podtdg z ptytek gresowych .
W szczegolnosci powinny by¢ oceniane :
- wlasciwosci techniczne zastosowanych plytek
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

6.2.2. Warunki badan materiatow na podtogi gresowe i innych materiatow powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie podtogi z ptytek gresowych oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej podtogi wraz
z cokotami.

7.3 Wielkosci obmiarowe podiogi z pitytek gresowych i cokotdw z ptytek okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.8 oraz PN-63/B-
10145 Posadzka z plytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki gres

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z plytek Wymagania i
badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow

sprawdzenie wykonczenia posadzki

S@mpao0oTp

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Ptytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.12.00.TYNKOW WEWNETRZNE

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

- tynki
- szpachlowanie tynkéw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem tynkéw gipsowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byC¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkéw

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu tynkéw gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1970
Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00

~Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2.Zaprawa tynkarska na bazie gipsowej z domieszkg specjalnych kruszyw i sktadnikow
modyfikujgcych

2.3. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

2.4. listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

2.5. Grunt

2.6. Gips szpachlowy

2.7.zaprawy cementowo — wapienne

3.SPRZET
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujacy robét tynkarskich, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakohnczone wszystkie
roboty stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

5.3. Wykonywaniu tynkéw gipsowych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarzniete, wolne
od zabrudzen i luznych elementéw

5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkéw gipsowych
W zakres robdt wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podiozy

- osadzenie listew naroznikowych

- zabezpieczenie folig i tadmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- przygotowanie zaprawy gipsowe;j

- wykonywanie tynku gipsowego

- wykonanie tynku ozdobnego

- wykonanie gtadzi gipsowych

- montaz kratek wentylacyjnych systemowych
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O° C.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowg o skfadzie: gips budowlany i
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Odstoniete czesci metalowe osadzone Iub przechodzace przez tynki gipsowe winny byc¢
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocg powtoki malarskiej a farby ochronnej (
farba podktadowa miniowa).
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych.
Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza wodg stosowac¢ zadnych op6zniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatorow.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotczynnik wodno — gipsowy
w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda.
Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac sie ku dotowi.
Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.
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Wykonanie gtadzi gipsowych :

Mase przygotowang poprzez reczne lub mechaniczne wymieszanie jej z wodg w proporcji 1:0,45 (na 1
kg gipsu 0,45] wody ). Tak przygotowang mase pozostawi¢ na okres 20 min. w celu jej lepszej
homogenizaciji.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie — nalezy je
oczyscic z kurzu, brudu i thuszczu.

Mase nakfadac¢ cienkg warstwg (do 1 mm) przy uzyciu gtadkiej pacy stalowe;j.

Masa z jednego zaczynu moze by¢ stosowana przez 24 godziny.

Czas twardnienia zalezy od chlonnos$ci wody przez materiat, na ktéry jest naktadany (na podtozu
gipsowym 2-3 godzin, na gtadkim betonie 12 godzin).

Szlifowanie powierzchni gtadzi gipsowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine ”
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw na tynki gipsowe powinien by¢ zgodny z PN-B-
10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

pkt.6 oraz

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
powierzchnie tynkéw (powinna tworzyé ptaszczyzny pionowe lub poziome)
krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych (prostoliniowe )
katy dwuscienne (powinny by¢ proste )

6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $ciany w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej
kondygnaciji.

Powierzchnie sufitow oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg

7.3 Wielkosci obmiarowe tynkdéw gipsowych i ozdobnych okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykle -
wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosé z dokumentacijg techniczng ,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podioza,

d) odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow
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Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni tynku | krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi | przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

Nie wieksze niz 2
mm i w liczbie nie
i wiekszej niz 2 na
catej diugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 1,5mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysoko$ci oraz nie
wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm na
calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz
2mmna 1m

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe — tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady .
stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne".

Nalezy

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

STB 01.13.00.STOLARKA DRZWIOWA

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.
- montaz stolarki drzwiowej
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu stolarki drzwiowej zgodnie
Z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych drzwi

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu montazu drzwi z o$cieznicg nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00.
» Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Oscieznica koloru biatego o konstrukcji bezprzylgowej sktadajgca sie z:

- belki poziomej oraz dwdch belek pionowych wykonanych z MDF-u, oklejonych i wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria

- listew opaskowg (szer. 80 mm) wraz z listwami do ich montazu

2.3 Skrzydta drzwiowe w kolorze biatym o konstrukcji:

Rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie lakierowang ptytg HDF, oba boki oraz géra skrzydta
sg okleinowane tasmg obrzezowa w kolorze skrzydta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu stolarki drzwiowe;j
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki drzwiowej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
- Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakosé elementéw i innych
materiatdw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085:1975
Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne

5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic

5.3.2. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie o$ciezy

5.3.4. wypelnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg

5.3.5. usuniecie zabezpieczen iresztek z montazu

5.3.6. osadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Na zamontowane wczesniej oscieznice montujemy skrzydito drzwiowe

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki drzwiowej powinien by¢é zgodny z PN —66/B-10085
Stolarka budowlana . Wymagania i badania techniczne.
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :
- zgodnos¢ wymiaréw
- jakos¢é materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
6.2.2. Warunki badan stolarki drzwiowej i innych materiatléw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie stolarki oblicz sie w m2 zamontowanej stolarki

7.3 Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoline " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-B-10085:1975 Stolarka budowlana — wymagania i
badania techniczne
Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

prawidtowosé montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementu o$cieznicy.
Ro6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m
b) 2mm przy diugosci przekatnej do 2 m
c) 3 mm przy diugéci przekitnej powyej 2 m
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic

stolarke na podkitadkach lub listwach.

Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-10085:1975
PN-B10085:1983
BN-B-05000:1996

PN-EN 107:2002 (U)
PN-EN 410:2001

PN-EN 410:2001/Ap1:2003

PN-EN 410:2001/Ap2:2003
PN-ENISO 717-1:1999

PN-ENISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001

PN-ENV 1187:2004/a1:2006 (U)
PN-EN 1191 : 2002

PN-ENV 1627:2006 (U)
PN-ENV 1628:2006(U)
PN-ENV 1629:2006(U)

PN-ENV 1630:2006(V)

PN-EN I1SO 10077-1:2007

Stolarka budowlana — wymagania i badania techniczne
Stolarka budowlana- Okna i drzwi — wymagania i badania
techniczne

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Metody badan okien — Badania mechaniczne

Szkio w budownictwie- Okreslenie swietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia

jw.

jw.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych

jw.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metody
badania.

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metody badana. Metody
badanh oddziatlowywania ognia zewnetrznego na dachy

jw.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania
i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wkamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenia statyczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenia dynamiczne.
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda
badania dla okreslenia odpornosci na préby wiamania
recznego.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
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PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001

PN-EN 12210:2001/AC:2006
PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1: 2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN ISO 12567-1: 2004

PN-EN ISO 12567-2: 2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 1315:2002

UWAGA :

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢l :
Postanowienia ogolne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — klasyfikacja.
Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem —
Klasyfikacja

jw.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metody
badania.

Okna i drzwi — Trwalo$é mechaniczna — Wymagania i
klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 1 :
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 2 : Metoda
badania liniowej sity $ciskajace;.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 3 : Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czesc¢ 4 : Metoda
badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc 1 : Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie
wspoéiczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 2 : Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda
badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.
Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej

tresci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

STB 01.14.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét :
malarskich wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych ST.
- Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbami
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy rozumieé¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdét malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe robdt malarskich

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi i wapiennymi, kazeinowymi- Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00.
» Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2.Farba emulsyjna

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do robét malarskich

Wykonawca przystepujgcy do rob6t malarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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4.3. Transport materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac

5.4.Przy roboty malarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-10280:1969 Roboty
malarskie farbami klejowymi i wapiennymi, kazeinowymi- Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
5.3 Przygotowanie poditoza
- gruntowanie podtozy $cian
- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie tynkdw wewnetrznych
- usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu rob4t poprzedzajgcych, a w szczegélnosci:
catkowitym zakonczone roboty instalacyjne
wykonanie podtoza pod wyktadziny podtogowe,
usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw
Drugie malowanie mozna wykonac :
po biatlym montazu
po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Przy wykonywaniu robdét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Malowanie farbami :

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku

Przygotowa¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym
roztworem

srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze
przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN-B-10280:1969
Roboty malarskie farbami klejowymi i wapiennymi, kazeinowymi- Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :

- whasciwosci zastosowanych farb

6.2.2. Warunki badan materiatléw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powiloki powinny mieé¢ jednolity potysk a powiloki matowe powinny byé jednolicie matowe lub
pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoine " pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi i
wapiennymi, kazeinowymi- Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. wygladu zewnetrznego :
réwnomiernos¢ roztozenia farby
jednolitos$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornosci na uderzenie
sprawdzenie grubo$ci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenie trwalosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydiem
sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej
sprawdzenie nasigkliwosci powtok

T T S@moooTpa

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10280:1969 Roboty malarskie farbami klejowymi i wapiennymi, kazeinowymi- Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

STB 01.15.00 OKLADZINY SCIENNE

1. Nazwa zaméwienia
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1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
okfadzin $cian z plytek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- okfadziny $cienne z ptytek
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin sciennych z piytek nalezy rozumie¢ wszystkie

prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych oktadzin sciennych z plytek.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 plytki

Plytki i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania okfadzin $ciennych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wykonawca przystepujacy do okitadania scian plytkami , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatdw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podioza
nosnosc¢
stabilnos¢
czysto$c
réwnosé
nie nasigkliwos¢

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek

- sprawdzenie podiozy

- utozenie plytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie plytek

- impregnacja plytek

Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na $cianach

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii $cian.

Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.
,uszczelnienia podtozy pod okfadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar
wiekszy niz potowa piytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonhczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe PVC.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z plytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac¢ fuga silikonowa.

W pomieszczeniach natryskéw spoinowaé¢ po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralng, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podiozy oraz ukladanie okladzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.6 oraz w
normie.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwosé oraz zakres badan oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinien by¢ PN-
75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

gtadkosc i ISnigca powierzchnia lica

nasigkliwos¢ plytek nie powinna byé wieksza niz 14%

6.2.2. Warunki badan materiatéw na oktadziny $cienne i innych materiatéw powinny byé wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin s$ciennych z plytek ceramicznych oblicz sie w metrach kwadratowych
wykonanej oktadziny

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin Sciennych z plytek okre$la sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$é z dokumentacija techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

nalezyte przyleganie do podkfadu

prawidtowos¢ przebiegu spoin

prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni

wizualna szerokoscig stykow i prawidtowosci ich wykonania
jednolitos¢ barw plytek

S@moao0oy

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 159 Plytki ceramiczne scienne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

STB 01.16.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i demontazowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- rozhidrka podtog
- demontaz stolarki drzwiowej
- pozostale rozbiorki i demontaze

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét rozbiérkowych i
demontazowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robat rozbiérkowych i demontazowe.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie i w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa¢ warunki bezpieczehnstwa pracy
robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiérki lub
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robét zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych czesé | — Roboty
ogoélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkow
techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju roboét

Roboty, materialy i urzgdzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiada¢ integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych wg opracowanej przez Wykonawce organizacji roboét
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Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujace powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed rozpoczeciem rob6t rozbidrkowych nalezy :
a. opracowac projekt organizacji robot
b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.3. Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie
z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
/Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robot zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cze$s¢ | — Roboty
ogoélnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkow
techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju roboét

Rozbiorki wykona € scisle wg opisu w dokumentacji konstrukcyjnej

Rozbidrki nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjeta technologig i wywozem elementdw z rozbidrki w miejsce
wskazane staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe powinno by¢ poddane kontroli przed rozpoczeciem jak i w trakcie ich
wykonywania

6.3. Warunki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac¢ w m3 rozbiérek elementéw wykonanych z cegty, m2 demontazu
stolarki drzwiowe;j.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét rozbiérkowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt.8
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t rozbiérkowych

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogéine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz.
1126)

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej

tresci.
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STB 01.17.00 DOSTAWA | MONTA Z WYPOSAZENIA

1. Nazwa zaméwienia

L/ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W ZtOBKU MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL.
OBOTRYCKIEJ 1 W GORZOWIE WLKP.*

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dostawy i montazu wyposazenia i mebli

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- zakup i montaz wyposazenia

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementow
wyposazenia i mebli zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementow
wyposazenia i mebli

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu rob6t montazowych elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w instrukcjach producentow wyposazenia i mebli. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w ST 00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.1 zabudowa meblowa na wymiar wg projektu
Zestaw zabudowy meblarskiej (stojgcej i wiszgce))
Korpusy wykonane z ptyt wiérowych laminowanych gr. 18 mm .
Obrzeza do wykanczania korpuséw PCV odporne na wode oraz uszkodzenia mechaniczne Fronty
MDF wykonczone folig PCV
Zawiasy montowane w korpusie szafek
Blat z plyty wiérowej o gr. 28 mm oklejane laminatami odpornymi na uszkodzenia i wysokie
temperatury
2.2 zmywarka do zabudowy
Opis urz gdzenia:
czas trwania cyklu zmywania (sek.): 120
zuzycie wody: 2l/cykl
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej AlSI 304

niezalezne wirujgce ramiona myjgce i ptuczgce wykonane ze stali nierdzewnej

pompa dozujgca nabltyszczacz

catkowita wysokos¢ otworu wsadowego: 260 mm

maksymalna $rednica talerza: 245mm

wymiary szer.x gt.x wys.: 420x500x660h mm

wymiary kosza (mm): 350 x 350

wydajnos¢: 30 koszy na godzin e

bardzo wydajna i energooszczedna zmywarka

drzwi zmywarki wykonane z grubej stali z podwaéjnymi $ciankami zapewniajgcymi cichszag
prace zmywarki

pojemnosc bojlera (I): 3,2

moc grzatek zbiornika (kW): 2,6

moc grzatek bojlera (kW): 2,5

moc pompy myjacej (kwW): 0,19

moc catkowita urzgdzenia (kW): 2,79

zasilanie: 230V

odptyw grawitacyjny (max 10cm od ziemi)

temperatura mycia: 55-65°C

temperatura wyparzania: 85-95°C

spetnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzania

Wyposa zenie zmywarki:
2 kosze na szklo
1 kosz na sztuéce
1 stelaz na 15 spodkow
dozownik ptynu myjgcego i nablyszczajgcego

2.3 blaty robocze
Blat z ptyty wiorowej o gr. 28 mm oklejane laminaticodpornymi na uszkodzenia i wysokie temperatury
2.4 parawan pokojowy fizelinowy na stelazu drewnianym
zawiasy metalowe, rama drewniana o gr. 3 cm, wzmocnione boki, ptotno flizelinowe, wysokos$é
1,72m

Wybér elementéw wyposazenia i mebli nalezy kazdorazowo konsultowaé z projektantem poprzez
przedstawienie min. 3 zestawdéw kompletnego wyposazenia i mebli.

3. SPRZET

3.2.0goblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.3. Sprzet do montazu elementéw wyposazenia

Wykonawca przystepujac do wykonania montazu wyposazenia, powinien wykazaé sie mozliwoscia,
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ fabrycznie zapakowane i tak dostarczone na miejsce
wbudowania.

4.3. Transport

4.3.4. Transport elementéw wyposazenia i mebli powinien odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
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5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu elementéw wyposazenia i
mebli powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane

5.3.Przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta.

Montaz elementéw meblowych — zgodnie z instrukcjg producenta
Montaz pozostatych elementéw wyposazenia — zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z
instrukcjg producenta
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
- dokladnos¢, starannosc i estetyka wykonania i montazu elementéw wyposazenia

6.2.2. Warunki badan elementéw wyposazenia i innych materiatdw powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robo6t nalezy wykonywa¢ w sztukach poszczegoélnych elementéw z podziatem na typy,
wymiary i rodzaj i obejmuje on caly zakres robét zwigzanych z wbudowaniem elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementdéw wyposazenia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla instrukcja producenta.
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

c protokoty z odbioréw czesciowych

d prawidtowos¢ wykonanych montazy,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ”
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Instrukcje producentéw

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE: ADAPTACJA POMIESZCZE N DLA DZIECI DO LAT 3 W
Zt OBKU MIEJSKIM NR 2 PRZY ULICY OBOTRYCKIEJ 1
W GORZOWIE WLKP.

INWESTOR: URZAD MIASTA GORZOWA WLKP.

BRANZA SANITARNA

SST-S.01 Instalacje wody zimnej, ciepte] Str.2-8

SST-S.02 Instalacje kanalizacji sanitarnej S48

SST-S.03 Instalacje centralnego ogrzewania Sie114




SST-S.01. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganitydmce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwgzanych z wykonanienmstalacji wody zimnej, cieptej wody wytkowe).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robdt obgtych specyfikaci

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-przekucia, przebicia przéziany i strop,

-demontae instalacji,

-dostave materiatow,

-wykonanie instalacji wodoggowej,

-monta armatury,

-wykonanie izolacji

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zam@ien. (CPV)

Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej Safizgodne z
obowizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blgosgo.

1.6. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacg techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaethhicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemaiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerento najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwén Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie m®gpowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materiatdw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowaé zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow#& zgodnie z WTWIO - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB Polskisormami, oraz innymi przepisami
dotyczcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji wodagjowej mog by¢ stosowane wyroby producentow




krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialyyte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidiaskim Normom (Dz. U. Nr
92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowansmobu akceptaej Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danagalta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoodta

s niejednorodne lub nie zadowajegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéiw powinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztaltki wodagowe instalacji

-Instalacja z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT PN10

Pokczenia rur systemowe, zaprasowywane,

-uchwyty stalowe z gumaoywvkitadka ochronnm,

-izolacja przeciwwilgociowa instalacji wody zimraulinami ze spienionego polietylenu

2.1.2. Zawory

-Armatura odcinajca kulowa gwintowa z magizu lub bgzu z uszczelnieniem
teflonowym:
- zawory do baterii #owe z filtrem,

2.1.3. Bialy monta

Podhczenia baterii czerpalnych sioych  do przewoddéw instalacji wodegbwej wody
zimnej wykonane za pom@cwezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw
sztucznych. PodEzenia baterii ni@wiennych za pomadypowych ksztattek gwintowych.

- Baterie zlewozmywalkowe — stog,

2.1.4. Podparcia,
- mocowanie przewodow instalacji wodggowe]j przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowg wkiadka ochronn,

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatdw innych producentow
niz sugerowani pod warunkient, jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnig warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 2%6004r. (Dz.U. z 2004r. nr

92 poz. 881)

3. Sprat
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotoyed do pracy. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgitzw cenie jednostkowej robot do ktorych ten
Sprzt jest przeznaczony. Koszty transportu spunie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych




Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem si przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasansportu nie
powinny styk& si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé& uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuc&, a szczegOln ostraznos¢ nalery
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapaize blisko & i nizsze;.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbydasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomhanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyer(do czasu, gdy chla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praetezeniem, zachowaty svagpkaosé i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiesk
Przechowywanie materiatdw mus¢ sidbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabeapeyg przed dospem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagudo ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promnie
stonecznych, temperatura nie i#8ya nt 40°C i opadami atmosferycznymi. RBre
skladowanie rur powinno odbywaic w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych

Rury o r&nych srednicach i grubéziach winny by skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasi¢c na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podkltadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko stosu nie powinna przekraézg,5 m..

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkisrodki do czyszczenia itp.) powinny by
skladowane w sposOb upgdkowany, z zachowaniem wg] omowionych srodkow
ostraznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Instalacja wodogjowa

1. Do rozpocgcia montau instalacji wody mgna przysipi¢c po stwierdzeniu przez
kierownika budowyze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamnaplezzéstwa pracy do prowadzenia
robaot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, acaj wptyw na monta urzadzer instalacji
wodochgowej odpowiadaj zatazeniom projektowym.

2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej moglotyczy tylko dostosowania
urzadzen instalacji wodocjgowe] do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, bdz zasgpienia zaprojektowanych materiatdw lub elementéwpfaypadku
niemaznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialtdw kRlbmentow o zhhonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, podirunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie ngpt pogorszenie wigiwosci uzytkowania i trwaldci
urzadzenia. Odspstwa te musgby¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przejcia przewodow instalacji wodagjowe] przez stropy ciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczymasami (rury niepalne) i kasetami (rury palnemfir HILTI o




klasie odpornéci ogniowej rownej Kklasie danej przegrody. Przy revpadzaniu
pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyghydo pomieszczesanitarnych przepusty
przeciwpgarowe nie § wymagane. Przepusty nig sOwniez wymagane w przypadku
wprowadzania rur érednicy zewgtrznej do 4cm.
4. Przejcia przewodow instalacji wodagjowej przez stropy isciany budynku nie
stanowjcych oddzielé przeciwpaarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.
Miedzy tulep ostonowy i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowéyib
innego materiatu plastycznego
5. Przewody w bruzdach powinny rmiézolacg cieply oraz powietrzg nie mniejszg
niz 3cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrbeozd materiatami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nagi¢ po dokonaniu odbioru eftiowego instalacji
wodochgowej i cieptej wody. Powierzchnia przewodow cagpti zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna¢mabezpieczona przed tarciendctanki bruzd .
6. Nie wolno prowadziprzewoddw wodogijowych i cieptej wody povég] przewodow elektrycznych.
7. Odlegtd¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odciany, stropu
albo podtogi powinna wynasco najmniej:
- dla przewodow @rednicy 25 mm - 3 cm,
- dla przewodéw drednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
8. Minimalne odlegtéci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddow

elektrycznych powinny wynasiLO cm.
9. Przewody naly mocowg& do elementow konstrukcji budynkow za pomaschwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow iama zapewdi tatwy i trwaty monta instalaci,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczeoigprzestrzeniania ¢sidrgar i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Edmgi przewodem a obejnuchwytu lub wspornika
nalery stosowa podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytoéw st@sopgh do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewtiawobodne przesuwanie sur.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu
proby szczeln&i oraz po potwierdzeniu prawidtow@ wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y nalazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lami wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzditne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gndoy¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naezzi.

5.3.Monta armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgoivych powinna odpowiadawarunkom
pracy (cénienie, temperatura) danej instalaciji.

2. W przypadkach koniecznych, wynd@jch z dokumentacji technicznej, powinna
by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley sprawdzt projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét




Mozna dokoné prob szczelnai poszczegolnych ztadéw lub odgaiken. Badania szczelsoi
urzadzen nalery przeprowadsi w temperaturze otoczenia poiey 0 °C. Badania wykoia
przed zakryciem bruzd i obudéw. W przypadkach kocamgch mae by wykonana proba
cze$ciowa, jeeli badanie szczeldoi w czasie proby kicowej bytoby niemdiwe lub
utrudnione.
- Instalacja wodoggowa przy dinieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej waéto
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym hi0 MPa nie powinna wykazywa
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowolaeginej i pohczeniach.
- Instalacje uwza st za szczely jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje
spadku dnienia.
Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelsw:
- napetnienie instalacji wadzimmng
- podiczenie pompy wytworzeniasriienia
- wytworzenie dinienia probnego trzykrotnie w ogpaich co 10 min.
- po ostatnim oggnieciu cisnienia prébnego w czasie 30 miniréenie nie powinno
obnizy¢ si¢ 0 wigcej niz 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nieoej niz 0,2 bara od
wartasci odczytanej po 30 min.
- wytworzenie na przemiansciienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej
5 minutowych
- pomigdzy poszczegdlnymi cyklami préby éieur powinna pozostawav stanie
bezcknieniowym
- podczas proby instalacja musictgatkowicie odpowietrzona
- sprawdzenie szczeldw wszystkich pajczen i dtawic
- spuszczenie wody
- uszczelnienie armatury
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
robét budowlano - montawych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodoggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekaac mm,

-odchylenie spadku ulonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipeo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppik10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku).

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzg
0golne”.

Jednostk obmiarowy jest :

- zdemontowanego, wykonanego i odebranego przewodu

- demonta, monta armatury - szt,

- wykonanie préby szczel&a - m

- izolacja przewodow- m

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru peeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.




8.2. Odbiory robot

Odbiér rob6t naspuje po zakaczeniu montzu i przeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy ugrdzenia zostalty wykonane zgodnie z projektem, madsg do
eksploatacji i osigajs zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) pad@mia
inwestora o gotowdei obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowzawiadamia
0 zakaczeniu robot na budowie.

8.2.1. Odbidr cgciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane
przed zakaczeniem calci zadania. Naley sprawdzt:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiaciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych pat€zen i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbiorow foowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugezenia.

8.2.2. Odbidr kacowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnyidstalacji naley dokona
komisyjnego odbioru kicowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wéwczas protokéty tych odbiostanows zahcznik do protokotu
koncowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-zgodnd¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

-Dokumentagj techniczg  z naniesionymi  elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksijzke obmiarow,

-protokoty odbiorow cgsciowych na roboty ,zanikage”,

-protokoty wykonanych préb i bafia

-Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzen i materiatdw podlegagych
odbiorom technicznym, a ta& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruwebo urzdzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji gglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kecowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie
dziatania poszczegollnych wydzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru ayaleporadzi¢c protokdt kacowy

z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzglinieniem opiséw poszczegolnych parametrow
podlegagcych odbiorowi oraz zgoddoi termindw realizacji. Protokot nate podpisé przez
osoby prowadge budow.

9. Podstawa ptatnéci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

Ptatnaci beda wykonywane na podstawie obmiarusitorobot wykonanych wg niniejszej ST
i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich eletdenrobdt .



Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- wykonanie robot przygotowawczych;

-demonta niezlednej instalacji,

- zakup i dostaw materiatow, urzdzen,

- trasowanie przewodow,

- monta rurocggow z armatuy,

- wykonanie podéf do przyboréw i urgdzen;

- monta urzadzen,

- monta przegc przez stropy $cian

- wykucie niezbdnych otworow w przegrodach budowlanych z obsadrerulei;
-zabudow urzzdzen wraz z wszelkimi niezginymi instalacjami i przyczami
technologicznymi oraz pracami budowlano-konstrukggmi (przygotowanie podia,
fundamenty, izolacje itp.)

- wykonanie okr@onych w postanowieniach Kontraktu bagaomiaréw, sondowa

i sprawdzé robot

- wykonanie préb szczelgao.

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i bugio

- uporzdkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwazane

PN-86/H-7437¢  Polczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og

PN-92/M-7400]  Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i bac

PN-84/H-7420C  Rury i ksztattki stalowt

PN-81/B- Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

10700.02 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gpt rur
stalowych cynkowanyck

PN-B-02421:200 Izolacje ciepln

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekihniczne wykonania i odbioru

sieci wodocigowych — 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

SST-S.02. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganitydmce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych z wykonanienmstalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacih

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
-rozbiorke elementow kanalizacji sanitarnej,
-dostave materiatow,




-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
-monta armatury,
-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamé@ien. (CPV)
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoivi€CPV)
- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalijaey

1.5. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SB ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

1.6. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkagthhicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempento najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwén Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mwpgpowodowa obnienia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatébw i elementéw oki@enych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowg& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawve naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepis dotycacymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mpgby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialyyte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidaskim Normom (Dz. U. Nr
92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowansmobu akceptaej Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danagalta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoodta
s niejednorodne lub nie zadowajegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéiw powinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztattki kanalizacyjne

- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wetrz budynku w olybie podej¢ do
przyboréw sanitarnych wykonane z rur i ksztattekdd&acyjnych z tworzyw sztucznych
PP/HT, o pajczeniach kielichowych gtzonych na fabrycznie wmontowaruszczelk

gumows.

2.1.2. Bialy monta

-Syfony zlewozmywakowe podwdjne,



-Zlewozmywak z demontal,

2.1.4. Podparcia
-Uchwyty stalowe z gumoawvktadka ochronm oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur
kanalizacyjnych,

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawenateriatdw innych producentow
niz sugerowani pod warunkient, jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnig warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 2%6004r. (Dz.U. z 2004r. nr

92 poz. 881)

3. Sprat
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robo6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotoyed do pracy. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgitzw cenie jednostkowej robot do ktorych ten
Sprzt jest przeznaczony. Koszty transportu spunie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed
przesuwaniem si przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasensportu nie
powinny styk& si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé& uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuc&, a szczegoln ostraznos¢ nalery

zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapenze blisko @ i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsgwarstw rur kielichowych
i kotnierzowych naley uktad& na podkladach drewnianych, podobnie poszczegoarstwy
nalezy przedzield elementami drewnianymi o grudm wickszej ni wystapce czs$ci rur.

4.2. Transport przyboréw sanitarnych

Transport przyborow sanitarnych powinien odbywsic krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowizujacymi przepisami transportowymi. Przybory sanitatrensportowane
luzem powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodmenmiachanicznymi.
Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyer(do czasu, gdy ¢hla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prasxezeniem, zachowaty svagpkaosc i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materialtdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz w sposob skutecznie zabegpeyg przed dosjppem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggéwinny by po zak@éczeniu robot




doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Kanat z rur PVC i PP

1. Poziome przewody kanalizacyjne z ruvCP prowadzone wewdtrz budynku pod
posadzk pomieszcze, w ktérych temperatura nie spada paji0°C powinny by
utozone w ziemi na takiej gbokasci, aby odlegté¢ od powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 50cm. Niedopuszczajest bezpérednie ukiladanie
przewodow pod twatdpodtogy na podtau betonowym.

2. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnychd gmodtog réwnolegle doscian
konstrukcyjnych potiej taw fundamentowych wymaga zabezpieezepized naruszeniem
stateczngi  budowli.

3.Rury z PVC i PP naly taczy¢ za pomog kielichowych podczer wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym g@eniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia monta przewodu naly wiasciwie przygotowa rury, wykonugc
odpowiednio wszystkie czyngd przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukeanie
bosych kacow rur i ich oznaczenie.

4. Przepcia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez syrapsciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczykasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpo&aoogniowej
rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzanijegynczych rur instalacji wodnych i
kanalizacyjnych do pomieszazsanitarnych przepusty przeciw@oowe nie $ wymagane.

5. Przejcia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez syrop sciany budynku nie
stanowjcych oddzielé przeciwpaarowych w tulejach ostonowych. Mizy tulep ostonovy

I rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowejib innego materiatu
plastycznego

5.2.Monta przyborow sanitarnych

1. Podiczenia przyborow sanitarnych do przewoddéw padéjanalizacyjnych instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposob stalmdey dla tego typu przyborow
sanitarnych

2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarneggwmgtrz budynku w obgbie pionow i
podep¢ do przyboréw sanitarnych wykonane z rur i ksztakanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych o patzeniach kielichowychakzonych na fabrycznie wmontowamiszczelk
gumowg.

3. Podejcia kanalizacyjne do poszczegollnych przyborow samyich prowadzone ze
spadkiem minimum 2%Srednice podéf wg PN-92/B-01707.

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysoiaeh standardowych, odpowiednich dla
poszczegodlnych rodzajow przyboréw sanitarnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley sprawdzt projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych
prowadzona jest kanalizacja westnzna, jak naspuje:

- podefcia i przewody spustowe nalesprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego




przeptywu przez nie wody,

- poziomy odptywowe sprawdzna szczeln&@ poprzez ogidziny po napetnieniu wed

instalacji powyej kolana 4czacego pion z poziomem.
Odbidr instalacji kanalizacyjnej sanitarne;j
Odbiory medzyoperacyjne polegapa sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnéci polgczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i piorabw

- elementéw kompensaciji, lokalizacji przyborow samych.
Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy ukgdzen instalacji, ktére zanikajw
wyniku postpu robot.
Przy odbiorze kfcowym naley przedtayé protokoty odbioréw cgciowych, bada
szczelnéci, a take sprawd zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentacja technigzn
Ponadto naley skontrolowé:

- uzycie wiaciwych materiatow,

- odlegtaci przewodow kanalizacji wewtrznej od przewodow cieplnych,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- prawidtowa¢ wykonania mocowapunktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkow przewodow,

- prawidtowaci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacji sanitarnej
-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow maygeh, zatagonych w projekcie
technicznym, mog wynost + 10%. Spadki podé& kanalizacyjnych wynikaj z
zastosowanych trojnikéwgezacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego monlaelementow przewodow.
-Odgatkzienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny layykonane za pomadréjnikow
0 kacie rozwarcia nie wikszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikow
nie jest dopuszczalne. Kda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona w
swiadectwo kontroli jakéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanaleey uzn& za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaly spetnionesliJetérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
naleey darg faz robot uzna za niezgodp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. Obmiar roboét

Ogdblne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzig
0golne”.

Jednostik obmiarowy jest:

- rozebranego, wykonanego i odebranego przewodu, (metr)

- zZlewozmywak , - kpl.

- przebicie otworu v§cianie i w stropie - otw.

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru peeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty




wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbiér rob6t naspuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy ugdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, madsi§g do
eksploatacji i osigajs zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) pademia
inwestora o gotowdei obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowzawiadamia
0 zakaczeniu robot na budowie.

8.2.1. Odbidr cgciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane
przed zakaczeniem calci zadania. Naley sprawdzt:

-zgodnd¢ wykonania z projektem,

-uzycie wiaciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych pat€zen i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbiorow koowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugezenia.

8.2.2. Odbidr kacowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoélnyidstalacji naley dokona
komisyjnego odbioru kitowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji =maggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiotanows zahcznik do protokoétu
koncowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
-zgodnd¢ wykonania z projektem,
-zgodnd¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nasg¢pujace dokumenty:

-Dokumentagj techniczm  z naniesionymi  elementami  zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksjzke obmiarow,

-protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

-protokoty wykonanych préb i batia

-$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw uydzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, a tai& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruwebo uradzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kecowych. Podczas odbioru koowego naspuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych gdzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru ayalsporzdzi¢c protokdt kacowy

z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzeglinieniem opiséw poszczegoélnych parametrow
podlegagcych odbiorowi oraz zgodWdoi terminow realizacji. Protokot nate podpisé przez
osoby prowadzce budow.

8.3. Zobowazania wykonawcy po zakozeniu robot




Przedsibiorstwo  wykonawcze dazie musialo zapew&i po odbiorze, obeciké
wykwalifikowanego technika, uczestnicego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwasprzt i urzagdzenia instalacji.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”.

Ptatnaci beda wykonywane na podstawie obmiarusitorobét wykonanych wg niniejszej ST
i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich eletbenrobét .

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-demonta instalacji,

- wykonanie robot przygotowawczych;

- zakup i dostawmateriatéw, urzdzen,

- trasowanie przewodow,

- monta rurocggow z armatuy,

monta instalacji kanalizacyjnych z rur PVC kielichowyzluszczelk;

wykonanie podéf do przyboréw;

monta zlewozmywaka;

monta przegé przez stropy cian,

- wykucie niezbdnych otworéw w przegrodach budowlanych z obsadrerulei;

- wykonanie prob szczeldao.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i bugio

- uporzdkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwazane

PN-86/H-7437¢  Polczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og
PN-92/M-7400  Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i bac
PN-84/H-7420C  Rury i ksztattki stalowt

PN-8 I/B- Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
10700.0: badania przy odbiorze. Instalacje kanalizac

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

SST-S 03 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagani@ydzce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem przebudowsstalacji centralnego ogrzewania

1.2 Zakres stosowania ST
SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacia




Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- roboty rozbiérkowe

- dostaw materiatow

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grikewego,

- wykonanie izolacji,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamwien. (CPV)
-Kod CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego egenia

1.5.0kreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SB ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.

1.6. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegmdnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkaghnicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymaganhtéczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elemgentco najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwadp Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie m®gpowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowaé zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych’szgt 6, Wymagania techniczne COBRTI
Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymegpisami dotyczcymi przedmiotowe]
instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania by stosowane wyroby producentow
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialyyte do wykonania instalacji mugz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtziskim Normom ( Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowanigmobmu akceptaej Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danggalta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tégadta. Jeeli materialy z akceptowanedgoddia

s3 niejednorodne lub nie zadawaleg) jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny maté powinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1.1. Grzejniki c.o0.
- Grzejniki stalowe ptytowe

2.1.2. Zawory i glowice
- Wkiadka zaworowa Oventrop lub rownowa
- Glowica termostatyczna z rawoscia regulacji temperatury w zakresie 10°C — 30°C




- Zawory termostatyczne montowane na grzejnikackatizowanych na korytarzach
wykona w wersji wzmocnionej (ochrona przed ewentualnyszkodzeniami).

- Podwojny grzejnikowy kurek kulowy prosty

Zawory - Armatura régna dowolnego producenta

2.1.3. Rury i armatura instalacji c.o. i zasilaagaratow grzewczo-wentylacyjnych
Rury wielowarstwowe rury w sztangactpofgczenia systemowe zaprasowywane
Rury i ksztattki stalowe bez szwu wg PN/H-74219:

Rury i ksztattki stal. k= 0.15

Ksztattki - Zlczki i ksztaltki mosizne, zeliwne i stalowe

2.1.4. 1zolacja przewoddéw
Wszystkie przewody instalacji c.0. zaizolaw@eplnie otulinami ze spienionego polietylenu

2.1.5. Zawieszenia i podpory
- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumpwktadka ochron,

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawanaterialdw innych producentow
niz sugerowani pod warunkieny, jakasciowo nie mog byé gorsze od wymienionych oraz
spetnig warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 2%6004r. (Dz.U. z 2004r. nr

92 poz. 881).

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s mozliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjWybrany sprgt po akceptacji, nie nie byt p&zniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sgtz maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkow technologicznych, nie zagtaprzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca zebligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych spitmi w cenie jednostkowej robét do ktorych ten spriest
przeznaczony. Koszty transportu sppwznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem si przez podklinowanie lub inny sposdéb. Rury w czasansportu nie
powinny styk& si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé& uszkodzenia
mechaniczne.




4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbydvasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomhanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikoéw

Transport grzejnikdw powinien odbywaic krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymidda kadej palecie powinny hy
pakowane grzejniki jednego typu i wieBa. Palety z grzejnikami powinny bByustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ructrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza dransportowanie grzejnikbw luzem, wémych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczanigsrkodzeniem.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlaggplnych naley przechowywéa

w pomieszczeniach krytych isuchych. Ngle unika¢ dituzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewanateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdss do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéknej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fe(do czasu, gdy cola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praexezeniem, zachowaty svagpkaosc i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materialtdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatlu oraz w sposob skutecznie zabegpeyg przed dosjppem o0so6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggdwinny by po zak@éczeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta rurochgow
Rurochgi taczone ldg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTA&szyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usugé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np. epr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woliagwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utenia rur,



-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wphym,

-wykonanie paczen.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki muszy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzami
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio

Przefcia przewodow instalacji grzewczej przez stropiciany budynku nie stanowgych
oddziel& przeciwpaarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowyidhedzy tulep
ostonowg i rurg witasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowejib innego
materiatu plastycznego.

5.2. Monta grzejnikow

Grzejniki montowane przgcianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyhasi najmniej
110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podiczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzemmadynek podczas prac wykezeniowych, lub by
go osuszé grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik naley w inny sposéb zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac wykozeniowych.

Gabzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem
i skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaly zadne naprzenia. Niedopuszczalnea s
dziatania mogce powodowa deformaci grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Monta armatury

Rurochgi taczone lda z armatug iosprztem za pomag polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek oraz kotnierzowe. Kok&mwaykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie kacowek,

-wkrecenie pdrubunkéw w zawoér ina rgr zuszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelnigcym,

-skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miar mazliwosci ustawt w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory iddo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach igatkach oraz odpowietrzniki nal umieszczé& w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mmjse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zamor stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem odpowietrzeym naley
zamontowa zawor kulowy odcinagy.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej




Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagoéw, przeprowadzeniu
proby szczeln&i oraz po potwierdzeniu prawidtow@ wykonania powyszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinby¢ natazone na styk i powinnycisle
przyleg& do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywaizralacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne iwzdime elementdow naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. W#kigs prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mog by¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przggieniem do robét

Przed przysipieniem do robét montawych naley sprawdzé projekt z aktualnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Préba cisnienia instalacji c.o..
Po wykonaniu calg instalacji centralnego ogrzewania rgigpodda& probie cénieniowej na
cisnienie port0,2Mpa = 0,25Mpa+0,2Mp&45MPa
Podczas préby natg wizualnie sprawdzaszczelné¢ ztgczy. Podczas proby instalacja musi
by¢ catkowicie odpowietrzona.
Odbidr instalacji c.o..
Przy odbiorze koicowym instalacji nakey przediay¢ protokoty odbioréw cgsciowych i
prob szczelngi, a take sprawdzi zgodndé stanu istnigjicego z dokumentagijtechniczig
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolngéci nalezy skontrolowd:

* uzycie wigciwych materiatow,
prawidtowas¢ wykonania pajczen,

» jakos¢ zastosowanych materiatdow uszczelggsch,

» wielkos¢ spadkoéw przewoddw,

» odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i od przegrod budowlanych,

e prawidtowad¢ wykonania podpér przewodow oraz odlégio miedzy

podporami,

* prawidtowa¢ ustawienia armatury,

» prawidtowa¢ wykonania izolaciji,

* zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Technic@OBRTI Instal 05.2003r.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przexa@ac mm

-odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigvipoo
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku)

7. Obmiar roboét

Ogdblne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzsg
0golne”.

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robo6t
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t




Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robot

Odbiér rob6t naspuje po zakaczeniu montzu i przeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy ugrdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, mads§g do
eksploatacji i osigajs zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) pademia
inwestora o gotowdei obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowzawiadamia
0 zakaczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru gs te instalacje, ktore wyoelniono jako oddzielne skfadniki
inwestycji.

8.3 Odbiodr czsciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane
przed zakaczeniem caici zadania. Naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z projektem

- uzycie wigciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych petzen i konstrukcji

Odbiory czsciowe przeprowadza giw trybie przewidzianym dla odbiorow f&oowych,
jednak bez oceny prawidtoda dziatania catego ugezenia.

8.4 Odbidr kacowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoélnyidstalacji naley dokona
komisyjnego odbioru kitowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montawvych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora lub zytkownika.
Przy odbiorze koicowym instalacji nakey przediay¢ protokoty odbioréw cgciowych i
préb szczelngi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagijtechniczi
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnéci nalezy skontrolowé:
e uzycie wigciwych materiatow,
prawidtowa¢ wykonania pajczen,
» jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelggsch,
» wielkos¢ spadkéw przewoddw,
» odlegtaci przewoddéw wzgidem siebie i od przegréd budowlanych,
e prawidtowag¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlégio miedzy
podporami,
e prawidtowa¢ ustawienia armatury,
» prawidtowa¢ wykonania izolacji,
* zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.
» zgodnd¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania ibaatu robét
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techmeczCOBRTI Instal
05.2003 r. oraz wczaiej powotanymi w PB i ST normami.
Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:
-Dokumentagj techniczg  z naniesionymi  elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik Budowy i Ksiazke Obmiardw,
-Protokoty odbioréw cgciowych na roboty ,zanikage”,
-Protokoty wykonanych préb i bafia




-Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow wudzer imateriatow podlegagych
odbiorom technicznym, a ta& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
-Instrukcje obstugi,

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw kcowych. Podczas odbioru koowego naspuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych gdzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru ayalsporzdzi¢c protokdt kacowy

z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzglinieniem opisOw poszczegolnych parametrow
podlegagcych odbiorowi oraz zgodWdoi terminow realizacji. Protokot nate podpisé przez
osoby prowadzce budow.

8.5 Zobowsazania wykonawcy po zakezeniu robot

Przedsibiorstwo  wykonawcze ddzie musialo zapewéi po odbiorze, obeci’é
wykwalifikowanego technika, uczestnicego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwasprzt i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwazane

PN-86/H-7437: Polczenia kotnierzoweUszczelki. Wymagania ogol
PN-92/M-7400! Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i bac
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznyc

PN-B-02420:9: Zabezpieczenie instalacji ¢

PN-B-02421:85 Izolacje ciepl

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. jMvi&i techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczyct

DO WN PP

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

Numer norm Tytut normy

PN-76/B-0342( | Parametry obliczeniowe powietrza zestraneg«

PN-78/B-03421 | Parametry obliczeniowe powietrza westnznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania i

PN-EN ISO Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta —tblda obliczania.
694¢€

PN-82/B-0240z | Temperatury ogrzewanych pomiesen w budynkac

PN-82/B-0240: | Temperatury obliczeniowe zewtnzne

PN-83/B-03430 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkanieratvego i
uzyteczndci publicznej- Wymagania (ze zmianar

PN-B-02873: Ochrona przeciwparowa budynkéw — Metoda badania stopnia
1996 rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach
wentylacyjnycl




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Przedmiot inwestycji:Adaptacja pomieszcza dla dzieci do lat 3 w
Ztobku Miejskim nr 2

Adres inwestyciji: ul. Obotrycka 1
66-400 Gorzow WIkp.

Gorzéw WIkp., czerwiec 2020 r.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotycge
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwanych z modernizagjczsci
pomieszczé w budynkuztobka przy ul. Obotryckiej w Gorzowie WIkp.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktimgrzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.

1.3.Zakres robét objych Specyfikag Techniczig
Specyfikacja Techniczna obejmuje ¢gagticy zakres robot:
- modernizacja instalacjiswietleniowej
- modernizacja instalacji gniazd wtykowych 230V
Szczegotowy zakres robét etyich niniejsz STE podano w punkcie 5.

1.4.0gd6lne wymagania dotygz robot ohjtych Specyfikagj Techniczi
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonaniacpegodnie z istnigga
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot elektryech wg zasad
Specyflkacu Techniczneps
przewody YDY(p) 3(4,5)x1,5 mfA750V
- przewody YDY(p) 3(5)x2,5 mA750V
- przewody Lg¥:0 6 mnt300/500V
- puszki instalacyjne podtynkowe @60
- osprzt elektroinstalacyjny 230V
- rury elektroinstalacyjne RL lub réwnowree

Sktadowanie materiatu winno odbydvaie w pomieszczeniu zamkgtym lub na
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni.

3.SPRET

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do mosata
instalacji elektrycznych oraz drobnego spuz budowlanego. W przypadku gdy
konieczne jest zycie specjalistycznego do instalacji aoizen naley wowczas
postpowa zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta edgn sprztu.
Urzadzenia stosowane do wykonywania instalacji elekimngg naley uzytkowat
zgodnie z ich przeznaczeniem. kliizenia 1 sprg zmechanizowany podlegap
przepisom o dozorze technicznym powinny pasiagktualne dokumenty
uprawniajce do ich eksploatacji. Nalg uniemaliwi¢ dostp do maszyn i
urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupi@ym, a na
widocznym miejscu wywiesgistosown instrukcg. Uzywane na budowie maszyny i
urzadzenia mana uruchamia dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Zabronione jest przelaaiz parametréw technicznych
okreslonych dla maszyn i ugelzen w trakcie ich pracy na budowie.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewtisstabilngé pozycji przewaonych
materiatldw, a zastosowane zabezpieczenia powinmytieg ich uszkodzeniu. Na
czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadosv aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegolsoi:



- zabezpieczy transportowane ugdzenia przed nadmiernymi drganiami,
wstrzzsami oraz przesuwaniemnesivewngtrz tadowni, na czas transportu rigle
przewaonych uradzen zdemontowd& odpowiednio zabezpieazyi przewozt
oddzielnie czute przygdy pomiarowe, aparakrrejestrugca, przekaniki oraz
inng aparatuy mniej odporn na wstrasy i drgania.

- aparatuf i urzagdzenia ostrgnie zatadowywa i zdejmowd, nie naraajac
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtokdakczych, oston blaszanych,
zamkow itp.

Zaleca s} dostarczanie ugrdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazowe bezpérednio przed monggm w celu uniknicia dodatkowego
transportu wewgtrznego. W czasie transportu i skladowaniaxde wszystkich
rodzajow kabli powinny by zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o
izolacji z tworzyw poprzez zakenie na oczyszczonej powioce kapturkow
termokurczliwych.

Osprzt elektryczny, przewody, kable oraz elementyzgte do montau (uchwyty,
montaowe kotki rozporowe itp.) przewazi w oryginalnych opakowaniach
zbiorczych. Przy przewozie nale przestrzega przepisOw obowizujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Modernizacja instalacjgwietleniowe;.

Istniegce oprawy éwietleniowe naley zdemontowé& oraz zgodnie z
wytycznymi Inwestora zabudowgonownie jéli s3 nieuszkodzone lub zutylizowa
i zabudowad nowe. tgczniki naleey wymienic na nowe, stare utylizag. Przewody
zasilapce prowadz podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdachraiy
oswietleniowe rozmigci¢ i zabudowa tak aby zapewiirownomierndé oswietlenia
w danym pomieszczeniu oraz uzySkaymagany poziom netenia. Sterowanie
nimi bedzie uzalenione od rodzaju pomieszczenia poprzeezzhiki pojedyncze,
podwdjne montowane w puszkach instalacyjnych pddiwych. Wszystkie
niezlzdne przekucia i przewierty nalewykonywa w uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy.

5.2. Modernizacja instalacji gniazd wtykowych 230V.

Rozmieszczenie nowych gniazd wtykowych 1 ichsdloustalt zgodnie z
wytycznymi Inwestora lub Kierownikiem Budowy. Przedy zasilajce prowadzi
podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach. Gdbwv zasilania gniazd
wtykowych powinny by zabezpieczone wygznikami nadpdowymi oraz
wytagcznikami r&nicowopgadowymi. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa
osprzt bryzgoszczelny.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakai.

Kontrola jakadci wykonanych robdt dotyczy zgodsed rozmieszczenia
wszystkich elementow instalacji elektrycznej z dwlemtacy projektowy. Ponadto
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatGah wiasciwosci oraz
urzadzen i zgodnad¢ sposobu ich monta ze zaleceniami producentow.

6.3. Modernizacja instalacjswietleniowej.

Nalezy sprawdzt poprawndéé rozmieszczenia oraz soliditomontau opraw
oswietleniowych. Po zaktczeniu prac zwizanych z montaem instalacji
elektrycznej naley wykona& pomiary izolacji poszczegoélnych obwodéw
elektrycznych oraz pomiar raenia gwietlenia.

6.4. Modernizacja instalacji gniazd wtykowych 230V.
Nalezy sprawdzé poprawné¢é rozmieszczenia i solidédé montau gniazd
wtykowych 230V. Sprawdzeniu podlega réwniesposéb zabezpieczenia i
poprowadzenia przewodow zasiaych. Dla wszystkich obwodow elektrycznych



naleey wykona pomiary zadziatania wytznikbw nadpgdowych i
réznicowopidowych oraz rezystancji izolacjyt.

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykénasoba posiadgga aktualne
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sjgppmiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoradiad

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi keda podlegaty wykonane prace z zakresgtego w projekcie. Odbior
rob6t powinien by wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie ondbio
koncowego nalgy sprawdzt¢ prawidtowac:

- polaczen przewodow,

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- trwatosci zamocowania opraw,

- trwataéci zamocowania osp¢il.

Wykonawca na zakazenie robot zobowrzany jest przedstavi
- dwiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektgurziepisami
- atesty lub certyfikatyaytych elementéw z adnotaaydzie je wbudowano
- protokoty pomiaréw elektrycznych
- projekt z ewentualnymi zmianami

Wyniki pomiaréw powinny b§ zgodne z aktualnie obogzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptatndci beda wykonywane na podstawie obmiarusido robét wykonanych wg
niniejszej ST i dokonaniu odbiorow technicznych ygtkich elementéw robaot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

— PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systekablowania
strukturalnego. G&¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe,

— PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. llzgtja okablowania.
Czs¢ 1 : Specyfikacja i zapewnienie jalob

— PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna.dlestja okablowania.
Czs¢ 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji westnz budynkow

— PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Insfjal@kablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

— PN-EN 50310 : Stosowanie poker wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym.

— PN-90/E-01242 - Identyfikacja zaciskow i zakmen przewodow.

PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w ktzsieh budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elekiryych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Aparatura
tgczeniowa i sterownicza. Qglizanie izolacyjne.

PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Ochrona
przed przegiciami atmosferycznymi luky€zeniowymi.

PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektrycznelektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogéinsrodki ochrony przed poganiem pgdem



elektrycznym.

— PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i
monta& wyposaenia elektrycznego. Oprawy Swietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

- PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

— Rozporzdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy.

— Przepisy Budowy i Eksploatacji Uidzen Elektrycznych PBUE

— Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 zgaernika 1990r nr 473,

Dziennik Ustaw nr81
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmo — montaowych. Roboty
elektryczne. Tom V
— wzordow protokotow kontroli i upoweaien do przeprowadzania kontroli
(Dz.U. Nr 107 poz. 672).



