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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

a) umowa z Zamawiajgcym,
b) mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500,

c) obowigzujgce przepisy i normy,
d) wytyczne kierunkowe od Zamawiajgcego,

e) uzgodnienia robocze z Zamawiajgcym,

2. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie projektowe polega na zagospodarowaniu terenu Parku Kopernika W
Gorzowie WIkp. polegajgcym na:
- przebudowie istniejgcych alejek parkowych z wykonaniem w technologii nawierzchni
mineralnej i nawierzchni asfaltowej;
- budowie obiektéw matej architektury takich jak fawki, kosze na smieci;
- budowie urzadzen ochrony zwierzat (budki dla ptakow, domki dla owaddéw, budki dla
wiewiorek, poidta dla ptakéw);
- renowacji kamiennych stupéw zamontowanych wokaét fontanny;
- remoncie gazonéw betonowych wokdét fontanny;

- urzgdzeniu zieleni parkowej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie istniejgce

Obszar opracowania znajduje sie w Parku Kopernika. Teren na ktorym ma by¢
zlokalizowana mata architektura stanowi teren zieleni o charakterze urzgdzonym (park
miejski) z licznym starodrzewiem, alejkami spacerowymi, tawkami, smietnikami, fontanna,
publiczng toaleta, donicami na kwiaty i innymi formami zagospodarowania.

Dziatka nr 882/6 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
uchwata nr XXXI1/355/2004 Rady Miasta Gorzéw WIkp. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dla tej
dziatki przyjeto funkcje terendw zieleni urzadzonej. Inwestycja jest zgodna zapisami
miejscowego planu.

Dziatka nr 882/8 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka zieleni istniejgcej
Szata roslinna towarzyszgca stanowi drzewostan z gatunkow takich jak: jesion
wyniosty, gtdg dwuszyjkowy, lipa drobnolistna, klon pospolity, kasztanowiec. Drzewostan nie

jest pochodzenia naturalnego. Na terenie parku wystepujg rowniez krzewy.
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Opis rozbioérek i obiektéow przewidzianych do dalszego funkcjonowania
Planuje sie rozbiérke nastepujgcych obiektow:
- obrzezy betonowych obramowujgcych alejki,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej alejek do wykonania w technologii asfaltowej,
- czeSciowg rozbiorke donic betonowych zamontowanych wokét fontanny,
- lamp oswietleniowych zamontowanych na kamiennych stupach wokét fontanny

(lampy do wymiany na nowe stylizowane na wzér lamp demontowanych).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa alejek parkowych oraz budowa obiektow
matej architektury typu tawki, kosze na $mieci, a takze renowacja obiektow o ktérych mowa
w punkcie 2 oraz urzgdzenie zieleni.
tawki i kosze na Smieci zostang ustawione przy nowoprojektowanych alejkach oraz
czesciowo przy starych alejkach. Pod fawkami nalezy wykona¢ nawierzchnie mineralng
o konstrukgciji jak na alejkach. Nawierzchnia obramowana opornikiem betonowym.

Remont gazondéw betonowych polega¢é ma na catkowitym zbiciu pozostatosci okleiny

i natozenie nowej np. beton architektoniczny.

4.1 Opis planowanych robét budowlanych

ALEJKI MINERALNE
Zaplanowano remont istniejgcych alejek lub wydeptéw. Czes¢ z alejek zostanie zwezona
w stosunku do stanu istniejgcego. Przebieg projektowanych alejek nalezy wytyczy¢

geodezyjnie.

Roboty przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych nalezy rozebra¢ obrzeza betonowe i usungc¢ lokalnie
zalegajagcy humus na powierzchni przeznaczonej pod ufozenie nawierzchni alejek i
ustawienie obrzezy. W przypadku zwezonych alejek humus mozna przesungc¢ poza
obszar projektowanej alejki, w pozostatych przypadkach humus mozna wykorzysta¢ do
wykonania humusowania. Roboty te z uwagi na duzg iloS¢ korzeni nalezy prowadzi¢ w
sposob reczny. Podtozem nawierzchni bedzie utwardzona i ewentualnie dogeszczona
nawierzchnia alejek.

W przypadku alejek asfaltowych robotg przygotowawczg bedzie wykonanie frezowania

nawierzchni asfaltowej na grubos¢ 4 cm i rozbidrka obrzezy betonowych.
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Wykonanie alejek mineralnych

Na oczyszczonym podtozu nalezy ustawi¢ oporniki betonowe 6x20 na tawie betonowej z
oporem, nastepnie wykona¢ warstwe odsgczajgco — wyrdwnawczg z piasku.

Po wykonaniu warstwy z piasku mozna przystgpi¢ do wykonaia podbudowy i warstw
nawierzchni.

W przypadku alejek zawezanych nalezy wykonac¢ uzupetnienie piaskiem przestrzeni
pomiedzy krawedziami projektowanych , a krawedziami istniejgcych alejek. Wierzchnig
warstwe wypetnienia o grubosci 10 cm nalezy wykonaé¢ z humusu i obsia¢. Wysiew

zieleni opisano w punkcie ZIELEN.

Niweleta projektowanych alejek powinna by¢ prowadzona na takiej wysokosci, aby
nizsza krawedz alejki byta wyniesiona w stosunku do rzednych terenu istniejgcego o nie
mniej niz 10 cm. Z uwagi na réznorodne uksztaltowanie przylagejgcego terenu
dopuszcza sie lokalne zanizenie wyniesienia do 3 cm. Niweleta powinna by¢ prowadzona
w sposob ptynny, zmiany pochylenia podtuznego mogg byz wykonywane tylko za
pomocg wstawek o dtugosci minimum 5 m i zmianie pochylenia podtuznego o
maksymalnie 2%.

Alejkami nalezy dowigzac¢ sie wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni. Dowigzanie sie

nalezy wykonac za pomocg ramp o pochyleniu maksymalnie 5%.

Przekrdj poprzeczny alejek przyjeto jako jednostronny o wartosci pochylenia 3%.

Pobocza wykona¢ o pochyleniu 8%.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje alejek:
3 cm - Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/8 stabilizowanego mechanicznie
5cm - Warstwa dynamiczna z kruszywa tamanego 0/16 stabilizowanego
mechanicznie
12 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
20cm Grubos¢ konstrukciji

5-25 cm - Warstwa odsgczajgco — wyrownawcza z piasku

Wykonanie alejek asfaltowych
Na oczyszczonym podiozu nalezy wykonaé utozenie nowych obrzezy betonowych 6x20
na tawie betonowej z oporem, utozenie podbudowy z kruszywa famanego, a nastepnie

skropienie lepiszczem i utozenie nowej warstwy Scieralnej. Wykopy pod wykonanie taw



betonowych pod obrzeza nalezy wykonywaé recznie. Zabrania sie przecinania korzeni
drzew o Srednicy wiekszej niz 2 cm.
Nastepnie, podobnie jak w przypadku alejek mineralnych, wykonaé¢ ew. uzupetnienie

piaskiem przestrzeni pod poboczami oraz humusowanie i obsianie lucerng poboczy.

Niweleta projektowanych alejek powinna byé zgodna z niweletg alejek istniejgcych.
Alejkami nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni. Dowigzanie sie

nalezy wykonac za pomocg ramp o pochyleniu maksymalnie 5%.

Przekrdj poprzeczny alejek przyjeto jako jednostronny o wartosci pochylenia 2%.

Pobocza wykona¢ o pochyleniu 8%.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje alejek:
4 cm - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S
15cm - Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
19cm Grubos¢ konstrukciji

4 cm - Frezowanie nawierzchni asfaltowej

MALA ARCHITEKTURA

a) tawki miejskie — Konstrukcja tawek - zeliwo, malowane proszkowo kolor czarny.
Konstrukcja tawki mocowana do gotowego fundamentu dostarczonego przez
producenta tawki za pomocg $rub montazowych. Fundament o wymiarach min.
80x25x50cm (gt.,szer.,dt.)  Wybarwienie drewna - malowane w Kkolorze tek
zabezpieczone warstwg farby podktadowe;j i trzykrotnie malowane natryskowo farbg
olejng. tawki typy tawka tddzka wyposazona w drewniane siedzisko i oparcie.
Gtéwny element konstrukcyjny wykonany z pojedynczego stalowego elementu
ksztaltujgcego ksztatt tawki. Wzdtuz konstrukcji nosnej powtarzajgcy ksztatt tawki
wspawany stalowy ptaskownik stanowigcy strukture wsporczg dla desek siedziska.
Siedzisko i oparcie wykonane z litego drewna o przekroju 40x40mm i zaokragleniu
min. 8mm o dtugosci 1700mm.
Wymiary tawki: dlugos¢ catkowita - 170cm, szeroko$¢ - 60cm, wysokosc¢ catkowita-
71cm, wysokos¢ siedziska- 40cm, szerokos¢ siedziska- 40cm.
Elementy siedziska i oparcia potgczone z konstrukcjag w sposob estetyczny i
niewidoczny dla uzytkownika Konstrukcja tawki wykonana z zeliwa zabezpieczone
warstwa farby podktadowej i pokryta lakierem proszkowym.

tawki muszg by¢ ustawione w wyznaczonych miejscach zgodnie z projektem.



b) Kosz na s$mieci kosze dopasowane stylistycznie do tawek, konstrukcja stalowa

c)

malowana proszkowo w kolorze czarnym, stelaz rury stalowej o fi 90mm, ptaskownik
stalowy 25x4, wkiad wewnetrzny z blachy ocynkowanej, drewno. Wysokos¢
catkowita- 120cm, wysokos¢ ponad poziom terenu- 80cm, wymiary zewnetrzne - fi
35x80cm. Pojemnosé kosza 30 I.

Montaz kosza na fundamencie o wymiarach 80x25x25cm (gt.,szer.,dt.)

Wybarwienie drewna - malowane w kolorze tek zabezpieczone warstwg farby

podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo farbg olejna.

kosz na sSmieci - odpady segregowane - konstrukcja stalowo - drewniana do
segregacji odpadoéw typu todzki sktada sie z 3 pojemnikéw do segregacji odpadéw
kazdy po 60 litrow. Wykonany jest z konstrukcji z profilu stalowego wypetnionego
drewnem impregnowanym i lakierowanym w kolorze tek. Konstrukcje stalowe

malowane proszkowo w kolorze czarnym. Parametry techniczne:

wysokosc¢ kosza - 82 cm

szerokos¢ kosza - 38 cm

dtugosc¢ kosza - 106 cm

pojemnosé wsadu - 3 x 60 |

materiat kosza - stal ocynkowana malowana proszkowo

konstrukcja - profil stalowy 40 x 40 mm

kosz wyposazony we wktad z blachy ocynkowanej

elementy drewniane impregnowane i lakierowane

Montowane na dwéch fundamentach o wymiarach o wymiarach 80x25x25cm

(gt.,szer.,dt.)

KOTWIENIE: tawki na state posadowione w gruncie za pomocg betonu klasy min. C

16/20 o wymiarach min. 80x25x50cm

Kosze na odpady zmieszane kotwione do fundamentu o wymiarach 80x25x25cm

(gt.,szer.,dt.)

kosz na odpady segregowane kotwione do dwdch fundamentéw o wymiarach
80x25x25cm (gt.,szer.,dt.)

Donice betonowe nie bedg trwale przymocowane do gruntu, bedg postawione

bezposrednio na nawierzchni betonowej wokoto fontanny.



d) Wymiana lamp parkowych

Planuje sie wymiane 24 szt. lamp oswietleniowych zamocowanych na kamiennych
stupach wokét fontanny. Nalezy zastosowaé lampy stylizowane na wzoér lamp
istniejgcych, dopuszczo
oy

nych do stosowania na zewnatrz.

¥ By ) 3 = 3 i

Zdjecie 1. Istniejace lampy do wymiany

e) Renowacja kamiennych stupow

Stupy nalezy oczyéci¢ z zalegajgcego brudu, mchu, luznych fug i popekanych
fragmentow kamienia. Nastepnie nalezy uzupemi¢ ubytki takim samym gatunkiem
mineratu za pomocg dedykowanej zaprawy. Nalezy uzupetni¢ fugi oraz wykonac¢ petng

impregnacje dedykowanym srodkiem metodg natryskowa.



Zdjecia 2 i 3. Widok kamiennych stupéw do renowacji wraz z poglgdem stanu technicznego

URZADZENIA OCHRONNE DLA ZWIERZAT

e Budki dla ptakéw: zaproponowane sg skrzynki legowe dla matych ptakéw (typ A) i
dla najmniejszych ptakéw (typ A1). Budki powinny by¢ rozmieszczone w odlegtosci
minimum 50 m od siebie i w znacznej odlegtosci od ciggéw pieszych, dodatkowo
budki montowane do drzew majg by¢ za pomocag miedzianych gwozdzi od pétnocne;j
strony drzewa. Budki mogg by¢ malowane od zewnatrz nietoksycznymi farbami do
zabezpieczania drewna. Wymiary i szczegoty konstrukcyjne (wymiary, otwory,
zabezpieczenia) przedstawiajg producenci.

o Domki dla owadéw: domek o konstrukcji drewnianej, nalezy wypenié¢ réznorodnymi
materiatami w ktorych schronienie mogg znalez¢ owady, podzielony na sektory, ktore

nalezy wypetni¢ materiatami odpowiadajgcymi do schronienia réznym gatunkom
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owadow takimi jak np. todygi trzcin, bambusa i inne rurkowate todygi (malina,
forsycja, czarny bez), kawatki suchego drewna, drewniane deseczki, sucha stoma,
mech, glina i sieczka stomiana albo cegta dziurawka. Domki w stanie gotowym

dostarczane sg przez producentéw.

o Poidta dla ptakéw wykonane z kamienia lub z zeliwa muszg by¢ w sposob solidny
zakotwiczone w podtozu. Poidto posadowione na postumencie lub innej formie
uniemozliwiajgce jego niekontrolowane przemieszczanie. Poidlo wyposazy¢ w
odlewang rzezbe ptaka pijacego wode. Poidta muszg by¢ posadowione na wysokosci

1,4 — 1,6 m nad poziomem terenu. Objeto$¢ poidta min. 5 I.

Zestawienie ilosciowe :

Budka dla wiewiorek z drewna akacjowego szt 5

Budka legowa dla ptakéw typ A/A1 z drewna akacjowego szt 7
Poidta dla ptakow szt 2

Domki dla owadéw z drewna akacjowego i materiatdw z recyklingu szt 2

ZIELEN

Z uwagi na zmiane koncepcji zagospodarowania parku przez Inwestora zmianie ulega takze
pierwotnie zaprojektowana zielen. W ten sposob przy wytycznych Inwestora uzyto tych
samych roslin w tych samych ilosciach i przeprojektowano je w miejsca nie uwzglednione w
poprzednich dokumentacjach projektowych. Miejsca te sg wolne od cennych roslin
charakterystycznych dla zbiorowisk tego parku. Z uwage na zmiane stanowisk, Zamawiajgcy
dopuscit zamiane dwoch gatunkow chmielu zwyczajnego i laurowisni wschodniej - przyjeto
zamiennie bez czarny w odmianie Black Beauty oraz bluszcz kolchidzki.

Nowe zatozenia zaprojektowano w swobodnym stylu tagodzacym geometryczny, wyrazisty
uktad komunikacyjny catego parku.

Wiekszos¢ powierzchni z roslinnoscig zaprojektowano na wolnych polanach w poblizu
fontanny, na zasadzie tarasowej gdzie centralnie nasadzono wieksze krzewy a po obwodzie
zaproponowano krzewinki. Zaproponowany uktad kompozycyjnie wpisuje sie w istniejgca
szate roslinng parku, w sposéb naturalistyczny podnoszgc walory estetyczne parku.

W zakresie opracowania czesc¢ zieleni rowniez zaprojektowano w pétnocnej czesci parku, w
miejsca nigdy niezagospodarowane zielenig. W tej czesci parku zaprojektowano zielen przy
przyczotkach ktadki dla pieszych, znaczng cze$¢ zastgpionego gatunku w postaci bzu
czarnego w odmianie Black Beauty zaproponowano przy brukowanej sciezce idgcej wzdtuz

ul. Miodziezy Niezaleznej, kolejng powierzchnig w tej czesci parku jest mata polanka
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wyodrebniona blisko ronda Pitsudskiego, powstata na skutek obumarcia kilku/kilkunastu
drzew, warta bezwzglednego zagospodarowania.

Opisywany wczedniej zastgpiony chmiel zwyczajny ‘Aurea’ na bluszcz kolchidzki
rozplanowano w potudniowej czesci parku i rozplanowano go na 24 ciekawych drzewach w
roznych sektorach parku. Gtéwnym argumentem zamiany tego gatunku, byta sezonowos$c¢
chmielu. Zaproponowany przez projektanta bluszcz jest wiecznie zielony a gabaryty jego liSci
znacznie sie odrézniajg od spotykanego w tym parku bluszczu pospolitego.

Teren do nasadzen powinien by¢ wiasciwie przygotowany zgodnie ze specyfikacjg, po

zakonczeniu nasadzen cata powierzchnia wyscielona mulczem ze zrebkéw drzew lisciastych

(przesuszonych).
Zestawienie roslin projektowanych:
Oznaczenie | Nazwa tacihska Nazwa polska Rozstawa llo$¢ sztuk
projektowe
o1 Euonymus fortunei | Trzmielina 5szt/m2 1990
'‘Coloratus' Fortune'a odm.
'‘Coloratus'
02 Pachysandra terminalis | Runianka japonska | 12/ m2 17868
'‘Green Carpet' odm. '‘Green carpet'
03 Euonymus fortunei | Trzmielina Bszt/m2 330
'Emerald Gaiety' Fortune'a odm.
'‘Emerald Gaiety'
krzewy:
Oznaczenie | Nazwa tacihska Nazwa polska Rozstawa | llos¢ sztuk
projektowe
K1 Symphoricarpos Snieguliczka Im x1m 263
doorenbosii Mother of | Doorenbosa 'Mother
Pearl of pearl'
Gl Spiraea japonica | Tawuta japonhska | Im x 1m 48
‘Goldflame’ odm. 'Goldflame'
G2 Weigela florida 'Nana | Krzewuszka Im x1m 48
Purpurea’ cudowna odm.
‘Nana purpurea’
G3 Sambucus nigra ‘Black | Bez czarny | 1,5x1,5 88
Beauty’ ‘BlackBeauty’
pnacza:
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Oznaczenie | Nazwa tacinska Nazwa polska Rozstawa | llos¢ sztuk

projektowe

pl Hedera colchica bluszcz kolchidzki | po 3 szt. | 60

na drzewo

Obsianie i obsadzenie poboczy alejek
Dla wszystkich projektowanych alejek poza alejkg nr 1 nalezy pobocza umocni¢ poprzez
humusownie i obsianie. W przypadku humusu z dowozu stosowaé¢ humus o pH miedzy
6,0 a 7,2. Obsianie wykonac z lucerny, z nasion gatunkéw o kwiatach zéttych, rézowych i
purpurowych w proporcji po 1/3 kazdego gatunku. Siew wykonaé¢ w ilosci 2 g nasion /
metr kwadratowy.

Obsadzenie alejki nr 1

Pobocza alejki nr 1 nalezy obustronnie umocni¢ humusem o grubosci 10 cm o pH pomiedzy

5,8 a 6,4. Pierwszy rzad wykona¢ w odlegtosci 20 cm od krawedzi obrzeza. Nastepnie catosé

przykry¢ warstwg sciétki o grubosci 5 cm.

5. Ochrona konserwatorska i ochrona na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Nie podlega tez ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren nie jest objety wpltywem eksploatacji gorniczej, nie lezy tez w granicach terenu
gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanej inwestycji nie wystepujg tutaj zagrozenie dla

srodowiska.

8. Uwagi konncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzgdcow
terenu.
Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia i w rejonie wystepowania korzeni drzew nalezy

prowadzi¢ recznie.
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W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania rob6t mogacych spowodowac
zniszczenie badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwilocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie
do obowigzujgcego prawa, przepisdw BHP, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych przepiséw,
regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.
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