Przekrd| normalny A=A

pobocze cigg pieszy pobocze

A—50 zmienna
I

humus 10 ¢m

obrzeze bet. 6x20 na tawie z

bet. 412/15 z oporem

—— 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S
— 15 ¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
— 19 cm GRUBOSC KONSTRUKCJI

L— istniejgca podbudowa po sfrezowaniu warstwy $cieralnej
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Przekrd| normalny B—B

pobocze ciqg pieszy pobocze
A—50 zmienna 50
humus 10 cm
humus 10 cm 3%

min 10 -

wypefnienie piaskiem
™ obrzeze bet. 6x20 na fawie 7
bet. C12/15 z oporem

—— 3 c¢m — nawierzchnia z kruszywa famanego stab. mech. 0/8

— 5 cm — warstwa dynamiczna z kruszywa famanego stab. mech. 0/16
— 12 cm — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5

— 20 cm GRUBOSC KONSTRUKCUI

—— 5-25 cm - warstwa odsgczajgea z piasku

—— istniejca nawierzchnia po usunieciu lokalnie zalegajgcego humusu
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Przekrd| normalny C—C

pobocze ciqg pieszy pobocze
A—50 zmienna 50
humus 10 cm
humus 10 cm 3% 8%
T

8% min 10 -
-

™ obrzeze bet. 6x20 na fawie 7 wypetnienie piaskiem
bet. C12/15 z oporem

wypeftnienie piaskiem

—— 3 c¢m — nawierzchnia z kruszywa famanego stab. mech. 0/8

— 5 cm — warstwa dynamiczna z kruszywa famanego stab. mech. 0/16
— 12 cm — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5

— 20 cm GRUBOSC KONSTRUKCUI

—— 5-25 cm - warstwa odsgczajgea z piasku

—— istniejca nawierzchnia po usunieciu lokalnie zalegajgcego humusu
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