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Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i lch Usytuowanie”, innymi
obowiqzujqcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiqzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i pzemystowe." oraz zgodnie ze sztukq budowlanq.

Obowiqzkiem wykonawcéw jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na
dziatce. Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig z projektami w zakresie
wszystkich branz i do koordynaciji montazowych wykonywanej instalaciji z innymi
instalacjami mechanicznymi, elektrycznymii akpia. Ewentualne zmiany montazowe
wynikajqce z braku koordynaciji i wiaiciwego przygotowania do montazu wykonawca
wykona na wtasny koszt.

Cze$é opisowa i rysunkowa dokumentacii stanowi wzajemnie uzupetniajqcq sig cato$¢. W
przypadku watpliwoici co do zawartych rozwiqzari projektowych wykonawca
zobowiqzany jest do ich wyjasnienia z projektantem lub Inwestorem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczefi, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i uzqdzeri. Wszelkie
urzqdzenia oraz narze dzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczefistwa, aw
stosunku do urzqdzen, ktére nie podlegajq obowiqzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiqzany
dostarczyé odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnoici tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania oraz wymaganiami okre§lonymi
wtiaéciwymi przepisami.

OgdlIne warunki wykonania prac, zakres obowiqzkéw wykonawcy, ogéine warunki
dotyczqce robét, kontroli jako$ci i odbioréw robét stanowiq zakres odrebnego
opracowania.

Montazu urzqdzefi dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzqdzi dokumentacje
powykonawczq oraz instrukcje obstugi.

Niniejszy projekt nadaje si¢ do realizaciji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez
Inwestora co potwierdzone zostanie pieczeciq ,Do realizacji" i podpisem Inspektora
Nadzoru.

Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwiqzanych to przed przystqpieniem do robét musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych
ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata
zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

W przypadku natrafienia na kolizig projektowanych instalaciji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub instalacjami, Wykonawca jest zobowiqzany ustali¢ sposéb
usunigcia kolizji z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Przed wykonaniem
instalacji Wykonawca ma obowiqzek dokonaé odkrywek lokalnych celem
potwierdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia.

Przed zaméwieniem urzqdzefi, studni itp. nalezy potwierdzi¢ w terenie zatozenia projektowe
1j.: katy kinet, dtugoéci trzpieni do zasuw, wysokosci wyj§¢ ze studni kanalizacyjnych,
separatoréw itp.

Wszystkie prace zwiqzane z odstawieniem rurociqgéw i wiqczeniem do ruchu oraz préby
ci$nieniowe wykonywa¢ w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora.

W projekcie nie uwzgledniono prac demontazowych istniejqcych instalacii.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzqdzi dokumentacje
powykonawczq oraz instrukcje obstugi.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Dla urzqdzefi wykona¢ niezbgdne konstrukcje wsporcze przenoszqce obcigzenie wiasne
urzqdzef.

Prowadzenie przewodéw automalyki Wykonawca potwierdzi na etapie realizacji z
Inwestorem

Przed przystqpieniem do prac Wykonawca ma obowiqzek po dokonaniu odkrywek
zinwentaryzowaé i sprawdzi¢ stan techniczny odkrytych instalacii fj.: kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociqgowej grzewczej jak réwniez potwierdzi¢ drozno$¢
kanatéw i rurociqgéw. W przypadku wykrycia nieprawidtowoici Wykonawca jest
zobowiqzany ustali¢ sposéb rozwiqzania problemu z Projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Materiaty przedstawione w dokumentaciji i opisane za pomocq znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, mozna zamieni¢ na rozwiqzania réwnowatzne fj.: takie
ktére posiadajq cechy techniczne, jako$ciowe lub funkcjonalne odpowiadajqce
cechom zaprojektowanym lub je przewyiszajqcym a oznaczone bedq innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem oraz ze wszelkie nazwy wtasne uzyte w
tre§ci dokumentaciji i zatqcznikéw nalezy czytaé jako parametry techniczne i
jako$ciowe materiatéw.
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