zasilanie z sieci wodociggowej

przewdd wentylacji

nawiewnej min. 150mm

przewod wentylacji wywiewnej min. 150mm

Uwagi:

z zamontowanym wentylatorem kanatowym

W pomieszczeniu

@-

studnia zbierajgca wyposazona

w pompe zatapialna, przykrywa krata Wema

zawor antyskazeniowy

filtr

zmiekczacz

elektrozawor dopuszczania wody

—>

regulator poziomu wody

urzgdzenie kontrolno-pomiarowe

- korekta pH kwas siarkowy
- dezynfekcja podchloryn sodu

stacja dozowania

($rodka antyglonowego)

zestaw filtracyjny

@

Hpom. =2,5m

MASZYNOWNIA

@

szafa zasilajaco-sterownicza SZS

grzejnik elektryczny z termostatem

0 mocy min. 1 kW

N\ pompa

sondy poziomu wody

zbiornik magazynowy z PE

0 poj. 4m3

transparentna rura potaczona

ze zb. wyréw.

®

®

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie 2 Prawem Budowlanym, , Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynkii lch
Usytuowanie", innymi obowiqzujqcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe." oroz zgodnié ze sztukq budowlanq.

Obowiqzkiem wykonawcédw jest wykonanie kompletnych instalaciji w budynku, oraz na dziatce. Wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig z
projektami w zakresie wszystkich bran2 i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacii z innymi instalacjami mechanicznymi,
elekirycznymi i akpia. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacii i wiasciwego przygotowania do montazu wykonawca
wykona na wiasny koszt.

Czeé¢ opisowa i rysunkowa dokumentacii stanowi wzajemnie uzupetnicjqcq sie catoéé. W przypadku watpliwoici co do zawartych rozwiqzafi
projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjaénienia z projektantem lub Inwestorem.

Obowiqzkiem wykonawcéw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczeh, cerlyfikatéw) wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzqdzen. Wszelkie urzqdzenia oraz narzgdzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczefistwa, a w stosunku do urzqdzefi, ktére
nie podlegajq obowiqzkowi zgtaszania do ceryfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiqzany
dostarczyé odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnoici tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiqzkowego stosowania oraz
wymaganiami okre$§lonymi wias ciwymi przepisami.

0g6Ine warunki wykonania prac, zakres obowiqzkéw wykonawcy, ogéine warunki dotyczqce robét, kontroli jakosci i odbioréw robét stanowiq
zakres odrebnego opracowania.,

Montazu urzqdzeri dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczq oraz instrukcje obstugi.

Niniejszy projekt nadaje sie do realizacii tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora co potwierdzone zostanie pieczgciq ,Do
realizacji" i podpisem Inspektora Nadzoru.

Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacii projektowej nie ujgto wszysikich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwiqzanych to przed przystqpieniem do rob6t musi zgtosié liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

W przypadku natrafienia na kolizie projektowanych instalacji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub instalacjami, Wykonawca jest
zobowiqzany ustali¢ sposéb usunigcia kolizji z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Przed wykonaniem instalacji Wykonawca ma
obowiqzek dokona¢ odkrywek lokalnych celem potwierdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia.

Przed zaméwieniem urzqdzef, studni itp. nalezy potwierdzi¢ w terenie zatozenia projektowe f].: katy kinet, dtugosci frzpieni do zasuw, wysokosci
wyjé¢ ze studni kanalizacyjnych, separatoréw itp.

Wszystkie prace zwiqzane z odstawieniem rurociqgéw i wiqczeniem do ruchu oraz préby ciénieniowe wykonywaé w porozumieniu ze stuzbami
technicznymi Inwestora.

W projekcie nie uwzgledniono prac demontozowych istniejqcych instalacji.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczq oraz instrukcje obstugi.

Odstepstwa od projekiu nalezy uzgadniaé¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Dla urzqdzefi wykona¢ niezbgdne konstrukcje wsporcze przenoszqce obciqzenie wiasne urzqdzef:.

Prowadzenie przewodéw automatyki Wykonawca potwierdzi na etapie realizacii z Inwestorem

Przed przystqpieniem do prac Wykonawca ma obowiqzek po dokonaniu odkrywek zinwentaryzowa¢ i sprawdzi¢ stan techniczny odkrytych
instalacii tj.: kanalizacji deszczowej, sonitarnej, wodociqgowej grzewczej jak réwniez potwierdzi¢ drozno$¢ kanatéw i rurociqgéw. W
przypadku wykrycia nieprawidtowo$ci Wykonawca jest zobowiqzany ustali¢ sposéb rozwiqzania problemu z Projektantem w ramach nadzory
autorskiego.

Materiaty przedstawione w dokumentacji i opisane za pomocq znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, mozna zamienié¢ na rozwiqzania
réwnowazne f].: takie ktére posiadajq cechy techniczne, jakosciowe lub funkcjonalne odpowiadajace cechom zaprojekiowanym lub je
przewyiszajacym a oznaczone bedq innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem oraz ze wszelkie nazwy wiasne uzyte w treici
dokumentacijii zatqcznikéw nalezy czytaé jako parametry techniczne i jokoSciowe materiatéw.

BIURU GEUOWNEGO PROJEKTANTA

: PRONOBISSTUDIO :

41-902 bytom szkolna 10/46  tel. 32 724 23 57
email: biuro@pronobisstudio.pl

INWESTOR
Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. WLADYStAWA SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI

TENNDOWA PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO, BUDOWA NOWE)
INSTALACJI OSWIETLENIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OBEJMUJACE M.IN. PRZEBUDOWE | BUDOWE OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY- FONTANNY, PLACU ZABAW,PRZEBUDOWE SCHODOW
TERENOWYCH, BUDOWE PODESTOW TARASOWYCH ORAZ REMONT |
PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACII PARKU
WIOSNY LUDOW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ADRES £6-400 GORZOW WLKP, PARK WIOSNY LUDOW

PROJEKTOWAL NR. UPRAWNIEN POlZF‘ISﬂ
MGR INZ. KRZYSZTOF LBS/0013/
ZDROWOWICZ PWOS/11
SPRAWDZIt ~<pODPIS
MGR INZ. PAWEt KROLIKOWSKI [LUKG/0008/
PWOS/05

OPRACOWAL S
MGR INZ. PAWEL DUDZIAK y ,/z/
[BRANZA FAZA DATA SKALA
SANITARNA PW STYCZEN 2017 1:50
TYTUE RYSUNKU

RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO POD FONTANNA
NR RYSUNKU

IS-02




