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PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU WIOSNY
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MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI

UL. SIKORSKIEGO 3-4

GORZOW WIELKOPOLSKI
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09 — PROJEKT FONTANNY

Projektant

KRZYSZTOF ZDROWOWICZ
LBS/0013/PWOS/11 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

PAWEL KROLIKOWSKI

LUKG/0008/PWOS/05 w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

—

adres: ul. Szkolna 10/46, 41-902 Bytom tel. 32 724 23 57, mail:biuro@pronobisstudio.pl
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l. OPIS TECHNICINY

SPIS TRESCI
. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji
2. Podstawa opracowania
2.1. Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian)
2.2 Normy

3.  Zakres opracowania

4, Instalacje zewnetrzne na terenie dziatki.
4.1. Instalacja wodociggowa
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

4.4, Przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
Wytyczne wykonania robdt budowlanych instalacji zewnetrznych:
Wytyczne branzowe wymagania odbiorowe
Uwagi korcowe.

Zestawienie materiatow

© ® N o v

Technologia fontanny
9.1.  Zatozenia technologiczne
9.2. Opis instalacji
9.3. Wytyczne branzowe
9.3.1.  Architektoniczno-budowlane
9.3.2. Wodno-kanalizacyjne
9.3.3. Wentylacyjne
9.3.4. Elektryczne
9.4. Zestawienie materiatéw

Il.  SPIS RYSUNKOW
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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa przytqcza elektroenergetycznego, budowa nowej instalacji oswietlenia
oraz zagospodarowanie terenu obejmujgce m.in. przebudowe i budowe obiektéw matej architektury—
fontanny, placu zabaw, przebudowe schodéw terenowych, budowe podestéw tarasowych oraz remont
i przebudowe ciqgéw pieszych w ramach rewaloryzacji parku wiosny ludéw w Gorzowie Wielkopolskim

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Wylyczne Inwestorq,
- Uzgodnienia miedzybranzowe

2.1. Prizepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobdéw
stuzqcych do ochrony przeciwpozarowe;j, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytqcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 . W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 1. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

- Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzqdzen zaopatrzenia w wode
i urzqdzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie sciekow.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu robodt budowlanych,
stwarzajqcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 . w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

2.2. Normy

- PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtémym  zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociqgowych i ogélne wymagania dotyczqce urzqdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

- PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

= PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania.

= PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizaciji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czes¢ 2 Kanalizacja
sanitamna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

- PN-EN  12056-1:2002 Systemy  kanalizacji grawitacyjnej wewnqtrz budynku. Czes¢ 4:
Przepompownie sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PRONOBISSTUDIO, 41-902 Bytom, ul. Szkolna 10/46, tel. 32 724 23 57, emaiil: biuro@pronobisstudio.pl
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— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5. Montaz i

badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.
- PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzqdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Zakres opracowania

4.1.

Zakres Projektu Wykonawczego obejmuje:
¢ Instalacje sanitarne zewnetrzne tj.:
o Instalacja wody zimnej
¢ Instalacje technologiczne w obrebie fontanny.

Instalacje zewnetrzne na terenie dziatki.
Instalacja wodociggowa

Zasilenie fontanny nalezy wykona¢ z zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktérq nalezy wykonaé wg
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego. Na odejsciu w kierunku fontanny nalezy
zabudowac zasuwe odcinajgcg DN25 z uszczelnieniem migkkim. Zasuwe wyposazy¢ w trzpien teleskopowy
h=1,3-1,8m. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i przykry¢ skrzynkq uliczng do zasuw. Skrzynke
posadowi¢ na pierscieniu betonowym 0,4x0,4x0,15 m. Obudowe skrzynki zasuw umiescié w rurze
karbowanej PP315 lub 315PVC-U, nastepnie catos¢ w wewngtrz wypetni¢ betonem. Lokalizacje zasuwy
oznaczy¢ tabliczkg informacyjng wg  PN-86/B-09700. Zasilanie instalacji  fontanny wykonaé do
pomieszczenia technicznego (maszynownia) fontanny. Na instalacji wodociggowej zaprojektowano zawér
antyskazeniowy typu EA251 G1" lub réwnowainy wraz z wodomierzem skrzydetkowy DN20 G1" oraz
zaworami odcinajgcymi G1".

Przytqcze zewnetrznej instalacji wodociggowej do sieci miejskiej wykona¢ wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego.

Rurociqg z PE uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci 0,20 m.
Materiat uzyty do wykonania podtoza musi spetniac nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e  materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
e podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonac obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,20 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie
wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci. Nad rurociggiem, min. 30 cm
powyzej wierzchu rury utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z drutem, o szerokosci 100 mm

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzgdzen
podziemnego uzbrojenia terenu i wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje podwieszajgcq zastosowad diwigary stalowe lub belki
(rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty nalezy prowadzi¢
sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod wykonywa¢ mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc skrzyzowah z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy wykonywaé nalezy recznie. Przed rozpoczeciem
sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jq na obrzezu pasa roboczego. W miejscu
wiqczenia do istniejgcego wodociqgu oraz w miejscach skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
wykonywac wytqcznie recznie z zachowaniem wymagane] ostroznosci. Zasypke wykopdw w strefie
przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostate objetosci w zaleznosci od warunkéw zasypywad
mechanicznie bqdz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegac postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Instalacje po montazu nalezy podda¢ prébom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do préby przystgpic po
zaslepieniu przewoddw, witasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

e Warunki ramowe przeprowadzania préby:
e czas wczesniejszego napetnienia wodq przed prébg — max 24 h
e  czas trwania préby — 30 minut

e  ciSnienie prébne — 10 atm.
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Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut nie wystgpi spadek ci$nienia. Na ztgczach
rurociqgu poddanego prébie nie mogq wystepowad przecieki w postaci kropelek ptynu lub pojawienia sie

rosy. Po zakonczeniu préby, cishienie zmniejszaé powoli w sposdb kontrolowany.

Rurociqgi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé czystq wodq z duzq predkosciq przeptywu tak

dtugo, az wyptywajgca woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu sieci nalezy dokonac jej dezynfekcii.

Do dezynfekcji zastosowac roztwér chlorku wapnia w ilosci 100mg/I lub roztwér podchlorynu sodu w dawce

0.50 mg/I. Dezynfekowany odcinek nalezy uzupetiaé roztworem tak dtugo, az na kohcu przewodu zacznie

wyptywac woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sieé nalezy zamkng¢ na 24 godz. a
‘ nastgpnie ponownie przeptukaé. Po powtérnym ptukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem
i fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celéw
, spozywczych i gospodarczych rurociqgg mozna przekazaé do eksploatacii. Po utozeniu rur w wykopie nalezy
‘ zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

5.  Wylyczne branzowe wymagania odbiorowe

Wytyczne elekiryczne
e  Zgodnie z dokumentacijq elekiryczng

6. Uwagi koncowe.

e Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

o Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukq budowlanag.

e Obowiqzkiem wykonawcéw jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na dziatce.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynacii
montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi, elekirycznymi i akpia.
Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacii i wtasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wtasny koszt.

o Cze3C opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq sig catos¢. W przypadku
waqtpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem Iub Inwestorem.

e Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzqdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszq
by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, a w stosunku do urzqdzen, ktére nie podlegajq obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

e Ogdlne warunki wykonania prac, zakres obowiqzkéw wykonawcy, ogdlne warunki dotyczqce robét,
kontroli jakosci i odbioréw robdt stanowiq zakres odrebnego opracowania.

e Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

* Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczq
oraz instrukcje obstugi.

e Niniejszy projekt naddije sie do realizaciji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora co
potwierdzone zostanie pieczeciq ,,Do realizaciji" i podpisem Inspektora Nadzoru.
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Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacii projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych

elementéw zarébwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed
przystgpieniem do robét musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuije sie projektant. W innym przypadku
uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
W przypddku natrafienia na kolizig projektowanych instalacji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
lub instalacjami, Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ sposéb usuniecia kolizji z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego. Przed wykonaniem instalacji Wykonawca ma obowigzek dokonaé odkrywek
lokalnych celem potwierdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia.

Przed zaméwieniem urzqdzen, studni itp. nalezy potwierdzi¢ w terenie zatozenia projektowe fj.: kqty kinet,
dtugosci trzpieni do zasuw, wysokosci wyjs¢ ze studni kanalizacyjnych, separatoréw itp.

Wszystkie prace zwiqzane z odstawieniem rurociqgdw i wigczeniem do ruchu oraz proby cisnieniowe
wykonywac¢ w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora.

W projekcie nie uwzgledniono prac demontazowych istniejgcych instalacii.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczqg
oraz instrukcje obstugi.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Dla urzgdzeh wykonac niezbedne konstrukcje wsporcze przenoszgce obcigzenie wiasne urzgdzen.
Prowadzenie przewoddéw automatyki Wykonawca potwierdzi na etapie realizaciji z Inwestorem

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek po dokonaniu odkrywek zinwentaryzowaé i
sprawdzi¢ stan techniczny odkrytych instalacji fj.: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej
agrzewczej jak réwniez potwierdzi¢ droznos¢ kanatdw i rurociqgdw. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci
Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ sposéb rozwigzania problemu z Projektantem w ramach nadzoru
autorskiego. ‘

Materiaty przedstawione w dokumentacji i opisane za pomocq znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, mozna zamieni¢ na rozwigzania rébwnowazne tj.: takie ktére posiadajg cechy techniczne,
jokosciowe Ilub funkcjonalne odpowiadajgce cechom zaprojektowanym Iub je przewyzszajgcym a
oznaczone bedq innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem oraz ze wszelkie nazwy wtasne
uzyte w freSci dokumentacji i zatqgcznikédw nalezy czytaé joko parametry techniczne i jaokosciowe

materiatéw.

PRONOBISSTUDIO, 41-902 Bytom, ul. Szkolna 10/46, tel. 32 724 23 57, email: biuro@pronobisstudio.pl



BUDOWA PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO, BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OSWIETLENIA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBEJMUJACE M.IN. PRZEBUDOWE | BUDOWE OBIEKTOW MALE
ARCHITEKTURY- FONTANNY, PLACU ZABAW,PRZEBUDOWE SCHODOW TERENOWYCH, BUDOWE PODESTOW
TARASOWYCH ORAZ REMONT | PRZEBUDOWE CIAGOW PIESZYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU
WIOSNY LUDOW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

7. Technologia fontanny

7.1. Zalozenia technologiczne

Fontanna sktada sie z zelbetowej wanny w ksztatcie kota. Gtebokos¢ niecki wynosi 67 cm, dopuszczalny poziom
wody max 20cm. Szczegdtowy opis fontanny wg br. Architektonicznej. W fontannie nalezy zamontowacd przelew
awaryjny wymiarze min. 10 cm w $wietle. Wymiary i rozmieszczenie wg projektu architektury. W gérnych czesciach
ramion zainstalowane sq dysze, z ktérych wyptywa woda.

Bezposrednio pod nieckq fontanny znajduje sie pomieszczenie techniczne, w ktérym znajdujg sie wszystkie
urzqdzenia potrzebne do pracy fontanny.

Maszynownia ma powierzchnig catkowitq ok. 22,2 m2 i wysoko$¢ 2,5 m. Wejscie poprzez szczelny wiaz wejsciowy
i drabinke. W maszynowni znajdujg sie urzqgdzenia do obiegu, filtracji, uzdatniania i dopuszczania wody oraz
sterowanie fontanng. Do maszynowni doprowadzona zostanie energia elekiryczna, woda. W pomieszczeniu nalezy
wykona¢ oswietlenie, wentylacje wywiewnq za posrednictwem wentylatora kanatowego o wydajnosci min. 170m3/h
i ci$nieniu dyspozycyjne min. 140 Pa. oraz wentylacje nawiewnq poprzez kanat nawiewny 150 mm. Pomieszczenie
bedzie ogrzewane poprzez grzejnik elekiryczny z termostatem o mocy min. 1 kW, minimalna temperatura w
pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 10 stopni Celcjusza. W maszynowni nalezy zamontowac zlew oraz punkt
poboru prébek wody.

Na instalacji wodociggowej, ktéra zasila instalacje technologiczne fontanny nalezy zabudowaé zawér odcinajgcy
potqczony z uktadem detekcji wyciekéw wody. System bezprzewodowej detekcji wycieku wody wyposazony jest w
centrale sterujgcq, zawdr odcinajgcy 1" oraz 2 bezprzewodowe czujniki wycieku. Mozliwe jest podtqczenie
maksymalnie 10 czujnikéw wycieku wody. Czujniki wycieku nie wymagajq zadnego zasilania. Urzgdzenia komunikujg
sie ze sobq za pomocq technologii bezprzewodowej. Czujni detekcji nalezy utozy¢ w najwyzszym punkcie posadki
utozonej ze spadkiem w kierunku studni zbierajgcej. W momencie wykrycia nieszczelnosci, uktad zamknie gtéwny
doptyw wody oraz wysle komunikat o awarii do zarzgdcy fontanny. Nie nalezy umieszczaé urzgdzeh
technologicznych bezposrednio na posadzce. Nalezy je wynies¢ na wysoko$¢ min. 0,4 m.

W posadzce nalezy wykona¢ zagtebienie ok. 0,8 x 0,8 x 0,8 m, w ktérym nalezy umiesci¢ pompe zatapialng o
wydajnosci min. 150 I/min, przepompowujgcq zebrang wode do zbiornika wyréwnawczego. Zagtebienie nalezy
przykry¢ kratq z materiatu niekorodujgcego, np. stali nierdzewnej. Przewdd ttoczny DN25 nalezy mocowaé do Sciany
za pomocq obejm z wktadkg gumowa.

Zbiornik wyréwnawczy ma pojemnos$¢ catkowitq ok. 4,0 m3.

W okresie niskich temperatur, instalacje technologiczne nalezy wytgczyé a przewody oraz zbiornik wyrdwnawczy
nalezy oprézni¢ a zebrang wode przewies¢ do kanalizacji sanitarnej za pomocq wozu specjalizacyjnego.

W zakresie wykonawcy prac technologicznych jest dostarczenie i wykonanie rysunkéw warsztatowych wykonania
technologii fontanny.

Technologia fontanny sktada sie z nastepujgcych elementéw:
1. Urzgdzenia zainstalowane w niecce fontanny:
e  Dysza spieniajgca 1" ze stali nierdzewnej — 3 szt.,
e Dysza ptaszczowa 1"z brgzu — 8 szt.,
2. Urzgdzenia zainstalowane w pomieszczeniu technicznym:
e  Pompa pozioma z koszem wstepnym 1.5 kW, 380V, materiat: tworzywo szt. — 2 szt.,

e  Regulator poziomu wody: skrzynka sterownicza, elekirozawér dopuszczania wody 1", 5 wiszgcych
sond poziomu wody,

e Zestaw filtracyjny: pompa obiegowa 0.25 kW, 230V z koszem wstepnym, filtr piaskowy d375 mm,
reczny zawdr 6-drogowy 1.1/2", Q=6 m3/h,

e  [toze filtracyjne 25 kg: 0,4-0,8 mm - 1 szt., 3,15-5,6 mm - 1 szt.,

e Urzgdzenie kontrolno-pomiarowe do dozowania S$rodka dezynfekujgcego i korekotra pH:
sterownik, 2 pompki perystaltyczne, sonda redox, sonda pH, inzekotry, bufory kalibracyjne

e Pompka membranowa do dozowania $rodka antyglonowego wraz z zaworem stopowym,
inzektorem, przewodem ssawnym i ttocznym, konsolg do montazu $ciennego,

e  Ptyn do dezynfekcji wody, stabilizowany podchloryn sodu, kanister 20 kg
e  Ptyn do obnizania pH wody, kwas siarkowy, kanister 25 kg

e  Ptyn antyglonowy, kanister 25 |

e Tester Cl-pH
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o  Zawdr antyskazeniowy 1", klasa BA

e  Filtr mechaniczny 1", 90 yum z manualnym ptukaniem

o Regulator poziomu wody: skrzynka sterownicza, zawér elektromagnetyczny dopuszczania wody 1",
5 wiszgcych sond do umieszczenia w zbiorniku wyréwnawczym

o  Dysza denna 2"z biatego tworzywa szt. ABS
o Przelew Scienny 4" z brgzu i stali nierdzewnej
o  Szafa zasilajgco-sterownicza z oprogramowaniem
e  Imigkczacz wody wraz z wezami i zestawem przytgczeniowym 1,
3. Orurowanie PVC min. PN10 i armatura.
7.2. Opis instalacji
Woda w fontannie pracuje w systemie zamknietym i krqzy w 2 niezaleznych obiegach: atrakciji i filtracji.

W obiegu atrakcji woda jest zasysana ze zbiornika wyréwnawczego przez pompy i ttoczona do dysz. Woda
wyptywajgca z dysz spada do niecki fontannowej. Nadmiar wody przelewa sie przez przelew do zbiornika
wyréwnawczego.

W obiegu filtracji woda jest zasysana ze zbiornika wyrbwnawczego przez pompe z zestawu filtracyjnego, ttoczona na
filir piaskowy, a nastepnie ttoczona do dyszy dennej, umieszczonej w niecce fontanny. Dysza denna stuzy rowniez
jako spust denny do oprdznienia niecki z wody.

Do wody obiegowej, w celu jej dezynfekcji, nalezy podawac $rodek dezynfekujgcy w ptynie preparat zawierajgcy
nieorganiczny zwigzek chloru stosowany do dezynfekcji wody basenowej, wody pitnej, chtodzqgcej, uzytkowej oraz
do dezynfekcji ogdinej zbiornikdw, pojemnikéw, instalacji wodnych i kanalizacyjnch., ktéry zawiera aktywny chlor 13-
15%. Do uzyskania optymalnej wartosci pH wody nalezy zastosowaé preparat w ptynie, ktéry zawiera kwas siarkowy
37%. Do pomiaru potencjatu redox i wartosci pH oraz do sterowania pracg pompek dozujgcych chemikalia stuzy
automatyczne urzgdzenie kontrolno — pomiarowe. Aby zapobiec wzrostowi glonéw nalezy zastosowaé preparat w
ptynie. Do jego dozowania stuzy elektronicznie sterowana stacja dozujgca do dozowania roztworéw chemikaliéw
produkowanych do otwartych i zamknietych systemdw grzewczych, chtodniczych i kimatyzacyjnych oraz wody
pitnej, bytowo-gospodarczej. W zwiqzku z brakiem magazynu na chemikalia przewiduje sie dostarczanie przez
wyspecjalizowang firme wymiennych opakowan $rodka dezynfekujgcego i korektora pH bezposrednio do
pomieszczenia technicznego fontanny. Nie nalezy sktadowac¢ petnych opakowan srodkdw chemicznych w
pomieszczeniu technicznym.

Za sterowanie pracq fontanny bedzie odpowiadata szafa sterowniczo zasilojgca, ktéra bedzie uruchamiata
odpowiednie obiegi (filtracji (dysze zewnetrzne, dysze centralne i atrakcji). Wraz z pracujgcym danym obiegiem,
uruchamiane bedzie oswietlenie dysz.

Aby uzupetni¢ ubytki eksploatacyjne wody (zuzycie na ptukanie filtra) oraz wode odparowanq z niecki, zastosowano
auvtomatyczny regulator poziomu wyposazony w skrzynke sterowniczq, elektrozawédr dopuszczania wody
i 5 wiszgcych sond poziomu wody. Skrzynka i elektrozawér bedg zamontowane w maszynowni, a sondy w zbiorniku
wyréwnawczym. Zawér elekiromagnetyczny dopusci wode, w przypadku sygnatu od sond o spadku poziomu wody
w zbiorniku. Na rurociggu doprowadzajgcym wode zamontowano takze zawdr antyskazeniowy i filtr mechaniczny.

Woda z ptukania filtra piaskowego odprowadzana jest do kratki Sciekowej w pomieszczeniu technicznym z pompqg
zatapialng, a nastepnie do przytgcza kanalizacii. Przytqcze kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢é w klape burzowa.

W okresie dziatania fontanny (wiosna - jesien) woda jest gromadzona w niecce fontanny i krgzy w obiegu
zamknietym. Jej nadmiar (powstaty np. w wyniku opaddw deszczu) jest odprowadzany poprzez przelew awaryjny
w zbiorniku wyréwnawczym.

W okresie zimowym niecke fontannowq, rurociqgi i zbiornik wyréwnawczy nalezy oprézni¢ z wody, a urzqdzenia
nalezy zabezpieczyC przed mrozem i zanieczyszczeniomi mechanicznymi. Spust wody odbywa sie grawitacyjnie.
Szczegdtowe informacje dotyczqce eksploatacji fontanny zawarte bedg w ,Instrukcji eksploatacyjnej”, ktérg
dostarczy wykonawca technologii.

W zakresie wykonawcy prac technologicznych jest dostarczenie i wykonanie rysunkéw warsztatowych wykonania
technologii fontanny.

7.3. Wytyczne braniowe
7.3.1. Architektoniczno-budowlane
Niecka fontannowa:
e  ‘elbetowaq, pokryta hydroizolacjg mineraing,

e  spadek dna w kierunku dyszy/spustu dennego,
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e posadzka nie Sliska z materiatdw zmywalnych,

e kratka Sciekowa w posadzce lub studzienka kanalizacyjna z pompq zatapialng,

e spadek dna w kierunku kratki sciekowej (studzienki kanalizacyjne;j),

e temperatura > 10°C (nalezy zapewni¢ grzejnik elektryczny o mocy min. 1 kW).

7.3.2. Wodno-kanalizacyjne

e do maszynowni doprowadzi¢ wode wodociggowq DN25,

e wydajno$¢ ptukania filira ok. 6 m3/h (ptukanie filtra 2 razy w tygodniu przez ok. 6 minut). tgczny
zrzut $ciekdw w czasie jednego ptukania ok. 0,6 m3,

e  punkt poboru wody,

o Zlew,

e spust wody z rurociqgdéw, z niecki i zbiornika wyréwnawczego odbywa sie grawitacyjnie do
studzienki zbierajgcej.

7.3.3. Wentylacyjne

e wentylacja mechaniczna w maszynowni ok. 5 wym/h. (wentylator kanatowy),

o wentylacja grawitacyjna w zbiorniku wyréwnawczym.

7.3.4. Elekiryczne

e doprowadzi¢ zasilanie do szafy zasilania ogdinego SZO, zasilajgcej owietlenie, wentylator, grzejnik
i pompe zatapialng w maszynowni.

o doprowadzi¢ zasilanie do szafy zasilajgco-sterowniczej SIS urzgdzen fontannowych, zasilanie
urzqdzen fontannowych z szafy SZS - po stronie wykonawcy technologii fontanny,

e wykonac potgczenie wyréwnawcze w pomieszczeniu technicznym.

7.4. Iestawienie materialéw

Ip. nazwa opis szt.
katalogowa
1 Dysza spienigjgca Dysza spieniajgca 1" ze stali nierdzewnej 3
2 Dysza ptaszczowa Dysza ptaszczowa 1" z brgzu 8
3 Pompa pozioma z koszem | Pompa pozioma z koszem wstepnym 1.5 kW, 380V, materiat: tworzywo | 2
wstepnym szt.
4 Zestaw filtracyjny Zestaw filfracyjny: pompa pozioma z koszem wstepnym Q=6 m3/h, 0.25 | 1
kW, filtr piaskowy d375 mm, reczny zawér é-drogowy 1.1/2"
5 ztoze filtracyjne Itoze filiracyjne 25 kg: 0,4-0,8 mm - 1 szt., 3,15-5,6 mm - 1 szt. 2
6 Urzgdzenie kontrolno- | Urzgdzenie kontrolno-pomiarowe do dozowania srodka | 1
pomiarowe dezynfekujgcego i korekotra pH: sterownik, 2 pompki perystaltyczne,
sonda redox, sonda pH, inzekotry, bufory kalibracyjne
7 Pompka membranowa Pompka membranowa do dozowania $rodka antyglonowego wraz z | 1
zaworem stopowym, inzektorem, przewodem ssawnym i ttocznym,
konsolg do montazu $ciennego
8 Ptyn do dezynfekcji wody Ptyn do dezynfekcji wody, stabilizowany podchloryn sodu, kanister 20kg | 2
9 Ptyn do obnizania pH Ptyn do obnizania pH wody, kwas siarkowy, kanister 25 kg 1
10 Ptyn antyglonowy Ptyn antyglonowy, kanister 25 | 1
11 Tester Cl-pH Tester Cl-pH 1
12 Zawdr antyskazeniowy Zawor antyskazeniowy 1", klasa BA 1
13 Filir mechaniczny Filir mechaniczny 1", 90 ym z manualnym ptukaniem 1
14 Regulator poziomu wody Regulator poziomu wody: skrzynka sterownicza, zawor | 1
elekiromagnetyczny dopuszczania wody 1%, 5 wiszgcych sond do

umieszczenia w zbiorniku wyréwnawczym
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15 Dysza denna Dysza denna 2" z biatego tworzywa szt. ABS

16 Przelew Scienny Przelew $cienny 4"z brgzu i stali nierdzewnej

17 SIS Szafa zasilajgco-sterownicza z oprogramowaniem, bez okablowania

18 Lmigkczacz wody Imigkczacz wody wraz z wezami i zestawem przytqczeniowym Multiblock

1", Jednokolumnowy zmigkczacz kompaktowy stosowany w instalacjach
wody zasilajgcej urzgdzenia. Posiada wielodrogowy zawér sterujgey z
regulatorem twardosci resztkowej, wymiennik jonitowy z zywicq
jonowymiennq i zbiornik solanki w jednej obudowie. Elekironiczna czesé
urzgdzenia sktad sie z cyfrowego wyswietlacza, lampek kontrolnych do
wskazywania stanu pracy i regeneracji oraz specjalng baterie litowq o
przedtuzonej zZywotnosci, ktéra umozliwia zachowanie
zaprogramowanych informacji w przypadku przerwy w zasilaniv. Do
recznego wywotania regeneracji stuzy specjalny, tatwo dostepny
przycisk.
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.  SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

NR
RYS.

1S-01

1S-02
IS-03
1S-04

NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJE SANITARNE 1500
FONTANNY '
RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO POD FONTANNA 1:50
RZUT POMIESZCZENIA Z WODOMIERZEM 1:50

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY FONTANNY — —----

PRONOBISSTUDIO, 41-902 Bytom, ul. Szkolna 10/46, tel. 32 724 23 57, email: biuro@pronobisstudio.pl



