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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

budowy ul. Dojazdowej w Gorzowie Wlkp. — odcinka 1 (od ul. Poznanskiej do
przejazdu kolejowego)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa nr 3/WDR/2020 z dnia 03.02.2020 r.

1.2. Mapa terenu do celéw projektowych w skali 1 : 500 — identyfikator ewidencji zasobu —
operatu technicznego P.0861.2020.219 z 02.03.2020 r..

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U.2016.124).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporza-

dzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (dz. U. 2019 poz. 1643).

1.5. Uchwata Nr LVIII/730/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa WIkp. dla obszaru potozonego pomiedzy ul. Sulecinska, ul. Poznanskg
i potudniowg granicg miasta.

1.6. Opinia geotechniczna pod budowe drogi na ul. Dojazdowej — opracowanie marzec
2020 r.

1.7. Wizja lokalna.

2. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU

Teren opracowania i znajduje sie w potudniowej czesci Gorzowa WIkp., jest przylegty do ul.
Poznanskiej,; znajduje sie po zachodniej stronie ulicy. Droga jest oznakowana jako droga
wewnetrzna ze strefg ruchu. Przejazd kolejowy jest oznakowany znakami G-4 krzyz sw. An-
drzeja przed przejazdem wielotorowym. Istniejgca nawierzchnia ulicy: zjazd o nawierzchni
asfaltowej, dalej nawierzchnia jest ulepszona kruszywem i zuzlem do toréw kolejowych. Na-
wierzchnia przejazdu na terenie PKP jest wykonana z betonowych (zelbetowych) ptyt prefa-
brykowanych. Za torami kolejowymi nawierzchnia jest podobna do tej przed torami. Obecna
ulica dojazdowa jest usytuowana skosnie do ul. Poznanskiej, co stwarza niedogodnosci przy

wyjezdzie z tej ulicy.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni ulicy oraz przebudowa

ulicy z korektg trasy ulica Dojazdowej. Obecnie odcinek od ul. Poznanskiej jest usytuowany
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na dziatkach PKP. Zjazd jest usytuowany skosnie do ul. Poznanskiej, co stwarza niedogod-
nosci przy wyjezdzie z tej ulicy. Plan miejscowy eliminuje tg niedogodnos$¢ wytyczajac odci-
nek od ul. Poznanskiej do przejazdu kolejowego po nowej trasie, wyjazd na ul. Poznanska
znajduje sie naprzeciwko ul. Jana Baczewskiego. Droga prowadzi do terenéw baz i placow
skfadowych, znajdujgcych sie za torami kolejowymi, gdzie droga rozwidla sie na dwa nieza-
lezne odcinki .

Tory kolejowe tereny zamkniete dzielg ulice na dwa odcinki. Pomiedzy ul. Poznanska, a
przejazdem kolejowym — odcinek 1 ulicy i dalej za przejazdem kolejowymi w kierunku za-
chodnim i pétnocno-zachodnim — odcinek 2 ulicy (od przejazdu kolejowego w kierunku S3).
Ulica jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa
WIkp. dla obszaru potozonego pomiedzy ul. Sulecinska, ul. Poznanska i potudniowg granicg
miasta — uchwata Nr LVIII/730/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycz-
nia 2018 r.

Na odcinku od ul. Poznanskiej do przejazdu kolejowego zgodnie z rysunkiem planu znajduje
sie ulica 1KDL. Po drugiej stronie przejazdu kolejowego jako kontynuacje zaprojektowano
lokalizacje ulicy 3KDL. Za torami znajduje sie skrzyzowanie 2KDL z 9KDW. Minimalna sze-
rokos¢ drdg lokalnych w liniach rozgraniczenia zostata ustalono w planie od 12 m do 19 m
oraz zgodnie z rysunkiem planu. Tereny 1KDL i 3KDL znajdujg sie w obrebie strefy ochron-
nej terendw zamknietych, dla ktérej w zakresie szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania
wprowadzone sg ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy — w strefie
ochronnej teren6w zamknietych zakazuje sie sadzenia drzew.

Droga wewnetrzna 9KDW posiada minimalne szerokosci w liniach rozgraniczajgcych od 5 m
do 19 m oraz zgodnie z rysunkiem planu. Na terenie 9KDW dopuszcza sie lokalizacje:

1) zieleni urzadzonej;

2) sciezek rowerowych i pieszo — rowerowych.

3) miejsc postojowych.

3.2. Zakres opracowania

Obecny zakres opracowania ogranicza sie do budowy odcinka pierwszego (od ul. Poznan-
skiej do przejazdu kolejowego). Na odcinku od ul. Poznanskiej do przejazdu kolejowego
zgodnie z rysunkiem planu znajduje sie ulica 1KDL.

3.3. Lokalizacja, wtasnosci.

Projektowana ulica zlokalizowana jest na: dz. nr 124/2, 154/2 — m. Gorzéw Wielko-
polski Jednostka ewidencyjna : 086101_1 m. Gorzdéw Wielkopolski Obreb : 0014 Karnin —
odcinek 1 (od ul. Poznanskiej do torow kolejowych). Dziatka nr 124/4 — jest to dz. drogowa
ul. Poznanskiej, dziatka 154/2 — jest to dziatka przeznaczona pod ul. Dojazdowa.
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3.4. Warunki geotechniczne pod budowe droqi na ul. Dojazdowej

Budowa geologiczna zostata rozpoznana przez geologa do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Geolog
stwierdzit wystepowanie osadéw czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodow-
cowej. Osady te reprezentowane sg przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz przez pia-
ski drobne. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o migzszosci
okoto 0,30 m.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana przez geologa na
gtebokosci 1,20 + 1,30 m p.p.t. i jest to stan zblizony do $redniego. Maksymalne stany wod
mogg by¢ wyzsze o mniej niz 1,00 m w okresie wielolecia. W okresach mokrych (opady, roz-
topy) w stropie glin piaszczystych i piaskéw gliniastych moga wystepowacé sgczenia wody
gruntowej lub poziomy wody zawieszone;.

W analizowanym przez geologa podtozu wystepujg nastepujagce grunty:
» WARSTWA | (zalegajaca pod warstwg gleby) — wodno lodowcowe piaski gliniaste oraz
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym;
» WARSTWA Il — wodnolodowcowe piaski drobne, sg to grunty w stanie srednio zagesz-

czonym.

3.5. Obszar oddziatywania obiektu (zqgodnie z art.3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z definicjg, zawartg w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1186), jest to teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwig-
zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Stwierdza sie, ze pro-
jektowana przebudowa drogi — ul. Dojazdowej w Gorzowie WIkp. ma obszar oddziatywania
zamykajacy sie w granicach dziatek wyznaczonej liniami rozgraniczenia dziatek drogowych.
Do przepisbw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy doty-
czace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospo-
darowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys| art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania orga-
néw, ktore je ustanowity. Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, okreslono to na podstawie:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z

pdzn. zm.) - art. 35 ust. 3;
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- . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065) — § 19 ust. 1 pkt. 2; ust.
2 pkt. 2; § 20;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. 2016 poz. 124); §78 ust. 2;

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 —j.t.) - § 3 ust. 1
pkt. 56.

3.6. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa drogi, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwatorskg. Podczas prowadzenia robdt budowla-
nych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nalezy nie-
zwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzic

wspolnie z nim.

4. OPIS PROJEKTU

4.1. Zakres prac projektowych

Dokumentacje sporzgdzono na podktadach geodezyjnych w skali 1: 500. Przed wy-
konaniem projektu wykonano w terenie inwentaryzacje.

Zaprojektowano przebudowe droge klasy L na odcinku 1 od ul. Poznanskiej do prze-
jazdu kolejowego z jej budowg po nowej trasie — zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. W MPZP droga jest oznaczona jako 1KDL o szerokosci podstawo-
wej jezdni 6,0 m. Droga odchodzi od ul. Poznanskiej i dochodzi do toréw kolejowych (prze-
jazd kolejowy istniejacy). Przy ul. Poznanskiej projektowana droga przecina istniejgcg sciez-
ke rowerowg. Nawierzchnia sciezki zostaje rozebrana i dostosowana wysoko$ciowo do pro-
jektowanego odcinka drogi. Zjazd z ul. Poznanskiej zaprojektowano poprzez wyokraglenie
kraweznikow tukami koszowymi Ry :R : R; =2: 1: 3 0 0 promieniach 7 m i 8 m.

4.2. Charakterystyka projektowanych robot

Budowa odcinka ulicy

Stopien dostepnosci : droga ogdlnodostepne.
Diugos¢ przeprojektowanego odcinka 1 : 122,40 m,
Kategoria drogi : L

kategoria ruchu KR1-2,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,
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Powierzchnia jezdni (nawierzchnia asfaltowa) 1118 m?,
Powierzchnia przektadanej sciezki pieszo-rowerowe;j

z betonowej kostki brukowa) 60 m?,

4.3. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska — przeciwdziatanie zaqgrozeniom

Zakres przewidywanych rob6t nie wptynie w znaczacym stopniu na zmiane powierzchni tere-
nu, odcinek ulicy od ul. Poznanskiej do torow zaprojektowano po nowym $ladzie, zgodnie z
uchwatg Nr LVI11/730/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa WIkp. dla obszaru potozonego pomiedzy ul. Sulecinska, ul. Poznanskg i
potudniowg granicg miasta.

4.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska uwzglednione w projekcie budowla-

nym:

> Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywaé¢ w sposéb jak najmniej szkodliwy dla istnieja-
cej roslinnosci.

» Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem, nie naruszajgc prawa wiasnosci i
uprawnien oséb trzecich.

» Odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczo-
nych do tego pojemnikach i sukcesywnie przekazywac¢ podmiotom posiadajgcym sto-
sowne zezwolenia na gospodarowanie nimi.

» Zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne, gwarantujgce dotrzymanie obo-
wigzujgcych norm emisji substancji, pytdéw, a takze hatasu w srodowisku.

» Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich

» W przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy zabytku, inwestor nie-
zwtocznie powiadomi o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Go-
rzowie Wilkp.

» W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalin szczatkéw ro-
slin lub zwierzat, inwestor niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Wojewode Lubuskie-
go.

> Na realizacje przedsiewziecia nalezy uzyskaé, zgodnie z prawem, pozwolenie na bu-
dowe.

» Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza terenami chronionymi. Tereny te nie wcho-
dzg takze w obszar NATURA 2000.
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» W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, inwestor rozwigze problem na wtasny
koszt, na warunkach okreslonych przez wtasciciela infrastruktury technicznej.
- Grunty zajete na czas realizacji inwestycji nalezy przywr6ci¢ do stanu sprzed ich zajecia,
jak i utrzymac w czystosci teren wokot.
W ramach prac budowlanych nie przewiduje sie dziatarn mogacych spowodowac trwate zmia-

ny srodowiska na terenie wykraczajgcym poza rejon inwestycji.

4.5. Roboty drogowe

4.5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Przed robotami ziemnymi nalezy zebra¢ warstwe ziemi roslinnej (humusu). o sredniej grubo-
$ci 30 cm. Odkryty grunt mineralny w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy dogescic i
jednoczesnie dostosowac (wyréwnac) do projektowanej rzednej koryta jezdni — 53 cm poni-

zej niwelety w osi jedni.

4.5.2. Przekrdj podfuzny — niweleta jezdni.

Niwelete jezdni zaprojektowano w nawigzaniu wysokosciowo do ul. Poznanskiej — miejsca

wigczenia nowego odcinka jezdni ul. Dojazdowej i do niwelety istniejacego przejazdu kolejo-
wego. Spadek podtuzny jezdni zaprojektowano 1 % od ul. Poznanskiej w kierunku torow, a
od toréw 0,62 % w kierunku ul. Poznanskiej. Najnizszy punkt niwelety jest o0 41 cm ponizej
krawedzi jezdni ul. Poznanskiej i 46 cm od niwelety krawedzi przejazdu kolejowego, a jedno-

czesnie 19 cm ponad sgsiednim terenem.

4.5.3. Roboty rozbidrkowe

Po przeprowadzonych uzgodnieniach z Zarzadcg Drogi nalezy poprowadzi¢ roboty rozbiér-
kowe Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej, przy zatozeniu

ponownego wbudowania materiatu z rozbiérki, nadajgcego sie do ponownego wbudowania.

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja projektowanej jezdni — poszczegoline warstwy konstrukcji jezdni przedstawiaja

sie nastepujaco :
» podtoze ulepszone mieszankg kruszywa zwigzanego gotowym wyrobem hydraulicz-
nego spoiwa drogowego Cs4, grubosci 15 cm,
» warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg 3, grubosci 20 cm,
> warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W z
asfaltu 50/70 — grubosci 8 cm,
> warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S z
asfaltu 50/70, grubosci 5 cm.
Sciezke pieszo-rowerowg przeprojektowuje sie wysokosciowo, pozostawiajgc na
przebudowywanym odcinku z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-
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towo-piaskowej. Obramowanie $ciezki pieszo-rowerowej wykona¢ nalezy obrzezem betono-
wym 8 x 30 cm. Grubosci poszczegdlnych warstw Sciezki pieszo-rowerowej przedstawiajag
sie nastepujaco:

>  kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

>  podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm,

»  kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubosci 10 cm.
Spadek poprzeczny sSciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano jw nawigzaniu do odcinka ist-
niejgcego jako jednostronny wynoszacy 2,0 %, przy jezdni w nawigzaniu do spadku podtuz-

nego drogi 1,0 % w kierunku poboczy (tereny zieleni).

4. 6. Oswietlenie przy przejsciu dla pieszych.

Oswietlenie przejscia dla pieszych za pomocg lamp solarno-wiatrowych. Lampy solarno-

wiatrowe majg zastosowanie bez koniecznosci podfgczenia do systemu energetycznego,
pozwalajg wykorzysta¢ energie ze stonca i wiatru. Sg niezaleznym samowystarczalnym
oswietleniem dla profesjonalnych zewnetrznych systeméw oswietlenia, wyposazonym w bar-

dzo nowoczesng technologie LED oraz technologie fotowoltaiczna.

4.7. Rozbudowa przejazdu kolejowego.

Zmiana kata przejazdu na przejezdzie kolejowym z ukosnego na prostopadty poprawita wi-
docznos¢ na istniejacym przejezdzie kolejowym, ale wg opinii PKP PLK przebudowy prze-
jazdu kolejowego linii 367 km 69,397.-Zastosowano typowe ptyty zelbetowe, uktadane na
przejazdach kolejowych. Na powyzsze rozwigzanie otrzymano pozytywng opinie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze z dnia 10.08.2020 r., nr pisma
|ZDKo-511-28/20.

Opracowat

Antoni Dybikowski



