
jezdnia

Przekrój D-D

Jezdnia

2,0%

2,0
%

3,00 3,00

ścieżka pieszo - rowerowa

3,50

2,0%

0,75 0,75

pobocze pobocze

6,00

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka kruszywa związanego gotowym wyrobem

hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm

Przekrój A-A

Jezdnia

2,0%

2,0
%

0,75 0,75

pobocze

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 15 cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

4,20 4,20

8,40

pobocze

Przekrój C-C

mieszanka kruszywa związanego gotowym wyrobem

hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

Przekrój B-B

Jezdnia

2,0%

2,3
%

ścieżka pieszo - rowerowa

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

3,10 3,15

6,25

ścieżka pieszo - rowerowa

mieszanka kruszywa związanego gotowym wyrobem

hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

10

7,5

2,5%

2,5%

2,3
%

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm

mieszanka niezwiązana

z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 mm - gr. 15 cm

mieszanka niezwiązana

z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 mm - gr. 15 cm

mieszanka niezwiązana

z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 mm - gr. 15 cm

nawierzchnia istniejącej

ścieżki pieszo rowerowej

nawierzchnia istniejącej

ścieżki pieszo rowerowej

± 0,00

- 0,06

- 0,25

- 0,06

- 0,29

- 0,06

± 0,00

- 0,06

- 0,11

- 0,08

- 0,13

± 0,00

- 0,08

- 0,13

+ 0,035

- 0,035

6
,0

%

6
,0

%

6
,0

%

6
,0

%

2,0
%

± 0,00

- 0,11

Jezdnia

2,0%

4,600,75 0,75

pobocze

pobocze

7,20

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka kruszywa związanego gotowym wyrobem

hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

mieszanka niezwiązana

z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 mm - gr. 15 cm

6
,0

%

6
,0

%

2,60

mieszanka niezwiązana

z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 mm - gr. 15 cm

2,0%

Przekrój E-E

0,60 0,2 1,30 0,14 0,80 0,60 0,2 1,30 0,2

płyta przejazdowa CBP wewnętrzna gr. 14 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

istniejący podkład drewniany

istniejący tłuczeń

podbudowa z kruszywa łamanego

istniejący podkład drewniany

istniejący tłuczeń

(wymiana na nowy)

przebudowa kanału pędniowego

1.435

1.435

C-30/37 grubośc 15cm.

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości średnio 5 cm

istniejący podkład drewniany

istniejący tłuczeń

Przekrój F-F

o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm, grubości średnio 4 cm

Przejazd kolejowy

płyta przejazdowa CBP zewnętrzna, grubości 14 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

istniejący podkład drewniany

istniejący tłuczeń

o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm, grubości średnio 4 cm

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

o
ś
 
t
o
r
u

o
ś
 
t
o
r
u

nawierzchnia z betonu cementowego

mieszanka kruszywa związanego gotowym wyrobem

hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

mieszanka niezwiązana z kruszyw

stabilizowanychmechanicznie o

uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

mieszanka kruszywa związanego

gotowym wyrobem hydraulicznego

spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

płyta przejazdowa CBP zewnętrzna, grubości 14 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

istniejący podkład drewniany

istniejący tłuczeń

o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm, grubości średnio 4 cm

Przejazd kolejowyjezdnia

0,50

Przekroje normalne

skala 1:50
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