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mieszanka niezwigzana

z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm - gr. 15 cm
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AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

Sciezka pieszo - rowerowa

10

mieszanka kruszywa zwigzanego gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 15 cm

Jezdnia
6,25

3,15

Sciezka pieszo - rowerowa

7,5

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

AC11S 50/70 gr. 5 cm

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm
mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych

nawierzchnia istniejgcej
Sciezki pieszo rowerowej

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

mieszanka kruszywa zwigzanego gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

Przekréj C-C

Sciezka pieszo - rowerowa
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm

nawierzchnia istniejgcej
Sciezki pieszo rowerowej

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm

Przekroj D-D

pobocze

Jezdnia
6,00

3,00

0,75

Przekroje normalne
skala 1:50

pobocze

pobocze

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka niezwigzana
z kruszyw stabilizowanych

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm - gr. 15 cm

mieszanka kruszywa zwigzanego gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm
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Przekroj E-E

7,20

Jezdnia

0,75

pobocze

0,75

mieszanka niezwigzana |
z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu

' 6,00/0
0/31,5 mm - gr. 15 cm SOTR
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Przejazd kolejowy

mieszanka niezwigzana

z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm - gr. 15 cm

Przekrdj F-F
AC11S 50/70 gr. 5 cm
AC16 W 50/70 gr. 8cm
mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm
mieszanka kruszywa zwigzanego gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm
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przebudowa kanatu pedniowego
(wymiana na nowy)
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ptyta przejazdowa CBP zewnetrzna, grubosci 14 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm, grubosci $rednio 4 cm

istniejagcy podkiad drewniany

istniejgcy ttuczen

plyta przejazdowa CBP zewnetrzna gr. 14 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

0 uziarnieniu cigglym 0-31,5 mm, grubosci $rednio 4 cm

istniejacy podkiad drewniany

istniejgcy tluczen

ptyta przejazdowa CBP wewnetrzna gr. 14 cm

nawierzchnia z betonu cementowego

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci srednio 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm, grubosci srednio 4 cm

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

istniejagcy podkiad drewniany

C-30/37 grubosc 15cm.

istniejgcy ttuczen

istniejgcy podkiad drewniany

ptyta przejazdowa CBP zewnetrzna, grubosci 14 cm

istniejgcy ttuczen

podbudowa z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm, grubosci srednio 4 cm

istniejagcy podkiad drewniany

istniejgey ttuczen

mieszanka niezwigzana z kruszyw
stabilizowanychmechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

AC11S 50/70 gr. 5 cm

AC16 W 50/70 gr. 8cm

mieszanka niezwigzana z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

mieszanka kruszywa zwigzanego gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm

mieszanka niezwigzana

z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm -gr. 15cm

mieszanka kruszywa zwigzanego
gotowym wyrobem hydraulicznego
spoiwa drogowego C3/4, gr 15 cm
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Projekt budowlany |

Skala 1:10

| Rys. nr 3A

Tresé: Przekroje normalne

Obiekt:

Przebudowa ul. Dojazdowej w Gorzowie WIkp. - budowa
odcinka 1 (od ul. Poznanskiej do przejazdu kolejowego)
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