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2. SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa

20 - 438 - EO1 Projekt zagospodarcwania terenu — instalacje elektryczne

20 - 438 - E02-1 Schemat instalacji oswietleniowej — obwaéd nr |

20 - 438 - E02-2 Schemat instalacji oswietleniowej — obwaéd nr

20 - 438 - E02-3 Schemat instalacji odwietleniowej — obwéd nr Il

20 -438 - E02-4 Schemat instalacji odwietleniowej — obwod nr IV

20-438 - EO03 Schemat zasilania szafki SO-XX — schemat ideowy szafki SO-XX
20 - 438 - £04 Widok szafki SO-XX

20 -438 - EO5 Projekt zagospodarowania terenu — sytuacje drogowe
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi - budowa oswietlenia

ulicznego na dziatkach drogowych na ulicy Zielona Kotlina w Gorzowie Wikp.

Zadanie zlokalizowane jest na dzialkach o numerach:

a.

=% a0 T

g.

2346, 0002 Gorczyn 086101_1 Gorzow WIKp.

408/97, 0002 Gorczyn 086101_1 Gorzow Wikp.
408/85, 0002 Gérczyn 086101_1 Gorzow Wikp.
408/46, 0002 Gorczyn 086101_1 Gorzéw Wikp.
408/88, 0002 Goérczyn 086101_1 Gorzdw Wikp.
408/89, 0002 Gorczyn 086101_1 Gorzow Wikp.
408/98, 0002 Gérczyn 086101_1 Gorzow Wikp.

inwestycja zostata podzielona na dwa etapy realizacji.

Pierwszy etap obejmuje montaz szafki oéwietleniowej, budowe linii kablowej zasilajace] szafke

o$wietleniowa oraz budowe dwdch ciggow oswietleniowych tj. obwéd nr | oraz obwéd nr 1l

Ta czes¢ inwestycji realizowana bedzie w opraciu o ztozony wniosek w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2020,
Drugi etap obejmuje budowe dwdch ciggow oswietleniowych tj. obwéd nr [l oraz obwdd nr V.

4. PODSTAWA FORMALNO — PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt realizowany jest na podstawie:

a.
b.

= o o o

Umowy z Inwestorem — Miasto Gorzéow Wikp. — Urzgd Miasta;

obowiazujacych norm i przepisdw prawnych w tym i nie tylko:

PKN-EN-13201-1 Oswietlenie drog. Czesé 1. - Wybdr klas oswietlenia;

PKN-EN-13201-2 Oswietienie drég. Czesé 2. - Wymagania o$wietleniowe;
PKN-EN-13201-3 Os$wietlenie drég. Czesé 3 — Obliczenia parametréw oswietleniowych;
N SEP-E 004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa;
PN-83/E-06305 - Elekiryczne oprawy oswietfeniowe;

aktualnej mapy do celow projektowych;

uzgodnien z Inwestorem;

uzgodnien z mieszkancami — autorami wniosku w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020;
warunkow technicznych na dokumetacje projektowg wydanych przez UM Gorzowa Wikp.
Wydzial drég — sygnatura pisma: WDR-I11.7021.6.3.2020.RB z dnia 03.02.2020 r,;
warunkdw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0. nr
6751/2020/0D2/ZR1 z dnia 06.02.2020 r,,
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5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji instalacji zewngtrznych w tym:

a. lini kablowej zasilajacej szafke o$wietiwniowg SO-XX,

b. instalacji oéwietlenia ulicznego;

c. szafki oswietleniowej z uktadem sterowania;

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja oswietleniowa zasilana bedzie ze zlacza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P

(zasilanie zlacza ZK1x-1P w ramach odrgbnego opracowania realizowanego przez Enea Operator.

Lokalizacje zlacza kablowego oraz szafki oswietleniowej pokazano na rysunku nr 20-438-E01.

a. napigecie zasilania:

b. zasilanie szafki SO-XX kablem:

¢. zasilanie instalacji kablem:

d. moc przytgczeniowa projektowana: Pi=1,3 kW,
g. pomiar energii elektrycznef.

f. ukiad sieci elekirycznej: TN-C:

g. ochrona przeciwporaZzeniowa:

U = 230/400 V; 50 Hz;
YKY-zo 4x16 mm?
YAKY-20 4x35 mm?,

bezposredni 3-fazowy; 1-strefowy; w ztgczu ZKi1x-1P;

uklad pomiarowy dostarcza Enea Operator,

napiecie 0,4kV - samoczynne wylgczenia zasilania,

zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnos$ci.

6.2. Zasilanie — przylacze energetyczne

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytaczenia ztgcze kablowo — pomiarowe ZK1x-1P zostanie
zrealizowane na dzialce nr 2346 (0002 Gorczyn 086101_1) przez Enea Operator Sp. z 0.0. RD Gorzéw
Wikp. (projekt ztacza ZKP wedlug odrgbnego opracowania Enea Operator) zgodnie z wydanymi
warunkami. W zlgczu ZK1x-1P zainstalowany bedzie ukiad pomiarowo — rozliczeniowy w oparciu o

ficznik 230/400V; przystosowany do pomiaru bezposredniego, tréjfazowego.

6.3. Szafka oswietleniowa i sterowanie o$swietleniem

Projektowang szafke SO-XX zasilic ze zigcza ZK1x-1P kablem YKY-zo 4x16 mm?. Szafke wykonaé w

opraciu o obudowe z tworzywa sztucznego w || klasie izolacji, IP 44. Szafke posadowi¢ na

prefabrykowanym fundamencie.
Napiecie zasilania; U = 230/400 V, 50 Hz
Schemat zasilania szafki pokazano na rysunku nr 20 - 438 - E03.

Szafke oswietleniowg SO-XX wyposazyc w:

a. rozigczniki
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styczniki

zlacze Srubowe do podigczenia obwodu zasilajacego;

zlgcza Srubowe do podigczenia obwodéw odplywowych;

zlgcza srubowe do podigczenia obwodow odplywowych rezerwowych {min. 3);
zabezpieczenia obwoddw odptywowch;

zegar astronomiczny programowalny z zewnetrznego pulpitu PSO-03PE (lub réwnowazny),
przelgcznik 2 — polowy sterowania instalacjg wedlug pozycji :

1. sterowanie automafyczne (wg zegara astronomicznego);

2. sterowanie reczne;

gniazdo serwisowe 230 V zabezpieczone wylgcznikiem réznicowo — nadpradowym 2p B16A,;
grzatke o mocy 100 W z termostatem w °C w celu zapobiezenia tworzenia sig kondensacji pary

wodnej i stanowigcej ochrone przez zamarzaniem;

Szafka o$wietleniowg opisac¢ na zewnetrznej stronie drzwiczek zottymi fiterami na czarnym tle

symbolem wedlug wzoru:

SO-XX - (nr zgodny z nr szafii ZKP) / UM.

Wyposazenie szafki zgodne ze schematem na rysunku nr 20 - 438 - E03.

Informacje dodatkowe:

a.

wszystkie kable (zasilajgce | odplywowe) w szafce SO-XX powinny by¢ opisane w zakresie: typ
kabla, nr obwodu, relacja, rok utozenia, inwestor, wykonawca;

na wewnetrzne] stronie drzwiczek szafki umiescic zalaminowany schemat instalacji
oswietleniowe;

w szafce zastasowad zamek hotelowy Sypniewskiego — klucze (2 komplety) opisane (kazdy z
osobna) z trescig tj. ulica i numer szafki przekazaé na etapie odbioru prac Inwestorowi.

6.4. Stupy oswietleniowe z osprzetem

Projektuje sie dwa typy stupdw oswietleniowych o parametrach:

» Stup typu |
a. wysokosé: h=9m
b. rodzaj materiatu: stal (ocynk)
c. grubo&c¢ scianki: 4mm
d. przekréj poprzeczny: osmiokat foremny
e. przekrdj wzdiuzny: trapez
f.  kolor: naturalny
g. posadowienie: na fundamencie o wymiarach 350mm x 350mm x 1500mm
h. waga: 114,0 kg

wysiegnik typ I tak
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dtugoss wysiegnika: 1,0m
wysokosé wysiegnika: 02m
ilosé ramion wysiegnika: 1

(dotyczy stupdw nr: 111, 12, W3, 11/4, 11/, 1116, 1177, 11/8, IV/3, \V/4, IVI5, IV/6, IVIT, IVI8, IVI10)
j. wysiegnik typ II: tak

diugose wysiegnika: 1,5m
wysoko$§e wysiegnika: 02m
flos¢ ramion wysiggnika: 1

(dotyczy stupdw nr: HI/3, 1174, 11175, IV, 1V/2, 1vig)

« Slup typu il
a. wysokosé; h=6m
b. rodzaj materiaiu: stal (ocynk)
c. grubosé scianki: 4mm
d. przekrdj poprzeczny: osmiokat foremny
e. przekroj wzdtuzny: trapez
f. kolor naturalny
g. posadowienie: na fundamencie o wymiarach 350mm x 350mm x 15600mm
h. waga: 81,0 kg
i.  wysiegnik (dotyczy tylko siupa nr11/3/4). tak
dtugosé wysiegnika: 0,5m
wysokosé wysiegnika: 0.2m
ilos¢ ramion wysiggnika: 2
kat miedzy ramionami: age

Stupy (za wyjatkiem siupa nr [1/3/4) wyposazy¢ w pojedyncze ztgcze kablowe z zabezpieczeniem z
mozliwoscia wyboru fazy zasilajacej oprawe. Zigcze kablowe powinno by¢ wykonane w |l klasie
ochronnosai, o stopniu ochrony P54 oraz wyposazone w wkiadke bezpiecznikowg 4A. Do ziacza
kablowego od doiu doprowadzi¢ kable YAKY-zo 4x35 mm? oraz przewéd YDY 2x2,5 mm? zasilajgcy
oprawe.

Stup nr 11/3/4 wyposazy¢ w podwojne zigcze kablowe z dwoma zabezpieczeniem z mozliwoscig
podtgczenia dwoch opraw do faz zasilajacych L1 1 L3. Zigcze kablowe powinno by¢ wykonane w |
klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP54 oraz wyposazone we dwie wkiadki bezpiecznikowe 4A,
Do zlacza kablowego od dotu doprowadzi¢ kabel YAKY-zo 4x35 mm? oraz dwa przewody YDY 2x2,5
mm? zasilajgce oprawy.

Stup zabezpieczy¢, do wysokosci 40 cm od fudamentu, za pomocy $rodka konserwujgcego (w kolorze
i barwie slupa) wigsciwego dla podioza — ocynkowana stal.

Nakretki srub mocujgcych podstawe siupa do fundamentu zabezpieczy¢ plastikowymi nakladkami

ochronnymi w kolorze szarym.
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Stupy oswietleniowe opisac, cdpowiednimi do rodzaju pedioza farbami ~ aluminium, zéltymi literami na
czarnym tle symbolem wedtug ponizszego wzoru na formacie A5 (wysokos¢ liter 25 mm) w czterech
sektorach (wierszach, liczac od gory formatu) rozmieszczonych réwnomiernie | oddzielonych poziomymi
liniami:

a. sektor pierwszy — numer szafki: SO-XX - (nr zgodny z nr szafki ZKP) | UM

b. sektor drugi — numer obwodu pisany cyfrg rzymska: |, Ii, 1l], IV

c. sektor trzeci — numer siupa pisany cyfrg arabskg; 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12 itd.

d. sektor czwarty — rok budowy: 2020 (lub aktualny na czas realizacji zadania),
Wysckos¢ umieszeczenia opisu stupa: 170 cm od podioza stupa do dolnej krawedzi opisu;
Przykiad.

SO-XX/UM
|

1
2020

Kable wprowadzane do siupa zabezpieczyd, ad poziomu fundamentu do wysokosci okoto 20 od delnej
krawedzi rewizji stupowej, ochronnymi rurami karbowanymi o érednicy 50 mm.

6.5. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy energooszczedne w technolegii LED trzech typdw o parametrach:

o typ |- LED 35W 4800lm 3000K P66

a. materiat oprawy: aluminium

b. kolor obudowy: szary, RAL 7035
¢. zakres temperatury pracy [°C]. -40...+50

d. sprawnos$c zasilacza: >95%

e. zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz
f.  prad wyjsciowy [mA]. 700

g. klasa ochronnoéci: ]

h. rozsyi swiatla: bezposredni

i.  strumien oprawy [Im]: 4800

j.  temperatura barwowa [K}: 3000

k. barwa swiatta; ciepia biel

. zywotnosdé: 100 000 godzin

m. system inteligentnego sterowania oswietleniem: funkcja zmniejszania strumienia swietlinego o
30% w czasie tzw. ,doliny nocnej” tj. w czasie pomigdzy godzinami 0:00 - 4:00 rano.

Oprawa dedykowana dla stupow:  11/1 -~ 1I/8 (8 szt.};
/3 = 11I/5 (3 szt.);
Vi1 —IV/8, IV/10 (9 szt)
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« typ Il - LED 35W 4850Im 3000K IPG6

a. material oprawy: aluminium

b. kolor obudowy: szary, RAL 7035
¢. zakres temperatury pracy [°C]: -40...+50

d. sprawnosc zasilacza: >05%

e. zasilanie 220-240V, 50/60 Hz
f.  prad wyjsciowy [mA]: 700

g. klasa ochronnosci: Il

h. rozsyt swiatta: bezposredni

i, strumieni oprawy [Im]. 4850

j. temperatura barwowa [K]: 3000

k. barwa swiatta: ciepta biel

[ zywotnosc: 100 000 godzin

m. system inteligentnego sterowania o$wietleniem: funkcja zmniejszania strumienia swietinego o

30% w czasie tzw. ,doliny nocnej” {j. w czasie pomiedzy godzinami 0:00 - 4.00 rano.

Oprawa dedykowana dla stupow:  1V/@ (1 szt)

« typ Il - LED 15W 1900im 3000K IP66

a. material oprawy: aluminium

b. kolor chudowy: szary, RAL 7035
c. zakres temperatury pracy [°C]: -40...+50

d. sprawno$c zasilacza: >89%

e. zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz
f.  prad wyjsciowy [mA]. 350

g. klasa ochronnosci: f

h. rozsyt swiatta: cyrkularny

i. sposéb swiecenia: bezposredni

j. strumien oprawy [Im}: 1900

k. temperatura barwowa [K]. 3000

|, barwa swiatla: ciepta biel

m. zywotnosé: 100 000 godzin

n. system inteligentnego sterowania o$wietleniem: funkcja zmniejszania strumienia $wietlnego o

30% w czasie tzw. ,doliny nocnej” {j. w czasie pomiedzy godzinami 0:00 - 4:00 rano.

Oprawa dedykowana dla stupéw: 111 - I/7, /411 - V4/7, [/474/1 (15 szt.),
3/t — 117344 (5 szt.);
M, 72, 17311 — 314 (8 szt.); VB (1 szt.).
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6.6, Linie kablowe

Linie kablowe, slupy oraz szafke oswietleniowg zabudowaé w migjscach okreslonych na rysunku
nr 20-438-E01.
Charakterystyka instalacji:

a.

b
C.
d.
e

zasilanie szafki SO: kabel YKY-z0 4 x 16 mm?
zasilanie stupow: kabel YAKY-zo 4 x 35 mm?
catkowita ilos¢ stupow: 47

flos¢ obwodow: 4

obwod nr [, ilos¢ stupow: 15

w tym slupy h= 9 m: 0 szt.

w tym stupy h=6 m: 15 szt

o numerach: 11, 102, 13, 114, 11401, 11412, 11413, 11AI4, V41411, 11415, /416, 1/A(7, /5, |16, I/7
schemat obwodu nr | pokazano na rysunku nr 20-438-E£02-1

obwad nr ll, ilos¢ stupow: 12
w tym stupy h= 9 m: 8 szt.

o numerach: N/, 112, 1143, 1144, 1145, 1116, 17, 11/8.
w tym stupy h=6 m: 4 szt.
o numerach: 173/, 17372, 1313, 11314

schemat obwodu nr Il pokazano na rysunku nr 20-438-E02-2.

obwod nr ill, ilosé stupow: 9

w tym stupy h= 8 m: 3 szt.

o numerach: /3, /4, 5.

w tym stupy h= 6 m: 6 szt.

o numerach: M, 72, U3, 0372, 117373, 11314
schemat ocbwodu nr l1l pokazano na rysunku nr 20-438-E02-3.

ochwod nr 1V, ilos¢ stupow: 11

w tym slupy h=9 m: 10 szt.

o numerach: IV, IVI2, IVI3, IVI4, IVIB, IV/B, \WIT, IVIB, IVI9, IV/10.
w tym stupy h=6 m: 1 szt

o numerach: \V/6/1

schemat obwodu nr IV pokazano na rysunku nr 20-438-E02-4

Giebokosé ulozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadie od powierzchni ziemi do gornej powierzchni

kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. Jezeli glebokosci te nie moze byé zachowane, np. przy

wprowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejéciu urzadzen podziemnych, to

dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié
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rurg o $rednicy 75 mm wykonang z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE. Pod drogami oraz
podjazdami kabel ukiadaé na giebokosci 80 cm w rurze osrednicy 75 mm wykonang z polietylenu o
wysokiej gestosci HDPE. Kable nalezy ukiada¢ na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. UloZzone kable nalezy zasypac warstwa ubitego piasku o gruboséci co najmniej 10-15
cm powyzej ich gornej powierzchni, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Trasa finii
kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na catej diugosci trasy, na okreslonej glebokosci wzgledem
powierzchni zewnetrznej kabli lub oston otaczajgcych, oznaczona za pomocg siatki lub folii
perforowane] {do szerokosci 15 ¢cm folia moze by¢ nieperforowana) o trwaiym kolorze: — niebieskim.
Folia lub siatka powinna znajdowad sie w wykopie nad ulozonym kablem (rura) w odleglosci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie folii lub siatki powinny wystawac, co najmniej 5
cm poza zewnetrzng krawedz wozonych kabli. Grubo&é folii lub folii perforowane] powinna wynosié co
najmniej 0,3 mm, a siatki co najmniej 1,5 mm. Powierzchnia wyperforowanych otworow powinna byc nie
wicksza niz 15% powierzchni catkowitej. Wymiar ktéregokolwiek z bokdw lub srednicy otworu siatki lub
folit perforowanej powinien by¢ nie wigkszy niz 10 mm, a odieglo$é miedzy otworami powinna by¢ w
dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5 mm. Folie i siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego, ktore w temperaturze 20°C ma wydiuzenie przy zerwaniu, ¢o najmniej 200%. Kable
powinny by¢ zaopatrzone na caiej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu,

wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych.

W poblizu istniejgce] sieci elektroenergetycznej prace ziemne wykonywaé recznie. W przypadku
zniszczenia odtworzy¢ folie ostrzegawcezg i rury ochronne na istniejgcym kablu zgodnie ze standardem
ukiadania linii kablowych dostepnych na stronie Enea Operator. Przy skrzyzowaniu z istniejgcg i

projektowang siecig ENEA Operator zastosowac rury ochronne.

Skrzyzowanie z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 poz. 640 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie. Roboty ziemne w sirefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowe| prowadzi¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci. Rozpoczecie prac zglosié na 7 dni przed terminem do Gazowni w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. gen. Sikorskiege nr 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, e-mail.

gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl.
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6.7 Ochrona od porazen pradem

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wiasciwej izolacji

czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem posérednim zostanie zapewniona:

a. w szafce SO-XX przez zastosowanie obudow w drugiej klasie ochronnosci;

b. w siupowym zigczu kablowym przez zstosowanie drugiej klasy ochronnosci;

c. w oprawie o$wietieniowej przez zastsosowanie drugiej klasy ochronnosci.

Przy szafce o$wietleniowej wykona¢ uziom pionowy z przeta Fe/Zn @318 - 4x1,3m; R<3042.

6.8. Zestawienie podstawowych materialow

UWAGA!:

Wykonawca zobowigzany jest zastosowania materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania

przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wskazane z nazwy materialy (wyroby)

nalezy rozumieé jako okredlenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow jakosciowych.

Oznacza to, ze w przypadku wskazanych nazw materialow | wyrobdw Zamawiajacy dopuszcza

zastosowanie réwnowaznych materiatéw (wyrobdw), nie gorszej jakosci niz opisane w projekcie i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cigzar udowodnienia, ze materiat (wyrob) jest

réwnowazny spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przediozy¢ odpowiednie

dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty

dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze

83 one rzeczywiscie rownowazne,

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w dwoch etapach ponizsza tabela przedstawia flosciowe

zestawienie dla kazdego z nich oraz sumaryczng ilo¢ dla calego zadania.
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© llogé
=
Nazwa materialu / wyrobu g Et Et
Lp. Y % -’;\p ITp Razem
1 | Stup sta’k’)wy, ocynkowany (przekréj poprzeczny: osmiokat) szt q 13 21
wysokos¢ h = 9 m w kolorze naturalnym
2 | Stup sta’lcr)wy, ocynkowany (przekrdj poprzeczny: osmiokat) szt 19 7 28
wysokosC h = 6 m w kolorze naturalnym
3. | Wysiegnik stalowy jednoramienny diugoscil =1 m szt. 8 7 18
wysokosC h =02 m
4. 1 Wysiegnik stalowy jednoramienny diugoscif= 1,6 m szt. 0 6 6
wysokosc h =0,2 m
5. Wysie{*gnik stalqu d\:\{uramienny d{ygoéci [=0,5m szt 1 0 1
kat miedzy ramionami 90°; wysokosé h =0,2 m
8. | Fundament betonowy szt. 27 20 47
7. | Oprawa oswietleniowa LED 35W 4800im 3000K IP66 szt. 8 12 20
8. | Oprawa oswistleniowa LED 35W 4850im 3000K IP66 szt. 0 1 1
9. | Oprawa oswietleniowa LED 15W 1900Im 3000K IP66 szt. 20 7 27
10. | Stupowe zfacze kablowe w wkiadkg bezpiecznikowg 4A szt 26 20 46
11. | Slupowe zigcze kablowe w podwdjng wkladkg szt. 1 0 1
bezpiecznikowg 4A
12. | Szafka o$wietleniowa SO-XX (zgodnie z opisem i kpl. 1 0 1
schematem)
13. | Kabel YAKY-z0 4 x 35 mm? m 1139 | 737 1876
14. | Kabe! YKY-20 4 x 16 mm? m 5 0 b
15. | Przewod YDY 2x2,5 mm? m 224 179 403
16. | Pret pomiedziowany <18 m 4 0 4
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE
a. Tabelanr1:
Dobor kabli zasilajgcych §ich zabezpieczen
Wspdiczynnid Moc zapoirzebowana Pryd Zashacz
Ip. Odblomix Mocoprawy | yuar opraw
ool Po Px 5 18 otz - 2ab. 3
Pl (W} KW Kvar KVA A A A T¥p w2 xd
1 2 3 4 5 5 ] ] 7 ] 9 10 11
1 Chvad [ 16,0 150 0,85 0.225 0,139 0,265 9,382 16,0 00.9 YAKY-to 4% 35 | 138
35,0 86 0.85 0,280 0174 | 0329
2 Otnwed 11 150 w0 085 oo7s 2045 | 0058 0,603 160 998 | vakvzo | 4x | 35 1350
168 60 0,85 0,090 G056 | 0106
3 Obod [ %0 36 b5 O.T6E ERET) 0331 160 9008 | YAKYZo | 4x { 35 [1850
150 1,0 0,85 0,416 0.009 0,018
4 owiod ¥ 50 ) 085 D50 555 T o4t 0,520 16,0 99 | vaxyzo | ax | 35 | 1350
] SO-XX 0485 1,40 0,707 1341 1936 63,0 81,4 YKY-20 4x 16 ;10,0
Dila wszystkich kabli speinione sg zateznosai: IB < In < Iz oraz 12 < 1,45 Iz gdzie 12 =1.6ln {bezpieczniki)
IB — prad obliczeniowy w obwodzie, In -- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego, Iz - obcigzalnosé
dtugotrwala przewodow (skorygowana)
b. Tabela nr2:
Sprawdzenie spadku napigcia
Spadek
Otwdd Po Fasilacz Dlugost  Spadek napigcia naplgcia
wymagany
KW Typ mm2 Limy | U9 [FEA
ZKIx-1P - 500K 4,251 YKY20 a[re 3| o 006266567 3
spadek Spadex
Oowid Nropiawy Moc aprawy L(m) Mament cbclgten Zasliacz napiecia naplecia
Wymagany
%2 15,0 5% 25425 YAKY-2o] 4x[35
R Yall+¥5 3.0 49 2046 YAKY-2o] 4x[35
SORK - 47 vara 150 57 1710] YAKY-.% 4x[35 0101244501 3
VAIT 16.0 G 56| YAKY-Z0 =35
Razem 30030 YAXY-z0[ _ 4x|36 0,108
Spadek naplecta jost mnlejsty od wymaganego, Kabel prawidiowo
Spadek | SPadek
Chwod Nioprawy Mot oprawy L{m) Moment chelgzed Zasliacz napledia naplecla
H2 5 VE 05,0 186 73400] YAKY-za]  Ax[35 "
SO-XX - V34 B 160 42 1890 YAKY-Zo|  ax[35 0080460634 3
(V4 20,0 68 2040 YAKY-Z_O* 4x{35
Aazem 27330] YAKY-2a 4xias 0,686
Spadek napiecia jest mnle|szy od wymaganeo. Kabas debrano prawidiowo
' spadey | SPAd
Obwod Nr oprawy Moc oprawy L{m) Mornent obrigren Zasliacz napiecia naplecla
wymagany |
X 50,0 1 80| YAKY-20] ax[35
SOXX - B vy 150 43 1440 YAKY-20) ax[35 0008266207 3
2 15,0 &7 1006 VAKY-20] x[35
[Razem 2625) YAKY-20] ___ 4x|36 0015
Spadek naplgola jest male]sry od wymagenego, Kabal dobrano prawidiawe
Spadek Spadek
Oowid Nroprawy Moc oprany L{m} Moment oboigied Zasilac niglecta napiecla
N2 350 50 5060] VAKY-Z0 W[ S
N5 35,0 105 11445] YAKY-Zo a[35
SORX-NID Wi7 E 75 5530| VARY.20] __&X[35 OOIABETAS [ 4
N0 35,0 126 4410] YAKY-20 ax|35
Hazem 20245] YAKY-Z0| 4x[36 6,10
Spadek napiecia jest mnlejsey od wy Kabel pravifiowo
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c. Tabelanr3:
Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
Narwa Roda) Obtkczenke impedancil patiznarch
Lp| cobbroiia | lwkbese | wspowe T3cma pris - - Werunek
or msiiajac | sahespleemai Micsco Links kb | Links kabowsa- 11 Tonrck Prast zwardia Lo utycrikl
pryijczania Pl By Ay 1'r3d andebnhnh sbespieczenia In rasihink
T 7 3 1 5 [ 7 7 10 11
ZRP - SORX
el YKY 4x18
= 2m Dha
t]| soxx 63 A 25 |zp= 0575 aft=0002 » 1160 « 2 = 0,005 &t A= D005 0 we 20VZs= 230 | 0725 = 317 A 1< Sek
X= 0,002 x 0093 » 2 = 0,000 £t X= 00000 fa= o= 25 x 63 = 158A|  spehnieny
Z- 05800 U= laxZs= 1575 x 0725 = 114V
_ Zs = 0725 o
TRE - 50X SO 012
o YKY 4x16 YAKY 4635
1= 2m 1= 502m Dha
2|l 154 72 |ep= 0575 afA=0002 » 1,150 x 2 = 0,005 0 [R=0502 x 0883 x 20807 (|A= 0001 ( bvs BOVE= 230 /] 1830 = 128A |  t<hdwk
X= 0,002 x 0,003 x 2 = 0,000 (1 [X=0502 x BIST « 2 =0087 0|X= 00880 la=  falt= 7.2 x 16 = {1SA|  spelnbony
Z= 14700 Us  lasZs= 1152 = 1838 = 212V
2s - 1.838 o)

8. ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy okreslone szczegolowo w ponizszym zakresie:

o ETAP|
a. zabudowa szafki odwietleniowej SO-XX
b. budowa linii kablowej zasilajace] szafke odwietleniowg SO-XX
c. budowa ciggu oswietleniowego (kable, siupy, oprawy) — obwéd nr |
d. budowa ciggu oswistleniowego (kable, stupy, oprawy) — obwdd nr i
¢ ETAPII
a. budowa ciggu oswietleniowego (kable, stupy, oprawy) -~ obwéd nr il
b. budowa ciggu oswietleniowego (kable, stupy, oprawy) — cbwed nr iV

9. WYTYCZNE W ZAKRESIE REALIZACJ]I INSTALACJI

a. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac¢ si¢ z trescig wszystkich uzgodnien

b. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania wykona¢ zgodnie z

obowiazujgoymi normami stosujge typowe sposoby montazu oraz sprzet | odpowiednie sprawne
narzedzia.

Przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw budowlanych nalezy przestrzegac przyjetych i
obowigzujgcych zasad BHP.

Przed przystapieniem do prac nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ roboty z uwzglednieniem zasad
BHP.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé przyjetych i obowigzujacych zasad BHP.

Wszysey pracownicy realizujgcy zadanie powinni posiada¢ orzeczenhie lekarskie o dopuszczeniu
do wykonywanej pracy.

W watpliwych przypadkach w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych nalezy skontaktowac

sie z autorem projektu.
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h. Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem

uzgodnié z Inwestorem i autorem projekiu.

i. Wszystkie zastosowane urzgdzenia, materialy i opsrzet musi by¢ fabrycznie nowy — nie

dopuszcza sie stosowania urzgdzer', materialéw | osprzetu z demontazu lub majgcych znamiona

wezeshiejszej eksploatacji.

j. Po realizacji prac ziemnych nalezy wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu na trasie kabla

energetycznego oraz przy kazdym stupie. Parametry zageszczenia gruntu muszg odpowiadac

minimalnym wymaganiom jakie stanowig odpowiednie przepisy.

k. Po realizacji catoci prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odtwarzajgc wszystkie

elementy infrastruktury, w tym réwniez tereny zagospodarowane zielenia,

[. Po realizacji robdt montazowych nalezy wykonac niezbedne pomiary, ktorych wyniki w postaci

protokotow nalezy przekazac podczas odbioru.

m. Uwagi w zakresie realizacji zgloszone przez Multimedia Polska SA podczas narady
koordynacyjnej zgodnie z protokolem nr WKG-1V.6630.42.2020

>

Przekaza¢ plac budowy z udzialem Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierdw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wikp., tel. 691 767 318
Prace w poblizu urzadzen podziemnych Multimedia Polska prowadzic recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznoéci (kable swiattowodowe)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowa¢ odlegtosci
wynikajace z polskich [ branzowych norm

Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glgbokosci dla infrastruktury
Muitimedia Polska

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
Multimedia Polska, metodg przekopu probnego. W szczegodinych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami prowadzi
Departament Utrzymania i Eksploataciji Sieci, ul. Kosynierow Gdynskich 51, 66-400 Gorzow
Wielkopolski, tel. 691 767 318

Przed zasypaniem skizyzowan projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami Multimedia
Polska zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonywanych prac

Nie wyklucza sie istnienia infrastruktury Multimedia Polska nieuwidocznionej na planach

Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami Multimedia Polska,
mozna usungé po uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytgczny koszt Inwestora
Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawiane na wytgczny
kkoszt Inwestora

Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Multimedia Polska
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynieréw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw
Wielkopolski, tel. 691 767 318 , celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia Polska.
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9. WYTYCZNE W ZAKRESIE ODBIORU INSTALACJI

Przed przystapieniem do prac odbiorowych Wykonawca winien przekazac do Wydziatu Drog UM

Gorzowa Wikp. nastepujgce dokumenty:

Dwa segregatory:
« 7 nagtéwkiem — opis, czego dotyczy zadanie — spis {resci
e 7 wpietymi teczkami o nastepujacej zawartosci:
Teczka nr | — zestawienie zawartosci (dokumentacja powykonawcza)

1. Dokumentacja budowy — 2 egz. Projektéw z dokonanymi zmianami (jesli wystapity)

zatwierdzonymi przez wpis (oryginat).
a. na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi kierownik budowy;
b. pisma projektanta dopuszczajace zmiany dokonane w projekcie;
c. opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o$wietleniowych (jesli zmiana nastapita);
d. zaznaczone fazowanie opraw w projekcie na podktadzie mapowym i schemacie
jednokreskowyim.
Teczka nr il — zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokot — zestawienie zbiorcze wszystkich pomiaréw nizej wymienionych z dopuszczeniem
przez wykonujgcych pomiary, ze nowo wybudowane urzadzenia nadajg sie do zatgczenia i
poprawnej ekspoloatacii.

2. Pomiary oporniéci kabli.

3. Pomiary opornosci izolacji przewodow.

4. Pomiary uziomoéw wraz ze schematami.

5. Pomiary petli zwarciowe].

6. Pomiary zastosowanych szafek.

Teczka nr Il — zestawienie zawartosci (deklaracje, atesty, certyfikaty)
1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element inwestycji.
2. Karty katalogowe uzytych materiatow.

Teczka nr IV ~ zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1. Protokoly wszystkich wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z
wykazang diugoscig ulozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem rA 4
czego skiada sie izolacja).

2. Protokol przekazania terenu budowy.

Pismo kontroli natezenia o$wietlenia zgodnie z norma oraz wrysowana na mapie siatkg z

w

oznaczeniem gdzie punktowo zostaly wykonane pomiary.
Pozwlenie na uzytkowanie.

Protokét odbioru technicznego pasa drogowego.
Oswiadczenie Kiewronika Budowy o wykonaniu robot.

~Ne g A

Oswiadczenie Inspektora Nazoru o zakoficzeniu budowy.
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8. Protokdt z odbioru przylacza i szafy pomiarowej przez RD.

9. Protokoly odbioru z chatakterystykg obiektu — z wykazem, co do sztuki elementow uzytych.

10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w oérodku geodezyjnym — mapki geodezyjne.

11, Dziennik budowy (lub kserokopie stron dotyczace rabét elektrycznych) — zakonczony
wpisem geodety, informacja, ze mapke ztozono w ODGIK.

12, Wypelniona ksigzka obiektu budowlanego.

13. Pomiary zageszczenia gruntu — wykonaé przy kazdym slupie i na trasie kabla.

14. Pozwolenie na budowe.

15. Sporzadzenie paszportu (tabelaryczny wykaz uzytych materiatow i urzadzen z podaniem

nazwy, typu i ilosci).

Po odbiorze prac przez Inwestora nalezy przekazaé 2 komplety kluczy opisane (kazdy z osobna) trescig

tj. ulica i numer szafki przekaza¢ na etapie odbioru prac Inwestorowi.
10. INFORMAGCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji budowy nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcym na placu budowy,
przechodniom i mieniu, jak réwniez uniemozliwié¢ dostgp osobom postronnym na teren budowy.
Kazdorazowe zakoriczenie etapu prac musi byé wykonane w taki sposéb, by nie mogto nastapic pe
godzinach pracy niekontrolowane zagrozenie. Uprawniony kierownik budowy winien by¢ na placu
budowy i czuwac nad bezpieczenstwem podleglych mu ludzi, przewidziang kolejnoscig prac i
uzywanym sprzetem.

UWAGA:

* Wszelkie zmiany i niejasnosci w dokumentacji uzgodni¢ i wyjasni¢ z projektantem.

* Do budowy stosowaé materialy posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku

polskim.
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11, ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1.

Gorzow Wikp dnia, 16.02.2020r.

O$WIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowfane {Dz.U z 2006 roku,
nr. 133, poz. 935)
OSWIADCZAM,

ze proiekt wykonawczy:

Przebudowa drogi - budowa o$wietlenia ulicznego na ulicy Zielona Kotlina w Gorzowie Wikp. zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

upr. bud. L
do projekio, b
W speciainogéi dhgt
siecl, instal cji i rzg%

; i 8lek
......... Lelakiroenergh tyé,z,ﬁyérr);cznych

Projektant




Przedsiebiorstwo
WielobranZzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi — budowa oswietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie Wikp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: eiektryczna

Stadium: Projekt Wykonawczy

str. 20

Zalacznik nr 2.

ENEA Operator 8p. z 0.0. Oddziat Dysirybucji Gorzow Wielkopolski Gorzéow Wikp., 06.02.2020 1.

Rejon Dystrybueii Gorzéw Wlkp.
ul. Energetykéw 4'
66-400 Gorzow Wikp.

tel. 48 /61 8504000
6751/2020/0D2/ZR1

Miasto Gotrzéw Wikp.- Urzad Miasta
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzdw Wielkopolski

Warunki przylaczenia
do steci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu:

oéwietlenie uliczne, Gorzdw Wielkopolski, ul. Zielona Kotlinn, dz. nr 2346
warnnki dotycza przylaczenia oblektu projektowanego

» mocy przylaczeniowy 20 kYW

na napigciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Pole 0,4 kV w szafie kablowej,
8-1322 p4
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1, w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
Z wolnege pola w szafie kablowe] wyprowadzié kabel NAYY-J 4x35 mm2 do zigeza ZKix-1P,
Ustawi¢ zlgeze zintegrowane z ukladem ponilaréwo-rozliczeniowym (ZK1x-1P), bezposrednio pray
istnlejgee]j szafie kablowej.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniefgey uktad sieel przystosowsé do zwigkszenego poboru mocy.
3. w zakresie dotyezaeym urzadzeh podiniotu przylaczanego:
Udost¢pni¢ niiejsce na zainstalowanie zlgeza ZK1x-1P,
Z projektowanego ziqcza LK1x-1P zasillé liniq zalicznikows obiekt odbiorcy.

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEI:
zactskl na listwie zaciskowej w zlyczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyljczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnic miejsce rozgranivzenia wiasnodei sieci i

fnstalacfi,
1V, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

W zigezu ZK1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pominrowy bezpoéredni - licznik tréjfazowy
V1, RODZA! 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenic przedlicznikowe w zlgezn: selektywny wylgeznik nadpradowy In-324.
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE):
Energta elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku moey odpowiadajgeym 1g ¢ = 0.4,
VIIL DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU GCHRONY 0D PORAZEN:
Zasilajgea sleé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odblorczej nalely zastosowné
odpowiedni din tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewngtrznq nalezy wykonaé zgodnic 2 wymaganiami Rozporzjdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,warunkdw lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

2015 r. poz. 1422 z pdinicjszymi zmianami),
2. Instalowane urzadzenin powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty, Przylaczane urzadzenia

6751/2020/0DXZR1 UT CK Stroma |
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powinny posiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych ¢ wartosciach przekraczajgeych odpomogd na
te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujgeych wtym srodowisku, ' v

3, Zreatizowanie zasilania na podstawie przedmiatowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o dwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jakodciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodet | napigeia, odksztalcenia napigcia, zawariosei poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz ¢zasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgceia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projekiowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z.0.0, gpracowana aa podstawie ninigjszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjne) ENEA Operator Sp. 2 o.0., ktére 58
publikowane na stronie internetowej Spétki: wwiv.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgadnienia dokuntentagji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosti preyjetych rozwigzai ze Standardami w sicci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach,

Bt SN

Data waznosci warunkéw przyfaczenia: 2 lata od daty ich dor¢ezenia,

Rozdzielnik:

ZH / $hiy ; B
..Lx _f%{g}wm_._

RS Malrorahs




Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: eleklryczna

Przedsigbiorstwo . . . ;
Wiglobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wikp. Stadium: Projeki Wykonawczy
Zalacznik nr 3.
g e
Db Garzdw Wikp,, dn. 03 02 2020«

WORIL7021.6.6.2080 Rb

Teshivak Przodslebloratwo Wiglobrantowe
Macie] Michnlewicz

ul, Bkalna &

66416 Klodaws,

Dotyazy;. wrycania wannksw. techniczhyoh na dokumentasle pro y
Bugze! Olf;stmglgmt@ggmﬂgn,;ﬂ _Budowa._obwisllenia odolnka_ul, Zie
R/201%°

Odpowladajac na plemo znak nr MMA20/01-021 2 dnla 15.01.2000n dolyczace wydania
waninkow techricznych | ralerialowych dia zadania jw. tul Wydzlal infarmuje, co nastepue.
Wylyczne dla grojeklanta obwletldnia drogewego kidre povinlen zawlerad prajekt

1, Projekiowans oSwisllanio moze byé usytiowarie tylke na dzlelkach bedacych wiasnodcla
Miasla | jego zarzqdzle.

2. W sprawis warunkdw przylnczenta do slect elekiroenargetyrane] projektowanego odwistiania
nalaty zwirdeld sip de ENEA Operator.

A, Na podstawie uzyskanych warunkéw przylaczenia dobrad kalejno stopnie zabezpleczed
epeininjace warunkl selektywnokcl,

4, Obwletlenia zaprojuklowad Jako energooszozedne w lachnice LED. Oprawy w 1i klasie
oehrennobel do lamp LED, dobrane w zakiesle kategorli | Klasy oéwisliania dia danef Klasy drogl,
o 4rsdnfe] optyca, stopnlu ochrony [P85, oprawie aluminitrwe], kioszy z poliweglany 2 soczavwkam!
przezroczysiymi, o batwle swiatla — clépia biel. Zywotnodd nie mniejsza riZz 60 060 godzin, Oprawy
LED powinny posiadad zoprofaktowany (2w, system infeligeninagn slerowsniy odwisileniem.
Oprawa winna posiadaé wbudowang funkcie zmniejszenia strumienia éwielinego o 30% w czasie
doling nocrief® pomledzy godz. 0.00 - 4,00 rene z wylaczeniem oswistienin dedvkowaneno dis
przelét din pleszych, Nalszy réwniez zaprojeklowad oéwiellenie aclelek, ciagéw (przesmykiw)
pieszych. W przypadku ohwietianla parkowspa zastosowad oprawy dedykowane dis lego redzaju
sbwiellania. Zaprojeklowane obwietienla pozostanie na majatku Miasta Garzova Wikp.

5. Przy drogach stosowaé shupy stalowe odwlollenla o grubodel Sdianki nie mniejsze] i Simm, da
wysokich elupaw, dla piesryeh slupdw 3mm [ub wigesl, poeadowienych na fundamsncis
zelbatowym, zabezpleczone do wysokesel 40 em od fundamentu za pomoes $rodka
konserwujgtego (W kolorze | barwle slupa) wiadeiwego dla dansga podioia W praypadiu
obwlatienin parhowego zestosowad slupy dedykowana din lego radzaji oswietienta.

6, Szafka okwlelleniows ~ obudowa lzolacyjne 1P43/44 £ fundamentem lzolacyjnym. Szafkd winna
posladaé grzalke 1 lermostat feguiljgcy temp. w stopniach Celsjuaza, W s2elce pozostawit co
njmnie) trzech rezerwowych odplywow dla ewentualne] rozbudowy oéwlellenia. W zabazpiacze-
stach gidwnych | abwadaivych odwislienla nls siosowad wkiadek bezplecznlkowych lypu 87

7. Sterowanie ofwiellaniom -~ astronomiczny programowalny slarownik obwiellenla np. PSO-0IPE
{programowante slerownike 2 zewnetrznage puiplie), dodatkowo do zasllenla Ukladow automatyki
w szafce obwistioniowe] Zastosowad aulemalyazny przelgiznik faz,

B, Projekl powlnlen zawlerad oplsows czedd technigzano-obliczeniown onaz rysunki - pocklad
mapowy, na kidrym bedzie hanisslond cafose mincl, schemal jednokreskowy, schema! ideowy
uzaly obwinlleniowe] wiaz z rozmisszczeriem jej wyposaienta, rysunek proponowanegsd Bhupa
obwielleniowagn oraz wysisgnikn 2 obmiarerm diugodcl | wyglndem proponowans] oprawy
ofwigllenlows), , o _ S .

0, Projekiowany dokumentaclé nalezy przedyskulowat 2z wnlpskodawcaml, presdslawiclaigen] w
ramach konsullacll apolecznych 7 Budzelu Obywatelskiepo w celi akceptac)i wapdinych ustaled
mg.a'ﬁqayﬁh calego procasl projeklowego, inwestyeyjrege oraz zepocnad ich 2 dekumentacia
projekiows,
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10 W preipkein wykonswezym noalbzy zamieteld naslepulacy uwage,

Wikonawea zobowigzany |es! do zestosowania materfalow | urzadzen Mezhadnych do wykonanis

preedmiohy zamdedents Zgodnie z dokumentscly projeklows. Wekezane z nazwy materaly

(wryroby} nalegy roziamiad fako okmblenie wymaganych parametdw tachnicmyel lub standarddw

iskotciowych, Qznacza te, 2o w przypadku wakazanyeh z nazwy malerlatiw | wyrobdw

Zammwajafzy dopuszeza sastostwanle réwnowaznych mataraldw (Wyrobdw), nle gorsze] Jakobdd

Ntk egdsane w projekele | specylikag) technlozne| wykonania | adbloru rabét, Clezar udowadnienia,

2e materisl fryroh) jest rdwnowatny  spoczywa na Wykonawey, W lakim wypadky Wykonzwea

musi przediodyd odpowiednie dokumenly oplstjgoe paramelry technlszne, wymagane prawem

cetiyfaty { lone dokumenty dopuszeza)gee dane maletlaly (wyroby) do utytkowania araz pozwe-

lalaes fsdnognacenie stvderdzlt, 2o 53 one rzeceywibels rbwnowaine,

11. Katde pzejics dla pieszych winna byt ofwiellone dwoma latarnfami z oprawami LED dedy.

kowanyr ko pa prelécia dla pieszych (céwlellenia przejsd nle mose byt zamontowans na sl

pach syaralizach swistine]).

12, Zasady realizaci ikeddao)i kolizj:

a) Prace nalsty tak zorganizoviad, aby nie byto przerw w oswietienlu drogowym,
by oboly nalezy wykonywat z naletyla ostroknodeln | slarannodclg nle niszezge |stnisjgos

instatacii | osprzely elekirycznego, ulozyé nowe odcinkl kabla zachowujac le same
perametry {nie dopuszcza sie zastosowania kabla z demontazu anl {gczenia go za pomoca
muf}. Je2eld podezas prac maleriat lub osprzel vlegnie uszkodzenlu nalezy go wymienis na

BOWY,
e} prace wykonywat zgodnie 2 zasadami prowadzenia robot elekirycznych.

13. Penadio w dokumentac]i wykonaweze] oéwistlenia drogowsgo naleky umisdcié ponizszy wykaz
slerbednych dokumentow, kidre powinlen przekazsd do lutelszege Wydziakl wykonawea po
wybudowaniu obwieltlenda, przed przyslapieniam do prac odbiorowyeh,

Oy Segfegazﬂry.
- Z naghdwiiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tradsi
- Z wiigtyini leczkemi 0 naslepujste] zawartodel (tak juk ponlej)

Tecrka ra | — zeslawien’s zawartaddl (dokumentad|s powykanawoza)

1. Dokumentaca budowy — 2 egz. projekiéw 2 dokonanyml zmianami Gesl wystapiy)
zatwierdzonymi przez wpls (orvginal)
& na ererwono zaznaczone zmiany, Kidra nanosl Klarownlk budowy
bf plema prejektania dopuszezajgee zmiany dokonane w projokcie
of opinia ZULD karekty trasy Bnlf kablowych adwislienlowych (esll zmiana wystgpita)
df prenaczone lagowands opraw w projekele na podkiadzia mapowyny i schemacte
fednokreskowym.

Teczka v H- zestawiente zawarloscl (pomiary)

1. Protokél - Zestmwienie zblorcze wezyslkleh pomiaréw nkia} wymienionych z dopuszczeniem
presz wykonujgeyeh pomlary, fo nows wybudawane urzadzenia nadalg sig do zefqezenia
i poprawng] eksploataci
Porniary opomodet zolacji Kabii
Pomiary opomobcl Zolaci przewoddw
Fomiery uziomdw wiaz ze schemplami
Porfery petll zwarciowa]

Poredary zastosowanych szafek

@

Teczka e il - pestawienls zewenodel (deklaracle, nlesty, centylikaty)
1. Deklaragie, coftylikaly, alesty na kazdy zastostwany eiemant w weityel,
2. Hariy kalalopowe vzytveh malers!w.

Tecrka nr IV - zestavienle Zzawanotol (roboty zanikowes)

1. Profekoly wszystkich cdolnkow knbla prezed sasypanlom (wraz 2 folig) 2 wykezana
dugodels uloonego Kebla orez paramelraml kabila {lypam, przekiolem 2y, 2 czego skhada
sle izofacie),

2. Protokdd priskazania tereny budowy.
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3. Pimo konbroll natezenla obwlellenls zgodnls 2 normg oiez wry‘scnwénn na maple shatke z

aznaczenieni gdzie punkiowo zostaly wykonane pomiary,

Pozwolante na udytkowanls,

Proloké) odblor technicznago pasa drogowego,

Ciwindorenly Klsrownika Budowy o wykonanlu robot,”

Chwiadezents inspeklora Nadzoru o zakoiazenlu bldowy,

Protokd! z pdbion) preylgcaa 1 szaly pomiarows] przez RD.

Protokoly odbloru 2 charakleryatyks oblekiy-z wykazem, o to szluk] stementtw uzytych.

10, Inwentaryzac)n peodezyjna zarejestrowana w odrodku geodezyinym - mapki gaodezyjne.

11. Dafennik budowy (ub keatokople stron dotyezace robitt eleklryamych) — zakefezony
wpissm geodely, Informacia, 2e mapké zlekont w.DDHK.

12 Wypsiniona kslitka oblakiu budowlanego,

13, Posilaty zetieszozenia pruntu wykonad pray kaﬁdym sluple | nd (ragle kabla,

14. Pozwilenie na budowe.

15, Spmzqdmn%& pagzporty {labelaryczny wykaz ukytych materialow | urzadzed 2 podaniem

fazwy, typy i ilogel,

INFORMACJE DODATKOWE:
i Opwans kable w szafcs ofwielieniows| oraz oplsy kabli w siupech przy tabiliczoe bezplecz-
rikowej i iraste kabla
2 Opisane obwody w szafach wiaz ze schemstami zalaminewanymi | wkisjonymi
na wewnelrzne] stronke szaly,
3. Opisana seafks zewnaWrz [SO-(nr zasliejace| podstacil ub szatki, z Ktore| jast zasitany)
UM)- nummer szaiki czatne Ho 26He [itery z dodatklam UM,
4. Wytycene odnbdnle opisdw na shipach;
a} Fomat AS
b) Tho czams, opis kolor 20lty, wiglkose cylr | iler 25 mm
¢} Wysokost umbeszazenia apiu od podioza do dolne] krewgdzi aptsu 170 cm
d) Obszar labliczki podzielony na czlery réving sekiory oddzialone pozicmymi linjami;
W seklorze plerwszym (ginyim) opls zawieralaoy Informacle o numerze podstag] 2 kid-
rej jest zagilana siet odwlelisniowa w naslepujaay sposob: S8O-numer podstacil-UM
- sektorza drugim numer chwody ~ cyfra rzymska
sw skiorze trrechn numer kolalny stupa — cyfra arabska
-w eekinrze czwartym {delnym) rok budowy,
Opis wykonod za pomocg wiadahwyeh dla danego podiota fark
5. Zkomplety klutzy (zamek hotelowy Sypniewskiagae) do szafek SO | ZKP — 2 gpisem tak jak
srafui (kazdy kluczyk osobho opisany, jaka ufica oraz nr szafkl).

W zakresia szcregilowych uzgodnien w s prav&a
- chwiekenls nalezy konlaklowad sie 2 pracownikiem Wydziali do spraw odwialiania
cimgmwga pod numerami: tel, 95 7355 865 |ub fal. 856 7356 766,

o A0 OO~ D o
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Przebudowa drogi — budowa oswietlenia Obiekt; E-438/2020 Branza: elekiryczna

Zatacznik nr 4.

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzéw Wielkopolski 2020-04-09

PROTOKOL NRWKG-1V.6630.42.2020

z narady koordynacyjne] w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikaci elektronicznej wdniu - 2020-04-09

poprzez geoportal miasta Gorzowa Wielkopelskiego.

Whnicskodawca: PW Techmak Macle] Michniewicz 66-415 Klodawa

ul. Skalna 6

Opis przedmictu narady:  Sle¢ efektroenergetyczna - oswietlenie uliczne

Lokalizacja: Gorzow WIKp. ul. Zieloha Kotlina
Nr obrebt  Nazwa obrebu  Dzlaka
2 Garezyn 2346

Przewodniczacy narady: Katarzyna Kostycewlcz - Geodeta Miejski

Lista uczestnlikéw narady koordynacyjnej

Ly

Nazwa Instvtucii
imie. nazwisko uzgadniajacefio
Data

Stanowisko uczestnike

Polska Spéika Gazownlctwa
8p. z 0.0. ul.Kasprzaka 25, 01-
224 Warszawa Oddziat Zakltad
Gazownlczy w Gorzowie Wikp.
Bogdan Kronkawski

2020-04-08 12:10:23

WKG-IV.6630.42.2020

Uzgadniam. W prolokole presze umiescit informacjg. SkrzyZowanie 7 sieciq gozowq wykonac
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 poz. 640 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny edpowiadat sieci gazowe 1 ich usyluowanie. Roboty ziemne w sirefie
kontrolowane] istiejace] sieci gazows] prowadzié recznie z Zachowaniem ostroznasci.
Rozpoczgele prac zgostt na 7 dni przed terminem do Gazowni w Gorzowie Wistkopolskim przy ul.
gen. Sikorskiego nr 73, 66-400 Gorzdw Wielkopolski,

e-mail :gazownia.gorzow.wielkepolski@psgaz pl

Cperator Gazoclagdw
Przesylowych GAZ-SYSTEM
5.A. Oddzial w Foznaniu

Artur Jagiello
2020-04-08 12:34:40

brak uwag

Przedsigblorstwo
Wodociapdw | Kanalizac)l
Spélka z 0.0.

Leszek Piwarski
2020-04-08 12:56:32

brak uwag

PGE Energla Ciepla S.A.
Oddzial Elektrocieplownla w
Gorzowle Wielkopolskim

Paulina Miko$-Kinowska
2020.04-08 12:59:20

brak uwag

ENEA Operator 8p.z c.0. 60-479
Poznan ul. Strzeszyriska 58
Oddzlal Dystrybucii Gorzéw
Wikp.

Arkadiusz Kotosowski
2020-04-09 07:51.00

W poblizu istnisjqcej sieci elekiroenergetyczne] prace ziemne wykonywsd recznie Tub wykonal
przekopy pribne {w celu lokalizach rzeczywiste] rzednej ulozenia sieci Enea). W przypadky
wystepowania kalizfi sieci elektroenergetycznel z projekiowang zabudowa wystqpic do Enea




Przedsigbiorstwo Przebudowa drogi — budowa oswietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: elektryczna
Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie WIkp. Stadiun: Projekt Wykonawczy Str. 26
Strona: 2
Operator ¢ wydanie waninkéw usunigeia kolizji.
6] Urzad Miasta Wydzlat Przebisg Irasy na wysokosci adresow Zielona Kotlina B-0 vzgednié z projekiantem opracowania pt
Inwestycji "Reboly budowlane realizowane w ramach Kontrakiu V - rozbudowa, przebudowa i renowacja
{metods berwykopows) grawitacyjne] kanalizacji deszczowej wiaz z budowg dwdch zbiomikéw
etencyinych oraz szaletu publicznego, ukladu podezyszczania, gromadzenia wéd opadowych w
tga Czomak celu ich wykorzystania do celdw komunalnych® . ESKO-CONSULTING Spolka z 0.0, 65-454 Zielona
2020-04-09 09:05:13 Gora ul. Sikorskiago 19
7| Urzad Mlasta Wydzial Brag UM WBR
1. Uzgadnia sig przebieg frasy sieciw pasie drogowym.
Andrze] Paczyriski
2020-04-09 09:39:28
8} Urzad Miasta Wydzial brak uwag
Gospodarki
Nisruchomosdciami | Mafytiu
Joroskawa Drgg
2020-04-08 15:08:16
4| Instytut Chemii brak uwag
Bioorganiczne] PAN
Poznaiiskle Centrum
Superkomputerowo-Sleciowe
Grzegorz Kubetka
2020-04-08 16:31:24
10| Urzad Miasta Wydziat brak uwag
Urbanistyld i Architektury
Pawel Jacawicz
2020-04-09 08:11:53
11| Urzad Miasta Wydziat Geodezji brak uwag
i Katastru
Katrzyna Kostycawicz
2020.04-09 09:38:24
12| MULTIMEDIA POLSKA S.A. Uzgodniono Z uwagami:
1. Przekazac plac budowy z udzialem Multimedia Polska SA Depariament Utrzymania | Eksploatach
Sieci, W. Kosynieréw Gdyfiskich 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, tal. 691 767 318
2. Prace w poblizu urzgdzer podziemnych Mulimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem
Robert Barawski szczegiing ostroimosci (kable Swislowodows).
2020.04-10 13:.07:01 3. Przy skizyzowaniach i zhlizeniach z urzgdzentami Multimedia Polska zachowat odleglodci

wynikajgre z polskich | branzowych nonmm.

4. Przy miweladji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosc dla infrastrukiury
Multimedia Poiska

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gleboko3¢ uloZenia podziemnej infrastruktury
Multimedia Polska, melodq przekepu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne




Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi — budowa oswietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie Wlkp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: elektryczna

Stadium: Projekt Wykonawczy

Str. 27

Strona: 3

prowadzié pod nadzorem pracownika Maltimedia Polska. Nadzér nad pracami prowadzi
Departament Urzymania i Eksploatacii $ieci, ul. Kosynierbw Gdyniskich 51, 66-400 Gorzdw

Wislkopolski, tel. 681 767 318
6. Przed zasypaniem skizyZowai projektowanej infrastrukiury Z urzgdzeniami Mulimedia Polska

Zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenin poprawnoéd wykonywonych prac.
7. Nie wyklueza sig istrienia infrastuidury Multimedia Pelska nieuwidocznionej na planach.

8. Nia ujawniona na planach koordynacyjnych kolizje z utzadzeniami Multimedia Polska, mozna

usunat po uzyskaniu zgody Multimedia Palska, na wylgczny koszt Inwestora.

§. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziomnych, beda naprawiene na wylacany

koszt Inwestora

10, Zakoliczenie zadanin inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Mullimedia Pelska Departament

Utrzymania i Eksploatacii Sied, ul. Kosynierow Gdyfiskich 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski,

tel. 691 767 318 , celem uczestnictwa w adbiorze T sprawdzenia prawidiowoscl wykonania prac

w pobiizu infrastruldusy nadziemne} | podziemna] Kullimedia Polska.

13

Urzad Miasta Wydzlal Ochrony
$rodowtska | Rolnictwa

Nieobecnost na naradzie

14

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanegs

Nieobecno$¢ na naradzde

15

HAWE TELEXKOM Sp.z o.0.w
restrukiuryzaciji

Nieobecnosé na naradzie

16

EWE energla sp.z 0.0.

Nieobemost na naradzie

7

Orange Polska 5.A. Dzlal
Ewldenc]i t Zarzadzania
Danyml o Infrastrukturze
Poznan

Niecheawsc na naradzie

Przewodniczacy narady

2020-04-09
Elekironicznie
o - podpisany przez

GommNelgeatags  RAtarzyna

Xomateheei:  Kostycewicz
Data: 2020.04.10
13:17:23 +02'00°




Przedsiehiorstwo Przebudowa drogi — budowa oswietlenia Obiekt: E-438/2020 Braniza; elekiryczna
Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wikp. Stadium: Projekt Wykonawczy Str. 28

TechMak Przedsighiorstwa Wielobrangowe Maciej Michniewics
ul. Skalna 6, 66-415 Klodawa
NIP 599-157-76-47, Regon 080210181

Kiodawa 20.04.2020
Pismo znak:  MM/20/04-029

ESKO-CONSULTING Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Gdéra

Dotyczy: Uzgodnienia projektowans] sleci céwietlenia ulicznego UM Gorzowa Wikp. na ulicy
Zielona Kotiina w Gorzowie Wikp.

W zwigzku 7 projektowang dia Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. inwestycjq w zakresie budowy oswiellenla
ulicznego na uticy Zielona Kotlina w Gorzowie Wikp. oraz w nawigzaniu do punktu nr 6 protokolu
z Narady Koordynacyjnej z dnia 09.04.2020 1. o treéci:

Przebieg trasy na wysokosci adresdw Zielona Kotlina 8-9 uzgodni¢ z projekiantem opracowania pt.
Roboty budowlane realizowane w ramach Konlraktu V - rozbudowa, przebudowa i renowacja

{metodq bezwykopowa) grawilacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z budowg dwdch zblornikdw
relencyjnych oraz szaletu publicznego, ukiadu podezyszeozania, gromadzenia wéd opadowych w

celu ich wykorzystania do celéw Komunainych® ti. ESKO-CONSULTING Spdika z o.0., 65-454 Zielona
Gdra wl, Sikorskiego 19°

prosze o uzgodnienie trasy przebiegu planowane] infrastrukiury oéwietlenia w obrebie ulicy Zielona
Kotlina 8-9.

W zalaczeniu przesyltamy:
1. Skan Protokolu z Narady Koordynacyjnej
2. Mape z planowang infrastruklurg oswietleniowa w obrebie ww. adresu, z uwzglednieniemn
planowane} przez Panstwo grawitacyjnej kanalizacji deszezowej.
3. Mape {otrzymang od Parstwa) z planowang przez Pafistwo grawitacyjng kanalizacla deszezows.

Z powazaniem
Maciej Michniewicz

Kontakt
E'mail; techmak{@onet.eu
Tel. kom. 695 22 62 92




Przedsighiorstwo
Wielobranzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie WIkp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: elekiryczna

Stadium: Projekt Wykenawczy

Str, 29

DNSULTING

Zielona Géra, dn.21,04.2020r.

TechMak Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Maciej
Michniewicz

ul. Skalna 6,

66-415 Klodawa

L. dz. 345/04/2020

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przez TechMak sieci o$wietlenia ulicznego na ul. Ziclona
Kotlina w Gorzowie Wlkp.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo znak MM/20/04-029 = dnia 20.04.2020 1. nie wnosimy uwag
do lokalizacji projektowanej infrastruktury o$wictleniowej na ul. Zielona Kotlina w Gorzowie
Wlkp.

W miejscach skrzyzowati z zaprojeklowanymi przez nasze biuro przylgezami; wodociggowym
i kanalizacyjnym przewdd ofwietleniowy nalezy wlozyé w rurze ochronnej,

Panizgj podano rzgdne posadowienia zaprojektowanej przez nas infrastrukiury w migjscu
skrzyzowania z proj. kablem elektronicznym:

— prezylaeze wodociagowe (832mm): 52,00 m n.p.m.

—  przylacze kanalizacyjne (160 mm): 52,50 m n.p.m.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegloéé pionowa 0,2 m pomiedzy zewngtrzng powierzchnis
wodociggu i kanalizacji a projektowang rurg ochronng kabla o$wietleniowego.

Jednoczednie informujemy, Ze firma nasza nie jest jednostks, w kompetencji ktérej jest
uzgadnianie lokalizacji projektowanych przez inne firmy infrastruktury, Uszgodnienie takie
powinno byé dokonane przez eksploatator6w poszezeginych sieci w rtamach narady
koordynacyjnej.

Podpls prq]ekianta
Malgorzata Kozrlowska
Zalaczniki:
1. Mapa z lokalizacjg projekfowanej sieci elekirycznej
ESKO-CONSULTING Spofkaz o.0.
B5-454 Zielona Giva ul. Sikorsklego 19 NP 973-07-85-500

1el. 063 451 B5 86 fax 058 451 35 85
o-maif: sekretariati@eskoconsuliing pl

www,eskotonsuling pf

REGON 97808

1745

Sad Re}mowy w Ziskone] Géeze, VIIl Wydzial Gospodarczr

Hrajowsgo Rejesing Sadmw Nr KRS 00D02064:

konsuling  doredztwo  projskiowanie  prowadzenie lnwestygl  rozruchy  geodezja




Przedsighbiorstwo
Wielobranzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi - budowa oswietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie WIkp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: elekiryczna

Stadium: Projeki Wykonawczy

sir. 30
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Przedsiebiorstwo Przebudowa drogi — budowa oswietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: elekiryczna
Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wlkp. Stadium: Projekt Wykonawczy Str, 31

Zalacznik nr 5.

POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

LBS-NNT-QT1-PLT *

Pan tukasz Mackiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0162/07
adres zamieszkanla ul. Osiedlowa 43a, 66-400 Gorzdw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnosci cywilne].

Ninlejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zaitwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowel fzby indynierdw Budownictwa.

{2godnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2081 Nr 130 por. 1450} dane w postaci

elekironicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rounowsine pod wrgledem skutkéw pravmyth dokumentam opatrzonym godplsami vidasnorecinymi.)




Przedsigbiorstiwo
WielobranZzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie Wikp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: elekiryczna

Stadium: Projekt Wykonawczy

Sir. 32

{2

Zaswiadczenie

o numerze weryiikacyjnyen:

LBS-78W-5G6-022 *

POLSKA
A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pan tukasz Mackiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/IEf0162/07

adres zamleszkania ul. Osiedlowa 43a, 66-400 Gorzéw Wikp.

Jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowej lzby ingynierow Budownictwa.

{Zgadnie srt. 5 ust 2 ustawy z dnl
. elektranitznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektranicinym

révmawaine pad wegledem skutkéw prawnych doktmantem opatrzonym podpissmi whasnorgeanymi.}

a 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elekironkcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
weryfikewanyin priy pomocy watnego kwalifikawanego certyfikatu 53




Przedsigbiorstwo Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: elektryczna
Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wikp. Stadium: Projeki Wykonawczy Str, 33
Zatacznik nr 6,
LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzdw Wikp, 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w Gorzowle Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akl. LBS/OKK/0054/0001/67

DECYZJIA

Na podstawle art, 24 ust, 1 plt 2 ustawy 2z dnin 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawadowych architcktdw, ingtynierdw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U z 2000 r. Nr 5
poz. 42 £ poin, zmp i uet, 12 ust. 3, arl, 13 vst.] pkt 1, arl. 14, ust.], pkt Sustawy 2 dnia 07
lipea 1994r, Prawo budowlane (tekst jednaltty: Dz, U, z 2006 r. Nr 136, poz. 1118, ) oraz §
12 pkt | rozporzodzenia Ministra Transporta § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w
sprawie samadzielyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz, U. Nr 83 poz. 578).

Okregown Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Fukaszowi MACKIEWICZOWI]
magistrowi inzyelerowi ~kierunek: elektrotechnika
urodzonemu 16 lutego 1974r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0017/POOE/R7

do projektownnka bez ograsiczen
w specinlno$ei instalacyjnej w zoloesie sieci, insialacji | urzadzen clekerycznych i
elektroenergetycznych .
UZASADNIENIE

W zwiqzku z uwzglednieniem w calodel 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od

" pzasadrienia decyrii. Zakres uprawnicn podany jest na odwrosie,

Pouczenie
O ninlefsze] decyzii sluzy odwolmnic do Keajowej Kemigl Kwalifikecyjnei Polskie] Izby Inzymieréw
Budownictwa w Wayszawie, 2a podrednierwem Okregowy] Komis}i Kwalifikasyinet Lubuskle] Okrggowe] [zby
Inzynicréw Rudownichwa w Gorzowie Wikp. w ierminle 14 dni od daty jej dorgezenia
Crzlonkowie Skladu Orzekujncego
1. Marek PUCHALSKI [

2. Emilia KUCHARCZA'K

3. Jerzy MINCZYK

N
e{';, 7 T
ATERa Y,

Pieczet-okrapt




Przedsigbiorstwo
Wislobranzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi — budowa oswietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie WIKp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: elekiryczna

Stadium: Projekt Wykonawczy

str. 34

1, Na mocy art. 12 ust,1 pkt 1§ 5, ert.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowltne, w zakresie

ik

Szezegilowy zakres uprawnieh

do projekéowania bez ograniczed

w speejalnodcd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clekivycenych i

elektroenergetycznych.

objetym wy»ej wymicniona specjalnoscia, ninicjsze uprawnicnin stanowin podstawe do;

2, Namocy § 15 oraz § 24 ust, | rozporzqdzenia Ministra Transportn | Budowniciwa z dniu
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcif techniczrych w budownictwic
uprawnienia budowlane v specjalnodel instalacyjne w zakresic sieei, instalacji i wzadzed

autorskicgo

a) projektowania, spmwdzania projekidw budowlanyeh i sprawowania  nadzor

b) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektdw budowlanych

elektrycznych i elektrocnergetycamych bez ograniczeh uprawniajy do projektowania objekiu
budowlanege takicge jak:

a) sicci instalacje | wrzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne w tym : kolgjowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieei trakeyjne wraz 2 urzadzenami do zasilania i

sterowania ;

b) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej

specjainodei.
#E%

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz MACKIEWICZ
zam, 66-400 Gorzow Wikp., ul. Osicdlowa 43A
2. Okregowa Rada lzby wim
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanepo-Warszawa
4. an




Przedsigbiorstwo

Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia

Oniekt: E-438/2020

Branza: elektryczna

Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wilkp. Stadium: Projekt Wykonawszy str. 35
Zatacznik nr7.

1 ul Zielona Kotlina - syt. 1

1.1 Skrdot wynikow, ul. Zietona Kotlina - syt. 1

1.%.1 Podglad wynikdw, al. Zielona Kotlina - syt. ¢
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—
Bm f;
A
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Wypnsazenie 1 x LED 000K 35 W /4800 Im
Myl umRow
Rozmieszezenie apraw : Prawy rzad Wspdlez. utreymania - D.80
Odleglst opraw : 30.00 m Wysoko$é {centrum foto.} 1 9.00m
Oprawa - wysuniecte  : B50 m Nachylenie :5.00¢
Abs. Pozycja (SO m ¥iasz adblasku D5
Pobdr praduikm : 887 Wikm Wiasa nateernis Swiaths : 35
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Luminancja
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Pole odlipzefc 330w X 6 (13 x & Punkly)
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Przedsiebiorstwo Przebudowa drogi ~ budowa oswietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: elekiryczna
Wiefobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wlkp, Stadium: Prejekt Wykonawczy Str, 36

2  ul. Zielona Kotlina - syt. 1 + parking

2.1 skrot wynikow, ul. Zielona Kotlina - syt. 1 + parking
2.1.1 Podglad wynikdw, ul Zielana Kotiina - syt. 1 + parking

hﬁ
gm
& L': I8m bl
WypocaZenie 21 % LED 000K 35 'W § 4850 Im

MyLumRow
Rozmieszerpenie opraw © Prawy regd Wapdlez. utrzymania . 4.80
Cdleglots opraw 1 30.00m Wysokoés {centrum folo.) D00 m
Oprawa - wysuniccie - -340 m Machylenie 16400°
Abs. Pozycia 1348 m Klasa odbilashku - B3
Pohér pradutkm : BB7 Wikm Klasa natezeniz Swialla cnfa
Droga
Szerchost :B00m Jezdinia 12
powierzchmia : R3, qi=047 Fowierzchria {mohkral : -nome-, =1
Luminancja Fole ofinzet: 300 2 6 12 X B Punkly)
Cnseraahor

ki » E=-BhLdm, Y= 50m, e1.50m
1 =GN0, ye1 50m, 2wt 50m

Lame L.m e LIk kL Riei
2:y=4.50}) 0,35 cdim® D.&2 07z & L]
t:fy=1.50} 033 cdfm® 0.54 058 B 0.78
1B ww L3 ol >= 35 w= 340 < Bl »m .30
Katetenie oswiellenia Pule ohilozet: 3%m % 6 {13 % & Pankly}

Em Ermwir: Lo Ud

878 314 Ix O:. 48 0.25
Parking {Chodnilk, Prawe}
Szrerckost c4.50m
Cdleglbst od kraweznikal.00 m Sbs, Pozyoja ;=000 m

Matezenie oSwietlenia Paole obilczen: 39m x4.5m (13 % 3 Purkky)




Przedsighiorstwo Przebudowa drogi — budowa oswietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: eiektryczna

Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wlkp. Stadium: Projelt Wykonawczy str. 37

2 ul. Zielona Kotlina - syt. 1 + parking

21 Skrét wynikow, ul. Zielona Kotlina - syt. 1 + parking
2.1.1 Podgtad wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 1 + parking

Em Emin Uo Ud
5.04 x 155 Ix 0.31% 012




Przedsiebiorstwo Przebudowa drogi — budowa oswietlenia Oblekt: E-438/2020 Branza: elektryczna

Wiglobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wikp. Stadium: Projekl Wykonawezy str. 38

3  ul. Zielona Kotlina - syt. 2

3.1 Skréot wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 2
3.1.1 Podglad wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 2

Wyposazenie 11 X LED 3000K 35 W /4800 Im
MyLumRow
Rozmieszezenie opraw : Prawy rzad Wspolcz. utrzymania :0.80
Odlegloi opraw 139.00 m Wysokost {centrum folo.) :9.00m
Oprawa - wysunigcle G50 m Nachyienie :000°
Abs_ Pozycja :0.50m Kiasa odblasku ;D6
Pobor pradu/km ;897 W/km Klasa nateZenia Swiatla 1 G*6
Droga
Szerokost 16.00m Jezdnia 12
powierzchnia :R3, q0=0.07 Powierzchnia {mokra} . -none-, qo=1
Luminancja Peole obliczen: 36m x 6m (13 x & Punkly}
Obsenvatar
2 : x=60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-80.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo U Ti Ref
2:{y=4.50} 043 cdim® 0.49 052 b 0.68
1{y=1.50y 041 cdm® 047 6.53 6 a70
M6 »=0.30 edim® »=0.35 >= 0.40 <= 20 »=0.30

NateZenie oSwietienia Pole obliczed: 3m x Bm (13 2 & Punkty}
Em Emin Uo ud
7041 221 Ix 031 013




Przedsiabiorstwo Przebudowa drogi — budowa oSwietlenia
Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie WIkp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: eleklryczna

Stadium: Projekt Wykonawezy

str. 39

4  ul. Zielona Kotlina - syt. 3

4.1  Skrét wynikéw, ul. Zielona Kotlina -syt. 3

4.1.1 Podglad wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 3

Wyposazenie 21 x LED 3000K 35 W / 4800 Im
MyLumRow
Rozmieszczenle opraw - Prawy rzad Wspdlcz. ulrzymania 1080
Odlegiost opraw 230.00m Wysokosé {centrum folo) :800m
Oprawa - wysunigcie  :D.50m Nachylenie 0007
Abs. Pozycja :050m Klasa odblasku : D6
Pobdr pradu/km : B97 Wikm Klasa natezenia Swiatta . G'6
Droga
Srerokost :6.40m Jezdnia 12
powierzchnia :R3, q0=0.07 FPowierzchnia (mokra} :-none-, g0=1
Luminancja Pole obliczen: 39m x 6.4m (13 x 6 Punkity}
Observator
2 : x=60.00m, y=4.80m, z=1.50m
1 : X=60.00m, y=1.60m, z=1.50m
Lane Om Uo ul Tl Rel
2:{y=4.80) 043 cd'm® 0.48 0.52 4 .63
1{y=1.60) 041 cdim® .46 0.53 [ 0.68
M6 »=0.30 cdim? »=0.35 »= 040 <= 20 »=0.30

Natezenie oSwietlenia Pol= oblicref: 39m x 5.4m (13 x & Punkiy}
Em Emin Uo
6.97 ix 221 0.32

Ud
0.13




Przedsigbiorstwo Przebudowa drogi — budowa o$wietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: elektryczna
Wielobranzows ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie WIkp. Stagium: Projekt Wykonawczy Str. 40

5 ul. Zielona Kotlina - syt. 3 + parking

5.1 Skrot wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 3 + parking
5.1.1 Podglad wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 3 + parking

K
Im
3G m t>|
\74
Wyposazenie >4 % LED 3000K 35 W /4800 Im

MyLumRow
Rozmieszczenie opraw  Prawy rzad Waspélcz. utrzymania 1 0.80
Qdleglosé opraw :3900m WysokosE (centrum foto ) :900m
QOprawa - wysunigcie  --200m Nachytenie .500°
Abs. Pozycja -2.00m Kiasa ocdblasku :D5
Pobdr pradu/km : 897 W/Km Kiasa natezenia Swiatia 1G5
Droga
Szerokos¢ :640m Jezdnia 12
powierzchnia :R3, q0=007 Powierzchnia (mokraj - -none-, q0=0.1
Luminancja Pole obliczef: 309m x 6.4m {13 x 6 Punkly)
Gbsenvater

2 1 x=-60.00m, y=4.80m, z=1.50m
1 - ¥=60.00m, y=1.60m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ui Th Ret
2(y=480y 034 cdim® 046 0.60 4 .56
1{y=1.60) 0.31 cd/m® .48 0.52 7 .86
M6 »=0.30 cdim® »= .35 »=D.40 =20 = 030

Natezenie oSwietlenia Pole obliczedi: 39m x 6.4m (13 x 6 Punkly)

Em Emin Uo ud
62010x 2211 036 .14
Parking {Chodnik, Prawe)
Szerokest 250m
Cdlegloéé od kraweznikaD. 00 m Abs. Pozycja -0.00m

NateZenie oswietlenia Pole obliczed: 38m x 2.5m (13 x 3 Punkiy}




Preedsiebiorstwo Przebudowa drogi — hudowa oswietlenta Obiekt: E-438/2020 Branza: elekiryczna

Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wikp. Stadium: Projekt Wykenawczy str. 41

5 ul. Zielona Kotlina - syt. 3 + parking

514 Skrot wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 3 + parking
6.1.1 Podglad wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 3 + parking

Em Emin o ud
623 1x 2,12 Ix 0.24 0.15




Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi — budowa oswietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie Wikp.

Obiekt: E-438/2020

Branza: elekiryczna

Stadium: Projekt Wykonawczy

Str, 42

6 ul. Zielona Kotlina - syt. 4

6.1 Skrét wynikow, ul. Zielona Kotlina - syt. 4
6.1.1 Podglad wynikdw, ul. Zielona Ketlina - syt. 4

a3
Y
E
6m -
L7e]
]
L: 25m
¥
I \yposazenie -1 x LED 3000K 15 W / 1900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspdlcz. utrzymania :0.80
Odleglost opraw 12500 m Wysokos¢ (centrum folo.) 1600m
Oprawa - wysuniecie :-0.35m Nachylenie -0.00°
Abs. Pozytja 1645 m Kiasa odbiasku D3
Pobor praduikm 1 600 W/km Kiasa nalezenia $wialfa Ina
Droga
Szerokost :6.10m Jezdnia 1
powierzehnia :R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) :-none-, gg=1
Luminancja Pole obliczeft: 25m % 6.1m {10 x 3 Punkty})
Obserwator
1 : %=-60.00nm, y=3.05m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ut T Rei
1{y=3.05y 0.36 cdfm* 0.54 0.74 10 0.27
ME >= 0.30 cdim® > 0.35 »=0.40 <= 20 »=0.30

NateZenie oswietienia Pole obliczet: 25m x 6.1m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo ud
581X 292 Ix 0.50 0.25




Preadsigbiorstwo Przebudowa drogi — budowa os$wietlenia Obiekt: E-438/2020 Branza: elekiryczna
Wielobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie WIkp. Stadium: Projekt Wykonawczy Str. 43

7  ul Zielona Kotlina - syt. 5

7.2 Skrot wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 6
7.2.1 Podglad wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 5

i
Em

v
E—— \\yposaZenic ;1 % LED 3000K 15W /1900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspbicz. ulrzymania : 0.80
Odleglodé opraw :2500m Wysokoi€ {centrum foto ) 16.00m
Oprawa - wysunigcie :-0.35m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :6.50m Kiasa odblasku D3
Pobér pradu/km : 600 WKm Kiasa nateZenia Swiatia 1nfa
Droga
Srerokost 6.16m Jezdnia 1
powierzehnia :R3, qo=0.07 Powlerzehnia (mokra) : -none-, g0=1
Luminancja Pole obficzefi: 25m x 6.15m (10 x 3 Punkiy}
Obsarwator
1 : x=B60.00m, y=3.68m, z=1.50m
Lane Im Uo ul Ti Rei
1{y=3.08) 0.36 cdim?® 0.53 .74 10 0.26
M8 »= 0.30 edim® »=0.35 »= 040 s 20 »=[0.30

NateZenie oSwietlenia Pole obliczed: 25m x 6.15m {18 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud
279 2921 0.50 0.25




Przedsighiorstwo
Whelobranzowe
TECHMAK

Przebudowa drogi — budowa oswietlenia
ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
w Gorzowie Wikp.

Oniekt: E-438/2020

BranZa: elekiryczna

Stadium: Projekt Wykonawezy

Str. 44

8 ul. Zielona Kotlina - syt. 6

8.1 Skrét wynikdw, ul, Zielona Kotlina - syt. 6
8.1.1 Podglad wynikow, ul. Zielona Ketlina - syt. 6

6

—'— G6.15m —I

B yyposazenie  : 1 x LED 3000K 15 W /1900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenle opraw : Lewy rzad Wspdlcz. utrzymania :0.80
Odlegiosé opraw 12500m Wysokos€ (centrum folo.) :6.00m
Oprawa - wysunigcle :-1.00m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja T m Klasa odblasku D3
Pobdr pradulkm 1 600 Wikm Klasa natezenia Swiatta lnfa
Droga
Szerokosé 16.15m Jezdnia o1
powlerzehnia :R3, q0=0.07 Powierzchhia {mokra) > -none-, q0=1
Luminancja Pole ohficzen: 25m x 6.15m (10 x 3 Punkly)
Obserwator
1 : X=-50.00m, y=3.08m, z=1.50m
Lane Cm Uo ul Ti Rei
1:{y=308)  0.32 cdi® 0.53 0.74 9 023
Me »= §.30 edim® »={0235 >= 040 = 2 == 0,30
NateZenie oswietienia Pole obfczefi: 25m x 6.45m {10 x 3 Punkty}

Em Emin Uo ud

556 X 2851 0.51 024
Strefa hrzegowa {Chodnik, Prawe)
Szerckosé :240m
Odlegiost od krawenika0d.00 m Abs. Pozycia 008 m
Natezenie oSwietlenia Pole obliczen: 25m x 2.4m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

205K 146 X 671 0.55
P& >= 200 Ix >=0.40Ix




Przedsiebiorstwo Przebudowa drogi — budowa oswietienia Obiekt: £-438/2020 Branza: eleldryczna

Wislobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie WIkp. Stadium: Projekl Wykonawazy Str. 45

9 ul. Zielona Kotlina - syt. 7

9.1 Skrét wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 7
9.1.1 Podglad wynikéw, ul. Zielona Kotlina - syt. 7

e e e m bt m = m = memee g en e—m——

I iyoosasenic -1 x LED 3000K 15W /1900 im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspdicz. utrzymania 10.80
Cdleglost opraw 12500 m Wysokost (centrum folo.) :6.00m
Oprawa - wysunigcle  (-0.35m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycla 16.50m Klasa odblasku D3
Pobér pradu/km . 600 Wikm Klasa natezenia Swiatta ‘n/a
Droga

Szerckost :6.15m Jezdnia o

powierzchnia :R3, q0=0.07 Powierzchnia {mokra) . none-, g0=1
Luminancja Pole obliczed: 25m x 6.15m {18 x 3 Punkty)

Chearwator

1 :¥=60.60m, y=3.08m, z=1.50m

Lane 'm Uo ul Ti Rei

1:(y=3.08) 036 cd/m® 0.53 0.74 10 0.26

M8 >= 0.30 cdim® »>=035 >= 04D «= 20 »=0.30

Natezenie oSwietlenia Pole obliczes: 25m x 6.15m {19 x 3 Punkly)

Em Emin Uo Ud
5.79 I 29210x 0.50 0.25




Przedsiehiorstwo Przebudowa drogi - budowa o$wietlenia
Wislobranzowe ulicznego na ulicy Zielona Kotlina
TECHMAK w Gorzowie Wikp.

OCbilekt: E-438/2020

Branza: elektryczna

Stadium: Projekt Wykonawczy

Str. 46

10 ul. Zielona Kotlina - syt. 8

40.2 Skrot wynikow, ul. Zielona Kotlina - syt. 8
10.2.1 Podglad wynikow, ul. Zielona Kotlina - syt. 8

I \yposazenie -1 x LED 3000K §5W /1900 im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw . Prawy rzad Wspdicz. utrzymania :0.80
Odiegiost opraw . 12500 m Wysokosc (centrum foto.) (600m
Oprawa - wysunigcie  -1.00m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja -1.60m Klasa odblasku :D3
Pobér pradu/km 1 600 Wikm Kiasa nateZenia $wiatla Infa
Droga

Szerokost 700m Jezgnia o1

powierzchnia :R3, q0=D.07 Powierzchnia (mokra) -none-, go=1
Luminancja Pole obliczed: 25m x 7m {10 % 3 Punkly}

Ohserwator

1 : x=-E0.00m, y=3.50m, z=1.50m

Lane Cm Uo u EL Rei

1:{y=3.50} 030 cdim? 0.44 ¢74 9 6.18

ME >= .30 cdim® »=0.35 »=0.40 <= 20 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole culiczefi: 25m x 7m (10 x 3 Punkiy)

Em Emin Uo Ug
519K 265K G.51 0.23




/i)

=

Techmak PW 656-415 Klodavwa. ul.Skalna 6

Przebudowa drogi  budowa oswietlenia ulicznego na ulicy Zielona

Obiekt: Koflina w Gorzowie Wikp.
wwesTor:  Urzad msa_sta w Gorzowle Wielkopolskim
Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp
Treéé:  Widok szafki SO-XX s
; mgr inz, Lukasz Mackiewicz skala
Projeltant upr. nr EBS001TPOORD7 g %
spac instafacyjnej w zakcesla slac, instalacfi | e 2
urzgdzed elekirycznych | aleklroenargsiycznych data
] ‘| o2, 2oz0
mgr inz. Macief Michniewicz nr rysunku
20-438
Cpracowat i é’ E04




