Przebudowa Starego Rynku w bezposrednim sasiedztwie Katedry

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczeg6lnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

hazwa

ilos¢

Cena jednostkowa
(1]

Warto$¢
(1]

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktdw wysokos$ciowych

*

X

Roboty pomiarowe

kpl

1,00

x |=|xIx

D.01.02.04

Rozbidrka elementéw drég

*

Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego wraz z warstwa podsypki
piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. sredniej 5cm z oczyszczeniem i z
odwozem materiatu z rozbidrki (brukowiec) na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego (do 10 km)

1074,00

Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego wraz z warstwa podsypki
piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. sredniej 5cm z oczyszczeniem materiatu
z rozbidrki (brukowiec) i przygotowaniem do ponownego wbudowania

30,00

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ~9/11cm wraz z warstwg podsypki
piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. $redniej S5cm wraz z oczyszczeniem i
przygotowaniem materiatu z rozbiérki (kostka kamienna) do ponownego
wbudowania

90,00

Rozebranie nawierzchni z klinkieru wraz z warstwa podsypki piaskowej lub
cementowo-piaskowej gr. $sredniej 5cm wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem
materiatu z rozbidrki (kostka klinkierowa) do ponownego wbudowania

3,00

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ~4/6cm wraz z warstwa
podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. sredniej Scm wraz z
oczyszczeniem i przygotowaniem materiatu z rozbiodrki (kostka kamienna) do
ponownego wbudowania

268,30

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ~4/6cm wraz z warstwa
podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. sredniej S5cm wraz z
oczyszczeniem i z odwozem materiatu z rozbidrki (kostka kamienna) na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego (do 10 km)

206,70

Demontaz stupkdw przeszkodowych umieszczonych w nawierzchni rynku (rejon
jezdni ul. Obotryckiej) z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego
wbudowania

szt.

6,00

Rozebranie gornej warstwy podbudowy z chudego betonu cementowego lub
kruszywa kamiennego grubosci sr. 10cm (z odwozem)

285,10

Rozebranie warstwy podbudowy z chudego betonu cementowego lub kruszywa
kamiennego grubosci do 20cm (z odwozem)

603,00

Rozebranie odcinka kraweznika/opornika kamiennego wraz z tawa
podkraweznikowg betonowg oraz oczyszczeniem i przygotowaniem materiatu z
rozbiorki (kraweznik) do ponownego wbudowania

14,00

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow

X

Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Kanalizacja deszczowa

13

Wykonanie kanalizacji z rur PVC oznakowanie robét, dostawa materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w
gruncie kat. I-IV wraz z ewentualnym umocnieniem $cian wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie przewodéw
kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztattek (zgodnie z PW),
oznakowanie trasy rurociagu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem
dowozonym lub rodzimym (zgodnie z PW), préba szczelnosci kanatéw i ptukanie
sieci, wykonanie wigczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej, demontaz
istniejacych odcinkdw kolektorow, przeprowadzenie pomiaréw i badan
wymaganych w specyfikacji technicznej.

Rura 0,2m PVC-U SN8 lita: 1,5m

14

Wykonanie wpustu klasy D400 o wymiarach 400x600mm z zawiasem i ryglem (nie
dopuszcza sie wpustow zamykanych na zatrzask) osadzonych na studniach
wpustowych (z osadnikiem) z betonu C35/45 wg normy Pn-EN 1917:2004 z
pierscieniem odcigzajgcym i pierscieniem utrzymujacym; wpust deszczowy w
wykonaniu z koszem ze stali ocynkowanej

kpl.

2,00

15

Wykonanie studni rewizyjnej fil000mm (z osadnikiem) na istniejgcym kolektorze
kanalizacji deszczowej fi200mm z betonu C35/45 wg normy Pn-EN 1917:2004 z
pierscieniem odcigzajgcym i pierscieniem utrzymujacym z pokrywa zeliwna klasy
D400

kpl.

16

Wymiana pokrywy zeliwnej studni rewizyjnej na kanalizacji deszczowej na
pokrywe zeliwng azurowg D400

szt.

1,00

17

Wykonanie inspekcji telewizyjnej odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej fi200 do
fi300 w obszarze placu katedralnego, dtugosci do 150m. (odcinki wskazane przez
Zamawiajacego). Wraz z wykonaniem raportu z inspekgji i przekazaniem w formie
elektronicznej do Zamawiajacego.

kpl.

1,00

D.03.04.01

Regulacja urzadzen podziemnych

*

18

X

Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych

szt.

8,00

19

X

Regulacja pionowa lub przebudowa studni teletechnicznych

szt.

9,00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]

D.04.00.00

PODBUDOWY

*

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczanie podtoza
{koryto pod konstrukcje nawierzchni)

20

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV, gteboko$¢ koryta do 50 cm

105,00

21

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV, gteboko$¢ koryta do 10 cm

603,00




D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana mechanicznie

22

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 30 cm o uziarnieniu 0/31,5mm, Cgy/3

708,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej rzedowej ~17/22cm w
kolorze szarym (materiat z wezesniejszej rozbidrki przekazany ze sktadowiska
Zamawiajacego - w tym: segregacja asortymentu kostki 17/22cm ze sktadowiska w
formie hatdy z kostki kamiennej réznego asortymentu, ewewntualnie
oczyszcznenie materiatu, zatadunek i dowdz do 10km) na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 2cm. Spoiny wypetnione miatem kamiennym 0-
2mm.

403,60

24

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej,
rzedowej17/22cm, w kolorze szarym (materiat nowy) na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Spoiny wypetnione miatem kamiennym 0-
2mm.

47,00

25

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej rzedowej ~15/17cm w
kolorze szarym (materiat z wczesniejszej rozbidrki przekazany ze sktadowiska
Zamawiajgcego - w tym: segregacja asortymentu kostki 15/17cm ze sktadowiska w
formie hatdy z kostki kamiennej réznego asortymentu, ewewntualnie
oczyszcznenie materiatu, zatadunek i dowdz do 10km) na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 2cm. Spoiny wypetnione miatem kamiennym 0-
2mm.

23,00

26

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej rzedowej 9/11cm w kolorze
szarym (materiat z wczesniejszej rozbidrki przekazany ze sktadowiska
Zamawiajgcego w tym zatadunek i dowéz do 10km) na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 2cm. Spoiny wypetnione miatem kamiennym 0-
2mm.

568,00

27

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej nieregularnej 4/6cm w
kolorze szarym (granit) lub grafitowym (bazalt) (materiat z wczesniejszej rozbidrki
lub przekazany ze sktadowiska Zamawiajgcego - dowdz do 10km) na warstwie

podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 5cm. Gérng czes¢ spoiny kostki
kamiennej (min. 2/3 wysokosci) zabezpieczy¢ zaprawg fugowa na bazie zywicy
epoksydowej, przeznaczonej do spoinowania nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej do ruchu ciezkiego odpornej na czyszczenie mechaniczne i
strumieniem wody.

268,30

28

Wykonanie nawierzchni z brukowca kamiennego nieregularnego (materiat z
weczesniejszej rozbidrki) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5
cm, spoiny zabezpieczone zaprawa fugowa na bazie zywicy epoksydowej,
przeznaczonej do spoinowania nawierzchni z kostki brukowej kamiennej,
nieprzepuszczalnej dla wody, odpornej na czyszczenie mechaniczne i czyszczenie
strumieniem wody

30,00

29

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, regularnej,
cietej, o nawierzchni gérnej ptomieniowanej 18/24cm, gr. 8cm, w kolorze szarym
(materiat nowy) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Spoiny
wypetnione miatem kamiennym 0-2mm.

149,00

30

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, regularnej,
cietej, o nawierzchni gérnej ptomieniowanej 15/15cm, gr. 8cm, w kolorze szarym
(materiat nowy) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Spoiny
wypetnione miatem kamiennym 0-2mm.

98,00

31

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, regularnej,
cietej, 0 nawierzchni gérnej ptomieniowanej 12/18cm, gr. 8cm, w kolorze szarym
(materiat nowy) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Spoiny
wypetnione miatem kamiennym 0-2mm.

29,00

32

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej granitowej, regularnej,
cietej, o nawierzchni gérnej ptomieniowanej 8/8cm, gr. 8cm, w kolorze szarym lub

ciemno-szarym (materiat nowy) na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4
gr. 3cm. Spoiny wypetnione miatem kamiennym 0-2mm.

80,00

33

Przebrukowanie/remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 4/6cm w
kolorze szarym lub grafitowym w obszarze istniejacej czesci starego rynku (pasy
podtuzne i poprzeczne w czesci rynku nie objetej zasadniczymi pracami) na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm, spoiny zabezpieczone
zaprawa fugowa na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczonej do spoinowania
nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, nieprzepuszczalnej dla wody, odpornej
na czyszczenie mechaniczne i czyszczenie strumieniem wody

645,00

D.05.03.02

Nawierzchnia z klinkieru

34

Wykonanie nawierzchni z kostki klinkierowej z wczesniejszej rozbidrki na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Spoiny wypetnione miatem
kamiennym 0-2mm.

3,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawezniki kamienne

35

X

Ustawienie kraweznikéw/opornikéw kamiennych 15x30cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem

115,00

36

X

Ustawienie kraweznikéw/opornikéw kamiennych na tawie z betonu C12/15 z
oporem (materiat z wczesniejszej rozbidrki)

14,00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01

Zieleri drogowa

37

X

Sadzenie drzew z pielegnacjg

szt.

2,00

38

X

Humusowanie powierzchni biologicznie czynnych

szt.

38,00




X = INNE ROBOTY * * *
X - Inne elementy zagospodarowania * * *
39 X Montaz tawek parkowych (wyglad zgodnie z dokumentacja projektowa) szt. 10,00
40 X Montaz koszy na odpady (wyglad zgodnie z dokumentacjg projektowa) szt. 3,00
41 X Montaz stupkéw przeszkodowych z wezesniejszej rozbidrki szt. 6,00
42 X Przestawienie donic betonowych do nowej lokalizacji szt. 5,00
Montaz 6 szt. opraw o$wietleniowych z wczesniejszej rozbiorki (oprawy
przekazane ze sktadowiska Zamawiajacego) umieszczonych w nawierzchni rynku,
43 " oprawy zamontowane prostopadle wzgledem muréw prezbiterium w odlegtosci ‘ol 100
4m od obrysu murdéw, odtworzenie instalacji zasilajgcej (dt. kabla 65m), Pl .
zabezpieczenie kabla rurg ostonowg, uszczelnienie oprawy, regulacja oprawy w
nawierzchni rynku, regulacja swiatta w celu ekspozycji muru.
m " Mont.ai w poziomie nawierzchni tablicy informacyjnej o wymiarach 40x60cm w ot 1,00
formie odlewu z brazu
Remont stalowych krat zabezpieczajgcych korzenie drzew zlokalizowanych we
5 . wschodniej czesci rynku w tym: demontaz krat, oczyszczenie poprzez piaskowanie, ot 9,00

zabezpieczenie powtokami antykorozjnymi - malowanie proszkowe w kolorze
grafitowym (RAL7016), ponowny montaz wraz z regulacja wysokosciowa.

kwota netto [z1]

VAT 23% [zt]

kwota brutto [z]




