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1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy/remontu nawierzchni utwardzonego
placu zlokalizowanego w Sasiedztwie KosSciota Katedralnego pomiedzy ul. Gen. W Sikorskiego,
ul. Obotrycka i ul. Chrobrego. Prace bedg realizowane w celu poprawy funkcjonalnosci, bezpieczenstwa
dla pieszych uzytkownikow oraz poprawy estetyki placu Starego Rynku znajdujgcego sie w Scistym
centrum miasta, w bezposrednim sagsiedztwie historycznego obiektu Kosciota Katedralnego
poddawanego obecnie pracom remontowym i restauratorskim.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano:

e Przebudowe/remont utwardzenia nawierzchni rynku wraz z regulacjg wysokosciowa,

e przebudowe odcinka ul. Obotryckiej w zakresie obramowania jezdni,

e wykonanie elementdw zieleni poprzez nasadzenia drzew,

e wykonanie elementéw matej architektury w postaci tawek parkowych i koszy na smieci.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektowym Tomasz Romankiewicz,
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp., a Miastem Gorzéw Wlkp., ul. Sikorskiego 3-
4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

e mapa zasadnicza,

e wytyczne i uzgodnienia inwestora,

e obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

e wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w centralnej czesci miasta Gorzéw Wlkp.
(gmina Gorzdéw Wlkp., powiat m. Gorzéw Wlkp., wojewddztwo lubuskie) na terenie dziatek nr: 2149/1,
2149/2, 2149/3, 2621, 2150, 2148/6, 2151/1 (obreb: 5-Srédmiescie, jednostka ewidencyjna: Gorzéw
Wielkopolski).

4. Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu objetego projektem stanowi teren utwardzonego placu Starego
Rynku o nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca kamiennego. Rynek ten ograniczony jest od strony
pdétnocnej przebiegiem ul. Sikorskiego (obecnie w formie deptaku), od strony potudniowej
ul. Obotryckg natomiast od strony zachodniej przebiegiem ul. Chrobrego. Obszar planowanych prac
stanowi teren w bezposrednim sgsiedztwie obiektu wpisanego do rejestru zabytkdéw tj. Kosciota
Katedralnego.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu
W obszarze objetym opracowaniem prowadzone sig sieci ziemne w postaci sieci kanalizacji deszczowej,

sieci kanalizacji teletechnicznych, sieci energetycznych, sieci gazowej, oraz sie¢ cieptownicza. Ich
lokalizacja oraz usytuowanie wysoko$ciowe nie koliduje z zamierzeniem w zwigzku z czym nie planuje
sie ich przebudowy. W ramach zadania, ze wzgledu na zakres prac zwigzanych jedynie z wymiang
nawierzchni (przy jednoczesng niewielkg regulacjg wysokosciowg) planuje sie jedynie prace zwigzane z
regulacjg wysokosciowa naziemnych elementdéw tych sieci w postaci skrzynek do zawordw, studni
teletechnicznych czy studni rewizyjnych.
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W obszarze opracowania zlokalizowano réwniez instalacje iluminacji Swietlnej bryty kosciota w postaci
opraw Swietlnych umieszczonych w nawierzchni rynku. Ich lokalizacje w planie i wysokosciowg w
zwigzku z planem przebudowy nawierzchni nalezy skorygowac.

4.3 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.4 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.5 Zielen

W obszarze opracowania wystepuje zielet wysoka w postaci drzew w ilosci 5 sztuk gat. Kasztanowiec
czerwony. W ramach zadania nie planuje sie ingerencji w tg zieled. Prace zwigzane z realizacjg
przebudowy nawierzchni placu nalezy wykonywac przy zachowaniu wszelkich srodkéw ostroznosci w
zakresie systemu korzeniowego oraz pni przedmiotowych drzew.

5. Projektowane zagospodarowanie

W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy/remontu istniejgcej nawierzchni placu Starego
Rynku sgsiadujgcego z obiektem Kosciota Katedralnego. Prace te bedg wykonywane na powierzchni
zgodnej z rysunkiem planu sytuacyjnego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej nawierzchni, powierzchnie
planowanej przebudowy podzielono na 2 obszary.

Obszar 1 - zlokalizowany w rejonie pomiedzy ul. Chrobrego a wejsciem gtéwnym do Katedry.
Zaprojektowano tam uzupetnienie nawierzchni placu na dziatce poza pasem drogi publicznej przy
zastosowaniu materiatu oraz rysunku nawierzchni takiego jak czes$¢ placu wykonana w ramach
przebudowy w/w drogi. W tym celu zastosowano kostke kamienng, granitowa, cietg o powierzchni
ptomieniowanej, réznych rozmiaréw i odcieni (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego).

Obszar 2 — zlokalizowany w czes$ci potudniowej oraz wschodniej placu Starego Rynku. W obszarze tym
zaprojektowano przebudowe/remont nawierzchni przy zastosowaniu materiatu pochodzacego z
rozbiodrki istniejagcych nawierzchni rynku lub z materiatu z placu sktadowego Zamawiajgcego
pochodzgcego z wczesdniejszych rozbidrek (dowdz materiatu z odlegtosci do 10 km po stronie
Wykonawcy). Prace bedg polegaty na rozbidrce istniejgcych nawierzchni z brukowca naturalnego oraz
kostki kamiennej (na powierzchniach pokazanych na rysunku) przy zachowaniu istniejgcych warstw
podbudowy (lub z ewentualng rozbiorkg wierzchnich warstw podbudowy w celu umieszczenia kostek o
wiekszych wymiarach) oraz wykonaniu w ich miejsce nowych warstw nawierzchni z kostki kamiennej,
granitowej i bazaltowe] z rozbidrki, w celu odtworzenia rysunku placu (pasy/pola podtuzne i
poprzeczne). W obszarze potudniowe] czesci placu oraz w sgsiedztwie prezbiterium gdzie ze wzgledu na
zaplanowane wieksze prace regulacyjne zwigzane ze zmiang wysokosciowg rynku, zaprojektowano
catkowitg rozbidrke istniejgcej podbudowy i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych pod
projektowa nawierzchnie z kostki kamiennej z rozbidrki. W obszarze dowigzania do istniejacej jezdni ul.
Obotryckiej zaprojektowano ponadto niewielkie prace w obszarze pasa drogowego tej ulicy polegajace
na wydzieleniu odcinka jezdni z powierzchni placu poprzez obramowanie jej krawedzi za pomocg
kraweznika/opornika kamiennego 15x30cm, ktéry bedzie ustawiany na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem.

Czesc istniejgcego placu Starego rynku nie objeta zasadniczymi pracami zwigzanymi z przebudowg
nawierzchni zostanie poddana pracom remontowym zwigzanym z odtworzeniem nawierzchni z matej
kostki kamiennej 4/6cm. Obecnie powierzchnie te wykonane sg w formie paséw/pdl podtuznych i
poprzecznych z kostki kamiennej granitowej i bazaltowej 4/6cm. Pola te ulegly znacznej degradacji
(rozluznienie nawierzchni z kostki). W celu ich odtworzenia zaplanowano przebrukowanie w catosci tych
pol poprzez: rozbidrke istniejgcych nawierzchni wraz z podsypka, oczyszczenie istniejgcej podbudowy,
wykonanie nowych nawierzchni z kostki (4/6cm) z rozbidrki na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4, wykonanie spoinowania za pomocg fug do nawierzchni z kostki kamiennej na bazie zywicy
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epoksydowej w kolorze ciemnoszarym przeznaczonej do ruchu ciezkiego odpornej na czyszczenie
mechaniczne i czyszczenie strumieniem wody. Spoine miedzy poszczegdlnymi kostkami kamiennymi
nalezy wypetni¢ w/w fugg do wysokosci 2/3 wysokosci kostki.

Projektowane nawierzchnie wiekszosci przebudowywanego obszaru placu nalezy wykonaé przy Scistym
dowigzaniu wysokosciowym do istniejgcych rzednych placu w celu zapewnienia spadkéw w kierunku
istniejgcych elementéw odwodnienia. Wyjgtkiem jest potudniowa czes¢ placu gdzie ze wzgledu na
projektowane dodatkowe elementy odwodnienia oraz planowane obramowanie krawedzi jezdni
ul. Obotryckiej, regulacje wysokosciowg tej czesci placu nalezy wykonac do rzednych podanych na planie
sytuacyjnym w celu wyprofilowania linii Scieku wody opadowej w kierunku projektowanych wpustéw.

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z regulacjg wysokosciowa nawierzchni we potudniowe;j
czesci placu, w ramach prac nawierzchniowych nalezy rozebrac a nastepnie odtworzy¢ w tym samym
ksztatcie zarys kaplicy zlokalizowany w potudniowo wschodnim narozniku nawy gtéwnej kosciota. W tym
celu przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych zaleca sie wykonac pomiary ustalajgce kazdy element
charakterystyczny zarysu kaplicy. Zarys murdw kaplicy nalezy odtworzy¢ przy uzyciu cegty klinkierowej i
kostki kamiennej a powierzchnie wewnatrz zarysu muréw wypetni¢ brukowcem.

Dodatkowo w obszarze opracowania zaprojektowano wykonanie niewielkich klombdw ograniczonych
kraweznikiem kamiennym 15x30cm, ktore beda ustawiane na tawie z betonu cementowego C12/15 z
oporem. W celu zapewnienia prawidtowe] wegetacji dla istniejgcych pieciu oraz projektowanych dwdch
dodatkowych drzew (gat. Kasztanowiec Czerwony) obszar tych klombow nalezy oczyscié z istniejgcych
nawierzchni, gruzu, warstw konstrukcyjnych itp. oraz wypetni¢ ziemig urodzajng gr. warstwy min. 15 cm.

Jako zagospodarowanie uzupetniajgce zaprojektowano montaz elementéw matej architektury w postaci
tawek parkowych (10 sztuk) oraz koszy (3 sztuki) wykonane z elementéw stalowych malowanych na
kolor grafitowy RAL7012 wraz z elementami drewnianymi lakierowanymi bezbarwnie. Montaz do
nawierzchni zgodny z instrukcjg producenta elementéw zagospodarowania.

Rodzaj zastosowanych fawek oraz koszy wraz z ich kolorystyka powinien by¢ zgodny z zastosowanymi w
obrebie placu - rysunek poglagdowy ponize;.

W ramach zadania nalezy réwniez wykona¢ oraz zamontowa¢ w poziomie nawierzchni tablice
informacyjng o wymiarach 40x60cm w formie odlewu z brgzu opisujgcg (w formie grafiki oraz
ozdobnego tekstu) przedstawiony na nawierzchni zarys kaplicy. Tres¢ i format opisu do uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Sposdb montazu tablicy powinien by¢ zgodny z wymaganiami pracowni wykonujgcej
przedmiotowsg tablice lecz powinien zapewniac trwatos$¢ i odpornosé na uszkodzenia i kradziez.
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Szczegbty projektowanego zagospodarowania oraz jego usytuowanie wzgledem istniejgcego
zagospodarowania przedstawiono na rysunku nr 2.1.

6. Konstrukcja nawierzchni

W ramach zadania wykonane beda nowe nawierzchnie placu Starego Rynku. Nawierzchnie te w
zaleznosci od lokalizacji zaprojektowano w oparciu o nawierzchnie:
Dla Obszaru 1
a) z kostki kamiennej granitowej, rzedowej, cietej o réwnych przynajmniej 5 powierzchniach, o
powierzchni gérnej ptomieniowanej i grubosci kostki 8cm. Zastosowane wymiary kostki w zaleznosci od
lokalizacji (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego):

e 8x8, cm (jasnoszara, ciemnoszara) — pasy podtuzne i poprzeczne w obrebie placu,

e 12x18cm (jasnoszara) — pole prowadzace do gtdwnego wejscia do obiektu,

e 15x15cm (jasnoszara) — pola wypetniajgce miedzy pasami podtuznymi i poprzecznymi.

b) z kostki kamiennej granitowej, rzedowej, cietej o rownej przynajmniej 1 gornej powierzchni, o
powierzchni gérnej ptomieniowanej i grubosci kostki 8cm. Zastosowane wymiary kostki w zaleznosci od
lokalizacji (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego):

e 18x24cm (jasnoszara) — pola wypetniajgce miedzy pasami podtuznymi i poprzecznymi

Materiat zastosowanych kostek kamiennych powinien pod wzgledem wygladu w tym kolorystyki
odpowiada¢ materiatowi zastosowanemu na obszarze wykonanej czesci placu przed wejsciem do
Katedry.

W/w nawierzchnie nalezy wykonaé na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz
warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego, przekruszonego, frakcji 0/31,5mm, Csos3 stabilizowanego
mechanicznie gr. min. 30cm.

Dla Obszaru 2
c) z kostki kamiennej granitowej, rzedowe] z wczesniejszej rozbidrki placu katedralnego lub przekazane
przez Zamawiajgcego. Zastosowane wymiary kostki w zaleznosci od lokalizacji (zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego):

e ~16/20cm (szara) — pola wypetniajgce miedzy pasami podtuznymi i poprzecznymi,

e ~9/11cm (szara) — pola wypetniajgce miedzy pasami podtuznymi i poprzecznymi,

d) z kostki kamiennej granitowej i bazaltowej, nieregularnej, z réwng gorng powierzchnig, z
wczesniejszej rozbiorki placu katedralnego lub przekazane przez Zamawiajgcego. Zastosowane wymiary
kostki w zaleznosci od lokalizacji (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego):

e ~4/6cm (szara, grafitowa) — pasy podtuzne i poprzeczne w obrebie placu,

W/w nawierzchnie nalezy wykona¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci zmienne;.
min. 3 c¢cm na istniejgcych warstwach konstrukcyjnych, po wczesniejszej rozbidrce istniejgcych
nawierzchni z kostki kamiennej lub brukowca kamiennego. Warstwe istniejgcej podbudowy przed
utozeniem nowych warstw nawierzchniowych nalezy oczyscié¢. W przypadku koniecznosci zastosowania
kostek o wiekszych wymiarach niz obecnie zastosowane, istniejgcg gorng czes¢ warstwy podbudowy
nalezy usungé. W obszarze potudniowej czesci placu oraz w sgsiedztwie prezbiterium gdzie ze wzgledu
na zaplanowane wieksze prace regulacyjne zwigzane ze zmiang wysokosciowg rynku, zaprojektowano
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catkowitg rozbidrke istniejgcej podbudowy, w/w nawierzchnie nalezy wykonac¢ na warstwie podsypki

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego, przekruszonego,
frakcji 0/31,5mm, C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. min. 30cm.

Nawierzchnie zarysu kaplicy zlokalizowanego w potudniowo wschodnim narozniku nawy gtéwnej
kosciofa nalezy odtworzy¢ przy uzyciu cegty klinkierowej i kostki kamiennej a powierzchnie wewnatrz
zarysu muréw wypetnié¢ brukowcem. Przedmiotowe nawierzchnie nalezy wykonaé na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm oraz warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego,
przekruszonego, frakcji 0/31,5mm, C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. min. 30cm.

Wypetnienie zarysu kaplicy z brukowca nalezy wykonaé poprzez wciskanie poszczegdlnych kamieni
brukowca w Swiezg podsypke cementowo-piaskowg na gtebokos¢ min. potowy wysokosci kamieni.
Goérng czesé spoin brukowca wypetni¢ Scisle i zaklinowaé poprzez zastosowanie miatu kamiennego
0/4mm.

Czesc istniejgcego placu Starego rynku nie objeta zasadniczymi pracami zwigzanymi z przebudowg
nawierzchni (na wschdd od linii istniejgcego kraweznika kamiennego zatopionego) zostanie poddana
pracom remontowym zwigzanym z odtworzeniem nawierzchni z matej kostki kamiennej (4/6cm). W celu
ich odtworzenia zaplanowano przebrukowanie catosci tych pdl poprzez: rozbidrke istniejgcych
nawierzchni wraz z podsypka, oczyszczenie istniejgcej podbudowy, wykonanie nowych nawierzchni z
kostki (4/6cm) z rozbidrki na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Spoinowanie utozonej nawierzchni z kostki nieregularnej 4/6cm (szara i grafitowa) w obszarze catego
placu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie fug do nawierzchni z kostki kamiennej na bazie zywicy
epoksydowej, w kolorze ciemnoszarym, przeznaczonej do ruchu ciezkiego odpornej na czyszczenie
mechaniczne i czyszczenie strumieniem wody. Gdérng czes¢ spoiny miedzy poszczegdlnymi kostkami
kamiennymi nalezy wypetnié¢ w/w fugg do wysokosci 2/3 wysokosci kostki.

7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni rynku bedzie na zasadniczej powierzchni odbywac sie do istniejgcego
systemu kanalizacyjnego poprzez istniejgce wpusty oraz elementy odwodnienia liniowego.
Prace zwigzane z odwodnieniem beda na tej powierzchni placu polega¢ na niewielkiej regulacji
wysokosciowej istniejgcych wpustow, wymianie pokrywy jednej studni na pokrywe azurowg zeliwng
oraz na inspekcji istniejgcych elementdw odwodnienia liniowego poprzez ich oczyszczenie oraz
sprawdzenie droznosci odprowadzenia wody w kierunku istniejgcego systemu kanalizacji.

W potudniowej czesci placu zaprojektowano wykonanie nowych elementéw odwodnienia w postaci 2
wpustéw klasy D400 o wymiarach 400x600mm z zawiasem i ryglem z koszem (nie dopuszcza sie
wpustow zamykanych na zatrzask) osadzonych na studniach wpustowych (z osadnikiem) z betonu
C35/45 wg normy Pn-EN 1917:2004 z pierscieniem odcigzajgcym i pierScieniem utrzymujgcym.
Przykanalik zaprojektowano z rur PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) @0,2m klasy SNS,
kielichowych tgczonych na uszczelke. System wpustow, odcinkéw przytgczy oraz wszelkich ksztattek
powinien by¢ wykonany z elementéw wyprodukowanych przez jednego producenta, gwarantujgcy
wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajacy przed infiltracjg wody gruntowej. Zamawiajgcy nie
dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania studni, rur i ksztattek
wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta. Kazda rura powinna by¢ fabrycznie
oznakowana zewnetrznie.

Wszelkie potgczenia rur oraz wigczenia do istniejgcych i projektowanych studni wykona¢ jako szczelne.
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Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.
Inne elementy zagospodarowania

8. Inne elementy zagospodarowania

W obszarze opracowania zlokalizowano oprawy oswietleniowe umieszczone w nawierzchni rynku
stanowigce iluminacje $wietlng obiektu katedry. Oprawy te stanowig instalacje wtasng (zalicznikowa)
zwigzang z obiektem. W zwigzku z kolizjg w/w opraw z obszarem rynku ktéry zamierza sie przebudowaé,
oprawy te nalezy dostosowac wysokosciowo do projektowanej nawierzchni.

W przypadku natrafienia w trakcie prac budowlanych na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia
terenu, Wykonawca ma obowigzek powiadomic przedstawiciela Inwestora i/lub nadzdér autorski, w celu
podjecia czynnosci majacych na celu zabezpieczenie lub ewentualng przebudowe tego elementu
zagospodarowania.

9. Zielen

W obszarze opracowania, w zakresie zieleni zaplanowano wykonanie nowych form w postaci nasadzen
drzew gat. Kasztanowiec Czerwony 'Aesculus carnea' wysokosci min. 3,5m i obwodzie pnia drzewa
(mierzona na wysokosci 1,0m) min. 14cm. Podstawa korony drzewa na wysokos$ci min. 2,2m.

10. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem lezy w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego starego
miasta. Ponadto prace zwigzane z przebudowg/remontem terenu starego rynku beda prowadzone w
bezposrednim sasiedztwie kosciota katedralnego p.w. Wniebowziecia NMP ktéry to obiekt wpisany jest
do ewidencji zabytkow pod pozycja nr 40 i KOK-I-1/76.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265) przed
rozpoczeciem prac budowlanych konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac budowlanych.

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ich w sposdb nienaruszajacy
elementéw obiektu Kosciofa Katedralnego w tym: murdéw i innych elementdéw ceglanych, cokotéw
kamiennych, elementéw fundamentowych itp. W przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu
majgcego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami prawa do jego
zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie przedstawiciela Inwestora i
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

11. Uwagi koicowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementdw zagospodarowania terenu nalezy wykonac geodezyjnie.
Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzagdcow drég.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast
na koszt wykonawcy robdt. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy
przywroci¢ teren do stanu poprzedniego.
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Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych
przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatagczono

do projektu.

Projektant:
mgr jniz. Tomasz Romankiewicz
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[l. RYSUNKI

Plan orientacyjny - skala 1:10000
Plan sytuacyjny - skala 1:200
Przekroje normalne i detale - skala 1:50, 1:20
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- 8cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa cigta, ptomieniowana
S w kolorze jasno-szarym 18x24cm - materiat nowy
e N I 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
/ \ L 30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm, C90/3
/ \\ stabilizowane mechanicznie
“s/ \ - 8cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa cigta, ptomieniowana
| | w kolorze jasno-szarym 8x8cm - materiat nowy
\‘ “ F 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
\ / L 30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm, C%/3

stabilizowane mechanicznie

PRZEKROJ A-A PRZEKRO! B-B PRZEKROJ C-C AN

- 8cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa cigta, ptomieniowana
\ w kolorze ciemno-szarym 8x8cm - materiat nowy
| \ - 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
k I 1 . 5 O k I 1 . 5 O k I 1 . 5 O | - 30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm, Cooys
S a a . S a a . S a a . | stabilizowane mechanicznie
f
13 Nasadzenie drzewa gat. Kasztanowiec Czerwony // r ~15cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa w kolorze szarym ~16/20cm
\ "Aesculus carnea' wysokosci min. 3,5m . / - materiat z wezedniejszej rozbiorki nawierzchni placu lub przekazany przez Zamawiajacego
A . N R S / - min.3cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
0.45 L 900 L 050 100 050 L i obwodzie pnia drzewa min. 14cm| T "1\ 1 e L Istniejace warstwy konstrukcyjne po rozbiérce warstw nawierzchniowych
pa . ya ya J : \ ya 2 ya . , Vi ‘
L . 0.50 . 1.00 , 0.50 L, L " T T I \ T T ,‘ T T \r/>\ ‘ ‘ - ~15cm Warstwa écieralna - kostka kamienna granitowa w kolorze szarym ~16/20cm
/| 'I 'I '| '| A - materiat z weze$niejszej rozbidrki nawierzchni placu lub przekazany przez Zamawiajacego
\ r// ‘ - 3-5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Stykowe elementy istniejgcej nawierzchni Istniejacy plac przed Katedra / E - 30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm, Gy,
z kostki kamiennej wymienic¢i— 4 Nawierzchnia z kostki kamiennej l?/ L 2.00 L 50 1.00 stabilizowane mechanicznie

w celu zachowania rysunku spoin nawierzchni granitowej, cietej i ptomieniowanej Istniejgca jezdnia z

kostki kamiennej

~10 cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa w kolorze szarym ~9/11cm
- materiat z wcze$niejszej rozbiorki nawierzchni placu lub przekazany przez Zamawiajacego

Istniejacy Sciek Z|
kostki kamiennej|

Istniejacy obiekt Katedry]

Istniejacy plac przed Katedrg granitowej 16/20cm|

Nawierzchnia z kostki kamiennej|

- min.3cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
L————  Istniejace warstwy konstrukcyjne po rozbidrce warstw nawierzchniowych

i%
—

granitowej, cietej i ptomieniowane;j [ T T T 1 7 %
MARNEN | / EENEEEEEEEEEEEEEEEEE r ~10cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa w kolorze szarym ~9/11cm
-0 — — . - materiat z wcze$niejszej rozbidrki nawierzchni placu lub przekazany przez Zamawiajgcego
<»—Ié)— s I 3-5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
I | I I | [ | I A - 30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm, Cgu/z
- . “. stabilizowane mechanicznie

- ~5cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa w kolorze szarym ~4/6cm

- materiat z wezedniejszej rozbiorki nawierzchni placu lub przekazany przez Zamawiajacego*
- min.5cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L——— Istniejace warstwy konstrukcyjne po rozbidrce warstw nawierzchniowych

Linia Scieku

Obnizenie terenu wzdtuz
potudniowej $ciany Katedry
Umocnienie brukowcem kamiennym

- ~5cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna bazaltowa w kolorze grafitowym ~4/6cm

- materiat z weze$niejszej rozbidrki nawierzchni placu lub przekazany przez Zamawiajacego*
- min.5cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

L———— Istniejace warstwy konstrukcyjne po rozbidrce warstw nawierzchniowych

Granica wykonanych robét nawierzchniowych|
w obrebie placu przed Katedra

r ~5cm Warstwa $cieralna - kostka kamienna bazaltowa w kolorze grafitowym ~4/6cm
- materiat z wcze$niejszej rozbiorki nawierzchni placu lub przekazany przez Zamawiajacego
min.5cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne przekruszone 0/31,5mm, C,
stabilizowane mechanicznie

PYPPPOYPOOOY

*

'90/3

Kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie z bet. cementowego C12/15 z oporem

PRZEKRO!J F-F

Wypetnienie klombéw ziemig urodzajng - humusowanie gr. 15 cm

P

PRZEKROJ D-D PRZEKROJ E-E ala 1.50
skala 1:50 skala 1:50 UWAGA:

*) spoiny kostki kamiennej zabezpieczy¢ zaprawg fugowa na bazie
zywicy epoksydowej, przeznaczonej do spoinowania nawierzchni
z kostki brukowej kamiennej do ruchu ciezkiego odpornej na
czyszczenie mechaniczne i strumieniem wody

Detal A

skala 1:20

BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ

0.25 0.25 0.25 0.25 JEDNOSTKA 0‘ hpl[ ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw WIkp.
L , 050  /, 2.00 N\, 050 L : - PROJEKTOWA @ 600 481 971, =3 t.romankiewicz@wp.pl
stniejacy/odtworzon
T T T T T T T ,‘ L / 1.00 / L ¢ okaprj1?k/y|'olka ceglan;l
3.00 T W T (wg. odrebnego opracowania)

MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.

INWESTOR

6.00 Istniejgcy cokot kamienn
7 prace konserwatorskie
(wg. odrebnego opracow

0.01

Projektowany pozim rynku
ponizej ceglanej czesci mury

| %

. "
% N \ e \ L

- — | | | B ‘ -—L

LTI T T T T e T T T T I T T I T LT T T T T T T T T H;l-l!l-!-ll-'l'-l-H"l'l“'l-HlI-H-IHHHH e mummmEN

Przebudowa Starego Rynku
TEMAT w bezposrednim sasiedztwie Katedry
PROJEKT ZAMIENNY

‘ L fstniejace odwodnienie liniowe] [stniejace powierzchnie z kostki kamiennej 4/6cm FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
@ @ @ w obrebie catego placu przebrukowaé, materiat uzupetnid|
_ ] ] Lkostka z rozbidrki lub przekazang przez Zamawiajgcego. .
@ @ @ @ @ @ @ @ @ L{stniejacy opornik kamienny]| Spoiny koski wypetni¢ fuga na bazie zywicy epoksydowej BRANZA DROGOWA
do nawierzchni z kostki kamiennej dla ruchu ciezkiego ‘
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
- A D
mgr inz. upr. proj. w specjalnosci drogowej
PROJEKTANT Tomasz Romankiewicz nr LBS/0074/POOD/11 17.11.2020 %A/QA«/

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE | DETALE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:

17.11.2020 1:50; 1:20 3 1




OPIS TECHNICZNY
Przebudowa Starego Rynku w bezposrednim sasiedztwie Katedry
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Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
Wydzial Gospodark: Komunalnej
i Transportu Pubhcznego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
WGT.IV.7021.33.121.2020.MZ Gorzéw Wikp. 30.06.2020 r.

Biuro Projektowe Tomasz
Romankiewicz

ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzdéw Wikp.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23.06.2020 r. znak: 07-RYNEK2/20 dotyczace
uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa Starego
Rynku w bezposrednim sgsiedztwie Katedry - odwodnienie, uprzejmie informuje, ze opiniuje
pozytywnie przedtozony projekt.



LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Gorzéw Wikp. ..o %, U0 2ull
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Zielonej Gérze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynierow Gdynskich 75

66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. [95] 7200 521, fax [95] 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZN-G.5183.2(¢, .2020 [MGW]

Pan Tomasz Romankiewicz
Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: pisma Pana Tomasza Romankiewicza, Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz, znak: 09-
RYNEKK2/20 z dnia 23.06.2020 r. (wplynelo w dniu 23.06.2020 r.) w sprawie wydania opinii na temat
dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa Starego Rynku (w Gorzowie Wikp.) w bezposrednim
sgsiedztwie Katedry”

Lubuski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw, po zapoznaniu sie¢ z przedtozonym
pismem oraz dokumentacja projektows, informuje, ze opiniuje pozytywnie forme
architektoniczng i parametry opracowania terenu wraz z niezbednymi pracami i nasadzeniami
zawartymi w_przedlozonej dokumentacji projektowe] sporzadzonej przez mgr inz. Tomasza
'Romankiewicza w dniu 22.06.2020 r.. na dz. ewid. nr 2149/1, 2149/2. 2149/3. 2621, 2150,
2148/6_w_sasiedztwie kodciola katedralnego w Gorzowie Wlkp., wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem 40 orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej
Gorze z dnia 15.01.1954 roku i pod nr KOK-I-1/76 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.10.1976 roku. Obszar inwestycji

Prace bedg ingerowa¢ w uktad ubranistyczny miasta Gorzowa Wlkp. oraz w ziemne
warstwy kulturowe stanowiska archeologicznego nr 17, AZP 45-12/83, zarejestrowanego jako
miasto sredniowieczne i nowozytne. Przedmiotowe zabytki ujete zostaly w gminnej ewidencji
zabytkow przyjetej Zarzadzeniem Nr 1134/111/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
4 lutego 2014 r., zmienionym nast¢pnie Zarzadzeniem Nr 240/1/2018 Prezydenta Miasta
Gorzowa WIkp. z dnia 21 czerwca 2018 r. Zgodnie z trescig art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm./ W stosunku do
obiekiow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkow, a ujetych w
gminnej ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe Iub rozbidrke obiektu budowlanego
wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw .

Roboty budowlane i prace ziemne prowadzone na tym terenie, mogg doprowadzi¢ do
zniszczenia ziemnych warstw kulturowych i obiektéw archeologicznych. Zgodnie z art. 31
ust. lap. 1-2 i ust. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,,Osoba fizyczna lub
jednostka organizacyjna, ktéra zamierza realizowa¢ roboty budowlane przy zabytku (...)
znajdujgcym si¢ w ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw albo roboty ziemne lub
dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajduja sie
zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokryé koszty badan
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w
celu ochrony tych zabytkdw. Zakres i rodzaj niezbgdnych badan archeologicznych, o ktérych
mowa w ust. la, ustala wojewddzki konserwator zabytkéw w drodze decyzji, wyltacznie w
takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru




dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujg si¢ zabytki archeologiczne,
zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny™. ,

W zwigzku z tym dla planowanych prac nalezy zatozy¢ konieczno$é prowadzenia
badan archeologicznych na podstawie art. 36 ust 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).
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Oprac.: mgr Blazej Skazinski



