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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
a) umowa z Zamawiajacym,
b) mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500,
c) obowigzujace przepisy i normy,
d) wytyczne kierunkowe od Zamawiajgcego,

e) uzgodnienia robocze z Zamawiajgcym,

2. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie projektowe polega na budowie trasy o nawierzchni mineralnej na
terenach bytych poligondw wojskowych oraz wytyczenie trasy spacerowej po istniejgcych
chodnikach w Gorzowie Wlkp. polegajacym na:

- budowie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej na dwéch odcinakach;

- budowie obiektéw matej architektury w postaci: tawki, kosze na $mieci, tablice
informacyjno-edukacyjne, kierunkowskazy, stupki blokujgce wjazd, tawostoty, fawki dla matki
karmigcej, wiaty rekreacyjne, oraz urzadzenia placéw zabaw;

- budowa trzech placéw zabaw,

- wykonania nasadzen drzew,

- wyznaczenie trasy spacerowej na istniejgcych chodnikach w formie znaku E-12a z
symbolem pieszego, w miejscu napisu z iloscig km nalezy wstawi¢ nazwe szlaku. Znaki
nalezy ustawia¢ w miejscach kierunkowych - skrzyzowania/zakrety, zgodnie z mapg
zatgczong do dokumentacji projektowej, w ktorej wtoérnie zaktadano opcje wyznaczenia
przebiegu szlaku poprzez malowanie piktograméw na nawierzchni chodnika - 20 szt

tabliczek montowanych na stupach.

3. Istniejacy stan zagospodarowania
Zagospodarowanie istniejace
W stanie obecnym w miejscu planowanego przedsiewziecia teren nieuzytkowany, porosniety
nieregularng zielenig niska i drzewostanem.
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w przypadku dziatki nr 1-1808 i dla dziatki 1-385/13.
Na odcinku trasy wyznaczonym po istniejgcych ciggach komunikacyjnych wystepuje

infrastruktura drogowa, komunalna, sitownia zewnetrzna, staw Btotny.



Charakterystyka zieleni istniejacej

Zielen istniejgcg stanowig rosliny typowe dla nieuzytkédw — trawy, roslinnos¢ ruderalna,

krzewy i drzewostan (na odcinkach na terenach byty poligonéw wojskowych).

Zielen urzadzona wystepuje na odcinku trasy przy istniejgcych juz ciggach komunikacyjnych.

Opis rozbiorek i obiektow przewidzianych do dalszego funkcjonowania

Planuje sie rozbiorke nastepujgcych obiektow:

- wylewka betonowa w okolicy bo zabudowaniach gospodarczych (15m?) na dz 1-1808.

Nie przewiduje sie dodatkowych koniecznych rozbidrek.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres opracowania polegajacy na zaprojektowania ciggu pieszego i matej architektury

towarzyszacej na terenach byly poligonéw wojskowych podzielono na trzy odcinki:

Odcinek pierwszy ciggu pieszego o szerokosci 1,5 m z nawierzchni mineralnej (0,363
km), zaprojektowany na dziatce nr 1-1236/3 majacy za zadanie stworzy¢ potgczenie
miedzy ul. Bazaltowa a ul. Kamienng (planowang). Na dtugosci odcinka zlokalizowano
3 tawki, 3 tablice edukacyjne, kierunkowskaz oraz 6 stupkdw drogowych blokujacych
wjazd. W zakresie niniejszej czesci zaprojektowano réwniez plac zabaw sktadajacy sie
z 11 elementéw, stanowigcy uzupetnienie do wybudowanej obok sitowni zewnetrzne;j.
Na terenie opracowania wystepuje 6 szt. elementéw sitowni zewnetrznej, dwie tawki
i kosz na $mieci (na odcinku przy ulicy Bazaltowej), nie wymagajg one dodatkowych
zabezpieczen, zlokalizowane sg od strony potudniowej od projektowanego placu
zabaw.

Odcinek drugi ciggu pieszego o szerokosci 1,5 m z nawierzchni mineralnej (1,207 km)
zaprojektowany na dziatkach nr 1-1808 i 4-619/12 majacego na celu stworzenie
potaczenia tgczacej ul. Kamienng (planowang) z ul. Stowianska. Na dtugosci odcinka
zlokalizowano 6 fawek parkowych, 4 tablice edukacyjne, kierunkowskaz oraz 20
stupkéw drogowych blokujgcych wjazd. Na tym odcinku w bliskim sgsiedztwie placu
zabaw nalezy na istniejacej polanie wyréwnac teren przekosi¢ - polana rekreacyjna
0 pow. 2 ha

Odcinek tymczasowy faczacy ze sobg odcinek I i II biegngcy w duzej mierze po
istniejgcej drodze gruntowej dz. 1-1808; 1-1806; 1-1807; 1-1805 , wykarczowanie
fragmentu samosiewéw na dtugosci 135 m o szerokosci min. 1,5 m, tworzgcego
tymczasowy tacznik z wybudowanym traktem (odcinek drugi trasy dz. 1-1808), a w/w
drogg gruntowa,

Odcinek trzeci trasy wyznaczony po istniejgcych chodnikach w formie znaku E-12a z

symbolem pieszego, w miejscu napisu z iloscig km nalezy wstawi¢ nazwe szlaku.
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Znaki nalezy ustawia¢ w miejscach kierunkowych - skrzyzowania/zakrety, zgodnie z
mapg zatgczong do dokumentacji projektowej, w ktérej wtérnie zaktadano opcje
wyznaczenia przebiegu szlaku poprzez malowanie piktogramow na nawierzchni
chodnika - 20 szt tabliczek montowanych na stupach, na odcinku od kiadki dla
pieszych przy ul. Stowianskiej (od wyjscia/wejscia na trase odcinka drugiego), wzdtuz
ul. Stowianskiej w kierunku polany Cyrkowej parku Stowianskiego, dalej w kierunku
przejécia na drugg strone ul. Zwirowej, kolejno w kierunku ul. Btotnej, na ul. Btotng w
kierunku sitowni i nowo zaprojektowanego placu zabaw przy stawie Btotnym.

W czesci III dodatkowo powstajg 2 place zabaw, przy placu cyrkowym w parku
Stowianskim sktadajgcy sie z 12 elementdw, plac przy stawie Btotnym sktadajacy sie z

8 elementdw i ogrodzenia.
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RODKOMIINY L

At

Rys. 1 Zakres odcinka trzeciego

t budowlanych

4.1 Opis planowanych robé

CIAGI PIESZE MINERALNE

Zaplanowano wybudowanie ciggéow pieszych w dwdch odcinkach opisanych w pkt 4.

0 nawierzchni mineralnej.



Roboty przygotowawcze

W ramach robdt przygotowawczych nalezy usungé humus na powierzchni przeznaczonej
pod utozenie nawierzchni ciggu pieszego i ustawienie obrzezy. Pozyskany humus z
korytowania nalezy uzy¢ do humusowania pobobczy. Roboty przy drzewach z uwagi na
korzenie nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny - nie usuwac korzeni. Podtozem nawierzchni
bedzie utwardzona i ewentualnie dogeszczona nawierzchnia alejek.

Wykonanie nawierzchni

Na oczyszczonym podtozu nalezy ustawi¢ oporniki betonowe 6x20 na fawie betonowej z
oporem.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania stabilizacji, podbudowy i warstw nawierzchni.
Niweleta projektowanych ciggdéw pieszych powinna by¢ prowadzona na takiej wysokosci,
aby nizsza krawedz ciggu byta wyniesiona w stosunku do rzednych terenu istniejgcego o
nie mniej niz 10 cm. Z uwagi na roznorodne uksztattowanie przylagejgcego terenu
dopuszcza sie lokalne zanizenie wyniesienia do 3 cm. Niweleta powinna by¢ prowadzona
w sposdb ptynny, zmiany pochylenia podtuznego mogg by¢ wykonywane tylko za pomoca
wstawek o dtugosci minimum 5 m i zmianie pochylenia podtuznego o maksymalnie 2%.
Przekr6j poprzeczny traktu przyjeto jako jednostronny o wartosci pochylenia 3%.
Pobocza wykonac o pochyleniu 8%.

Posadowienie nawierzchni zaprojektowano na podtozu z gruntéw rodzimych (na odcinku
pierwszym na podfozu ze stabilizowanych gruntéw rodzimych) — po zdjeciu na szerokosci
projektowanej konstrukcji warstwy gruntu o grubosci okoto 5 cm. Warunki wodne
okreslono jako dobre. Przyjeto grupe nosnosci podtoza G3 dla pierwszego odcinka i G1
dla drugiego odcinka ciggu pieszego. Obiekt zakwalifikowano do I kategorii

geotechnicznej.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgce konstrukcije ciggdow pieszych:

Odcinek 1 o grupie nosnosci podtoza G3:

3cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech 0/8,

5 cm — warstwa dynamiczna z kruszywa famanego stab. mech. 0/16

12 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

10 cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego wapnem

Odcinek 2 o grupie nosnosci podtoza G1:



e 3cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech 0/8,

e 5 cm — warstwa dynamiczna z kruszywa tamanego stab. mech. 0/16

e 12 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

Do obramowania nawierzchni mineralnej zastosowano obrzeza betonowe 6x20 cm
osadzonego na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Pobocza

Pobocza nalezy wykona¢ w miare mozliwosci z gruntu i darniny zdjetej z korytowania
terenu pod wytyczenie trasy.

Pobocza o szerokosci 50 cm nalezy wyprofilowaé do spadkéw 8%. Grubo$¢ materiatu
pod pobocza od 5 do 10 cm. Pobocza nalezy obsia¢ mieszankg kwiatowg: facelig i

sparcetg siewng w proporcji 50/50 w ilosci 5 g mieszanki na 1 m?.

Zestawienie powierzchni terenu:

powierzchnie utwardzone:

a) Czes¢ I — cigg pieszy potozony na dziatkach nr 4-619/12 i 1-1808 - nawierzchnia
mineralna z kruszywa 1.810,50 m?2

b) Cze$¢ II — cigg pieszy potozony na dziatce nr 1-1236/3 - nawierzchnia mineralna
z kruszywa 540,00 m2

Cze$¢ 11 — nawierzchnia bezpieczna placu zabaw potozonana dziatce nr 1-1236/3

95 m2

nawierzchnia bezpieczna placu zabaw potozonego w Parku Stowianskim 109 m?2

nawierzchnia bezpieczna placu zabaw potozonego przy ul. Cegielskiego 113 m2
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Plan orientacyjny zaprojektowanych ciaggow pieszych — schemat arkuszy.

Pozostaty obszar w rejonie planowanych robét budowlanych stanowi teren biologicznie
czynny.



MALA ARCHITEKTURA
a) Elementy placu zabaw przy ul. Bazaltowej:

Rodzaj urzadzenia:

b) urzadzenia i elementy komunalne wzdtuz ciaqgéw budowanych:

Wazka na metalowej podstawie

Piaskownica

Podwojna hustawka (kubetek dla malucha i starszak)
Hustawka bocianie gniazdo

Karuzela

Bujak na sprezynie ,motorek”

Mata zjezdzalnia

tawka dla matki karmigcej

tawostot

Wiata rekreacyjna

Regulamin

Rodzaj urzadzenia:

tawka

kosz na Smieci

Kierunkowskaz

Tablica z mapg lokalizacyjng
Tablica edukacyjna ze zwierzetami
Tablica edukacyjna z roslinami

stupki blokujgce wjazd

c) elementy placu zabaw przy ul. Stowianskiej:

Rodzaj urzadzenia:

wazka na metalowej podstawie

piaskownica

podwojna hustawki (kubetek dla malucha i starszak)
hustawka typu bocianie gniazdo

karuzela

bujak na sprezynie ,,motorek”

mata zjezdzalnia

tablica do rysowania kreda

tawka dla matki karmigcej

tawostot
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- wiata rekreacyjnej 1

- tablica z regulaminem 1

d) elementy placu zabaw przy ul. Blotnej:
Rodzaj urzadzenia: ilos¢
- wazka na metalowej podstawie 1

- piaskownica

- podwdijna hustawka (kubetek dla malucha i starszak)
- hustawka typu bocianie gniazdo

- karuzela

- bujak na sprezynie ,motorek”

- mata zjezdzalnia

o N e e

— tablica z regulaminem
Pozostate projektowane elementy:
Ogrodzenie panelowe z jedng furtkg o 66 mb

- wysokosci min. 1,50 m

Nawierzchnie bezpieczne
Wokot urzadzen placéw zabaw nalezy wykonac nawierzchnie bezpieczne z piasku.

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewnatrz zgodnie z
normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Rodzaj projektowanej nawierzchni
bezpiecznej, jej powierzchnia wokdt elementu oraz grubos¢ powinny spetnia¢ wymagania
stawiane przez producenta danego elementu zabawowego. Powierzchnia bezpieczna kazdego
z elementéw powinna by¢ wolna od obiektéw, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie podczas
ewentualnego wypadku dziecka. Na planie zagospodarowania terenu pokazano orientacyjne
zakresy stosowania nawierzchni bezpiecznych przy elementach zabawowo — rekreacyjnych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania nawierzchni bezpiecznej na takim obszarze wokot

elementu, jaki jest okreslony przez producenta danego elementu.

W projekcie przyjeto wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku o uziarnieniu od 0,2 do 2

mm o grubosci minimum 40 cm utozonego na warstwie wodoprzepuszczalnej geowtdkniny.

Opis wybranych elementoéw matej architektury:
a) tawki miejskie — Konstrukcja tawek - stalowa, stal malowana proszkowo kolor
ciemny grafit RAL 7043. Konstrukcja tawki mocowana do gotowego fundamentu
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b)

dostarczonego przez producenta tawki za pomocg $rub montazowych. Fundament o
wymiarach min. 80x25x50cm (gt.,szer.,dt.) Wybarwienie drewna - ciemny dab lub
podobne, zabezpieczone dodatkowo za pomocg olejowania. tawki typy od tawka
parkowa wyposazona w drewniane siedzisko i oparcie. Gtéwny element konstrukcyjny
wykonany z pojedynczego stalowego elementu ksztattujgcego ksztatt tawki. Wzdtuz
konstrukcji nosnej powtarzajgcy ksztatt tawki wspawany stalowy ptaskownik
stanowigcy strukture wsporczg dla desek siedziska. Siedzisko i oparcie wykonane z
litego drewna o przekroju 40x40mm i zaokrggleniu min. 8mm o dtugosci 2000mm.
Elementy siedziska i oparcia potgczone z konstrukcja w sposob estetyczny i
niewidoczny dla uzytkownika Konstrukcja tawki wykonana ze stali konstrukcyjnej
S235 zabezpieczonej warstwg cynku (metoda ogniowa lub galwaniczna) i pokryta
lakierem proszkowym.

tawki muszg by¢ ustawione w wyznaczonych miejscach zgodnie z projektem.

Kosz na $mieci nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 1,5 m od tawek, aby nie naraza¢
siedzacych na ewentualne ataki owaddéw. Kosze z blachy ocynkowanej, malowane
proszkowo, o pojemnosci 60 | , w kolorystyce nawigzujacej do nawierzchni na placu
zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu powinny by¢ dobrze przytwierdzone

do podtoza poprzez zabetonowanie do gtebokosci 60 cm.

KOTWIENIE: tawki na state posadowione w gruncie za pomocg betonu klasy min. C

16/20 o wymiarach min. 80x25x50cm

Kosze na odpady zmieszane kotwione do fundamentu o wymiarach 80x25x25cm

(gt.,szer.,dt.)

kosz na odpady segregowane kotwione do dwdch fundamentdw o wymiarach
80x25x25cm (gt.,szer.,dt.)
c) Wazka na podstawie metalowej - belka pozioma fi 60 mm - stal cynkowana

d)

i malowana proszkowo, siedziska - ptyta HDPE, uchwyty - stal cynkowana i malowana
proszkowo, kotwa stalowa - stal cynkowana i malowana proszkowo, odbojniki
zakopane w ziemi opony (uzywane odswiezone samochodowe nie mniejsze niz
175/65R14).

piaskownica - w ksztalcie szeSciokgta wykonana w catosci z materiatdow
kompozytowych, osadzona na fundamentach, wypetniona piaskiem spetniajgcym
normy i atesty dopuszczajgce go do uzytku w piaskownicach (wolny od grzybdw i
innych szkodliwych drobnoustrojow).
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e) Hustawka podwdjna - hustawka posadowiona na 4 fundamentach, konstrukcja —
stupki nosne w ksztatcie litery odwrdconej litery V gore zwiencza belka nosna, na
ktdrej zawieszone sg 2 hustawki zawieszone na tancuchach ze stali nierdzewnej.
Jedna z hustawek musi by¢ przystosowana dla dziecka ponizej lat 4 (kubetek).
Kolejne siedzisko dla starszych dzieci bez oparciowe. Dodatkowym waznym
elementem sg dodatkowe krétkie tancuchy zabezpieczajgce przed zerwaniem
gtéwnego tancucha co ma zminimalizowa¢ upadek catej hustawki w ruchu.

f) Hustawka typu bocianie gniazdo- hustawka posadowiona na 4 fundamentach,
konstrukcja — stupki nosne stalowe malowane proszkowo (dopuszcza sie stal
kwasoodporng) w ksztatcie litery odwrdconej litery V gore zwiencza belka nosna
zawieszona na tancuchach ze stali nierdzewnej jest hustawka typu bocianie gniazdo —
okreg o S$rednicy 1,5 m wyscielony siatkg o grubosci widkien do 10mm, na ktérym
mogg sie znalez¢ do 2 osoby w pozycji lezacej. Dodatkowym waznym elementem s3
dodatkowe krotkie tancuchy zabezpieczajgce przed zerwaniem gtéwnego tancucha co
ma zminimalizowa¢ upadek catej hustawki w ruchu. Konstrukcja nosna hustawki
stalowa.

g) karuzela
Wymiary: $rednica min. 150 cm
wysoko$¢ catkowita 70 cm.

Zastosowane materiaty:

- konstrukcja no$na karuzeli wykonana z rury stalowej ocynkowanej ogniowo
o $rednicy min. 76 mm, wraz z mechanizmem obrotowym

- konstrukcja siedzisk wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo
z podktadem cynkowym o 38 i 42 mm, siedziska z polietylenu podest
wykonany z rury stalowej

- 48 mm i profili zamknietych o przekroju 50x40 mm, podtoga z blachy
ryflowanej

- elementy zlgczne; Sruby, nity utwardzone ocynkowane, nakretki
samokontrujgce

h) bujak sprezynowy pojedynczy - motorek

MATERIALY:

Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowej o wys. ok. 50cm

Sprezyny o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z normg z PN-EN1176 potgczone ze

sobg za pomocg poziomej ptyty HDPE o gr. 15mm

Catos¢ wykonana z HDPE o gr. 9, 12 i 19mm

13



Plastykowe uchwyty do rak i podpory pod nogi. Sruby maszynowe ocynkowane

M10, nakretki samokontrujace.

i)

),

k)

)

Dodatkowa zjezdzalnia (Mata zjezdzalnia) — stupy nosne ze stali ocynkowanej
10/10cm malowanej proszkowo, montowane na tulejach ocynkowanych ogniowo,
zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bocznymi balustradami ochronnymi
wykonanymi z ptyt hdpe. Mata zjezdzalnia o wymiarach 2,7m x 0,6m x 1,6 m (dt. x

szer. X Wys)

Wiata drewniana (rekreacyjna) posadowiona na $rodku placu, w zarysie
prostokatna w catosci wykonana z drewna, gtéwne belki konstrukcyjne w przekroju
prostokatne (wym 10/10cm) Bale konstrukcyjne przymontowane do fundamentéw za
pomocg odpowiednich kotw. Wysoko$¢ bali 2m. Cato$¢ zwienczona belkami
konstrukcyjnymi daszku, daszek czterospadzisty kryty papg. Drewno impregnowane w
kolorze dgb/machon.

Tablice edukacyjne - Tablice wydrukowane na pcv z folio ochronng UV o
wymiarach nie mniejszych niz 80/60 cm, tablice osadzone na stalowych lub
drewnianych stelazach zakotwione w na betonowych fundamentach. Tablice od goéry
wykonczone daszkiem jednospadzistym, spadek w kierunku nadruku. Belki stelazy
nie mniejsze niz 10cm/10cm w przekroju. Drewno impregnowane w Kkolorze
dgb/machon. (Tablice edukacyjne o zwierzetach i roslinach spotykanych na catym
odcinku trasy)

kierunkowskaz - Wykonane z drewna bale zakotwione w fundamencie z dwoma

strzatkami wyznaczajgcymi kierunek marszu. Impregnowane w kolorze dgb/machon.

m) Regulamin placu zabaw

Regulamin placu zabaw umieszczono widocznym miejscu, w poblizu wejscia na teren
projektowanego placu zabaw. Stupy mocujgce regulamin w podtozu powinny by¢
wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90 x 90 mm , osadzonych 10
c¢m ponad ziemig na stalowych ocynkowanych stopach. Caty regulamin powinien by¢

zabezpieczony impregnatami olejowymi do drewna.

n) Tablice informacyjno - edukacyjno (mapa trasy) wydrukowana na pcv z folig

ochronng UV wzmocnione blachg o wymiarach nie mniejszych niz 80/60 cm, tablice
osadzone na drewnianych stelazach o $rednicy min 15 cm zakotwione w na
betonowych fundamentach. Szczyt zwienczony daszkiem dwuspadzistym lub

jednospadzistym.
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o) stupki blokujace wjazd fi 12 cm, kolor szary z naklejong tasmg odblaskowsg,
zakotwione na fundamentach betonowych.

p) tawostot — wykonany w catosci z drewna (dab, buk, Swierk, modrzew) nie
dopuszczalnej jest uzywanie drewna z gatunkow topola.
Wszystkie elementy drewniane majg by¢ starte materiatem Sciernym i nadana im
powierzchni ma by¢ gtadka w taki sposdb aby pozby¢ sie wszelkich drzazg i etc.
Blat stotu o wymiarze 75-80 cm szerokosci, dtugosci 2 m i o grubosci min 5 cm,
wysokos¢ 75 cm,
Siedziska z oparciami, ich szerokos¢ 25 cm dtugos¢ dostosowana do dtugosci blatu
2m, wysoko$¢ umozliwiajgca swobodne siadanie i wstawanie, szeroko$¢ miedzy
stotem a siedziskiem musi pozwala¢ na swobodne siadanie i wstawanie.
Konstrukcja — podstawa stotu (nogi) na belkach potgczone ze sobg w formie X (2 szt)
przytwierdzone do belki poziomej stanowigcej podstawe catego elementu grubosci
belek muszg by¢ dostosowane do siebie pod wzgledem konstrukcyjnym, oraz pod
wzgledem estetycznym przy zachowaniu proporcjonalnosci.
Caly element osadzony na 4 fundamentach wykonanych z betonu klasy C 16/20
o wymiarach 30/30 i 40 cm wysoki dodatkowo przed przykreceniem do fundamentu
konstrukcji dolnej tawostotu nalezy przestrzen miedzy fundamentem a drewno
zabezpieczyc izolacjg (papa, guma).
tawostdt ma by¢ zaimpregnowany dwukrotnie olejobejcg nadajaca kolorystyke dab.

q) tawka dla matki karmigcej, wykonana na stalowym stelarzu malowany w kolorze
RAL (grafit) osadzony na fundamentach 40/25/80, siedzisko z oparcie oraz przewijak
wykonane z drewna impregnowanego kolor dab lub machon. Sg dwa typy tawek
przewidzianych w projekcie, dwie niezadaszone posadowione pod wiatami przy placu
zabaw ul. Stowianska i Bazaltowa, jedna fawka o podobnej konstrukcji ale zadaszona
posadowiona na placu zabaw przy ul. Btotnej. Przewijak musi by¢ wyprofilowany w
taki sposéb aby w przekroju tworzyt litere U, umozliwiajgc wygodne i bezpieczne

przebranie dziecka. tawki muszg spetnia¢ stosowne normy.

Wykonanie trasy alternatywnej - technicznej do czasu budowy obwodnicy
Kamiennej

- wyrdéwnanie terenu po istniejacej drodze gruntowej dz. 1-1808; 1-1806; 1-1807; 1-
1805 , zasypanie i wyrdwnanie nieréwnosci drogi ziemia.

- wykarczowanie fragmentu samosiewdw na dtugosci 135 m o szerokosci min. 1,5 m,

tworzgcego tymczasowy tacznik z wybudowanym traktem (odcinek drugi trasy dz. 1-
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1808), a w/w drogg gruntowa.

5. Ochrona konserwatorska i ochrona na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren, na ktdrym zlokalizowane jest przedsiewziecie, nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Nie podlega tez ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej, nie lezy tez w granicach terenu
gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanej inwestycji nie wystepujg tutaj zagrozenie dla
Srodowiska.

8. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzagdcow
terenu.

Roboty ziemne w poblizu sieci uzbrojenia i w rejonie wystepowania korzeni drzew nalezy
prowadzi¢ recznie.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzace prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robot moggcych spowodowac zniszczenie
badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz
niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie
do obowigzujgcego prawa, przepisdbw BHP, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych przepisow,
regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do

projektu.
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