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Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
Formularz oferfowy

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Termomodernizacja i modernizacja Szkoly Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.
[BZP.271.83.2020.NP]

1. DANE WYKONAWCY:;

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajacy
bedzie przesytac korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony do
kontaktéw (w sprawie oferty ) oraz nr tel.
i adres e-mail:

2. OFERUJEMY:

zl brutto

N £ - NV U PPy PUPPTPP PP

Wartose VAT |

. Wartog¢ brutio

1. | TERMOMODERNIZACJA (TER Czesc¢ |-V}

.| MODERNIZAGJA (TER Czesé VI-XIIt)

Cena ofertowa:
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b) DOSWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY:

Oséwiadczamy, ze ............ /imig i nazwisko/ - Kierownik budowy pelnit funkcje kierownika budowy /kierownika
robot podczas robét budowlanych prowadzonych na obiekcie/obiektach wpisanym do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw;

Lp. Obiekt wpisany do
rejestru zabytkow
lub gminnej
ewidencji zabytkow

Nazwa zadania Nr rejestru zabytkow/ gminnej ewidencji zabytkow

Bl N =

3. OSWIADCZENIA:
1) zamowienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz w projekcie umowy;

2) w cenie naszej oferty zostaly uwzgiednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia:
3) oferujemy warunki platnosci zgodne z zawartymi w Projekcie umowy stanowigcym Czesé Il SIWZ
4) zapoznalismy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamaowienia oraz wzorem umowy | nie wnosimy do
nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
5) uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wigcznie z tym
dniem);
6) jestesmy matym [ub $rednim pfzedsiebiorshmem‘?
O TAK
O NIE

*zaznaczyé odpowiednie
Powyzsza informacja wymagana jest wydgcznie do celow stalystycznych.

7) oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji / oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwaiczaniu nieuczciwe; konkurenciji {niepotrzebne skreslic). Informacje takie
zawarte sg w nastepujgcych dokumentach: ...

8) Oswiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sig
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osohowych innych niz bezposrednio jego dolyczacych lub zachodzi wyfgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tredci oswiadczenia wykonawca nie

skiada (usunigcie iredci oswiadczenia np. przez jego wykresienig).

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu iterminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

5. PODWYKONAWCY:
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze:

1) zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia*:

a) wykonanie czesci dotyczacej ..o firmie .o Z siedzibg
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b) wykonanie ¢zesci dOtyCZaCe] ..........ccovviriiiniiennnen, firmie ..o z siedzibg
Wi .
(0 ile jest to wiadome w danym momencie — imiona i nazwiska albo nazwy ewentuainych podwykonawcow;)
Wartos¢  brutto  zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: ... zt  lub
SANOWI.......cccvvviaees % wartosci calego zamowienia;

2) nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania Zzadnej cze$ci zaméwienia®.

* niepolrzebne skreslic

6. ZAL ACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA:

(podpis
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC |
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
ROBOTY BUDOWLANE
Lp. N:e::?:' Opls | wyliczenla jom. Poszcz, Razem cen?z:;dn' wartoS¢ {zi]
1 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1112 lzofacje przecivawilgociowe powtokows bitumiczne pozicme - wykonywa- ne na zimno
d.A z past emulsyinych asfaltowych ggstych - pienwsza warstwa
122.234/0.15 m?
614,69 .
RAZEM 314,89 0,00
2|1,12 Pakrycie plyly fundamentowej papa termozgrzewalng dwuwarstwowe Krolnosd = 2
d.1 poz.1
o 814,89
RAZEM 814,89 0.00
2 DACH KRYTY DACHOWKA - BUDYNEK PIERWOTNY
31,14 Wymiana pokryé z dachéwki karpiéwhki podwdjnie w koranke
a2 653.15 w2 053,15
RAZEM 653,15 0,00
441,12 Uzupeinienie - izolacja z folii polietylencwe] przymocowana do konstrule cji
dz2 drewnlansj
Krolng$é = 2 poz.3 e 653,15
RAZEM 653,15 (.00
511,14 Przelozenie - deskowanie z cdzysku potaci dachowych z tarcicy nasyco- naj
4.2 poz.3 2 653,15
=
RAZEM 653,15 0,00
6]1,12 |zolacje poziome przeci igh z weiny mineralnej gr. 28 ¢cm ukla- dane na
d.2] sucho jednowarshwowa 653,15
poz.3 m
RAZEM 653,15 0,00
7[1.14 Sufit podwieszany 2 piyt gipsowe-karlonewych na konstrukcii krzyzowej
d.2 dwupoziomewsj Z profili CD 80; pokrycie dwuwarsiwowe, . 653,15
poz.3 m
RAZEM 653,15 0.00
8|1,14 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig o uzytku
a2 39.10*2+15.76'2*1.15 m na7s
RAZEM 114,75 0,00
9[1,14 Wymiana - obrébki przy szerokosci w rozwinigelu do 25 ¢m 2 hlachy z cynku
d2 0.16'poz.8 1721
!'ll2 *
RAZEM 17,21 0,00
101,14 Rynny dachowe palokragie o r. 18 cm z blachy 2 cynku
g pozB i m 114,75
RAZEM 114,75 0,00
3 ELEWAC.E
a Sciany zewnglrzne przyzlemia - docleplenie
11]1,9 Naprawa powierzehni murdw przez skucie wiarzchnie} warstwy na glgb.1/2 ceg.i
d3. 1 wslaw.nowych ceglet z powigzeniem zapr.cemenl.o pow. ponad 1.0 m2 - przyjela msc
wskaznik 1 mscfi0 m2 powierzchni 0.17[109.34+158.23]
26,56
RAZEM 26,56 0,00
12|19 Ostrozne wykucie 2 muru uszkodzonych <agiel zabylkovsych | wstawie- nie nowych - .
d3.1 gleb kucia 1/2 ¢eq. - do 0.6 m2 w jed.miejscu - przyjeto 0,5 mse / 10 m2 powierzchni |mse
0.05*(109.34+156.23]
13,28
RAZEM 13,28 .00
1319 VWymiana spoincwania murdw z cegly zabyilkowej - mury gtadkie - wspél- czynmik do
d3. 1 R=16
[109.34+156 23] m? 268,57
RAZEM 265,57 0,00
14[1,13 Wslepne odczyszczenie powierzchni elewacii 7 cegly budynku - wsphezynnik do
d3.1 obmiaru 1,2 dla szacunku ofcieznic
[109.34+156.,23] 2 265,57
RAZEM 265,57 0,00
15(1,13 Usuwanie z powierzchni elewadi z cegly mchaw, porastow | glondw - 5% powierzchnil
da. 4 - wspdt do R,M 5=0.05 dm?
[109.34+156.23}*100 26557,00
RAZEM 26557,00 0,00
16[1,13 Trzykrolne odsatanie - 5% powierzchni
d.3.1 poz.15 dm? 26557,00
RAZER . 26557,00 0,00
171112 Docieplenia Sclan plylami gr. 12 cm {slyropianowymi) mocowanymi calo- :
d3. 1 powierzchniowo w Lechnologli systemowej - uzupelnienie da islnisjacej izolac]i
156.23 2
156,23
RAZEM 156,23 .00
18]1.12 Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z foli kubelkowej palietyleno- wej
da. 1 [709.34+156.23]*1.2 2
318,68
RAZEM 310,68 0,00




4 POSADZKI
4,1 Demenlaz oblodefi posadzek
18(1,8 Demontaz posadzki peinsj grubesci do 3 cm z elementow kamtennych -
d4.1 wspdlczynnik do R=0,8
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY m2
< pom nr -0.100 >16 16,00
RAZEM 18,00 0,00
20[1.8 Rozebranle posadzek z deszczulak z aderwaniem lislew lub cokoiw.
d4.1 PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY
< pom nr -0.110 »50,38 m? 50,38,
RAZEM 50,38 0.00
2118 Zerwanie posadzek cement ! lastiykowych wraz z cokolikami 56.430
d4.1 FPRZYZIEMIE BUDYNEX PIERWOTNY 58.040
< pom pr-0.101; -0.102 >48 4+0.03 15.360
< pam nr-0.109 =58.04 17.610
<pom nr-0111;-0.171a »>7.46+7 90 7.540]
< pom ar-0.114 >17.61 10.609,
< pom nr-0.116 >7.54 17,650
<pomnr-0.122 >108 —
< pom nr-0.126 >17.65 183.420
A {suma czgsciowa) 24,660,
PARTER BUDYNEK PIERWOTNY e
< pom nr 0,007 >24 .66 5 24.660
B (suma czegsciowa) " 344240,
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY 344.24 o m———
C (suma czgiciowa) 344.240
PARTER BUDYNEX DOBUDOWANY 126 830
< pom nr D.005; D.0GY; D.009; >70.50+23 33+33.00 |
D (suma czesciowa) 126.830
PIETRO |11 BUDYNEK DOBUDOWANY ) 231620
< [.101; D.107; D201; D.202 >113.98+27.93+66.03+23.70 -—
E (suma czeiciowa) 231.623
RAZEM 910,78 0,00
2211.8 Rozebranie padiég biatych na wpust 53.600
d4.1 PARTER BUDYNEK PIERWOTNY 53470
< pom nr 0.003 >53.60 #3.600
< pom nr 3.004 53 47 53,550
< pom nr 0.006 >63.60 53630
< pom nr 0,008 >53 55 me 55.880 li
< pom nr 0.009 >53.53 A I - :
= pom pr 0.0}1 >55.88 333,730 .
A (suma czesciowa) 1505.300 X [
PARTER BUDYNEK PIERWOTNY - PODDASZE 1505.53 <poz.1568> |
B (suma czeiciowa) = -1505 30 0,00
RAZEM 1839,09 0,00
23(18 Rozebranle padlég Slepych 0.00
dd. 1 PARTER BUDYMEK PIERWOTNY - PODASZE 1839.03 <poz_ 130> md 183903 ’
RAZEM 839,03 0,00
2418 Reozebranie legarow 108.000|
dd. 1 PARTER BUDYNEK PIERWOTNY ’ 117.000 : .
< pom nr 0.003 (6.78/0 56=9,814+2=12] >9.0-12 132.300 . 4
< pom nr 0.004 [5,97/0,59=16,119+2=13 | >3.0713 117.000 [
= pom nr 0.006 [6.74/0.59=11,424+2=14 ] »9.45*14 117.000 - .
< pom nr 0.008 [5,97/0,59=10,119+2=13 ] >0.0"13 113.400
< pom nr 0.009 [5,97/0,59-10,11942=13 ] >9,0*13 [
< pom nr 0.011 [6.79/0.56=9,614+2=12) > 45*12 704.700
A (suma czesciowa) 108.000
PIETRO | BUDYNEK PIERWOTNY 54.240
< pom nr 0,102 [5.84/0,59=9,898=10+2=12 } >6,0*{2 58.760 i
< pomnr 0.103 [ 5,83/0,58=8,08+2=12 ] >4.52712 56.030 !
< pamt nr 0.104 [5.97/0.59=18,118+2=13 ] >13%4 52 132.720 |
= pom nr 0,105 {5,97/0,59=10,119+2=13 ] >13*4.34% 51.610
< pom nr 0106 [6.74/0.59=11,424+2=14 ) >14*5.48 T17.009 A
< pom nrQ.107 [6.37/0.59=10,767+2=13 ] >13'3.97 117.000 - :
< pom nr 0,108 [6,97/0 55=10,119+2=13 1 >13'9,0 122.850, 4
< pam nr 0.110 [5,97/0,58=10,118+2=13 | >13*8.0 —— j
< pom nr 0.112 [5,97/6,69=10,119+2=13 ] >13*9.45 818.210
B {suma czgiciows) m $17.000 :
FIETRCG Il BUDYMEK PIERWOTNY 117.0600 : i
< pom nr 0202 [6.05/0.59=10,271+2=13 ] >13*9.0 . 236.990 1
< pom nr 0.203 [ 5,97/0,59=10,118+2=13 | >13'9.0 117.080 i
< pom rr 0,204  6.49/0,59=1142=13]>13*18.23 108.000 |
< pom nr 0.205 [5,57/0,59=10,119+2=12 ] >13*0.0 122.850 |
< pamar 0.207 [5.83/0.69=9,881+2=12] >12*9.0 —_— ;
< pom nr 0,209 [5,97/0,58=10,119+2=13 ] >13*9.45 818.840 i
C (suma czesciowa) 118,350
PODDASZE BUDYNEK PIERWOTNY 115.050 _
< pom nr 0,302 [6.01/0,59=10,186+2=13 | >13°8.95 114,520 O
< pom nr 0.305 [5.98/0.58=10,153+2=13 ] >15*8.85 134.540) . :
< pom nr 0.306 [8.77/0.59=17 475+2=14 | >14'B.18 . 117.000 ! I
< pom nr 0.307 [8,77/0,59=11,475+2=14 ] >14"9.61 108.360 q
< pom nr 0.309 [5,99/0,59=10,1563+2=13 1 >13*0.0 113.40¢ B
<pom ar 0.312 [5 89/0.59=8,983+2=12 ] >12'(3.63+0.94+4.46] — )
< pom nr0.314 (5.85/0.58=9,015+2=12 ] >12°9.45 819,220 E
D (suma czedciowa)
RAZEM 3160,97 0,00 ’ i



25(1,8 Rozebranie elamentéw slropdw drewntanych - polepy 0,00
d4. 1 16839.03 <poz 131> 2
1839,03
RAZEM 1839,03 0.00
26]4,8 Rozebranie posadzki z pylek na zaprawie cementowej 0,00
da. 1 PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 160.81
17.16+13.10+13.0+0,37+14.02+20.25+4. 50+5 56+5.56+5.11+10.48+ o
15.12+19.84+3.66+3.04 2
m 26.530
PARTER BUDYNEK [KOBUDOWANY 4.B+8.07+8.15+5.47 28,600
PIETRO Vi | BUDYNEK DOBUDOWANY 8.47+5.07+8.7+5.66
RAZEM 218,24 0,60
27 18 Zerwanie posadzek z worzyw szlucznych 0,00
dd4. 1 PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 28.600
< porn nr-0,119; -0.121 »25.24+3.36 md 11.030
< pom nr-0.123 >11.03
PARTER BUDYNEK PIERWOTNY 3.360
< poen nr 0.008p >3.36 3.360
PIETRO | BUDYNEK PIERWOTNY 3.360
< pom nr 0.109a >3.38 202,900
PIETRO Il BUDYNEK PIERWOTNY 252.760
< pom nr 0.206a »3,36
PARTER BUDYNEK DOBUDOWANY 5
< pom nr 0.002-004; D.008; D.010; D 017-10;>90.01+43.0745.44+ m
13.84+17.43+17.54+15.57
PIETRO i Il BUDYNEK DOBUDOWANY
< pem nr D102-106; D108; D202-203; D.2C8 >67.27+14.47+16.62+
14 44+12 04+32.07+14.56+48.88+32 9%
RAZEM 505,37 0,00
28|18 Rozebranie posadzek z deszozulek z oderwaniem Hslew lub cokoldw
d4. 1 PARTER BUDYNEK DOBUDOWANY 5
< sala gimnasiyczria >565.50 " 566,50
RAZEM 565,50 3,00
2901.,8 Cozyszezenie deszczutek z rozbiérki Z posegregowanien | powigzaniem w wigzkd
dd 1 poz.28
m2
565,50
RAZEM 565,50 0,00
ao|.e Shucie nierdwnosci belonu przy gigbokedcel skucia de 1 cm na podio- gach
d4.1 PARTER BUDYNEK DOBUDOWANY 931.61 ~ =]
931,61
RAZEM 931,61 0.00
1,8 Rozbidrka elemenlow Konstrukeji belonawych niezbrojonych o gruboéci de 15 am -
d4.1 podidady pod posadeki przyziemia - szacunkowa grubes¢ 10 cm
PRZYZIEMIE BUDYNEX PIERWOTNY 0.1*470.65 2 47 065
PRZYZIEMIE BUDYNEK COBUDOWANY 34424
0.17pez 21G
. RAZEM 81,49 0,00
32|1,18 Wykopy 0 Scianach ploncwych przy odkrywaniu odelniami istniejgcych fundamenlaw
dd. 1 o glebokosci da 1.5 mw gruncie xal. [ll - gruniy nawadnio- ne
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 0.15'470.65 i
0.18*poz.21C . 70 598
51.638
RAZEM 122,23 .00
31,18 Wywoz ztemi samochodami samowyladowczymi na odleglodé do 1 km gruntkal. lllz
d.A4. 1 oplalg talonowy . )
poz.32 122,23
RAZEM 122,23 0,00
34]|1.18 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nasigpny 1 km-
dd4. i odlegleéc docelowa do 10 km m¥
Krotnoit = 9 poz.33 122,23
RAZEM 122,23 0,00
351,18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego ( odpadow pobudaowlanych ) samo- chodami
d:4.1 samowytadowczymi na odlegloic do 1 km z oplal za wysypis- ko
1.1570.03*poz_19+1.1 540,032*p0z.2041_15*0.06*poz. 21+2*1.15'0.032* o 60637
puz.22+1,15'0,1U*0.0ﬁ“poz.24+0.15'pnz.25+0.06’1.15‘poz,26+1.15‘ "
0.03*poz.27+1.15*0,1*p0z.28+0.0171.15*poz 30
] ] RAZEM 606,37 0,00
36]1,18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoedami samowyladowczymi - za kazdy
d4.1 naslgpny 1 ki - odleglo$c docelowa do 10 km w
Krotnosc = 8 poz 35 606,37
RAZEM 606,37 0,00
42 Roboly montazowe
37|18 Podklady 7 ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
d4. 2| PRZYZIEMIE BUDYNEK FIERWOTNY 0.16470.685 m 70,60
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY 5164
0.16*poz.21C m? '
. RAZEM 122,23 4,00
38(1.1 Podidady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do be- tonu na
d.4. 2] samochedzie.
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 0.08°470.65 d 37.652
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY 27.539
008"poz.21C
RAZEM 65,19 0,00




39(1.1 Podklad pod fzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome
dA. 2] . |- wykenywane na zimno z roziworu asfaliowega - pierwsza warstwa 470.85
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 470.65 a
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY 2 244.24
poz. 215 0
RAZEM 814,89 0,00
401,12 Izolacje posadzki papg lermozgrzewalng dwuwarstwowe
dd.2 PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 914.89
poz,39 0
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY m2 344.24
poz.21C 0 .
RAZEM 1159,13 0,00
411,12 lzolacie ciepine T przeciwdzwiekowe z piyt styroplancwych gr_ 10 cm po- ziome na
d.4, 2| wierzehu konslrukeji na zaprawia 014.89
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY o
poz 38 2 344,24
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY 0
poz.21C
RAZEM 1159,13 0,00
421112 Izolacje przeciwawilgociows | przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej pozicms
d4.2 podposadzkowe . B14.00
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 0
poz.39 2 344.24
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY o
poz.21C
RAZEM 159,13 0,00
431,11 Warstwy wyrdwriaweze pad posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zalarte 814.88
dd4.2| -’ na oslro o
PRZYZIEMIE BUD'YNEK PIERWOTNY 344.24
poz.38 0 i X
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY ) 931.61
poz.21C . o
PARTER BUDYNEK DOBUDOWANY 931.61 556.99
PIETRQO |1 ¥ BUDYNEK DOBUCOWANY 317.09+2360.90 0 ’
RAZEM 2646,73 0,00
4411, 11 Warstwy wyréwnawcze ped posadzii z zaprawy cementowsj - dodalek lub
d.4. 2| polrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krolnoéé = 4 poz.43 L 2646,73
RAZEM 2646,73 0,00
451,11 Posadzij petne grubosci do 3 cm 2 elementdw prostokalnych - stosunek dlugosci
d.d, 2| : obwodu plyt do powierzchni do 15 m/m2; grubosé plyt posadz- kawych i cokolka do
8cm
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY e
< pem nr-0.100; -0.112 >16+47.90 33,60,
RAZEM 33,90 0,00
461,11 Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe gruboicl 35 mm jedno- barame
d4.2 PRZYZIEMIE BUDYNEK FIERWOTNY
< poim ar-0.101; -0.182; -0.109, -0.111; -0.11 1a;-0.114; -0.116; -0.122;
-0.126 >40.40+8,03+58.04+7 48+7.90+17.61+7.53+10.80+17.65 s 183,42
PARTER BUDYNEK PIERWOTNY
< porn nr 0.002; 0.008a »93,50+0.34 PARTER BUDYNEK DOBLDOWANT 101.84
<pem ar D.005; D.007; D.009 >70.50+23.33+33.0 PIETRO |1 [l BUDYNEK 0
DOBUDOWANY w2 126.83
< pom nr D161, D107; D.201; D209 >113,96+27.93+66.03+23.70 o] .
231,62
RAZEM 843,71 0,00
471,11 Posedzki z plytek [astrykepodobnych o wymiarach 30 x 20 cm, uklada- nych metodg
d4.2 zwykia Ukladanie w "karo".
PRZYZIEMIE BUDYMEK PIERWOTNY
< pom nr-0.703; -0,104a-b; -0.105; -0.108a-h; -0.107; -0.108a-b; -0.413; 163.32
-0.115; -0.117; -0.118; -0.124; -0.125 >19.70+13.10+13.90+9.37+20 25+ 4]
14.02+4.59+5.56+5.56+5,11+10.48+15,12+19.84+3 68+3 .04 w2 344.24
PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDCWANY a
poz.21C
RAZEM 507,56 0,00
4841,11 Szlifowanie pesadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powerzchni do 8 m2
d4. 2| 7.46+7.90+4,.59+5.56+5.56+6.11+3.68+3.04+5,1+4.89+4,7+3 5 2
" 51,08
RAZEM 61,09 0,00
491,11 Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzehn ponad 8 m2 1020.180
d4. 2 poz 46+poz.47-poz.48 101.840
PARTER BUDYNEK PIERWOTNY 102.530
< porn nr 0.002; 0.008a >93.50+8,34 PIETRO | BUDYNEK PIERWOTNY 120.380
< pemnrd.101; 0.109 >92.57+3.96 PIETRO # BUDYNEK PIERWOTNY 4750
. < pom nr 0.201; €.208; >92 45+27.93 PODDASZE BUDYNEK PIERWOTNY 344.240
< pom nr 0.301; 0.308; >83.12+11.67 PRZYZIEMIE BUDYNEK DOBUDOWANY m2
poz.21C
RAZEM 1853,96 0,00




107.260

501,11 Elementow podlog z desek - legary ilos¢ wwymiarze poprzecznym
d.4. 2] PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWCTNY o mmm————
przedmiar positkowy 5 83/0.59=9,88+2=12 szt 107.280
< pom nr-0.110 >[4 .57+4.37]*12<521> 51.610
A (suma czgéciowa) 704.700]
PARTER BUDYNEK PIERWOTHNY | | o
< pom nr 0.007 [ 6.21/0.59=10,252=11+2=13] >13"3.87 756.310
< pom nr 0.003-4 0.008; 0.008; 0.009; 0.011 >poz 24A 818.210
B (suma czgéciowa)
PIETRO | BUDYNEK PIERWOTNY m 816.210
poz.24B8 518.840
C (suma czedciowa) e
PIETRO Il BUDYNEK PIERWOTNY £18.840
poz.24C 819.220
D (suma czesciowa) —_—
PODDASZE BUDYNEK PIERWOTNY 819,220|
poz.240
E {suma czgiciowa)
RAZEM 3319,86 0,00
811,11 Przybicie do podlag piyl OSB
d4. 2 poz.52 m2
o 1655,68
RAZEM 1555,68 0,00
521,11 Pedloga z desek struganych grubogci 32 mm
dq4,2 PRZYZIEMIE BUDYNEK P{ERWOTNY 50.380!
< pom nr-0.110 >50.38 R
A (suma czgiciowa) m2 50 380
PARTER BUDYNEK PIERWOTNY
< pam nr 0.007 >24.66 24,660 0.00
< pom nr 0.003-4 0,006; 0.008; 0,009; 0.011 >poz.22A PIETRC | BUDYNEK 333.730 '
PIERWCTNY 388.730
< pom nr 0.102-0.108; 0.110; 0.112 »53.58+26.8+25 73+26.43+63 74+ 381.100
25 25+53.57+53.58+60.0 377.080
PIETRC | BUDYNEK PIERWOTNY -
< poim nr 0.202-0.205; 0.207; 0.209 »654. 09453 46+120.90+43.47+ 5 1505.300
53.49+55.69 "
PODDASZE BUDYNEK PIERWOTNY
< pom nr 0.302; 0.305-0.307; 0.309; 0.312; 0.314 »51.17+51,0¢54.86+
65.59+48.83+47.76+57.87 .
B {suma czgiciowa)
RAZEM 1555,68, 0,00
83|1.11 Parkiel lity surowy DAB 22x70xS00
d4 2 PARTER BUOYNEK DOBUDOWANY >
< sala gimnastyczna >565.50 " 565,50,
RAZEM 565,50 0,00
541,11 Mechaniczne ccykiinowanie posadzek z desek | deszezutek w pomiesz- czeniach
d4. 2| ponad 8§ m2 - R
poz.52+poz.53 " 221,18
) RAZEM 121,20 0,00
B85(1,11 Dwukrotne [akierowanie posadzek i parkizléw lakiarem ekologicznym Kralnosé = 2
dd, 2 poz 52+poz.53 2
2421,18
RAZEM 2121,18 0.00
56{1,1 Warstwa wyrownujgea polimero-cemenlowa grubosci 10-15 mm pod wy- kladziny 25.240
d4.2 podiogowe z twarzyw sztucznych 11.030
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY 202.840
pod Lincleum 249.760
< pom Ar-0.119 >25.24 —_—— e
< pom nr-0.123 >11.03 488.970
PARTER BUDYNEK DOBUDCWANY 3.360|
< pom nr D,002-004; 0.008; D.010; D.017-18 >00.05+43.07+5.44+ 3.360)|
13.84+17 43+17.54+15.57 : e
PIETRC |1 | BUDYNEK DOBUDOWANY B.720)
< D.102-106; D.108; D.202-203; D.208 >B4.27+14. 47+15.62+14.44+ - 3.360)
12.04+432.07+14.98+48 68+32.99 et
A [(suma czgsciowa) 3.360|
PRZYZIEMIE BUDYNEK PIERWOTNY m2 3.360)|
pod wykladzing
< pom nr-0.121 =3 38
PARTER BUDYNEK PIERWCOTNY
< poin nr 0.008k »2.36 A (suma czgsciowa} R ]
PIETRO | BUDYNEK PIERWOTNY 3.360|
< pora ne 0.109a >3.36 C (suma czgéciowa)
PIETRO | BUDYMEK PYERWOTNY
< pom nr 0.206a >3.36 D (suma czgéciowa)
PCDDASZE BUDYNEK PIERWQTNY
< pom nr 0.208a >3.36 E (suma czqsciowz)
RAZEM 505,77 0,00
57(1,11 Warstwy wygladzajace z masy z gipsu wolnowigzgaeego grubosci -3 mm ped
d4. 2 wykladziny podiogows 2 twerzyw szlucznych A
poz.56 " 505,77
RAZEM 506,77 0,00
58|1.11 Grunlowanie podioZa gipsowago pod wykladziny podlogowe z tworzyw szlucznych
dA. 2] roztworem klejowym 2
poz.57 i 505,77,




RAZEM 505,77 0,80
5811,11 Posadzli z wykladzin z lworzyw sztucznych bez warshwy izolacyjnaj rule- nowe -
dd. 2 linoleum .
poz.56A " 488,97
RAZEM 488,97, 0,00
601,11 Posadzki z wykladzin z bworzyw szlucznych bez warstwy lzolacynej rulo- nowe - typu
4.4. 2] larkal
poz.568 m 6,72 .
RAZEM 6,72 0,00
g1]1,11 Posadzki z wykladzin z twarzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulo- nowych
d4.2 poz .56
w2
505,77
RAZEM 505,77 0,00
62]1,12 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnyeh {lazienkl, kuchnie pral- nie itp.) oraz
d.4. 2| balkondw | larasdw pod okladzing ceramiczng masq uszczelniajacs Superflex 8;
powierzchnie poziome m2
poz.G3 56,39
RAZEM 55,39 0,00
B3]1,11 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 em, ukladanych melodg kombi- nowana
d.4, 2| Pomiaszczenie mniejsze od 10 m2. Plylki o specjalnych wzo- rach. Ukledanie w
karo".
PARTER BUDYNEK DOBUDOWANY . )
< D.011-16 >4.8+8 07+8.19+5.47 PIETRO | j | BUGYNEK DOBUCCWANY 26.630
< D.204-207 >9.43+5 07+8.7+5.66 28.860
RAZEM 55,39 0,00
Suma (nefto) 0,00




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESG I
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1
Instalacje wewngtrzne sanitarne
Lp. Nr spec. Qpis | wyliczenia R Poszez. Razem |cenaledn. | warto$é
techn. ‘ -m- [ f21] {21}
1 Modernizac)a systemu GRZEWCZEGO
1|SST.02 Demontaz demolacyjny grzejnika Zeliwnego czlonowege
dd 150 kpl. 160,00
RAZEM 150,00 0,00
. ? SST.03 Demontaz demalacyjny grzejnika zeliwnege z rur ozebrowanych o dlugoscr 2.0 szl
. m '
7 7,00
RAZEM 7,00 0,00
3|ssT.02 Wykucie z muru kazde| wmurowane| koficawki wspomika sialowego szl
d.1 167242 - 629,00
RAZEM 628,00 0,00
4|55T1.02 Demontaz demelacyjny zaworu grzejnikewege lub dwuzlaczki o & 15- 20 mm
dt 15047 : szt
157,00
RAZEM 157,00 0,00
5|ssT.03 Demonlaz demolacyjny rurociggu slalowego czamego o polaczeniach
d.i spawanych o §r. 10-15 mm m
650 650,00
RAZEM 650,00 0,00
6|55T.03 Demontaz demolacyjny rurociggu slalowego czamego o polgczenlach
a1 spawanych o ér. 20 mm m
250 250,00
RAZEM 250,00 0,00
7{SST.03 Demantaz demolacyiny rurociqgu stalowego czamego o polaczeniach
a1 spawanych o 5r. 25 mm . m
130 130,00
RAZEM 120,00 0,00
8{S5T.03 Demantaz demolacyjny rurociagu stalowego czamego © palaczeniach
d1 spawanych o §r. 32 mm m
S 90,00
RAZEM 90,00! 0,00
9|S8T.05 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potaczentach
d1 spawanych o ér. 40-50 mm m
20 20,00
RAZEM 20,00 0,00
10 [5ST.03 Demantaz demalacyiny ruraciagu stalowege czamego o polaczeniach
d.A spawanych o ér. 65-80 mm m
a0 60,00
- RAZEM 50,00 0,00
11 |S8T.03 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wyladun- kiem 5.
d1 recznym na odlaglo$é 10 km wiaz z koszlami utylizacji 85
150'6*6.5/1000 Q.
74241 .57/1000 16
5§50"0.83/1000 c.
250*1.48/1000 t 54
130*1.91/1000 c,
00+2.5/1000 ar
20*5.731000 C.
40*0.92/1000 25
20*11.57/1000 0.
28
RAZEM 8,09 050
12 |88T.03 Opalanie larby clejnej z grzejnikiw przeznaczanych do ponownago montazu
a1 5 szl 6,00
RAZEM 6,00 0,00
13 |SST.03 Owukrotne malowaniz farba olejng grzejnikéw przeznaczanych do panownege
a4 montazy w2 18,00
6'2*1.5
) RAZEM 18,00/ 0,00
14 |SST.03 Grzejniki zeliwne z demoniaiu - montaz kpl.
d.1 8 5,00
RAZEM 6,00 ¢,00
15 |S8T.03 Rurociagl w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o &r. nom. 15 mm o
dA polaczeniach gwinlowanych na éclanach budynku - wykenania bruzd dla m
ureciagdéw w podejéciach
208 908,00
RAZEM 908,00, 4,00
18 |SST.03 Rureciagi w inslatacjach c.o, z rur stalowych instalacyjnych o ir.nom. 20 mm ¢
d1 polaczeniach gwintewanych na $cianach budynku - wykenanie bruzd dia m
rurociagdw w podejsciach
356 354,00
RAZEM 356,00 5,00
17 |S8T.03 Rurcciagi w instalacjach ¢.0. 2 rur stalowych inslalacyjnych o &r, nom. 25mmo
d1 pelaczeniach gwinlowanych na §clanach budynku m 154,00
154
RAZEM 54,00 0,00




18 [SST.03 Rurocigat w instalacjach ¢.0. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nem. 32 mm o
d1 pelaczaniach gwintowanych na $ctanach budynku m 77.00
77
RAZEM 77,00 0,00
19 [88T.03 Rurociagi w nstalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r. nomn. 50 mm o
d.1 polgczeniach gwintowanych na Scianach dudynku fm 26,00
28
RAZEM 26,00 0.00
20 |55T.03 Rurociggi w inslalacjach c.¢. z rur stalowych instalacyjnych e ir. nom. 65 mm o
dA1 polgczeniach gwintowanyeh na $cianach budynku . m 57,00
87
RAZEM 57,00 0,00
21 |5ST.03 Rurocigg! w inslalacjach c.o. z rur statowych instalacyjnych ¢ 4r.nom.80 mm a
d.1 potaczeniach spawanych na $cianach budynku m 30,00
30
RAZEM 30,00 0,00
22 |55T.02 Zawdr aulomatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. o 4r. nominalngj 15 mm
ail 3 szl
. 3,00
RAZEM 3,00 0.00
23 |S57.03 Zawér automatyczny ASY-PV 5-25kPa GW obr. o &r. nominalnej 26 mm
d1 2 szt 200
RAZEM 2,00 0,00
24 |S8T.03 Zawér automatyczny ASV-PY 5-25kPa GW obr. o 4. nominalnej 32 mm
di 8 szl
X 6,00
RAZEM 6,00 0,00
25 |58T.03 Zawdr autamalyczny ASV-PY 5-25kPa GW obr. o &r. nominalnej 40 mm
d.t 2 szt 200
RAZEM 2,00 0,00
26 [SST.03 Zawor automatyezny wspdipracujacy nast. ASV-[ GW. o sr. naminainej 15 mm
d 2 szl.
3 3,00
RAZEM 3,00 0,00
27 [88T.03 Zawdr aulomalycany wspolpracujcy nast. ASV-l GW. o &r. nominalnej 20 mm
d1 2 szt
. . 2,00
RAZEM 2,00 0,00
28 |55T.03 Zawdr aulomatyczny wspdlpracujacy nast. ASV-I GW._ e &r neminalngj 25 mm
d. 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00 0,00
29 |S5T.02 Zawor aulomatyczny wspdlpracujgey nast. ASV-1 GW. o 3r. norinalnej 32 mm
a1 7 K L1718
. 7,00
RAZEM 7,00 0,00
30 |S5T.03 Zawor RA-N  prosty o &r- nom.15 mm szt
di1|’ 210 210,00
RAZEM 210,00 0,00
31 85103 Zawir RA-N  prosty o ér. nom.20 mm szt 00
d. 1 1
RAZEM 1,00 0,00
S8T.03 Zayd v sr. , m
221 T ziltvlvor RLY prosty o $r. nom 1_5 l szl. 210,00
RAZEM 210,00 0,00
33 |ssT.03 Zawdr ALY prosly 0 5. nom.20 mm szl
41 1 1,00
RAZEM 1,00 0,00
34 [SST.03 Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokoscei 600-900 mm | dlugosci do 1600
d.1 mm- 13-600/460 szl. 7.00
7
RAZEM 7,00 0,00
35 |55T.03 Grzejniki slalowe jednoplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugoéci do 1600
dA1 mm- 11-600/500 szt. 3.00
3
RAZEM 3,00 0,00
36 |53T.03 Grzejniki slalowe jednoplytows o wysokosci 600-900 mm i dlugosei do 1600
dA mm-  11-800/600 s2t. 8,00
-]
RAZEM 6,00 .08
37 |S5T.03 Grzajniki stalowe jednoplylowe o wysokosci 600-900 mm | diugosci do 1600
d mm- 11-6001700 szl. 7.00
7 .
. ) RAZEM 7,00 0,00
38 |S5T.03 Grzejniki stalowe jednopiylowe o wysokosci 600-800 mm 1 dlugasci do 1600
¢ mm- 11-600/800 szt 1,00
1
RAZEM 1,00 0,00
39 |SST.02 Grzejniki slalowe jednopiylowe o wysokoéci 500-900 mm i dlugosci do 1600
d1 mm- 11-600/900 st 3,00
2
RAZEM 3,00 0,00




40 |S5T.03 Grzejniki stalowe [ednaplylowe o wysokoscl 600-800 mm i dlugodci do 1600
d.4 mn-  1%-8001000 szt 10.00
10
RAZEM 10,00 0,00
41 |SS8T.03 Grzejniki stalowe jednaplylowe o wysokosci 630-900 mm i dlugosci do 1600
d1 mm-  13-600/1100 szt 1,00
i
RAZEM 1,00 0,00
42 |S57.03 Grzejniki slalowe jednaphytows ¢ wysokodcl 600-800 mm i dlugosci do 1600
d1 mm-  11-600/1300 2L 3,00
3
RAZEM 3,00 0,00
43 [SST.03 Grzejniki stalowe jednoplylowa o wysokosci 630-200 mm i diugosci do 1600
dt mm- 11-600/1600 szt. 5,00
5
RAZEM 5,00 0,00
44 |SST.03 Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 630-900 mm i dlugosci do 2000
di mim - 11-600/1800 szt 2,00
3
RAZEM 3,00 0.00
45 [S5T.03 Grzejniki stalowe jednoplytows o wysokosci 630-900 mm i dlugosci do 3000 .
d.1 mm - 11-600/2000 szt. 13,00
13
RAZEM 13,00 .00
486 [SST.03 Grzejniki slalowe dwuptylowe o wysokosci 600-800 mm i dtugesci do 1600 mm
dA 21s-600/600 szt 4,00
4 .
RAZEM 4,00 0,00
47 |SST.03 Grzejnikl slalowe dwupiylowe o wysakesci 800-900 mm i dlugosci do 1600 mm
d1 2158001900 szt 6,00
]
; RAZEM 6,00 5,00
48 [SST.03 Grzejnik slalowe dwuptylowe o wysokosci 600-800 mm i diugosct do 1600 mm
d1 21s-600/1000 szt 1,00
1
RAZEM 1,00 0,08
49 [55T.03 Grzejniki stalowe dwuptylowe o wysakosci 600-900 mm i diugosc? da 1600 mm
a1 215-600/1100 szl 2,00
2
RAZEM 2,00 0,00
80 [S5T.03 Grzejniki slalowe dwuphylowe 0 wysokoscl 600-900 mm i dlugoécl do 1650 mm
d.1 245-600/1200 szt. 6,00
B
RAZEM 5,00 0,00
51 {S5T.02 Gree|niki slalowe dwuplylowe o wysokedci 800-800 mm i diugesc? do 1600 mm
d.1 215-500/1400 szl. 3,00
3
RAZEM 3,00 0,00
52 |SsT02 Grzejniki slalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
d.1 215-60011600 sat. 400
4
RAZEM 4,00 0,00
53 |85T1.02 Grzajniki slalowe dwuplytowe o wysokosel 600-900 mm i diugasct do 3000 mm
d.1 - 2156001820 szl 1,00
1
RAZEM 1,00 0,00
54 [S5T.03 Grzejniki slalowa dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dhugoscl do 3030 mm
d.1 - 21560012200 szl 2,00
2
] RAZEM 2,00 .00
55 [S8T.03 Grzejniki stelowe dwuplytowea o wysokasci 600-900 mm | dlugesci do 3060 mm
4.1 - 215-600/2000 szt 1,00
1
- RAZEM 1,00 0,00
56 |SST.03 Grzajniki stalowe dwuplylowe ¢ wysokosc: 600-800 mm i dugosel do 1600 mm
d1 22.600/800 : szt 2,00
2
RAZEM 2,00 0,00
57 |SST.03 Grzejniki slatowe dwuplylowe o wysokosci 600-900 mm i diugasci do 1600 mm
a1 22-600/900 szl 2,00
2
RAZEM 2,00 0,00
58 |SS5T.03 Grzejntiki stalowe dwuplylowe o wysoko$ct 600-900 mm i dlugasei do 1680 mm
d1 22-600/1000 sz 1,00
1
i \ RAZEM 1,00 0.00
59 |55T.03 Grzejnki stalowe dwuplylowe o wysokosei 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
d 2280611200 s 1,00
1
RAZEM 1,00 0,00
60 |SS7.03 Grzejniki stalowe dwuplylowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm
d.1 22-600/1600 st 2,00
2
RAZEM 2,00 0,00




61 [S5T.03 Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokoscl 600-600 mm | diugosci do 1600 mm
.1 336001600 szt 5,00
&
RAZEM 5,00 0,00
62 |SST.03 Grzejnli stalows lizyphytowe o wysakosci 600-900 mm i dlugoéci do 1600 mm -|
d1 33.600/700 szt 2,00
2
RAZEM 2,00 0,00
63 (SST.03 Grzeinild stalowe Irzyplytowe o wysokoesci 800-820 mm | diugosd do 1600 mm -
da 33.500/800 szt 14,00
14
RAZEM 14,00 0,00
g4 |SST.03 Grzejniki slalowe irzyplytowe o wysokoéci 600-900 mm T diugedet da 1600 mm -
4.1 33-600/500 s2l. 8,00
e
RAZEM 8,00 0,00
65 |85T03 Grzajniki stalowe trzyplytowe o wysokasci 600-900 mm | diugoéci do 1600 mm -
d1 33-600/000 2t 8,00
8
RAZEM 8,00 0,00
66 |55T.03 Grzejniki stalowe lrzypiylowe o wysokosci §00-900 mm | dlugoéei do 7600 mm -
d1 33-500/1200 szt 23,00
23
RAZEM 23,00 3,00
87 |S5T.03 Grzejniki stalowe trzyphtowe o wysokoel 600-900 mm t dlugoici do 1600 mm -
.1 33 600300 szl 6,00
8
RAZEM 8,00 0,00
68 [S5T.03 Grzeiniki slalowe Irzyplylowe o wysokosci 600-200 mm i dhugosci do 1600 mm -
d1 33-600/1400 szt 25,00,
25 .
RAZEM 25,00 0,00
69 |SST.03 Grzejniki stalowe zyplytowe o wysokasci 600-906 mm | dlugosci do 1600 mm -
a1 33-6001800 szl. 200
4
RAZEM 4,00 0,00
70 |557.03 Grzejniki stalowe lrzyplylowe o wysckosci 600-900 mm i diugoici do 3000 mm -
di 43-600/1800 szt 2,00
2
RAZEM 2,00 0,00
71 |SST.03 Grzejniki slalowe trzyplytowe 0 wysokoéci 600-800 mm [ dlugosci do 3000 mm -
d.1 33.50072200 szl 1,00
1
RAZEM 1,00 0,00
72 }S5T.03 Grzejnlki sialowe trzyplylowa o wysoko$o! 600-900 mm | dlugoéci do 1500 mm-
dA 23-500/600 szh. 1,00
1
RAZEM 1,00 0.00
73 |S5T03 Glowica termoslalyczna z wbudowanym czujnikiem o &r nominalne 15 mm
d.1 20146 szl 207,00
. RAZEM 207,00 0,00
74 |55T.03 Rury slalowe przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalo- veych, "
d1 jaluminiowych, plylowych o polgczeniu na gwint P 207,00
201+6
RAZEM 207,00 0,00
75 |85T.03 Zawory cdpowielzajace automalyczne o &. 15 mm szt 10,00
d.1 30 '
RAZEM 30,00 0,00
76 |S55T.03 Plukanie inslalacfi ¢.0. w budynkach niemieszkatnych m 1608.00
d. poz.15+pcz.16+poz 17+poz. 184 poz. 19+poz.20+poz.24 '
RAZEM 1668,00 0,00
77 |S8T.03 Proby szczelnoéci instalacji ¢.o. 2 rur slalowych | miedzianych w budynkach
d.i niemieszkalnych m
Cbmiar dodaliowy 1 proba 1.00
poz 75 " 608,00
RAZEM 1608,00 0,00
78 |S5T.03 Préby bez regulacji instalacji ceniralnego ogrzewania {na gorace) urz. 207.00
d.l 207 ) '
RAZEM 207,00 0,00
79 |s5T.03 Priby instalacji cenlrainego cgrzewania (na gorace) z dokonaniem regu- lacji
dA 207 urz- 207,00
RAZEM 207,00 0,00
BO [SST.03 [zolacja rurociagéw &r. 22 mm olulinami - Jednowarshyowymi gr. 25 mm )
d.1 208 - . n 908,00
RAZEM 908,00 0,00
a1 |8stT.03 Izolacja ruraciggdw &r. 28 mm cluiinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm
dA 356 m 356,00
RAZEM 356,00 0,00




82 |S5T.02 Jz0lacja rurociagdw sr. 35mm olulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm {5)
dA 154 m 154,00
. RAZEM 154,00 0,00
a3 |SSsT.c3 Jzolacja rurcciagow ér. 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm {S)
d.1 77 m 77,00
RAZEM 77,00 0,00
84 SST.03 |lzalacja rurociggdw Sr. 60 mm otulinami zeé spienionego polistylenu gr. 80mm
d.1 26 m
o6 26,00
RAZEM 26,00 0,00
85 |SST.03 Izolacja nuroclagdw Sr. 76 mm olulinami ze spienionega polietylenu gr. B0mm
d1 57 m 57,00
RAZEM 57,00 0,00
86 |SST.03 Izclacja rurociagdw sr. 89 mm otulinamt - jednawarstwowymi gr. 100 mm
44 20 = 30,00
RAZEM 30,00 0,00
87 |S5T.03 Wykucie bruzd picnowych 1/4x1/2 cag. w $cianach z cegiel na zaprawie
@1 cemantowo-wapiannej m 350,00
- as0
RAZEM 350,00 0,00
B9 |ST03.01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosdi 12 ceg. z przewodami ins-
a1 talaeyjnymi w Scianach 2 cegiel m 150,00
350
RAZEM 350,00 0,00
B9 |S5T.03 Wiercenie otwordw w Scianach lechnikg diamentowg w cegle cm 1808.00
di 16*50+4*36+8°30+14*24+24%12 '
- RAZEM 1808,00) 0,00
20 |SST.03 Wiercenie otwortw w stropie lechnikg diamenlaws - toboly z usztowa- nia lub
d.1 pomostu om
19430 5820,00
RAZEM 5820,00 0,00
91 |557.03 Wykopy nleumocnione o cianach pionowych wykonywana wewngirz budynku R
d.1 usuniggie Z parteru budynku grezu ™ 6,08
B50°0.06°0.12°4.3 '
- RAZEM 6,08 0,00
92 |S5T.03 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiang robuczy przez
d.1 3 samochody samowyladowcze m? 6,08
650*0.06"0.12*1.3
RAZEM 65,08 0,00
93 [58T.03 Wywiazienlz gruzu z tereny rozbidrki przy mecharicznym zaladowaniu i
d.A wyladowaniu samochedam samewyladowezym na odlegloss 10 kmwraz z 3
koszlami ulylizacjt
650°0.0640.12°1.3 6,08
RAZEM 6,08 6,00
2 Modemizacja systemu CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
84 {S5T-01 Demonlaz rurociagu slalowego ocynkowanega o $r. 15-20 mm m asg
a2 350 %0
RAZEM 350,00 0.00
85 |S5T-t1 Demontaz rurociggy stalowege ocynkowanego o sr. 25-32 mm .m
d2 g¢ 90,00
RAZEM 90,00 0,00
96 |SST-01 Dy laz rurociagu stak go ocynkowanego ¢ 3r. 40-50 mm m
qa2 60 50,00
RAZEM 60,00 0,00
97 |SST-01 Demantaz ruraciggu stalowego ocynkowanega o &r. 65-80 mm m
d2 3 300
RAZEM 3,00 0.00
98 |S85T-01 Cemanlaz baleri umywalkowej | zmywakowe] szt 55.00
dz2 55 '
RAZEM 55,00 0,00
99 |S5T-01 Demcnlaz mieszacza nalryskowaga o 5r. 15x20 20x25 mm szl.
d2 4 400
RAZEM 4,00 0,00
100 |SST-01 Transport zlomu samachodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladun- kiem ;g
d.2 reaznym na odlegiost 10 km wraz z koszlami utylizacji a
350*0.83/1000 L 17
90*1.91/1000 0
£0°5.73/4000 34
3*8.1211000
Q.
o
RAZEM 0,82(" 0,00
104 55T-04 Rurociagi w Instalacjach wodociagowych o ér. rom. 15 mm slalowe
d2 ocynkowans ¢ palaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach m
nlemigszkalnych
10 10,08
RAZEM 10,00/ 0,00




102 |SST-01 Rurocigg; w instalacjach wodociggowych o §r nom. 20 mm stalowe
dz2 ocynkowane o polaczeniach gwinlowanych, na dcianach w budynkach m
niemieszkalnych
24 24,00
RAZEM 24,00 0,00
103 [88T-01 Rurociagi w instalacjach wedociagowych ¢ . nom. 40 mm stalowe
d.2 ocynkowane o polaezeniach gwinlowanych, na $cianach w budynkach m
niemigszkainych
34+24 58,00
RAZEM 58,00 0,00
104 |SST-01 Ruroclagi w inslafacjach wodociagowych o &r. nom. 50 mm stalows
dz ocynkowans ¢ polgezeniach gwintowanych, na &cianach w budynkach m
niamieszkainych
38 38,00
RAZEM 38,00 0,00
05 |SST-01 Rurociggi w inslalacjiach wodociagowych a ar. nom. 85 mm slalowa
d2 ocynkewane o polaczeniach gwinlowanych, na Sciarach w budynkach m
niemieszkalnych
3 3,00
RAZEM 3,00 0,00
106  |SST-01 Ruraciagi 2 furwielnwarslwnwych (PE-Xc, PE-Xc-AHPE} ér. 32 m 42,00
d2 7+19+16 <cigpla woda> ’
RAZEM 42,00/ 0,00
107 §7-02.01  |Ruroclggi z nur wielowarstwowych (PE-Xc, PE-Xc-Al-PE) §r. 26 m 55.00
d.z 24+48+16 <ciepta woda>» '
RAZEM 88,00) 0,60
108  |8ST-01 Ruraciagi 2 rur wislowarstwowych (PE-Xe, PE-Xc-Al-PE) §r. 27 m 108.00
a.2 16+E87425 <ciepla woda> '
RAZEM 108,00 0,00
109 55T-01 Ruro:iqgizmrwﬁalmrslwowych (PE-Xgc, PE-Xc-AHPE} ér. 17 m 404 00
dz2 20+74+210+100 <ciepla wode> '
RAZEM 404,00 0,00
10 |S57-01 Wykenanie podajéé doplywowych elastycznych w oplocie stalowym o sr. 15
a.2 mm do baterti wody cieple] i ziemne oraz podgrzewaczy szt. 84,00
a4
] RAZEM 84,00 0,00
i1 S8T7-01 Zawdr kulowy odgingjacy o Srednicy neminainej 16 mm (ped balerie) szt
d2 842 168,00
RAZEM 168,00/ 0,00
112 S5T-01 Baterie umywalkowe stojace o 4r. nominalney 15 mm szt 76.00
d.2 76 "
RAZEM 76,00 .00
113 |SST-01 Baterie zmywakowe slojace o &r, nominainej 15 mm sz, 4.00
d.2 4 A
RAZEM 4,00 0,00
114 S5T-01 Balerfe nalryskowe z nalryskiem przesuwnym o ér.nominalne) 15 mm szt 400
d2 f
RAZEM 4,00 0,00
1956 |SST-01 Zawory odcinajgce kalowe do baterii DN 15 152.00
d.2 276 szt 8.00
2%4 8.00
2%4
RAZEM 168,00 0.00
118 S5T-01 Szalki na zawory ragulacyjno-mieszajace 2amykane na zamek patentc- wy
a2 12 st 12,00
RAZEM 12,00 0,00
117 |SST61 Zawary larmostatyczny mieszajgcy do owu o &, naminainej 15 mm szt
d2 7 - 7,00
RAZEM 7,00 0,00
;123 S5T-01 fawcry termoslalyczny mieszajacy do cwu o $r. nominalaej 20 mm 521, 100
RAZEM 1,00 0.00
1% |5S5T-01 Zawory termostatyczny mieszajacy do cwu o &r. nominalnej 25 mm szl
d.2 2 2,00
RAZEM 2,00 0,00
120 |SST-04 Zawory cyrkulacyjne o $r. nominalnej 15 mm szt 12.00
d.2 12 '
RAZEM 12,00 0,00
129 SS8T-01 Zawory cyrkulacyjne o ér. nominalne] 20 mm szl 200
d.2 2 A
. RAZEM 2,00 4,00
122 }SST-01 Zawor kulowy odeinajacy o ér. nom. 15 mm szl
dz 27 . . 27,00
RAZEM 27,00 0,00
123 |SST-01 Zawor kulowy odcinajacy o 5r. nom. 20 mm 52t 1000
d.2 1 ¢
RAZEM 10,00 0,00
124 |1SST-01 Zawdr kulowy odcinajacy o $r. nom. 25 mm szl 300
d.2 3 |
RAZEM 3,00 0,00




125

S5T-01

Zawdr kulowy cdcinajgey o 4r. nom. 40 mm

szl

a2 1 1.00
RAZEM 1,00 080
126 |SST-01 Zawsr kulowy odcinajgacy o rednicy neminalnej 85 mm szt 1.00
d.2 1 !
RAZEM 1,00 0,00
127 |SST-01 Plukanie inslalacli wodociagowe) w budynkach niemieszkalnych
dz poz.101+poz.A02+poz 105 +poz.104+poz.105 +poz.106+paz. 107+ m 776,00
poz.108+poz. 109
RAZEM 775,00 0,00
128  |58T-01 Préba szczelnosc inslalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- nych
a2 poz.127 m 775,00
RAZEM 775,00 0,00
129 |SST-1 Izolacia ruraciagdw &r. 17 mm otulinaml ze spienionego poliatylanu gr. 20 mm
d.2 404410 m 414,00
RAZEM 414,00 0.00
130 |ST-02.01 |lzolacia rurcciagdw &r. 21 mm ofulinami ze spienionego poiietylenu gr. 20 mm
d2 108424 m 132,00
RAZEM 132,00 0,00
134 55T-01 lzalacja rurociggiw r. 26 mm olulinami ze spiemionego pofietylenu gr. 20mm
a2 88 m 88,00
RAZEM 86,00 0,00
132 S55T-01 1zclacja nurociagdw r. 32 mm olulinami ze spienionego polietylenu gr. 30 mm
d2 a2 m 42,00
RAZEM 42,00 0,00
133 |58T-01 lzclacja rurociagdw &r. 40 mm otulinami ze spienionego poliety'enu gi. 30 mm
dz2 34+24 m 58,00
RAZEM 58,00 0,08
134 SST-01 Izolacja rurociagdw 5r. 50 mm otulinami ze spienionago polietylenu gr. 50 mm
d2 38 m 28,00
RAZEM 30,00 0,00
135 |SST-01 |zolacja rurociggéw ir. 65 mm otulinaml ze spienionega palietylanu gr. 60 mm
dz 3 m 3,00
RAZEM 3,00 0,00
136 |SST-01 Wykucie bruzd plonowych 1/4x1/2 ceg, w dcianach z cegiel na zaprawie
dz cementowe| m 304,00
240+84
RAZEM 304,00 0,00
137 S5T-01 Wykucie bruzd poriomych 1/4x172 ceg. w écianach z cegiet na zapiawie
“ld2 comentowef m 53,00
53
RAZEM 53,00 0,00
138  |857-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerckosci 1/2 ceg. z przewodami ins-
4.2 lalacyjnymi w écianach z cegiet m 304,00
240+64
RAZEM 304,60 0,00
139 |SST-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokoeéci 1/2 cag. z przewodami ins-
6.2 talacyjnyri w Scfanach z cegiet m 53,00
53
RAZEW 53,00 0,00
140  |SST-01 Wiercanie otwortw w 4cianach lechnikg diamentowa w cegle cm 1248,00
d? (3'30+3'24+1540+10°36+18*52+21* 1 B)/2 ’
RAZEM 1218,00 0,00
141 S5T-01 Wiercanie otworéw w slrople technikg diamentowa - foboly 2 ruszlowa- nia lub
dz pomasiu . cm
822 41,00
RAZEM 41,00 0,00
142 |SST-01 Whykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
dz2 usunigcie 2 parteru budynku gruzu m 3,34
35740.12*0,06*4.3
RAZEM 3,34 0.00
143 |SST-01 Zaladowanie gruzu koparke-ladowarkq przy obsludze na Zmiang robocza przez. N
d2 3 samachody samowyladoweze " 3,24
334
RAZEM 3,34 0,00
144 S5T-01 Wywiezlenie gruzu z lerenu rozbitrki przy mechanicznym zaladowaniu i
- |d.2 wryladowaniu samochodem samowyladowezym na odleglodé 10 km wraz z 3
' kesztami utylizacji ’ .
334 3,34
RAZEM 334 9,00
Suma (netto} 0,00







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYGH - CZESC il

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.J NR 1

Instalacje elektryczne
Lp. l I\l‘r;::lc Opis | wyliczenia Jm. ] Poszcr | Razem cen[az:]edn. wa[r:lc];éﬂ
Kosztorys Inweslarski - Budynek Szkoly - pozostals branZe
1 OSWIETLENIE PODSTAWOWE [ AWARYJNE - Budynek szkoly
1,1 DemontaZ | ponowny mantaz opraw o$wlelleniowych na elewacjl budynku
1d.1.1|ST03.00 |Demontaz apraw oswistlaniowych rigcicwych, sodowych szl
7 7,00
RAZEM 7,00 0
7dA1. 1|5T 0200 |Demomaz wysisgnikow rurowych o cigZarze do 30 kg mecowariych na
cianie szl 7,00
7
RAZEM 7,00 0
3d.1, 1|ST 0300 |Przewody kabelkowe plaskie o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukla-
dane w tynku na podlozu innym niz betenowe m
166.40 168,40
RAZEM 166,40 0
4d1. 1IST03.00 |Manlaz wysiegnikéw rurowych do elewacii budynku szl.
7 7,00
RAZEM 7,00 0
5d1 1|ST03.00 |Monlaz opraw oswiellania zewnglrznego na wysiggniku O1 szt
[} 6,00
RAZEM ,00 0
Bdd. 1|ST03.00 |Monlaz opraw oéwiellenia zewnelznego na wysiganiku 02 szl
1 1,00
RAZEM 1,60 0
7d1.1 ST 03.00 | Pomiar rezyslangji izolagji instalacli elektryczne;j - obwod 1-fazowy (po- po-
miar pierwszy) miar 1,00/
1
RAZEM 1,00 0
Bd1.1|ST03.00  |Pomiar rezystandi zolaci instalacy elaktryczne) - obwod 1-fazowy (kazdy
naslgpny porniar) po- 7,00
7 rniar
] RAZEM 7,00 0
9d.1. 1|57 03.00 [Pomiary natgzenia oéwiellenia - pierwszy kamplet 5 pomiardw dokony- kplpa
wanych na stanowisku . m 1,00
1
RAZEM 1,00 0
10d.1,/ST03.00 |Pamiary natgzenia oswiellenia - kazdy dalszy kemplet pomiarow doke- kpl.p
i aywanych na tym samym stanowishu m. 7,00
7
RAZEM 7,00 0
1,2 Instalacja aswietlenia po g0
1.2, Demontaze
1
11d.1. |ST03.00 |Demonlaz istniejacegoe céwietlenia podstawowsgo kpt.
2.1 1 1,00
RAZEM 1,00 0
1.2 Przyzlemie
2
12d1 |ST03.02 |Oprawy oswietleniows w sufitach podwieszanych - A1 kol,
22 8 8,00
RAZEM 2,00 i
13d.1. |ST03.02 |Cprawy oswietleniowe przykrgcane - B kpl.
22 40 40,00
RAZEM 40,00 o
14d.1. [ST03.02 |Oprawy ciwiellaniowe zawieszane - Bzw ) kpl.
2.2 4 4,00
] RAZEM 4,00 0
15d.1, |ST D302 |Oprawy céwielleniowa preykrgcane - G kpl.
2.2 14 14,00
RAZEM 14,00 0
16d1. |[ST03.02 [Oprawy oéwielleniowe przykrecane - E kel
22 16 16,00
RAZEM 16,00 0
17d1. |ST03.02 [Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane
22 n.. na betonie 2x1,5 m
20 20,00
|rRAZEM 20,00 0
Tod1. |ST03.02 | Preewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.6 mm2 ukiadanz
2.2 n.L na betonia 3x1,8 m
492 492,00
RAZEM 492,00 0




19d.1. |ST03.02 |Przewcdy kabeikows o facznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 ukladans
2.2 n... na betonie 4x1,5 m
123 123,00
RAZEM 123,00 0
204d.1. |BT03.02 |Rury winidurowe o r.do 20 mm ukladana n.t. na betonie m
2.2 208 296,00
RAZEM 296,00, 0
21d1. |5T03.02 [Przygolowanie podicza pad osprzgl instalacyjny mocowany przez przy-
2.2 krecenie do konsclek esadzonych w podiozu - wykonanie Slepych szt.
olworéw w podiozu betonowym
34 34,00
RAZEM 34,00 0
22dt |STO03.02 {Puszki Instalacyjne padtynkowe pajedyncze o sr.do 60 mm sel.
22 34 34,00
RAZEM 34,00 0
23d.1. (8T 03.02 |kacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczene Jednobiegunows szl
2.2 10 ek
10,00
RAZEM 10,00 0
24d.1. [ST03.02 [tacznik instalacyjne bryzgoszczelne Swiecznikowe szl
2.2 6 6,00
RAZEM 6,00 g
25d.1. [ST03.02 [kaczniki Swiacznikowe podiynkowe w puszce instalacyjnaj szt
22 8 8,00
RAZEM 8,00 0
26d1. [BT03.02 |taceniki i przyciski jednoblegunowe Podlynkowe w puszce inslalacyine} st
22 5 §
5,00
RAZEM 5,00 0
27 dA. |8T02.02  [Lgczniki schadowe pediynkowe w puszce inslalacyjnej szt
2.2 4 4,00
RAZEM 4,00 0
;Bzd.t ST02.02 |taczniki kezyzowe, dwubfegunowe padtynkowe w puszce instalzcyjnej ezt
1,00
RAZEM 1,00 0
29d.1. [ST03,02 |Pomiary odwiellenia podslawowego kpl.
22 1,00 .
RAZEM 1,00 0
1.2, Parter
3
30d.1. [8T03.02 |Oprawy oswielleniowe w sulilach podwieszanych - A1 kpl
23 34 ’ . 38,00
RAZEM 38,00 0
31d1, [ST03.02 (Oprawy ur‘.wielleniqwe zawieszane - A3 kpl.
23 4 4,00
RAZEM 4,00 0
32d1. [ST0302 |Oprawy oswietleniowe przykrgeans - E kpl.
23 14 - 14,00
RAZEM 14,00 o
33d1. |ST0302 |Przewody kahelkowe o lacznym przekroju Zyt de 7.5 mm2 ukladane
2.3 n.t. na betonie 2x1,5 m
20 20,00
RAZEM 20,00 0
34d1. [ST03.02 |Przewody kabelkowe o lgeznym pizekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane
23 a.t. nabelonie 3x1,5 . m
a3o 330,00
RAZEM 330,00 0
35d.1 [ST03.02 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 chladane
23 n.l na betonie 4x1,5 m
%6 86,00
RAZEM 95,00 0
di. |ST0302 |Rurywinidurowe o & do 20 mm ukladane n.t. pa belonie m
23 296 i 298,00
_[RAZEM 296,00 0
37d4. |8T03.02 |Przygotowania podioza pod osprzet inslalacyjny macowany przez prey-
2.3 krqzenie do konsolek esadzonych w podiezy - wykonanie £lepych 52,
atwordw w podlozu betonowym
e 19,00
RAZEM 10,00 0
38d.1. [ST03.02 [Puszkiinslalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm szl
2.3 10 . 10,00 .
RAZEM 10,00 0
39d1. |ST03.02 |taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszee instalacyjnej 52t
23 7 7,00
RAZEM 7,00 0
gc;dj. 57 03.02 ta.q:zniki i przyciski jednobiegunowa podlynkowe w puszce inslalacyjnej ot
3.00
RAZEM 3,00 0

T




41d.1. [ST03.02 |Pamiary oéwiellenia podslawowege kpl
2.3 1 1,00,
RAZEM 1,00
1.2, - |l pigtro
4
42d1. |3T03.02 |Oprawy oswietieniowe w sufilach podwieszanych - A1 Kkpi.
24 51 51,00
RAZEM 51,00
23d.4. |STO03.02 |[Oprawy odwislleniows zawisszane - A3 kpl.
2.4 5} 6,00
RAZER 6,00
44d.1. |5T03.02 |[Oprawy odwielleniowe przykrgeans - E kol
24 42 12,00
RAZEM 12,00
A5d1. [ST0302 {Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane
24 n.t, na belonie 2x1,5 m
10 30,00
RAZEM 30,00
4641, |ST03.02 |Przewody kabelkowe a lacznym przekroju 2yl do 7.6 mm2 ukladane
24 n.t. na betonie 3x1,5 m
414 414,00
RAZEM 414,00
47d1. |ST03.02 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju Zyt do 12.5 mm2 ukladane
2.4 n.t. na betonte 4x1.5 m
145 145,00
RAZEM 145,00
48d1. |ST03.02 |Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukladane n.L na betonie m
2.4 186 160,00
RAZEM 180,00
49 d.4. [ST0302 |Prygolowanie pedioia ped osprzet inslalacyjny mocowsany przez przy-
2.4 krecenie do konsolek osadzanych w podioZu - wylonanie £lepych szt
olworow w podiezu betonowym
7 17,00
RAZEM 17,00
B0 d.1. |ST 03.02 |Puszkiinslalacyjne podlynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szl.
24 17 17,00
RAZEM 17,00
51d.1. [ST0302 |Lkaczniki swiscznikowe podiynkowe w puszee inslalacyjne| szl
24 9 . 9,00
RAZEM 5,00
324 1. |ST 0302  |taceniid i preycishi jednobieguaows podiynkowe w puszce inslalacylne] sl
6,00
RAZEM 6,00
53¢.1. |ST03.02 |taczniki schodowe podlynkowe w puszee instalacyjnej szl
24 2 szt 2,00
. RAZEM 2,00
54d.1. [ST03.02 |Pomiary odwiellenia padslawowego kpl
24 1 1,00
RAZEM 1,00
1.2, i pigtro
5
55d1. |ST03.02 |Oprawy odwielleniowe w sufilach podwieszanych - At kpl.
2.5 30 30,00
. RAZEM 30,00
85d.1. |ST03.02 |Oprawy ofwiclleniowe zawieszane - A3 kpl.
25 5 5,00
RAZEM 5,00
57d1. [ST03.82 |[Oprawy odwielleniowe przykrecane - E kpl.
2.5 5 5,00
RAZEM 5,00
58d1. [ST03.02 [Oprawy odwislleniowe zawieszane - F kpl.
25 g §,00
RAZEM 9,00
53d1. |ST03.02 |Oprawy oswielleniowe zawieszane - Z kpl.
25 10 10,00
RAZEM 10,00
B60d1. |ST03.02 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane
25 a.L na betonie 2x1,5 m
40 40,00
RAZEM 40,00
61d4. |57T03.02 |Przewedy kabelkowe o lacznym przekroju zyt da 7.5 mm2 ukiadane - i
2.5 At na betonie 3x1,5 - m
354 354,00
RAZEM 354,00
B2d1. |ST03.02 |Przewody kabelkowe a lacznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 ukladane
25 n.L na belonie 4%1,5 m 142,00

112




RAZEM 112,00
63d.1. |ST03.02 |Rury winidurowe o §r.do 20 mm ukladane n.t. ha belonie m
2.5 310 310,00,
RAZEM 310,00
84d1. |5T03.02 |Przygotowanle podioza pod osprzet instalacyjny mocewany przez przy-
25 krgcenie do kansolek osadzonych w podiozu - wykonante Siepych szl.
atwordw w padiozu betonowym .
15 15,00
RAZEM 15,00
65d 1. [ST03,02 [Puszhiinslalacyjne pedtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szl.
25 15 15,00
RAZEM 15,00
66d.1. [ST03.02 [Laczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce inslalacyjnej szl
2.5 5 5,00
RAZEM 5,00
B7d.1 |STO302 |tacenikii przycisk! jednoblagunowe podlynkowe w puszce inslaiacyjnej el
2.5 8§ N
£,00
RAZEM 6,00,
B3d1. |ST03.02 |kgczniki schodowe podiynkows w puszoe insalacyjnej szt
2.5 2 2,001
RAZEM 2,00
295 di1. [STO03.02 ;ql:znrkl krzyzowe, dwubiegunawe podlynkowe w puszce instalacyjng| -
2,00
RAZEM 2,00/
70d1. (ST03.02 |[Pomiary odwiellenia padstawowego kpl.
2.5 1 1,00,
RAZEM 1,00
12 Poddasze
L
71d.1. |STC302 |Oprawy odwietlaniowe w sufitach podwieszanych - AT kpl.
2.6 55 56,00
RAZEM 55,00
72d1. IST03.02 [Gprawy séwielleniowe zawieszane - Bzw kpl.
2.6 6 8,00
RAZEM 6,00
73d.4. |ST03.02 [Oprawy ciwistleniowe przykrgcana - E kp!
28 M 11,80
RAZEM 11,00
744d1. |5T03.02 |Oprawy odwielleniowe zawieszane - Gzw kpl.
26 6,00
RAZEM - 6,00
75d.1. |ST03.02 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm?2 ukladane
26 n.t. na belonie 2x1,5 . m
50 50,00
RAZEM 50,00
76d.1. |ST03.02 |Przewody kabelkowe o tgeznym przekroju 2yt do 7.5 mm?2 ukladane
28 n.L na betonie 3x1,5 m
390 390,00
RAZEM 380,00
77d.1. jST03.02 |Przewady kabelkowe o {acznym przekroju 2yl do 12.5 mm?2 ukladane
28 n.t. na belonie 4x1,5 m
156 156,00
RAZEM 156,00
78d1. 15T03.02 [Rurywinidurowe o ér.do 20 mm ukladane n.t. na betenie m
2.6 220 220,00
RAZEM 220,00
79d.t. [ST03.02 [Przygotowanie podioza pod asprzel inslalacyjny mocowany przez przy-
26 krgeanie do konsolek osadzonych w podloZu - wykonanie dlepych szl
otwordw w padlozu belonowym
15 15,00
RAZEM 15,00
B0 1. |8T03.02 |Puszkiinstalacyine podlynkowa pojedyncze o $r.do 60 mm sz,
28 15 15,00
RAZEM 15,00
87dt |8T03.02 [tacznikii przyciski inslaiacyjne bryzgoszezelne jednobiegunowe
25 5 szl
5,00
RAZEM 5,00
82dq |ST03.02 [Laczniki swiecznikowe podiynkowe w puszce inslatacyjnej sz,
28 ] 6,00
RAZEM 6,00
83d.1. |5T03.02 |taczniki schodowe padtynkowe w puszce instalacyjnej szl
2.8 2 2,00
RAZEM 2,00
84d.1. |ST02.02 [taceniki krzyzowe, dwaibiegunowa podiyrnkowe w puszce inslalacyjne]
6 2 szt
2,00
RAZEM 2,00




B5d.1. [ST03.02 |Pomiary odwietlenia podstawowego kpt.
2.6 i 41,00
RAZEM 1,00
1,3 Instalac)a oswietlenla awaryjinego | ewakuacy|nego
1.3. Demontaze
1
ga‘ldj. ST03.00 1Demunla2 isthigjgcago oswietlenia awaryjnego i awakuacyjnego Kpl.
i 1,00
RAZEM 1,00
1.3, Przyziemie
2
g?zd.t ST 03.02 i)prawy oswiolleniowe awaryjne przykrecane - oprawa Aw1 kel
4,00
RAZEM 4,00
88d.1. |ST03.02 |JOprawy ciwielleniowe awaryjne przykrgcane - oprawa Aw2
3.2 12 kpl.
17,00
RAZEM 17,00
B9 di. |ST03.0Z |Przewody kabeikowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane
32 n.t. na batonie m
209 209,00
RAZEM 209,00
90d.4. |ST03.02 |Rurywinidurowe o §r.do 20 mm ukladane n.t. na betonie m
3.2 110 110,00
RAZEM 110,00
g1d1 |5T03.02 [Fomiary odwiellenia awaryjnsgo i ewakuacyjnego Kpl.
32 1 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Parter
K]
92d1 [ST03.02 |Oprawy oswiclleniowe awaryjne przykrgcane - oprawa Awl kel
a3 5 .
5,00
RAZEM 8,00
93d.1. |57 03.02 |Cprawy oswietleniowe awaryine przykrecane - oprawa Aw2
33 19 kpl
10,00
RAZEM 10,00
gdadj. ST 03.82 40|:n‘z|\m'y ciwislleniowe awaryjne przykrgeane - oprawa Awd kpl.
- 4,00
RAZEM 4,00
95d1. |5T03.02 ]Przewcdy kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane
3.2 n.L na betonie m
209 209,00
RAZEM 209,06
96 d.7. |ST03.02 |Rurywinidurowe o $r.da 20 mm ukdadane n.t. na betonie m
33 110 ° 110,00
RAZEM 110,00
97 d1. |5T03.02 |Pomiary oswiellenia aweryjinego | awakuacyjnege kpl
33 1 1,00
RAZEM 1,00
1.3 | pigtro
4
98 d1. |ST02.02 |Oprawy oswiellenfowe awaryjne przykrecane - aprawa Awi ke
3.4 5 .
5,00
RAZEM 5,00
99d.1. |ST0302 [Cprawy oswielleniowe awaryjne przykrgcane - oprawa Aw2
34 8 kpl.
8,00 .
RAZEM 8,00
10041, [ST 0302 | Przewady kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane
a4 n.L. na belenie m
247 247,00,
RAZEM 247,00
101 d.1.[57 03.02 | Rury winidurowa o $r.do 20 mm ukiadana n.L na belonie
34 110 m
110,00
RAZEM 110,00
102 d1.|ST03.02 [Pomiary adwietlenia awaryjnega i ewakuacyjnega -
34 1 !
1,00
RAZEM 1,00
1.3. I pigtro
5
; 053 d.1.|ST03.02 ;)prawy aswiellenicwe awaryjne przykrecans - oprawa Aw2 kpl.

8,00




RAZEM 8,00
104 d1.|ST D302  [Oprawy odwislieniows awaryjne przykrecang - oprawa Aw5 kel
a5 g .
9,00
RAZEM 9,00
105d.1.|ST 0302 |Oprawy odwisllaniows awaryjne przykrgcane - oprawa Awo kpl.
35 5 8,00,
RAZEM 8,00
108 d.1. |ST03.02 | Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane
35 n.t. na betonie m
275 275,00
RAZEM 275,00
107 d.7. |57 03.02 | Rury winidurowe o r.de 20 mm ukladane n.t nz belonie m
as 96 9600
RAZEM 96,00
108d.1.|5T 03,02 |Pomiary oSwiallenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kpl.
3.5 1 100
RAZEM 1,00
1.3, Poddasze
8|
109d.1.|5T03.02  [Oprawy oswielleniows awaryine przykrgcane - oprawa Aw1 Kot
ae ¢ . 4,00
RAZEM 4,00
1104d.1.|ST03.02  [Oprawy céwietleniowe awaryjns przykrgcana - oprawa Aw2 kol
38 12 . 12.00
RAZEM 12,00
11141, {ST03.02 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 uktadane
3.6 n.L na belonie m
179 175,00
RAZEM 179,00
1f2d1.[8ST03.02 |Rury winidurewe ¢ 4r.do 20 mm ukladane a.t na betonie m
36 a3 80,00
RAZEM 80,00
113d.1.]5T 03,02  |Pomiary odwietlenia awaryjnago i ewakuacyjnego kpl.
38 i 100
. RAZEM 1,00
2 OSWIETLENIE PCDSTAWOWE | AWARYJNE - LACZNIK
21 Instalacja o$wietlenia podslawowego
21 Przyziemie
1
114 ¢.2. [8T02.02  |Oprawy odwiatleniows przykrecane - B Kph.
i1 18 18,00
RAZEM 18,00
115d2.|ST03.02 | Oprawy oéwislleniowe przykrecane - G knl.
1.1 " 11.00
RAZEM 11,00
116d.2. [ST03.02 [Oprawy oéwielieniows przykrecane - E Kpl.
11 10 10.00
RAZEM 10,60
117 d.2 [ST03.02 |Przewcdy kabelkowe o lgcznym pizekroju zyf do 7.5 mm?2 ukladane
14 n.l. na belonie m
234 23400
RAZEM 234,00
118d.2,1ST03.02 | Przewndy kabslkowe o lacznym przskroju 2yl do 2.5 mm2 Ukladane
1.1 n.l. na belanie m
163 182,00
RAZEM 163,00
118d.2. |87 03.02  |Rury winidurowe o $r.do 20 mm vkladane n.i. na belonie m
1.1 140 140,00
RAZEM 140,00
1204.2.|ST03.02  |Przygotowanie podioza pod osprzsl instalacyjny mocowany przez przy-
19 krgcenie do konsolek asadzonych w podiosu - wykonanie Slepych szt
otworbw w podiczu balunnwyrn_
8 18,00
RAZEM 18,00
121d.2 ST 03,02 |Puszii instalacyine podlynkowe pajadyncze o Sr.do 60 mm szl
1.1 18 18,00
RAZEM 18,00
122d.2.|8T03.02 |tacznikii przyciskiinslalacyine bryzgoszczelne jednobiegunowe .
11 4 szl
4.00
RAZEM 4,00
123d.2.[8T03.02 [Lagcznikiinstalacyjne bryzgoszezelne swiscznikowe szt
1.1 2 200
RAZEM 2,00

=




124 d.2.|ST 0302 |Lacznik dwiecznikowe pediynkowe w puszee instalacyine) szt
141 1 1,00
RAZEM 1,00
:215 d.2. |ST 03.02 ta_qczniki i przycishi jadnabiegunows podiynkows w puszce instalacyine] -
3,00
RAZEM 3,00
126d.2 |ST03.02 |taczniki schodowe podiynkowe w puszce instalacyjnej szt
11 2 2,00
RAZEM 2,00
127 d.2. [ST 03.02 |£aczniki krzyZzows, dwubisgunowe padiynkowe w puszce instalacyjnej st
11 2 -
2,00
RAZEM 2,00
128 4.2, |ST 03,02 |tacznikizwieme podiynkowe w puszee inslalacyjnej szt
11 4 4,00
RAZEM 4,00
429 ¢.2.|5T02.02 |Pomiary oswiellenia podslawowega
1.1 1 kpl.
4,00
RAZEM 1,00
24 Parter
2
130d.2 |8T 03.02 |Oprawy ietleniowe w sufilach padwi yeh - Al
iz 6 nl 8,00
RAZEM 5,00
131 d.2. [ST03.02 |Cprawy oSwiclleniowe zawizszane - A3
12 ! o 1,00
. RAZEM 1,00
132 d.2.|ST03.02 |Oprawy oéwietieniowe przykrgcane - B
12 14 kol 14,00
RAZEM 14,00
133d2 [ST03.02 |Oprawy oéwietleniowe przykrgcane - C
12 2 kol 2,00
RAZEM 2,00
134 d.2. |ST 03.02 |Oprawy oiwiellenlows przykrgsane - E
12 2 kel 22,00
RAZEM 22,00
135 4.2, |[ST03.02 | Przewody kabelkawe o lgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 uitadane
12 n.L na belonie m
318 318,00
RAZEM 318,00
136 ¢.2. |[ST03.02 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zy! do 12.5 mm2 ukladane
1.2 n.t na betonie m
76 76,00
RAZEM 76,00
137 d.2.|STO3.02 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane n.L. na betonie m
12 21 21,00
RAZEM 21,00
130 d.2 |ST03.02 |Przygalowanie podiora pod osprzel inslalacyjny mocowany przéz pray-
1.2 Krecenie do kensolak osadzonych w podiazu - wykonanie Slapyeh szl
otwordw w podiozu betonowym
14 14,00
RAZEM 14,00
130 4.2, |ST03.02 |Puszki Instalacyjne podiynkowe pojedyncze o &r.do 60 mm
12 14 szt
14,00
RAZEM 14,00
1404.2. |[ST03.02 |kaczniki i preyciskl instatacyjne bryzgoszezelne jednobiegunowe -
1.2 4 -
4,00
RAZEM 4,00
141d.2_ [ST03.02 |Eqczniki swiecznikowe podiynkowe w puszce instalacyjnej -
12 6 5
6,00
RAZEM 6,00
}422 d.2 |ST03.02 Tcznikji przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnaj sl
4,00
RAZEM 4,00
443 d.2.{ST03.02 |Pomiary cdwielenia podstawowego
1.2 1 kpl. 1,00
. RAZEM 1,00
24, 1 pigtro
3
144 6.2 |ST03.02 |Oprawy oswietlaniowe zawieszane - A3
13 ] kol 8,00
RAZEMW 8,00
145 4.2, |ST02.02 |Oprawy oswislleniowe przykrgeane - E
15 2 kpl. 26,00




RAZEM 26,00 0
1484d2 (5T 03.02 |Oprawy céwietleniowe zawieszane - Gzw
13 2 kpl. 200
RAZEM 2,00 0
147 d.2. |ST03.02 | Przewody kabelkowe o lgczym przekroju 2yl do 7.5 mm2 uktadane
1.3 n.t na betenie m
216 216,00
RAZEM 216,00 0
148d.2 |ST03.02 |Przewsdy kabelkowe o tacznym przettroju 2yt do 12.5 mm2 ukladane
1.3 n.t. na belenie m
146 146,00
RAZEW 146,00 0
149d.2. [8T03.02  |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane n.L. na betonle
13 119 m A
119,00
RAZEM 119,00 0
150 d.2. |8T03.02 |Przygotowanie podioza pod osprzgt inslalacyjny mocowany przez przy-
13 krecenie do konsolek osadzonych w podlozu - wykonanis &lapych szt
otwortw w padlozu belonowym
8 8,00
RAZEM 8,00 0
161d.2. (ST 03.02 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt
13 8 8,00
RAZEM 8,00 0
162d.2 |8T03.02 |tacznikil prayeiski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe sl
1.3 2 .
2,00
RAZEM 2,00 0
153d 2. 15T 03.02  |t4czniki $wiecznikowe podiynkowe w puszce inslalacyjne; szt
13 8 6,00
RAZEM 6,00 0
154 d.2.|ST03.02  |Pomiary odwisllenia podstawowege
13 1 Apl.
1,00
RAZEM 1,00 0
21, I pletra
155d.2.18T03.02 |Oprawy oswielleniowe w sufitach podwieszanych - A1
14 12 , kpl. 12,00
RAZEM 12,00 0
156 d.2.[ST03.02 | Oprawy o$wicllenicws zawieszane - A3
14 3 pl. 3,00
RAZEM 3,00 0
167d.2 {ST03.02 [Oprawy aswielleniowe przykrecane - B
1.4 10 ol 10,00
RAZEM 10,00 [
1568d.2.|ST03.02 |Oprawy céwielleniowa Zawieszane - Gzw
14 2 kpl. 2,00 .
RAZEM 2,00 0
159d.2.|8T02.02 |Oprawy odwistieniowe pizykrgcane - £
14 0 kpl. 16,00
RAZEM 10,00 - o
160d.2. |ST03.02  |Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt de 7.6 mm?2 Ukladane
14 .. na belonie m
222 222,00
RAZEM 222,00 0
181d2 |ST03.02 ([Przewody kabelkowe o lgezrym przekroju 2yt do 12.5 mm2 ukiadane
1.4 n.L na betonia m
156 156,00
RAZEM 156,00 0
162d.2. |ST03.02  |Rury winidurowe o ér.do 20 mm uktadane n.L na belonie
1.4 120 m
120,00
RAZEM 120,00 0
163d.2 |57 02.02  |Preygolowanie podioza pod osprzet Instalacyjny mocowany przez przy-
14 krecenTe do konsolek asadzonych w podiozu - wykonanie $lepych szt
obwordw w pediozu betonowym
10 10,00
RAZEM 10,00 0
164 ¢.2. [ST03.02  |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.de 60 mm szl.
14 i 10 szt
RAZEM 10,00 0
125 d.2 |ST 02.02 dchznikii prayciski instalacyjne bryzgoszczelne fednobiegunowe -
4,00
RAZEM 4,00 0

=




‘11646 d.2.|ST 02.02 ga,czniki Swiecznikowe padtynkowe w puszce inslalacyjnej <t
3,00]
.. RAZEM 3,00 0
::647 d2, |sT0a.02 ;aczn‘\ki i przyciski jednobiegunowa podtynkowa w puszce instalacyjne) ozt
3,00
RAZEM 3,00 o
168d.2. [ST 03.02 |Pomiary oiwietlenia podstawowege
14 1 kpl.
1,00
RAZEM 1,00/ 0
2,2 Instalacja oswietlenla awaryjnego | ewakuacyjnego
2.2, Przyziemie
1
168 d.2 |ST 0302 |Oprawy oswiallenlowe awaryjne preykrgcane - oprawa Awi
21 4 kpl 400
RAZEM 4,00 0
170d.2, |ST 03.02 |Oprawy oswielleniowe awaryjne przykrecane - oprawa Aw2
24 10 kel. 10,00
RAZEM 10,00 0
171d.2.[ST 03.02 |Oprawy oéwietleniowe ewakuacyjne przykrgcane - oprawa Ew1
2.1 6 kpl.
6,00
RAZEM 6,00 0
172.4.2,|ST 03.02 |Cprawy oéwietieniowe ewakuacyjne przykrgcane - oprawa Ew2
2.1 3 kpl.
3,00
RAZEWM 3,00 0
173d.2. |ST 0302 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.6 mm2 ukladane
21 n.L. pa betonie m :
253 253,00/
RAZEM 253,00 0
174 d.2.|ST 03.02 |Rury winidurewe o §r.do 20 mm ukladane n.L na betonie m
21 151 151,00 .
RAZEM 151,00 0
176d.2. |ST 03.02 |[Pomiary odwiellenia awaryjneqo i ewakuacyjnego
21 1 o 1,00
RAZEM 1,00 [
2.2, Parter
2
176 d.2.|ST03.02 |Oprawy oswielleniowe awaryjne przykrgcane - oprawa Aw
22 6 kpl. 8,00
RAZEM 6,00 0
177 d.2.[8T03.02 |Oprawy oswielleni awaryjne przykng - oprawa Aw2
22 11 kpl. .00
RAZEM 11,00 0
178 d.2. |ST03.02 | Oprawy oswa i awaryjne przykre - oprawa Awd
22 ) ) kel 200
RAZEM 2,00 0
179d.2 [ST03.02 |Oprawy odwietleniowe ewakuacyjne przykrgcane - oprawa Ewl
22 4 kpl.
4,00
RAZEM 4,00 V]
180 d2 JST03.02  |Oprawy ofwislizniows ewakuacyjne przykrecane - opraws Ew2
22 ] kpl.
6,00
RAZEM 8,00 0
181d.2. |ST03.02 |Przewody kabelkawe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane
22 n.i. na belonie m
341 341,00
RAZEM 341,00 i]
482 d.2.[8T03.02 [Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukladane r.t. na belonie m
22 e 179,00
RAZEM 179,00 0
183 .2 [ST03.02 [Pomiary cdwiellenia awaryjnego i ewakuacyjnege
22 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00 0
22 | pigtro
3
784 d.2, [S5T03.02 |Oprawy odwislieniowe awaryjne przykrgcane - oprawa Awl
23 5 : kal. 5,00
RAZEM 5,00 0
185 d.2,|5T03.02 |Oprawy odwistleniowe awanyjne przykrgcane - oprawa Aw2
23 10 kpi.
10,60
RAZE 10,00/ 0
166 d.2.]5T 03.02 | Oprawy oswislleniowe ewakuacyjne przykrgcans - oprawa Ewi
2.3 3 ¥pl.
3,00




RAZEM 3,00
187d2. |ST0302 |Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne przykrecane - aprawa Ew2
23 kpl.
6,00
RAZEM 6,001
180d2 |ST03.02 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju &yl do 7.5 mm2 ukladane
23 n.L na betonte m
264 264,00
RAZEM 264,00
189 d.2. [T 03.02  |Rury winldurowe o $r.do 20 mm ukladane n.L na belonie m
23 158 158,00
RAZEM 158,00
190d.2.|ST03.62 |Pomiary 0s ia awaryinage i ewakuacyjnego
23 1 fpl.
1,00
RAZEM 1,00,
2.2, il piglro
4
191d.2.[ST 0302 |Oprawy oswistleniowe awaryjne przykrgcane - oprawa Awl
2.4 kel 4,00
RAZEM 4,00
192d.2.|ST03.02 |Oprawy céwiellenlowe awaryjne przylrgcane - oprawa Aw2
2.4 7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
123d2 |ST03.02 |Oprawy oéwielleniowe ewakuzeyine przykrecane - oprawa Ewl
2.4 kpl.
2,00
RAZEM 2,00
194d.2.15T03.02  |Oprawy odwiclleniowe ewakuacyjne przykrecane - oprawa Ew2
24 3 pl.
3,00
RAZEM 3,00
195 d.2. ST 03.02  |Przewody kabeikowe o lgeznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladane
24 N.L na belonie m
178 176,00
RAZEM 176,00
190d.2. [ST03.02 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane n.L na bafonie m
2.4 106 106,00
. RAZEM 106,00,
197 ¢.2. 8T A3.02  |Pomiary odwietlania awaryinego i ewakuacyjnega
2.4 1 kpt.
1,00
RAZEM 1,00

suma (netto)

T




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - GZESC IV

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

Wymiana okien

Lp. Nr spec, Opis i wyliczenla . Poszez Razem | cena jedn,
{echn. J.m. Iz wartodé [21]
1 1,8 Whykucie z mury oécieznic drewnfanych a pawierzchni do 2 m2 < Okno 23.00
O1 OW 1000x1080 mm >23 st |1000
< okno Q7 QW 2020x1000 mm >10
RAZEM 33,00 Q
2 1.8 Wykucie z muru oicieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
< Okno 02; 02", OW: OW1 1300%x2460 mm >1.3*2.46*[40+19+1]
< ckna O3 OW 2x860x2100 mm >2'0.86°2.1°8 191,680
< Okno O3 QW3 2xBB0X2150 mm >2'0,88°2 152 nl 22178
< gkno OB OW 1400x1360 mm >1.4°1.36 7.568
1.904
RAZEM 223,58 0
3 1,5 Okna z wywielrznikiem dwudzielne jednokrotnia pormalowane i oszklone
fabrycznie - Okna O1 OW 1000x1060 mm 2
.0"1.06*23<!
1.0"1.06*23<s2t> 2498
RAZEM 24,38 1]
4 15 Okna z wywietrznikiem dwudzielne jednakretnie pomalowane | oszklone
fabsycznie - Okno 02; 02" OW 1300x2460 mm 2
1.3'2.46°[40+19]
168,66
RAZEM 188,68 0
5 1,5 Okna z wywietrznikfem dwudzielne jednokroinie pemalowana i oszklone
fabrycznie - Ckno 02 QW1 EIB0 1300x2460 mm )
1.3"2.46
8,20
RAZEM 3,20 0
] 1.5 Okna z wywietrznikiem dwudzielne jednokrolnie pomalowane i aszklone
fabrycznie - Okno O3 OW 2x880x2100 mm 2
270.88°2.1'6 "
22,18
RAZEM 22,18 1]
7 15 Okna z wywielrznikiem dwudzielne jednokrolnie pomalowane i oszkione
fabrycznle - Okno O3 OWS3 2x880x2150 mm 5
2*0.88*2 152 m
7.57
RAZEH 7,57 a
i 1,5 Okna z wywigtrznikiem dwudzielne jednokrotnie pomalowane f oszklone
fabrycznie - Okno 04 OW 2x200x2240 mm
20.9'2:94 m?
5,29
RAZEM 5,29 0
9 1,5 Okna dwudzielne jednokrotnie pomalowane | eszklone fabrycznje -
Okna O7 OW 1003x2020 mm m2
3.44*1.01"1.01110 32,03
RAZEM 32,03 0
10c 1.5 (z.¥) Okna o pow.do 1.5 m2 z kszlallownikéw z wysokoudareweago
PCW - okno OK1 1200x1200 mm w2
12*.2 1,44
RAZEM 1,44 0
" 1,5 (z.) Qkna o pow.da 1.5 m2 z ksztalownikéw z wysckeudarowege
FCW - ckno OK2 1500x1500 mm ]
1.51.5 225
RAZEM 2,25 0
suma {nello} 0

i
;
i
|
i
i







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC V

TERMOMODERNIZAC JA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE. NR {

Prace i ustugi towarzyszace

Nr Wylyczno Nazwa Jednosika llosé Cena
milary jednosikowa Wartosé
Yty dla |L ienie lablicy } 0 dofinsnsowaniu z Unil
1 wykonawcow Europejskisj petniacet funkcje rowniek tablley i el kpl 1 |
wytyczne dla
2 wykonswetw | Manlsz budel/skrzynek fegoysich dia plakiw _kpl 10 -zl
2 program Zapevymienis Nadzoru konserwalarskiego Lshiga 4
konseniatorskl -2
SUMA (WETTO) -z

T







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYGH GZESC VI

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 - REWITALIZAGJA

ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Nazwa Jedn. |liosé Cena |Wartosc
miary jedn.
1 RENOWACJA STOLARKI OKIENNE. 1 DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
1.1 Renowacja stolarki okiennej
1 5T1.0;1.8 Wykucie z muru krat okiennych o powierzehni do 2 m2 szt 6,00
2 ST 1.0; program | Renowacja obustronna okien 03 OR, 03' OR, 03 OR1, 05 OR, 05, 06 OR m2 98,53
konserwatarski
3 8T 1.0; program | Renowacja obustronna okien EI 30 03 OR 2, 05 OR 1 m2 18,75
kon_semaimskl
4 ST1.0;1.6 Montaz kraty OK 3 wg rysunku m2 9,45
Razem element 1.1: Renowacja stolarki okiennej
1.2 Wymiana stolarki okiennej
5 8T1.0;18 Wykucle z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt 5,00
¢ ST1.0;t8 Wykucie z muru ocieznic drewnianych m2 26 46
7 5T1.0;1.5 Okna 04 W m2 26,46
) ST1.0;1.5 Nadswietla fabrycznie wykoriczone slale o powierzehni do 0.50 m2 - m2 1.4
OKRAGLE i
Razem slement 1.2: Wymlana stolarkie okienne]j
1.3 Renowacja stolarki drzwiowej zewnetrzne]
9 ST 1.0; program | Renowacja drzwi drewnianc slalowych wraz z o$cieznicami m2 113,99
konserwalorsk? '
Razem element 1.3: Renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej
Razem rozdzial 1: RENOWACJA STOLARKI OKIENNE. | DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
2 STROPY NAD li PIETRA
24 Posadzka poddasza
10 S5T1.0;18 Rozebrante posadzek z oderwaniem listew lub coketéw m2 125,63
11 ST1.0;18 Przybicie do podidg plyt pilsniowych - analcgia zerwanie m2 125,63
12 {ST1.0,1.8 Rozhidrki elemenlow stropéw drewnianych - Slepych putapéw m2 391,10
13 ST1.0;1.8 Rozebranie legarow m 955,20
14 ST1.0;1.8 Rozhidrki elementéw stropow drewnianych - polep m2 391,10
15 ST1.0;1.8 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 58 67
18 ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzy spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 58,67
odl.do 1 km .
17 ST10,18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowczymi - m3 58,67
kazdy nastepny 1 km JRMS=9]
18 ST 1.0; 1.8 |Opiata za ulylizacje gruzu m3 58,67
19 ST1.0;1.20 [Odgrzybianie elomentdw drewnianych przy uzyciu szczotek slalowych - m2 477 .61
powierzchnia odgrzybiana ponad 5 m2
20 |ST1.0; 112 {Impregnacja ogniochronna elementow drewnianych:desek, piyt, bali i m2 477,61
krawedziakéw
21 ST 1.0; 1.1t Monlaz legaréw m 955,20
22 [ST1.0,1.141  [Monlaz plyly OSB trudnozapalnej m2 391,10
23~ |8T1.0;program  [Wykonanie nowej lub renowacja podiogi z parkietu /desek wg programu m2 125,63
kenserwatorsii | nnsanwatorskisgo
Razem element 2.1: Pesadzka poddasza
2.2 Sufit [l pletra
24 ST1.0;1.8 QOdbicie fynku na $cianach i slropach wewnelrznych o powierzchni odbijanych ;m2 270,20
tynkdw ponad 5 m2 z zerwaniem olrzcinowania, zaprawa cermentowo-
wapienna '
25 ST10;1.8 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kalegorie m3 13,51
26 [ST10;18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina ™ [mn3 13,51
odt.do t km : .
27 5T1.0; 1.8 Whywigzienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 13,51
kazdy nastepny 1 km [RMS=9)
28 5T1.0,1.8 Oplala za ulylizaclg gruzu m3 13,51
29 ST1.0;1.8 Rozebranie podsufilki z desek otynkowanych m2 270,20




30 ST 1.0;1.21  [Sufity podwieszone 0 konslrukcji metalowe; z wypelnieniem plytami m2 270,20
gipsowymi typu DF lub DFH2

ki ST1.0;112  [lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyl z welny mineralnej gr 50 mm, m2 270,20
ukladane ria sucho, jednowarstwowe

32 5T1.0;1.4 Gladzie gipsowe na sufitach z piyt gipsowych, 2-warstwowe m2 270,20

3 [ST1.0;17 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi plyt gipsowych spoincwanych mz2 270,20
szpachlowanych z grunt. (powierzehnie wewn.)

Razem element 2.2: Sulit Il pietra

Razem rozdzial 2: STROPY NAD Il PIETRA

3 STROPY NAD | PIETRA

3.1 Posadzka Il pigtra

34 ST1.0;1.8 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 195,55

35 ST 1.0;1.48 Rozebranie posadzek z cderwaniem listew lub cokolow m2 391,10

36 5T1.0;1.8 Przybicie do podibg plyt pilsniowych - analegia zerwanie mz2 391,10

a7 5T1.0;1.8 Rozbidrki elementdw siropéw drewnianych - slepych pulapow m2 391,10

34 5T 1.0;1.8 Rozebranie legaréw m 955,20

39 5T1.0;1.8 Rozbidrki elementdw stropdw drewntanych - polep m2 391,10

40 ST1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 58,67

41 ST1.G;,1.8 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 58,67
odl.do 1 km

42 8T1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanega samachodami samowyladowczymi - m3 58,67
kazdy nastepny 1 km [RMS=9]

43 5T1.0;1.8 Opiata za utylizacje gruzu m3 58,61

44 8T 1.0;1.20 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczolek stalowych - m2 477,61
powierzchnia odgrzybiana ponad 5 m2

45 ST 1.0; 1.12  |Impregnacja ogniochronna elementow drewnianych:desek, phd, bali i m2 477,61
krawedziakow

46 ST10;1.11 [Montaz legaréw m 955,20

47 8T1.0;1.11 {Montaz plyly OSB trudnozapaine; m2 391,10

48 ST 1.0; program  [\Wykonanie nowej lub renowacja podiogi z parkietu /desek W@ programu m2 391,10

konserwatorskl | konserwatorskiego

Razem element 3.1: Posadzka Il plgtra

3.2 Sufit | pietra

49 ST1.0;1.8 Odbicle tynku na 4cianach i stropach wewnetrznych o powierzchni odbijanych |m2 388,73
tynkdw ponad 5 m2 z zerwaniem otrzcinowania, zaprawa cemenlowo-
waplenna

50 5T 1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 19,44

51 8T1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3a 19,44
odl.do 1 km

52 ST 1.0;1.8 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 19,44
kazdy nastepny 1 km [RMS=9]

53 §T1.0; 1.8 Optata za utylizacje gruzu m3 19,44

54 ST1.0;18 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 388,73

55 5T1.0;1.21 Sufity podwieszone ¢ konsirukcji metalowej z wypelnieniem plytamni m2 388,73
gipsowymi lypu DF lub DFH2

56 ST1.0;1.12  |lzolacje poziome przeciwdiwiekowe z piyt z welny mineralnej gr 50 mm, m2 398,73
uktadane na sucho, jednowarstwowe -

57 ST10:14 Gladzie gipsowe na sufitach z plyt gipsowych, 2-warstwowe 'm2 388,73

58 ST1.0;1.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi plyt gipsowych spoinowanych m2 388,73
szpachlowanych z grunt. {powierzchnie wewn.)

Razem element 3.2: Sufit | pletra

Razem rozdziat 3: STROPY NAD | PIETRA

4 STROP NAD PARTEREM

4.1 . Posadzka | pigtra

59 [ST1.0,1.8 Zerwanie posadzki z worzyw szlucznych m2 194,37

60 5T1.0;1.8 Rozebranie posadzek z oderwaniem lisiew lub cokotéw m2 388,73

61 57T1.0;1.8 Przybicie do podiég plyt pilsniowych - analogia zerwanie m2 388,73

62 5T1.0;1.8 Rozbidrki elemenléw siropéw drewnianych - §lepych pulapow m2 388,73

83 ST1.0;1.8 Rozebranie legardw m 955,20




64 5T1.0;1.8 Rozbidrki elementéw siropdw drewnianych - polep m2 3873

65 5T 1.0;1.8 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie -lm3 58,31

66 5T1.0; 1.8 Wywtezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowezymi na m3 58,31
odl.do 1 km

67 ST1.0;1.8 Wiywiszienio gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 58,31
kazdy nastepny 1 km [RMS=8}

68 ST1.0;1.8 Optata za utylizacje gruzu m3 58,31

69 ST1.0; 1.20 [Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2 477,61
powierzchnia odgrzybiana ponad 5 m2

70 ST 1.0;1.12 [Impregnacia ogniochronna elementow drewnianych:desek, piyt, bali i m?2 477,61
krawedziakéw

7t ST 1.0; 1.11 Montaz legarow m 955,20

72 ST 1.0; .11 |Montaz plyty OSB Irudnozapalnej m2 388,73

73 [ST1Giprogram (VWykonanie nowef lub renowacja podfogi z parkietu /desek wg programu m2 388,73

konserwatorski | onsenwaiorskiego

Razem element 4.1: Posadzka | plgtra

4.2 Sufit parteru

74 5T1.0;1.8 Odbicie tynku na $cianach i stropach wewnetrznych o powierzchni odbijanych |m2 358,39
tynkdw ponad 5 m2 z zerwaniem olrzcinowania, zaprawa cementowo-
wapienna

75 ST 1.0,18 Usunigcie z budynku gruzd bez wzglgdu na kategorig m3 17,92

76 5T1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi na m3 17,92

: odl.do 1 km

77 5T1.0;1.8 Whywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczyrni - m3 17,92
kazdy nastepny 1 km [RMS=9]

78 5T1.0;1.8 Optata za utylizacje gruzu m3 17,92

79 ST1.0;1.8 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2 358,39

80 §T1.0; 1.21 Sufity pogwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plylami m2 358,39
gipsowyrni typu DF lub DFH2

81 ST 1.0; 1.12  |lzolacje poziome przeciwdzwickowe z plyl z wetny mineralnej gr 5¢ mm, m2 358,39
ukiadane na sucho, jednowarstwowe

82 ST1.0;1.4 Gladzie gipsowe na sufitach z plyl gipsowych, 2-warstwowe: m2 358,39

B3 ST1.0;1.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi plyt gipsowych spoinowanych m?2 358,39
szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)

Razem element 4.2: Sufit parteru

Razem rozdzial 4; STROP NAD PARTEREM

5 STROP NAD PRZYZIEMIEM

5.1 Posadzka parteru

84 5T1.0;1.8 Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m2 179,20

85 5T1.9,1.8 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew ub cokoldw m2 358,39

86 5T1.0;1.8 Przybicie do podldg plyt piisniowych - analogia zerwanie m2 368,73

87 571.0;18 Rozbiarki elementow stropéw drewnianych - slepych pulapdw m2 358,73

88 ST1.0;1.8 Rozebranie legardw m 915,53

B9 ST1.0;1.8 Rozbidrki elementdw siropow drewnianych - polep m2 358,73

a0 ST10;,1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 53,81

a1 ST10;1.8 Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 53,81
odl.do 1 km

92 ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 53,81
kazdy nastepny % km [RMS=8]

93 5T1.0;18 Oplata za utylizacje gruzu m3 53,81

94 ST1.0;1.20 [Odarzybianie elemenléw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2 448,32
powierzchnia odgizybiana ponad 5 m2

95 ST1.0:1.12 |Impregnacja ogniochronna elementdw drewnianych:desek, plyt, bali i m2 448,32
krawedziakw

96 $T1.0;1.11  |Montaz legaréw m 915,63

o7 ST 1.0; .11 |Moniaz plyly OSB irudnozapalne m2 358,73

98 ST 1.0; program | \Wykonanie nowsj lub renowacja podtogi z parkielu /desek wg programu m2 358,73

kanserwatorski

konserwalorskiego .

Razem element 5.1; Posadzka parteru

5.2

Sufit przyziemia




99 5T 1.0; 1.8 Odbicle tynku na $cianach i stropach wewngtrznych o powierzchni odbijanych [m2 317,68
tynkéw ponad 5 m2 z zerwaniem obrzcinowania, zaprawa cementowo-
wapienna
100 |ST1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 16,88
101 {8T1.0;1.8 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 15,88
cdl.do 1 km
102 1ST1.0;1.8 Wywigzienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 15,88,
kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
103 {ST1.0;1.8 Oplata za ulylizacje gruzu m3 15,88
104 8T1.0;1.8 Rozebranie podsufilki z desek olynkowanych m2 317,68
105 [ST1071.21  [Sufity padwieszone o konslrukgji metalowej z wypelnieniem piytami m2 317,68
gipsowymi typu OF lub DFH2
106 |ST1.0;1.12  |lzclacje poziome przeciwdzwiekows z plyt z welny minerainef gr 50 mm, m2 317,68
ukladane na sucho, jednowarstwowe
107 [8T1.0;1.4 Gladzie gipsowe na sufitach z plyt gipsowych, 2-warstwowe m2 317,68
108 |STA1.0;1.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjrymi piyl gipsowych spoinowanych mz2 317,68
szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)
Razem element 5.2: Sufit przyziemia
Razem rozdziat 5: STROP NAD PRZYZIEMIEM
[ PIWNICA
6.1 POM WG -0.106A,-0.106B, -105, -0.107
8.1.1 Sciany
109 [ST1.0;18 Poszerzenie otworu w Scianach na zaprawie wapiennnej lub cemeniowo- m3 0,11
wapiennej o gr.5cian ponad /2 cegly .
10 |{ST 1.0;1.8 Przygotowanie | naprawa podloza - skucie tynkéw mz 83,80,
111 iprogram Przygotowanie i naprawa podioza 0 usunigcie zmurszalych Spoin w murach z Im2 83,80
konserwat cegly
112 |ST1.0;1.20 [Roboly odgrzybieniowe oczyszozenie przy pomocy szczotek slalowych m2 18,76
powierzchni do 5 m2 przyjete 20 % powierzchni
113 }program Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszcenie pow. murdw m2 83,80
konserwat
114 |program Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 33,80
Kenserwal. .
115 |program Przygolowanie i naprawa podioza - wyréwananie podioza Zaprawg gr 1 cm mz2 83,80
konserwal
116 |program Impregnacja biclogiczna m2 83,80
konserwat.
117 |program Tynk renowacyjny na $cianach - cbrzutka cafopowlerzehniowa mz 83,80,
._(konserwal
118 |program Tynk renowacyjny na $clanach - syslem tynkéw dla éredniego stopnia m2 83,80
konserwal. zasolenia
119 |87 1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 346
120 |8T1.0;1.8 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 3,48
odl.do 1 km )
121 |ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 3,46]
kazdy nastepny 1 ki [RMS=9]
122 |ST1.0; 1.8 Oplala za utylizacje gruzu m3 3,46
123 |ST1.0;18 Wykonanie stzepi w przekroju $ciany na zaprawie cementowej o gr.ician 1 |[m B,70
- jcegly
124 18T1.0;1.8 Sciany o wysokoécl do 4,5 m z blokéw wapienno-piaskowych SILKA M18 m2 36,90
128 1571018 Otwory w $cianach murowanych {bez nadprozy) o gr do 1 cegly, z cegiel obwor 2,00
pojedynczych, bloczkow i pustakdw na drzwi, drzwi balkonowe | wrota
126 |ST1.0;1.8 Otwory w Scianach murowanych - ulozenie nadprozy prefabrykowanych NPR  |m 3.00
6 YF-150/17,50
127 [8T1.0;1.8 Wkucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ¢ powierzehni do 2 m2+ szt 2,00
zdjgcie skrzydet
128 |ST1.0;1.9 Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwordw w écianach na zaprawie m3 1,08
cementowo-wapienne] z cegly :

129 [8T1.0;1.4 Gruntowanie powierzchni pionowych m2 80,99
"[130 |ST1.0;1.4 Tynki zwykie wykonywane mechanicznie Scian i slupdw - tynk kat.ill m2 80,99
131 [8T1.0:1.12  [lzolacta przeciwwodna z folf w plynie m2 111,08
132 8T 1.0;1.11 Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 plytkami tamionkowymi GRES |m2 111,08

na zaprawach klejowych wym. plytek 30x30 cm
133 [8T1.0;14 Grunlowanie powierzchni pionowych m2 48,33

T




konserwal.

134 |ST1.0;1.4 Tynki (gladzie) 1-warstwowe wewnalrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 48,33
wykonywane recznie $cian na tynku
136 |ST1.6,1.4 Tyaki (gladzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 48,33
wykonywane recznie - dodalek za pogrubienie tynkdw Scian o 2 mm
136 I8T1.0;1.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podlozy gipsowych z m2 48,33
gruntowaniem (pawierzchnie wewn.)
Razem element 6.1.1; Sciany
6.1.2 Osadzenie nadproza
137 (ST 1.0;1.40 [Podstemplowanie stropdw pojedynczymi stemplami slempl 8,00
- i
138 |ST10:1.58 Rozebranie elemeniow wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- m3 2,51
wapienne] - cian, filarow, koiumn
13% |ST1.0:18 m3 0,05
Wykonanie przesklepieri ciworéw w Scianach z cegiet - przesklepienia 2
wykuciem gniazd dla belsk
140 |ST1.0;1.8 m3 1,44
Whykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek
141 |ST1.0;1.8 Usuniecie z piwnic budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 4,00
142 |ST1.0; 1.8 Whywiezienie gruzu spryzimowanego samochedami samowyfadowczymi na m3 4,00
odl.do 1 km
143 |[ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi - m3 4,00
kazdy nasiepny 1 km [RMS=9]
144 |5T1.0;1.8 Oplala za ulylizacje gruzu m3 4,00
145 18T 1.0;1.2 Poduszka betonowa [R=1,5] m3 0,15
146 |ST1.0;1.9 Okladanie {szpaldowanie) $cian i stupdw ceglami gr.1/2 cegly m?2 0,32
147 m 9,60
5T 1.0;1.10 |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do HEB 100 L=1,30m
148 koniec 4,00
ST1.0;19 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegief - obmurowanie koncow
pelek stalowych, jako cddzielna robota | NP 200-260 mm
149 |8T1.0;14 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez wzgleduna  [m 4,80
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
150 [ST1.0,14 Wypenianic oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i siropach m2 2,46
151 |[ST1.0;1.4 Wykonanie pasdw z tynku zwyklych kat.lll na murach z cegly lub scianachz  [m 4,80
belonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkewaniem siatkg cigto-ciggniong,
szer.pasow ynku do 30 cm
152 |ST1.0;1.10 |Rozebranie podstemplowania stropow pojedynczymi stempiami stempl 8,00
i
Razem element 6.1.2: Osadzenie nadproza
6.1.3 Stolarka drzwiowa
153 |ST1.0;1.5 Q$cieznice drewniana do drzwi D10 m 9,80
154 |ST1.0,1.5 Skrzydta drzwiowe D10 wg zestawienia m2 3,60
185 |ST1.0,1.5 Oscieznice derwniana do drzwi D 7* m 5,00
56 |ST1.0; 1.5 Skrzydla drzwicwe D7 mz2 2,00
157 8T 1.0; 1.5 Oscioznice drewniana do drzwi D10 m 4,90
158 ST 1.0; 1.5 Skrzydla drzwicwe D10* wg zestawienia m2 1,80
Razem element 6.1.3: Stolarka drzwiowa
6.1.4 Scianki systemowe
159 [S8T1.0;1.5 Scianki systemowe z drzwiami m2 36,75
Razem element 6.1.4; Sclanki systemowe
Razem element 6.1: POM WC -0,106A,-0.106B8, -105, -0.107
6.1 POM WC -0.104A, -0.104B
6.1.1 Sciany
160 |ST 1.0;1.8 Przygolowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2 82,08
161 {57 1.0;1.8 Przygolowanie | naprawa podloza 0 usunigcie zmurszalych spoin w murach z (m2 82,08
cegly )
162 |program Roholy cdgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek slalowych m2 16,42
konserwat. powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
163 |program Przygotowanie | naprawa podloza - oczyszcenie pow. murbw m2 82,08




164  [program Przygotowanie i naprawa podloza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 §2,08
Konserwat.
165 {program Przygotowanie i naprawa podioza -'wyréwgnanie podioza Zaprawg gr 1 cm m2 82,08
konserwat.
166 |program Impregnacja biologiczna m2 82,08
_ konserwat.
187 {pregram Tynk renowacyiny na scianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 82,08
konserwat.
168 |program Tynk renowacyjny na &cianach - system tynkéw dia Sredniego stopnia m2 82,08
konserwat. zasolenia
169 [ST1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorie m3 3,28
170 |1ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 3,28
odl.do 1 km
171 [ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 3,28
kazdy naslepny 1 km [RMS=9] .
172 |5T1.0;1.8 Optata za utylizacje gruzu m3 3,28
173 |8T1.0;1.8 Wykonanie sirzepi w przekroju Sciany na zaprawie cementowej o gr.scian1  |{m 8,70
cegly
174 |5T1.0;1.9 Sciany o wysckosci do 4,5 m z blokéw waptenno-piaskowych SILKA M18 m2 30,61
175 |8T1.0;19 Otwory w scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegict otwor 2,00
pojedynczych, bloczkow i pustakdw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
178 (8T 1.0; 1.9 Otwory w $cianach murowanych - ulozenie nadprozy prefabrykowanych NPR [m 3,00
B YF-150/17,50
177 1ST1.0,1.8 Wykucie z muru cécieznic slalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2+ szt 2,00
zdjecie skizyde!
178 {ST1.0;1.9 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie m3 1,08
cemeniowg-wapiennegj z cegly
179 |ST1.0;14 Gruntowanie powietzchni pionowych m2 68,42
180 (5T1.0,1.4 Tynki zwykle wykonywane mechanicznie &cian | slupow - tynk kat.Ji m2 68,42
181 ST 1.0;1.12 |lzolacja przeciwwodna z foli w plynie m2 103,56
182 [ST1.0;1.11 Licowanie $cian o powierzchni ponad 10 m2 plylkami kamionkowymi GRES  [m2 103,56
na zaprawach klejowych wym.pfytek 30x30 cm
183 |5T1.0;1.4. Gruntowanie powierzchri pionowych m2 45,05
184 |ST1.0;1.4 Tynki (gladzie} 1-warstwowe wewnelrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 45,05
wykanywane recznie §cian na lynku
185 (ST1.0;1.4 Tynki (gladzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 45,05
wykonywane recznie - dodalek za pogrubienie lynkéw &cian o 2 mm )
186 |8TA1.0;1.7 Dwitkrotne malowanie farbami emuisyjnymi podiozy gipsowych z m2 45,05]
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
Razem element 6.1.1: Sciany
6.1.2 Stolarka drzwiowa
187 |ST1.0;1.5 Oscieznice drewniana do dizwi D10_ m 14,70
188 |ST10:1.5 Skrzydla drzwiowe D10* wg zestawienia m2 540
Razem element 6.1.2: Stolarka drzwiowa
6.1.3 Sclany systemowe
189 I18T1.0,1.5 Scianki systemawe z drzwiami m2 26,46
Razem element 6.1.3: Sclany systemowe
Razem element 6.1: POM WG -0.1044, -0.1048
6.1 POM WC NAUGCZYCIELI -0.108A, -0.1088
6.1.1 Sclany
90 15T1.0,1.8 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie lynkéaw mz2 43,84
187 |8T1.0;1.8 Przygotowanie i naprawa podloza 0 usunigcie zmurszalych spoin w muiach z |m2 413,84
cegly
192 |program Roboty odgrzybienicwe oczyszczenia przy pomocy szczotek sialowych m2 8,77
konserwal. powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni .
183 lprogram Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszcenie pOw. murdw m2 43,84
konserwat.
194  Iprogram Przygolowanie | naprawa podfoza - reprofilcja spoin w murach z cegiy m2 . 43,84
konserwat
195 |program Przygotowanie i naprawa podicza - wyréwgnanie podioza zaprawg gr 1 cm m2 43,84
konserwalt.
196 program Impregnacja biolegiczna m2 43,84
konserwat. )

=




konserwat.

197 |program Tynk renowacyjny na $cianach - cbrzutka calopowierzchniowa m2 43,84
konsenvat.
198 |[program Tynk renowacyjny na §cianach - system tynkéw dla éredniego slopnia m2 43,84
konserwat. zasolenia
199 |57 1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgtedu na ka!egorig m3 1,76
200 |ST1.0;1.8 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 1,76
odl.do 1 km
201 |ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 1,76
kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
202 |ST1.0;1.8 Opfala za utylizacjg gruzu m3 1,76
203 |8T1.0;1.8 Wykonanie strzepi w przekroju $ciany na zaprawie cemenlowej o gr.écian 1 m 8,70
cegly
204 |STA1.0; 1.8 Wykonanie sirzepi w przekroju Sciany na zaprawie cementowo-wapienngjo  fm 5,80
gr.scian 1/2 cegly
205 |ST1.0;1.9 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blckéw wapienno-plaskowych SILKA Mi8 m2 16,91
206 |ST1.0;1.8 Sciany o wysokosci do 4,5 m z blckéw wapienno-piaskowych SILKA Mt2 m2 7.08
207 |ST1.0;1.9 Otwory w cianach murowanych (bez nadprozy) o gr do 1 cegly, z cegiel otwér 4,00
pojedynczych, bloczkow i puslakow na drzwi, drzwi balkoncwe i wrota
208 |ST10;1.9 Otwory w cianach murewasnych - ulozenie nadprozy prefabrykowanych NPR [m 6,00
4 YF-150/11,50
209 |ST1.0;1.8 Wykucie z muru ocieznic stalowych drzwiowych o powierzehni do 2 m2+ szt 2,00
zdjecie skrzydet
210 |ST10;1.4 Gruntowanie powierzchni pionowych m2 47,98
211 |ST1.0; 1.4 Tynki zwykle wykonywane mechanicznle Scian i stupdw - tynk kat Il m2 47,98
212 157T10; t.12 |lzolacja ﬁrzeciwwodna z foli w plynie mz2 59,80
213 |ST1.0;1.11 |Licowanie écian o powierzchni ponad 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES  im2 59,90
na zaprawach klejowych wym.plylek 30x30 cm
214 ST 1.0;1.4 Gruntowanie powierzchni picnowych m2 24,21
216 IST1.0;1.4 Tynki (gladzie) 1-warstwowa wewngtrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 24,21
wykonywane recznie §cian na fynku
216 |[ST1.0;1.4 Tynki (gladzre) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 24,21
wykonywane recznie - dedatek za pogrubienie tynkéw Scian 0 2 mm
217 |8T1.0,1.7 Dwukroine malowanie farbami emuisyjnymi podioZy gipsowych z m2 24,21
gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
Razem element 6.1.1: Sciany
6.1.2 Stolarka drzwiowa
218 [8T1.0;1.5 Qscieznice drewniana do drzwi D10* m 9,80
219 |8T1.0;1.5 Skrzydia drzwicwe D10* wg zestawienia m2 5,40
220 |ST1.0;1.5 Oscieznice drawniana do drzwi D10 m 9,80/
221 |ST1.0;1.6 Skrzydia drzwiowe D10 wg Zestawtenia m2 5,40
Razem element 6.1.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 6.1: POM WC NAUCZYCIELI -0.108A, -0.108B
6.1 KOMUNIKACJAPRZY WC OD QS B8DOS5
611 Sclany )
222 |ST1.0;1.8 Rozebranie elemeniéw wykonanych z ceglet na zaprawie cementowo- m3 1,76
wapiennej - Scian, filaréw, kolumn :
223 [8T1.0;1.8 Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2 67,60
224 (8T1.0;1.8 Przygotowanie i naprawa podloza usunigcie zmurszalych spoin w murachz (2 687,60
cegly
225 |ST1.0;120 [Roboty cdgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szezotek sialowych m2 13,62
pawierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
226 |program Przygolowanie i naprawa podioza - oczyszcenie pow. murbw m2 67,60,
konserwat.
227 |program Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 67,60
' konserwat. ' :
228 |program Przygotowanie i naprawa podioza - wyréwgnanie podloza zaprawa gr 1 cm m2 67,60,
konserwat,
229 )program Impregnacja biologiczna m2 67,60
konserwal.
230 )program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 67,60




263 |ST1.0, 4.7

gruntowaniem (powierzchnie wewn.)

231 iprogram Tynk rencwacyjny na scianach - system tynkéw dia Sredniego stopnia m2 67,60
konserwat zasolenia

232 [ST1.0;18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 4,47

233 [5T1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 4,47
odl.do 1 km .

234 [ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 4,47
kazdy nastepny 1 km [RMS=9j :

235 [8T1.0;1.8 Oplata za utylizacje gruzu m3 4,47

236 [ST1.0;1.8 Wykonanie stzepl w przekroju Scrany na zaprawie cemenlowe-wapienngjo  [m 11,60
gr.8cian 112 cegly

237 |ST1.0;1.9 Sciany o wysoko&ci do 4,5 m z blokow wapienno-piaskowych SILKA M12 m2 5,09

238 |ST1.0;1.8 Otwory w cianach murowanych {(bez nadprozy) o gr.do 1 cegly, z cegiel otwor 2,00
pojedynczych, bloczkéw i pustakdw na drzwi, drzwi balkonowe | wrota

239 (8T1.0;1.8 Otwory w $cianach murowanych - ulozenie nadprozy prefabrykowanych NPR |m 1,50
1 YF-150f11,50

240 (ST 1.0;1.8 Clwory w écianach murowanych - ulozenie nadprozy prefabrykowanych NPR |m 2,00
5 YF-150/17,50

241 (8TA1.0;1.4 Gruntowanie powierzchni pionowych m2 10,18

242 iST1.0; 1.4 Tynki zZwylde wykonywane mechanicznie scian [ stupdw - tynk kat.Hl m2 10,18,

243 15T 1.0;18 Gruntowanie powierzchni pionowych m2 99,84

244 |8T1.0;1.8 Tynki (gladzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 99,84
wykonywana recznie §cian na tynku

245 |ST1.0;1.8 Tynki {gladzie} 1-warstwowe wewnglrzne gr.3 mm z gipsu szpachloweago m2 99,84
wykonywane rgcznie - dodatek za pogrubienie tynkéw scian o 2 mm

246 18T 1.0;1.8 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiozy gipsowych z m2 99,84
gruntowaniem {powisrzchnis wewn.)

Razem element 6.1.1: Sciany

6.1.2 Stolarka drzwiowa

247 :571.0,15 Odcieznice drewniana do drzwi D1 m 4,90

248 |ST1.0;1.5 Shrzydia drzwiowe D1 wg zestawienia m2 1,80

249 |ST10;1.5 Drzwi dwuskrzydtowe aluminicwe DP 5' El 60 m2 4,20

250 |S5T1.0;15 Drzwi dwuskrzydiowe aluminiowe DP 5 m2 4,20

251 (8T1.0;1.5 Drzwi dwuskrzydiowe aluminiowe DP 3 E| 30 m2 252

Razem element 6.1.2; Stolarka drzwiowa

6.1.3 Sufit

252 |ST1.0;1.8 Odbicle tynkdw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzehni |m2 55,02
cdbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej

253 |ST1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategerie m3 1,65

254 ([ST1.0;1.8 Wywiezienie gruzy spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 1,65
odl.do 1 km

255 (5T1.0;18 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 1,85
kazdy naslepny 1 km [RMS=9]

256 !8T1.0;1.8 Oplata za ulylizacje gruzu m3 1,65

257 |ST1.0;1.6 Qczyszezenie | zabezpieczenie antykorozyjne stopek ksztaltownikow m2 55,02

258 |ST1.0,1.4 Gruntowanie powierzchni pionowych m2 55,02

258 15T 1.0;1.4 Uzupetniente na stropach tynkéw zwyklych kal Il z zaprawy wapiennej i m2 55,02
cementowo-wapiennej, ceramicznych fupkowych, o powierzchni do 5 m2 -

260 |ST1.0,1.4 Gruntowanie powierzchni pionowych m2 55,02

261 15T1.0,1.4 Tynki (gladzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego m2 55,02
wykanywane recznie stropow na lynku

262 |ST14.0;1.4 Tynki (gladzie) 1-warstwows wewnetrzne gr 3 mm z gipsu szpachlowago mz 55,02
wykonywane recznie - dodalek za pogrubienie fynkdw stropow o 2 mm
Dwukrolne malowanie farbami emutsyjnymi pediozy gipsowych z m2 55,02




Razem element 6.1.3: Sufit
Razem element 6.1: KOMUNIKACJA PRZY WC OD OS5 8DO S
Razem rozdzial 6: PIWNICA
7 PARTER
741 SALA LEKCYJNA 0.004
7.1.4 Sciany
264 . Zeskrobanie | zmycie slarej farby w pemigszczeniach o powierzchni podiogi  (m2 113,77
STH.0;1.7
ponad 5 m2
265 |ST1.0;1.8 Przygolowanie i naprawa podloza - skucie tynkdw m2 22,75
PRZYJETO 20 % SKUCIA
266 program Przygolowante i naprawa podicza usunigcie zmurszalych spoinw murachz  (m2 22,75
konserwat. cegly
267 ot 1018 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 0,91
268 . Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na ma 0,91
ST+1.0;18
odl.do 1 km
269 ST10 1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,91
T kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
270 gt 10,18 Oplata za utylizacjg gruzu m3 0,91
271 |8T 1.0;1.20 |Roboly odgrzybieniowe aczyszczenie przy pemocy szczotek stalowych m2 22,75
powierzehni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
272 |program Przygotowani¢ | naprawa podloza - oczyszoenie pow. murow m2 22,75
konserwat.
273  |program Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z cegly mz2 22,75
konserwat.
274 |program Przygotowanie | naprawa podioza - wyrdwnanie podoza zaprawa gr 1 cm m2 22,75
) konserwat.
275 |ST1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem biobdjczym m2 22,75
276 (ST 1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem przeciwsolnymi m2 22,75
277 |program “Tynk rencwacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 22,75
konsenwat.
278 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukturze zblizonef do tynkéw  [m2 2275
konsenwat. orginalnych czyli o srednim | grubym uziarmieniu i wyraznej fakturze +
Marozniki wykonane z fazg wlagciwg orginalnemu wykonczeniu
279 |program Uzupelnienia wykonane szpachléwka wapienna dostosowany fakturg do m2 22,75
kenserwat, slarego tynku
280 |ST1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni lynkow przed malowaniem m2 113,77
281 |ST1.0;1.7 Malowanie farbg podkladows paroprzepuszczalng w kolarze cieple] bieli m2 113,77
282 (ST1.0;17 Malowanie - aplikacja rgczna - ediworzenie koloryslyki pomieszczen farba na (m2 113,77
) bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, Swiatlotrwakych o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie
283 |ST1.0,1.7 Malowanie &cian (paski konturowane o szer. 3-5 ¢m) z gruntowaniem m2 13,00
Razem element 7.1.1: Sciany
7.1.2 Stolarka drzwiowa
284 |program ]Renowacja skrzydla i oscieznicy drzwi ma2 4,20
Razem element 7.1.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 7.1: SALA LEKCY.JNA 0.004
7.2 SALA LEKCYJNA 0.003
7.2.1 Sciany
285 . Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach ¢ powierzchni podiogi  (m2 113,77
ST1.0; 1.7
ponad 5 m2
286 1ST10;1.8 Przygotowanie | naprawa podtoza - skucie tynkow m2 2275
PRZYJETO 20 % SKUCIA
287 iprogram Przygotowanie i naprawa podloza usuniecie zmurszatych spoin wmurachz  [m2 22,75
konserwat cegly
288 ioT40-18 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 0,91
289 . Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,91
sT1.0;1.8
odl.do 1 km -
290 ST1.0: 1.8 Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,91
T kazdy naslepny 1 km [RMS=9]
291 ST10:18 Opiata za ulytizacje gruzu m3 0,91




292 Roboty odgrzybieniowe oczyszczenie prey pomocy szezotek Stalowych m2 22,75
8T1.6,1.20  Ipowierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
293  |program Przygotowanie i naprawa podloza - oczyszeenie pow. murow m2 22,75
konserwat.
294 !program Przygotowanie i naprawa pedioza - reprofilcja spain w murach z cegly m2 22,75
konsenwat.
295 |program Przygolowanie | naprawa podtoza - wyréwqnanie podioza zaprawg gr 1 cm m2 22,75
konserwat.
296 (8T 1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biohdjczym m2 22,75
297 18T1.0;1.20 |Grunlowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 22,75
298  |program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka catopowierzchniowa m2 22,75
konserwal.
299  |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukturze zblizonej do tynkéw  m2 22,75
kenserwat. orginalnych ¢zyli o srednim i grubym uziamieniu i wyraznej fakiurze +
Narozniki wykonane z fazg wlasciwa crginainemu wykoriczenil
300 {program Uzupelnienia wykonane szpachlowka wapienna dostosowang fakturg do m2 22,75
konserwat. slarego tynku
301 |ST1.0; 1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkdw przed malowaniem m2 113,77
302 |STH1.0;1.7 Malowanie farbg podkiadows paroprzepuszczalng w kolorze cieplej bieli m2 113,77
303 [ST1.0;1.7 Malowanie - aplikacja reczna - odiworzenie kolorystyki pomieszczen farbg na |m2 113,77
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zaslosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, Swiatlolrwalych o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie .
304 [8T1.09;1.7 Malowanie $cian (paski konlurowane o szer. 3-5 cm) z gruntowaniem m2 13,00
Razem element 7.2.1: Sclany
7.2.2 Stolarka dsrzwiowa
305  |pregram Renowacja skizydla [ oscieznicy drzwi m2 4,20
konserwat,
Razem element 7.2.2; Stolarka dsrzwiowa
Razem element 7.2: SALA LEKCYJNA 0.003
7.3 SALA LEKCYJNA 0.011
7.3.1 ) Sciany
306 ST1.0:-17 Zeskrobanie | zmycie slarej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi  |m2 115,67
r ponad 5 m2
307 [8T1.0;1.8 Przygolowanie i naprawa podioza - skucie lynkdw m2 23,13
PRZYJETO 20 % SKUCHIA
308 |program Przygotowanie i naprawa podioza usunigcie zmurszalych spoin w murach z | m2 23,13
konserwat. cegly )
309 ST1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 0,92
310 ] Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam: samowyladowczymi na m3 0,92
8T1.0;1.8
odl.do 1 km
311 ST10 .8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi - ma 0,92
o kazdy naslepny 1 km [RMS=9]
312 ST1.0,18 Optlata za ulylizacje gruzu m3 0,92
313 }571.0;1.20 |Roboty odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2 23,13
powlierzchni do 5 m2 przyjete 20 % powierzchni
314 |program Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszeenie pow. murGw m2 23,13
konsenwal.
315 |program Przygolowanie i naprawa podfoza - reprofilcja spein w murach z cegly m2 2313
Konserwat.
316 program Przygatowanie i naprawa podloza - wyréwgnanie pedioza zaprawg gr 1 cm m2 23,13
konserwat,
317 |ST1.0;1.20  {Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biobdjczym m2 2313
318 [ST1.0;120 [Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 23,13
319 |program Tynk renowacyjny na écranach - obrzulka calopowierzchniowa m2 23,13
konserwat. B ’ . .
320 program Tynk z zaprawy mineraine] na bazie wapna o strukturze zblizonej do tynkdw  |m2 2313
konserwat. orginalnych czyli o srednim i grubym uziarnieniu i wyraznej fakluize +
Narozniki wykonane z faza wiasciwg orginalnemu wykoriczeniu
321 Jprogram Uzupelnienia wykonane szpachldwka wapienna doslosewana faklura do m2 23,13
kenserwal. starago tynku




322 |ST1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkodw przed malowaniem m2 115,67
323 (ST 1.0;1.7 Malowanie farba podkiadows paroprzepuszczalng w kolorze ciepiej bieli m2 115,67
324 |ST1.0; 1.7 Malowanie - aplikacja rgczna - odtworzenie kolerystyki pomieszczen farbg na [m2 115,67
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, wiatfotrwatych o
podwyzszonej odpornoéci na cieranie
325 |ST1.G;1.7 Malowanie $cian (paski konturowane o szer. 3-5 cm) z grunlowaniem m2 11,00
Razem element 7.3.1: Sciany
7.3.2 Stolarka dsrzwiowa
326 |program Renowacja skrzydla i oscieznicy drzwi m2 4,20
konserwat, ‘ i
Razem element 7.3.2: Stolarka dsrzwiowa
Razem element 7.3: SALA LEKCYJNA 0.011
7.4 SALA LEKCYJNA 0.008
7.4.1 Sciany
327 |ST1.0;1.9 Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otwordw w Scianach na zaprawie m3 1,68
cementowo-wapiennej z cegly
328 . Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi [ m2 113,77
ST1.0; 1.7
ponad 5 m2
329 )ST1.0,18 Przygotowanie i naprawa pedloza - skucie lynkow m2 2275
PRZYJETO 20 % SKUCILA
330 }program Przygotowanie | naprawa podioza usunigcie zmurszalych spoin w murachz - [m2 22,75
konserwat. cegly
33 g7 10,18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kalegorig m3 0,01
332 . Wywiezienie gruzu spryzmowanege samechodami samowyladowczymi na m3 0,91
5T 1.0,1.8
odl.do 1 km
333 ST1.0-18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowyladowczymi - m3 0,91
- kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
334 ST1.0:18 Oplata za utylizacje gruzu m3 0,91
335 |ST 1.0;1.20 |Roboty odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2 22,75
powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
336 |program Przygatowanie i naprawa podioza - oczyszcenie pow. muréw m2 22,75
konserwat.
337 {program Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z cegiy m2 22,75
konserwat.
338 [program Przygotowanie i naprawa podioza - wyrdwgnanie podloza zaprawg gr 1 cm m2 22,75
konserwat.
339 [ST1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biobojczym m2 22,75
240 [ST1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem przechwsolnymi m2 22,75
341 |program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 22,75
konserwat.
342 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukturze zblizonej do tynkéw  [m2 22,75
konserwat orginainych czyli o srednim i grubym uziarnieniu i wyraznej fakiurze +
Marozniki wykonane z fazg wlasciwa orginainemu wykoriczeniu
343 |program Uzupelnienia wykonane szpachldéwka wapienna doslosowang fakturg do m2 22,75
konserwat. starego tynku
344 |5T1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkow przed malowaniem m2 113,77
345 [ST1.0;1.7 Malowanie farbg podktadowa paroprzepuszczalng w kolorze cieplej bieli m2 1377
346 |ST1.0,17 Malowanie - aplikacja regczna - odtworzenie kolorystyki pomieszczen farbg na |m2 113,77,
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zaslosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczatnych, matowych, $wiatlotrwatych o
podwyzszonej odpormoéel na scieranie
347 [ST1.0;17 Malowanie $cian (paski konturowane o szer. 3-5 cm) z grunlowaniem m2 11,00
Razem element 7.4.1: Sciany
7.4.2 Stolarka drzwiowa
348  |program Renowacja skrzydla i oscieznicy drzwi m2 4,20
349 ST10 4.8 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni de 2 szt 3,00
c m2 + zdjecie skrzydet drzwiowych




360 [8T1.0;15 Ofcieznice derwniana do drzwi D 1 m 4,90
351 |ST1.01.5 Skrzydia drzwiowe DT wg zestawienia m2 1,80
Razem element 7.4.2: Stolarka drzwiowa
742 Osadzenie nadporza
352 ST 1.0,1.10 {Podstemplowanie stropow pojedynczymi stemplami stemp! 4,00
i
353 ST1.0-18 Rozebranie elementdw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowg- m3 0,84
T wapiennej - $cian, filardw, kolumn
354 m3 0,03
5T1.0;1.8 Wykonanie przesklepieri otworéw w sctanach z cegiet - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek
3565 m3 0,72
5T1.6;1.8 Wykonanie przesklepier otworéw w écianach z cegiel - przesklepienie z
wykuciem bruzd dia belek
ks ST1.0:1.8 Usunigcie z piwnic budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 1,69
357 . Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochcdami samowyladowczymi na m3 1,59
ST1t.0;18
odl.de 1 km
as8 ST1.0.1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 1,59
T kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
359 ST1.0; 1.8 Optata za utylizacje gruzu m3 1,69
360 ST1.0:1.2 Poduszka betonowa [R=1,5] m3 0,08
31 (gr10 10 Okladanie (szpaldowanie) Scian i slupdw ceglami gr.1/2 cegly m2 0,32
362 m 4,20
ST1.0;1.10  Wykonanie przesklepier otwordw w $cianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek sfalowych do HEB 100 L=1,30m
363 Koniec 2,00
ST1.0. 1.8 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie koncéw
o belek statowych, Jako oddzielna robota | NP 200-260 mm
364 ST4.0:14 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez wzgledunz  |m 4,20
o rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane )
365 ST1.0 1.4 Whypelnianie oczek siatki cigto-ciagnicnej na scianach i stropach m2 1,15
366 Wykonanie pasdw z tynku zwyklych kat.lll na murach z cegly lub &cianachz  [m 4,20
8T1.0;1.4 betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-ciggniona,
szor.pasdw ynku do 30 cm
367 |ST1.6;1.1¢ |Rozebranie pedstemplowania stropéw pojedynczymi slempfami stempl 4,00
i
Razem element 7.4.2: Osadzenie nadporza
Razem element 7.4: SALA LEKCYJNA 0.008
7.5 SALA LEKCYJNA 0.009
7.54 Sciany
368 . Zeskrobanie { zmycie starej fathy w pomieszczeniach o powierzchni pedlogi  [m2 113,77
ST1.0; 1.7
ponad 5 m2
369 |ST1.0;1.8 Przygotowanie i naprawa podloza - skucie tynkow mZ2 22,75
PRZYJETO 20 % SKUCGIA
370 |program Przygotowanie i naprawa podioza usunigcle zmurszalych spoinw murachz  1m2 22,75
konserwat, cegly
I lsT10 18 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 0,91
372 . Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowytadowczyml na m3 0,91
5T1.0;1.8
odl.do 1 km
373 ST1.0: 18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachedami samowyladowczymi - m3 0,91
T kazdy nastgpny 1 km [RMS=9]
374 gt 10138 Oplala za utylizacje gruzu m3 091
375 [8T1.0;1.20 |Roboly odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczolek stalowych m2 22,75
~_Ipowierz¢hni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
376 |{program Przygolowanie i naprawa podioza - oczyszcenie pow. murdw m2 2275
konserwal.
377 |program Przygotowanie i naprawa pedioza - reprolilcia spoin w murach z cegly m2 22,75
konserwal.
378 |program Przygotowanie i naprawa podtoza - wyrGwgnanie padioza zaprawa gr 1 cm m2 22,75
konserwat. )
379 8T1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem biohdjezym m2 22,75
380 ST 1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem przeciwsolnymi m2 22,75
381 |program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 22,75
konserwal,




382 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukturze zblizonej do tynkéw  im2 22,75
kanserwat. orginalmych czyli o srednim i grubym uziarnieniu | wyrazne;j fakiurze +
Narozniki wykonane z fazq wiasciwg orginalnemu wykonczeniu
383 |program Uzupelnienia wykonane szpachléwka wapienna dostosowang faklura do m2 22,75
kanserwat. starego tynku
384 (ST 1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem m2 113,77
385 {ST1.0;1.7 Malowanie larbg podkiadows parcprzepuszczalng w kolorze cieptej bieli m2 113,77
386 I5T1.0;17 Malowanie - aplikacja reczna - odiwarzenie kolorystyki pomieszczen farbg na |m2 113,77
bazie wapna, ponizej ozdabnego paska zaleca sie zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, swiattotrwalych o
podwyzszonej odpornoéci na cieranie
387 |ST1.G;1.7 Malowanie cian (paski konturowane o szer. 3-5 cm) z gruntowaniem m2 11,00
Razem element 7.5.1; Sclany
7.5.2 Stolarka drzwiowa
388 |program Renowacja skrzydla | oscieznicy drzwi m2 4,2
keniserwat.
Razem element 7.5.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 7.5: SALA LEKCY.UNA 0.009
Razem rozdziai 7: PARTER
8 ’ I PIETRO
8.1 SALA LEKCY.JNA 0.102
8.1.1 Sciany )
388 , Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi -~ [m2 112,78
ST1.0;1.7
ponad 5 m2
300¢ |ST1.0,1.8 Przygotowanie | naprawa podloza - skucie tynkow m2 22,56
PRZYJETO 20 % SKUCIA
391 |program Przygotowanie | naprawa podioza usunigcie zmurszalych spoinw murachz  |m2 22,56
konserwat. cegly
392 ST1.0:1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 0,91
303 3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarmi samowyladowczymi na m3 0,91
ST1.0;1.8
odl.do 1 km
394 ST1.0: 1.8 Wywilezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,91
o kardy nastepny 1 km (RMS=9]
395 ST1.0:1.8 Optata za utylizacie gruzu m3 0,91
306 [ST10;120 |Roboly odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szezotek stalowych m2 22,56
powierzchni do 5 m2 przyjelo 20 % powilerzchni
397  |program Przygotowanie [ naprawa podloza - oczyszcenie pow. murdw m2 22,56
konserwat.
398 |program Przygotowanie t naprawa podloza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 22,56
konserwat.
399 |program Przygotowanie i naprawa podioza - wyrGwananie podioza zaprawg gr 1 cm m2 22,56
konserwat.
400 |ST1.0;1.20 {Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem biobdjczym m2 22,56
401 |ST1.0,1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalern przeciwsolnymi m2 22,58
402  program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 22,56
konserwat.
403  |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukfurze zblizonej do tynkow  |m2 22,56
konserwal. orginalnych czyli o srednim i grubym uziarnieniu i wyraznej fakturze +
Narozniki wykonane z faza wiasciwa orginalnemu wykericzeniu
404 |program Uzupelnienia wykonane szpachléwkg wapienna dosloscwana fakiurg do m2 22,56
konserwat, slarego tynku
405 |ST1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni lynkéw przed malowaniem m2 112,78
405 |ST1.0;1.7 Malowanie farba podkiadows paroprzepuszezalng w kolorze cieplej bieli m2 112,78
407 [ST1.0;17 Malowanie - aplikacja reczna - odlworzenie kolorystyki pomieszczen farbg na |m2 112,78
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zastosowante farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, swiatlotrwatych o
podwy2szonej odpornoéci na cieranie
408 (ST1.0;1.7 Malowanie $cian (paski konturowane o szer. 3-5 cm) z grunlowaniem mz2 11,00

Razem element 8.1.1: Sciany




8.1.2 Stolarka drzwiowa
409 |program |Ren0wacja skrzydla | oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 8.1.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 8.1: SALA LEKCY.JNA 0.102
8.2 SALA LEKCYJNA 0.108
8.21 Sciany
410 ST10:17 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m2 122,86,
T ponad 5 m2
411 |8T 1.0, 1.8 Przygotowanie i naprawa pedloza - skucie tynkow m2 24,53
PRZYJETC 20 % SKUCIA
412 |program Przygotowanie i naprawa podioza usuniecie zmurszalych speinw murach z  |m2 24,53
konserwalt cegly
413 ST1.0-18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kalegorie m3 G99
414 . Whywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowyladowczymi na m3 0,99
ST16;1.8
odl.do 1 km
415 ST1.0: 1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samaochadarmi samowytadowczymi - m3 0,99
U kazdy naslepny 1 km [RMS=9]
418 |57 1.0: 1.8 Opiata za ulylizacje gruzu m3 0,99
417 |5T1.0;1.20 |Roboty odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2 24,53
powierzchni do 5 m2 przyjelo 20 % powierzchni
418 {program Pizygotowantie i naprawa podioza - oczyszoenie pow. muréw m2 24 53
konserwat,
419 |program Przygotowanie | naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 24,53
konserwat.
420 |program Przygolowanie | naprawa podloza - wyrowqnanie podioza zaprawa ar 1 cm m2 24,53
konserwat, :
421 (8T 1.0;120 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biobdjczym m2 24,53
422 1571.¢;1.20 |Grunlowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 24,53
423 |program Tynk rencwacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 24,53
konserwat. .
424  |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukiurze zblizonej do lynkew | m2 24,53
konserwat, orginalnych czyli o srednim i grubym uziarnieniu | wyraznej faklurze +
Narozniki wykonane z faza wiadciwg orginalnemu wykoriczeniu
425 program Uzupednienia wykonane szpachléwka wapienna dostosowang fakturg do m2 24,53
konserwat, starego tynku
426 (1ST1.0;14 Zagrurtowanie powierzchni tynkGw przed malowaniem m2 122,66
427 1ST1.0;1.7 Malowanie farbg podidadows paroprzepuszczalng w kolorze cieplej bieli m2 122,66
428 15T71.0,1.7 Malowanie - aplikacja reczna - adtworzenis kolorystyki pomieszczen farbg na [m2 122,66
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sie zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, malowych, Swiallotrwalych o
podwyzszoniej odpornosci na §cieranie
429 1571.0,1.7 Malowanie $cian {paski konturowane o szer, 3-5 cm) z grunlowaniem m2 12,00
Razem element 8.2.1: Sciany
8.22 Stolarka drzwiowa
430 |program iRenowacja skrzydla i oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 8.2.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 8.2: SALA LEKCYJNA 0.108
8.3 SALA LEKCYJNA 0,112
8.3.1 Sclany
431 . Zeskrobanie 1 zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi |m2 117,19
ST1.0;1.7
ponad 5 m2
432 |ST1.0;18 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw m2 23,44
PRZYJETO 20 % SKUCIA
433 [program . Przygotowanie i naprawa podloZza usuniecie zmurszalych spoin w murachz  |m2 23,44
konserwat. cegly
434 ST10-18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 0,93
435 o Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samewytadowczymi na- m3 0,93
§T1.0;1.8
odl.do 1 km
438 ST1.0:1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,93
o kazdy naslepny 1 km [RMS=a}
437 ST1.0,1.8 QOplata za ulylizacje gruzu m3 0,93
438 |8T1.0;1.20 |Roboty cdgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2 23,44
powierzchni do 5 m2 przyjetc 20 % powierzchni




439 |prograim Przygotowanie i naprawa pedioza - oczyszcenie pow. murdw m2 23,44
konserwat. -
440 |program Przygotowanie i naprawa pedioza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 23,44
konserwat.
441 |program Przygotowanie i naprawa podioza - wyrdwqnanie podioza zaprawa gr 1 cm m2 23,44
konsenwat.
442 [8T1.0,1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biobdjczym m2 23,44
443 [ST1.0:1.20 [Gruntowanie - dezynfekowanie preparatemn przeciwsolnymi m2 23,44
444  |program Tynk renowacyjny na $cianach - cbrzutia catopowierzchniowa m2 23,44
konserwat,
445  |program Tynk z zaprawy mineralne) na bazie wapna o struklurze zblizongj do fynkdw | m2 23,44
konserwat. orginalnych czyli o srednim i grubym uziarnieniu | wyraznej fakturze +
Narozniki wykonane z faza wlasciwg orginalnemu wykoficzeniu
446 |pregram Uzupetnienia wykonane szpachléwka wapienna dostosowang faklura do m2 23,44
konserwat. starego tynku
447 I1ST 1.0, 1.4 Zagrunlowanie powiarzchni tynkdéw przed malowaniem mz2 117,19
448 ST1.0;1.7 Malowanie farbg podkiadows paroprzepuszczalng w koiorze cieptej bieli m2 117,19
449 |8T1.0;1.7 Malowanie - aplikacja reczna - odiworzenie kolorystyki pomieszezen farbg na |m2 117,19
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, éwiattolowatych o
pedwyzszonej odpornodci na Scieranie
450 |8T1.0;17 Malowanie $cian (paski konturcwane o szer. 3-5 cm) z gruntowaniem m2 12,00
Razem element 8.3.1: Sclany
8.3.2 Stolarka drzwiowa
451 tprogram |Renowacia skrzydta | oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 8.3.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 8.3: SALA LEKCYJNA 0.112
B4 SALA LEKCYJNA 0.110
8.4.1 Sciany
452 . Zeskrohanie | zmycie starej fasby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m2 113,77
ST1.0; 1.7
ponad 5 m2
453 |ST1.0; 1.8 Przygolowanie i naprawa podloza - skucie tynkéw m2 22,75
PRZYJETOC 20 % SKUCIA
454 |program Przygotowanie i naprawa pedioza usunigcie zmurszalych spein w murachz - [m2 22,75
konserwat. cegly .
455 ST1.0:1.8 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 0,91
456 i Whywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi na m3 091
ST1.0;1.8
odl.do 1 km
457 ST4.0:1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3 0.9
T kazdy nastepny 1 km [RMS=98]
458 ST4.0:18 Optata za utylizacje gruzu m3 0,91
450 [ST 1.0;1.20 |Roboty cdgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek slalowych m2 22,75
powierzchni do 5§ m2 prayjgto 20 % powierzchni
460 |program Przygotowanie | naprawa podioza - oczyszcenie pow. murdw m2 22,75
konserwal,
461 |program Przygotowanie i naprawa podloza - reprofilcia spoin w murach z cegly m2 22,75
konserwat. ‘
462  |program Przygotowanie | naprawa podioza - wyréwgnanie podtoza zaprawa gr 1 cm m2 22,75
konserwal. )
463 |8T71.0;120 [Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biobdjczym m2 22,75
464 {8T1.0;1.20 [Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 22,75
485 |program Tynk renowagcyjny na &cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 2275
konserwat.
456  |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukiurze zblizanej do tynkdw  m2 22,75
konserwat. orginalnyeh czyli o srednim i grubym uziarnieniu | wyraznej fakiurze +
Narozniki wykonane z faza wiagciwa orginalnemu wykecniczeniu
457  |program Uzupelnienia wykonane szpachtowka wapienna dostosewang faktura do m2 22,75
konserwat. starego tynku
468 [ST1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni lynkéw przed malowaniem m2 113,77




powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni

469 |8T1.0; 1.7 Malowanie farba pedkiadowa paroprzepuszczaing w kolorze cieplej biell m2 13,77
47C¢  [ST1.0; 1.7 Malowanie - aplikacja rgczna - odtworzenie koloryslyki pomieszezeri farba na |mz- 113,77
bazie wapna, ponize] ozdobnego paska zaleca sie zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, malowych, Swiatlolrwalych o
podwy2zszone] odpornodci na cieranie
Razem element 8.4.1: Sciany
B8.4.2 Stolarka drzwiowa
472 |program Renowacja skrzydia | oscieznicy drzwi m2 420
473 ST1.0:18 Wykucie 2 muru oécieznic stalowych fub krat drzwiowych o powlerzchni do 2 |szt 1,00
T m2 + zdjecie skrzydel drzwiowych
474 ST 1‘_0; 15 Odcieznice derwniana do drzwi D 2 m 4,80
475 ST1.0,15 Skrzydla drzwiowe D2 wg zestawienia m2 1,80
Razem element 8.4.2: Stolarka drzwiowa
8.4.3 Osadzenie nadproza
476 |ST1.0,1.10 |Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami stempl 4,00
i
477 ST1.0:18 Rozebranie elementdw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- m3 0,84
Tt wapienne] - §cian, filaréw, kolumn
478 . L. - ; - m3 0,03
S§T1.0: 18 Wykenanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiel - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek
479 m3 0,72
ST 1.0;1.8 Wykonanie przeskiepien otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dia belek
480 ST1.0:18 Usunigcie 2 piwnic budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 1,59
481 . Whwiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowczymi na m3 1,59
5T10;1.8
odl.do 1 km
482 ST10°18 Whywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami samowyfadowczymi - m3 1,59
o kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
483 ST1.0:1.8 Oplata za utylizacje gruzu m3 1,58
484 ST1.0; 1.2 Poduszka belonowa [R=1,5] m3 0,08
485 ST1.0:1.9 Okdadanie (szpaldowanie) Scian i slupdw ceglami gr.1/2 cegly m2 0,32
486 m 4,20
8T1.0,1.10 |Wykonanie przeskiepien otworéw w Scianach z cegiel - destarczanie i
obsadzenie belek stalowych do HEB 100 L=1,30m
487 ) Wykonanie przesklepien otwordw w écianach z cegiet - abmurowante koncéw koniec 2.00
ST1.0:1.9  {halek stalowych, jake oddzieina robota | NP 200-260 mm
488 ST1.0-1.4 Umocowanie siatek tynkarskich Rabilza na stopkach belek bez wzgleduna  |m 4,20
T rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
489 ST1.0:1.4 Wypeinianie oczek siatki cigto-ciagnionsj na $cianach t siropach m2 1,15
490 : Wykonanie pasdw z tynku zwyklych kat.lll na murach z cegly lub &cianachz  |m 4,20
S5T1.0;1.4 betonu pckrywajacych bruzdy z osialkowaniem sialkg cieto-ciggniong,
szer.pasdw tynku do 30 ¢cm
491 |ST1.0;1.10 |Rozebranie pedslemplowania slropéw pojedynczymi stemplami slempl 4,00
i
Razem element 8.4.3: Osadzenie nadproza
Razem element 8.4: SALA LEKCYJNA 0.110
8.5 SALA LEKCYJNA 0.108
8.5.1 Sciany
492 ST10 1.7 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podiogi  |m2 113,77
e ponad 5 m2
493 [ST1.0;1.8 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw m2 2275
PRZYJETO 20'% SKUCIA
494  |program Przygotowanie i naprawa podloza usunigcie zmurszalych spoin w murachz  [m2 22,75
konserwat. cegly
495 ST10-18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 0,91
496 . Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 0,91
8T1.0;1.8 :
) odl.do 1 km E .
497 ST1.0°18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,91
T kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
498 ST1.0; 1.8 Optala za utylizacje gruzu m3 0,91
499 ST 1.0,1.20 (Roboly odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2 22,75
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500 [program Przygotowanie i naprawa podfoza - 0czyszcenie pow. muréw m2 22,75
. konserwat,
501 |program Przygotowanie | naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 22,75
konserwat. ]
502 |program Przygotowanie i naprawa podioza - wyrdwgnanie podloza zaprawg gr 1 cm m2 22,75
kenserwat,
503 |S8T1.0;1.20 |Grunlowanie - dezynfekowanle preparatem biabGjczym m2 22,75
504 (ST 1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem przeciwsclnymi m2 22,75
505 |program Tynk renowacyjny na £cianach - cbrzutka calopowierzchniowa m2 22,75
konserwal.
506 |program Tynk z zaprawy minerainej na bazie wapna o slrukiurze zblizonej do tynkéw  [m2 22,75
konserwat. orginalnych ¢zyli o srednim i grubym uziamieniu | wyraznej fakturze +
Narozniki wylkonane z fazg wiasciwa orginalnemu wykonczeniu
507 |program Uzupelnienia wykonane szpachidwkg wapienna dostosowang lakturg do m2 2275
konserwat. starego tynku
508 |ST1.0;14 Zagruniowanie powierzehni lynkéw przed malowantem m2 113,77
500 1ST1.0;1.7 Malowanie farbg podkladowa paroprzepuszczalng w koforze cieplej bieli m2 113,77
510 {ST1.0;1.7 Malowanie - aplikacja reczna - odtworzenie koloryslyki pomieszczer farbg na |m2 113,77
hazie wapna, penizej ozdobnego paska zaleca s zasiosowarte farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, swiailoirwalych o
podwyZzszonej odpornoéci na Scieranie
511 |8T1.0;17 Malowanie Scian (paski konturowane o szer. 3-56 cm) z gruntowaniern m2 12,00
Razem element 8.5.1: Sclany
B.5.2 Stolarka drzwiowa
512 |program fRenowacja skrzydia i oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 8.5.2: Stofarka drzwiowa
Razem element 8.5: SALA LEKCY.JNA 0.108
8.8 POKOJ NAUCZYCIELSKI 0.107
8.6.1 Sciany
513 . Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  [m2 78,58
5T1.0;1.7
ponad 5 m2
514 |ST1.0;1.8 Przygotowanie | naprawa podloza - skucie tynkdw m2 15,72
PRZYJETO 20 % SKUCIA )
515 [program Przygolowanie i naprawa podloza usuniecie zmurszalych spoinw murachz  |m2 15,72
konserwat, cegly
516 |gT1.0 1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgigdu na kalegorie m3 0,63
517 . Whywiezienie gruzu spryzinowanegoe samochodami samowytadowczymi na m3 - 0,63
ST1.0;1.8
odl.do 1 km
518 ST10: 1.8 Whywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyltadewczymi - m3 0,63
' kazdy nastepny 1 km [RMS=0] :
519 ST1.0;1.8 Oplata za utylizacje gruzu m3 0,63
520 |[ST1.0;1.20 [Roboly odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczolek stalowych m2 15,72
powierzchni do 5 m2 przyieto 20 % powierzchni
521 |program Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszcenic pow. muréw m2 1572
konsenwal.
522 |program Przygotowanie | haprawa podtoza - reprofilcia spoin w murach z cegly m2 15,72
keonsenwat.
523 {program Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwananie podioza zaprawa gr 1 cm m2 15,72
konserwat : .
524 [ST1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem bicbojczym m2 15,72
525 [ST1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 15,72
526 |program Tynk renowacyjny na cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 15,72
konserwat,
527 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukiurze zblizonej do tynkdw  |m2 15,72
konserwat. orginalnych czyii o srednim i grubym uziarnieniu i wyraznej fakiurze +
Narozniki wykonane z fazg wiasciwg orginalnemu wykonczeniu
528 |program Uzupelnienia wykonane szpachlowha wapienna doslosowang fakturg do m2 15,72
konserwat, starego tynku .
529 [ST1.0;14 Zagruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem m2 78,58
530 |S5T1.0;1.7 m2 78,58

Malowanie farba podkladowa paroprzepuszczaing w kolorze ciepte] biell




531 {ST1.0;1.7 Malowanie - aplikacia rgczna - odtworzenie kolorystyki pomieszezen farba na [m2 78,58
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sle zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, malowych, swiatiotrwalych o
podwyzszonej odpornosci na $cieranie
532 (ST1.0;1.7 Malowanie Scian (paski konturowane o szer. 3-5 cm) z gruntowaniem m2 8,00
Razem element B.6,1; Sciany
8.6.2 Stolarka drzwiowa
533 ST1.0: 1.8 Wykucie z muru oicieznic stalowych Iub krat drzwiowych ¢ powlerzchnido 2 [szt 1,00
e m2 + zdjecie skrzydel drzwiowych
534 o 10135 Ojcieznice derwniana do drzwi D 8 m 4,90
535 ST1.0;15 Skrzydla drzwiowe D8 El 30 wg Zeslawienia m2 1,80
Razem element 8.6.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 8.6: POKOJ NAUCZYCIELSK! 0.107
8.7 GABINET DYREKTORA 0.105
8.7.1 Sciany
536 Zeskrabanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi. [m2 80,79
8710, 17
ponad § m2
537 [8T1.0;1.8 Przygotowanie | naprawa podioza - skucie tynkdw m2 16,16
PRZYJETO 20 % SKUCIA
538 |program Przygotowanie | naprawa podloza usuniecie zmurszalych spoin w murach z  [m2 16,18
konserwat. cegly
539 ST1.0:18 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 0,64
540 . Wywiezienie gruzu spryzmowanege samechodami samowyladowczymi na m3 0.64
ST1.0;1.8
odl.de 1 km
541 ST1.0:.18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowczymi - m3 0,64
T kazdy nastepny 1 km [RM5=9]
542 ST10:18 Optata za ulyiizacje gruzu m3 0,64
643 8T 1.0;1.20 {Roboly cdgrzybieniowe aczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2 16,16
powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
544 | program Przygolowanie | naprawa podfoza - oczyszcenie pow, muréw m2 16,16
konserwat.
545 iprogram Przygotowanie t naprawa podicZa - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 16,15
konhserwal,
546 [program Przygotowanie i naprawa pedioza - wyréwgnanie podtoza zaprawa gr 1 cm m2 16,16
konserwat.
547 |ST1.0;1.20 {Gruntowante - dezynfekowanie preparalern biobdjczym m2 16,16
948 ST 1.0;1.20 |Grunlowanie - dezynfekowartie preparatem przeciwsclnymi m2 16,16
549 |program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniowa m2 16,16
konserwal. :
550 |program Tyrk z zaprawy mineralnej na bazie wapna ¢ struklurze zblzonej do tynkéw  |m2 16,16
konserwat. orginalnych czyli o srednim i grubym uziarnieniu i wyraznej fakiurze +
Naroznifi wykonane z fazg wlasciwg orginalnemu wykoriczeniu
551 |program Uzupelnienia wykonane szpachkiwka wapienna dostosowanq fakturg do m2 16,18
konserwat. starego tyriku
552 |ST1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkdw przed malowaniem m2 80,79
653 (ST 1.0;4.7 Malowanie farbg podkladowg paroprzepuszezalng w kolorze cieplej bieli m2 80,79
554 [ST1.0;1.7 Malowanie - aplikacja reczna - odtworzenie kolorystyki pomieszczen farbg na [m2 80,79
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, éwiatiotrwaltych o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie
555 (ST1.0;17 Malowanie $cian (paski konlurowane o szer. 3-5 cm) z grunlowaniem m2 B,00
Razem element 8.7.1: Sciany
8.7.2 Stolarka drzwlowa
556 ST1.0:1.8 Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 [zt 1,00
o m2 + zdjecie skrzyde! drzwiowych
557 ST 1.0, 1.5 Cicieznice derwniana dodrzwi D 8 m 4,90
568 ST1.0.15 Skrzydta drzwiowe D8 El 30 wg zestawienia m2 1,80
Razem element 8.7.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 8.7: GABINET DYREKTORA 0.105
3.3 SEKRETARIAT 0.104
8.8.1 Sciany




559 . Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi  |m2 78,13
ST1.017
ponad 5 m2
560 |571.0;1.8 Przygotowanie | naprawa podloza - skucie tynkow m2 15,63
PRZYJETO 20 % SKUCIA
561 |program Przygotowanie i naprawa podloza usunigcie zmurszatych spoin w murachz  |m2 15,63
kenserwat. cegly
562 5T 1.0;1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kalegorig m3 0,63
563 Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,63
ST1.0,1.8
odl.do 1 km
564 o 10:18 Renowacja skrzydla i oscieznicy drzwi [RMS=9] m3 0,63
585 ST 1.0: 1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowczymi - m3 0,63
T kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
566 |ST 1.0;1.20 |Roboly cdgrzybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczolek stalowych m2 15,63
powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
567 {program Przygotowanie i naprawa podloza - oczyszcenie pow. murow m2 15,63
konserwal.
568 |program Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilcja spoin w murach z cegly m?2 15,63
konserwat.
569 |program Przygotowanie i naprawa podloza - wyréwgnanie podioza zaprawa gr 1 cm m2 - 15,63
konserwat.
570 [ST1.0,1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem biobéjczym m2 15,63
571 [ST1.0,1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsoinymi m2 15,63
572 |program Tynk renowacyjny na Scianach - obrzulka calopowierzchniowa m2 15,63
|konserwat.
573 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o struklurze zblizongj do tynkow  |m2 15,63
konserwal. orginalnych czyll 0 srednim i grubym uziarmieniu i wyraZnej faklurze +
Narozniki wykcnane z faza wlasciwg orginalnermnu wykonczeniu
574 |program Uzupelnienia wykonane szpachléwka wapienna dostosowang fakiurg do m2 15,63
konserwal, starego tynku
575 |8T1.0,1.4 Zagruntowanie powierzehni fynkéw przed malowaniem m2 78,13
576 |ST1.0;1.7 Malowanie farbg podkladows paroprzepuszczalng w kolorze cieplej bieli m2 78,13
577 |ST1.0;17 Malowanie - aplikacja reczna - odtworzenie kolorystyki pomieszczeri farba na |m2 78,13
hazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sig zaslosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszezalnych, matewych, $wiatiotrwalych o
podwyzszonej cdpornoci na écieranie
578 |[8T1.0; 1.7 Malowanie &cian (paski konlurowane o szer. 3-5 cm) z grunlowaniem m2 8,00
Razem element 8.8.1: Sciany
8.8.2 Stolarka drzwiowa
579 |program |Renowac|a skrzydla i oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 8.8.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 8.9: SEKRETARIAT 0.104
8.9 ADMINISTRACJA 0.103
8.9.1 Sclany
580 . Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi  (m2 79,72
ST1.0;1.7
ponad & m2
581 {ST1.0;1.8 Przygotowanie i naprawa podloza - skucie tynkéw m2 15,94
PRZYJETO 20 % SKUCIA
582 |program Przygotowanie | naprawa pedioza usunigcie zmurszatych spoinw murachz - |m2 156,94
konserwat. cegly
583 ST1.0:18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 0,64
584 i Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowczymi na m3 0,64
ST4.0;18
cdl.do 1 km
585 ST10 18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczyrmi - m3 0,64
- kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
586 |g7 1.0;18 Oplala za utylizacje gruzu m3 0.64
587 1ST1.0:12¢ |Roboly odgrzybieniowe cczyszozenie przy pomocy szczolek stalowych m2 15,94
powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni .
588 |program Przygotowanie i naprawa podloza - 0CZySzcenie pow. muréw m2 15,94
konserwal.
589 |program Przygotowanie | naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 15,94
konserwat.
59C¢ program Przygotowanie | naprawa podioza - wyréwananie podioza zaprawa gr 1 cm m2 15,94
kenserwat.
591 |ST1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatermn biobdjczym m2 15,94
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bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sie zastosowanie Farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, Swiattolrwalych o
podwyzszonej odpornoéci na scieranie

502 |ST1.0,1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 15,94
593 |program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzulka catopowierzchniowa m2 15,94
konserwat
594  |program Tynk z zaprawy minerainej na bazie wapna o struklurze zblizonej do ynkéw  |m2 15,04
konsenwal, orginainych czyli o srednim i grubyin uziamieniu | wyraznej fakturze +
Narozniki wykonane z fazg wiasciwg orginalnemu wykoriczeniu
595 |program Uzupelnienla wykonane szpachiéwka wapienna dostosowang fakturg do m2 15,94
konserwat. starego tynku
596 (ST 1.0;1.4 Zagrunlowanie powierzchni tynkdw przed malowaniermn m2 79,72
597 |ST1.0;1.7 Malowanie farbg podkfadows paroprzepuszczalng w kolorze cleptej bieli m2 79,72
598 (ST 1.0;1.7 Malowanie - aplikacja reczna - odtworzenie kolorystyki pomieszczeds farbg na |m2 79,72
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaieca sie zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, matowych, dwiatlotrwatych o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie
599 (ST1.0;1.7 Malowanie Scian (paski konturowane o szer. 3-5 cm) z gruntowaniem m2 8,00
Razem element 8.9.1: Sciany
8.9.2 Stolarka drzwiowa
600 |program [Renowacja skrzydia i oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 8.9.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 8.9: ADMINISTRACJA 0.103
Razem rozdziat 8: | PIETRO
9 11 PIETRO
9.1 SALA LEKCYJNA 0.203
9.1.1 Sciany .
501 ST1.0 1.7 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi  |m2 115,27
sl ponad 5 m2
602 15T1.0,1.8 Przygotowanie i naprawa podloza - skucie tynkow m2 23,05
PRZYJETO 20 % SKUCIA
603 |program Przygotowanie i naprawa podioza usuniecie Zmurszalych spoin w murachz  [m2 23,05
konserwat. cegly
604 ST1.0-1.8 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na Kalegorie m3 0,92
605 Wywiezienre gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na m3 0,92
ST1.0,18
odl.do 1 km .
606 ST10-1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,82
o kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
607 g 1018 Oplata za utylizacje gruzu m3 0,02
608 |ST1.0,1.20 |Roboly odgizybieniowe oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych m2 23,05
powierzchni do 5 m2 przyjeic 20 % powierzchni
609 [program Przygotewanie i naprawa podioza - oczyszeenie pow. murdw m2 23,05
konserwat, :
610 |program Przygotowanie i naprawa podloza - reprolilcja spoin w muraci z cegly m2 23,05
konserwat,
611  |program Przygolowanie i naprawa pogloza - wyréwqnanie podioza zaprawg gr 1 cm m2 23,05
konserwat.
612 |ST1.6;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem biobéjezym m2 23,06
613 (8T 1.0,1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanic preparalem przeciwsolnymi mZ 23,05
614  lprogram Tynk renowacyjny na $cianach - obrzulka catopowierzchniowa m2 23,05
konserwat.
615 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukiurze zblizonej do tynkow  |m2 23,05
konserwat. orginalnych czyli o srednim | grubym uziarnieniu | wyraznej faklurze +
Narozniki wykonane z fazg whasciwg orginainemu wykoriczeniu
616 }program Uzupelnienia wykonane szpachlowka wapienna dostosowana fakturg do m2 - 23,05
konserwat slarego tynku
617 [ST1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkdw przed malowaniem m2 115,27
618 |[ST1.0;1.7 Malowanie farba podkfadows parcprzepuszczaing w kolorze cieplej bieli m2 115,27
Malowanie - aplikacja reczna - cdtworzenie kotorystyki pomieszczen farbg na [m2 115,27
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620 ST 10,17 Malowanie $cian {paski konturowane o szer. 3-5 cm) z gruniowaniem m2 11,00
Razem element 9.1.1: Sciany
9.1.2 Stolarka drzwiowa
621 |program Renowacja skrzydla i oscieznicy drzwi m2 4,20
konserwat.
Razem element 9.1.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 9.1: SALA LEKCYJNA 0.203
9.2 SALA LEKCY.JNA (.202
9.2.1 Sciany
622 ) 7askrobanie i zmycie stargj farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi  {m2 114,96
ST1.0;17
ponad 5 m2
623 [5T1.0;1.8 Przygotowanie | naprawa podioza - skucie lynkdw m2 22,00
PRZYJETO 20 % SKUCIA
624 |program Przygotowanie 1 naprawa podloza usunigcie zmurszalych spoin w murachz  {m2 22,99
konserwat cegly
625 ST 1.0, 1.8 Usuniecie z budynku gruzu bez wzglgdu na kalegorig m3 0,92
626 ST4.0:1.8 Wywieziente gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,92
T odi.do 1 km
627 ST1.0:1.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,92
T kazdy nastepny 1 km [RMS=8]
628 |g7 1.0,1.8 Oplata za utylizacje gruzu m3 0,92
629 |ST1.0;1.20 |Roboly odgrzybientowe oczyszczente przy pomocy szezotek stalowych m2 22,89
powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
630 |program Przygotowanie I naprawa podloza - oczyszeenie pow. murdw m2 22,99
konserwal.
831 |program Przygotowanie | naprawa podtoza - reprofilcia spoin w murach z cegly m2 22,99
konserwat.
632  |program Przygotowanie  naprawa podioza - wyréwgnanie podioza zaprawa gr 1 cm m2 22,99
konserwat
833 |5T1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biobgjczym m2 22,99
634 |57 1.0;1.20 {Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 22,99
635 |program Tynk renowacyiny na sclanach - obrzutka calopowierzchniowa m2 22,99
kenservat.
G638 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukturze zblizonej do tynkodw  |m2 22,99
konserwat. orginalnych czyli o srednim i grubym uziarnieniu i wyraznej faklurze +
Narozniki wykonane z fazg wiasciwg orginalnemu wykonczeniu
637 |program Uzupelnienia wykonane szpachléwka wapienna dostosowang fakiurg do m2 22,99
konserwat. starego tynku
638 |ST1.0; 1.4 Zagruntowanie powterzchni tynkdw przed malowaniem m2 114,98
639 |ST1.0;1.7 Malowanie farbg pedkladowg paroprzepuszczalng w kolorze cieplej bieli m2 114,98
640 |ST1.0;1.7 Malowanie - aplikacja reczna - odiworzenie kolorystyki pomieszczen farbg na |m2 114,96
pazie wapna, panizej ozdobnego paska zaleca sig zastosowanie farb
Krzemianowych, paroprzepuszczalnych, malowych, swiatlolrwatych o
podwyzszonej odpornesci na Scieranie
641 |ST1.0;1.7 Malowanie &cian (paski konturowane o szer. -5 cm} z gruntowaniem m2 11,00
Razem element $.2.1: Sciany
9.2.2 Stolarka drzwiowa
842 program [Renowacja skrzydia i oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 9.2.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 9.2: SALA LEKCYJNA 0,202
9.3 SALA LEKCY.NA 0,209
9.3.1 Sclany
643 \ Zeskrobanie i zmycie slarej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2 116,34
ST1.0;1.7
ponad 5 m2
644 |ST1.0;18 Przygotowanie i naprawa podloza - skucie tynkow m2 23,27
PRZYJETO 20 % SKUCIA
645 |program Przygolowanie i naprawa podloza usunigcle zinurszalych spoin wmurach z . {m2 - 23,27
konserwa, cegly ) '
546 ST1.0,18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 0,93
847 . Wywiezienie gruzi spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,83
ST1.0;18
odl.do 1 km
548 ST 4.0:1.8 Wywiezienie gruzy spryzmowanego samochedami samowyladowczymi - m3 0,83
e kazdy naslgpny 1 km [RMS=9]




649 ST1.0:18 Oplata za ulylizacje gruzu ma 0,83
650 |ST 1.0;1.20 |Roboly odgrzybieniowe oczyszczenie przy pomacy szczotek stalowych m2 23,27
powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
651 |program Przygotowanie i naprawa podloza - cezyszcenie pow. muréw m2 23,27
konserwat.
652 [program Przygotowanie { naprawa podioza - reprofilcja spein w murach z cegly m2 23,27
konserwat,
653  |program Przygotowanie i naprawa podioza - wyrowqnanie podloza zaprawa gr 1 cm m2 23,27
konserwat.
654 1ST1.0,120 [Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem biobdjczym m2 23,27
B35 |67 1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparatem przeciwsolnymi m2 23,27,
656 |program Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka catopowierzchniowa m2 23,27
konserwat.
657 |program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o struklurze zblizonej do tynkéw | m2 23,27
konserwat. orginalnych czyli o srednim i grubym uziarnieniu i wyraznej fakiurze +
Narozniki wykonane 2 faza wlasciwg orginalnemu wykoriczeniu
G658 [program Uzupetnienia wykonane szpachidwka wapienna dostosowang fakiurg do m2 23,27
konserwat. starego tynku
659 |ST 1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem m2 116,34
660 (5T1.0;1.7 Malowanie farba podkfadowa paroprzepuszczalng w kolorze cieplej bieli m2 116,34
66t |ST1.0;1.7 Malowanie - aplikacja reczna - cdtworzenie kolorystyki pomieszczen farba na [m2 116,34
bazie wapna, ponizej ozdcbhnego paska zaleca sie zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalrych, malowych, swnallotrwakych 0
podwyzszone] odpormosci na Scieranie
662 |ST1.0,17 Malowanie Scian {paski konturowane o szer. 3-5 cm) z grurtowaniem m2 12,00
Razem element 9.3.1: Sciany
9.3.2 Stolarka drzwiowa
663 |program |Renowacja skrzydla | oscieznicy drzwi m2 4,20
Razem element 9.3.2: Stolarka drzwiowa
Razem element 9.3: SALA LEKCYJNA 0.209
9.4 SALA LEKCYJNA 0.207
9.4.1 Sciany
664 ) Zeskrobanie i zmycie slarej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2 115,87
ST10;17
ponad 5 m2
665 |ST1.0;1.8 Przygolowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2 2317
PRZYJETO 20 % SKUCIA
866 |program Przygotowanie | naprawa podfoza usuniecie zmurszalych spoin w murachz  Jm2 2317
konserwal. cegly
867 ot 1.0;18 Usunigcie z budynku gruzu -bez wzgledu na kalegorie -lm3 0,93
BG8 . Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,83
ST1.0;1.8
odl.do 1 kin
669 ST10 18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 0,93
e kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
670 ST4.0;1.8 Oplala za utylizacje gruzu m3 0,93
671 |ST1.0;1.20 |Roboly odgizybieniowe oczyszczente przy pemocy szczolek stalowych m2 23,17
powierzchni do 5 m2 przyjeto 20 % powierzchni
672 |program Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszeenie pow. murdw m2 23,17
konserwat.
673 |program Przygoiowanie i naprawa podioza - reprofilcja spoin w murach z ceqly m2 2317
konserwat.
674 |program Przygotowanie i naprawa padioza - wyréwananie podioza zaprawg gr 1 cm m2 2317
konserwat.
675 (8T 1.0;1.20 Gruntuwanle dezynfekowanle preparatem biobojczym m2 23,17
676 |5T1.0,1.20 {Grunlowante - dezynfekowanie preparatem przeciwsalnymi m2 2317
677 |pregram Tynk renowacyjny na $cianach - obrzutka calopowierzchniows m2 23,17
konserwat.
678 |program Tynk z zaprawy mineralinej na bazie wapna o strukturze zblizonej do tynkéw  |m2 23,7
' konserwat. orginalnych czyli o srednim i grubym uziamieniu | wyraznej fakturze +
Narozniki wykonane z fazg wlasciwa orginalnemu wykonczeniu
679 |program Uzupetnienia wykonane szpachlowka wapienna dostosowana fakturg do m2 23,17
kanserwat. starego tynku
880 5T10 14 Zagruntowanie powierzchni tyrnkdw przed malowaniem m2 115,87
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681 [ST1.0;17 Malowanie farha podkladowa paroprzepuszczalna w kolorze cieplej bieli mz2 115,87
682 |ST1.0,1.7 Malowanie - aplikacja reczna - odiworzenie kolorystyki pomreszezeri farbg na (mz2 115,87
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca si¢ zastesowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczalnych, malowych, Swiattotrwatych o
podwyzszone] odparnoéci na scieranie
683 |ST1.0; 1.7 Malowanie Scian {paski konlurowane o szer, 3-5 cm) z gruntowaniem m2 11,00
Razem element 9.4.1: Sciany
9.4.2 Stolarka drzwiowa
684 |program Rencwacja skrzydla i oscieznicy drzwi m2 4,20
885 ST 1.0 1.8 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt 1,00
T m2 + zdjecie skrzydel drzwiowych
686 o 1,015 Oscieznice derwniana do drawi D 2 m 4,90
687 oy 1.0, 15 Skrzydta drzwiowe D2 wg zestawienia m2 1,80
Razem element 9.4.2: Stolarka drzwlowa
9.4.3 Osadzenie nadproza
688 (ST 1.0;1.10  |Podstemplowanie stropdw pojedynczymi stemplami stempl 4,00
i
689 ST1.0.1.8 Rozebranie elementdw wykonanych z ceglel na zaprawie cementowo- m3 0,84
e wapiennsj - $cian, filarow, kolumn
690 ma 0,03
5T1.0;1.8 Wykonanie przesklepien otwor6w w $cianach z cegiel - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek
691 m3 0,72
§T1.0;1.8 Wykonanie przesklepieri otworgw w $cianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek
602 ST1.0-1.8 Usuniecie z piwnic budynku gruzu bez wzgledu na kategorig m3 1,569
693 . Wiwiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowytadawczymi na m3 1,59
ST10;1.8
odl.do 1 km
694 ST10 48 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczymi - m3 1,59
T kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
695 |op 1.0;1.8 Oplata za wylizacje gruzu m3 1,59
696 |oT 1.0;1.2 Poduszka betonowa [R=1,5] m3 0,08
697 o110 1.0 Okladanie (szpaldowanie) Scran i stupdw ceglami gr.1/2 cegly m2 0,32
698 m 4,20
ST1.0;1.10  |Wykonanie przeskiepien otwordw w scianach z cegiet - dostarczanie i
cbsadzenie belek slalowych do HEB 100 L=1,36m
6599 . koniec 2,00
ST1.0. 1.9 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegief - chmurowanie koncow
o belek stalowych, jake cddzielna robola | NP 200-260 mm
700 ST10: 1.4 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na slopkach belek bez wzglgduna  |m 4,20
T rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
70V lera014 Wypelniante aczek statki cigto-ciggnionej na $cianach i siropach m2 1,15
702 Wykonanie pasow z tynku zwyklych kalll na murach z cegty lub Scianachz  [m 4,20
5T1.0;1.4 betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem sialks cieto-ciggniona,
szer.pasdow tynku do 30 cm
703 [8T1.0;1.10 [Rozebranie podsternplowania sirepdw pojedynczymi slemplami stempl 4,00
i
Razem element 9.4.3: Osadzenie nadproza
Razem element 9.4: SALA LEKCYJNA 0.207
9.5 SALA LEKCYJNA 0.205
9.5.1 Sciany _
704 N Zeskrobanie | zmycie slare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi [m2 113,17
ST10:1.7
ponad 5 m2
705 |ST1.0; 1.8 Przygolowanie i naprawa podloza - skucie tynkéw m2 22,63
PRZYJETO 20 % SKUCIA
706  |program Przygotowanie i naprawa podloza usuniecie zmurszalych spoin w murach m2 22,63
kongerwat. cegly .
707 ST1.0:18 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kalegorig - ' ™3 0,91
708 | Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 0,91
§T1.0;1.8
odl.do 1 km
709 ST1.0 18 Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochedami samowyladowczymi - nm3 0,9
- kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
710 Cplata za vtylizacje gruzu m3 0,91
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711 |ST1.0;1.20 |Roboly odgrzybieniowe oczyszczenie prZy pomocy szczotek stalowych m2 22,63
powierzchni do § m2 przyjeto 26 % powierzchni
712 |program Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszcenie pow. muréw m2 22,63
konserwat.
713 |program Przygotowanie i naprawa podloza - reprofilcja spoin w murach z cegly m2 22,63
konserwat.
714 {program Przygotowanie i naprawa podioza - wyrdwqnanie podioza zaprawa gr 1 cm m2 22,63
konserwat.
715 18T 1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparalem biobdjczym m2 22,63
716 |ST 1.0;1.20 |Gruntowanie - dezynfekowanie preparaiem przeciwsolnymi m2 22,63
717 |program Tynk rencwacyjny na Scianach - abrzuika catopowierzchniowa m2 22,63
konserwal.
718 (program Tynk z zaprawy mineralnej na bazie wapna o strukiurze zblizonej do ynkéw |m2 22,63
konserwat. orginalnych czyl o srednim { grubym uziarnieniu | wyraznej fakturze +
Narozniki wykonane z fazg wlasciwg orginalnemu wykoriczeniu
719 |program Uzupelnienia wykenane szpachléwka wapienna dostosowang fakturg do m2 22,63
konserwat slarego tynku
720 |ST1.0;1.4 Zagruntowanie powierzchni tynkéw przed malowaniem m2 113,17
721 |ST1.0;1.7 Matowanie farbg podktadows parcprzepuszezalng w kolorze cieplej bieli m2 113,17
722 |ST1.0;1.7 Malowanie - aplikacja rgczna - odtworzenie kolorystyki pomieszczen farbg na |m2 113,17
bazie wapna, ponizej ozdobnego paska zaleca sie zastosowanie farb
krzemianowych, paroprzepuszczainych, matowych, dwiatiotrwalycho
podwyzszonej edpornosci na $cieranie
723 |ST1.0;1.7 Malowanie scian (paski konlurowane o szer. 3-5 cm) z gruntowariem m2 11,00
Razem element 9.5.1: Sciany
9.5.2 Stolarka drzwiowa .
724 |program Renowacja skrzydla i oscieznicy drzwi m2 4,20
725 ST1.0: 1.8 Wykucie z muru o$cieznic stalowych |ub krat drzwiowych o powierzehni do 2 szt 1,00
T m2 + zdjecie skrzydel drewiowych .
726 ST1.0,1.5 Oécieznice derwniana do drzwi D 2 m 4,90
) 7.27 ST1.0:15 Skrzydla drzwiowe D2 wg zeslawienia m2 1,80
Razem element 9.5.2; Stolarka drzwiowa
953 Osadzenie nadproza
728 |ST1.0:1.10 [Podstemplowanie stropdw pojedynczymi stemplami slempl 4,00
: i
729 ST10 18 Rozebranie elementéw wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo- m3 0,84
T wapiennej - Scian, filardw, kolumn
730 o .- m3 0,03 .
ST 1.0; 1.8 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - przeskleplenia z
wykuciem gniazd dia belek
73 m3 0,72
ST1.0;1.8 Wykonanie przesklepien otwordw w §cianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek -
732 ST10 18 Usunlgcle z piwnic budynku gruzu bez wzgledu na kategorie m3 1,59
733 i Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na m3 1,58
5T1.0;18 :
odl.do 1 km
734 ST10 18 Wywiezienie gruzu spryzmowznego samochedami samowytadowezymi - m3 1,59
s kazdy nastepny 1 km [RMS=9]
735 ST1.018 Oplata za ulylizacje gruzu . ma3 1,59
735 ST1.0,1.2 Poduszka belonowa [R=1,5] ' m3 0,08
737 lstio 1.8 Okladanie (szpaldowanie) &cian i slupow ceglami gr.1/2 cegly m2 0,32
738 m 4,20
8T 1.0,110  (Wykonanie przesklepien otwordw w $clanach z cegief - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do HER 100 L=1,30m
739 . ’ koniec 2,00
ST1.0:1.9 Wykonanie przeskleplen otworéw w $cianach z ¢egiet - obmurowanie koncow
e belek stalowych, jako cddzielna robota | NP 200-260 mm
740 . Umocowanie siatek tynkarskich Rabilza na stopkach belek bez wzgledu na  |m 4,20
ST1.0:14 . "
rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
741 ST1.0:1.4 Whypelnianie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2 1,15

o L




Wykonanie pasow z tynku zwyktych kat.ll na murach z cegly lub $cianachz  (m

4,20

742
STH10,14 betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatkg ciglo-ciagniona,
szer pasow fynku do 30 cm
743 |ST1.0;110 |Rozebranie pedsiemplowania stropéw pojedynczymi stemplami stempl 4,00

Razem element 9.5.3.

Osadzenie nadproza

Razem element 9.5; SALA LEKCYJNA 0.205

Razem rozdzial 9: Il PIETRO

T Sumd(netto) i -







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH CZESC VII
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 - REWITALIZAGJA
Roboty konstrukcyjne
Nr |Pozycjawg |Nazwa Jedn. [llos¢ [Cena Wartosc
specyfikacji miary jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE
10 ST 1.18 WyKopy o $cianach pionowych przy edkrywaniu odcinkami m3 499,10 0,00
islnigjacych fundamentdw, gleb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. Lit
naweodnionych [RMS=1,15]
20 (8T 1.18 Wywoz ziemi samachodami samowyladowczymi na odl.de 1 km, m3 499,10 0,00
grunt.katlll - wywoz ziemi z wykopu
30 |ST1.18 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastepny 1 |m3 499,10 0,00
tkm {RMS=14]
40 |ST 1.18 Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na odl.do 3 m j ubiciem  |m3 489,86 0,00
warstwami co 15 cm w gruncie kal I
Razem rozdzial 1: ROBOTY ZIEMNE
2 FUNDAMENTY
24 Kolumny - mikropale w systemie
50 |ST1i.2 Wykonanie pali zelbelowych z lerenu lub rusztowar - gigbokodé szt 151,00 0,00
whicia pala do 5 m, kat.gruntu Il
Razem element 2.1: Kolumny - mikropale w systemie
2.2 Belki fundamentow podbijanych
60 [ST1.8 Wykonanie podcinki poziomej pod $cianami fundamentowymi o m 63,39 0,00
gruboéci do 3 ceg. | wysokosci c.a. 40+10=50 cm 2 cegsel na
zaprawie cementowej dla pézniejszego wypelnienia lawami
fundamenlowymi pedbié
70 |ST1.2 Pedbicte belonem taw lub Scian fundamentowych odelnkami co 1m, z ma3 12,45 0,00
wykonaniem i zasypaniem wykepu, w gruncis nienawodnionym kat.qll, z
cdwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odl.do 1 km
gr.podbicia do 10 cm
80 |ST 1.1 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - |t 041 0,00
prety stalowe okragie gladkie
90 {8T1.1 Zbrojenie konstrukgji zelbelowych elementéw budynkédw i budowdi - |t 3,20 0,00
prety stalowe okragle zebrowane
Razem element 2.2: Belki fundamentow podbijanych
Razem rozdziat 2: FUNDANMENTY
3 NAPRAWA RYS
100 {Program Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe 0 wys.do 10 m+  [kelumna [ 59,00 0,00
konserwator |czas pracy rusztowania
ski+ opis
110 [Program Naprawa rys w scianach zewnetrznych wg rys nr K/07 i opisu pkt kpl 44,00 0,00
kenserwator |3.12 - rysy przechedzace przez wigcej niz 3 rzedy cegly
ski+ opis
120 |Program Naprawa rys w $cianach zewngtrznych wg rys nr K/07 i opisu pkt kpl 6,00 0,00
konserwalor }3.12 - rysy przechodzace przez nie wigcej niz 3 rzedy cegly
ski+ opis
130 |Program Naprawa rys w $cianach zewnetrznych wg rys nr K/07 i opisu pkt kpl 9,00 0,00
konserwator {3.12 - polegajgca na naprawie z wykorzystaniem wylgeznie 2ywic
skit opis
Razetn rozdzial 3: NAPRAWA RYS
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYGH CZESC VIl

WMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 - REWITALIZACJA
: Roboty sanitarne
Pozycja wg . . .
Lp. specyfikacji Qpis jm. llos¢ | Cena jedn. Wartos§é
BRANZA SANITARNA
1 Instalacja przeciwpozarowa
1 55T -01{ Demenlaz hydranlu Sclennego o ér. 25 mm szl. 10,00
d.1
2 S3T -01{Demenlaz skrzynki hydrantowe] éciennsj szl 10,60
d.1
3 55T -01|DemenlaZ nurociagu stalowego ocynkowanego o 4r. 25-32 mm m 60,00
d.i
4 SST -01|Demonlaz rurociagu stalowego ocynkowanego o 4r. 40-50 mm m 40,00
d
5 85T -01]|Zawdr pierwszedstwa VV300-50A DN50 szl. 1,00
dd
3] SST -01|Zawér antyskazeniowy EA §r. nominainej 50 mm szl 1,00
d
7 SST -0 | Ruraciagi © 8r.nom. 50 mm stalowe ccynkowane o pofaczeniach m 68,00
d.i gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
SST -01] Rurociagi @ $r.nom. 40 mm stalowe ccynkowane o polgczeniach m 4,00
di gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpezarowych
SST -0} Rureciagt o $r.nom, 92 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach m 36,00
d.1 gwinlowanych, w samoczynnych sieciach przecwpozarowych
10 SST -01] Dodatki za podejicia doplywowe w rurociggach stalowych do szl. 10,00
d1 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw lip. o
polgczeniu szlywnym o 4r. nominalnej 25 mm
i1 SST -01|Szalki hydranlowe wngkowe szl 10,00
dAi
12 SST -01]Zawar hydrantowy o r. nominalnej 25 mm monlowany we szl. 10,00
d.1 wrigce
13 SST -01|Wykucie wnek o glgbokoscl do 1 ceg. w Scianach z ceglet na m2 4,20
di zaprawie cemenlowo-wagienne|
14 SST -01| Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnycit m 108,00
d.1
15| SST -01| Praba szczelnosdl instatacii wodociagowych z rur sfalowych w m 108,00
d.f budynkach niemieszkalnych
16 SST -01 |1zolacja rurociggdw $r. 32 mm olulinari z syntkauczuku gr. 13 m 36,00
d.i mm ’
17 SST -01Izolagja rurociagdw Sr. 40 mm otulinami z syalkauczuku gr. 12 m 4,00
d.1 mm
1B SST -01/[lzolacja rurociggdw Sr. 50 mm otulinami z kauczuku gr. 13 mm m 68,00
d.i .
19 SST -01|Wykucie bruzd picnowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na m 250G
d.1 zaprawie cementowe]
20 SST -01|Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m 25,00
d.1 przewodanmi instalacyjnymi w Sclanach z cegiel
21 SST -01| Wiercenie obworéw w Scianach lechnikg diamentowa w cegle cm 402,00
d.1 ’
22 55T -01|Whercente chwordw w slropie lechnikg diamentowa - roboty 2 cm 8,00
d.1 ruszlowania lub pcmostu
23 SST -01|Wykopy nieumocnione o Scianach plonowych wykonywane m3 1,54
d.1 wewnatrz budynku - usunigeie z parteru budynku grizu
24 55T 01| Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiang m3 1,54
d. roloczg przez 3 samochody samowytadowcze
25 SST-01|Wywiszienie gruzu z lerenu rozbidrki przy mechanicznym m3 1,54
d.1 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na
odleglosé 10 km wraz z kosztam: utylizacji
26 SST-01| Transport zlomu samochodem skrzynlowym z zaladunkiem i t 0,48
d.4 wyladunkiem recznym na edlegiodé 10 km wraz z koszlami

utylizacji -




Razem: [nstalaca przeciwpozarowa
2 53T.03|Inslalacja ciepla technologlcznego - zasllanie central

wentylacyjnych
27 SST-03]Rurociagi w instalacjach ¢.o. z rur slalowych inslalacyjnych o &r. m 9,00
d.2 nom. 15 mm o polgczeniach gwintowanych na écianach

budynku - wykonanie bruzd dla rureciagaw w podejéciach
28 SS5T-03| Rurociagi w inslalzcjach <.0. z rur stalowych instalacyjnych o sr. m 107,00
d.2 nom. 25 mm o polaczeniach gwinlowanych na sclanach

budynku
29 SS8T-03(Rurociggi w instalacjach .. z rur stalowych inslalacyjnych o &r. m 35,00
d.? . |nom. 32 mm o potgczeniach gwintowanych na &cianach
30 S5T-03[ Zawdr odcinajacy o $r. naminaine 15 mm szl . B,00
d.2
3] S5T-03| Zawor odcinajacy o $r. nominalne 20 mm szl. 15,00
d2
32 SHT-03[Zawdr adeingigey o $r nominalne 32 mm szt 2,00
d2
-33 S8T-03]| Zawdr Wrdjdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 o &r. nominalnsj 15 szi, 3,00
d.2 mm
34, 55T-03 Plukanie instalac]i c.o, w budynkach niemieszkalnych m 151,00
d.2
35 §5T-03( Proby szczelnodel inslalacji ¢.o. z rur stafowyen | miedzianych w m 151,00
d2 budynikach niemieszkalnych
6 S8T-03)Izolacja rurociagéw $r. 22 mm olulinami - jednowarstwowyimi m 9,00
d.2 ar. 25 mm {P)
37| 557-03|lzolacja rurociagow Sr. 28 mm otulinami - jednowarstwowyml m 107,00
d2 gr. 25 mm
3B S8T-03}lzolacja rurociggow &, 35mm olulinami - Jednowarshwowymi gr. m 35,00
d2 40 mm (S)
39 557-03| Wiercenie otwordw w $cianach lechnika diamenlowa w cegle cm 534,00
d2
40, SST-03{Wiercenle olwordw w strople lechnika diameniows - roboly z cm 90,00
d.z2 ruszlowania lub pormasiu
Razem: Instalacja ciepla technologicznego - zasilanle central wentylacy|nych

3 Inslalacja kanalizacji sanltarnej

41 5ST 02]Reboly remonlowe - clecie pila nawierzchni belenowych m 27,00
4.3 niaspe¢kanych na gb. 6 cm
42 SST 02[Robaty remeanlowe - cigeie pitg nawierzehni betonowych m 27,00
d.3 niespgkanych - dodatek za kaZzdy 1 cm penad 6 ¢ Krolno$é = 4 .
43 S8T 02|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z belonu o grubosci 20 cm m2 13,50
d.3
44 SST 02fRozebranie chodnikdw, wysepek preyslankowych i przejié dia m2 18,75
d.3 pieszych z piyl betonowych 50x50x7 cm na podsypce

cemenlowo-piaskowej
45 55T 02 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 ¢cm na podsypce m 2,00
d.3 cemeniowo-praskowef
46 35T 02|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 4,00
4.3 ’
47| SST 02{Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3 1,00
d3
48| S8T 02| Warstwy odsaczajace z plasku w korycie i na poszerzeniach, m2 32,25
d.3 wykonanle | zaggszczanie reczne - gruboéé warshwy po

zageszczeniu 10 em
49 85T 02 Nawlerzchnia betcnowa - warstwa o grubosci 20 cm m2 13,50
d3
50| S8T 02| Chodniki z piyl belonowyeh 50x50x7 cm na podsypce m2 18,75
d.3 cementowo-piaskowe] z wypelnienier spoin zaprawa

cemenlowq
a1 55T 02)tawa ped krawezniki belonowa z oporem m3 1,00
d3
52 B5T 02| Krawgznild batonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na m 2,00
d3 podsypoe cementowo-piaskowe;
53 S$8T 02| Obrzeza belonowa o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 4,00
d.3 piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cemenlows
54 58T 02} Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynicwymi m3 6,54
d.3 na odleglosé 10 km - 7 instalacji zewnetrznej kanaiizacii }

sanilarne]




55 55T 02 PrzelScie przez Sciany lsinigjacych siudni przy grubosci Sciany szt. 5,00
d3 20 cm - oiw6r o ér. nominaine} 210 mm
56 SST 02]Wykonanie raznych elementéw drobnowyfniarowych o objetosct m3 4,00
d3 da 1.6 m3 - elementy belonowe- doslosowante Kinel w

istniejgcych studniach
&7 SST 02]Przejicia szczelne  dla rur o &r. zewn. 160 mm -przejicie przez szt, 5,00
d.3 Sciane budynku
58 SST 02{ Demoniaz rurociagu z PCW o $r. 125-160 mm ha écianach m 17,00
d3 budyniku
59 55T 02] Demonlaz rurociage z PGW o 3r. 75-110 mm na $cianach m 252 Q0
d.3 budynku
80 53T 02{ Demonlaz rurociagu z PCW o #r. do 50 mm na $cianach m 28,00
d3 budynku
81 SST 02{Demontaz podej$cia odplywowego z rur 2 PCW o ér. 50 mm szt. 356,00
da -
&2 SST 02| Demoniaz podejcia odplywowego z rur z PCW o ér. 75 mm szt 4,00
d.3
83 SST 02|Demontaz podejécia odplywowego z rur z PCW o &r. 110 mm szl 17,00
d3
&4 SST 02| Demoniaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpusl zeliwny szl 6,00
d.3 podiogowy.ér. 50 mm
85 SST 02| Demoniaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna szt 8,00
d.3 blaszana
86 55T 02| Demontaz elemenléw uzbrojenia ruroclagu - czyszczaki z PCW szt 8,00
d3 o ér.de t10mm i
87 SST 02| Demontaz pisuaru kpl. 7.00
d3
68 55T 02|Demonlaz umywalki kpl. 42,00
da
69| S$ST 02| Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl. 17,004
d3
70 55T 02| Transporl zlormu samochaedem skrzyniowym 7 zaladunkiem | 1 1,83
d3 wyladunkiem recznym na odleglosc 10-km
Fil SST 02|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 130,00
d3 wewnatrz budynku z edrzuceniem na odleglosé do 3m
72 SST 02[Kanaly rurows - podloza z matenalow syplich o gruboscl 15 cm m2 100,00
d3
73 SST 02| Zasyparte wykopow ziemig z ukopow z przerzulem ziemi na m3 115,00
d.3 odlegiosé da 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncle kat. [H
74 55T 02|Rureciagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w posadzkach m 82,00
d.3 wewngirz budynkow
75 SST 02| Rurcciggi z PVG kanalizacyjne o 4r. 110 mm w posadzkach m 43,00
d.3 wewnaghrz budynkdw ’
76 SST 02|Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na §cianach w m 50,00
d.3 budynkach niemieszkatnych o polgczeniach weiskowych :
17 SST 02| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 50 mm na $cianach w m 43,00
d 3 budynkach niemieszkainych o polaczeniach weciskowych
74 55T 02|Rurociagi z PVG kanalizacyjne-o $r. 75 mm na cianach w m 10,00
d3 budynkach niemieszkainych o polgczentach weiskowych
9 SST 02{Rurociagi z PVC kanalizacyine o $r. 110 mm na $cianach w m 315,00
d3 budynkach niemieszkaiych o polaczeniach weiskowych
BQ SST 02| Rurociagl z PVC kanalizacyjne o &r. 160 mm na Scianach w n 10,00
d.3 budynkach niermieszkalnych o polaczeniach wclskowych
a1 557 02{Czyszczaki z PVC kanalizacyine o 4r. 110 mm o polgczeniach szt 9,00
d.3 ‘{weiskowych 4
a2 SST 02} Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szh 9,00
d3
a3 55T 02| Rury wywiewne z PYC 0 petaczeniu weiskowym o Sr. 110 mm szl 11,00,
d.3




B4 55T 02| Wpusty jciekowe z tworzywa sztucznege o 8r. 50 mm szt 4.G0
d.3
85 S8T 02| Dodalki za wykonanie podejié odplywowych z PVC o &r. 50 mm podej. 33,00
d.3 o pofaczeniach weiskewych
86 53T 02{Dodalki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o &r. 110 podaj. 21.00
d.3 mimn o pelaczeniach weiskowych
87 S8T 02| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kel. 25,00
d3a
a8 SST 02fUmywalki pejedyncze porcelancwe z syfonem gruszkowym dla Kpl. 1,60
d.3 niepelnasprawnych
B9 S8T 02(Poslument porcelanowy do umywalek &pl, 26,00
da
90| S8T 02| Uslepy z pluczkq usispows typu "kompakl® kpl. 16.60
d.3)
o1 55T 02(Usigpy z pluczky uslgpowa typu "kompakt” dla kpl. 1,00,
d.3 niepelnosprawnych
92 S8T 02| Pisuary pojedyncze z zaworem spfukuiacym kpl. 7,00
d.3
93 88T 02| Ruraciagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m 10,50
d.3 hudynkach niemieszkalnych o potaczeniach klejonych -
cdprowadzenle skroplin z central wentylacyjnych
94 S5T 02|Rurociagi kanalizacyine z PVC o §r. 50 mm na &cianach w m 7.50
d.J3 budynkach niemieszkalnych o polgczeniach klejonych -
odprowadzenie skioplin z central wentylacyjnych
95 S8T 02 Syfony pojedyncze z worzywa szlucznego -skropliny szl 3,00
d3
96 S5T 02| Wykucie bruzd plonowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m 30,00
d.3 zaprawie cementowef
a7 SST 02(Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceq.z m 30,00
d.3 przewadaml instalacyjnymi w scianach z cegiat
98| S8T 02 Wiercenie olworéw  lechnikg diamentows w cegle cm 1
d.3 275,00
99 SST 02| Wiercenie olwordw w stropie technikg diamenlows - roboly z cm 1
d.3 ruszlowania lub pemeslu 445,00
100 58T 02| Przebicie w dachu otwordw o powierzchni do 0.1 m2 - obw. 11,00
a.3 kenstrukcja slropu zelbetowa - grubosé slropu 100 mm
Razem: Instalacja kanalizatji sanitarne]
4 Instalacja wody zimnej
101] . $57-01|Demontaz ruraciggu slalowego acynkowanego o r. 1520 mm m 231,00
d4
102 S8T-01|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o &r. 25-32 mm m . 63,00
d.4 R - I
103 SST-01|Demontaz rurociggu sislowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m 28,00
d.4
104 $8T-01f Demontaz rurociagu slalowego ocynkowanego o sr. 65-60 mm m 3,00
d.4
105 S8T-01|Demontaz zawoiu czerpalnego (wyphwowego) z szi, 10,004
d4 zakorkowaniem podejciz o ér. 15-20 mm
106 §8T-01 Transpert zlomu samochadem skrzyniowym z zaladunkiem i L 042
dd wyladunkiem recznym na odleglosc 10 km wraz z Xoszlami
ulylizacji .
107 S5T-01]Rurcciagi w instalacjach wodociagewych o &r. nom. 15 mm m 10,00
d.4 slalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
108 S8T-01{Rureciagi w instalacjach wedociggowych o sr. nom. 20 mm m 16,00,
d.4 slalowe ocynkowane o palgczeniach gwinlowanych, na $cianach
w budynkach niemieszkathych
109 S8T-01|Rurcciagi w instatacjach wodociagowych o ér. nom, 40 mm m 40,00
.4 slalowe ocynkowane o pofgczeniach gwinlowanych, na Scianach .
w budynkach niemieszkalnych
110 S8T-01|Rureciagi w inslalaciach wodociggowych o 3r. nom. 50 mm m 22,00
d.4 slalowe ocynkowane o polgaczeniach gwinlowanych, na Scianach
w budynkach niemieszkalnych




111 S5T-01|Ruraciagi w instalacjach wodociggawych o dr. nom. 65 mm m 5,00
d.4 slalowe ocynkowane o palgczeniach gwintowanych, na scianach
w budynkach niemieszkalnych
112 S5T-01|Rurodiagi z rur wielowarstwowych  (PE-Xe, PE-Xc-ALPE) £r. 32 m 14,00
d4
113 SST-01| Rurociagi z rur wielowarstwowych {PE-Xc, PE-Xc-AL-PE} $r. 26 m 136,70
d.4
114 S$ST-01|Rurociagi z rur wielowarstwowych (PE-Xc, PE-Xc-Al-PE) i, 21 m 134,00
d.4 ’
115 55T-01] Ruraciagi z rur wielowarstwowych (PE-Xc, PE-Xc-AMPE) ér. 17 m 157,00
d4
116 S5T-01]Wykenanie podejié doplywowych o $r. 15 mm do wody zimne) sz, 14,00
d.4 do pluczek usigpowych,
117 SS5T-01|Wykenanie podejéé doplywowych o &r. 15 mm do wady zimnej szt. 7,00
.4 do pisuardw
118 S5T-01| Zawory czerpalne ze zigezkg do wgza ¢ 5. nominalnej 15 mm szt 4,00
t.4
119 S5T-0%| Dedalki za podejcia doptywaowe w rurcciagach z worzyw szt. 4,00
d4 szlucznych do zawordw czerpalnych
120 SST-01|Zawdr kulowy odcinajacy o drednicy nominalnej 15 mm {pod szl 17,00
d4 pluczkeg)
121 S5T-01|Zawary odcinajgce kalowe do WG szl. 17,00
d.4 N ’
122! SST-01|Zawdr kulowy odcinajgcy o $r. norn. 25 mm szt 3,00
d.4
123 SST-01] Zawer kulowy odcinaacy o $t. nom. 40 mm szl 1,00
d.4 ’
124 55T-01[ Zawdr kulowy edcinajacy o $rednicy nominalnej 65 mm szt, 1,00
d.4 ’
125 5ST-01] Plukanie instalacji wodociagewej w budynkach niemieszkalnych m 534,70
dd
126 SST-01|Préaba szozelnoscl instalacji wodociagowych w budynkad m 534,70
d.4 niemieszkalnych -
127 557-01[1zolacla ruroclagdw sr. 17 mm otulinami kauczuk gr.13mm m 167,00
d.4
128 S5T-01[1zolacja rurociggdw $r. 21 mm olulinami kauczuk gr. 13 mm m 150,00
d4
129 S5T-01|Izolacja rurociagdw ér. 26 mm olullrami kauczuk gr. 13 mm m 136,70
.4
130 S5T-0%|lzolacja rurociggdw $r. 32 mm olulinami kauczuk gr. 13 mm m 14,00
d.4 . - B . - - ) -
131 S5T-0%|Izclacja rurociagdw sr. 46 mm otulinami xauczuk gr. 13 mm m 40,00
d.4
132 SST-01]Izolacja rurociggéw r. 50 mm otulinami kauczuk gr. 13 mm m 22,00
d.4
133 55T-01[lzelacia rurociagdw 4r. 65 mm ctulinami kauczuk gr. 13 mm m 5,00
d.4
134 S5T1-01|Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na m 17,00
da zaprawie cemenlowej
135 SST-01| Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m 17,00
d4 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiel .
436 SST-01| Wiercenie olworow w dcianach technikg diamentowa w cegle cm 85210
d.4 0
137 SST-01] Wiercenie otwordw w stropie technika diamentows - roboly z €m 28,00
d.4a rusztowania [ub pomostu
Razem: Instalacja wody zimnej
§ Wenlylacja mechaniczna
5.1 System czerpny
138 SST 04 Czerpnie | éclenne prostokaine lyp A o abwodzie do 1300 mm - szl 1,00
d.5.1 wymiary 600x400mm - w obiektach modernizowanych - wraz z
proba montazows
13 SST 04| Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe, typ BAl 8. m2 9,05
d.51 do 315 mm - ud=iat kszhallek do 55 % - w obieklach
modemizowanych - wraz z probg montazows




140 SST 04} Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, kolowe, yp Bl o &r. m2 8,00
d.5.1 do 400 mm - udzial kszlallek do 55 % - w chieklach
modesnizowanych - wraz z probg montazowy
141 38T 04{ Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], prosiokatne, typ Alo m2 1,00
d.5.t obwodzie do 1800 mm - udziat kszlaltek do 55 % - w chieklach
medermizowanych - wraz z probg monlazows
142 S8T 04| Przewody wentylacyjne z hlachy stalowe], prostokgine, typ Afl o m2 1,50
d&.t obwodzle de 4400 mm - udziaf kszlaltek do 55 % - w obieklach
modernizowanych - wraz z probg montazews
143 SS8T 04{lzolacjz prostych odcinkdw kanafow wentylacyjnych i m2 22,43
d.5.1 klimatyzacyjnych o przekroju okragiym mala lamelowg gr 100 lzolacji
mm  mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanaléw do 500
mm
144 SST D4|lzolacja prostych odcinkdw kanatéw weanbylacyjnych i m2 2,808
d5.1 klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowa gr izolacji
100 mm mocowang na szpilkl samoprzylepne;
Razem: System czerpny|
5.2 System nawiewny G4
145 S5T 04 Nawiewnik szczelinowy wymiaraclg 1000x243mm - do szt. 2,00
d.5.2 przewoddw stalowych i aluminiowych - w obiektach
modemizowanych - wraz z probg montazowg
146 S8T 04|Przepusinice jednoplaszezyznowe slalowe kotowe, typ Bdo szt 2,00
d.52 preewodéw o £r. 250 mm - w obieklach modemizowanych - wraz
z probg monalazowa
147 SST 04| Przewody wentylacyjne z blachy slalowej, kolowe, typ B/l o §r, m2 5,50
d.5.2 do 315 mm - udziaf ksztalek do 55 % - w obiekiach
modeimizowanych - wiaz z prébg monlazowa
148 SST 04| Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kolowe, Typ B/ 0 51 m2 0,501
d.5.2 do 400 mm - udzial ksztaltek do 55 % - w obiektach
modemizowanych - wraz z probg monlazows
148 55T 04| lzolagja proslych odcinkow kanaldw wentylacyjnych i m2 6,90
d.5.2 . Kimatyzacyjnych o przekroju okrgglym mata lamelowa gr 40 mm | izotacji
mocowang na szpilki zgrzewane; frednica kanaléw do 400 mm
Razem: System nawtewny C4
5.3 Systam nawiewny G5
150; 55T 04| Nawiewnik szczelinowy wymiarach 1000x114mm - do szl. 4,00
d.5.3 przewoaddw stalowych | alurniniowych - w oblektach
modemizawanych - wraz z probg monlazowa
181 SST 04/ Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do szt, 4,00
d.5.3 przewcdéw o $r. 160 mm - w obieklach modemizowanych - wraz
z probg montazowg
152 SST 04 Przewody wenlylacyjne z blachy slalowej, kolowe, lyp BAl o Sr. m2 | 12,00 _
d53 do 315 mm - udzial kszlaftek do %5 % - w obieklach '
modemizowanych - wraz z prdba montazowa
153 SST 04]lzolacja prostyeh odcinkaw kanalw wentylacyjnych i m2 13,80
d.53 Kimalyzacyjnych o przekroju okragfym malg lamelowa gr 40 mm izolacj
mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatow do 500 mm
Razem: Sysiem nawiewny C5
54 System wyrzutowy WR.2
154 SET 4] Nawiewnik szczelinowy wymiarach 1000x114mm - do szt 2,00]
d.5.4 przewodow stalowych i aluminlowych - w obieklach
modernizowanych - wraz z proba monlazows
155 58T 04| Przepustnice jednoptaszezyznowe stalowe kelowe, typ B do szl. 2,00
d5.4 przewoddw o &r. 160 mm - w cbiekdach modemizowanych - wraz
2 proba monlazowg .
156 S3T 04]Wenlylator dachowy z wyrzulem pionowym D=200 szl 1,60
d.54 +Regulator+Podsiawa dachowa+Zlacze+Klapa 2wroinatZlacze
p.-drg +Kréciec - w obisklach modemizowanych - wraz z préba
monlazowg
157 SST 04| Wyrzulnie dachowe kolowe lyp B, E, G o ér. do 250 mm z szl 1,00;
d.54 pionowym wylolem powielrza - w obieklach modermizowanych -
wraz z proba monazows
158 SET 04| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ P/l o &. m2 22,00
d.54 do 315 mm - udzial kszlaltek do 55 % - w obiekiach
modermizowanych - wraz z prébg montazows




159 SST 04/[lzolacja prostych odcinkéw kanaldw wentylacyinych i m2 25,30
d.54 Klimalyzacyjnych o przekroju okraglym matg lametowa gr 40 mm | Izolagji
mocowang na szpilki zgrzewane; Srednica kanaféw do 500 mm
Razem; System wyrzutowy WR.2
5.5 System wyrzutowy WR.3
160 S5T 04| Nawlewnik szczelinowy wymiarach 1000x114mm - do szl 2,00
d.5.5 przewodow stalowych | aluminiowych - w obiektach
modemizowanych - wraz z prébg monlazows
161 SST 04| Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do szt 2,00
d.56.5 przewedéw a Sr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz
z préba menlazows
162 SST 04[Wentylater dachowy z wyrzutern pionowym D=200 szl. 1,00
d.5.5 +Regulalor+Podslawa dachowa+Zlgcze+Klapa zwiolnatZiacze
p.-trg.+Kraclec - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
monlazows
163 SST 04| Przewody wentylacyjne z blachy siaiowej, kotowe, typ BA o 5r. m2 17,50
d.5.5 do 315 mm - udzial ksztaliek do 55 % - w obieklach
modemizowanych - wraz z probg monlazows,
164 SST 04[lzolacja prestych odeinkdw kanaldw wentylacyjnych i m2 20,13
d.55 Klimatyzacyjnych o przekroju okraglym malg lamelowg gr 40 mm | izalacji
mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanaidw do 500 mm
Razem: System wyrzutowy WR.3
5.6 System wyrzutowy WR.4
165 SST 04|Wentylator dachowy D=355mm, z wyrzulem szt, 1,00
d4.56 poziomym+Regulalor+Podslawa dachowat+Zigcze+Klapa
zwrolna+Zigcze p.-drg.+Kréciec - w obieklach
modemizowanych - wraz z préba montazowa
166 S5T 04| Przewody wenfylacyjne z blachy stalowej, ketowe, typ B/l o sr. m2 22,50
4.5.6 do 315 mm - udzial kszlaliek do 55 % - w obiekiach
modemizowanych - wraz z probg monlazowg
167 §5T 04[lzolacja prastych odcinkéw kanalow wenlylacyjnych i m2 25,88
4.5.6 Klimatyzacyjnych e przekroju okraglym malg lamelowa gr 40 mm Tzelacji
mocowang na szpllki zgrzewane; $rednica kanaldw do 500 mm
Razem: Sysiem wyrzutowy WR.4
5.7 Centrale wentylacyjne
168 S5T 04| Centrala klimatyzacyjna podwieszana vn= 500 m3m i szt 1,00
d4.5.7 aulomatykq - pomieszczenie wydawalni - wraz z probg
monlazowg
169 SST 04| Centrala klimalyzacyjna podwieszana Vn= 500 m3/h i szt 1,00
d4.57 aulomatykq - pomleszczenie zmywalni - wraz z probg
monlazowq
170 SST 04]Centrala klimalyzacyjna pedwieszana Vn= 1000 m3/hi szt 1,00
d4.57 aulomalyka - rozdzielnia cateringu - wraz z probg montazows .
o Razem: Genlrale wentylacyjne
5.8] Przebicla, olwary .
171 SST 04| Przebicie atwordw w Scianach z cegiet © grukosei 2 1/2 ceg. na szt 6,00
458 zaprawic cemenlowej
172 SST 04| Przebicie olwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na szt. 4,00/
d.5.8 zaprawie cernenlowej
173 SST 04| Wykucie olworéw w scianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na m3 2,50
d.5,6 zaprawie cemenlowe} ’
174 SST 04| Przebicie otwordow w slropie ceramicznym szt. 21,00
d.5.8
175 SST 04 Wywiezlenie gruzu spryzmowanago samochodami m3 3,25
d.5.8 samowyladowczymi na adlegloé 10 km wraz z koszlami
utylizagji
Razem: Przebicia, otwory
Razem: Wentylacja mechaniczna
Suma (netto)







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH CZESG IX

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.J NR 1 - REWITALIZACJA

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nr |Pozycja |Nazwa Jedn.miary |llo$¢ Cena Warto$¢
wg jedn,
specyfika
cji

i PRZYZIEMIE. POM NR -0.106A, -0.106B, -0 105, -

0.104A, -0.104B, -0.103, -0.107, -0.108A, -0.108B, -0.101
(0D 08I 5 DO 8), -0.109, -0.115, -0.117,-0.118, -0.118
1.1 Instalacja gniazd wtyczkowych.
1 ST 03.01 |Przebijanie otwordw w $cianach lub siropach - podloze z | otwordw 11,00
cegly, diugosé przebicia do 1/2 cegly, Srednica otworu 25
mm

2 ST 03.01 |Wykucie bruzd w podiozu z cegly dla przewodow m 164,00

witynkowych

3 ST 03.01 | Przygofowanie rgczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,10

4 ST 03.01 {Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 164,00

5 ST 03.01 |Przewody YDY 3x2,5 mm2 ukiadane p t. w gotowych m 151,00

bruzdach, podioze inne niz belonowe

8 ST 03.01 |Przewody YDY 5x2,5 mm2 ukiadane p.t. w gotowych m 13,00

bruzdach, podioze inne niz betonowe

7 ST 03.01 [Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt 1,00

gipsowej, wykonanie Slepych otworéw w podiozu
ceglanym

a ST 03.01 [Puszki izolacyjne o srednicy do 60 mm, pojedyncze szt 1,00

9 §T 03.01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe Ze stykiem ochronnym  |szt 15,00

podiynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrgj przewodu do
2,5 mm2, przelolowe, podwéjne
10 | ST 03.01 |Griazda inslalacyine wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt 2,00
bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekedj przewodu
do 2,5 mm2, przykrecane '
11 |ST 03.01 |Griazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym szt 1,00
bryzgoszczelne, 3-biegunowe, 16 A, przekréj przewodu
do 2,5 mm2, przykresane

Razem element 1.1: Instalacja gniazd wiyczkowych.

1.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.

12 |ST 03.07 |Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach - podioze z olworéw 10,00

cegly, dlugos¢ przebicia do 1/2 cegly, $rednica ctworu 25
mm
[13 " }ST 03.07 {Wykucie bruzd w podiozu z cegly dia przewodéw .- - _|m 151,00| - _
’ wiynkowych =~~~ 7 ’ C ) T - o -

14 |ST 03.07 | Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapliennej m3 0,09

15 |ST 03.07 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 161,00

16 |ST 03.07 |Przewody YnTKSYekw 1x2x1 mm2 uktadane p.t., m 3,00

podloZe inne niz betonowe

17 |ST 03.07 |Przewody YnTKSYekw 1x2x1 mm2 uktadane p.t. w m 148,00

gotowych bruzdach, podioze betonowe

18 |ST 03.07 |Przewody HDGs 2x2,5 mm2 ukladane n.t., podioze m 29,00

betonowe

70 |51 03.07 |Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy  [szt 15,00

pozarowych - czujel w wykananiu adresowym

20 |ST 02.07 |Monta? czujek pozarowych izoiopowych lub optycznych szt 15,00

dymu

21 |8T ¢3.07 |MontaZ sygnalizatora akustycznego wewn. szt 1,00

22 |ST 03.07 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu, szt 1,00

adresowego

Razem element 1.2: Instalacja syslemu sygnalizacii pozaru SSP.

1.3 Inslatacja dzwonkowa.




23 [ST 03.07 |Przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach - podloze z | olwordw 1,00
cegly, diugosé przebicia do 1/2 cegly, $rednica otworu 25

mm
24 18T 03.07 {Wykucie bruzd w padlozu z cegly dia przewodow m 23,00
wiynkawych
25 |S8T 03.07 | Przygotowanie reczne zaprawy cementowc-wapienngj m3 0,01
26 ST 03.07 | Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 25 mm m 23,00
27 18T 03.07 | Przewody YDY 3x1,5 mm2 ukladane p.L. w gotowych m 23,00
bruzdach, podloze inne niz beicnowe
28 |8T 03.07 |Dzwonek szkoiny szt 1,00

Razem element 1.3 Instalacja dzwonkowa.
1.4 [ST 03 7a [Instalacja oddymiania {pom. -0.112, ~0.100).

29 |ST03.7a |Przebijanie otwordw w $cranach lub stropach - podioze  |otwordw 2,00
betonowe, dtugosé przebicia do 40 cm, Srednica otwory
25 mm

30 (ST 03.7a |Wykucie bruzd w podiozu z cegly dia przewodow m 16,00
wiynkowych

31 [ST03.7a |Wykucle bruzd w podiozu belonowymm dia przewodow m 6,00
wiynkowych

32 | ST 03.7a Przygolowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01

33 |ST 03.7a |Zaprawianie bruzd o szerckosci do 25 mm m 22,00

34 |ST 03.7a |Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm2 ukiadane ptw m 8,00
gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe

35 |8T 03.7a |Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm2 ukladane p.tow m 5,00
gotowych bruzdach, podioze betonowe

36 |ST03.7a |Przewody YnTKSY 3x2x0,8 mm2 ukladane p.t.w m 8,00
gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe

37 ST 03.7a |Montaz gniazd pczarowych samoczynnych ostrzegaczy  |szi 2,00
pozarowych - czujek w wykonaniu konwencjonalnym

38 |ST 03.7a [Montaz czujek pozarowych eptycznych dymu szt 2,00

39 |ST 03 7a [Montaz recznego przycisku oddymiania szt 2,00

Razem element 1.4: Instajacia oddymiania {pom. -0.1 12, -0.100).

1.5 Zasilanie cenlral wentylacyjnych (pom. -0.119)
40 ST 03.01 |Przebijanie otwordw w Scianach lub siropach - podloze z |otwordw 2,00
cegly, dlugosé przebicia do 1/2 cegly, $rednica otworu 25
mm
41 ST 03.01 |Wykucie bruzd w padiozu z cegly dla przewodow m 51,00
wiynkowych
42 |5T 03.01 |Wykucie bruzd w podlozu betonowym dia przewodow m - - 1{- 900 -
wiynkowych
43 |ST 03.01 |Przygolowanie reczne zaprawy cementowo-wapienneg m3 0,04
44 ST 03.01 |Zaprawianie bruzd o szerokodci do 25 mm m 60,00
45 |ST 0301 |Przewody YDY 3x2,56 mm2 ukladane P.T. w gotowych m 51,00,
bruzdach, podioZe inne niz belonowe
46 |ST 03.01 |Przewody YDY 3x2,5mm?2 ukiadane p.t. w gotowych m 9,00
bruzdach, podicze betonowe
47 |ST 03.01 |Podigczenie ceniral wentylacyinych szt 3,00

Razem elemenl 1.5: Zasilanie central WEntylacyjnych

Razem rozdziai 1: PRZYZIEMIE. POM. Ni -0.106A, -0.106E, -0.105, -0.104A, -0.104B, -0.103, -0.107, -
0.1C8A, -0.108B, -0.101 (O OSI 5 DO 8), -0.109, -0.115, -0.117, -0.118.

2 PARTER. POM. NR 0.004, 0.003, 0.014, 0.008, 0.009
(BEZ WINDY).

2.1 Instaiacja gniazd wtyczkowych.

48 |ST 03.01 |Przebitanie otwordw w Scianach Jub stropach - podioze z |otwordw 5,00
cegly, dlugosé przebicia do 1/2 cegly, $rednica clwory 25
mm

49 |ST 03.01 |Wykucie bruzd w podlozu z cegly dia przewoddw m 56,00,
wiynkowych

50 ST 03.01 |Przygotowanie reczne Zaprawy cemeniowc-wapiennej m3 0,04




51 |ST 03.01 | Zaprawianie bruzd o szerckosci do 25 mm m 56,00
52  |ST 03.01 |Przewody YDY 3x2,6 mm2 ukladane p.t. w gotowych m 56,00
) bruzdach, podloze inne hiz betonowe
53 |ST 03.01 [Mocowanie osprzetu na zaprawie cementows] lub 52t 11,00
gipsowej, wykonanie Slepych olwerdw w podiozu
) ceglanym
54 |ST 03.01 [Puszki izolacyjne o $rednicy do B0 mm, pojedyncze szt 11,00
55 |ST 03.01 |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiém ochronnym | szt 10,00
podiynkowe, 2-blegunowe, 10 A, przekrdj przewodL: do
2.5 mm2, przelolowe, pojedyncze
56 1ST 03.01 [Lacznik podiynkowy w puszce instalacyjnej, szt 1,00
jednobiegunowy
Razem elemenl 2.1 Inslalacja gniazd wtyczkowych.
22 Instalacja slrukturaina.
57 |ST 03.04 | Przehijanie otwordw w Scianach lub stropach - podioze z otwordw 500
cegly, diugosé przebicia do 1/2 cegiy, érednica otworu 25
mm
58 |ST 03.04 [Wykucie bruzd w podiozu z cegly dia rur RKLG21, R528 |m 125,00
50 |ST 03.04 | Przygolowanie reczne Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,31
60 |ST 03.04 | Zaprawianie bruzd o szerckoéci do 50 mm m 125,00
61 |ST 03.04 | Rura winidurowa o &rednicy 28 mm ukladana P.T. w m 125,00
gotowych bruzdach, podloze inne niz betonowe
82 (ST 03.04 |Przewdd UTP kat. Se wciggany do rur m 250,00
63 |ST 03.04 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt 5,00
- | gipsowej, wykonanie $lepych otworéw w pediozu
ceglanym
64 | ST 03.04 |Puszki izolacyjne o $rednicy do 60 mm, pojedyncze szi 5,00
85 |ST 03.04 |Gniazda instalacyjne 2xRJ45 ze stykiem ochronnym szl 5,00
podtynkowe
Razem element 2.2: Instalacja strukturalna.
23 Instalacja systemu sygnalizacji pozary SSP.
66 |ST Przebijanie otworéw w scianach lub stropach - podioze 2 |otwardw 5,00
03 07a |cegly, diugosé przebicia do 1/2 cegly, srednica olworu 25
mm
67 |ST Wykucie bruzd w podiozu z cegly dia przewoddw i 52,00
03.07a  {wiynkowych
68 |ST . Przygotowanie rgezne zaprawy cementowo-wapiennej m3 -0,03 -
03.07a B
63 |ST Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm m 52,00
03.07a
70 |ST Przewody YnTKSYekw 1x2x1 mm2 uktadane p.t. w m 52,00
02.07a |golowych bruzdach, podioze betonowe
71 |ST Monlaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy szt 5,00
03.07a |pozarowych - czujek w wykonaniu adresowym
72 |ST Monlaz czujek pozarowych izotopowych lub oplycznych szt 5,00
03.07a |dymu
Razem elemenl 2.3: Instalacja syslemu sygnalizacji pozaru SSP
24 Instalacja oddymiania (pom. 0.001, 0.010)
73 45T Przebijanie otwordw w scranach [ub slropach - podioze otwordw 2,00
03.07a |betonowe, diugosé przebicia do 40 cm, drednica otworu
25 mm
74 18T Wykucie bruzd w podiozu z cegly dla przewodaw m 40,00
03.07a |wiynkowych L .
75 |ST Wykucie bruzd w podiozu belonowym dla przewoddw m 6,00
03.07a |wlynkowych
76 ST Przygotowanie rgczne zaprawy cementowo-wapiennsj m3 0,03
03.07a
77 (ST Zaprawianie bruzd o szerokosci de 25 mim m 46,00
03.07a




78 18T Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm2 ukladane p.t.w 8,00
03.07a _|gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe
79 |8T Przewody YRTKSY 1x2x0,8 mm2 ukfadane ptw 8,00
03.07a__|golowych bruzdach, podioze betonowe
a0 |ST Przewody YnTKSY 3x2x0,8 mm2 ukiadane pt. w 32,00
03.07a _|golowych bruzdach, podloze inne niz betonowe
B1 |ST Montaz gniazd pozarowych samoczynnych oslrzegaczy 2,00
03.07a  |pozarowych - czujek w wykonaniu konwencjonalnym
B2 (ST Montaz czujek pozarowych optycznych dymu 2,00
03.07a
83 |ST Montaz recznego przycisku oddymiania 2,00
03.07a
Razem element 2.4: Instalacia oddymiania (pom. 0.001, 0.010),
Razem rozdziat 2: PARTER. POM. NR 0.0¢4, 0.003, 0.011, ©.008, 0.009 (BEZ WINDY).
3 | PIETRO, POM. NR 0.102, 0.112, 0.110, 0.108, 0.107,
0.106, 0.105, 0.104, 0.103,
31 Instalacja gniazd wtyczkowych.
84 1ST 02.01 | Przebijanie otworéw w scianach lub slropach - podloze z 8,00
cegly, diugosé przebicia do 1/2 cegly, $rednica otwory 25
mm
85 |ST 03.01 |Wykucie bruzd w podiozu z cegly dia przewodow 231,00
wiynkowych
86 [ST 03.01 |Przygotowanie reczne Zaprawy cementowo-wapiennej 0,14
87 ST 03.01 [Zaprawianie bruzd o szarckosci do 25 mm 231,60
88 ST 0301 |Kanat instalacyiny z PCW 85x50 mm w podiozu innym niz 9,00
beton
8% 18T 03.01 (Kanat Instalacyjny z PCW 160x65 mm w podlozu innym 25,60
niz beten
90  IST 03.01 |Listwa przegrodowa 34,00
91 {ST 03.01 |Przewody YDY 3x2,5 mm2 ukladane p.L. w gotowych 231,00
bruzgach, podioze inne niz betonowe
92 ST 03.01 |Przewcdy YDY 3x2,5 mm2 uktadane w listwach i 134,00
kanatach elekircinstalacyjnych
93 15T 03.01 |Mocawanie osprzelu na zaprawie cemenlowej lub 49,00
gipsowej, wykonanie slepych otwordw w podiozu
ceglanym
94. |5T 03.01.[Puszki izolacyjne o érednipy do 80 mm, pojedyncze - 49,001 - .
85 |ST 03.01 {Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem achronnym 22,00
podlynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekréj przewodu do
2,5 mmz, przelotowe, pojedyncze
96 |ST 03.01 |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym 12,00
podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, DATA, przekrdj
przewodu do 2,5 mm?2, przelotowe, pojedyncze
97 18T 03.01 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 9.00
podiynkowe, 2-biegunawe, 10 A, przekroj przewodu d
2,5 mmg, przeiotowe, podwojne ’
88 [ST 03.01 |Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym, 2 35,00
biegunowe, 16 A, 45x45, DATA, przekrbj przewodu do
2,5 mm2, monlowane w kanale elekircinstalacyjnym
89 [ST 03.01 |Lacznik podtynkowy w puszce instalacyine, 6,00
jednobiegunowy
Razem element 3.1: Instalacja gniazd wtyczkowych
3.2 Inslalacja strukluralna. |
100 |ST 03.04 |Przebijanie otwordw w cianach Iub stropach - podioze z 8,00
cegly, dlugosc przebicia do 1/2 cegly, rednica otworu 25
mm
101 18T 03.04 {Wykucie bruzd w pedlozu z cegly dla rur REKLG21, RS28 292,00




102 |ST 03.04 [Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapienne) m3 0,73

103 |ST 03.04 |Zaprawianie bruzd-o szeroko&ci do 50 mm m 292,00

104 |ST 03.04 |Rura winidurowa o $rednicy 28 mm ukiadana P.T. w m 292 00
gotowych bruzdach, podioZe inne niz betonowe

105 (ST 03.04 |Przewod UTP kat. 5e weiagany do rur m 500,00

106 |ST 03.04 [Przewody UTP kat. 5e ukladane w listwach i kanalach m 350,00
elektroinstalacyjnych

107 |ST 03.04 |Przewdd W-NOTKSd 6J weiagany do rur m 42,00

108 |ST 03.04 [Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe] lub szt 8,00
gipsowej, wykonanie &iepych otwordw w podlezu
ceglanym

109 |ST 03.04 [Puszki izolacyjne o $rednicy do 60 mm, pojedyncze szt 6,00

110 |ST 03.04 [Gniazda instalacyjne 1xRJ45 ze styklem cchronnym szt 1,00
podtynkowe .

111 |ST 03.04 |Gniazda inslalacyjne 2xRJ45 ze stykiem occhronnym szt 6,00
podtynkowe

112 |ST 03.04 |Gniazda komp. 1XxRJ45 kat.5e 45x45, montowane w szl 35,00
kanale etektroinstalacyjnym

113 |ST 03.04 |Szafa teletechniczna GPD szt 1,00

Razem element 3.2: Instalacja strukturalna.

3.3 Instalacja systemu sygnalizacii pozaru SSP.

114 |ST 03,07 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach - podioze z [otwordw 8,00
cegly, dlugoéé przebicia do 1/2 cegly, Srednica otworu 25
mi

115 [ST 03.07 |Wykucie bruzd w podiozu z cegly dla przewoddw m 25,00
wiynkowych

116 |ST 03.07 [Wykucle bruzd w podiozu belonowym dla przewcdow m 98,00
wiynkowych :

117 ST 03.07 |Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,08

118 }ST 03.07 |Zaprawianie bruzd ¢ szerokoéci do 25 imm m 123,00

119 ST 03.07 |Przewody YnTKSYekw 1x2x1 mm2 ukladane p.t w m 98,00
gotowych bruzdach, podioze betonowe

120 [ST 03.07 |Przewody HDGs 3x2,5 mmz2 ukiadane nt., padioze inne |m 25,00
niz betonowe

121 |ST 03.07 [Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy szt 9,00
pozarowych - czujek w wykonaniu adresowym

122 |ST 03.07 [Montaz czujek pezarowych izolopowych lub optycznych szt 9,00
dymu

123 |ST 03.07 {Monlaz centrali sygnalizacji pozaru 57t 1,00

124 |ST 03.07 |Uruchcmienie | pomiary linii dozorowych adresowych o flinia 4,00
liczbie adreséw 24

Razem element 3 3: Instalacja syslemu sygnalizacji pozaru SSP.

34 Instalacja dzwonkowa (pem. 0.105).

125 |ST 03.07 |Przebijanie otwordw w $cianach lub slropach - pedioze 7 {otwordw 1,00
cegly, dlugosé przebicia do 1/2 cegly, srednica otworu 25
mnm

126 |ST 03.07 [Wykucie bruzd w podlozu z cegly dla przewodow m 13,00
wiynkowych

127 |ST 03.07 | Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01

128 |ST 03.07 |Zaprawianie bruzd o szerokosct do 25 mm m 13,00

129 |ST 03.07 [Przewody YDY 3x1,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych m 13,00
bruzdach, podloze inne niz betonowe

130 [ST 03.07 {Sterownik dzwonkdw szkolnych szt 1,00

Razeimn element 3.4° Insialacia dzwonkowa {pom. ©.105).

3.5 |

Instalacja addymiania (pom. 0.111, 0.110).




131 ST 03.07 |Przebijanie otwordw w Scianach [ub stropach - podioze  jolworcw 2,00
betonowe, diugosé przebicia do 40 cm, radnica obworu
25 mm
132 |8T 03.07 |Wykucie bruzd w podlozu z cegly dla przewodow m 16,00
wiynkcwych
133 |ST 03.07 Wykucie bruzd w padiozu betonowym dla przewodéw m £,00
wiyrtkowych
134 |ST 03.07 |Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01
135 |ST 03.07 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 22,00
136 |ST 03.07 {Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm2 ukladane ptw m 8,00
gotowych bruzdach, podloZe inne niz betcnowe
137 ST 03.07 ;Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm2 ukladane ptw m 5,00
gotowyeh bruzdach, podioze betonowe
138 (ST 03.07 |Przewody YnTKSY 3x2x0,8 mm2 ukiadane p.l.w m 8,00 !
gotowych bruzdach, podioZe inne niz betonowe i
139 (ST 03.07 :Montaz gniazd pozarowych samoczynnych ostrzegaczy szt 2,00 i
pozarowych - czujek w wykonaniu konwencjonatinym
140 ST 03.07 |Montaz czujek pozarowych optycznych dymu 57t 2,00
141 | ST 03.07 {Montaz recznege pizycisku oddymiania szt 2,00

Razem elemenl 3 5: Instalacja cddymiania (pom. 0.111, 0.1103.

36 Inslalacja domofonowa (pom. 0.104).
142 [ST 03.07 |Wykucie bruzd w podlozu z cegly dfa przewodow m 47,00

wiynkowych
143 |ST 03.07 [Przygolowanie rgczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 G,03
144 8T 03.07 |Zaprawianie bruzd ¢ szerokoéci do 25 mm m 47,00 g
145 18T 03.07 |Przewody UTP kat, 5e ukiadane pi. w gotowych m 47,00

bruzdach, podloze inne niz belonowe ;
146 ST 03.07 {Urzgdzenia lacznosci wewnetrznej instatacji przyzywowej |szt 1,00 i

{domofonu) - aparat odbiorczy
Razem element 3.6 Instalacja domofonowa (pom. 0.104)

37 Instalacia CCTV (pom, 0.104).
147 | ST 03.05 [Wykucie bruzd w podlczu z cegly dla przewoddw m 25,00 .
wiynkowych ;
148 |ST 03.05 |Przygolowanie rgczne zaprawy cementowo-wapienngj m3 0,02 h
149 _| 8T 03.05, | Zaprawianie bruzd o szerokogci dg 25 mm . m _ o 2500f - T ) . ;
150 |ST 03.05 {Przewody YDY 3x2,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych m 25,00 ’
bruzdach, podioze inne niz betonowe )
131 ST 03.05 {Mentaz monitora CCTV 40" - fszt 1,00

Razem element 3 7: Instalacja CCTV (pom. 0.104). \

3.8 Instalacja przyzywowa {pom. 0.104). i
152 |ST 03.05 |Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach - podioze | otworow 1,00 3
betonowe, dtugasé przebicia do 40 cm, érednica otwory
25 mm i
153 |ST 03.05 |Przebijanie otworéw w Scianach lub slropach - podioze z jotwordow 1,00 ’ i
cegly, diugo$¢ przebicia do 1/2 cegly, $rednica otwory 25 }
mm
154 ST 03.05 |Wykucie bruzd w podlozu z cegly dla przewodow m 16,00 :
wiynkowych i
155 | ST 03.05 |Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,01
158 [ST 03.05 {Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 16,00
157 |ST 03.08 {Przewcdy YTSY 2x0,5 mm2 ukladane p.t. w golowych m - 16,00
bruzdach, podioze inne niz belonowe :
158 |ST 03.05 |Lampka sygnalizacyjna z alarmem akustycznym | szt 2,00 r

oplycznym systemu przyzywowega
Razem elemenl 3.8' Instalacja przyzywowa (pom. 0.1 04).
ﬁazem rozdzial 3: | PIETRO. POM. NR 0.102, 0.112, 0.110, 0.108, 0.107, 0.106, ©.105, 0.104, 0.103,

=



4 I PIETRO. POM. NR 0,203, 0.202, 0.209, 0.207, 0.205.
4.1 Instalacjz gniazd wiyczkowych.
189 |ST 03.01 | Przebitanie otworéw w Scianach Iub stropach - podtoze 7z | ctwordw 5,00
cegly, dlugosé przebicia do 1/2 cegly, Srednica otworu 25
mm
160 |ST 03.01 [Wykucie bruzd w podiozu z cegly dia przewoddw m 89,00
wiynkowych
161 |ST 03.01 {Przygolowanie reczne zaprawy cemenlowo-wapiennej m3 0,06
162 {ST 03.01 | Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 26 mm m 89,00
163 [ST 03.01 | Przewody YDY 3x2,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych m 89,00
bruzdach, podioze inne mz belonowe
184 |ST 03.01 |Mocowanie osprzelu na zaprawie cementowej Jub szt 15,00
gipsowej, wykonanie $lepych ctworéw w podtozu
ceglanym
165 |ST €3.01 {Puszki izelacyjne o 4rednicy do 60 mm, pojedyncze szt 15,00
166 |ST 03.01 | Gniazda instaiacyjné wlyczkowe ze stykiem ochronnym  |szt 10,00
podtynkowa, 2-biegunowe, 10 A, przekréj przewedu do
2,5 mim2, przelotowe, pojedyncze
167 |ST 03.01 {Lacznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, szt 5,00
jednobiegunowy -
Razem element 4.1: Instalacja aniazd wlyczkowych.
4.2 Instalacja strukturaina.
168 | ST 03.04 [Przebianie otworéw w Scianach lub stropach - podioze z | olwordw 5,00
cegly, dlugosé przebicia do 1/2 cegly, Srednica otworu 25
mm
169 |ST 03.04 {Wykucie bruzd w podlozu z cegly dla rur RKLG21, RS28 |m 125,00
170 |ST 03.04 {Przygolowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,31
171 |ST 03.04 | Zaprawianie bruzd o szerckosci do 50 mm m 125,00
172 ST 63.04 {Rura winidurowa o $rednicy 28 mm ukladana P. T, w m 125,00
gotowych bruzdach, podioZe inne hiz betonowe
173 |ST 03.04 |Przewod UTP kal. 5e wciagany do rur m 250,00
174 |ST 03.04 {Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt 5,00
gipsawej, wykonanie $lepych otwordw w podiozu
ceglanym
175 |ST 03.04 | Puszki izolacyjne o $rednicy do 60 mm, pojedyncze szt 5,00
176 |ST 02.04 | Gniazda instatacyjne 2xRJ45 ze stykiem ochronnym szt 500
podtynkowe
Razem element 4.2: Instalacja strukturalna
4.3 Inslalacja systemu sygnatizacji pozaru SSP.
177 |ST Przebijanie otworéw w Scianach Iub stropach - podioze z | otwordw 5,00
03.07a |cegly, diugosé przebicia do 1/2 cegly, $rednica otworu 25
mm
178 |ST Whkucie bruzd w podiozu z cegly dla przewodow m 63,00
03.07a  |wiynkowych
179 |5T Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,04
03.07a
180 |ST Zaprawianie bruzd ¢ szerckosci do 25 mm m 63,00
03.07a
181 |5T Przewody YnTKSYekw 1x2x1 mm2 ukladane p.t. w m 63,00
03.07a |golowych bruzdach, podioze belonowe
182 ST Montaz gniazd pozarowych samoczynnych osirzegaczy szt 5,00
03.07a |pozarowych - czujek w wykonaniu adresowym
183 |ST .- |Montaz czujek pozarowych izotopowych lub optycznych  Iszt . 5,00
03.07a |dymu
Razem element 4.3: Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.
4.4 Instalacja oddymiania (pom. 0.200, 0.208).




184 (ST Przebijanie otworéw w scianach lub stropach - pedtoze Jotworéw 2,00

03.07a  |betonowe, dlugo$é przebicia do 4C cm, $rednica otworu
25 mm

185 |ST Wykucie bruzd w podtozu z cegly dla przewodow m 40,00
03.07a__ wiynkowych

186 ST Wykucie bruzd w podlozu belonowym dia przewoddw m 5,00
03.07a  |wiynkowych

187 ST Przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennef m3 0,03
03.07a

188 |ST Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 46,00
03.07a

189 (ST Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mmz2 ukiadane p.L w m 8,00
03.07a _ |gotowych bruzdach, podioze inne niz betonowe

190 |ST Przewody YnTKSY 1x2x0,8 mm?2 ukladane p.i. w m 6,00
03.07a _ |gotowych bruzdach, podloze betonowe

191 5T Przewody YnTKSY 3x2x0,8 mm?2 ukfadane p.t. w m 32,00
03.07a  |golowych bruzdach, podioZe inne niz belonowe

192 ST Montaz gniazd poZarowych samoczynnych csirzegaczy  |szt 2,00
03.07a  |pezarowych - czujek w wykonaniu konwencjonalnym

193 IS8T MontaZ czujek pozarowych optycznych dymu szt 2,00
03.07a

194 (ST Montaz recznego przycisku oddymiania szt 2,00
03.07a

Razem element 4.4: Instalacja oddymiania (pom. 0.200, 0.208),

Razem rozdziat 4: Il PIETRO. POM. NR 0.203, 0.202, 0.209, 0.207, 0.205.

T




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYGH CZESC X

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 - REWITALIZAGJA

INSTALACJA DRENAZOWA
Nr |Pozycjawg [Nazwa Jedn. |llosé Cena [Warto$é
specyfikacji miary jedn.

1 ZEWNETRZNA INSTALAGJA DRENAZOWA,

14 Roboty nawierzchniowe

1 |SST-086 Roboly remontowe - cigcie pita nawierzehni belonowych niespgkanych na  tm 226,00
gl. 6ecm

2 |SST-06 Roboty remontawe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespgkanych - jm 226,00
dodalek za kazdy 1 cm ponad 6 cm [R=4;M=4;5=4]

3 |S5T-08 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m2 113,00

4 |SST-06 Roboty remonlowe - cigeie pita nawierzehni bilumicznych na gt. 6-10 cm m 36,00

5 |SS5T-06 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-hitumicznych jm2 21,60
o grubosci 3 cm

6 |SST-068 Mechaniczne rozebranie pawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych 4m2 21,60
za kazdy dalszy 1 cm grubosei [R=4;M=4,5=4]

7 |55T-06 Rozebranie nawierzchni z kosiki betonowej lypu POLBRUK na podsypce  |m2 22,00
cementowo-piaskowe] z wypetnientem spoin zaprawg cementows

8 [SST-06 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe) o gruboéci 20 cm m2 40,00

9 |8ST-C6 Rozebranie chodnikéw, wysepek przyslankowych i przejéé dla pieszychz  im2 15,75
plyt befonowych 35x35x5 cm na podsypce cemeniowo-piaskowej

10 |SST-06 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§é dla pieszychz  1m2 208,50
piyt betonowych 50x50%7 cm na podsypee cementowo-piaskowe]

11 {SST-06 Rozebranie krawgznikow betonoWych 15x30 cm na podsypce cemenlowo- {m 12,00
piaskowej

12 |S55T-06 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe) m 4,00

13 |55T-06 Rozebranie faw pod krawezniki z befonu . 4m3 4,00)

14 1SST-06 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i ym2 377,25
zageszczanie reczne - grubosE warstwy po zagegszczeniu 10 cm

15 |SST-06 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po zageszezeniu 20 fm2 40,00
cm

16 |SST-06 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 20 cm m2 113,00

17 |SST-08 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o m2 21,60
grubosci 3 cm

18 |SST-06 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warshwa scieralna o [m2 21,60
grubesci 4 cm

19 |SST-06 Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci B cm na podsypce * [m2 22,00
cementowo-piaskowaj

20 1858T-06 Chodniki z phyt betonowych 35x35x5 em na podsypce cementowo- m2 15,75
piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementows




21 |SST-06 Chodniki z piyt betenowych 50x50x7 cm na podsypce cementowa- m2 208,50
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

22 |S55T-08 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,00

23 |85T-06 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypee m 5,00
cementowo-piaskowej

24 [SST-06 Obrzeza betonowe o wymiarach 3028 cm na podsypce piaskowe] z m 4,00
wypeinieniem spoin zaprawg cementowa

25 [SST-06 Wywiezienie gruzy spryzmowanege samochodami skizyniowymr na m3 43,10
odleglose 10 km

Razem element 1.1: Roboty nawierzchniowe

1.2 Roboty ziemne

26 (ST t.18 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na | m3 541,70
odklad w gruncie kat. Il

27 ST 1.18 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekiory [m3 135,42
w gruntach suchych kat. [II-IV z wydobyciem urcbku lopatg lub wyciagiem
recznym, gleboko$¢ do 1,5 m, szeroko$é 0,8-15m

28 1571.18 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad|m3 74,13
w gruncie kat. 1l

29 (8T t.18 Pompowanie wedy z wykopdw [R=0.955;M=1;5=1] godz 150,00/

30 |5T1.18 Pelne umacnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi | m2 1692,80
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokodcido 1 m i
glebokesci do 3.0 m; grunt kat. -V

31 |ST1.18 Umocniertie Scian wykopdw patami szalunkowymi stalowymi na glebokoés m2 20,00
do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchych kal.l-V wraz z rozbicrkg

32 [ST1.18 Umccnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na glebokogé |m2 93,00
de 6,0 m pod komoery, studzierki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach
suchyeh kat.I-IV wraz z rozbidrkg

33 |5T1.18 Podioza pod kanaly | obiekly z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3 27,84

34 [ST118 Obsypka kanalu z materialdw sypkich gr. 25 em m3 24,79

35 [ST1.18 Obsypka kanalu z materlaléw sypkich gr. 45 cm (30cm nad gore rury) m3 75,31

36 |S5T1.18 Zasypywanie wyKopow sbyc:harkami Z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3 608,66
10 m w gruncie kat. I-lIl

37 (8T 1.18 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l [m3 608,56

38 |5T118 Robaty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemnymi 0.25 m3 w ziemi 1m3 147,31
kat. I-1ll uprzednio zmagazyncwanej w haldach z fransportem urobku
samechadami samowyladowczymi na odleglosé 10 km [R=8;M=8;5=8]

Razem element 1.2: Roboty zlemne

1.3 Roboty montazowe

39 |SST-08 Przewlert sterowany pod ut. Dgbrowskiego dla rurociggu trocznego DZ m 20,00
80mm

40 |SST-06 Pompownia wod drenazowych stud. 1,00

41. |S5T-06 Studnie rewizyine z krggdw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie| sluc. 1,00
o glebokosci 3m . : .

42 |8S8T-08 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykepie|[0.5 m] 2,00
za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.

43 |SST-08 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 5r. 1500 mm w gotowym wykopie|stud. 1,00
o glebok. 3m

S
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44 }S8T-06 Sludnie rewizyjne z kregbw betoncwych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie! (0.5 m) 2,00

za kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud.

45 [SST-08 Sludzienki drenazowe o §r 425 mm szt. 9,00

46 [SST-06 Klapa zwrolna o srednicy 400 mm z kolnierzemn specjalaym do rur kpl. 1,00

47 1S5T-06 Kanaly z rur drenazowych dwusciennych na weisk o ér. zewn. 160 mm m 220,00

48 |SST-06 Menlaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o &r. zewnetrznej 90 jm 134,00
mm SDR17 - wykopy umocnicne [R=1.25;M=1,5=1]

49 |SST-06 Polgczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD metodg Zlacz. 13,40
Zgrzewania czolowego o §r. zewngtrznef 80 mm

50 |35T-06 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m 124,00
sztucznego ’

51 [SST-06 Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg zlgcz. 4,00
kszlattek efekirooporowych o &r. zewnetrznej 90 mm -mufa elektrooporowa

52 [55T-08 Polaczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, PEHD za pomocy zlgcz. §,00
ksztattek elektrooporowych ¢ &r. zewneirznej 90 min -kolano
elektrooporowe

53 [SST-06 Proba wodna szezelnodci kanatdw rurewych ¢ sr.nominalnej do 150 mim odc. -1 1,00

) préb

Razem element 1.3: Rohoty montazowe

Razem rozdziat 1; ZEWNETRZNA INSTALACJA







TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH GZESC XI
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.J NR 1 - REWITALIZACJA
WYMIANA CZESCI POKRYCIA DACHU Z DACHOWKI GEMENTOWEJ NA BUDYNKU DOBUDOWANYM SP NR 1 CZESCI
DACHU NA EACZNIKU SP NR 1, WYMIANA RYMNIEN | RUR SPUSTOWYCH ORAZ INSTALACJI CDGROMOWEJ
Nr  |Pozycia wg Nazwa jedn. cena
specyfikadi miary ilogé jednostkowa wartoss
1 DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA
1.1 STB 01.04.00 Roboty rozbidrkowe | demontazowe kol 1,00 o
1.2 STH 01.02.00 Wymiana konstrukeii dachowej kol 1,00 o
13 lotp 10500 |POKYCE dachowks kol 1,00 )
14 STR 01.08.00 Obrdbki blacharskie Yol 1,00 G
1.5 STB.01.01.00 Podbitka z desek pl 1.00 o
16 lo1R 010400 |RUSHOWENIE Kpl 1,00 a
1.7 Naprawa dachu pokrylego papg po wymianie instalac)i
STB.01.03.00 |0daromows] kpt 1,00 0
Razem czgsé: 1 ,
2 DACH NAD £ ACZNIKIEM
21 |STB 01.04.00 |Roboly rozbidrkowe i demantazowe kpl 1,00 0
2.2 |STB01.03.00 |Pokrycie dachdwka kpl 1,00 0
2.3 |STB 01.03.00 |Obrobki blacharskie kpl 1,00 0
24 |STB.01.01.00 |Podbitka z desek kpl 1,00 0
25 |§TH.01.01.00 |Rusziowanis kpl 1,00 0
2.6 Naprawa dachu pokiytego papa po wymianie instalacji
STB.O1.03.00 | mowe] kol 1,00 0
Razem czgsé: 2
3 INSTALAGJA ODGROMOWA
3.1 STB 01.01.01 Instalacja odgromowa kpl 1,00 0
Razem c¢zesSé: 3 0
: Suma (nefto) ) 4]
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH GZESC Xl
MODERNIZACJA BUDYNKL SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 - REWITALIZACJA
Zagospodarowanie terenow rekreacy/nych przy SP1 oraz projeki zewngtrznej galerii historycznej
Szkoly
L fozycjawg Wyszczegéinienie efemenidw Jednosiha od c“':: Waulogs
P- | specylikacii rozliczeniowych nazwa  ilogé 1 “Dl:fl owa arlosi: (2]
1 2 3 4 | 5 .00 7.00
CPY 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

x C-01.8000 ROBOTY PREVGDTOWAWCZE - X X K x
8 D-01.02.52 Usuntgcle warsiwy humusu tdaminy! } 4 X x x
1 Zdigcie warshwy ziemi urodzajnej o grubosei 15 cm. Homus do wywozu i ubvizacii | m? 237,00 000
2 Fozbiorka biezni i pisskawnley weaz 2 utylizacig malefatdw i wykonanism m? 75,00 0,00

humusowanla gi. 10 em | abaiania trawg
X D-04.00.00 PODBULOWY x X X X
x D-04.01.01 Korytowanie wraz z prefilowanTem terenu X X x x
3 Koryto wiaz z profiowaniem | zegeszczenlam pediaza wykenywane na cate) m? | 237,00 0,00

sci slrafl i fi Arednla gl 48 koryla 25 om, z wywozem |

ulylizacjs maledaiu
x 0-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
x D-05.02.01 Nawlerzehnla z plasku x x x E
4 Ulozenis gecvdckniny m 237,00 0,00
& Wykananie warshwy z piasku o uziamienly od 9,2 do 2 mnl @ grubosci 40 cm m 280,00 0,00
X D-10.00.00 MALA ARCHNITEKTURA x X X X
K D-10.01.01 Budowa ahlektdw malke] archiltektury x x x x
B Budowa urzadzenia sporiowo - gimnastycznego szt 1.00 0,00
K Budowa lawvek parkowych szt 2,00 2,00
B Uslawiania kaszy na smisd 2t 2,00 0.00
-] Usiawienie slelazy stalowych o rozpigtosd poprzeczek 150 ¢m, stupki o dlugosol szt 6,00

min, 280 cm wra2 2 wykorainiem fundamentdw w gruncie. Slojakl przeznaczane

do mocowania wydrukéw ekspozyeyinych w lechnologl DIBCND dwusltronnych 0,00 .

{weydruki nis 53 objgla opracowanien)
x| D-11.00.00 ZIELEN PARKOWA x x S X
H D-11.01.81 Urzgd2en)e zlelenl ¥ X X x
10 Sadzenie drzew z gatunku kpa divbnostna m 7,00 000

SUMA {NETTQ) 0,00
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESE XiIl

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 - REWITALIZACJA

Prace i ustugl towarzyszace

Jednostka Cena Wartode
miary [ednostkowa
Eurnpe]skiej pelnlace] funkejg kel

ushuga







—

Nazwa

Wartosé

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC I

zt

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC I

zt

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC I

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - GZESC IV

zt

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC V

zt

TERMOMODERNIZACJA - CZESC 1-V (netto)

zl

TERMOMODERNIZACJA - CZESC |-V (VAT)

zt

TERMOMODERNIZACJA - CZESG |-V (briitto)

zt

@ o |~ o o] s |win]| =D

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC VI

zt

—
o

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC VI

zt

—_
—_

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC VIl

zt

-
]

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC IX

—
[S+]

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC X

zt

—
n

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC XI

zi

-
e

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC Xii

z

-
[s2]

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - CZESC XIII

zt

-
-~

MODERNIZACJA - CZESC Vi-XIli (netto)

zi

-
[=+]

MODERNIZACJA - CZESC VI-XIIl (VAT)

zi

-
w

MODERNIZACJA - CZESC VI-XIil (brutio)

zi

RAZEM (NETTQ}

z4

VAT

zt

RAZEM (BRUTTO)

zt

e




re mmiem e e




Europejshi Fundusz Y
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Fundusze ' i Unia Europejska | -, -
E Europejskie § Lubuskie T

ZAY ACZNIK NR 2 do SIWZ
Wykonawca:

(pelna nazwaffirma, adres)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(dalef jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Termomodernizacja i
modernizacja Szkoly Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP]

prowadzonego przez Miasto Gorzow Wikp. oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w Rozdziale
IV SIWZ. :

.................... (migfscowosc), dnia .......oocoooe o T

(podpis)

GANIER

m, ze w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez

Oswiadcza

Zamawiajace'go w Rozdziale 1V SIWZ, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/ow:

................................ , W Nastepujacym Zakresie: ... ...

eerennnnn (Wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dia wskazanego podmiotu).

. (miejscowosd), dnia oo T

(nodpis)

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda

oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencii wprowadzenia zamawiajgcego w bigd przy
przedstawianiu informacji.

....................... (miefscowosd), dnia .................... T.

{podpis
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ZALACZNIK NR 3 do Siwz

Wykonaweca:

(peina nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawlie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Termomodernizacja i modernizacja

Szkoly Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP] prowadzonego przez Miasto Gorzéw
Wikp. o$wiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykiuczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy

Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy

Pzp

....................... (migjscowos$é), dnia .................... 1.
(podpis)

Oswiadczam®, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
ceneeenn. . UStawy Pzp (podac majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwiazku z ww.
okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust, 8 ustawy Pzp podjglem nastepujgce érodki naprawcze:

ktéregosych

Oswiadczam, Ze w stosunku do nastepujgcegol/ych  podmiotuftow, na zasoby

(podac -
pelng nazweffirmg, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIF/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodza

podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamaowienia.
' str. 38
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Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3g aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w bigd przy przedstawianiu informacji.

(MiejSCOWOSE), dNia ........covere !
(podpis)
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(pefna nazwaffirma, adres)

_A Lubuskia

Warte zachady

Unia Europejska A
Europejskl Fundusz P
Rozwoju Reglonalnego

ZAtACZNIK NR 4 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN- [BZP.271 .83.2020.NP]
Oswiadczam, ze wykonalem nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

skladania ofert, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnoscy

Jest krdtszy — w tym okresie), roboty w zakresie

- hiezbednym do wykazania spelnjania warunku udziatu W postepowaniu w zakresie zdolnosci techniczney lub

zawodowej zgodnie z ponizszym wykazem:

~Nazwa zamowienia

Rodzaj zaméwienia, ¢

Podmlot,n arzecz

Nazwa zamowienia:

ﬁbbotanﬁéllegé.lé na"(;z-éiclr'es
1 ZAGAMA. oo e

Obiekt wpisany do rejestry zabytkow/
gminnej ewidengji zabytkéw pod
3| T

Nazwa zaméwienia:

Robata polegala na (zakres zadania)
2 | Budowie/przebudowie/remoncie budynku i
obejmowala

budowe/przebudowelmodernizacje*
instalacji c.o.

*niepolrzebne skreslic

Wikonawca, ktdry polega ne zdoinodciach innych podmiotdw mitsi udowodnic Zamawiajgcemu, ze reallzujgc zamaéwienie bedzie

dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci
dyspozycji niezbednych zasobow na potizeby realizacji.

przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do

(podpis)
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Wykonawca:
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WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZAGCJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO - Termomodernizacja

Unia Europejska e
Europejshi Fundusz P
Rozwuoju Reglonalnege

ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

i modernizacja Szkoly Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wikp. [BZP.271.83.2020.NP}
Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamowienia publicznego nastepujgce osoby:

1

MIE I NAZWISKO

\DANE UPRAWNIENIA.
" NIEZBEDNEDO -
WYKONANIA ZAMOWIENIA -

‘ORAZ DOSWIADCZENIE

KIEROWNIK
BUDOWY

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Zakres: 6§raniczonylbez ogra'nic-z-eﬁ'
... |lat dodwiadczenia w petnieniu
funkcii kierownika budowy,

Bral udziat w robotach budowlanych
przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkéw przez
were-n.... Miesigoy - /nalezy wskazal
nazwe zadan oraz daty peinienia
funkcii kierownika budowy/

KIEROWNIK ROBOT
BRANZY
SANITARNEJ

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

KIEROWNIK ROBOT
BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

NADZOR
KONSERWATORSKI

......lat doSwiadczenia w sprawowaniu
nadzoru konserwatorskiego

Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach innych ‘padmiotéw musi udowodnic Zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienié'bedzie dysponowal

niezbednymi zasobami tych podriotow w szczegdinosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do eddania mu do dyspozycji

niezbednych zasohéw na polizeby realizacji.
* niepotrzebne skredli¢

....................... (migjscowosé), dnia ...................... 1.

(podpis)




Fundusze ‘ . Unia Europejska .
2 Europejskie IF\E:E'{I:EIEL% Europejski Fundusz Lo

"~ * €
Program Regionalny \ Rozwoju Regionalnago *

ZAYACZNIK NR 6 do SIWZ

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystgpujgc do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn:
Termomodernizacja i modernizacja Szkoty Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wikp. [BZP.271.83.2020.NP]
w imieniu ww. podmiotu océwiadczam, ze:

1. nie naleze do grupy kapitatoWej, W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2019, poz. 369), z Wykonawcami, ktdrzy ztozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu*,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2019, poz. 369), z wykonawcami ktorzy ztozyli oferty w ninigjszym
postepowaniu®:

* niepotrzebne skresli¢ lub wpisaé ,nie dotyczy”

" w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w
ninigjszym postepowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadza
do zakidcenia konkurencji w tym postepowaniu. .

{podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze o$wiadczenie.

str. 42




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

A Lubuskie
=

Unia Europejska

Wane zachady Eurepejski Fundusz
Rozwoju Regianalnego

CZESC Il

PROJEKT UMOWY
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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