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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Cysterskiej i Bledzewskiej w Gorzowie
Wikp. Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw Wikp. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr
718, 719 — obreb 11 Zakanale.

2. Opis obiektéw istniejgcych

2.1. Podstawowe parametry ulic objetych inwestycja

Parametry ulic Cysterskiej oraz Bledzewskiej — stan istniejacy

— typ — droga publiczna,

— kategoria drogi — gminna,

— klasa techniczna — dojazdowa (D),

— szerokos¢ pasa ruchu —od 2,5 do 2,9 m,

— szerokos¢ pasa drogowego —od 9,0 do 17,0 m,

— predkos¢ projektowa — 30km/h,

— elementy uspokojenia ruchu — brak,

— przekroj — droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
— wysokos¢ skrajni — 4,50 m,

— rodzaj nawierzchni jezdni — mieszanina tlucznia i gruzu,
— odwodnienie — za pomocg retencji wod opadowych.

2.2. Trasa w planie

Trasa obejmuje ulice Bledzewskg od km 0+000,00 do 0+067,78 oraz Cysterskg od km 0+000,00 do
0+105,21 oraz skrzyzowanie tych ulic. Odcinek ulicy Bledzewskiej w planie sktada sie z jednego
odcinka prostego, odcinek ulicy Cysterskiej w planie sktada sie z dwéch odcinkéw prostych oraz
jednego tuku poziomego. Ulice tgczy skrzyzowanie.

2.3. Trasa w profilu podtuznym

Pochylenia podiuzne trasy sg niewielkie i wynoszg od okofo -0,9 do 1,25 %. Najnizszy punkt
niwelety ulicy Bledzewskiej i wynosi 20,29. Najwyzszy punkt znajduje sie w ulicy Bledzewskiej i
wynosi 20,73.

2.4. Nawierzchnia

Na catej szerokosci jezdni wystepuje nawierzchnia z mieszaniny ttucznia i gruzu. Stan
nawierzchni mozna okresli¢ jako zty, wystepujg liczne nierdownosci nawierzchni.

2.5. Wyposazenie techniczne

Na projektowanym odcinku drogi nie wystepuje wyposazenie techniczne.

3. Opis projektowanych robot

3.1. Lokalizacja

Projekt obejmuje ulice Bledzewskg od km 0+000,00 do 0+0+67,78 i ulice Cysterskg od km
0+000,00 do 0+105,21 oraz projektowane skrzyzowanie tych ulic.
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3.2. Zakres planowanych roboét

Zaprojektowano przebudowe ulicy Bledzewskiej oraz Cysterskiej w zakresie:
e przebudowy jezdni,
o budowy zjazddéw oraz dojs¢ do posesji,
e budowy sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
— utozenia gtbwnego kolektora o dtugosci 153,53 m,
— wykonania przykanalikow o dtugosci 33,40 m,
— montazu 6 szt. wpustow,
— montazu 5 szt. studni rewizyjnych;
e budowy oswietlenia drogowego, w tym:
— utozenia 170 m przytgcza kablowego zasilajgcego oswietlenie,
— montazu 10 szt. stupdw oswietleniowych,
o nasadzenia 10 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna.
Projekty branz sanitarnej i elektrycznej stanowig odrebne tomu opracowania.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne drogi

3.3.1. Charakterystyka ulicy Bledzewskiej oraz Cysterskiej
Charakterystyczne parametry drogi;
e predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
e jezdnia:
— szerokosc¢ pasoéw ruchu — 2,5 m,
— kategoria ruchu: KR1,
— rodzaj nawierzchni jezdni — z betonu asfaltowego,
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa.

3.3.2. Plan sytuacyjny
e skrzyzowania
W obszarze opracowania wystepuje jedno skrzyzowanie:
— ulicy Bledzewskiej z ul. Cysterska.

e Zjazdy

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe 7 zjazdéw indywidualnych oraz 6 dojs¢ do posesji
szer. 2,0m. Przeciecie krawedzi zjazdow i ulicy wytagodzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym (skosem
1:1 na dtug. min. 1,5 m). Rodzaj nawierzchni zjazdow i dojs¢ — kostka betonowa.

3.3.3. Przekroj poprzeczny

W ciggu projektowanych ulic przyjeto nastepujgce pochylenie poprzeczne jezdni:
—ul. Bledzewska — daszkowe, réowne 2%
—ul. Cysterska — jednostronne, réwne 2%

Nad projektowang drogg nalezy zachowac¢ skrajnie drogowg. W obrebie skrajni nie powinny sie
znajdowac¢ zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokos¢ skrajni
nad jezdnig ulicy klasy D i zatokami postojowymi wynosi 4,50 m. Przestrzen skrajni siega 0,50 m
od krawedzi jezdni.

3.3.4. Przekr6j podtuzny
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej trasy wykonane zostato w oparciu o nastepujgce

zafozenia:
- skoordynowanie elementoéw niwelety z przebiegiem drogi w planie (np. poprzez odpowiednie
wpasowanie tukéw pionowych w elementy geometrii w planie),
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- dopasowanie niwelety jezdni do rzednych istniejgcego zagospodarowania terenu.

Charakterystyka projektowanej niwelety:
- maksymalne pochylenie podtuzne: 1,25 %,
- minimalne pochylenie podtuzne: 0,90 %,
- zastosowany promien fuku:
- wypuktego: 300 m,
- wklestego: 300 m.

Najnizszy punkt projektowanej niwelety ulicy Bledzewskiej wynosi 20,279. Najwyzszy punkt
projektowanej niwelety ul. Bledzewskiej wynosi 20,727.

Najnizszy punkt projektowanej niwelety ulicy Cysterskiej wynosi 20,300. Najwyzszy punkt
projektowanej niwelety ul. Cysterskiej wynosi 20,652.

3.4. Konstrukcja

3.4.1. Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie nawierzchni zaprojektowano na podtozu z gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na zly
stan techniczny istniejgcej nawierzchni na catosci opracowania wykonana zostanie wymiana petnej
konstrukcji nawierzchni.
W podtozu wystepujg grunty niespoiste (pyly piaszczyste) w stanie $rednio-zageszczonym. Do
gtebokosci 2 m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. Przyjeto grupe nosnosci podtoza
G2. Stwierdzono proste warunki gruntowo - wodne.

3.4.2. Kategorie ruchu
Przyjeto kategorie ruchu KR1.

3.4.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

28 cm Grubos¢ konstrukcji
15 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Cegta czarna
3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

26 cm Grubos¢ konstrukcji
10 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem



Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do poses;ji:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Cegta szara
3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/16 stabilizowanego mechanicznie

21 cm Grubos¢ konstrukcji
10 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

3.5.1. Odwodnienie drogi
Zaprojektowano odwodnienie drogi poprzez projektowang kanalizacje deszczowsg.

3.5.2. Oswietlenie drogi
Zaprojektowano budowe os$wietlenia drogowego.

3.5.3. Urzadzenia obstugi uczestnikdw ruchu
Nie planuje sie.

3.6. Bezpieczenstwo uzytkowania

3.6.1. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Odcinek objety opracowaniem zapewnia dogodne warunki do korzystania z drogi publicznej przez
osoby niepetnosprawne.

3.6.2. Widocznos¢
Projektowana droga spetnia warunki widocznosci okre$lone w przepisach szczegétowych.

3.6.3. Organizacja ruchu
Nie planuje sie zmian w zakresie organizacji ruchu. Droga w dalszym ciggu bedzie spetniac
funkcje ciggu pieszo — jezdnego.

3.7. Wplyw na srodowisko

Realizacja projektowanej przebudowy spowoduje poprawe klimatu akustycznego poprzez
zmniejszenie hatasu. Jest to zwigzane z poprawg warunkow ruchu, jego ptynnosci, zwiekszenia
rownosci nawierzchni itd. Poprawa warunkéw ruchu spowoduje spadek ucigzliwosci spalin
emitowanych przez pojazdy w gestej zabudowie mieszkaniowe;j.

3.8 Projektowana zielen

Projektuje sie nasadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz umocnienie terenéw zielonych
poprzez zatozenie trawnikéw kwiatowych.

Zatozenie trawnikéw kwiatowych

Przy zaktadaniu trawnikéw (tgk) kwiatowych zaleca sie skorzystanie z ustug profesjonalnych firm
zajmujgcych sie zaktadaniem tgk kwiatowych.

Dowo6z nowej ziemi stosowac jedynie gdy jest to niezbedne celem wyréwnania terenéw zielonych
jak pokazano w przekrojach normalnych.

W przypadku dowozu ziemi do grubosci 5 cm nalezy jg rozplantowac i wymieszac z istniejgcym
podfozem np. glebogryzarkg. W przypadku koniecznosci wykonania humusowania o wigkszej
grubosci, humusowanie wykona¢ za pomocg mieszanki ziemi urodzajnej i piasku w stosunku 1:1.

W przypadku braku koniecznosci dowozenia ziemi, podtoze pod wysianie tgki nalezy spulchnic
glebogryzarkg i wyrownac.

Nie stosowac jako ziemi urodzajnej podtozy torfowych, kwasnych i bardzo bogatych w sktadniki
pokarmowe.

W przypadku dowozu ziemi, powinna by¢ ona wolna od nasion chwastéw.
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Nalezy stosowaC mieszanke bez traw, zawierajgca w swoim skfadzie przynajmniej 50 gatunkow
dzikich kwiatow i ziét, np. ,taka kwiatow i ziot - wieloletnia” lub rownowazng pod katem ilosci
gatunkéw kwiatow. Mieszanka nie moze zawiera¢ nasion gatunkow skwalifikowanych jako
inwazyjne.

Dodatkowo Wykonawca zamontuje w zakigdanym terenie zielonym w skrajnych miejscach dwie
tabliczki ogrodnicze o wymiarach min. 40x60 cm z napisem:

LAKA KWIATOW | ZIOL -
WIELOLETNIA

NIE KOS MNIE CZESCIEJ
NIZ 1-2 RAZY W ROKU

4. Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie
wystepuje tez ochrona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

6. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujagcych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologiczne;j
Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Blisko planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony kodem
PLHO080058 o nazwie ,Murawy Gorzowskie’- dyrektywa siedliskowa, ktérego najblizsza granica
znajduje sie w odlegtosci ok. 5 km na po6tnocny — zachod.

7. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzagdcéw drog.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi réwniez odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkow, jesli takie powiadomienia sg wymagane.

Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywac¢ w sposob reczny. W zasiegu koron drzew prace
nalezy wykonac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét moggcych spowodowaé zniszczenie bgdz
uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtocznego
powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisow, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie
zatgczono do projektu.
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