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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Cysterskiej i Bledzewskiej w Gorzowie
Wikp. Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw Wikp. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr
718, 719 — obreb 11 Zakanale.

2. Opis obiektéw istniejgcych

2.1. Podstawowe parametry ulic objetych inwestycja

Parametry ulic Cysterskiej oraz Bledzewskiej — stan istniejacy

— typ — droga publiczna,

— kategoria drogi — gminna,

— klasa techniczna — dojazdowa (D),

— szerokos¢ pasa ruchu —od 2,5 do 2,9 m,

— szerokos¢ pasa drogowego —od 9,0 do 17,0 m,

— predkos¢ projektowa — 30km/h,

— elementy uspokojenia ruchu — brak,

— przekroj — droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
— wysokos¢ skrajni — 4,50 m,

— rodzaj nawierzchni jezdni — mieszanina tlucznia i gruzu,
— odwodnienie — za pomocg retencji wod opadowych.

2.2. Trasa w planie

Trasa obejmuje ulice Bledzewskg od km 0+000,00 do 0+067,78 oraz Cysterskg od km 0+000,00 do
0+105,21 oraz skrzyzowanie tych ulic. Odcinek ulicy Bledzewskiej w planie sktada sie z jednego
odcinka prostego, odcinek ulicy Cysterskiej w planie sktada sie z dwéch odcinkéw prostych oraz
jednego tuku poziomego. Ulice tgczy skrzyzowanie.

2.3. Trasa w profilu podtuznym

Pochylenia podiuzne trasy sg niewielkie i wynoszg od okofo -0,9 do 1,25 %. Najnizszy punkt
niwelety ulicy Bledzewskiej i wynosi 20,29. Najwyzszy punkt znajduje sie w ulicy Bledzewskiej i
wynosi 20,73.

2.4. Nawierzchnia

Na catej szerokosci jezdni wystepuje nawierzchnia z mieszaniny ttucznia i gruzu. Stan
nawierzchni mozna okresli¢ jako zty, wystepujg liczne nierdownosci nawierzchni.

2.5. Wyposazenie techniczne

Na projektowanym odcinku drogi nie wystepuje wyposazenie techniczne.

3. Opis projektowanych robot

3.1. Lokalizacja

Projekt obejmuje ulice Bledzewskg od km 0+000,00 do 0+0+67,78 i ulice Cysterskg od km
0+000,00 do 0+105,21 oraz projektowane skrzyzowanie tych ulic.

3



3.2. Zakres planowanych roboét

Zaprojektowano przebudowe ulicy Bledzewskiej oraz Cysterskiej w zakresie:
e przebudowy jezdni,
o budowy zjazddéw oraz dojs¢ do posesji,
e budowy sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
— utozenia gtbwnego kolektora o dtugosci 153,53 m,
— wykonania przykanalikow o dtugosci 33,40 m,
— montazu 6 szt. wpustow,
— montazu 5 szt. studni rewizyjnych;
e budowy oswietlenia drogowego, w tym:
— utozenia 170 m przytgcza kablowego zasilajgcego oswietlenie,
— montazu 10 szt. stupdw oswietleniowych,
o nasadzenia 10 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna.
Projekty branz sanitarnej i elektrycznej stanowig odrebne tomu opracowania.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne drogi

3.3.1. Charakterystyka ulicy Bledzewskiej oraz Cysterskiej
Charakterystyczne parametry drogi;
e predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
e jezdnia:
— szerokosc¢ pasoéw ruchu — 2,5 m,
— kategoria ruchu: KR1,
— rodzaj nawierzchni jezdni — z betonu asfaltowego,
— odwodnienie — kanalizacja deszczowa.

3.3.2. Plan sytuacyjny
e skrzyzowania
W obszarze opracowania wystepuje jedno skrzyzowanie:
— ulicy Bledzewskiej z ul. Cysterska.

e Zjazdy

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe 7 zjazdéw indywidualnych oraz 6 dojs¢ do posesji
szer. 2,0m. Przeciecie krawedzi zjazdow i ulicy wytagodzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym (skosem
1:1 na dtug. min. 1,5 m). Rodzaj nawierzchni zjazdow i dojs¢ — kostka betonowa.

3.3.3. Przekroj poprzeczny

W ciggu projektowanych ulic przyjeto nastepujgce pochylenie poprzeczne jezdni:
—ul. Bledzewska — daszkowe, réowne 2%
—ul. Cysterska — jednostronne, réwne 2%

Nad projektowang drogg nalezy zachowac¢ skrajnie drogowg. W obrebie skrajni nie powinny sie
znajdowac¢ zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp. Wysokos¢ skrajni
nad jezdnig ulicy klasy D i zatokami postojowymi wynosi 4,50 m. Przestrzen skrajni siega 0,50 m
od krawedzi jezdni.

3.3.4. Przekr6j podtuzny
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej trasy wykonane zostato w oparciu o nastepujgce

zafozenia:
- skoordynowanie elementoéw niwelety z przebiegiem drogi w planie (np. poprzez odpowiednie
wpasowanie tukéw pionowych w elementy geometrii w planie),
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- dopasowanie niwelety jezdni do rzednych istniejgcego zagospodarowania terenu.

Charakterystyka projektowanej niwelety:
- maksymalne pochylenie podtuzne: 1,25 %,
- minimalne pochylenie podtuzne: 0,90 %,
- zastosowany promien fuku:
- wypuktego: 300 m,
- wklestego: 300 m.

Najnizszy punkt projektowanej niwelety ulicy Bledzewskiej wynosi 20,279. Najwyzszy punkt
projektowanej niwelety ul. Bledzewskiej wynosi 20,727.

Najnizszy punkt projektowanej niwelety ulicy Cysterskiej wynosi 20,300. Najwyzszy punkt
projektowanej niwelety ul. Cysterskiej wynosi 20,652.

3.4. Konstrukcja

3.4.1. Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie nawierzchni zaprojektowano na podtozu z gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na zly
stan techniczny istniejgcej nawierzchni na catosci opracowania wykonana zostanie wymiana petnej
konstrukcji nawierzchni.
W podtozu wystepujg grunty niespoiste (pyly piaszczyste) w stanie $rednio-zageszczonym. Do
gtebokosci 2 m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. Przyjeto grupe nosnosci podtoza
G2. Stwierdzono proste warunki gruntowo - wodne.

3.4.2. Kategorie ruchu
Przyjeto kategorie ruchu KR1.

3.4.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4 cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

28 cm Grubos¢ konstrukcji
15 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Cegta czarna
3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

26 cm Grubos¢ konstrukcji
10 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem



Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do poses;ji:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Cegta szara
3 cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/16 stabilizowanego mechanicznie

21 cm Grubos¢ konstrukcji
10 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

3.5.1. Odwodnienie drogi
Zaprojektowano odwodnienie drogi poprzez projektowang kanalizacje deszczowsg.

3.5.2. Oswietlenie drogi
Zaprojektowano budowe os$wietlenia drogowego.

3.5.3. Urzadzenia obstugi uczestnikdw ruchu
Nie planuje sie.

3.6. Bezpieczenstwo uzytkowania

3.6.1. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Odcinek objety opracowaniem zapewnia dogodne warunki do korzystania z drogi publicznej przez
osoby niepetnosprawne.

3.6.2. Widocznos¢
Projektowana droga spetnia warunki widocznosci okre$lone w przepisach szczegétowych.

3.6.3. Organizacja ruchu
Nie planuje sie zmian w zakresie organizacji ruchu. Droga w dalszym ciggu bedzie spetniac
funkcje ciggu pieszo — jezdnego.

3.7. Wplyw na srodowisko

Realizacja projektowanej przebudowy spowoduje poprawe klimatu akustycznego poprzez
zmniejszenie hatasu. Jest to zwigzane z poprawg warunkow ruchu, jego ptynnosci, zwiekszenia
rownosci nawierzchni itd. Poprawa warunkéw ruchu spowoduje spadek ucigzliwosci spalin
emitowanych przez pojazdy w gestej zabudowie mieszkaniowe;j.

3.8 Projektowana zielen

Projektuje sie nasadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz umocnienie terenéw zielonych
poprzez zatozenie trawnikéw kwiatowych.

Zatozenie trawnikéw kwiatowych

Przy zaktadaniu trawnikéw (tgk) kwiatowych zaleca sie skorzystanie z ustug profesjonalnych firm
zajmujgcych sie zaktadaniem tgk kwiatowych.

Dowo6z nowej ziemi stosowac jedynie gdy jest to niezbedne celem wyréwnania terenéw zielonych
jak pokazano w przekrojach normalnych.

W przypadku dowozu ziemi do grubosci 5 cm nalezy jg rozplantowac i wymieszac z istniejgcym
podfozem np. glebogryzarkg. W przypadku koniecznosci wykonania humusowania o wigkszej
grubosci, humusowanie wykona¢ za pomocg mieszanki ziemi urodzajnej i piasku w stosunku 1:1.

W przypadku braku koniecznosci dowozenia ziemi, podtoze pod wysianie tgki nalezy spulchnic
glebogryzarkg i wyrownac.

Nie stosowac jako ziemi urodzajnej podtozy torfowych, kwasnych i bardzo bogatych w sktadniki
pokarmowe.

W przypadku dowozu ziemi, powinna by¢ ona wolna od nasion chwastéw.
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Nalezy stosowaC mieszanke bez traw, zawierajgca w swoim skfadzie przynajmniej 50 gatunkow
dzikich kwiatow i ziét, np. ,taka kwiatow i ziot - wieloletnia” lub rownowazng pod katem ilosci
gatunkéw kwiatow. Mieszanka nie moze zawiera¢ nasion gatunkow skwalifikowanych jako
inwazyjne.

Dodatkowo Wykonawca zamontuje w zakigdanym terenie zielonym w skrajnych miejscach dwie
tabliczki ogrodnicze o wymiarach min. 40x60 cm z napisem:

LAKA KWIATOW | ZIOL -
WIELOLETNIA

NIE KOS MNIE CZESCIEJ
NIZ 1-2 RAZY W ROKU

4. Ochrona konserwatorska
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie
wystepuje tez ochrona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

6. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z  dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujagcych sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologiczne;j
Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Blisko planowanego przedsiewzigcia zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony kodem
PLHO080058 o nazwie ,Murawy Gorzowskie’- dyrektywa siedliskowa, ktérego najblizsza granica
znajduje sie w odlegtosci ok. 5 km na po6tnocny — zachod.

7. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich zarzagdcéw drog.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi réwniez odpowiednich zarzgdcow sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkow, jesli takie powiadomienia sg wymagane.

Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywac¢ w sposob reczny. W zasiegu koron drzew prace
nalezy wykonac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét moggcych spowodowaé zniszczenie bgdz
uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtocznego
powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac¢ sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisow, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie
zatgczono do projektu.



ERE i Gorzéw Wikp. 10.04.2020 r.
WDR-I11.7012.1.17.2020.PN

Siedem Wzgoérz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Cysterskiej”

Wydziat Dr6g uzgadnia rozwigzania projektowe zwigzane z przebudowa ul. Cysterskiej

w Gorzowie Wikp. — z uwaga:

1. Zjazdy do posesji wykonac¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym, natomiast dojécia

do furtek w kolorze szarym.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 719 obreb 0011 —
~Zakanale” stanowigcg pas drogowy ulicy Bledzewskiej oraz dziatkg nr 718 obreb 0011 —
»Zakanale” stanowigcg pas drogowy ulicy Cysterskiej do czasu przyjecia zgtoszenia robét lub

uzyskania pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé protokolarne przekazanie terenu

z Wydziatu,

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala-1szt.




Gorzéw WIkp., dn. 23.04.2020 r.
WDR.III. 7012.2.4.2020.BG

Siedem Wzgo6rz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzow WIkp.

Dotyczy:. Przebudowy ulicy Cysterséw w Gorzowie WIkp. .

Odpowiadajgc na pismo z dnia 01.04.2020r. w sprawie dokumentacji projektowej
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Cysterséw w Gorzowie
Wikp. tut Wydziat informuje, ze akceptuje przedtozony projekt budowy sieci kanalizagji
deszczowej z dnia 24.03.2020r.



Gorzéw Wikp., dn. 15.04.2020r.

WDR-II1.7021.6.13.2020.Dt

Siedem Wzgérz
Krzysztof Les$nicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotyczy: Projekt budowlany branza elektryczna Obiekt: Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie
Wikp. Jednostka projektowa. Siedem Wzqdrz Krzysztof Lesnicki ul. Poznanska 2, 66-400 Gorzéw
Wikp. Projektant: mgqr inz. Bogustaw Dombek Spis zawarto$ci:  Opis. Rysunki: PIE-1
Plan sytuacyiny PIE-02 Schemat sieci oswietleniowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2020r. informuje, iz nalezy ww. projekt uzupetni¢

o nastepujgce uwagami do dokumentac;ji:
1. Strona 4 opis techniczny - punkt 2.1.4 Zastosowal oprawy wyposazone w uktad redukcji
strumienia Swiatta w dolinie nhocnej od godziny 0.00 do 4.00 redukcji mocy o 30%.
2. Strona 4 i 5 - niezgodnos¢ typu kabla zapisanego w opisie technicznym i rysunkach numer
PAB PIE-01 oraz PAB PIE-02.
3. Strona 4 i 5 opis techniczny - wpisa¢ petng nazwe szafki oswietleniowej.
4. Brak przyktadowej oprawy oswietleniowej i wyliczen np. programie DIALUX z opisem
catkowitej mocy oprawy oraz mocy zrédta LED.
5. Brak rysunkdéw przyktadowych (np. wymiary, ksztattu)

e stupbw

e wysiegnikéw

o fundamentéw

e opraw o$wietleniowych
6. Strona 5 opis techniczny — punkt 2.1.6 w ostatnim stupie obwodu Il zastosowaé uziom — na
rysunkach brak wrysowanego uziomu.
7. Brak opisu zastosowanych wszystkich aparatéw w szafce oSwietleniowej np.

e rodzaj listwy zaciskowej

e zegara astronomicznego sterowanego na pulpit itp.
8. Brak zainstalowanych ochronnikéw przepieciowych typu B i C.
9. Zmienié grzatke z 600W na moc maksymalnie 100WV.
10. Brak termostatu w stopniach Celcjusza np. zakres z nastawg co 1 stopiefh od 0 do 5 stopni
Celcjusza.
11. Brak legendy z opisem zastosowanych wszystkich aparatéw w szafce o$wietleniowej.
12. Brak zapisu o zabezpieczeniu przepieciowym (np. parametry) w oprawie o$wietleniowej.
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Prezydent Miasta Gorzoéw Wielkopolski 2020-04-02
Gorzowa Wielkopolskiego

PROTOKOL NRWKG-IV.6630.35.2020

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej w dniu  2020-04-02
poprzez geoportal miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Whioskodawca: Siedem Wzgd6rz Krzysztof Lesnicki 66-400 Gorzéow WIkp.
ul. Poznanska 2

Opis przedmiotu narady: Sie$ elektroenergetyczna i kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Gorzow WIkp. ul. Cysterska
Nr obrebu Nazwa obrebu  pzjatka
11 Zakanale 719

11 Zakanale 718

Przewodniczacy narady: Katarzyna Kostycewicz - Geodeta Migejski

Lista uczestnikbw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa Instytucii

Imie, nazwisko uzgadniajacego Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spotka Gazownictwa WKG-IV.6630.35.2020
Sp. 2 0.0. ul Kasprzaka 25, 01- Uzgadniam. W protokole prosze umiesci¢ informacje. Skrzyzowanie z siecig gazowa wykonaé

224 Warszawa Oddziat Zaktad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 poz. 640 w sprawie warunkow
Gazowniczy w Gorzowie WIKp. | technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie. Roboty ziemne w strefie
Bogdan Kronkowski kontrolowanej istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
2020-04-01 12:19:04 Rozpoczecie prac zgtosi¢ na 7 dni przed terminem do Gazowni w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.
gen. Sikorskiego nr 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski,

e-mail :gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl

2| ENEA Operator Sp.z 0.0. 60-479 W poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej prace ziemne wykonywac recznie lub wykona¢

POZ”‘?‘ﬁ ul. Strzesz.)./ﬁska ?8 przekopy prébne (w celu lokalizacji rzeczywistej rzednej utozenia sieci Enea). W przypadku
Oddziat Dystrybucji Gorzéw wystepowania kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa wystapi¢ do Enea
Wikp. Operator 0 wydanie warunkéw usuniecia kolizji.
Arkadiusz Kotosowski
2020-04-02 08:13:08

3| Przedsigbiorstwo Uzgodniono z uwaga w miejscach kolizji projektowanego kabla z przewodami wod-kan zastosowag
Wodociagow i Kanalizacji rury ochronne.
Spéitka z 0.0.
Leszek Piwarski
2020-04-02 08:35:36

4| Urzad Miasta Wydziat Drég UM WDR

1. Uzgadnia sie przebieg trasy sieci w pasie drogowym.

Andrzej Paczynski
2020-04-02 09:17:34




Strona: 2

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

Artur Jagieto
2020-04-01 12:07:56

brak uwag

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Robert Borawski
2020-04-01 12:22:15

brak uwag

Instytut Chemii

Bioorganicznej PAN
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
Marek Kuberka

2020-04-01 13:18:34

brak uwag

Urzad Miasta Wydziat
Inwestycji

Malgorzata Kaminska-Maslak
2020-04-01 14:18:07

brak uwag

PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w
Gorzowie Wielkopolskim

Paulina Miko$-Kinowska
2020-04-01 15:20:56

brak uwag

10

Urzad Miasta Wydziat
Urbanistyki i Architektury

Pawet Jacewicz
2020-04-02 09:24:15

brak uwag

11

Urzad Miasta Wydzial Geodezji
i Katastru

Katrzyna Kostycewicz
2020-04-02 09:46:30

brak uwag

12

Urzad Miasta Wydziat
Gospodarki
Nieruchomosciami i Majatku

Nieobecno$¢ na naradzie

13

Urzad Miasta Wydziat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa

Nieobecnos$¢ na naradzie

14

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Nieobecnos$¢ na naradzie




Strona: 3

15| HAWE TELEKOM Sp.z 0.0. w Nieobecno$¢ na naradzie
restrukturyzacji

16| EWE energiasp.z 0.0. Nieobecnos$é na naradzie

17| Orange Polska S.A. Dziat Nieobecnos$é na naradzie

Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Poznan

Przewodniczacy narady
2020-04-02

Dokument podpisany elektronicznie
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Kostycewicz

Geodeta Miejski
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Zgodpie z- art. st.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Ptawi ezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r.
poz, \A76 ze_zmr.) niniejsza dokumentacja projektowa
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocg $rodkow komunikacji
elektronicznej poprzez geoportal miasta Gorzowa
Wielkopolskiego w dniu 2 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: WKG-IV.6630.35.2020

Podpis Przewqypligaasiagiddpisany elektronicznie
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Kostycewicz
Geodeta Miejski

717

688

689

Mapa do celéw projektowych

miasto:Gorzéw Wikp. 086101_1
obreb:086101_1.0014 Kamin

skala 1:500
obiekt: ul. Cysterska, Bledzewska

stan na dzief: 21.01.2020 r.

ID:WKG-IV.8640.37.2020

sig urzadzefi podziemnych nie wykazanych na mapie,

nie <o inw!

Granice dziafek pr

racowania rie wyslgpujq linie ZUDP

Nie wy} inq, ustaleri co do obci

jodnie z par.80.

yzadji lub nie ych w

ozyskano z ODGIK w

i gruntow prawem sluzebnosci gruntowej.

.hki6 rozporzgdzenia MSWIA (Dz.U.Nr263, poz.1572) z 11r.

Uktad wepéirzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 ?

Ukiad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Mape do celéw proje}

uzupelniono o elementy wyszczegdinione

§ 6 ust. 1 rozporzadzenla\MGPIB z dnla 21 lutego 1985 r. (Dz.U.1985.25.133)

S1

20,58
18,63

W2.1

S2

20,43
18,77

HE1,62

692

693

teren zieleni urzgdzonej

teren infratstruktury elektroenergetycznej
teren zieleni urzadzonej oraz urzadzen melioracji wodnych
teren ciggdw pieszych

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej '
teren dr6g wewnetrznych

teren publicznych drég dojazdowych

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu

nieprzekraczalna linia zabudowy

obowigzujgca linia zabudowy

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techmicznty wpisany do ewidencji materialéw
patistwowego zasobu geodezyjuego i kartograficznego.

Organ prowadzscy paristwowy Prezydent Miasta
zasob geodezyjny i kartograficzny Gorzowa Wielkopolskiego
Identyfikator ewidencyjny materiatu

zasobu - operatu technicznego P.0861.2020.101
Datz wpisania operatu

do ewidencji materiatéw zasobu 2020-01-29

Imig , nazwisko i podpis esoby Maria Pilecka
reprezentujacej organ -podpisano slektronicznie-

H=1,95

70] Sprzadzono dni;

wykonat: Katarzyna Kosyk
sprawdzit: Katarzyna Kosyk nr upk, 14949

W obszarze aktualizacji nie
osnowy podlegajacy ochronie\prawnej zgodnie z art.15 ust.1
Ustawa z dnia 17 maja 1989- Prewo geodezyjne

i (Dz.U.2019.725)

'wg danych zawartych w MRZP miasta Gorzéw Wielkopolski

702

pujg punkly

AZYMUT Uslugi Geodezyjne S.C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzow Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja-azymut.com

tel. 668 010 309, 791 396 900

ia: 21.01.2020 1.

LEGENDA:

$rednica sieci
materiat

2300, GRP.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

@ Projektowany wpust kanalizacji deszczowej

Oznaczenie wezta/studni

S22 91,43

Rzedna terenu
rzedna osi/dna rurociggu

88,30

H=2,13 Glgbokosé

granica dziatid
979 rumer dzlalki

numer dziatii objgtej
opracowanlem

- proj. lampa oéwietleniowa
proj. kabel oéwietleniowy

Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznafiska 2
’ 66-400 Gorzow Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp.
budowlany:
Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.

Plan sytuacyjny
Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 2
Skala: 1:500
Data: 24,03.2020r.
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. 95736 56 42
Siedem Wzgoérz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 95 736 56 59
paulina.niekrasz@psgaz.pl

Wasz znak: b/n 09.01.2020
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.016.20 15.01.2020

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych

Dotyczy: Remont ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp.
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. lubuskie, gm. Gorzéw Wikp., m. Gorzéw WIkp., ulica Cysterska.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie ,Remont ul. Cysterskiej " w m. Gorzéw Wikp.,
informujemy, ze w zakresie przedfozonego opracowania ufozona jest czynna sie¢ gazowa
Sredniego cinienia, tj..

e czynny gazocigg dn 63 PE Sredniego ci$nienia ( wybudowane przed rokiem 2001)

PowyzZsza sie¢ gazowa ufozona zostata na glebokosci okofo 0,8-0,9 m a po wybudowaniu
wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe terenu, na ktérych sporzgdzony
zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadto sie¢ gazowa
oznaczona jest kolorem z6itym na Zafgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna
sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie
Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernjzacji.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla
opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostafy strefy kontrolowane, tj. obszar po obu
stronach osi gazociggu, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych
zaleZy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w
rozporzgdzenia). Ponadto dla sieci gazowych wyznaczone zostaly pasy eksploatacyjne o
szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szeroko$ci 1,5 m PSG sp. z o.0. kontroluje
wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny
wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych o szer. 1,5m

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzlal Zakiad Gazawniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS (1000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5262496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz pl
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SPOLKA GAZOWNICTWA

mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania
z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zakiadem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim —
Gazownig w Gorzowie Wielkopolskim

PrzedfoZony plan sytuacyjny dotyczacy ww. zadania opiniujemy pozytywnie dodatkowo dla w/w
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Przebudowe nalezy zaprojektowac w taki sposob, aby odlegfo$¢ pozioma mierzona od
0si gazociggu do krawedzi kraweznikéw wynosita nie mniej niz 0,5 m.

2. W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/wyigczona z eksploatacji sieé
gazowa nie nalezy zmniejszac warstw jej przykrycia i obnizac rzednych terenu. Warstwy
konstrukcyjne powinny znaleZ¢ sie 0,5 m ponad utozong siecig gazowa.

3. W migjscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej i zaporowo-
upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni. W sprawie regulacji wysokoSciowej skrzynek zeliwnych
nalezy kontaktowac sie z kierownikiem Gazowni w Gorzowie Wikp.

4. Prace w strefach kontrolowanych o szeroko$ci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach tych
nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, skfadowac ziemi
pochodzgcej z wykopdw, materiatdow budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowacé
dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego.

5. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia w Gorzowie Wikp.
(66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 73,e-mail
gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl ) o terminie ich rozpoczecia, powotujgc sie na
znak naszego pisma.

6. Przed planowanym rozpoczeciem roboét nalezy wykonaé przekopy probne, w celu
ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stahem
faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokoSciowej z w/w siecig gazowg
kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zakladzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powotujgc sie w odpowiedzi na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych” za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie
opfata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy urequlowac¢ na podstawie dostarczonej odrebnag
korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem
KIERAWNIK
Dzial Zarkadzania
Majatkiom fieciowym
Zalgezniki: | o

1.) Plan syruacyjny—’a""ihs' .

Otrzymujg:
(1) Adresat
2.) Gazownia
3.) a/a

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Sréximiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z!
www.psgaz.pl
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Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
. . ul. Poznariska 2
projektowa: 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie WIkp.
budowlany:
Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzéw Wikp.
Plan sytuacyjny 4]

I Projektant: mgr inz. Krzysztof LeéW

Numer rysunku: 2 W
y/Z4

- Skala: 1:500
Data: 02.01.2020r.
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBSLUGI KLIENTA
ul. Sigska 95

66-400 Gorzow WIKp
TellFax: 95 733 55 40 do 42
e-mail bok@pwikgo.pl

ZAKRES UStLUG:

WODOCIAGOWE
wykonywanie przytgczy
wodociggowych,
ukladanie przewodow bez
wykopdw przecisk kretem”,
ciecie rur zeliwnych
urzadzeniem ,Dolmar”,
nawiercanie reczne

i mechaniczne urzadzeniem

.Ravetti",

KANALIZACYJNE

inspekcja telewizyjna systemow

kanalizacyjnych,
czyszczenie kanalizacji,
inspekcja szczelnosci
urzgdzeniem ,Blizzard",

LABORATORYJNE

badanie wody i $ciekow

Gorzéw Wlkp., 16.01.2020r.

Siedem Wzgorz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.

MR

Naszznak: TV 280100070939

Dotyczy: Przebudowy ul. Cysterskiej w Gorzowie Wlkp.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2020r. (wptyw do PWiK 08.01.2020r.) wraz
z przedtozonym planem sytuacyjnym Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
w Gorzowie Wlkp. wnosi, aby opracowywana przez Pafistwa dokumentacja projektowa
uwzgledniata ponizsze warunki.

Sie¢ wodociagowa:
1. Elementy sieci wodociggowej (nawiertki, wezly zasuw) nalezy wyregulowad
i umieszczaé w skrzynkach ulicznych zgodnych z nizej opisanymi wymaganiami:
- skrzynki uliczne muszg by¢ dopasowane do elementu, ktdry si¢ w niej znajduje (zasuwa)
wedltug zalecen producenta,
- korpus skrzynki wykonany z tworzywa PEHD lub PA+,
- pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa odpornego na pgkanie oraz wytrzymata na obciazenie
ruchem ulicznym (pokrywa z oznaczeniem ,,W” dla zasuw),
- w przypadku narazenia skrzynek na obciazenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé
podstawy z tworzywa sztucznego (plyty odcigzajace),
| - w przypadku lokalizacji hydrantéw nadziemnych w miejscu projektowanej nawierzchni
drogi i wjazdéw do posesji nalezy je przenies¢ poza pas projektowanej nawierzchni lub
przebudowac¢ na hydranty podziemne, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
2. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejacych przewodéw wodociaggowych

' w przypadku zmiany rz¢dnych projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe normatywne przykrycie rurociagéw nalezy zastosowaé rury ochronne oraz
| ich ocieplenie.

3. W przypadku przeniesienia elementoéw sieci wodociagowych nalezy rownie zapewnié
. odpowiednie oznakowanie. Tablic informacyjnych uzywaé tworzywowych z wymiennymi
cyframi/literkami.




Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

Sieé kanalizacji sanitarnej:

1. Istniejace studnie kanalizacyjne, ktére mieszczg si¢ w zakresie inwestycji, nalezy poddaé regulacji

wysokosciowej przy uwzglednieniu wymagan:

- rozbidree nawierzchni wokét studni,

- demontazu istniejacego wlazu zeliwnego,

- montazu nowych pierscieni dystansowych betonowych z tym, ze ostatni pierscien dystansowy z tworzywa
sztucznego,

- uszczelnieniu za pomoca pianki poliuretanowej wodoodpornej przestrzeni pomiedzy plyta nastudzienng,
pierscieniem odciazajacym i kr¢gami studni,

- montazu whazu zeliwnego z demontazu (w przypadku uszkodzenia wlazu podczas robét, wymieni¢ na nowy zeliwny
z wypelnieniem betonowym, niewentylowany, klasy D400 z wkladka gumowa, zgodnie z wymogami
PWiK Sp. z 0.0., montowanym na zaprawie szybkowigzacej),

- w przypadku kolizji istniejacej studni z projektowanym kraweznikiem nalezy obréci¢ plyte nastudzienng tak, aby
znajdowala si¢ w pasie projektowanej drogi. Dostosowa¢ stopnie ztazowe do otworu obroconej plyty nastudzienne;.
Prace wykonywa¢ pod nadzorem stuzb wydzialu kanalizacji PWiK.

2. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku zmiany
rzednych projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe normatywne przykrycie
rurociggéw nalezy zastosowaé rury ochronne oraz ich ocieplenie.

3. Zakonczenie robdt nalezy zgtosi¢ do PWiK i przy udziale shuzb wydzialu kanalizacji przedsigbiorstwa
dokona¢ przegladu wykonanych prac budowlanych. Kontakt: Kierownik Wydziatu Kanalizacji - Grzegorz Bachta,

tel. 515 037 796.

Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500- 1 egz.

mgr inz. Tomgsz Surdacki

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.
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Lokalizacja
inwestyciji

Y . -
v-light traftic s.c.

Plan orientacyjny

Nazwa: Przebudowa ul. Cysterskiej w Gorzowie
Wikp.

Skala: 1: 75 000 Rys. nr 1

Gorzéw Wikp. Styczeh 2020 r.




2134201085

205 199

2049
2 0.47
Q)
W. ; 684

2042 g
\ B

Vo

LEGENDA:
_H_ Ging pieszojezelny - nawierzcia asfalowa
D I 2824 - nawlerzchia z kostd betonowe]

[
D Istn. nawlsrzchnle bez zmian

e irawginik betonowy 15x30 wyst. 12 em

= krawgnlk betonowy 15x22 wyst. 4 cm

1302/2

opomik betonawy 12x25 wtopiony

obrzeze betonowe wiopione

Pl @ =y naeyrszy puric iveiety
granica dzlatkd
979  numer dziatki

numer dziglii objets]
opracowaniem

(D) () dmawo dowyeikif nasadzoia  at.pa o
- proj. lampa oéwietleniowa

W proj. wpust kanallzac]l deszczowe]

bnalistra / wignia pilowana.

projektowa:

Jednostka Siedem Wzgbrz Krzysztof Lesnicki

ul. Poznafiska 2
66-400 Gorzow Wikp.

Obiekt
budowlany: Budowa drogi

, kanalizacji deszczowej oraz oéwietlenia przy ul.

Cysterskiej

Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta

Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzéw Wikp.
- Plan sytuacyjny
Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 2
Skala: 1:500
Data: 10.04.2020r.

WS\

NN NP




237

22.5—+ W
2+ =
15—
©
T g =
205+ = T syl =
o =20.35[m m
201 = S 3
S 5
1954 =] o
o S S S
19— O F = m.v
C o S
185+ © = 5 E
O = Z
18—+
175+ 17.00
N 4
KILOMETRAZ 2 E 2 5 2 E
RZEDNE NIWELETY s & 0§ 2 B E
RZEDNA TERENU £ = Z g B
ROZNICA RZEDNYCH 2 S 3 2 2 2
0+000
KILOM. | HEKTOM.
CLEMENTY POZIOME | foae - oo =

Jednostka Siedem Wzgbrz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanska 2

’ 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oSwietlenia przy ul.
budowlany: Cysterskiej

Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Przekrdj podtuzny - 0$ 1 (ul. Bledzewska)

Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 3.1
Skala: 1:500/50
Data: 24.04.2020r.




V=2 V=3
Rev = —600m Ree = 500m
Ai = 2.40000 % Ai=-2.35000 %
tg = 7.200m tg = 5.8/5m
Ve 0 = —0.043m a = 0.035m
- KM = 47.20 KM = 7317
237 b1 = 03000 % h = 20.695m h = 20.39m
95 A numo %os L = 14.400m L = 11.750m
22— ~1.1500 %
597 m o
e m L3788 | o | =
o
205 3 L —1 i — i 1 O
© I — ©c O
- S _ ol
2 S o __ | | © %
= | hepaos o 3
195 S P | | | e S F
194 O b
O = | | | O =
185~ 18.00 __ | | | |
15 N _4 || | |
KILOME TRAZ 3 : = = $ 3§ 2 5 Z = £ E
I I I Y ™ I N [ I I N ™ [ I
RZEDNE NIWELETY Z 7 = B gimE 2 i T £ L
I I I [ I I I I I M I I
RZEDNA - TERENU S 2 S = s 3 £ 2 & = 2 £
. _ _ 1 N ™~ T TS 1 ™ _ TN T Y _
ROZNICA RZEDNYCH = &2 s 2= mggE £ ozEEmE S
KILOM. | HEKTOM. 0+000
o R=+45.00 4
S =10.98 <259
m_lm 7\_ m_/_ ._|< _UON_ O _<_ m maio - Krzywa _ml_ﬁ<No©N% \_/m.oa “lagp _mM\WNMM_ Jednasti Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
ewo =29, - projektowa: 65400 Goreow Wi
Obiekt Budowa drogi, kanalizacji Momﬁnonﬂfm_. oraz o$wietlenia przy ul.
N budowlany: ysterskiej
Inwestor: Miasto Oonoi. <<__A.u. - Urzad Miasta
Lewa krawgdZ L krawed? m m m %m % % % m m %W W W . mMrmﬁ_uxMMMNo&_ﬂv.
_U QWNWT NmZ _ > M M -M MM . M M. . M. S_ . M. SS M M Przekrdj podiuzny - 0§ 2 (ul. Cysterska)
Prawa krawgds - krawgd? M m w mw % % _nw W M wm w w Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki
Numer rysunku: 3.2
Skala: 1:500/50
Data: 24.04.2020r.




Przekroj normalny A-A

granica pasa drogowego

jezdnia
570

trawnik kwiatowy

\

2

o~
istn. teren

granica pasa drogowego

!\
7, Tre

€ e

]

W

. . .

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z bet.

C 12/15 z oporem —— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

—— 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

mechanicznie 0/31,5

cementem

Szczegoty konstrukecyjne

I ‘_4“

13

{

o
33
24

12

35 35

i 4

T i il

—— 20cm - podudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

—— 15cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

Y

7
22

trawnik kwiatowy

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z bet.

C 12/15 z oporem
Jednosika Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanska 2
' 66-400 Gorzow Wikp.
gb;ekt .. | Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz odwietlenia przy ul.
uaowtany- Cysterskiej
Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzow Wikp.
Przekroj normalny A-A
Projektant: mgr inz. Krzysztof Lesnicki
Numer rysunku: 4
Skala: 1:50
Data: 04.02.2020r.




PROJEKT WYKONAWCZY

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA

Obiekt:

Inwestor:

Jednostka

Projektowa:

Projektant:

Data:

HYDRANTU WRAZ Z PRZYLACZEM

Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie WIkp. - Kanalizacja
Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przylagczem

Miasto Gorzow Wikp

Ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wielkopolski

Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki

ul. Poznanska 2

66-400 Gorzow WIkp.

mgr inz. Tomasz Kempinski

Uprawnienia projektowe w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen nr ewidencyjny LBS/0051/PBS/19
27.04.2020r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Tomasz Kempinski posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej oraz
aktualny wpis na liste czlonkdédw wilasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuska
Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa nr LBS/0051/PBS/19 po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r nr 207, poz.

2016 z p6ézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany na

zadanie:

Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp.
dz. Nr 719, 718

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wilasnhorecznym

podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.

27.04.2020 I'...coooeeceiee e
(podpis)



1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz projekt przebudowy
hydrantu p.poz wraz z przytgczem w ul. Cysterskiej w obrebie dziatek nr 719, 718 w
miejscowosci Gorzow WIkp.

Projekt obejmuje odwodnienie projektowanej drogi za posrednictwem wpustéw ulicznych. Wody
opadowe odprowadzone zostang do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej w punktach S1.

Przedmiotem opracowania jest rowniez zmiana lokalizacji istniejgcego hydrantu p.poz, ktory
koliduje z projektowang drogg.

Podstawa Opracowania

e Zlecenie Inwestora;

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

o Wizja lokalna;

e Warunki techniczne WDR.II1.7012.2.1.2019.BG z dnia 31.12.2019 .
e Uzgodnienia z inwestorem;

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 719, 719 — obreb Zakanale, gmina miasto Gorzéw
WiIkp., wojewodztwo lubuskie.

3. Przeznaczenie obiektu

Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzac $cieki opadowe z projektowanej drogi oraz
terenéw znajdujgcych sie bezposrednio przy niej. Przebudowywany hydrant petni funkcje p.poz.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie powierzchni terenu objetego opracowaniem stanowi droga gminna, ktérych
wiascicielem jest miasto Gorzow Wikp..

Szata roslinna na terenie dziatki 719, 718 wystepuje w postaci powierzchni trawiastych, drég
utwardzonych oraz gruntowych.

5. Parametry obiektu
5.1 Opis sieci kanalizacji deszczowej

5.1.1 Rurociagi

Kolektory sieci deszczowej nalezy wykonac z bezcisnieniowych rur z zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym GRP klasy SN10000 tgczonymi zgodnie z zaleceniami



producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z opracowaniem
rysunkowym projektu.

Przykanaliki (odcinek od wpustu do studni) kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur
PVC-U klasy SN8 o litych $cianach. Rurociggi taczone sg na uszczelki mocowane w kielichu
rury. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z opracowaniem rysunkowym
projektu.

Rurociggi uktadaé na podtozu naturalnym 2z podsypkg o grubosci min. 0,15 m, oraz obsypkg
w wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury.

5.1.2 Studnie Rewizyjne

Sie¢ kanalizacyjng wyposazono w studnie rewizyjne o s$rednicy zewnetrznej 1000 mm
wykonanych z kregow betonowych klasy nie nizszej niz B45 wg normy
PN-EN 1917:2004. Studnie nalezy tgczy¢ na uszczelki. Wejscia kanatdw do studni nalezy
wykonac jako szczelne, uniemozliwiajgce infiltracje wéd gruntowych oraz wyptyw Sciekow.

Studnie kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w:

e osadnik zanieczyszczeh min. 0,5m,

e stopnie wiazowe,

e Zwienczenie studni deszczowej - wtaz kanatowy okragty, zeliwny z wypetnieniem
betonowym @600 o klasie D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Na cze$ci
zeliwnej wtazu nalezy umiescié napis KANALIZACJA DESZCZOWA — GORZOW.

Do regulacji wysokosciowej wlazéw studni nalezy zastosowac:

e Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod wtazem,
o Pierscienie dystansowe betonowych,
e Pierscienie odcigzajgce przenoszace ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysokos¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym
wypadku nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

5.1.3 Wpusty

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej drogi oraz chodnikow nalezy
wykona¢ poprzez wpusty uliczne przykraweznikowe posadowione na studniach betonowych
@500 z osadnikiem min. 0,5m. Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne 400x600 z zawiasem
i ryglem, bez koszy. Potgczenie przykanalikow do studzienki wpustu nalezy realizowac¢ za
pomocg przejs¢ szczelnych. Do regulacji wysokosciowej wpustéw nalezy zastosowac:

o Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod rusztem wpustu,
o Pierscienie dystansowe betonowych,
e Pierscienie odcigzajgce przenoszace ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysokos¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym
wypadku nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.



5.2 Opis zmiany lokalizacji hydrantu

Prace rozpoczg¢ od zamkniecia zasilania i demontazu istniejgcego hydrantu.

Projektuje sie przewdd wodociggowy DN80 z zeliwa sferoidalnego. Do istniejgcej zasuwy na
sieci nalezy wigczy¢ sie poprzez kréciec kotnierzowy DN8O, tuk kotnierzowy ze stopkag
wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane.
Nastepnie zamontowa¢ hydrant wczesniej zdemontowany. Hydrant i rurociggi montowac
zgodnie z PZT. Punkt wtgczenia oznaczono na rys 2. PZT - hydrant jako W1 natomiast nowa
lokalizacje hydrantu oznaczono jako W2.

Wszelkie prace wykonywa¢ w porozumieniu z wiascicielem/zarzadcg sieci wodociggowej
PWIK Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.

5.3 Sposob realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana metodg wykopu otwartego Szczegotowy program robot
i harmonogram opracuje wykonawca robo6t budowlanych w porozumieniu z odpowiednimi
instytucjami i firmami.

Roboty budowlane w poblizu innych sieci nalezy bezwzglednie wykonywa¢ recznie i w
porozumieniu z ich wtascicielami.

6. Odtworzenie terenu

Po zakonczeniu inwestycji nalezy odtworzyé teren wraz z szatg roslinng do stanu pierwotnego.

7. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

8. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktdrym znajdujg sie projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest objety
ochrong konserwatorskg.

Obowigzujg ogdlne zasady ustawy o ochronie débr kultury. W przypadku ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace zobowigzane sg do natychmiastowego
wstrzymania robét moggcych spowodowac zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego
przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, zamyka sie w granicach dziatek nr 718, 719 — obreb
Zakanale, gmina miasto Gorzéw Wilkp., wojewddztwo lubuskie.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

2. § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) —
nie zalicza sie do przedsiewzig¢C moggcych potencjalnie lub znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.



3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ. U. 2009 nr
124 poz. 1030)

10. Wpltyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

11. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode i emisji Sciekdw.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie wystepuje;

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — w trakcie budowy obiektu budowlanego moga
wystgpi¢ niewielkie ilosci odpadow, gtéwnie opakowaniowych (opakowania rur wodociggowych i
elementow towarzyszgcych, np. tacznikdw, zasuw itp.), jednak ich ilos¢ bedzie niewielka, a czas
ich wytwarzania bedzie krotkotrwaty — beda one wytwarzane tylko podczas prac budowlanych.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie

wystepuja;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — projektowane sieci nie bedg negatywnie
wptywac na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Inwestycje zaprojektowano w taki sposob, aby unikng¢ wycinki drzew oraz nie
naruszac ich systemu korzeniowego.

13. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne
nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

13.1. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nie przewiduje sie emisji sciekow.

13.2. ODPADY STALE



W trakcie budowy obiektu budowlanego mogg wystgpié¢ niewielkie ilosci odpaddw, gtéwnie
opakowaniowych (opakowania rur wodociggowych i elementéw towarzyszacych, np. tgcznikéw,
zasuw itp.), jednak ich ilo$¢ bedzie niewielka, a czas ich wytwarzania bedzie krotkotrwaty —
beda one wytwarzane tylko podczas prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje
sie wytwarzania odpaddw.

13.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibraciji.
13.4. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Projektowany obiekt jest obiektem podziemnym, w zwigzku z tym nie bedzie powodowat
powstawania wod opadowych, ktore nalezatoby odprowadzié.

13.5. INTERES OSOB TRZECICH

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

14. Warunki Wykonywania robét
14.1 Roboty ziemne

Inwestycje realizowa¢ metodg wykopu otwartego szczegétowy program robot
i harmonogram opracuje wykonawca robo6t budowlanych w porozumieniu z odpowiednimi
instytucjami i inwestorem.

Rurociggi uktada¢ na podtozu naturalnym z podsypka piaskowg o grubosci min. 0,15 m, oraz
obsypka piaskowg w wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury.

Zageszczenia gruntéw po wykopach instalacyjnych w drodze wykonywac¢ zgodnie z normg PN-
S-02205. Zasypki wykopow pod instalacje powinny uzyskac wspoétczynnik zageszczenia Is co
najmniej 1,00 do gtebokos$ci 1,2m p.p.t., na gltebokosciach wiekszych nalezy uzyskac
wspotczynnik zageszczenia min. 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych
skutki osiadan.

14.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Rurociaggi, studnie rewizyjne, wpusty montowac¢ zgodnie z czescig rysunkowg niniejszej
dokumentacji.

14.2.1 Warunki wykonywania robot

e Roboty w poblizu innych sieci nie nalezgcych do opracowania nalezy wykonywac
recznie oraz w porozumieniu z ich wiascicielami,

e Po natrafieniu lub uszkodzeniu w trakcie robot na urzadzenia, sieci, instalacje
nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyC i niezwlocznie powiadomic
ich wiasciciela,

o Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac z winy
wykonawcy zostang wykonane natychmiast na koszt wykonawcy robat,

o Wszelkie prace prowadzone podczas robot nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcym prawem, normami oraz wiedzg techniczng.



o Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ nowe oraz dopuszczone do obrotu
na polskim rynku.
e Do inwestora przed odbiorem koncowym nalezy dostarczy¢ komplet dokumentow
zgodnie z ponizszym wykazem:
o Dokumentacja budowy
o Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy (projekt powykonawczy) z naniesionymi
zmianami, dokumentami tworzonymi w toku wykonywania robot
budowlanych zatwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Projektanta,
w tym:

e Pisma projektanta dopuszczajgce zmiany w projekcie,

e Zaznaczone na czerwono zmiany naniesione przez Kierownika

Budowy,
o Jezeli wystgpita zmiana trasy — opinia ZUD w zakresie korekty
trasy kanalizacji deszczowej,

Mapy geodezyjne powykonawcze zarejestrowane w osrodku,
Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja,
Oswiadczenie inspektora Nadzoru o zakonczeniu rob6t i wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacja,
Pozwolenie na uzytkowanie,
Protokoty badan i sprawdzenh, w tym badanie szczelnosci i inspekcje
telewizyjng wykonanej sieci wraz z przykanalikami. Wykonania
inspekcja telewizyjna powinna zawieraC mapke z odcinkiem
filmowanym, spadki dna kanatu, srednice kolektora, dtugos¢ odcinka.
Inspekcje telewizyjng nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robét
drogowych.
Certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow
budowlanych,
Protokoty odbiorow czesciowych i korncowych,
Dziennik budowy.

14.2.2 Proby szczelnosci, inspekcja telewizyjna

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Badanie
szczelnosci nalezy wykonac¢ przy udziale pracownikow Inwestora. Powyzsze badanie nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu sieci kanalizacji deszczowej.

Po zakonczeniu robét drogowych oraz miesigc przed uptywem okresu gwarancji
na roboty budowlane nalezy wykonac inspekcje telewizyjng rurociggéw. Wykonana inspekcja
powinna zawiera¢ mape z odcinkami filmowanymi, spadki dna kanatu, $rednice kolektora,

dtugosc¢ odcinka.

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego do hydrantu wykonac probe szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa i zasypac¢ rurocigg. Przed odbiorem koncowym bezwzglednie wykonaé
ptukanie i dezynfekcje zamontowanego odcinka rurociagu.

Przed przystgpieniem do eksploatacji wykona¢ badanie wydajnosci hydrantu.



15. Zestawienie elementow sieci kanalizacji deszczowej:

Lp. Element sieci ilos¢ jednostka
1. Rura GRP SN10000 @300 136,5 m

2. Rura PVC-U 2200 30,0 m

4. Studnia rewizyjna DN1000 5 szt

6. Wpust wraz ze studnia DN500 6 szt

16. Zestawienie elementéw przebudowy hydrantu:
Lp. Element sieci ilos¢ jednostka
1. tuk kotnierzowy zeliwny ze stopka | 1 szt
DN80
2. Kréciec dwukotnierzowy DN8O 1 szt
Projektant

mgr. inz. Tomasz Kempinski
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pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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NQ\ Sprzqdzono, dnia: 21.01.2020 r.
wykonat:' Katarzyna Kosyk
sprawdzit: Katarzyna Kosyk .nr

odnyqg

LEGENDA:

N O , N m B I —
151 6968 | mre

I = H 7 H o T Zag¥gbienie dna rurociggu
@ kanaltzad] deszczowel,

izacji deszczows], e wbd opadowych

- projekiowary wpust kanallzac]l deszczowe]

granica dziatki
979  rumer dzisiki

e numer dzlalkl objgte]
opracowaniem

Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projekiowa: ul. Poznafiska 2
’ 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -
budowiany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przytaczem
Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzéw Wikp.
Projekt Zagospodarowania Terenu - Kanalizacja Deszczowa
Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
Uprawnienia do projel ia w specjalnosci instalacyjnej
Pl et Ak S L
Numer rysunku: 1
Skala: 1:500
Data: 27.04.2020r.




reprezentujqcej organ —podpisano elektronicznie—

687
686 717
688 1
3
<O
3 &
Qo
Projektowarty hydrant p.pozDN80 .gl 689
Wwraz'z przytgczem S
Istniejgcy hydrant-do.demontaz
=1W1 A . A Bt
N
2 \/
p
691
693
692
690
Nr wezia | Wspotrzedna x | Wspotrzedna y
W1 5841952.7000 | 5517539.0100 |
w2 5841954.0981 | 5517539.0100
LEGENDA:
6 Nowa lokalkzacia hydrantu DN80
-
Istniefacy hydrant do przendesienia
granica dzialki
979 numer i
n\lnardllufklob]etaj
cpracowaniem
13024 -
Poswiadcza sig, Ze ninigjszy dokument zostat\ opracowany
w, wyniku prgc-geodezykych-i kartograficznych, ktérych rezultaty Siedem Wzg6rz Krzysztof Le$nicki
Zawi erat.techniczny wpisany do“Jencj\materiatéw Jed."‘l:ftka ] L Poznariska 2
aﬁsth ﬁobu geo ezypég;az/e.@gmﬁc nego. . projektowa: 66400 Gorzow Wikp.
\gggn prowadzqey patistwony_— . W Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -
2068 geodezyy | kartogroficzny Gorzg opolskiago budowlany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przylaczem
Ideptyfikator ewidencyjny materiafu >
Zosoby — operatu-technicznego P.0861.2020.101
Todr : Miasto Gorzéw WIikp. - Urzad Miasta
Dat
p Z.Mﬁ""“ 2020-01-29 Inwestor: . Skorekiogo 34
Imig , nu)yisko i podpis osoby Maria Pilecka 66-400 Gorzow Wikp.

Projekt Zagospodarowania Terenu - Przebudowa hydrantu wraz z przytagczem

Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
Uprawnienia do proj ia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji | urzadzen cieplnych lacyjnych
gazowych,wodocigowych | kanalizacyjnych bez ograniczen

Numer rysunku: 2

Skala: 1:500

Data: 24.03.2020r.




2300

70,78}
69,68 | e

H = 1, 10\Zag|gmiumummciqgu

kanalizac]l deszczows,

ji deszczowe),

ie wé opadowch

° projekiowany wpust kanallzac)l deazczowe|

s Aok $ . . \8T"
8 5 ¢ ® &) R
l 7 =z 90
5 2 M .0
S qszs@ -®
- 2300 @300 2300 @300 & , 2300 &
<« 00 2300 ) 02
@ — 141" 2
20— & %] @ 3
83 _
20.00 — N
19.00 — .
1l T 1 $
LS [10]
800 < 3 2 2
- o o 5
+ - - ©
5 . O¥ 5 5 Y5 &
17.00 — S N Sl = S R )
o N n [ [ 1) o
k= 51§ @ | I IS I - 5| § ;| 5| 5 o _| 5|8
o] o|x & = o ©| o o o|x o|x S|o|x v =z 9|Xx
1800 — T 0| Q ol & Qe Al S|als = 3| a|Z
K4 K4
% |3 |3 =k (8% 8|3
. " S| o S| o S| o S| o S| o
poziom por. 15.00 m.n.pm. {(n sl n sl n NN ol n =N
(-] ) N~ P~ (=] M~
RZEDNA TERENU [m] s o o i i <
3] o~ o~ N o~ o~
p . - - o . LEGENDA:
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] & < i = pe P
ZAGLEBIENIE DNA [m] 8 8 5 5 o 2 S 1
Nrstudnl ———
GRP @300 SN10000 GRP @300 SN10000 GRP (300 SN10000 GRP 2300 SN10000 GRP 300 SN10000
MATERIAL/SPADEK
i=0.5% i=0.5% =0.5% i=0.5% i=1.0%
DEUGOSC [m] 3222 38.59 18.50 23.93 4030
o - < Q R @
ODLEGLOSG [m] g S 3 3 § §
WEZEL S1 S2 S3 S4 S5 S6
| | | | | | raicacid
PIKIETAZ @ 0+000 6 0+100 7 otk

numer dzialkd objgtej
opracowaniem

Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2
’ 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -
budowlany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przytaczem
Miasto Gorzow WIkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzéw Wikp.
Rozwinigcie sieci kanalizacji deszczowej - S1 - S6

Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
Uprawnienia do proj ia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalaci i dzen cieplnych, ylacyjnych
gazowych,wodocigowych | kanalizacyjnych bez ograniczen

Numer rysunku: 3

Skala: 1:100/500

Data: 27.04.2020r.




2000 —

19.00 —

18.00 —

17.00 —

16.00 —

poziom por. 15.00 m. n.p.m.

[y
o
r—3
=]

o0 (o)
RZEDNA TERENU ] S S

o (=)
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] 5| S
ZAGLEBIENIE DNA [m] 8l 8

i=No%
MATERIAL/SPADEK

PV SN8 LITE200
DLUGOSC [m] 2.30
ODLEGHOSC [m] gl 8
WEZEL W2.182

| |
PIKIETAZ @o+000

20.00 —

19.00 —

18.00 —

17.00 —

16.00 —

poziem por. 15.00 m. n.p.m.

W41

[y
o
(=]
=

RZEDNA TERENU [m]

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m]

19.37 | 20.37
19.33 | 20.37

ZAGLEBIENIE DNA [m] 8 2

iIN6%
MATERIAt/SPADEK

PVIC SN LITE200
DLUGOSC [m] 248
ODLEGLOSE [m] =
WEZEL W4.184

||

PIKIETAZ @o+00

2100 — — 0
5 wn
£
20.00 —
19.00 —
18.00 —
17.00 —
16.00 —
poziom por. 15.00 m. n.p.m. 15.00
@« (=]
RZEDNA TERENU [m] S pi
[=2] -]
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] & >
ZAGLEBIENIE DNA [m] 8 s
i=1.5%
MATERIAL/SPADEK
PVC SN8 LIFEZ00
DLUGOSC [m] 740
ODLEGtOSG [m] g N
WEZEL W5.1 S5
| |
PIKIETAZ @ 0+000

LEGENDA:

0,78

7
151 60/68 | v

_l_ = H~ HO/E%!..___.ESE:

©

kanallzac]l deszczow],

izacji deszczows], e wbd opadowych

- projekiowary wpust kanallzac]l deszczowe]

granica dziatki

979 rumer dzistki

e numer dzlalkl objgte]
opracowaniem

Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projekiowa: ul. Poznafiska 2
’ 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -
budowiany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przytaczem
Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzéw Wikp.
Rozwinigcie sieci kanalizacji deszczowe; - Wpusty 1

Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
Uprawnienia do projel ia w specjalnosci Iacyjnej
et e kit

Numer rysunku: 4

Skala: 1:100/500

Data: 27.04.2020r.




2100 — o 2
> o
g
2000 —
19.00 —
18.00 —
17.00 —
16.00 —
poziom por. 15.00 m. n.p.m. 15.00
00 (=]
RZEDNA TERENU [m] S p
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] &2 -
ZAGLEBIENIE DNA [m] 5 S
i=1.5%
MATERIAL/SPADEK
PVC SN8 LI
DLUGOSC [m] 868
ODLEGLOSC [m] g g
WEZEL W5.2 S5
|
PIKIETAZ @0:000

1 o~
< 3 © 8
20— = 20— =
2000 — 2000 —
18.00 — 19.00 —
18.00 — 18.00 —
17.00 — 0 17.00 — o
N N
[%] n
o o
16.00 — 16.00 —
poziom por. 15.00 m. n.p.m. 15.00 poziom por. 15.00 m. n.p.m. 15.00
o~ P~ o ~
RZEDNA TERENU [m] = g RZEDNA TERENU [m] 5 g
o™ o™~ o™ (3]
o M~ o~ P~
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] 5 o RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] 5 s
ZAGLEBIENIE DNA [m] 8 | ZAGLEBIENIE DNA [m] 8 2
=2.6% i=2.6%
MATERIAt/SPADEK MATERIAL/SPADEK
PVC SNSTE200 PVGC SNBL[[E200
DLUGOSCE [m] 5.74 DLUGOSC [m] 5.80
ODLEGLOSG [m] = = ODLEGLOSC [m] 8 2
WEZEL W6.1 S6 WEZEL W6.2 S6
| | | |
PIKIETAZ @ 0+000 PIKIETAZ @0+000

LEGENDA:

70,781
~—51 6968

{—— Rzgdna terenu

—— Regtina dna rurociagu

_l_ = H~ HO/E%!..___.ESE:

@ kanallzac]l deszczow],

izacji deszczows],

- projekiowary wpust kanallzac]l deszczowe]

granica dziatki
979  rumer dzisiki

e numer dzlalkl objgte]
opracowaniem

Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projekiowa: ul. Poznafiska 2
’ 66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -
budowiany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przytaczem
Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66400 Gorzéw Wikp.
Rozwiniecie sieci kanalizacji deszczowej - Wpusty 2

Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
Uprawnienia do projel ia w specjalnosci Iacyjnej
et e kit

Numer rysunku: 5

Skala: 1:100/500

Data: 27.04.2020r.




STUDNIA DESZCZOWA BETONOWA @1000 mm

MONTAZ W DRODZE
PRZEKROJ A-A

Witaz zeliwny typu cigzkiego kl. D400

RzT
1
A A A AN S E AN CS NN VAN
CEEEE Pierscienie dystansowe bet.

2625/h (h=6; 8; 10cm), max. 25 cm

,
/s
/
7
/s
/
/s
/
/7
/s
/
.
///
/s
| L4
77
7/
///
/
/7
2
/
///
7/
///
7
Z

T NN el = 7NN\ Pyt pokrywowa #1900/625/180
F@\ Z Pierscien odciazajacy 21900/1400
Z ©1000 AuHNDBJ%
VE |||||| wm Klamry ztazowe z preta

petnego stalowego 232mm
w otulinie tworzywowej

Kregi Zelbetowe 1000 (21200)
wg BN-86/8971-08

297,5

Jst |

Przejscie szczelne
montowane fabrycznie

Przejscie szczelne
montowane fabrycznie

SNUNRNNNAN
min. 500

Wylewka z betonu
Beton B25 (C20/C25)

Podktad z betonu C12/15 gr. 10cm

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Przejécie szczelne
‘montowane fabrycznie

Klamry ztazowe nalezy ¢ w ukfadzie drabinowy
4 Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowac beton KI. >45
3 A o | wodoszczelnosci W8.
> q O \_ ﬁ > Kregi faczone na uszezelki.

Przejécie szczelne
montowane fabrycznie

LEGENDA:

w—t-S1

70,784
69,68 | wmne

_l_ = H~ HO/E%!..___.ESE:

©

kanallzac]l deszczow],

- projekiowary wpust kanallzac]l deszczowe]

granica dziatki
979  rumer dzisiki

e numer dzlalkl objgte]
opracowaniem

Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki

Jednostka
projektowa: ul. Poznaiiska 2
66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -

budowiany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przytaczem

Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta

Inwestor: ul. Sikorskiego 34
66-400 Gorzéw Wikp.
Rozwiniecie sieci kanalizacji deszczowej - Wpusty 2

Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
cvaﬁ_g_m%_, d wyh I g o I ! _d..
By OdaEPAYER: Faneoacy yth ez SRrakosh

Numer rysunku: 6

Skala: 1:100/500

Data: 27.04.2020r.




Hydrant DN80 nadziemy

Zz kolanem ze stopkag

Td
H

Kréciec dwukotnierzowy DN80

T [
€
Zasuwa DN8QO - istniejgca

LEGENDA:

6 Nowa lokalzacia hycraniu DNO

Istniejgcy hydrant do przeniesienia

granica dzishi
979 rumer dzialid

numer dziatid objete]
opracowaniem

Jednostka Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznafiska 2
’ 66-400 Gorzow Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -
budowlany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przytaczem
Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Schemat wezlta HP1
Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
Uprawnienia do proj pec i instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych
gazowych,wodocigowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Numer rysunku: 7
Skala: -
27.04.2020r.

Data:




, 30 cm

L
1

}
i

10 cm

7 XX rurociag

v //\,
SONONINININ

min. 80 cm

b

i

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM

OBSYPKA PIASKIEM
ZAGESZCZONA Ls=0,95

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA
ZAGESZCZONA Ls=0,9

dla sieci wodociggowej

——— AN
++++++++ //\\((\\//\
+ o+ 4+ +/\/
+ o+ o+ o+ X
+ o+ o+ o+ \\
+ o+ 4+ //\/
+ o+ o+ o+ \\
++++++++ //\, .
P \ tasma
i%+++ /\\\ lokalizacyjna,
+ + + o+ //\/

O

A

LEGENDA:
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979 rumer dzialid

numer dziatid objete]
opracowaniem

Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki

Jednostka ;
projektowa: ul. Poznariska 2

66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Cysterskiej w Gorzowie Wikp. -

budowlany: | Kanalizacja Deszczowa, przebudowa hydrantu wraz z przytaczem

Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta

Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wikp.
Przekrdj przez wykop
Projektant: mgr inz. Tomasz Kempiriski LBS/0051/PBS/19
Uprawnienia do proj ia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji | urzadzen cieplnych lacyjnych
gazowych,wodocigowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Numer rysunku: 8
Skala: -
Data: 27.04.2020r.




Obiekt:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

Projektant:

BUDZET

S ) OBYWATELSKI 2020

PROJEKT WYKONAWGZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia przy

ul. Cysterskiej
wojewodztwo lubuskie, m. Gorzow Wikp.

Miasto Gorzéw Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzow Wielkopolski

Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzow Wikp.

mgr inz. Bogustaw Dombek ...

10.04.2020




1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

*  Zlecenia inwestora
* Inwentaryzacja istniejgcej instalacji oswietlenia ulicznego
» Aktualne normy i przepisy oraz przepisy PBUE

1.2. Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
*  montaz slupow o$wietleniowych parkowych na fundamencie

* montaz opraw o$wietlenia ulicznego ze zrdédtem $wiatta LED
* ulozenie kablowej sieci o§wietleniowe;j

* ochrona od porazen

1.3. Inwestor
Miasto Gorzoéw — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzow WIKp.

1.4. Adres budowy
ul. Cysterska dz. nr 718, 719 obreb Zakanale

1.5. Charakterystyka techniczna oSwietlenia drogowego.

- Klasa o$wietleniowa przewidziana na drogach z mata predkoscia dopuszczeni sa wszyscy
uczestnicy ruchu - grupa D4 klasa S5:

- $rednie natezenie oswietlenia 3 lux

- minimalne nat¢zenie o$wietlenia 0,6 lux

- natgzenie minimalne poétcylindryczne wigksze od 0,8 lux

1.6. Charakterystyka energetyczna oswietlenia drogowego.
— Napigcie zasilania - U = 230/400 V, 50Hz
— Moc szczytowa -Ps=1,71 kW

— Wspoélczynnik mocy - cos @ = 0,95
— Zasilanie obwodéw - z szafy SO-1907UM kablami YAKY-zo 4*35mm?

— Pomiar energii - w istniejacej szafce ZKP,

— Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafie SO-1907UM

— Rodzaj stupow - stalowe, wielokatne, ocynkowane z fundamentem prefabrykowanym betonowym
— Rodzaj opraw - w obudowie aluminiowej ze zrodtem LED o strumieniu min 5500 Im z ukladem

redukcji strumienia zgodnie z harmonogramem czasowym.,

— Ochrona od porazen - izolacja ochronna



— 2. 0OPISTECHNICZNY
2.1. OSWIETLENIE DROGOWE

2.1.1. Zasilanie szafy SO-1907UM.
Z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego wg opracowania ENEA Operator.
2.1.2. Pomiar energii elektryczne;j.
W istniejacej szafie ZKP
2.1.3. Szafa SO-1907UM
Projektowang szafe wykona¢ w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronnosci o 1P44 lub
wyzszej. Wyposazenie szafy oraz wymiary obudowy zgodnie z rys. nr 1. Dla ujednolicenia obstugi
oswietlenia ulicznego nalezy zamontowac zegar astronomiczny typu PSO 02PE lub réwnowazny
programowany za pomoca programatora przenosnego.
2.1.4. Stupy oswietleniowe i osprzet
Dla o$wietlenia przebudowywanej ulicy zaprojektowano oprawy ze zrédtem LED o mocy do
strumieniu min 5500 Im. Zastosowa¢ oprawy wyposazone w uktad redukcji mocy o 30% w dolinie
nocnej od godziny 0:00 do 4:00 zgodnie z harmonogramem czasowym. W stupach zastosowac
tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (I klasa ochronnos$ci) z wktadka bezpiecznikowa
lb= 6A.
W kazdym stupie na odej$ciu do oprawy os$wietleniowej nalezy zamontowa¢ ochronnik
przeciwprzepigciowy typu 2 np. DEHNcord L 2P lub réwnowazny.
Polaczenie oprawy z tabliczka bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDY 2*2,5mm?.
Stupy od podstawy do wysokosci 30 cm zabezpieczy¢ czarng farba do powlok ocynkowanych.
Elementy mocujace stup z fundamentem zabezpieczy¢ kapturkami z tworzywa sztucznego.
Sposob oznaczenia stupow tabliczki malowane farbg do powtok ocynkowanych — czarne tlo wielkos$¢
AS z6tte litery malowane (numer szafki o§wietleniowej / nr obwodu / nr stupa / rok wykonania).
Nalezy zastosowa¢ oprawy o nastepujacych parametrach okreslajacych roéwnowaznos¢
zastosowanego rozwigzania:
— oprawa ze zrodtem $wiatta LED 1 mozliwoscia redukcji strumienia zgodnie z
zaprogramowanym harmonogramem czasowym,
— strumien $wiatla uzyskiwany z oprawy nie mniejszy niz 5500lm
— obudowa aluminiowa

Do obliczen przyjeto wspodtczynnik utrzymania 0,8 — droga o matym natezeniu ruchu i1 niskim
zapyleniu.

2.1.5. Siec¢ oswietleniowa

Sie¢ o$wietleniowa wykonaé kablem typu YAKY-zo 4*35mm? — 1kV, wyprowadzonym z
istniejacych stupow oswietlenia zasilanych z projektowanej szafki oswietleniowej SO-1907UM. Dla
ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy wprowadzaniu ich do stupow nalezy
stosowac ostony z rur typu HDPE D110.

Ze wzgledu na duzy stopien zagospodarowania terenu zaleca 1 mozliwe niezgodnosci
dotyczace lokalizacji ogrodzen w stosunku do granic dziatek i krawedzi jezdni zaleca si¢ uktadanie
rur ostonowych za pomocg przewiertu sterowanego. Po wykonaniu prac wszystkie nawierzchnie
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Zasady wykonania robot kablowych :

- roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-SEP

- w ziemi kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m, pod drogami na gltgbokosci 1,0m.

- kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng koloru niebieskiego.

- wykonac¢ opisy kabli (oznaczniki) zgodnie z PN i PBUE

- przy skrzyzowaniu proj. linii kablowej z drogami 1 istniejagcymi instalacjami podziemnymi, kable
uktada¢ w rurach ostonowych HDPE D110 lub rownowaznych



- wszystkie wykopy mozna wykona¢ mechanicznie, ale w miejscach gdzie zlokalizowane sg inne
sieci podziemne nalezy wykona¢ rgcznie przekopy probne w celu stwierdzenia zgodno$ci potozenia
istniejacego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczyc.

- przed przystapieniem do robodt nalezy powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i wiascicieli
dziatek.

- trasa kabla winny by¢ wytyczone i oraz po ulozeniu zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne.

- przy stupach oraz szafce SO-1907UM nalezy pozostawi¢ 2 m zapasy kabla.

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejacymi instalacjami podziemnymi
nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone w PN i PBUE.

2.1.6. Ochrona od porazen

Szyny PEN ostatnim stupie obwodu Il nalezy polaczy¢ z uziomem poziomym wykonanym z
ptaskownika Fe/Zn 30*4 uktadanym pod warstwa podsypki w rowie kablowym. Warto$¢ rezystancji

0 Ry<10. Potaczenie wykonaé¢ przewodem LYzo 25mm?.

2.3. UWAGI DLA WYKONAWCY.

e C(Calo$¢ robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami branzowymi i wymogami przepiséw BHP,

¢ Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary wymaganych parametrow
o$wietlenia, pomiary instalacji elektrycznych oraz pomiary zaggszczenia gruntu na trasie kabla
oraz przy kazdym stupie, a protokoly z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

e Ewentualne zmiany istotne z punktu widzenia Ustawy Prawo Budowlane w stosunku do
opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z Inwestorem i autorem
projektu.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dane ogdlne
e Napiecie sieci — 400/230 V
e Podstawowa ochrona przed porazeniem — izolacja ochronna
e Dodatkowa ochrona przed porazeniem — szybkie wylaczanie w czasie 5 s.,
e Moc zainstalowana taczna 324 W, wtym :
a) obwod I 108 W
b) obwod 11 216 W
e Kabel o$wietleniowy YAKyY zo 4 x 35 mm? Idop = 135 A,
Dopuszczalny spadek napigcia — 5%,
e Uklad sieci zasilajacej - TN-C.

3.1. Obliczenie zabezpieczenia projektowanych obwodow

- obwod I maksymalny prad 1-fazowy

lobl = 36/(230*0,95)=0,16A

Projektowane o§wietlenie pobiera¢ begdzie prad w jednej fazie 0,16A.

Prad rozruchu Ir=0,16 Ax 1,6 =0,27 A

Projektowane zabezpieczenie w szafce o§wietleniowej Ib= 16A.
Ir=0,27A<Ib=16A

- obwod II maksymalny prad 1-fazowy

lobl = 72/(230*0,95)=0,32A

Projektowane o§wietlenie pobiera¢ bedzie prad w jednej fazie 0,32A.

Prad rozruchu Ir=0,32 Ax 1,6 =0,54 A

Projektowane zabezpieczenie w szafce o§wietleniowej Ib= 16A.
Ir=0,54A<Ib=16A

3.2. Sprawdzenie warunku skutecznosci wylaczenia.




- kabel zasilajacy SO-1907UM

Dane do obliczen :
e zabezpieczenie odplywu w ztaczu - Ip1 = 32 A
e petla zwarcia dla szafy SO Zp = 0,23

- prgd zwarcia

kxlb1=25x32A=78A<1la=1000A
- stup SO-1907UM/11/6/2020

Dane do obliczen :

e petla zwarciowa do szatki SO Rz= 0,167 2, Xz =0,06701 Q
e zabezpieczenie odptywu w szafce SO/UM - Ipb =16 A
o linia kablowa YAKY-zo 4 x 35 mm?,

RL=2x0,378x0,883 =0,67 Q

XL=2x0,378 x 0,087 = 0,066 Q

Rc2=0,167 + 0,67 = 0,837 Q

Xc2 =0,067 + 0,066 = 0,133 Q

Zy; =+/0,8372 40,1332 = 0,850
- prqd zwarcia

o = 222 _ 2704

27085

kKXx1lo2=25x16 A=40A<la2=270A

Warunek skutecznos$ci wylaczenia jest zachowany.



4. Wytvcezne odbioru instalacji przez UM Gorzow WIkp.

Dwa Segregatory:
- Z naglowkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci
- Z wpietymi teczkami o nastepujacej zawartosci (tak jak ponizej)

| Teczka — zestawienie zawartosci (dokumentacja)
Dokumentacje budowy — 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez wpis (oryginat)
a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktére nanosi kierownik
b/ pisma projektanta dopuszczajace zmiany dokonane w projekcie
¢/ Opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o§wietleniowych, (jezeli wystapita zmiana)
d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Il Teczka — zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokot - Zestawienie zbiorcze wszystkich pomiardw nizej wymienionych z dopuszczeniem przez
wykonujacych pomiary, ze nowo wybudowane urzadzenia nadajg si¢ do zataczenia i poprawne;j
eksploatacji
Pomiary opornosci izolacji kabli
Pomiary opornosci izolacji przewodow
Pomiary uzioméw wraz ze schematami
Pomiary petli zwarciowej
Pomiary zastosowanych szafek

S

Il Teczka - zestawienie zawarto$ci (deklaracje, atesty, certyfikaty)
1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
2. Karty katalogowe uzytych materialow

IV Teczka — zestawienie zawarto$ci (roboty zanikowe)

1. Protokoty wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang dtugoscia
utozonego kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyl, z czego sktada si¢ izolacja)

2. Protokot przekazania terenu budowy

Pismo kontroli natezenia o$wietlenia zgodnie z norma wrysowana na mapie siatka gdzie punktowo

zostaly wykonane pomiary

4. Pozwolenie na uzytkowanie

5. Protokot odbioru technicznego pasa drogowego

6. Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot

7

8

w

Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu budowy
. Protokot z odbioru przytacza i szafy pomiarowej przez RD
9. Protokoty odbioru z charakterystyka obiektu-z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych
10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym - mapki geodezyjne
11. Dziennik budowy — zakonczony wpisem geodety, informacja, ze mapke ztozono w ODGiK
12. Wypemiona ksigzka obiektu budowlanego
13. Pomiary zageszczenia gruntu
14. Pozwolenie na budowg
15. Sporzadzenie paszportu
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Opisane kable w szafce o$wietleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce bezpiecznikowej
2. Opisane obwody w szafach
3. Opisana szafka zewnatrz [SO-(nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z ktorej jest zasilany) UM]— numer
szafki czarne tlo zolte litery z dodatkiem UM
4. 2-komplety kluczy (zamek hotelowy) do szafek SO i SPP — z opisem tak jak szafki (kazdy kluczyk
0sobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki)
5. Na stupach oswietlenia ulicznego nalezy namalowaé¢ numery stupéw za pomoca farby
przystosowanej do nakladania na powierzchnie ocynkowane — czarne tto zolte litery
6. Numeracja stupow [SO-(nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z ktdrej jest zasilany) UM



Projekt 1

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

., 000m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

27.00m

DIALuUx

04.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

PHILIPS BDS150 T25 1 xLED70-4S/740 DW50

5530 Im

7000 Im

43.0 W

jednostronnie na dole
27.000 m

6.000 m

6.098 m

0.000 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 656 cd/kim
przy 80°: 172 cd/klm
przy 90°: 29 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

F
Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

04.05.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

PHILIPS BDS150 T25 1 xLED70-4S/740 DW50
Numer artykutu: = — A
Strumien $wietiny (Oprawa): 5530 Im <

Strumien swietiny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 13 44 88 97 79
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1 _ D | A I_ ux

04.05.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

5.00 m
. . . . 000
0.00 27.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:236

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 27.000 m, Szerokos$é: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty

spetnione.)
Dodatkowa klasa os$wietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES8 spetnione.)
E, [IX] Emin [IX] Emin (POfcyl.) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.23 5.35 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: = 3.00 =0.60 =0.75
Spetlnione/nie spetnione: X1 v v

T Uwaga: Aby zapewnié pewng réwnomierno$é, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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OZNACZENIA:

Oprawa oSwietleniowa LED o minimalnym strumieniu 5500 lum na stupie stalowym ocynkowanym
wielokgtnym na fundamencie o wysokosci trzonu h = 6,0m i na wysigegniku o dfugosci 0,5m

Kabel sieci o$wietleniowej YAKY 4*35mm

Rura osfonowa D110

Zestawienie wyposazenia szafy SO

— obudowa w Il klasie izolacji z fundamentem szer. 49,5 cm
— W roztqcznik 63A

— OP ochronnik przeciwprzepigciowy 3—f B+C

— F4 wytqeznik nadmiarowoprgdowy 1f B6A

— M grzafaka 1000W z termostatem

— F3 wylqcznik nadmiarowoprgdowy z modufem rdznicowym B16A 1d=0,03A AC

— G gniazdo tablicowe 16A

— F2 wytqcznik nadmiarowoprqdowy — sterowanie 1f B6A
ZA zegar astronomiczny PSO 02PE

— P przefgeznik tréjpozycyjny dwutorowy wyboru trybu pracy
— F1 rozfgeznik bezpiecznikowy gtéwny 25A

— Q1 Q2 25A 3—f styczniki pracy o$wietlenia

— F5, F6, F7 rozigcznik bezpiecznikowy 16A

— szyna PEN

— 3 x listwa zaciskowa 4—polowa 35mm?

Zaktad Elektroinstalacyjny mgr inz. Bogustaw Dombek
Ul. Graniczna 4 B
66-400 Gorzow Wikp.

zamierzenie inwestycyjne :
Przebudowa drogi Cysterskiej w Gorzowie Wikp.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

data i miejsce opracowania :

Gorzow Wikp. 15.05.2020r.

SCHEMAT SIECI OSWIETLENIOWEY —

imig i nazwisko nr_uprawniefi data podpis
Kierownik proj : -
Projektowat : mgr inz. Bogusfaw DOMBEK " S;i_/gei{ﬁWm. 15.03.2020r.
. adres :

Opracowat : dz.nr718,719
Op(OCOWOf : obreb Zakanale Gorzéw Wielkopolski
Kreglit - inwestor:  Miasto Gorzéw — Urzqd Miasta

- — 70/2001 /oW ul. Sikorskiego 3-4
Sprawdzit : mgr inz. Marek NOWAK w. spee elektreznej | 19-03.2020r. 66-400 Gorzow Wielkopolski
projekt nr : faza : branza : tres¢ rysunku : skala : rysunek nr :
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