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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

 Celem przedmiotowego opracowania jest przebudowa ulicy Akacjowej oraz odcinka 

ulicy Orzechowej w Gorzowie Wlkp. mająca poprawić  standard techniczny i odwodnienie 

ulicy Akacjowej. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach 949, 964, 980, 975, 1018 jedn. ew. Gorzów 

Wlkp., obręb 10 Zamoście.  

Inwestorem zadania jest Miasto Gorzów Wlkp.  

Zakres opracowania obejmuje: 

 w zakresie ulicy Akacjowej: 

- przebudowę istniejącej jezdni , 

- przebudowę zjazdów wraz z dostosowaniem ich do nowych rzędnych drogi, 

- budowę odwodnienia jezdni - kanalizacji deszczowej,  

- budowę chodnika,  

- likwidację poidła wodnego w km 0+202, 

- humusowanie i obsianie trawników, 

- wymiana sieci i przyłączy wodociągowych (opracowanie PWiK). 

 w zakresie ulicy Orzechowej: 

- budowę odwodnienia jezdni - kanalizacji deszczowej i wpustów wraz z odtworzeniem 

nawierzchni jezdni. 

2. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy firmą Siedem 

Wzgórz Krzysztof Leśnicki, ul. Poznańska 2, 66-400 Gorzów Wlkp., a miastem Gorzów 

Wlkp. 

Podstawa opracowania dokumentacji: 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, 

 wizja lokalna w terenie,  

 uzgodnienia z inwestorem, 

 ocena wizualna stanu istniejącej nawierzchni, 

 normy i przepisy prawne. 

Dokumentacja opracowana została na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych 

z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500. 
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3. Stan istniejący 

3.1 Ulice 

 Na całym obszarze opracowania ulice posiadają przekrój uliczny z jezdnią o szero-

kości ok. 3,4-3,8 m i chodnikiem jednostronnym o szerokości od 2 do 2,6m . Droga przebie-

ga przez teren gęsto zabudowany, gdzie występują liczne zjazdy indywidualne. W połowie 

opracowania ulica Akacjowa krzyżuję się z ulicą Malinową. 

Jezdnia wraz z chodnikiem posiada nawierzchnie bitumiczną. Ulica Akacjowa posiada 

oświetlenie drogowe, brak kanalizacji deszczowej oraz nieregularne spadki podłużne i 

poprzeczne doprowadziły do degradacji istniejącej nawierzchni.  

Na całym obszarze opracowania nie występuje oznakowanie poziome, natomiast ozna-

kowanie pionowe ogranicza się do znaku A-7 , który jest ustawiony przy skrzyżowaniu z ul. 

Sielską. 

 3.2 Infrastruktura techniczna  

 W obszarze opracowania występuje sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć 

gazowa, a także napowietrzna sieć energetyczna. Kolizje nie występują. Roboty ziemne w 

pobliżu sieci należy wykonywać ręcznie i stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach 

z zarządcami sieci. Z uwagi na posadowanienie w jezdni zaplanowano wymianę studni 

teletechnicznej w km 0+003 strona prawa na studnię typu ciężkiego klasy D400. 

Sieci teletechniczne znajdujące się pod projektowaną jezdnią należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi na szerokości jezdni oraz dodatkowo po 50 cm poza jej obrysem. 

3.3 Roboty rozbiórkowe 

Planuje się rozbiórkę całej powierzchni istniejącej jezdni wraz z krawężnikami, a także 

częściowo istniejących chodników. 

Chodniki należy rozebrać na szerokość niezbędną do ułożenia nawierzchni istniejącej 

jezdni. Dodatkowo, w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym jako teren zielony, 

należy na tej powierzchni rozebrać pozostałą część chodników. 

Nie planuje się natomiast rozbiórki skrajnej części chodników w miejscach istniejących 

zjazdów. 

4. Opis projektowanych obiektów  

4.1.1. Ulice  

Planuję się przebudowę istniejącej jezdni, polegającą na budowie drogi jednojez-

dniowej o szerokości 3,5 m wraz z przylegającym chodnikiem o szerokości 2m.  

Parametry techniczne przebudowywanej ulicy Akacjowej są następujące: 

 klasa drogi       - D (Dojazdowa) 

 prędkość projektowa      - 30 km/h 
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 kategoria ruchu     - KR 1 

 szerokość drogi     - 1 x 3,5 = 3,5 m 

 szerokość chodnika      - 2,0 m 

W zakresie ulicy Orzechowej zakres robót ogranicza się do ułożenia kolektora kanalizacji 

deszczowej, budowy dwóch wpustów deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni. 

Nie zastosowano mijanek – do ulicy przylegać będzie obniżony chodnik, który będzie 

umożliwiał wyminięcie się pojazdów. 

Pochylenie poprzeczne 

Na odcinku od km 0+000 do km 0+077 należy wykonać pochylenie jezdni daszkowe o 

wartości 2%. Na odcinku od km 0+077 do km 0+087 wykonać zmianę poprzecznego 

pochylenia jezdni z daszkowego na jednostronne (osią obrotu będzie oś jezdni). Od km 

0+087 do końca opracowania stosować pochylenie jednostronne o wartości 2%. 

Pochylenie podłużne 

Pochylenia podłuzne ulicy są niewielkie i wynoszą od 0,3% do 1,4%. Najwyższy punkt 

niwelety znajduje się w km 0+087,06 na rzędnej 20,51. Najniższy punkt znajduje się na 

włączeniu w ul. Orzechową na rzędnej 20,03. 

4.1.2. Chodnik 

Planuję się budowę chodnika o szerokości 2,0m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 

typu cegła koloru szarego.  

4.1.3. Odwodnienie jezdni  

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych oraz podłuż-

nych do projektowanych wpustów oraz projektowanej i istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Dodatkowo należy wykonać ścieki korytkowe z kostki przepuszczalnej typu 

ekobehaton, z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem naturalnym o frakcji od 8 do 

16mm. 

4.1.4  Zjazdy 

 Zaprojektowano: 

- przebudowę zjazdów na szerokości projektowanego chodnika, polegającą na wymianie 

nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej grafitowej, 

- regulację wysokościową zjazdów polegającą na dowiązaniu wysokościowym istniejących 

zjazdów do nowych rzędnych elementów drogi. Regulacja polegać będzie na rozbiórce 

niezbędnej powierzchni istniejących zjazdów i wykonaniu dowiązania wysokościowego o 

pochyleniu podłużnym zjazdu 5%. Regulowana nawierzchnia zjazdów powinna mieć 

konstrukcję taką, jak przebudowywane zjazdy. 
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Zjazdy obramować od strony jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 wystają-

cym 3 cm (5 cm powyżej ścieku przykrawężnikowego). Obramowanie od strony posesji 

wykonać opornikiem betonowym o wym. 12x25 cm. Od strony chodnika obramowanie 

wykonać techniką „kostka w kostkę”, a od strony terenu zielonego zjazd obramować 

opornikiem betonowym. 

4.2. Konstrukcja 

Warunki i sposób posadowienia 

Posadowienie nawierzchni zaprojektowano na podłożu z gruntów rodzimych. Ze względu 

na zły stan techniczny istn. nawierzchni na całości opracowania wykonana zostanie 

wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże gruntowe stanowią piaski drobne. Wody gruntowej do głębokości 2 m nie stwier-

dzono. 

Przyjęto grupę nośności podłoża G1. Stwierdzono proste warunki gruntowo  - wodne. 

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 

Jedynie na odcinku od km około 0+060 do km 0+0120 stwierdzono występowanie w 

podłożu gruntów antropogenicznych. Na całym odcinku występowania gruntów antropoge-

nicznych przyjęto grupę nośności podłoża G2. 

 

Przyjęto kategorię ruchu KR1. 

 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdu: 

8 cm - kostka betonowa typu Behaton  szara  

5 cm - podsypka piaskowa  

  30 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie 

 

 Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika: 

8 cm - kostka betonowa typu  Cegła  koloru szarego 

5 cm - podsypka piaskowa  

  20 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie 

 

8 cm - kostka betonowa typu  Cegła  koloru grafitowego 

5 cm - podsypka piaskowa  

  20 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie 
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Uwaga! Dla jezdni, chodników i zjazdów na odcinku występowania warstwy gruntów 

antropogenicznych należy wykonać dodatkową warstwę z gruntu stabilizowanego cemen-

tem o Rm=1,5 Mpa o grubości 10 cm. 

4.3. Zieleń 

Podczas prowadzenia robót należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejącą zieleń. Roboty 

ziemne w promieniu 4 m od drzew  należy prowadzić ręcznie, nie przecinać głównego 

systemu korzeniowego roślin. Dopuszcza się pozostawienie korzeni w warstwie podbudowy 

nawierzchni.  

Na obszarze trawników zniszczonych podczas prowadzonych robót, a także w miejscach 

rozbiórek nawierzchni istniejących chodników (w miejscach pokazanych na planie sytuacyj-

nym) należy wykonać humusowanie warstwą ziemi urodzajnej o grubości 5 cm i obsianie 

trawą. 

5. Odtworzenie nawierzchni po ułożeniu kanalizacji deszczowej 

Przed ułożeniem kanalizacji deszczowej w jezdni nieprzeznaczonej do przebudowy 

(odcinek ulicy Orzechowej) należy wykonać frezowanie nawierzchni jezdni gr. 4 cm na 

szerokość minimum 2,4 m, oraz rozbiórkę pełnej konstrukcji jezdni na szerokości 1,2 m.  

Po ułożeniu kolektora, zasypaniu i zagęszczeniu wykopu, w pasie szerokości 1,2 m należy 

wykonać podbudowę i warstwę wiążącą, a następnie na całej szerokości sfrezowanej jezdni 

o szerokości min. 2,4 m wykonać warstwę ścieralną. 

Przyjęto następującą konstrukcję odtworzenia nawierzchni po ułożeniu kolektora kanalizacji 

deszczowej w ulicy Orzechowej; 

a na szerokości sfrezowanej jezdni: 

 

 

 

Schemat odtworzenia nawierzchni 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

  20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

4 cm - Frezowanie warstwy ścieralnej 

 Istniejąca konstrukcja jezdni bez zmian 

 

 

 

 

 

min. 2,4m 

min. 1,2m 

 

proj. kolektor 

istn. jezdnia 
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6. Ochrona konserwatorska i ochrona na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Ochrona konserwatorska nie występuje. Inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym 

planem miejscowym. 

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku, osoby prowadzące 

prace zobowiązane są do natychmiastowego wstrzymania robót mogących spowodować 

zniszczenie bądź uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska 

oraz niezwłocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

lub Prezydenta Gorzowa Wlkp. 

 

7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Teren nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej, nie leży też w granicach terenu 

górniczego. 

8. Przynależność do obszarów chronionych 

 Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegających ochronie na podstawie 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Blisko planowanego przedsięwzięcia 

zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony kodem PLH080058 o nazwie „Murawy 

Gorzowskie” - dyrektywa siedliskowa, którego najbliższa granica znajduje się w odległości 

ok. 2,3 km na północny – zachód. 

9. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania, należy stosować 

się do obowiązującego prawa, załączonych uzgodnień, przepisów BHP, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiązu-

jących przepisów, regulacji i zaleceń. Roboty budowlane w pobliżu innych sieci należy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie i w porozumieniu z ich właścicielami. 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zagrożenie mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania: 

 jezdnia (prowadzenie robót pod ruchem), 

 sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 

 wykopy budowlane, 

 istniejące drzewa. 

Teren placu budowy należy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć przed wejściem 

osób niepowołanych, a w razie potrzeby ogrodzić; wysokość ogrodzenia powinno wyno-

sić, co najmniej 1,50 m. 
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Przy wykonywaniu robót należy stosować odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrze-

gawcze i urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające. W szczególności dotyczy to nie 

zamkniętego lub ograniczonego ruchu drogowego. 

W przypadku zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny 

być oznakowane przenośnymi zaporami. 
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Plan orientacyjny 
Nazwa: Przebudowa ulicy Akacjowej  

w Gorzowie Wlkp.  

Skala: 1: 10 000                               Rys. nr 1 
Gorzów Wlkp.                                  Styczeń 2020 r. 

 

lokalizacja 

inwestycji 





2%

30 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

5 cm - podsypka piaskowa

350
jezdnia

8 cm - kostka betonowa typu behaton szara

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
SKALA 1:50

krawężnik betonowy
najazdowy 15x22
na  ławie betonowej z bet.
C12/15 z oporem

Rysunek:

Grupa nośności podłoża G1

chodnik / zjazd
200

szczegół A
skala 1:10

26

ściek
przykrawężnikowy z
kostki ekobehaton
szer. 20 cm

53

maks.5

Detal układania kostki

Kostka behaton

Kostka ekobehaton

Wypełnienie wolnych przestrzeni
kruszywem naturalnym 8/16mm

Krawężnik

3

2

szczegół krawężnika
obniżonego skala 1:10

maks.5

2%
6

8%

humus 10cm

wyrównać do
stanu istn.

1-3%

opornik  bet. 12x25 na ławie
betonowej z bet. C 8/10

20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

5 cm - podsypka piaskowa
8 cm - kostka betonowa typu cegła

3

krawężnik betonowy 15x30
na  ławie betonowej z bet.
C12/15 z oporem

Istn. nawierzchnia zjazdów /
dojść do dowiązania się do
rzędnych proj. elementów

drogi

uszczelnienie szczeliny
betonem C 8/10



humus 10 cm

8%
wyrównać do

stanu istn.

30 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

5 cm - podsypka piaskowa

350

jezdnia

8 cm - kostka betonowa typu behaton szara

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
SKALA 1:50

Rysunek:

Grupa nośności podłoża G1

chodnik / zjazd
200

2%
6

8%

humus 10cm

wyrównać do
stanu istn.

1-3%

obrzeże bet. 8x30 na ławie
betonowej z bet. C 8/10

20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

5 cm - podsypka piaskowa
8 cm - kostka betonowa typu cegła szara

krawężnik betonowy 15x30
na  ławie betonowej z bet.
C12/15 z oporem

2%
6

krawężnik betonowy 15x30
na  ławie betonowej z bet.
C12/15 z oporem




