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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem przedmiotowego opracowania jest przebudowa ulicy Akacjowej oraz odcinka
ulicy Orzechowej w Gorzowie WIkp. majgca poprawi¢ standard techniczny i odwodnienie
ulicy Akacjowe;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach 949, 964, 980, 975, 1018 jedn. ew. Gorzow
WiIkp., obreb 10 Zamoscie.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzéw WIkp.

Zakres opracowania obejmuje:

e w zakresie ulicy Akacjowe;j:
- przebudowe istniejgcej jezdni ,
- przebudowe zjazdow wraz z dostosowaniem ich do nowych rzednych drogi,
- budowe odwodnienia jezdni - kanalizacji deszczowej,
- budowe chodnika,
- likwidacje poidta wodnego w km 0+202,
- humusowanie i obsianie trawnikow,
- wymiana sieci i przytgczy wodociggowych (opracowanie PWiK).

e w zakresie ulicy Orzechowe;j:
- budowe odwodnienia jezdni - kanalizacji deszczowej i wpustow wraz z odtworzeniem

nawierzchni jezdni.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg Siedem
Wzgoérz Krzysztof Lesnicki, ul. Poznanska 2, 66-400 Gorzéw Wilkp., a miastem Gorzow
WIkp.

Podstawa opracowania dokumentaciji:
— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,
— uzgodnienia z inwestorem,

— ocena wizualna stanu istniejgcej nawierzchni,

normy i przepisy prawne.
Dokumentacja opracowana zostala na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych

z uzbrojeniem terenu w skali 1 : 500.
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3. Stan istniejacy

3.1 Ulice
Na catym obszarze opracowania ulice posiadajg przekroj uliczny z jezdnig o szero-

kosci ok. 3,4-3,8 m i chodnikiem jednostronnym o szerokosci od 2 do 2,6m . Droga przebie-
ga przez teren gesto zabudowany, gdzie wystepujg liczne zjazdy indywidualne. W potowie
opracowania ulica Akacjowa krzyzuje sie z ulicg Malinowa.
Jezdnia wraz z chodnikiem posiada nawierzchnie bitumiczng. Ulica Akacjowa posiada
oswietlenie drogowe, brak kanalizacji deszczowej oraz nieregularne spadki podiuzne i
poprzeczne doprowadzity do degradaciji istniejgcej nawierzchni.

Na catym obszarze opracowania nie wystepuje oznakowanie poziome, natomiast ozna-
kowanie pionowe ogranicza sie do znaku A-7 , ktory jest ustawiony przy skrzyzowaniu z ul.

Sielska.

3.2 Infrastruktura techniczna

W obszarze opracowania wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
gazowa, a takze napowietrzna sie¢ energetyczna. Kolizje nie wystepujg. Roboty ziemne w
poblizu sieci nalezy wykonywac recznie i stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z zarzadcami sieci. Z uwagi na posadowanienie w jezdni zaplanowano wymiane studni
teletechnicznej w km 0+003 strona prawa na studnie typu ciezkiego klasy D400.
Sieci teletechniczne znajdujgce sie pod projektowang jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi na szerokosci jezdni oraz dodatkowo po 50 cm poza jej obrysem.
3.3 Roboty rozbiérkowe
Planuje sie rozbiérke catej powierzchni istniejgcej jezdni wraz z kraweznikami, a takze
czesciowo istniejgcych chodnikéw.
Chodniki nalezy rozebra¢ na szerokos¢ niezbedng do utozenia nawierzchni istniejgcej
jezdni. Dodatkowo, w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym jako teren zielony,
nalezy na tej powierzchni rozebrac pozostatg czesé chodnikéw.
Nie planuje sie natomiast rozbiérki skrajnej czesci chodnikbw w miejscach istniejgcych
Zjazdow.

4. Opis projektowanych obiektéw

4.1.1. Ulice

Planuje sie przebudowe istniejgcej jezdni, polegajgcg na budowie drogi jednojez-
dniowej o szerokosci 3,5 m wraz z przylegajgcym chodnikiem o szerokosci 2m.

Parametry techniczne przebudowywanej ulicy Akacjowej sg nastepujgce:

e klasa drogi - D (Dojazdowa)

e predkos$c¢ projektowa - 30 km/h
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e kategoria ruchu -KR 1

e szerokosc drogi -1x3,5=35m

e szerokosc¢ chodnika -20m
W zakresie ulicy Orzechowej zakres robot ogranicza sie do utozenia kolektora kanalizacji
deszczowej, budowy dwoch wpustow deszczowych wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Nie zastosowano mijanek — do ulicy przylega¢ bedzie obnizony chodnik, ktéry bedzie
umozliwiat wyminiecie sie pojazdow.
Pochylenie poprzeczne
Na odcinku od km 0+000 do km 0+077 nalezy wykona¢ pochylenie jezdni daszkowe o
wartosci 2%. Na odcinku od km 0+077 do km 0+087 wykonaé¢ zmiane poprzecznego
pochylenia jezdni z daszkowego na jednostronne (osig obrotu bedzie o$ jezdni). Od km
0+087 do kohca opracowania stosowac¢ pochylenie jednostronne o wartosci 2%.
Pochylenie podtuzne
Pochylenia podtuzne ulicy sa niewielkie i wynoszg od 0,3% do 1,4%. Najwyzszy punkt
niwelety znajduje sie w km 0+087,06 na rzednej 20,51. Najnizszy punkt znajduje sie na

wigczeniu w ul. Orzechowg na rzednej 20,03.
4.1.2. Chodnik

Planuje sie budowe chodnika o szerokosci 2,0m. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

typu cegta koloru szarego.
4.1.3. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie jezdni odbywa¢ sie bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych oraz podtuz-
nych do projektowanych wpustow oraz projektowanej i istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
Dodatkowo nalezy wykona¢ scieki korytkowe z kostki przepuszczalnej typu
ekobehaton, z wypetnieniem wolnych przestrzeni kruszywem naturalnym o frakcji od 8 do

16mm.
41.4 Zjazdy

Zaprojektowano:

- przebudowe zjazddéw na szerokosci projektowanego chodnika, polegajgcg na wymianie
nawierzchni na nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej,

- regulacje wysokosciowg zjazdow polegajgcg na dowigzaniu wysokosciowym istniejgcych
zjazdéw do nowych rzednych elementéw drogi. Regulacja polega¢ bedzie na rozbiorce
niezbednej powierzchni istniejgcych zjazdow i wykonaniu dowigzania wysokosciowego o
pochyleniu podtuznym zjazdu 5%. Regulowana nawierzchnia zjazdéw powinna miec

konstrukcje taka, jak przebudowywane zjazdy.
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Zjazdy obramowac od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 wystaja-
cym 3 cm (5 cm powyzej scieku przykraweznikowego). Obramowanie od strony posesji
wykonac¢ opornikiem betonowym o wym. 12x25 cm. Od strony chodnika obramowanie
wykonac¢ technikg ,kostka w kostke’, a od strony terenu zielonego zjazd obramowac

opornikiem betonowym.

4.2. Konstrukcja

Warunki i sposdb posadowienia

Posadowienie nawierzchni zaprojektowano na podtozu z gruntéw rodzimych. Ze wzgledu
na zly stan techniczny istn. nawierzchni na cafosci opracowania wykonana zostanie
wymiana petnej konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe stanowig piaski drobne. Wody gruntowej do gtebokosci 2 m nie stwier-
dzono.

Przyjeto grupe nosnosci podioza G1. Stwierdzono proste warunki gruntowo - wodne.
Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Jedynie na odcinku od km okoto 0+060 do km 0+0120 stwierdzono wystepowanie w
podfozu gruntow antropogenicznych. Na catym odcinku wystepowania gruntéw antropoge-

nicznych przyjeto grupe nosnosci podtoza G2.

Przyjeto kategorie ruchu KR1.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

8 cm - kostka betonowa typu Behaton szara
5cm - podsypka piaskowa
30 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika:

8 cm - kostka betonowa typu Cegta koloru szarego
5cm - podsypka piaskowa
20 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdu:

8 cm - kostka betonowa typu Cegta koloru grafitowego
5cm - podsypka piaskowa
20 cm - Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stab. mechanicznie
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Uwaga! Dla jezdni, chodnikdéw i zjazdow na odcinku wystepowania warstwy gruntow
antropogenicznych nalezy wykonaé dodatkowg warstwe z gruntu stabilizowanego cemen-

tem o Rm=1,5 Mpa o grubosci 10 cm.
4.3. Zielen

Podczas prowadzenia robodt nalezy bezwzglednie zabezpieczyc istniejgcg zielen. Roboty
ziemne w promieniu 4 m od drzew nalezy prowadzi¢ recznie, nie przecina¢ gtbwnego
systemu korzeniowego roslin. Dopuszcza sie pozostawienie korzeni w warstwie podbudowy
nawierzchni.

Na obszarze trawnikéw zniszczonych podczas prowadzonych robdt, a takze w miejscach
rozbiorek nawierzchni istniejgcych chodnikéw (w miejscach pokazanych na planie sytuacyj-
nym) nalezy wykona¢ humusowanie warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 5 cm i obsianie

trawa.
5. Odtworzenie nawierzchni po utozeniu kanalizacji deszczowej

Przed ufozeniem kanalizacji deszczowej w jezdni nieprzeznaczonej do przebudowy
(odcinek ulicy Orzechowej) nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni jezdni gr. 4 cm na
szerokos¢ minimum 2,4 m, oraz rozbiérke petnej konstrukcji jezdni na szerokosci 1,2 m.

Po ufozeniu kolektora, zasypaniu i zageszczeniu wykopu, w pasie szerokosci 1,2 m nalezy
wykona¢ podbudowe i warstwe wigzgcg, a nastepnie na catej szerokosci sfrezowanej jezdni
o szerokosci min. 2,4 m wykona¢ warstwe Scieralng.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje odtworzenia nawierzchni po utozeniu kolektora kanalizaciji
deszczowej w ulicy Orzechowej;

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie

a na szerokosci sfrezowanej jezdni:

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
4 cm - Frezowanie warstwy Scieralnej

Istniejgca konstrukcja jezdni bez zmian
min. 2,4m >

min. 1,2m g
A T

T

A

istn. jezdnia

...................

e
Iy

______________

Schemat odtworzenia nawierzchni
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6. Ochrona konserwatorska i ochrona na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego

Ochrona konserwatorska nie wystepuje. Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym
planem miejscowym.

W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce
prace zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robét mogacych spowodowac
zniszczenie badz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

lub Prezydenta Gorzowa Wikp.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren nie jest objety wptywem eksploatacji gérniczej, nie lezy tez w granicach terenu
gorniczego.
8. Przynaleznos¢ do obszaréw chronionych

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Blisko planowanego przedsiewziecia
zlokalizowany jest obszar Natura 2000 oznaczony kodem PLH080058 o nazwie ,Murawy
Gorzowskie” - dyrektywa siedliskowa, ktérego najblizsza granica znajduje sie w odlegtosci
ok. 2,3 km na potnocny — zachod.

9. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania, nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, zatgczonych uzgodnien, przepisow BHP, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzu-
jacych przepisow, regulacji i zalecen. Roboty budowlane w poblizu innych sieci nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie i w porozumieniu z ich wtascicielami.

10.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zagrozenie mogg stwarzac¢ nastepujgce elementy zagospodarowania:
¢ jezdnia (prowadzenie robot pod ruchem),
e sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
e wykopy budowlane,
e istniejgce drzewa.
Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed wejsciem
0s6b niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysokos¢ ogrodzenia powinno wyno-

si¢, co najmniej 1,50 m.
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Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrze-
gawcze i urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdlnosci dotyczy to nie
zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego.

W przypadku zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny

by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami.
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Gorzéw Wikp. 14.10.2020 r.
WDR-I11.7012.1.13.2020.PN

Siedem Wzgérz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznariska 2
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Akacjowej”

Wydziat Drég uzgadnia projekt budowlany branzy drogowej w zakresie przebudowy
ul. Akacjowej w Gorzowie Wikp. — bez uwag.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 980 obreb 0010 —
~Zamoscie” stanowigcy pas drogowy ulicy Akacjowej, dziatkg nr 949 obrgb 0010 -, Zamoscie”
stanowigcg pas drogowy ulicy Sielskiej dziatkami nr 975, 1018 obreb 0010 — ,Zamoscie”
stanowigcymi pas drogowy ulicy Orzechowej oraz dziatkg nr 964 obreb 0010 — ,Zamoscie”
stanowigcg pas drogowy ulicy Malinowej do czasu przyjecia zgtoszenia robét lub uzyskania

pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé protokolarne przekazanie terenu

A

z Wydziatu.

Kontakt: tel: 95 7355842, e-mail: pawel.najdora@um.gorzow.pl

Otrzymuija:
1. Whnioskodawca — 1 szt.
2. ala-1 szt.




Gorzéw WIkp., dn. 22.10.2020 r.
WDR.1II. 7012.2.3.2020.BG

Siedem Wzgoérz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: Przebudowy ulicy Akacjowej w Gorzowie WIkp.

Odpowiadajgc na pismo 2z dnia 15.10.2020r. w sprawie dokumentacji
projg[%towej nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Akacjowej
'w Gorzowie Wikp. tut Wydziat informuje, ze akceptuje przedtozony projekt wykonawczy

kanalizacji deszczowej z dnia 14.10.2020r.

(; Lo
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. 85 736 56 42
Siedem Wzgoérz

Krzysztof Le$nicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wikp.
Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnien
tel. 85 736 56 59
paulina.niekrasz@psgaz.pl

Wasz znak: b/n 09.01.2020
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.015.20 15.01.2020

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych

Dotyczy: Remont ulicy Akacjowej w Gorzowie Wikp.
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. lubuskie, gm. Gorzéw Wikp., m. Gorzéw Wikp., ulica Akacjowa.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie ,Remont ul. Akacjowej ”w m. Gorzéw Wikp.,
informujemy, Ze w zakresie przedfozonego opracowania ufoZona jest czynna sie¢ gazowa
niskiego cisnienia, tj.:

e czynny gazocigg dn 100 stal niskiego ci$nienia ( wybudowane przed rokiem 2001)

Powyzsza sie¢ gazowa ufozona zostata na glfebokosSci okolo 0,8-0,9 m a po wybudowaniu
wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe terenu, na ktérych sporzgdzony
zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego zadania. Ponadto sie¢ gazowa
oznaczona fest kolorem 26ftym na Zatgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna
sie¢ gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie
Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do w/w czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla
opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, tj. obszar po obu
stronach osi gazociggu, ktérego linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci
gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych
zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w
rozporzgdzenia). Ponadto dla sieci gazowych wyznaczone zostafy pasy eksploatacyjne o
szeroko$ci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,5 m PSG sp. z o.0. kontroluje
wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie sieci gazowej lub mie¢ inny negatywny
wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace w obrebie stref kontrolowanych o szer. 1,5m

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. Krakow-Srodmiescie w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




§

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania
z operatorem sieci gazowej - Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim —
Gazownig w Gorzowie Wielkopolskim

Przedfozony plan sytuacyjny dotyczgcy ww. zadania opiniujemy pozytywnie dodatkowo dla w/w
zadania dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Przebudowe nalezy zaprojektowac¢ w taki sposéb, aby odlegfo$¢ pozioma mierzona od
osi gazociggu do krawedzi kraweznikéw wynosita nie mniej niz 0,5 m.

2. W miejscach, w ktoérych zlokalizowana jest czynna/wylgczona z eksploatacji sie¢
gazowa nie nalezy zmnigjszac¢ warstw jej przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy
konstrukcyjne powinny znaleZ¢ sie 0,5 m ponad ufozong siecig gazowa.

3. W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej i zaporowo-
upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowacé do poziomu
projektowanej nawierzchni. W sprawie regulacji wysokoSciowej skrzynek zeliwnych
nalezy kontaktowac sie z kierownikiem Gazowni w Gorzowie WIkp.

4. Prace w strefach konfrolowanych o szeroko$ci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywacé recznie. Ponadto w strefach tych
nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowaé ziemi
pochodzgcej z wykopow, materiatdbw budowlanych, sadzi¢ drzew oraz podejmowac
dziatahh moggcych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.

5. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomié¢ pisemnie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim - Gazownia w Gorzowie Wikp.
(66-400 Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 73,e-mail
gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl ) o terminie ich rozpoczecia, powolujgc sie na
znak naszego pisma.

6. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy prébne, w celu
ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania
objetego niniejszym uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysoko$ciowej z w/w siecig gazowa
kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w Gorzowie
Wielkopolskim, powotujgc sie w odpowiedzi na znak ninigejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Usfug Pozataryfowych" za
uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa naliczona zostanie
optata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy uregulowaé na podstawie dostarczonej odrebng

korespondencjg faktury VAT.

Z powazaniem |
KIERBWNIK
Mzizi Zafzadzania
Mathki-:_-un,fjieciowym
Zatgczniki: Adam Bernat
1.) Plan sytuacyjny — 1 szt.
Otrzymuja:
é Adresat
) Gazownia
3.) a/a

—_—— =

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
KRS (000374001, Sad Rejanowy dla m. Krakow-Srédmiescie w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS '
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




PREZYDENT Gorzéw Wielkopolski, dn.2020-03-12
MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp. b1 PROTOKOLU WKG-IV.6630.26.2020

z przeprowadzonej narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dn. 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) dnia 12 marca 2020r. o godz. 8%
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego przy ul. Jagiellonczyka 10 w pokoju nr 122 oraz za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej odbyta sie narada koordynacyjna, ktoérej przewodniczyta
z upowaznienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego p. Katarzyna Kostycewicz -
Geodeta Miejski. Przedmiotem narady byto usytuowanie projektowanych sieci: Sieé
kanalizacji deszczowej - Gorzéw WIlkp. ul. Akacjowa obr.nr 10-Zamoscie dz.nr 949,
980, 1018, 975 na wniosek: Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki ul. Poznanska 2, 66-400
Gorzow WIkp. z dnia: 2020-03-10.

Uczestnicy narady:

Jarostaw Drzymata - UM Wydziat Urbanistyki i Architektury

Katarzyna Kostycewicz - UM Wydziat Geodezji i Katastru- uczestnictwo przez tgcze internetowe
Iga Czornak - UM Wydziat Inwestycji - uczestnictwo przez tagcze internetowe

Andrzej Paczynski - UM Wydziat Drog - uczestnictwo przez tgcze internetowe

Bogdan Kronkowski - PSG Sp. z 0.0. - uczestnictwo przez tacze internetowe

Janusz Wesotowski - OGP GAZ-SYSTEM S.A. - uczestnictwo przez tgcze internetowe

Robert Borawski - Multimedia Polska S.A. - uczestnictwo przez tgcze internetowe

Leszek Piwarski - PWIiK Sp. z 0.0. - uczestnictwo przez tacze internetowe

© © N o g bk~ 0D =

Marek Kuberka - ICHB PAN PCSS - uczestnictwo przez tacze internetowe

10. Bartosz Pietka - HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.- uczestnictwo przez tgcze internetowe

W naradzie nie uczestniczyli wezwani przedstawiciele:
1. PINB dla miasta Gorzowa WIkp.

Orange Polska S.A.

EWE Energia Sp. z o.0.

PGE EC S.A. O/EC Gorzéw WIkp.

UM WSR

UM WGM

ENEA Operator Sp. z 0.0

N o o M D



Stanowiska uczestnikéw narady:

1.

S S S A

8.
9.

Bez uwag

UM WKG - zatacznik nr 1 - tre$¢ zatgcznika: brak uwag

UM WIN - zatgcznik nr 1 - tre$¢ zatgcznika: brak uwag

UM WDR - zatgcznik nr 1 - tres¢ zatacznika: Uzgadnia sie przebieg trasy sieci w pasie drogowym

PSG Sp. z 0.0. - zatacznik nr 1 - tre$¢ zalgcznika: Uzgadniam. W protokole prosze umiesci¢
informacje. Skrzyzowanie z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 poz. 640 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci. Rozpoczecie prac zgtosi¢ na 7 dni przed terminem do Gazowni w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. gen. Sikorskiego nr 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski,

e-mail : gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl, tel. 95 736 56 01

OGP GAZ-SYSTEM S.A. - zatgcznik nr 1 - tre$¢ zatacznika: brak uwag

Multimedia Polska S.A. - zatgcznik nr 1 - tres¢ zatgcznika:

1. Przekaza¢ plac budowy z udziatem Multimedia Polska SA Departament Utrzymania i Eksploatacji
Sieci, ul. Kosynieréw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, tel. 691 767 318

2. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci (kable swiattowodowe).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowa¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury
Multimedia Polska

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury Multimedia
Polska, metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami prowadzi Departament Utrzymania
i Eksploataciji Sieci, ul. Kosynieréw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, tel. 691 767 318

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Multimedia Polska zgtosi¢
ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac.

7. Nie wyklucza sie istnienia infrastruktury Multimedia Polska nieuwidocznionej na planach.

8. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, mozna usungc¢
po uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytaczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedg naprawiane na wytgczny koszt
Inwestora

10. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Multimedia Polska Departament
Utrzymania i Eksploatacji Sieci, ul. Kosynierow Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski,

tel. 691 767 318 , celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac

w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia Polska.

PWIK Sp z 0.0. - zatgcznik nr 1 - tres¢ zatgcznika: brak uwag
ICHB PAN PCSS - zatgcznik nr 1 - tresé zatgcznika: brak uwag

10. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. - zatgcznik nr 1 - tre$¢ zatacznika: brak uwag

Podpisy uczestnikéw narady Przewodniczacy

Odpis sporzadzita dnia: 2020-03-12

podpisy nieczytelne Z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Kostycewicz
Geodeta Miejski
p.o. Kierownika Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
podpis nieczytelny

Protokolant

Podinspektor
Barbara Starosta

podpis nieczytelny

Dokument podpisany elektronicznie
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Barbara Starosta
Podinspektor ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu



Poéwia@cza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany

w Wymku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
Zzawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow
patistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzacy patistwowy
zas6b geodezyjny i kartograficzny

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Identyfikator ewidencyjny materiatu
Zzasobu - operatu technicznego

P.0861.2020.189

Data wpisania operatu techni

do ewidencji materialéw zasobu 2020-02-25
Imig, nazwisko i podpis osoby Maria Pilecka
reprezentujgcej organ -podpisano elekironicznie-

miasto:Gorzéw Wikp. 086101_1
obreb:086101_1.0010 Zamoscie

Mapa do celéw projektowych

skala 1:500
obiekt:dz. 980, ul. Akacjowa
stan na dzier: 13.02.2020 r.

ID:WKG-IV.6640.135.2020

Nie wyklucza sig urzgdzeri podziemnych nie wykazanych na mapie,

nie zgtoszonych do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branzowych.

Granice dziatek pozyskano z ODGIK w Gorzowie Wikp.

W zakresie opracowania wystepujg linie ZUDP kd-106/11, e-115/15, t-197/17, eo-106/11

Nie wykonwano ustaleni co do obcigZen czesci gruntow prawem stuzebnosci gruntowej.

zgodnie z par.

80.pkt6 rozporzgdzenia MSWIA (Dz.U.Nr263, poz.1572) z dnia 09.11.2011r.

Uktad wspdlrzgdnych ptaskich prostokatnych PL-2000

Wciowy: PL-EVRF2007-NH
Mapy do celéw projektowych nie uzupeiniono o elementy wyszczegélnione

§ 6 ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U.1985.25.133)
dla opracowanego obszaru brak MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy

W obszarze aktualizacji wystepujg punkty
podlegajacy ochronie prawnej zgodnie z art.15 ust.1
Ustawa z dnia 17 maja 1989- Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2019.725) osnowa pozioma 5.184.22-1-1173, 1174

Sprzadzono

wykonat: Katarzyna Kosyk

sprawdzit:

AZYMUT Uslugi Geodezyjne S.C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja-azymut.com

tel. 668 010 309, 791 396 900

dnia: 14.02.2020r.

Katarzyna Kosyk nr upr. 14949

Wspétrzedne charakterystyczne

Nr wezta | Wspétrzedna x | Wspétrzednay | Nr wezta | Wspétrzedna x | Wspéhrzedna y
S1 5842936.3699 | 5515857.7431 | S8 5843120.6900 | 5515722.1900
S2 5842921.2730 | 5515832.4943 | W8.1 5843117.6217 | 5515715.2555
w21 5842925.1218 | 5515827.2532 | W8.2 5843112.7707 | 5515718.0274
W22 5842926.9554 | 5515832.3363 | W8.3 5843104.5630 | 5515727.4676
S3 5842955.0137 | 5515813.4625 | W8.4 5843106.6366 | 5515731.8383
W3.1 5842955.5822 | 5515810.6979 | W8.5 5843121.1660 | 5515732.2519
W3.2 5842957.8095 | 5515814.4229 | W8.6 5843125.8128 | 5515729.5415
S4 5842984.0204 | 5515797.3989 | S8.1 5843125.1196 | 5515729.8454
W41 5842985.5149 | 5515794.0033
wa.2 5842987.4019 | 5515798.0493
S5 5843022.0867 | 5515776.2852
W5.1 5843022.7455 | 5515773.3317
W5.2 5843024.3922 | 5515777.5170
S6 5843049.1226 | 5515761.7231
W6.1 5843059.8298 | 5515753.1083
W6.2 5843062.1711 | 5515757.2425
W6.3 5843048.5371 | 5515759.5016
W6.4 5843050.4261 | 5515763.5314
S7 5843108.8371 | 5515701.6989
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Zgodnie z art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 276 ze zm.) niniejsza dokumentacja
projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie ODGIK Urzedu Miasta
Gorzowa WIkp. ul. Jagiellonczyka 10

w dniu: 12 marca 2020r.
Znak sprawy: WKG-1V.6630.26.2020r.

Podpis Przewodniczgcego:

Dokument podpisany elektronicznie
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Kostycewicz

Geodeta Miejski
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LEGENDA:

cigg pieszo-jezdny -nawierzchnia z kostki betonowej

zZjazd - nawierzchnia z kostki betonowej

profilowanie terenu - humus

- zatoki postojowe -nawierzchnia z plyt azurowych

wyniesienie - skrzyzowanie/progi zwalniajace
nawierzchnia z kostki betonowej

kolektor kanalizacji deszczowej

kraweznik betonowy
$rednica sieci

obrzeze betonowe materiat

o 2300, GRP Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
granica dziatki
979 numer dziaki S 2 Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
Projektowany wpust kanalizacji deszczowej
numer dziatki objetej
980 opracowaniem W 2
Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2
' 66-400 Gorzow WIkp.
Obiekt Przebudowa ulicy Akacjowej w Gorzowie WIkp.
budowlany:
Miasto Gorzéw WIikp. - Urzgd Miasta
Inwestor. ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.

Rysunek: :

y Plan sytuacyjny

Projektant: mgr inZ. Krzysztof Lesnicki éfb,-p vy
Numer rysunku: 1

Skala: 1:500

Data: 27.12.2019r.




Orange Polska Siedem Wzgo6rz

Hurt Krzysztof Lesnicki
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Poznanska 2
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 66-400 Gorzow Wielkopolski

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£6dz, 14 luty 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-7640/20

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Akacjowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy ul. Akacjowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gora
e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gérze;

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdéw w miejscach skrzyzowan z jezdnig, w miejscach projektowanych
wjazdow istniejgca kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonowa dwudzielng
A-120PS. Studnie kablowe zabezpieczy¢ poprzez wzmocnienie stropu i zastosowanie ramy typu ciezkiego.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizenn i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
¥aczna wysoko$é roszczehn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwaoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

‘%f f&/;:/

Starszy Specjdlista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

BIURO OBSLUGI KLIENTA
ul Slaska 95

66-400 Gorzéw Wikp
Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42
e-mail:bok@pwikgo.pl

ZAKRES USLUG:

WODOCIAGOWE

wykonywanie przylaczy
‘vodocxagov;ych: g N
ukladanie przewodow bez
wykopdw .przecisk kretem”,
ciecie rur zeliwnych
urzadzeniem Dolmar”,
nawiercanie reczne

i mechaniczne urzadzeniem

.Ravetli",

KANALIZACYJNE

r.spekdja ielewizyjna syslemow |

kanalizacyjnych,
czyszczenie kanalizacj
inspekcja szczelnosc

urzadzeniem ,Blizzard"

LABORATORYJNE

badanie wody i sciekow

Gorzéw Wilkp., 30.01.2020r.

Siedem Wzgérz
Krzysztof Lesnicki
ul. Poznanska 2
66-400 Gorzéw Wlkp.

. UMV

290100071092

Nasz znak
Dotyczy: Priebudowy ul. Akacjowej w Gorzqwie Wlkp.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 02.01.2020r. (wptyw do PWiK 08.01.2020r.)
wraz z przediozonym planem sytuacyjnym Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gorzowie Wlkp. wnosi, aby opracowywana przez Panstwa dokumentacja

projektowa uwzgledniata ponizsze warunki.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

1. Istniejace studnie kanalizacyjne, ktére mieszczg si¢ w zakresie inwestycji, nalezy
podda¢ regulacji wysokosciowej przy uwzglednieniu wymagan:
- rozbiorki hawierzchni wokét studni,
- demontazu istniejacego wiazu zeliwnego,
- montazu nowych pierscieni dystansowych betonowych™ z tym, ze ostatni pierscien
dystansowy z tworzywa sztucznego, '
- w przypadku braku montaz pierscienia odciazajacego (pod jezdnia),
- uszczelnieniu za pomocg pianki poliuretanowej wodoodpornej przestrzeni pomiedzy phyta
nastudzienng, pierscieniem odciazajacym i kregami studni,
- montazu wiazu zeliwnego z demontazu (w przypadku uszkodzenia wlazu podczas robdt,
wymieni¢ na nowy zeliwny z wypehieniem betonowym, niewentylowany, klasy D400
z wkiadka gumowsg, zgodnie z wymogami PWiK Sp. z 0.0., montowanym na zaprawie
szybkowiazacej).

2. Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,
w przypadku zmiany rzednych projektowanej nawierzchni drogowej. W przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe normatywne przykrycie ruroc1agow nalezy zastosowac rury ochronne oraz
ich ocieplenie.

3. Zakonczenie robét nalezy zglosi¢ do PW]K i przy ud21aIe sluzb wydziatu kanalizacji
przedsigbiorstwa dokona¢ przegladu wykonanych prac budowlanych. Kontakt: Kierownik
Wydziatu Kanalizacji - Grzegorz Bachta, tel. 515 037 796.

Adres: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitat zaktadowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gérze VIII Wydzial Gospodarczy Nr KRS: 0000055358



Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim

Jednoczesnie informujemy, iz istniejaca sie¢ wodociagowa @100 mm, w zakresie planowanej inwestycji,
tj. od wezla zlokalizowanego w skrzyzowaniu z ulica Malinowa do wysokosci dziatki nr ew. 975 nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej do przebudowy. Projekt budowlany zawierajacy rozwigzania techniczne
przebudowy ww. przewodu wodociagowego nalezy przedtozy¢ do siedziby PWiK, celem jego uzgodnienia.
Wytyczne materialowe dotyczace zastosowania materialdw i armatury zostang przekazane projektantowi na jego
whniosek.

Dodatkowo nadmieniamy, ze warunki przesunigcia punktu czerpania wody znajdujacego si¢ na terenie

objetym przebudowa nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem tj. Urzedem Miasta Gorzowa Wikp.

W zalaczeniu plan sytuacyjny w skali 1:500 - 1 egz.

Adres: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw WIikp.
Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitat zakladowy 217.150.500,00 PLN
Rejestracja: Sad Rejonowy w Zielonej Gérze VIII Wydziat Gospodarczy Nr KRS: 0000055358
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Grupa nosnosci podtoza G1

PRZEKROJ NORMALNY A-A
SKALA 1:50

uszczelnienie szczeliny
betonem C 8/10

Istn. nawierzchnia zjazdéw /
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kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z bet.

C12/15 z oporem

szczegot A
skala 1:10

Sciek
przykrawegznikowy z
kostki ekobehaton

szer. 20 cm
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o
k- - - ‘
1 ‘ ‘:‘
7 ) \U? .I_ /
P
maks.5

Wypetnienie wolnych przestrzeni
kruszywem naturalnym 8/16mm

—

Kraweznik

—— 8 cm - kostka betonowa typu behaton szara
— 5 cm - podsypka piaskowa

L— 30 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22

na tawie betonowej z bet.
C12/15 z oporem

szczegot kraweznika

drogi

opornik bet. 12x25 na tawie
betonowej z bet. C 8/10

—— 8 cm - kostka betonowa typu cegta
— 5 cm - podsypka piaskowa
—— 20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

Detal uktadania kostki

—

g

_——+—Kostka behaton

-

L
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|

Kostka ekobehaton

Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanska 2

' 66-400 Gorzow Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Akacjowej w Gorzowie Wikp.
budowlany:

. Miasto Gorzéw WIikp. - Urzagd Miasta

Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.
Rysunek: Przekréj normalny A-A
/

Projektant: mgr in2. Krzysztof Leénickiﬂlr
Numer rysunku: 341 r
Skala: 1:50
Data: 14.10.2020r.




Grupa nosnosci podtoza G1

PRZEKROJ NORMALNY B-B
SKALA 1:50
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kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej z bet.
C12/15 z oporem

na tawie betonowej z bet.
C12/15 z oporem

—— 8 cm - kostka betonowa typu behaton szara
— 5 cm - podsypka piaskowa
— 30 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

kraweznik betonowy 15x30

obrzeze bet. 8x30 na tawie
betonowej z bet. C 8/10

—— 8 cm - kostka betonowa typu cegta szara
— 5 cm - podsypka piaskowa

L— 20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech 0/31,5

Jednostka Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznanska 2

' 66-400 Gorzow Wikp.
Obiekt Przebudowa ulicy Akacjowej w Gorzowie Wikp.
budowlany:

. Miasto Gorzéw WIikp. - Urzagd Miasta
Inwestor: ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wikp.
Rysunek: .
Przekréj normainy B-B
. _—

Projektant: mgr inz. Krzysztof Le$nicki /
Numer rysunku: 3.2 i
Skala: 1:50
Data: 14.10.2020r.
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