Zalacznilonr 5

WYTYCZNE WYKONANIA NASADZEN ORAZ PIELEGNACJI ZIELENI — TRAWNIKI
I OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW

1. Zasady ogdlne dotyczace zabezpieczenia istniejacei zieleni na placu budowy.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie
Jest obowiazany uwzgledni¢ ochrong érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnodci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig
wykorzystywanie 1 przeksztalcanie elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacja konkretneJ inwestycji. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy
podejmowac dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegdlnosci przez kompensacje

przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzesi technicznych,
prowadzone w obrebic bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byc
wykonywane w sposOb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust I ustawy O ochronie przyrody)

II. Wymagania Zamawiajacego dotyczace robdt zwiazanych z zakladaniem trawnilow
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Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen (uporzadkowanie terenu
po wykonanych pracach).

Jedli teren pod trawnik porosnicty jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowaé oprysk preparatem catkowicie
niszezacym roslinnoéé (stosowaé scidle z instrukeja uzytkowania i przepisami BHP) Czas do catkowitego
zniszczenia rostinnodei 2-3 tygodnie (zaleznie od warunkéw pogodowych). ‘

Teren powinien by¢ wyrownany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy wykcmywac rgcznie bez
uszkadzania korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm, jesli gleba pod trawnik jest zageszczona przez wezesniejsze
poruszanie si¢ po niej maszyn budowlanych, nalezy ja spulchni¢ uzywajac np. glebogryzarki, prace te nalezy
wykonywa¢ w taki sposob, by nie doprowadzi¢ do wymieszania jalowej dolnej warstwy z czedcia urodzajna
profilu,

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozcielona rowng warstwg o grubodci 12 em i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

Nawoz mineralny nalezy zastosowaé celem startowego nawozenia w dawkach ustalonych na podstawie wskazaf
stacji chemiczno rolniczej. Badanie podloza powinno obejmowaé odezyn, granulacje oraz zawarto$é makro
i mikroelementéw. Kazdorazowo nalezy przeprowadzié takie badanie przed wysiewem trawy. celem
potwierdzenia spelienia pizez glebe warunkéw dobrego wzrostu trawy.

Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢é wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowaé mieszanke nasion traw
o wysokiej odpornogécei na deptanie, dobrana do wlasciwosci terenu.

Norma wyswwu przy siewie siewnikiem wynosi na ogot 1,5-1,8 kg nasion na 100 m % recznie 2,5 -3,0 kg
na 100 m *

Mleszanka na tereny suche i silnie nastonecznione skladajaca si¢ z gatunkéw i odmian odpornych na susze i nie
wymagajacych duzych nakladéw na pielegnacje;

Skiad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowarl uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych
odmianach. Dopuszcza si¢ inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach
(kostrzewa czerwona 10 %, kostrzewa trzeinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Skiad mieszanki:

- kostrzewa trzcinowa Sitha — 70%

- kostrzewa czerwona Areta— 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bomnito — 20%

10} Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wigkszej zawartosci czesei sptawialnych

w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wigkszych wymaganiach pielegnacyjnych.

Sklad gatunkowy mieszanki nasjon do zastosowar uniwersalnych jest optymalny przy zastosowanych odmianach.
Dopuszeza si¢ inne odmiany w podobnym typie wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwala
45 %, kostrzewa czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa 1 szczeciniasta tacznie 25 %),




Skiad mieszanki:
¢ Lostrzewa czerwona Tagera—7,5%
®  Iycica trwala Bokser - 45%
®  kostrzewq czerwona Boreal — 22, 5%
®  Josirzewa trzcinowa Asterix — 8,75%
e Lostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.

11) Skiady mieszanek muszg by¢ potwicrdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej. dla poszezegéinych skiadnikéw
oraz O$wiadczeniem producenta o skiadzie mieszanki,

12) Siew nalezy przeprowadzié przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy mniejszych powierzchniach
dopuszcza sie siew reczny wykonany przez doswiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy
wymieszaé grabiami lub watem kolezatka nasiona traw z gleba na glebokesc 0,5 cm.

13) Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lelckim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkdw dla podsiakania wody. Jesli przykrycic nasion nastapito przed walowaniem kolczatka, moima
nie stosowad juz wahu gladkiego,

14) Niedopuszczalne jest zaggszczanie podioza w stopniu przyjetym dla podbudéw iwarstw odsaczajacych
w drogownictwie.

15) Teren trawnika powinien byé docelowo obnizony wzgledem przylegtych kraweznikéw o ok. 5 ¢m, wzgledem
obrzezy o ok, 3 em.

16} Plaszczyzma trawnika badana latq 4m powinna wykazaé maks. odchylenia od krawedzi 5 cm.

17} Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiagnie ok, 3-4 cm mozna zawalowaé teren uzupehiajac ew. nieréwnosci
i dosiewajac nasiona w miejscach slabszych wschodow.

18) W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zakladany jest na stoku gdzie istnieje prawdopodobienstwo erozji
wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢ pofozenie dami z rolki. Podloze w takim przypadku nalezy
przygotowad w taki sam sposob jak przy zaldadaniu trawnika z siewu.

19) Przy zaktadanin trawnika z rolki poszczegdlne fragmenty dami nalezy rozkladaé scisle i bez odstepow,
a nastepnie przybi¢ je kolkami, ewentualne szpary wypelnia si¢ ziemia wymicszang z piaskiem, pe ulozeniu darni
powierzchnie trawnika nalezy zwalowad a nastgpnie podla¢, pierwsze koszenie takiego trawnika nalezy
mealizowac po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, ze nastapilo zroénigcie sie darni z podlozem, Zdzbla trawy
skracamy o ok. 1/3 wysokodci

[1I. Wyimnagania Zamawiajacego dotyczace robdt zwigzanych pieleenacia zaloZzonei zieleni,

Dla zalozonej zieleni ustala si¢ 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres pielggnacyjny zapewniony przez
Wykonawcg. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupehianic nasadzed, ktére zostaky
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Pielegnacja roczna trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosei:

1} Systematyczne koszenie trawnikéw tak, aby wysoko$é roslin nie przekraczala 15 cm, wysokosei cigeia powinna
wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno byé wykonane na wysoko$é 5 — 7 cm z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (polowa pazdziemnika).

2) Usuwanie chwastow trwalych do czasu trzeciego koszenia.

3) Jesli po wysiewie nasion utrzymuje si¢ pogoda bezdeszczowa, zalozony trawnik nalezy podlewaé (w miarg
stwierdzonych potrzeb) zaczynajac tuz po siewie, podlewanie nalezy prowadzi¢ wezesnym ranem lub wieczorem
przy uzyciu koncdwek jak najbardziej rozdrabniajacych strumien wody, tak, aby wysiane nasiona oraz siewki nie
ulegaty wyplukaniu.

4) Nawozenie zalozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego zaloZenia, nalezy stosowaé
‘nawozy specjalistyczne do trawnikéw w ilodciach 1 czgstotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, ze
zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem okreslaja konkretne dawki. Stosowanie nawozdw o przedhizonym
dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie.

5) Proporcja dostarczanych z nawozem makroelementéw: azotu, fosforu i potasu powinna wynosi¢ 4:1:2 przy
rocznej dawce czystego azotu 15-20g/m’, nawozenie nalezy stosowaé wieczorem, ma sucha trawe przed
spodziewanymi opadami, dawka nawozu powinna byé rozlozona rownomiernie na catej powierzehni trawnika,
nawozenie jesienme musi uwzgledniaé zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

6) Rozsiewajac nawéz nalezy stosowaé profesjonalne siewniki o sprawdzonej konstrukeji, i réwnomiernym posypie.
Napetnianie zbiornika naleZy przeprowadzaé poza terenem trawnika,

7) Cigzar sprzgtn wykorzystywanego do pielggnacjii trawnika musi uwzgledniaé specyficzne wilasciwosci
nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza wszystkich urzadzen stosowanych na trawniku.

8} Monitoring.




